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SUFIT WYKONCZONY TYNKIEM GLADKIM CEMENTOWO-WAPIENNYM, MALOWANY

Na rysunku podano wysoko$¢ pomieszczenia po otynkowaniu

SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY Z PLYT GK NA STELAZU STALOWYM

Plyty gipsowo-kartonowe dzwigkoizolacyjne mocowane na konstrukcji stalowejj z profili CD 60 na wieszakach kotwowych. Wysoko$¢

pomeiszczenia po zamontowaniu ptyt podano na rysunku.

SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY O ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 30 Z PLYT GKF NA STELAZU STALOWYM

Plyty gipsowo-kartonowe o odpormosci ogniowej mocowane na konstrukcji stalowejj z profili CD 60. Plyty montowane pod blachg fatdowa, na catej
powierzchni sufitu nad sala widowiskowa, widownia, sceng oraz pomieszzceniami pomocniczymi A2.2, A2.3, A2.4

SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCZNY Z PLYT O WYM. 120x120cm

Ptyty akustyczne o wym. 120x120cm, gr.15mm montowane na konstrukcji nosnej ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo,

systemowe, atestowane. Rozwigzanie systemowe.

Zapewnione bezpieczenstwo pozarowe: w standardzie - EN 13501-1, Klasa: A2-s1,d0
Odporno$¢ na wilgoc: Testowany dla Klasy C, wilgotnos¢ wzgledna 95% przy 30°C, zgodnie z EN 13964:2014

Plyty niepalne wedtug badan i klasyfikacji EN I1SO 1182.
Mozliwosc dostepu poprzez tatwy demontaz piyt.
Ciezar systemu (facznie z konstrukcja) - ok. 2,5 kg/m2.

PLYTY POCHtANIAJACE DZWIEKI BASOWE

Ptyty obnizajace pogtos i poziom dzwieku w niskich czestotliwosciach - gtéwnie w pasmie oktawowym o srodkowej czestotliwosci
125 Hz - co przyczynia sie do zwigkszenia zrozumiatosci mowy.

Ptyty instalowac w formie pasow wzdtuz Sciany tylnej (w odlegtosci 5m od Sciany) oraz wzdtuz obu bocznych $cian (w odlegtosci
3,7m od $ciany) pokrywajac ok. 45% powierzchni sufitu sali. Rozwiazanie systemowe atestowane wraz z e

Ptyty sq materiatem niepalnym wedtug badan i klasyfikacji EN ISO 1182.

1. Inwentaryzacja wykonana tasmq mierniczg.

2. Wszelkie urzadzenia i wyposazenie budynku montowa¢ tak, aby nie zaweztay szerokosci drogi

ewakuacyjnej oraz komunikacji podanej na rysunku.

3. Przed przystgpieniem do realizacji zapozna¢ sie z pozostatymi projektami brnazowymi. Wszelkie
rozbieznosci zgfosic projektantom celem uzgodnienia uzgodnienia rozwigzania projektowego.

4. Wszystkie powierzchnie pomieszczeri suchych policzono z uwzglednieniem realizacji tynkow
gr.1,5¢m, a mokrych z uwglgdnieniem pfytek gr.2,5cm.

5. W pomieszczeniach sanitarnych zamontowac kratke kompensacyjng o polu przekroju szczeliny
min. 220cm lub odpowiednie podcigcie krawedzi drzwi.

6. W budynku istniejgcym stolarka okienna oraz drzwiowa bez zmian.

7. Przejscia instalacji przez przegrody o wymaganej odpornosci ogniowe| zabezpieczy¢ przejsciami
ognioszczelnymi zgodnie z rysnkami instalacji.

8. Na rzutach i przekrojach oznaczono odpornos¢ ogniowg elementow przegrod budowlanych
dotyczgcq wydzielenia stref pozarowych. Pozostafe elementy nalezy realizowa¢ zgodnie z zapisem
w czesci opisowe]j proejktu pt."Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

ROZSTAW ELEMENTOW WYWIEWNYCH, NAWIEWNYCH | OSWIETLENIA SKOORDYNOWAC Z REALIZACJA SUFITOW PODWIESZONYCH

DECORO

arch. Izabela Sehn—Wsjcik
Dzierzoniéw, Rynek 34 /1
tel. (074) 831-01-77

NR RYS.:

2W

TEMAT : pRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA

i KULTURY, BIBLIOTEK | SPORTU W tAGIEWNIKACH

SKALA:

1:100

obiekt: Gminny Osrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w tagiewnikach
adres: ul. Wroctawska 1, 58—210 tagiewniki, dz. nr 966 obrgb 0003 tagiewniki
inwestor:  Gminny Osrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w tagiewnikach
adres: ul. Wroctawska 1, 58—210 tagiewniki

RYSUNEK :

RZUT | PIETRA- SUFITY PODWIESZANE

ZESPOL PROJEKTOWY W SKLADZIE

K}

SPECJALNOSC

IMIE, | NAZWISKO

nr_upraw. nr_ewiden. data

podpis

PROJEKTANT

ARCH.

|zabela Sehn—Wsjcik

UAN.V-7342/3/182/94 | DS—0631 30.11.2020

WYSOKOSC POMIESZCZEN PODANE NA RYSUNKU SA WYSOKOSCIAMI NA GOTOWO, PO WYKONCZENIU

POEMIESZCZENIA.




