ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEY

STOLARKA DRZWIOWA-UWAGI:
0ZNACZENIE D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 Eis3o D08 Eis60 D09 Eiz0 ) )
1. PRZD ZAMOWENIEM STOLARKI SPRAWDZC NA BUDOWE WYMIARY
OTWCROW  DRZWIOWYCH | SKORYGOWAC WYMIARY ZAMAWANYOH DRZW.
N 2.—@ zgodnie z oznaczeniami na rzutach poziomych.
y - 3. DRZW ALUMINIOWE:  jednoramowe szkolne szybq bezpieczng laminiowang
- /E)/36 o9 - - P4, profil malowany proszkowo w kolorze RALI006. Wezystkie okucia i klarmki
SCHEMAT L, * [] ,/ (] I / L, drzwi ze stopu NAL wg czgsci opisowej, w kolorze RALSODB
7 \( 7 p // : // 7 7 4. DR/W STALOWE O CDPORNCSCH OGNIOWE:  drzwi wewnetrzne stalowe
4 o) W~ jI% 4 4 techniczne o odpornogcal ogniowe), pfyta skrzydfa wykonana z cbustronnie
f \\ //// o s TR TR f f ocynkowanej blachy stdowej o gr.0,7mm mdlowanije proszkowo, wypetnienie
. N 8 1126 A . . zopewniajgee odpowiedniq odpornost ogniowg, oscieznica wykonana z blachy
N P I ) X . < — AN stalowe] 1,8mm, wyposazona w  uszczelkg peczniejqeg. Drzwi wyposazone w
N 90,/ I od |l = s = = jeden zamek (administratora) oraz trzy zawicsy czopowe.
= =(NENE O, 90 O, 90 5. DRZW PEYONOWE: wypetnienie stanowi ‘plaster miodu’ Iub pyta widrowa,
catosc cbfozona pfytg HOF, dwa ub trzy zawicsy czopowe standard, zamek
S 80 90 90 10 90490 90430 90+ 30 90 90 na Kucz zwykdy, z blokadg fozietkong Ib wkiadkq patentowq
WYMIARY 6. DRZW OTWERANE NA ZEWNATRZ POMIESZCZER NA KCRYTARY |
SKRZYDEA |, 200 200 200 200 990+85 200 200 200 200 KOMUNKAGE, NE MOGA ZAVEZAC SZEROKCSO! DROG EWAKUACYONE,
ZAWNASY | OKUCIA MUSZA UMOZLIWC TZW. KLADZENE SKRZYDEA
FUNKCJA WEWNE TRZNE WEWNETRZNE WEWNE TRZNE WEWNE TRZNE WEWNE TRZNE WEWNETRZNE WEWNE TRZNE WEWNE TRZNE WEWNETRZNE 7. PARMVETRY STOLAK| ORSANO W CZLSOl ORISOMES. PROEKTU.
8 WMAROWANE SYSTEMOWE. UWZGLEDNG SZERCKOSC OSCIEZNICY, SPOSOB
CSADZENA, MONTAZ WG DOSTANCY SYSTEMU CRAZ WYOG MONTAZOWE DLA
SKRZYDFO PLYCINOWE Z HPLQ PLYCINOWE Z HPLQ PLYCINOWE Z HPLQ PLYCINOWE Z HPLQ é%gg/‘y‘SEWZEP‘ZECF%R%ESZKLEN‘EM é%gg/‘y‘SEWZEP%CPZRNiESZKLEN‘EM é%ggj@‘ggVZEP‘ZECPZE%ESZKLEN‘EM STALOWE STALOWE ORZW O COPORNST CGNOVE B | IS
— 9. DRZW ZEWNETRZNE MONTOWAC Z NIWELACUA MOSTKOW OEPLNYCH-
0SCIEZNICA REGULOWANA MDF HPLQ REGULOWANA MDF HPLQ REGULOWANA MDF HPLQ REGULOWANA MDF HPLQ ALUMINIOWA SYSTEMOWA ALUMINIOWA SYSTEMOWA ALUMINIOWA SYSTEMOWA STALOWA SYSTEMOWA STALOWA SYSTEMOWA CFPLY MONTAZ.
10. WSZYSTKIE OKUCIA | KLAMKI DRZWI ALUMINIOWYCH W
\ZOLACYJNOSC AKUSTYCZTNA M\N RAT \zomchosc AKUSTYCZTNA M\N RAT \ZOLACYJNOSC AKUSWCZTNA M\N RAl \ZOLACYJNOSC AKUSTYCZTNA M\N RAT \zomchosc AKUSTYCZINA MIN. R'A1 \zommNosc AKUSTYCZINA MIN. RAT \ZOLACYJNOSC AKUSTYCZINA MIN. RAT \ZOLACYJNOSC AKUSTYCZTNA M\N RAT \ZOLACYJNOSC AKUSTYCZTNA M\N R4 oLOR7E RAL 9006,
UWAGI ZAMKAM\ ZE STAU N\ERDZEWNEJ ZAMKAM\ ZE STAU N\ERDZEWNEJ ZAMKAM\ ZE STAU N\ERDZEWNEJ ZAMKAM\ ZE STAU N\ERDZEWNEJ RN DUUSKRZYDLONE 0 LEWN DR DIUSKRIYDLONE 0 PRAWI | DR DWUSKRZYDLONE 0 LW ZAMKAM\ ZE STAU N\ERDZEWNEJ ZAMKAM\ ZE STAU N\ERDZEWNEJ 11. KLAMKI DRZWI ZE STOPU ZnAl— KATEGORIA UZYTKOWANIA
KLAVKI” OBUSTRONNE. SYST KLAWKI OBUSTRONNE SYSTEMOWE | KLAMKI OBUSTRONNE SYSTEMOWE, ~ [KLAMKI OBUSTRONNE. SYSTI SRLE VOUACH), OKUCIR 7 STAISKEZIOLE WIOWC, OKUCIA /6| SKRPVDIE WODACY) GKUEIA 7€ ST KLAVIKI OBUSTRONNE SYSTEMOWE KLAMKI OBUSTRONNE. SYSTEMONE. 6 MIN. 5 KALSA WG PN—EN 1906: 2012
KRATKA NAWIENA LUB PODC\EC\E "MIN. KRATKA NAWENA  LUB PODCIECIE 'MIN. | KRATKA NAWIENA LUB PODC\EC\E "MIN. [NIERDZEWNE, KLAMK) OB STALL NIERDZEW ERDZEWNEJ KLAWKI OBUSTRONNE | DRZWI WYPOSAZYC W KRATKE, DRZWI DO POM. GOSPODARCZEGO MIN.3, TRWALO . : .
X 5 W&'JACGMA oRIH 00 P01, 826 08 | §Z§TEMOWE 1A, DRZW\ PRZESZKLONE oggg%gNE g%mog&zé%ﬁ%zww %%TE Zn/% DRIW PRZESZKLONE| PECZNIEJACA B1.10 12. DRZWI WEWNETRZNE MUSZA SPEENIAC WYMOG
B2.7 0 KACIE GTWARCIA 180 izA SAZYEC URZADZEN ' ! izA SAZYEC URZADZENA IZOLACYJINOSCI AKUSTYCZNEJ SCIAN DZIALOWYCH R’A1 LUB
DZWIONIE ANTYPANICZNE, TW\ERANE DZWIONIE ANTYPANICZNE, OTWIERANE _ B _3.
UTOMATYCZNIE W RAZIE' EWAKUAC: UTONATYCZNIE W RAZIE' EWAKUAC. DUTAT= 2908 (WG NORMY PN-B-02151-3:1999).
13, WSPOLCZYNIK IZOLACYINOSCI TERMICZNEJ DRZW W
PRZEGRODACH ZEWNETRZNYCH LUB POMIEDZY POMIESZCZENIAMI
PARTER 1 P
1t SO SLHeP - - 5 OGRZEWANYMI | NIEOGRZEWANYMI MUSI WYNOSIC MIN. 1,3
3 W/M2K.
3 — — — 1 1 — —
S PIETRO 1 1L+2P 1L+5P 14.DOSTAWA STOLARKI WYMAGA PRZED ZAMONTOWANIEM
- AKCEPTACYI PISEMNEJ PROJEKTANTA | INWESTORA .
SUMA 1szt. (1L) 11 szt. (4L+7P) 15 szt. (4L+11P) 1szt. (1L) 1szt. 1 szt 1szt. 1szt. (1L) 1szt. (1P) 15. WSZYSTKIE DRZWI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE POWINNY
BYC DOSTARCZONE Z TZW. KLUCZEM ADMINISTRATORA.
DRZWI | OKNA BEDACE CZESCIA SZKLANYCH FASAD LUB
SCIANEK UJETO NA RYSUNKU NR "14A’,
SZCZEGOL SWIETLIKA DACHOWEGO WG RYS. NR "14A’,
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
STOLARKA OKIENNA—-UWAGI:
OZNACZENIE 001 002 003 004 W01 1. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIC NA BUDOWIE
WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH | SKORYGOWAC WYMIARY
ZAMAWIANYCH OKIEN.
~OS O ~ 2. OKNA WYPOSAZYC W NAWIETRZAKI CISNIENIOWE
) Vo /N N -
K \> K /! ‘\\; ; SN ZAPEWNIAJACE FILTRACJE POMIESZCZEN, NAWIEW
SCHEMAT ’\ ’\ /////\ e S POWIETRZNA MIN. 30M3/H NA 1 SZT., WG OZNACZEN NA
= RZUTACH POZIOMYCH.
3. STOLARKA GOKIENNA PCV NA PROFILACH Z WKtADKAMI
TERMICZNYMI UW<0,9W/M K DLA CALEGO OKNA PO NR RYS.:
1. W OKNCH WSTANC NSWETRZK |1, W OKNACH WSTANC NAWETRZA (1. W CKNACH WSTANC NAWETRZAA {1, W CKNACH WSTANC NAMETRZAQ | 1. WIEAZ DACHORY — ALLJNONA Z/AMONTOWANIU. POZOSTAYE PARAMETRY STOLARKI WG.OPISU arch. lzabela Sehn—Wajcik
Vi, CONACZEN NA RZUTACH POZOMYCH. |G OZNACZEN A RZUTACH POZIOWYCH\iG CECZEN NA RZLTACH POZOWCH|ViG OZNACZEN N R7UTRCH POZOUICH) KONSTRUCA Nosw\ WPENENE 7 X !
2. U Q9N (rK). 2. U9k 2. Unax<O9M ). 2. oW/ (r2K). POLIECLAN VIELKCHOROMED), DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ' DECORO Dzierzoni6w, Rynek 34/1
UWAGI RORIA UG (CNOWEL | 4 0AY0SG STOLARKI MONTOWAG W STANDARDZIE MONTAZU tel. (074) 831-01-77 11A
DRABNA IOCONAYE D0 SOAN. CIEPLEGO, SPELNIAJAC WYMOGI WARUNKOW TECHNICZNYCH
2. Ut /(i) 501
5. STOLARKA PRZED ZAMONTOWANIEM WYMAGA AKCEPTACJI TEMAT : . SKALA:
WYMIAR S 150 120 90 150 80 PISEMNEJ PROJEKTANTA | INWESTORA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA
ZEWNETRZNY ‘ KULTURY, BIBLIOTEK | SPORTU W EAGIEWNIKACH 1:100
OKNA ! 145 150 145 150 80 6. WYMAGANE PARAMETRY NOWOPROJEKTOWANYCH OKIEN
ODPORNOSC NA OBCIAZENIE WIATREM c2 obiekt: Gminny Osrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w tagiewnikach
&4 adres: ul. Wroctawska 1, 58—210 tagiewniki, dz. nr 966 obrgb 0003 tagiewniki
WYMIAR S 148 "7 87 147 WODOSZCZELNOSC oA inwestor: Gminny Osrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Lagiewnikach
OSCIEZNICY SILY OPERACYINE KLASA 1 adres: ul. Wroctawska 1, 58—210 tagiewniki
OKNA H 142 147 147 147 — WYTRZYMALOSC MECHANICZNA KLASA 2 RYSUNEK :
ODPORNOSC NA OTWIERANIE 5 000 CYKL ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
PARTER 1 1 1 1 — A < =
PRZENIKALNOSC SWATEA LT 74 ZESPGE PROJEKTOWY W SKEADZIE
O PRZEPUSZCZALNOSC PROMIENIOWANIA " 7
3 PIETRO 1 . 1 ' SEONFCZNEGO g 053 SPECJALNOSC |  IMIE, | NAZWISKO nr_upraw. nr_ewiden. data podpis
| WSPOLCZYNNIK PRZENKANIA CIEPEA U 09 PROJEKTANT ARCH. Izabela Sehn—Wajcik  |UAN.V-7342/3/182/94 | DS—0631 30.11.2020
SUMA 1szt. 2szt. 1szt. 2szt. 1szt. % . ’
IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA Rw(C;Ctr) Rw_39(~1,-5) PROJEKTANT |  KONST. | Zdzistaw Kapun 245/01/DUW D0OS/BO /1864 /01 | 30.11.2020
PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA L 15
ODPORNOSC NA WIELOKROTNE OTWIERANIE 5000 SPRAWDZAJACY ARCH. Agnieszka Kwasniak UAN.V-7342/6/3/80/92 DS-0540 30.11.2020
ODPORNOSC NA WEAMANIE RC3 AN INaTA|  ARCH. | Agnieszka Bednarek 30.11.2020




