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BUDYNEK ISTNIEJACY POZA
/AKRESEM OPRACOWANIA

LEGENDA:

|:| GRANICA DZIALKI NALEZACEJ DO INWESTORA

SCIANY  ISTNIEJACE MUROWANE

SCIANY ISTNIEJACE DZIALOWE LEKKIE

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA

SCIANY  MUROWANE Z BLOCZKOW WAPIENNO—PIASKOWYCH KLASY 25 NA ZAPRAWE KLEJOWEJ MARKI 15MPo

RDZENIE | SLUPY ZELBETOWE

OBUD INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

S WYPELNIENIEM Z WEENY MINERALNEJ, GR.S
DQCIEPLENIE STY NEM METODA LEKKA M(
OSCIEZNICACH NNYCH ZAMONTOWAC
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OKIENNA WYPC

ETICS

EPLENIA N/

MONTAZ STOLARKI CIEPYY
OWIERZCHNI MIN. ,

WYPOS

NOWOPROJEKTOWANY BUDYNEK W RAMACH ROZBUDOWY 'B’
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U12— balustr
U13— szyld
Ul4— kratka

el

peczniejgeym, 15cm pod stropem

UWAGI OGOLNE:

1. Wszytskie istniejace grzejniki znajdujgce sig na sali wielofunkcyjnej do usunigcia.

2. Istniejgca boazeria na sali WIELOFUNKCYJNEJ do usuniecia.

3. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiaféw palnych, prowadzone w przestrzeni
podpodfogowe] sceny powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowe] co najmniej £ 130.

Ti==0,72=178,19

ISTNIEJACY BUDNEK PODLEGAJACY PRZEBUDOWIE "A’

Razem powierzchnia parteru

8B

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
BUDYNEK ISTNIEJACY PODLEGAJACY PRZEBUDOWIE 'A'
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m] Posadzka Sciany
AL Komunikacja 18,07 gres— bez zmian malowane— bez zmian
A2 Sala spotkan— bez zmian 44,75 parkiet— bez zmian | malowane/cegla— bez zmion
A3 Sala spotkan— bez zmian 95,45 parkiet- bez zmion | malowane/cegla— bez zmion
M4 Komunikacja 7,56 gres— bez zmian malowane— bez zmian
ALS Magazyn srodkow czytosci— bez zmian 1,81 gres— bez zmian podwieszany— bez zmian
AlG Toaleta meska— bez zmian 9,62 gres— bez zmian plytki ceramiczne— bez zmian
AT Toaleta dia niepefnosprawnych— bez zmian 480 gres— bez zmian plytki ceramiczne— bez zmian
A B Toaleta damska— do przebudowy 10,95 qres plytki ceramiczne
AT9 Lazienka 4,98 gres plytki ceramiczne
A110 Garderoba 12,86 wykladzina obiektowa malowane
M Pomieszczenie pomocnicze 11,15 wykladzina obiektowa malowane
AL12 Scena 63,84 wykladzina obiektowa malowane
A3 Sala wielofunkeyjna 297,31 wykladzina obiektowa malowane
Al14 Garderoba 11,09 wykladzina obiektowa malowane
Razem 554 24m?
BUDYNEK NOWOPROJEKTOWANY 'B'
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m] Posadzka Sciany
Bl Komunikacja 17,00 qres malowane
B1.2 Winda 5,61 - -
B1.3 Komunikacja 49,37 gres malowane
B1.4 Ksiegowose /sekretarial 14,36 wykladzina obiektowa malowane
B1.5 Gabinet dyrektora 16,64 wykladzina obiektowa malowane
B1.6 Sala plostyezna 31,68 wykladzina obiektowa malowane
B1.7 Zaplecze sali plastycznej 3,26 wykladzina obiektowa malowane
B1.8 Toaleta meska 8,18 gres plytki ceramiczne
B1.9 Toaleta damska/dla niepetnosprawnych 5,31 gres piytki ceromiczne
B1.10 Pomieszczenie gospodarcze 36,28 gres malowane
B1.11 Toaleta dia pracownikow 2,84 gres piytki ceromiczne
B1.12 Pomieszczenie porzqdkowe 3,02 qres malowane
B1.13 /aplecze socjaine dla pracownikow 9,47 wykladzina obiektowa malowane
B1.14 Sala jezykowa 10,70 wykladzina obiektowa malowane
B1.15 Pomieszczenie kulinarne 24,05 gres malowane
B1.16 Bar 7,69 gres malowane
B1.17 Szatnia 9,25 gres malowane
B1.18 Pomieszczenie pomacnicze 11,80 wykladzina obiektowa malowane
B1.19 Rozdzielia 5,82 gres malowane
Razem 272,33m2
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B WYPUST PRZWODU

@ PRZYCISK PWP

arch. lzabela Sehn—Wojcik
Dzierzoniow, Rynek 34 /1
tel. (074) 831-01-77

DECORO

NR RYS.:

/E

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY GMINNEGO OSRODKA KULTURY,
BIBLIOTEK | SPORTU W LAGIEWNIKACH

SKALA:

1:100

obiekt: Gminny Osrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w tagiewnikach

adres: ul. W tawska 1, 58-210 ta niki
inwestor:  Crminn rodek Kultury, Bibliotek i Sportu w tagiewnikach
adres: ul. Wroctawska 1, 58—210 tagiewniki

RZUT PARTERU PLAN INSTALACJI SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH

ZESPOr. PROJEKTOWY W SKrADZIE

SPECJALNOSC IMIE | NAZWISKO nr upraw. nr ewiden. data

podpis

PROJEKTANT ELEKTR. Dariusz 0269 674/01/DUW DOS/IE/1927/01 | 30.11.2020

SPRAWDZAJACY | ELEKTR. Kamil 0zé6g

DO$/0192/PWBE/18 | DOS/IE/0293/18 | 30.11.2020




