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Projekt zagospodarowania terenu

Rzut piwnic — inst. kanalizacyjna

Rzut parteru - inst. kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j
Rzut I pigtra - inst. kanalizacji sanitarnej

Rzut piwnic — inst. wodociggowa i hydrantowa

Rzut parteru - inst. wodociggowa i hydrantowa

Rzut pietra - inst. wodociggowa i hydrantowa
Rozwinigcie inst. kanalizacji sanitarnej

Rozwinigcie inst. wodociggowej 1 hydrantowe;j

Rzut piwnic — inst. grzewcza i chtodnicza

. Rzut parteru - inst. centralnego ogrzewania

Rzut I pigtra - inst. c.o. c.t. 1 chtodnicza

. Rozwinigcie inst. c.o. ciepta technologicznego i chtodnicze;j

Schemat inst. grzewczo-chtodniczej dla czesci ,,A” budynku

. Rzut parteru - inst. wentylacyjna nawiewna
. Rzut I pietra - inst. wentylacyjna nawiewna

Rzut dachu - inst. wentylacyjna nawiewna, c.t. i chlodnicza

. Rzut parteru - inst. wentylacyjna wywiewna

Rzut I pigtra - inst. wentylacyjna wywiewna

. Rzut dachu - inst. wentylacyjna wywiewna

. Przekrd) C — CiD — D — inst. wentylacyjna nawiewna

. Przekr6j C— CiD — D — inst. wentylacyjna wywiewna

. Rzut parteru — lokalizacja gruntowego wymiennika ciepta
. Profil inst. kanalizacji sanitarnej zewngtrzne;j

. Profil inst. kanalizacji deszczowej zewnetrzne;j

Schemat automatyki centrali wentylacyjnej GWC z pompa ciepta
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Opis techniczny
do projektu technicznego wewn. instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, inst. ciepta

technologicznego 1 chlodniczej, z pompa ciepta oraz wentylacji mechanicznej w przebudowywanym 1
rozbudowywanym budynku Gminnego Osrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Lagiewnikach
ul. Wroctawska 1.

1.0. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Podktady arch.- budowlane
1.3. Projekt zagospodarowania terenu
1.4. Projekt budowlany
1.5. Wizja lokalna
1.6. Ustalenia z Inwestorem
1.7. Obowigzujace normy i przepisy

2.0.Zakres opracowania.
Projekt obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wody zimnej
i cieplej w czgsci budynku objetej przebudowa i rozbudowa (istniejace pomieszczenia sanitarne
pozostaja bez zmian). Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku obejmuje wykonanie nowej
instalacji hydrantowej w calym obiekcie.
Scieki bytowe z budynku odprowadzane beda istniejacym przytaczem kanalizacji sanitarnej
do systemu gminnej kanalizacji w ulicy.
Wody opadowe z powierzchni dachu odprowadzane beda do kanalizacji deszczowej w ulicy za
pomoca przytacza kanalizacji deszczowej, stanowigcego odrebne opracowanie projektowe.
Srednice istniejacych przytaczy wodociagowego i kanalizacji sanitarnej sa wystarczajace i
zabezpieczajg projektowane potrzeby przebudowywanego i rozbudowywanego budynku w
zakresie zaopatrzenia w wodg¢ do celow bytowych i p.poz. oraz w zakresie odprowadzanych
sciekow bytowych.
W budynku czgsci ,,A” zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania z budowg centrali
cieplnej wyposazonej w pompe ciepta powietrze-woda, 0 mocy grzewczej Qma—=69,20 kW
zabezpieczajacej potrzeby cieplne budynku (czes¢ ,,A” dla celow grzewczych i ciepta
technologicznego oraz chtodu w ilosci Qch=79,0 kW dla potrzeb wentylacji mechanicznej Sali
widowiskowe;j.
Do instalacji tej podtaczona bedzie istniejaca instalacja c.o. w czesci budynku ,,A” nie
podlegajaca przebudowie.
W czescei ,,B” (rozbudowa) zaprojektowano instalacje c.o. zasilang w ciepto z pompy ciepta
wbudowanej w modutowg centrale wentylacyjng wspolpracujacg z gruntowym wymiennikiem
ciepta (GWC).
Budynek w czg¢sci ,,A” (sala widowiskowa z zapleczem) wyposazony bedzie w instalacje
wentylacyjng nawiewno-wywiewng obstugiwang przez centrale wentylacyjna zlokalizowana
na dachu budynku.
Centrala wyposazona jest w chtodnice umozliwiajacg schtadzanie powietrza w okresie letnim
Zasilang w czynnik chtodniczy z projektowanej pompy ciepta powietrze — woda.
W czgéci ,,B” w pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng z centralg wentylacyjng modutowa wspoéipracujaca z gruntowym wymiennikiem
ciepta (GWC) umieszczonym pod warstwami posadzki parteru.

3.0. Opis przyjetych rozwiazan.

3.1. Instalacja wodociagowa.
Instalacj¢ wodociggowa w pomieszczeniach wykonac¢ z rur i ksztattek z tworzywa sztucznego




wielowarstwowych, PE-RT/AI/PE-RT, taczonych za pomocg ksztattek zaciskowych,
systemowych, prowadzonych po wierzchu $cian piwnic, w warstwie izolacyjnej posadzek
parteru 1 pigtra, a podej$cia do urzadzen w bruzdach podtynkowych.

Rurociagi prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy samokompensacj¢ wydtuzen termicznych.
Rozprowadzenie instalacji wodociggowej w budynku wykona¢ od istniejacego przytacza
wodociagowego zlokalizowanego w pomieszczeniu bytej kottowni.

W podiaczeniu z zewnatrz budynku w pomieszczeniu istniejacej kottowni nalezy zamontowaé
uktad sktadajacy si¢ z zaworow odcinajacych kulowych, wodomierza i zaworu
antyskazeniowego typ EA 291 dn 40.

Na rozgalezieniu do instalacji wody bytowej nalezy zamontowac filtr siatkowy dn 40 i zawor
pierwszenstwa typ VV 100 dn 15.

Na odgatezieniu rurociggu do instalacji hydrantowej zamontowaé zawor odcinajacy kulowy z
uchwytem w pozycji otwartej zaplombowanym, oraz zawor antyskazeniowy typ EA 291 dn 40.
Na rurociggach w miejscach pokazanych na rysunkach montowa¢ zawory odcinajace kulowe
przewidziane do montazu w instalacjach wodociggowych PN 10 ; t=110 °C .

Przy urzadzeniach sanitarnych montowac baterie czerpalne.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczach elektrycznych montowanych przy
urzadzeniach w pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku stanowi instalacja wodociggowa hydrantowa
wyposazona w hydranty p.poz. dn 25 montowane w szafkach wngkowych 1 nasciennych, jak
pokazano na rysunkach.

Instalacje hydrantowa montowac z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych prowadzonych po
wierzchu $cian i w bruzdach podtynkowych.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje wodociggowa wyptukac i wyprobowac na
cis$nienie.

Wysokos¢ ci$nienia probnego przyjac p = 0,9 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby rurociagi wodociggowe wyptukaé, a nastepnie
przystapi¢ do dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu o stezeniu wolnego Cl, =20 — 25
mg/dm” .

Rurocigg napetniony podchlorynem sodu pozostawi¢ na okres 1 doby, a nastgpnie
przeprowadzi¢ ptukanie i po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania wody mozna
przekazac instalacj¢ do eksploatacji.

Przej$cia przewodow wodociagowych przez przegrody ($ciany, stropy) stanowiagce granice stref
pozarowych nalezy wykona¢ w wywierconych uprzednio otworach, z zastosowaniem oston
ogniochronnych posiadajacych aktualne atesty p.poz.

Nalezy stosowac:

- dla rur do d=25 mm masa uszczelniajaca o klasie odpornosci ogniowej < 4h;

- dla rur powyzej d=25 mm obejma ogniochronna o wielko$ci dostosowanej do danej
srednicy rury z peczniejacym wkiadem ognioochronnym o odpornosci EI 120, w potaczeniu z
piang ogniochronng o odpornosci ogniowej 3 h.

Rurociagi instalacji wody zimnej i cieptej prowadzone w bruzdach zabezpieczy¢ ostonami z
pianki polietylenowej grubosci 6 mm.

Rurociggi wody zimnej prowadzone po wierzchu $cian (w kottowni) zabezpieczy¢ przeciw
roszeniowo otuling z pianki kauczukowej o grubosci 9 mm.

Przej$cia rurociggow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Instalacj¢ kanalizacyjna podposadzkowa nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-u,

klasy S, z tworzywa litego, taczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi, uktadanych
w przygotowanych wykopach.
Instalacje kanalizacyjng nadposadzkowa w pomieszczeniach wykonaé z rur i ksztaltek



kanalizacyjnych PVC klasy N Iaczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi.
Odprowadzenie instalacji kanalizacyjnej wykonac¢ do istniejacej instalacji przed budynkiem,
odprowadzajacej $cieki do przytacza kanalizacji sanitarnej.

Na odcinku prowadzonym na zewnatrz budynku oraz na wigczeniu w istniejgcy rurociag
kanalizacyjny, w miejscach pokazanych na rysunkach, montowac studzienki rewizyjne PVC
o $rednicy d=600 mm, systemowe, przykryte wtazem zeliwnym klasy C250 na odcigzajacym
pierscieniu zelbetowym.

Piony zaopatrzy¢ w rewizje i zakonczy¢ na dachu rurami wywiewnymi z PCV oraz zaworami
napowietrzajagcymi w pomieszczeniach.

Przybory sanitarne zamontowac na normatywnych wysokosciach. Podlaczenia wykona¢ z PCV.
W podejsciach odptywowych od zlewozmywakow w pomieszczeniu kulinarnym nalezy
zamontowac thuszczowniki.

3.3. Instalacja kanalizacji deszczowej.
Dla odprowadzenia wod opadowych z powierzchni z dachow zaprojektowano kanalty deszczowe

bedace przedmiotem niniejszego opracowania z odprowadzeniem do S3.

Dalszy przebieg trasy kanalizacji deszczowej na podstawie projektu przytacza, ktory stanowit
bedzie odrgbne opracowanie.

Projektowane odcinki kanatow deszczowych nalezy wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego PCV
(tworzywo lite) o $rednicy d=160 — 200 mm, klasy S taczonych na kielichy z uszczelka gumowa.
Na trasie kanatu zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego Srednicy

d = 600 mm przykryte wtazami zeliwnymi klasy D400 na pier§cieniach odcigzajacych
zelbetowych.

Odwodnienie dachow nastgpi przez zamontowane rury deszczowe odprowadzajace wody
opadowe z powierzchni dachow budynku.

Na rurach spustowych nalezy zamontowac rewizje.

Rzedne studni rewizyjnych oraz $rednice i1 spadki kanatdow pokazano na rysunkach.

Instalacje kanalizacyjng deszczowa w budynku nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PEHD
d=160x6,2 mm, SDR 26, laczonych za pomoca muf elektrooporowych.

Stosowane w instalacji ksztattki musza posiadac¢ taki sam wskaznik MFI jak stosowane rury.
Rurociagi kanalizacji deszczowej w budynku nalezy mocowa¢ do konstrukcji §cian i stropow za
pomocg typowych uchwytoéw 1 wieszakoéw do rur.

W powierzchni dachu, w miejscach wskazanych w projekcie branzy architektonicznej
zamontowa¢ wpusty dachowe o $rednicy d=160 mm, z podgrzewem elektrycznym.

Na pionach kanalizacji deszczowej montowac czyszczaki.

3.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje si¢ ogrzewanie wodne, pompowe o parametrach 50/40 °C

Instalacje grzewcza doprowadzajacg czynnik grzewczy do szafek rozdzielaczuwych wykonaé

z rur 1 ksztaltek z tworzywa sztucznego wielowarstwowych, PE-RT/AI/PE-RT i PEXc,
laczonych za pomocg ksztattek zaciskowych, systemowych, prowadzonych po wierzchu $cian
piwnic, w warstwie izolacyjnej posadzek parteru i pigtra, a podejscia do rozdzielaczy w szatkach
w bruzdach podtynkowych.

Rozprowadzenie instalacji do poszczegdlnych grzejnikdéw w pomieszczeniach wykonaé od
weztow przytaczeniowych (rozdzielaczy z rotametrami w szafkach wnekowych).

Rurociagi od rozdzielaczy do poszczegdlnych grzejnikoéw prowadzi¢ na posadzce.

Rurociagi uktadane w posadzce projektuje si¢ z rur PE RT 17x2,0 mm, k1.5, PN6 montowane w
otulinie izolacyjnej, na warstwie izolacyjnej posadzki.

Laczenie rur projektuje si¢ za pomocg ksztattki 1 zaciski systemowe.

Rurociagi prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy ich samokompensacj¢, a w pozostatych
przypadkach nalezy zamontowa¢ kompensatory mieszkowe i punkty state.




Przej$cia rurociggow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW.
Przejscia rurociagow grzewczych przez przegrody (Sciany, stropy) stanowigce granice stref
pozarowych nalezy wykona¢ w wywierconych uprzednio otworach, z zastosowaniem oston
ogniochronnych posiadajacych aktualne atesty p.poz.

Nalezy stosowac:

- dla rur do d=25 mm masa uszczelniajaca o klasie odpornosci ogniowej < 4h;

- dla rur powyzej d=25 mm obejma ogniochronna o wielko$ci dostosowanej do danej
$rednicy rury z peczniejacym wkladem ognioochronnym o odpornosci EI 120, w potaczeniu z
piang ogniochronng o odpornosci ogniowej 3 h.

W najwyzszych punktach instalacji montowaé odpowietrzniki automatyczne z zaworem
stopowym i1 zaworem kulowym odcinajgcym.

Dodatkowo instalacja odpowietrzana bedzie przez odpowietrzniki automatyczne zamontowane
w grzejnikach ptytowych.

Na instalacji w miejscach pokazanych na rysunkach montowa¢ zawory odcinajace kulowe
przeznaczone do montazu w instalacjach centralnego ogrzewania.

Jako elementy grzejne projektuje si¢ grzejniki ptytowe typu KV.

Przy grzejnikach typu KV montowa¢ glowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed
kradzieza, odpowiednie do zamontowanych w grzejnikach zaworow termostatycznych.

W pomieszczeniu biblioteki zaprojektowano ogrzewanie podtogowe.

Parametry pracy instalacji ogrzewania podtogowego 35/25 °C.

Rozprowadzenie instalacji do poszczegoélnych powierzchni grzejnych ogrzewania podlogowego
wykonac¢ od szafki rozdzielaczowej dedykowanej do ogrzewan podtogowych wyposazonej
dodatkowo w pompe obiegowa i zawor mieszajacy.

Rurociagi do powierzchni grzejnych prowadzi¢ w posadzce.

Rurociagi uktadane w posadzce projektuje si¢ z rur PE X-c dz=17x2,0 mm montowane w
rozstawie 30 cm na warstwie izolacji styropianowe;.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacj¢ nalezy wyprobowac na cisnienie i doktadnie
wyptukac.

Wysoko$¢ cisnienia probnego przyjac p = 0,4 MPa.

Probe na ciepto 1 regulacj¢ nastaw przy grzejnikach wykonaé po uruchomieniu centrali
grzewczej 1 zakonczeniu prob ci$nieniowych.

Czas trwania proby na ciepto - 72 godz.

Po wykonaniu prob rurociagi poziome oraz pionowe prowadzone po wierzchu $cian nalezy
zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci:

rury dn 15 mm - 20 mm
rury dn 20 mm - 20 mm
rury dn 25 mm - 30 mm
rury dn 32 mm - 30 mm
rury dn 40 mm - 50 mm
rury dn 80 mm - 90 mm.

3.5. Instalacja ciepla technologicznego i chlodu.

Instalacja ciepta technologicznego oraz chtodu zasila¢ bedzie nagrzewnice i chtodnice w
centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej obstugujacej sale widowiskowa z zapleczem,
zamontowanej na dachu budynku.

Zrédtem ciepta i chtodu bedzie pompa ciepta powietrze — woda o mocy grzewczej i chtodnicze;
Qy/Qch = 69,2/79,0 kW.

Czynnikiem grzewczym bedzie woda z dodatkiem 35 % glikolu etylenowego o parametrach
55/45°C.

Czynnikiem chtodniczym bedzie woda z dodatkiem 35 % glikolu etylenowego o parametrach
10/16°C.




Czynnik grzewczy doprowadzany bedzie do wezta pompowego przy centrali wentylacyjnej
(zespotu regulacji mocy nagrzewnicy wodnej, stanowigcego wyposazenie centrali
wentylacyjnej).

Czynnik chlodniczy doprowadzany bedzie do chtodnicy przy centrali wentylacyjnej
wyposazone] w zawor regulacyjny trédrogowy.

Instalacj¢ grzewcza i chlodnicza nalezy wykona¢ z rur 1 ksztattek stalowych ze stali weglowej
1.0034, zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych, produkowanych wg DIN EN 10305-3
laczonych na zacisk.

Rurociagi prowadzi¢ po wierzchu $cian i w bruzdach podtynkowych.

Przej$cia rurociggdéw grzewczych przez przegrody ($ciany, stropy) stanowiace granice stref
pozarowych nalezy wykona¢ w wywierconych uprzednio otworach, z zastosowaniem oston
ogniochronnych posiadajacych aktualne atesty p.poz.

Nalezy stosowac:

- dla rur do d=25 mm masa uszczelniajaca o klasie odpornosci ogniowej < 4h;

- dla rur powyzej d=25 mm obejma ogniochronna o wielkosci dostosowanej do dane;j
$rednicy rury z peczniejacym wkladem ognioochronnym o odpornosci EI 120, w potaczeniu z
piang ogniochronng o odpornos$ci ogniowej 3 h.

Przejscia rurociaggow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW.

W najwyzszym miejscu instalacji nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem
stopowym i1 zaworem kulowym odcinajacym.

Na instalacji w miejscach pokazanych na rysunkach montowa¢ zawory odcinajace kulowe
przeznaczone do montazu w instalacjach centralnego ogrzewania.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje nalezy wyprobowac na cisnienie 1 doktadnie
wyptukac.

Wysokos$¢ ci$nienia probnego przyjac p=0,4 MPa.

Po wykonaniu prob rurociagi grzewcze i1 chtodnicze nalezy zaizolowac:

- rurociagi grzewcze — otuliny z pianki polietylenowej grubosci rownej $rednicy wewn. rur;

- rurociagi chtodnicze — otuliny z pianki kauczukowej grubosci rownej srednicy wewn. rur;
Na odcinkach rurociaggdw prowadzonych na zewnatrz na dachu budynku nalezy wykona¢
ptaszcz ochronny z blachy aluminiowej grubosci 1,0 mm.

3.6. Instalacja centrali grzewczej.

Projektowana instalacja centrali grzewczej zabezpiecza¢ bedzie potrzeby grzewcze
budynku ,,A” w zakresie ciepta dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji
ciepla technologicznego i chtodu dla nagrzewnicy i chlodnicy centrali wentylacyjnej
obstugujacej sale widowiskowa z zapleczem.

Centrala zlokalizowana zostata w pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku czesci ,,A”.
Zrédtem ciepta i chtodu dla budynku bedzie pompa ciepla powietrze —woda, o mocy
Q/Qcr=69,2/79,0 kW, zamontowana na zewnatrz budynku, na fundamencie betonowym,
dedykowanym do zastosowanego typu pompy ciepta.

Sterowanie pracg pompy ciepta odbywac si¢ bedzie automatycznie za pomocg firmowego
regulatora cyfrowego.

Sterownik umozliwia automatyczng regulacje temperatury wody grzewczej wychodzacej z
pompy w zalezno$ci od temperatury zewngtrznej, obnizenie temperatury w wybranych
godzinach 1 dniach tygodnia, jak rowniez sterowanie pracg pomp, ukladami grzewczymi z
mieszaczami i pracg uktadu chlodniczego. Parametry projektowanej pompy ciepta:
Qo/Qcr=69,2/79,0 kW

U=3x400V

N=21,2 kW

Zabezpieczenie instalacji centrali grzewczej 1 instalacji chtodniczej projektuje si¢ systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi wg PN-91/B-02414.




W sktad urzadzen zabezpieczajacych wchodzg:
-zawory bezpieczenstwa
-naczynia przeponowe
-rury wzbiorcze
Instalacja wyposazona bedzie w pompy obiegowe dla instalacji c.o., instalacji ciepta
technologicznego 1 instalacji chlodniczej
Wentylacja pomieszczenia centrali cieplnej wg projektu budowlanego.
Przewody wody grzewczej i chtodniczej w obrgbie centrali nalezy wykonac¢ z rur 1 ksztattek
stalowych ze stali weglowej 1.0034, zewngtrznie galwanicznie ocynkowanych, produkowanych
wg DIN EN 10305-3 taczonych na zacisk.
Jako armaturg stosuje si¢:
-zawory odcinajgce i odcinajgco-zwrotne, kulowe, do c.o. pn = 0,6 MPa, t =110 °C,
-zawory bezpieczenstwa membranowe SYR,
-odpowietrzniki automatyczne,
-manometry tarczowe M 160-R/0 —0,6/1,6,
-kurki manometryczne z kielichami gwintowanymi i kolnierzem kontrolnym nr kat.523
-termometry techniczne rteciowe w oprawach prostych 1 katowych, tub bimetaliczne

zakres 0-120°C,
-tuleje ochronne do termometrow wg BN-71/8473-02,
-filtry siatkowe typ FSI,
W instalacji zastosowano nastepujace urzadzenia:
-pompg ciepta powietrze-woda o mocy grzewczej/chtodniczej Q./Qc,=69,2/79,0 kW

z regulatorem cyfrowym i z kompletem czujnikéw,
-naczynia wzbiorcze przeponowe,
-pompy obiegowe,
-zbiorniki buforowe 3 x 600 dm’ ,
Potaczenie pompy ciepta z instalacja centrali grzewczej wykonac z rur preizolowanych 2x PE
d=90x8,2 mm/175 mm, prowadzonych w gruncie.
W przejsciu pod czescig niepodpiwniczong istniejacego budynku rurociagi preizolowane
prowadzi¢ w rurach przewiertowych stalowych dn 250 mm, wprowadzonych w grunt metoda
przewiertu poziomego.
Rury przewodowe montowa¢ w rurach stalowych na ptozach dystansowych z PE o wys. 25 mm,
Po zakoficzeniu montazu i przeprowadzeniu prob, koncowki rur przewiertowych zamkna¢
manszetami elastomerowymi typu N o srednicy d=180/250 mm.
Dla instalacji centralnego ogrzewania cze¢$ci A budynku czynnikiem grzewczym bedzie woda
grzewcza o parametrach 50/40 °C, przygotowywana w w wezle wymiennikowo-pompowym.
W instalacji wezta zamontowany bedzie wymiennik ptytowy, lutowany (woda/mieszanina wody
z glikolem 35%) z izolacjg fabrycznga, o mocy grzewczej Q=45,7 kW.
Instalacja wymiennikowa wyposazona bedzie w komplet zaworow odcinajacych, zwrotnych oraz
pompe obiegowa.
Zabezpieczenie instalacji stanowi¢ begdzie zawor bezpieczenstwa zamontowany na wymienniku
oraz przeponowe naczynie wzbiorcze z rurg wzbiora.
Po zakonczeniu prac montazowych instalacje centrali grzewczej wyprobowac na cisnienie.
Wysokos$¢ cisnienia probnego przyjac¢ p=0,6 MPa.
Izolacje termiczng rurociggéow grzewczych i chtodniczych w obrgbie pomieszczenia
technicznego wykonac:
- rurociagi grzewcze — otuliny z pianki polietylenowej grubosci réwnej Srednicy wewn. rur;
- rurociagi chlodnicze — otuliny z pianki kauczukowej grubosci réwnej Srednicy wewn. rur;

3.7._Gruntowy wymiennik ciepla.
Projektowana instalacja centrali wentylacyjnej modutowej wspodtpracujacej z gruntowym




wymiennikiem ciepta z zabezpieczac¢ bedzie potrzeby grzewcze budynku w czgsci ,,B” w
zakresie ciepla dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepta
technologicznego 1 chlodu dla wentylacyjnej obstugujacej pomieszczenia tej czesci budynku.
Roboty, ktorych dotyczy projekt, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie 1 montaz gruntowego wymiennika ciepta wspolpracujacego z centralg wentylacyjna
modutowa:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie i montaz GWC,

W celu przystapienia do montazu nalezy wstgpnie wytyczy¢ miejsce usytuowania gruntowego
wymiennika ciepta.

3.7.1. Roboty ziemne.

Wykonawca rob6t ziemnych musi doktadnie wytyczy¢ w planie i wyznaczy¢ szerokosci i
glebokosci wykopdw 1 posadowienia innych elementéw montowanego urzadzenia zgodnie z
wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w projekcie lub w indywidualnie dostarczonych
wskazdwkach przez producenta GWC.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia rz¢dnych przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Kontury robét ziemnych pod wykopy nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania
robot ziemnych.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy stale kontrolowa¢ nizej wymienione parametry:

- pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego i dna wykopu,

- pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego,

- pomiar pochylenia skarp,

- pomiar rownos$ci powierzchni wykopu i skarp,

- pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu.

Grunt z wykopu jezeli jest niewysadzinowy 1 czysty od humusu odktada¢ w poblizu do dalszego
wykorzystania (zasypka wymiennika).

Gruntowy bezprzeponowy, ptytowy wymiennik ciepta powinien by¢ posadowiony powyzej
najwyzszego poziomu wod gruntowych.

Na rodzimym podtozu nalezy wykona¢ podsypke zwirowo-piaskowa o grubosci ok. 5-7cm.
Podsypke nalezy wykona¢ z ptukanego zwiru o granulacji ok. 10+20mm lub 16+32mm
wymieszanego z ptukanym piaskiem.

Podczas rozktadania i wyréwnywania podsypki nalezy uwaza¢ aby nie mieszac jej z gruntem
rodzimym.

Po tych czynnosciach catos¢ podsypki zagescic.

Minimalny stopien zageszczenia gruntu dla wymiennika posadowionego pod posadzka wynosi
1d=0,7.

Szczeliny w warstwie zwirowej powinny by¢ doktadnie wypekiony piaskiem.

Pustki powietrzne w zwirze powodujg powstawanie niekorzystnego dodatkowego oporu
cieplnego.

Na tak wykonang podsypke nalezy roztozy¢ pasy siatki stabilizujacej podtoze (dostarczane;j
przez producenta wymiennika) z zaktadka w kierunku od kolektora do kolektora.

[lo$¢ pasow jest rowna liczbie rzedow plyt wymiennika.

Cata siatke posypuje si¢ niewielkg warstwa piasku, rozprowadza réwno za pomoca taty badz
twardej miotty.

Po tej czynno$ci caty Zzwir powinien by¢ doktadnie wypetiony piaskiem.

Usuna¢ nadmiar piasku z siatki. Na siatce nie powinno by¢ luznego piasku.




3.7.2. Montaz gruntowego wymiennika ciepla.

Wymiennik gruntowy zbudowany jest z nastgpujacych elementow:

- ptyty GWC wykonane z PP,

- kolektory (rozprowadzajacy oraz zbiorczy) wykonane z PP,

- siatka stabilizujaca podtoze wykonana z PP,

- kolana oraz rury do transportu powietrza wykonana z PP,

- czerpnia terenowa wyposazona w filtr powietrza — wykonana ze stali nierdzewne;.

Plytowy GWC uktadany jest bezposrednio na siatce z podsypka. Sktada si¢ z elementow
ptytowych, kazdy o wymiarach 1,9m x 1m.

Przytacze okragte (kanaty systemowe transportujace powietrze) taczy GWC z pomieszczeniem
technicznym na pietrze budynku, w ktorym zostata zaprojektowana centrala grzewczo-
wentylacyjna.

Rury instalacji transportujacej powietrze powinny by¢ utozone z minimalnym spadkiem w
kierunku do wymiennika.

Dla wymiennikow montowanych w obrysach fundamentowych obiektow, pod ptytami
fundamentowymi powinno si¢ wykona¢ odpowiedni rozstaw pomi¢dzy rzedami ptyt.

Nalezy bezwzglednie robi¢ zaktadki - doktadnie wg oznaczen na ptytach.

Nastepnie uktadane sg kolektory: rozprowadzajace 1 zbierajace.

Po stwierdzeniu, ze usytuowanie wymiennika jest prawidtowe wierci si¢ w plytach otwory
o7mm, a nastepnie laczy plyty zapinkami. Miejsca wiercen oznaczone sg naklejkami.
Instalacja systemowa dystrybucji powietrza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem.
Kanaty za posrednictwem urzadzen mechanicznych mogg zosta¢ przycig¢te na wymagang
dhugos¢. Laczniki kanatéw instalacji dystrybucji powietrza mozna przektada¢ w okreslone
miejsce po przygotowaniu odpowiedniej dtugosci kanatu.

Zarowno GWC jak i kanaty powinny by¢ utozone ,,luzno”, aby nie powodowa¢ dodatkowych
wzajemnych naprezen.

Ze wzgledoéw higienicznych wszystkie prace w wykopie i przy wymienniku do tego momentu
powinny by¢ wykonane w szczegdlny sposob: czyste obuwie pracownikoéw, ktorzy montujg
wymiennik, wszystkie elementy wymiennika sktadowane w odpowiedni sposob, narzedzia i
sprzet odpowiedniej czystosci.

Bezposrednio na wymienniku nalezy utozy¢ foli¢ o grubosci 0,2 - 0,3mm. Folia z PE z
aktualnym atestem Panstwowego Zaktadu Higieny.

Wymienniki uktadane w obrysach fundamentowych budynkoéw, pod ptytami fundamentowymi
powinny by¢ bezwzglednie zasypywane gruntem niewysadzinowym.

W sytuacji kiedy grunt na dziatce na ktérym docelowo ma zosta¢ wykonany budynek jest
gruntem wysadzinowym wowczas zaleca si¢ wymiang gruntu cze$ciowo pod podsypka GWC
oraz calo$ciowa wymiana gruntu wykorzystanego do zasypania wymiennika.

Kazda warstwe o grubo$ci 30 cm gruntu nasypowego na GWC powinno si¢ zageszczac.
Podczas zasypywania wymiennika nalezy uwazac, aby nie najezdzac cigzkim sprzetem.

Na wymienniku uktada si¢ izolacje termiczng (zgodnie z wytycznymi producenta).
Szczegdtowe warunki montazu 1 odbioru uwzgledni¢ nalezy z producentem.

Po wykonaniu bezprzeponowego, pltytowego GWC nalezy sporzadzi¢ protokot z pomiaréw
hydraulicznych zatwierdzony przez dostawce GWC.

Podczas realizacji wymiennikdéw bezprzeponowych ptytowych o wydajnosci powyzej
V=1000 m3/h wymagany jest montaz badZ nadzor nad montazem przez firmy posiadajace
Certyfikaty producenta GWC umozliwiajace montaz o wymiennikéw o powyzej okreslonych
wydajnosci.

Wszystkie wymagane elementy skladowe gruntowego wymiennika ciepta dostarcza producent
urzadzenia.




3.7.3. Zasada dzialania gruntowego wymiennika ciepla.

Gruntowy wymiennik ciepta jest budowla ziemna.

Wymiana ciepta nastgpuje bezprzeponowo, powietrze przepltywajace szczelinowo przez
wymiennik ma bezposredni kontakt z cata powierzchnig odpowiednio przygotowanego gruntu.
Grunt charakteryzuje si¢ wtasno$ciami akumulacyjnymi, oddaje zamagazynowane ciepto
przeptywajacemu powietrzu w okresach zimowych, natomiast w okresie letnim ochtadza i
osusza powietrze przeznaczone do wentylacji budynkow.

Praca zimowa

Dobrze zaprojektowany i wykonany GWC niezaleznie od warunkéw zewnetrznych podgrzewa
powietrze wentylacyjne do min. +1°C. Daje to mozliwo$¢ znacznego ograniczenia kosztow
inwestycyjnych instalacji grzewczej, mocy kotlowni i pozwala takze na uzyskanie oszczedno$ci
w trakcie eksploatacji systemu.

Dodatkowo wstepne podgrzanie powietrza zabezpiecza wymienniki ciepta centrali
wentylacyjnej przed zamarzaniem, co znacznie podnosi sprawno$¢ procesu rekuperacji.
GWC warunkuje w petni skuteczng prace wysokosprawnych urzadzen odzysku ciepta. S
Stosujac GWC w polaczeniu z centralami rekuperacyjnymi mozna uzyskac¢ sprawnos¢
temperaturowa systemu na poziomie 95%.

Straty wentylacyjne stajg si¢ wowczas tak niewielkie, ze nie ma koniecznosci stosowania
dodatkowych nagrzewnic w celu pokrycia strat wentylacyjnych.

Bezprzeponowe plytowe gruntowe wymienniki majg jeszcze tg wlasciwos$é, ze w okresie
mrozdéw dowilzajg ogrzewane w nich powietrze.

Proces ten zachodzi w skutek kapilarnego podciagania wody w gruncie. Badania ptytowych
bezprzeponowych wymiennikow wykazaty skuteczno$é nawilzania, na poziomie 2 — 3 g/m’
powietrza.

Praca letnia

W okresie letnich upalow GWC moze zapewni¢ pokrycie zapotrzebowania na chtod w zakresie
niezb¢dnym do utrzymania komfortu klimatycznego wewnatrz pomieszczen.

Brak odczucia duszno$ci wymaga, aby powietrze wentylacyjne za GWC byto odpowiednio
chlodne.

Wymiennik plytowy nie wymaga przerw w pracy celu regeneracji ztoza.

Zaleca si¢ ciggla prace wymiennika co gwarantuje regeneracje ztoza GWC (w okresie letnim
regeneracja ztoza ma miejsce w okresie nocnym).

Zeby osiagnaé zamierzony efekt wazne jest nalezyte wykonanie instalacji wentylacyjnej z
odpowiednig dla danych warunkéw izolacjg termiczng kanatow nawiewnych.

Wymienniki pracujgce w uktadzie z centralg wentylacyjna, wyposazong w pompg ciepta
umozliwiaja pokrycie nawet w 80% zapotrzebowania na chtdd obiektu tzw. chtodzenie bierne
— darmowa energia chtodu z gruntu.

Zaleta pracy wymiennika bezprzeponowego ptytowego w lecie poza chtodzeniem jest
dodatkowo osuszanie przeplywajacego przez GWC powietrza.

3.7.4. Centrala wentylacyjna modulowa nawiewno-wywiewna .

Obudowy centrali wentylacyjnej modutowej w catosci wykonana jest z ptyt PCV. Wnetrze
obudowy wyghuszono akustycznie i ocieplono termicznie piankg polietylenowa powleczona
obustronnie warstwa aluminium.

Dzigki temu obudowa charakteryzuje si¢ dobrymi wlasciwosciami ttumienia drgaf, dobrym
thumieniem akustycznym oraz niskim wspotczynnikiem przenikania ciepta.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla obudowy wynosi U = 0,38 W/m” K.
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Obudowa central zostata zaprojektowana tak, aby mozliwe byto sprawne odprowadzenie duzych
ilosci wody pochodzacej z procesu kondensacji pary wodnej w wymienniku ciepta oraz na
wymiennikach pompy ciepta, dlatego w obudowie centrali znajdujg si¢ rurki odprowadzania
skroplin oraz otwory odptywu awaryjnego. Wykonanie obudowy z lekkich, estetycznych
tworzyw PCV zapewnia odpowiednig sztywnos$¢ oraz izolacj¢ akustyczng 1 termiczng przy
jednoczesnym zachowaniu stosunkowo niewielkiej wagi urzadzenia.

Centrala modulowa posadowiona jest na specjalnej ramie montazowej stanowigcej odrgbny
element centrali.

Montaz centrali rozpoczyna odpowiednie ulozenie ramy montazowej z uwzglednieniem jej
odpowiedniego nachylenia (spadku) w kierunku odptywu skroplin (tylna §cianka centrali).

Po wykonaniu powyzszego nalezy kolejno ustawia¢ moduty centrali na ramie montazowej,
dosuwajac je do plaskownikow granicznych stanowiacych zintegrowany element ramy. Moduty
potaczone sg ze sobg za posrednictwem szpilek gwintowanych zakonczonych gatka. Gatki z
gwintowanymi szpilkami umieszczone sg od strony kré¢cow przylaczeniowych na module PC.
Po ustawieniu i zmontowaniu centrali w wyznaczonym miejscu wg projektu, nalezy potaczy¢ ze
sobg jej moduty za posrednictwem instalacji (gniazd oraz wtyczek) umieszczonych na gornej
$cianie urzadzenia. Do ramy montazowej przymocowane sg wibroizolatory thumigce drgania
urzadzenia podczas pracy i po ustawieniu centrali na ramie nie mozna jej przesuwac po poditozu.
Parametry centrali wentylacyjnej z pompg ciepta:

V,=2988 m’/h

V,=2598 m’/h

U=3x400V

N=8,60 kW

Ciezar 520 kg

Opis pracy urzadzenia (GWC + centrala wentylacyjna z wbudowang pompa ciepta):

Zima za sprawg wstepnego podgrzania powietrza w GWC do wartos$ci co najmniej +3°C oraz
wyjatkowo wysokiej sprawnosci rekuperatora przeciwpradowego (do 92%) i1 optymalizacji
wydajnosci wentylacji, straty wentylacyjne wynoszg praktycznie tylko od 4% do 6%
zapotrzebowania na ciepto catego obiektu.

Latem dziatanie polega na pobieraniu energii cieplnej z otoczenia do GWC, przy jednoczesnym
oddawaniu chtodu z GWC do budynku (chlodzenie pasywne) — centrala wentylacyjna kieruje
chtod za posrednictwem $wiezego powietrza do obiektu (poprzez bypass) badz wyprowadza
chlod za sprawa rekuperacji na zewnatrz (gdy nie ma potrzeby chtodzenia).

Mozna dodatkowo obnizy¢ temperaturg powietrza nawiewanego za pomocg pompy ciepta w
trybie ,,cool” — chlodzenie aktywne.

Zima dziatanie polega na pobieraniu zgromadzonej energii cieplnej w GWC do budynku za
posrednictwem $wiezego powietrza — centrala, za pomocg pompy ciepta, przekazuje to ciepto do
powietrza nawiewanego.

Dodatkowo rekuperator odzyskuje ciepto z powietrza usuwanego (sprawnos¢ do 92%).

Energia cieplna potrzebna na cele grzewcze jest sumg energii odzyskanej z powietrza
usuwanego, energii zgromadzonej w GWC oraz dodatkowo w niewielkim stopniu energii z
glebszych warstw gruntu.

Opisane procesy sg cykliczne i naturalnie zrownowazone.

Oddawaniu ciepta przez GWC zawsze towarzyszy gromadzenie chtodu z powietrza
zewnetrznego.

3.7. Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Za pomocg wentylacji mechanicznej kanatowej nawiewno-wywiewnej z chlodzeniem powietrza
w okresie letnim w chlodnicy wodnej dla czesci ,,A” budynku i w gruntowym wymienniku
ciepla dla czesci ,,B”, wentylowana begdzie duza sala na parterze budynku wraz z zapleczem
oraz odrebnym uktadem wentylacyjnym pomieszczenia parteru i pomieszczenia na pigtrze
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w czesci ,,B”.

Dla przyjetego uktadu instalacji wentylacyjnej oraz wymaganej wydajno$ci dobrana zostat
centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z rekuperatorem, zamontowana na dachu
budynku, oraz centrala wentylacyjna modutowa z pompa ciepta wspodtpracujaca z gruntowym
wymiennikiem ciepta (GWC).

Parametry centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem obrotowym:
V,=12350 m’/h

Ap=310 Pa

Vy=12270 m’/h

Ap=290 Pa

Sprawnos$¢ rekuperatora n=86%

Nagrzewnica Q=19,50 kW

Chtodnica Q=50,3 kW

U=3x400V

N=8,00 kW

Ciezar 2014 kg

W powyzszym projekcie zastosowano urzadzenie posiadajace certyfikacje Eurovent. Dopuszcza
si¢ zastosowanie urzadzen rOwnowaznych o parametrach nie gorszych, ale posiadajacych
certyfikat o ktorym mowa powyzej, w celach aby projektant mogl si¢ odnie$¢ w rzetelny sposob
do poréwnywanych parametrow.

Dobrane centrale charakteryzujg sie:

Dbajac o koszty eksploatacji obudowa central powinna, co najmniej posiadaé nastgpujace cechy:
- przenikanie ciepta przez obudowe klasy: T2 wg PN-EN 1886: 2007;

- wptyw mostkow ciepta klasy TB3 wg PN-EN 1886: 2007;

-wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy klasy D1 wg PN-EN 1886: 2007;

-szczelnos¢ obudowy klasy L1 wg PN-EN1886: 2007

- konieczna jest odporno$¢ obudowy na korozje , co najmniej - Blacha Alucynk AZ 150,
Centrale wentylacyjng nalezy montowac na dachu budynku, w miejscu wskazanym na rysunku,
na konstrukcji wsporczej (ramie) z ksztaltownikow stalowych ocynkowanych.

Wymiary konstrukcji wsporczej nalezy dostosowa¢ do wymiaréw montowanej centrali
wentylacyjne;j.

Obudowe centrali wentylacyjnej i konstrukcji wsporczej nalezy podiaczy¢ do instalacji
odgromowe;j.

Uwaga:

Przed montazem centrali nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem konstrukcyjnym mozliwos¢ montazu na
konstrukcji stropu centrali wentylacyjnej o ciezarze 2014 kg w wybranym miejscu .

Sterowanie wentylacja przewiduje si¢ centralnie z pomieszczenia obstugi budynku na parterze
(szczegbdlowa lokalizacja szafy sterowniczej central wentylacyjnych do uzgodnienia

z Inwestorem).

Przewody wentylacyjne projektuje si¢ jako kanaty i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej
typu A prostokatne lgczone na kokierze i typu B kotowe, faczone na kielichy z uszczelkami.
Kanaty poziome w sali prowadzone sg w przestrzeni nad stropem podwieszonym.

Kanaly mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca typowych wspornikéw i wieszakow
przeznaczonych do stosowania w instalacjach wentylacyjnych.

Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku na dachu mocowa¢ za pomoca konstrukcji
wsporczych z ksztaltownikow stalowych ocynkowanych przytwierdzonych do dachu budynku.
Przejscia kanatdéw przez przegrody budowlane uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

W przejsciach kanatow przez przegrody ($ciany, stropy) stanowigce granice stref pozarowych
nalezy montowac klapy pozarowe w klasie EIS120, posiadajacych aktualne atesty p.poz.
Uzbrojenie wylotow powietrza stanowig nawiewniki i wywiewniki kolowe i prostokatne.
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Budowa ich pozwala dokona¢ podczas regulacji wtasciwego rozdziatu powietrza w
pomieszczeniu 1 wydatku.

Z okapu wentylacyjnego (stanowigcego wyposazenie technologiczne) w pomieszczeniu kuchni
Powietrze odprowadzane be¢dzie na zewnatrz, ponad dach budynku za pomoca wentylatora
wywiewnego dachowego, montowanego na podstawie dachowej typ B/II-225 mm.

Parametry wentylatora dachowego dla kuchni:

V=750 m*h

Ap=180 Pa

U=1x230V

N=90 W

Ciezar 19,8 kg

Z pomieszczen sanitarnych w czesci ,,B” powietrze usuwane bedzie odrebnym ukladem
kanatowym z wentylatorem wywiewnym dachowym, montowanym na podstawie dachowej typ
B/I1-200 mm, z naktadka thumigca.

Parametry wentylatora dachowego:

V=450 m’/h

Ap=90 Pa

U=1x230V

N=140 W

Cigzar 5,6 kg

Do regulacji wydajnos$ci stosowac regulator tyrystorowy, dedykowany do zastosowanego
wentylatora.

Wentylacja projektowanego pomieszczenia we w czesci ,,A” realizowana bedzie za pomocg
wentylatora wywiewnego fazienkowego, kanatem wentylacyjnym typ B ponad dach budynku i
zakonczonym wyrzutnig dachowg typ C na podstawie dachowej typ B/II-100.

Zakaczanie wentylatora za pomoca czujnika ruchu w pomieszczeniu, wytaczanie ze zwltoka
czasowa 10 min.

Parametry wentylatora tazienkowego:

V=110 m*h

Ap=110 Pa

U=1x230V

N=30 W

Nawiew powietrza do pomieszczenia przez kratke transferowa w drzwiach.

Po zakoficzeniu prac montazowych nalezy wykona¢ probe szczelnos$ci 1 funkcjonowania
instalacji.

Podczas prob dziatania przeprowadzi¢ nalezy regulacje wydajnosci poszczegdlnych elementéw
nawiewnych i wywiewnych, zasieg strumienia powietrza oraz zbada¢ poziom nat¢zenia hatasu.
Ilosci powietrza nawiewanego 1 wywiewanego dla poszczegdlnych nawiewnikow i
wywiewnikow podano na rysunkach.

Wszystkie kanaty wentylacyjne w budynku nalezy zaizolowac otuling z pianki polietylenowe;j
grubosci 40 mm.

Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku, na dachu, nalezy zaizolowa¢ pianka j.w. w dwoch
warstwach 2x40 mm, z ptaszczem ochronnym z blachy aluminiowej grubosci 1,0 mm.

4.0.Uwagi koncowe.

Uzyte materialy oraz sposob wykonania powinny odpowiada¢ obowigzujacym przepisom

1 normom zawartym w odpowiednich zeszytach wydanych przez COBRTI Instal ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot”.

Poszczegodlne elementy i1 urzadzenia instalacji montowac zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producentow materiatow i1 urzadzen.
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Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz.

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikte w trakcie prac realizowanych
przez wykonawce oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w czasie pdzniejszym niz data
niniejszego opracowania.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody lub bledy popetnione podczas prac
przeprowadzonych przez Wykonawce lub niestosowanie si¢ do obowigzujacych przepisow
techniczno - prawnych oraz niedostosowania si¢ do obowiazujacych przepiséw BHP

1 wytycznych Inwestora.

Przy wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ elementy i urzadzenia dodatkowe, nieujgte

w dokumentacji technicznej, ktorych dziatanie jest niezbedne w celu poprawnego

1 niezawodnego dziatania instalacji.

Opracowat:
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OBLICZENIA

1. Zapotrzebowanie ciepla dla budynku (pompa ciepla powietrze-woda).

Qco. bud.Aproj. ™ 22,26 kW
Qc.o. bud Aism= 17,47 kW
Qc.t. bud A = 19,50 kW
Q = 59,23 kW

Qg=159,23 x1,15=68,11 kW

2. Zapotrzebowanie chlodu dla budynku (pompa ciepla powietrze-woda).

Qch. bud.Aproj.— 50,30 kW
Qch. =50,30x 1,15 =57,84 kW

3. Dobor pompy ciepla.

Dla wymaganego zapotrzebowania ciepta Q,=68,11 kW i chlodu Q.,=57,84 kW przyjeto pompe
ciepla powietrze-woda z regulatorem firmowym, o parametrach:

- moc grzewcza Q=69,20 kW

- moc chtodnicza Q=79,00 kW

U =3x400V

P=21,2kW

4. Zapotrzebowanie wodyv na cele bytowe i p.poz.

- illo$¢ 0sob uzytkujacych - 350 osob
- jednostkowe zapotrzebowanie wody q=15 dm*/os/d

Dobowe zapotrzebowanie wody:
Q=350 x 15 = 5250 dm’/d

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz.
Przyjmuje si¢ dziatanie dwoch hydrantéw dn 25 mm o wydajnosci q=1,0 dm’/s jednocze$nie

Qppoz. = 2,0 dm’/s

5. Ilos¢ sciekow bytowych.

Tlos¢ $ciekow bytowych przyjmuje sig rowng iloéci zuzywanej wody, Q=5250 dm’/d

6. llos¢ sciekow opadowych z powierzchni dachow odprowadzanych do projektowanej kanalizacji
deszczowej.

Powierzchnia dachow Fyq =983,0 m2 = 0,098 ha
Ilo$¢ wod opadowych

Q4=0,098 x 136 x 0,85 =11,4 dm3/s
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ISANRANE el N

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

ZESTAWIENIE URZADZEN CENTRALI GRZEWCZEJ

Pompa ciepta powietrze-woda o mocy grzewczej Qc,-18,5 kW 1 mocy

chtodnicze] Q,-18,5 kW zregulatorem kpl.
Zbiornik buforowy wody grzewczej poj. 600 dm’ szt.
Przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji obiegu pompy ciepta o poj. 400 dm’® szt.

Zawor bezpieczenstwa obiegu pompy ciepta typ 8115 dn =20 mm, p, = 3,0 bar szt.

Zawor regulacyjny trojdrogowy dn 80 mm z sitownikiem szt.
Pompa obiegu chtodnicy centrali wentylacyjnej V=8,3 m3/h, Ap = 5,2 m st.H,O
U=1x230V, Ny =200 W, regulowana elektronicznie Szt.
Zawor regulacyjny (mieszajacy) przy chlodnicy centrali wentylacyjnej, dostawa
producenta centrali wentylacyjne;j szt.
Pompa obiegu grzewczego V=6,7 m3/h, Ap = 3,5 m st.H,0, U=1x230V,

Ns = 120 W regulowana elektronicznie Szt.
Zawor regulacyjny (mieszajacy) trojdrogowy dn 40 mm obiegu grzewczego

z sitownikiem Szt.
Pompa obiegu grzewczego V=6,7 m3/h, Ap = 3,8 m st.H,0, U=1x230V,

N =120 W regulowana elektronicznie szt.

Zespot wymiennikowo-pompowy

- wymiennik ptytowy lutowany z izolacja fabryczna, o parametrach:
Q=457kW
T,/T,=55/45°C
t,/t, = 50/40 °C

- pompa obiegu inst. c.o. (dla czesci A budynku) V=3,9 m*/h, Ap =35kPa,
U=1x230V, N~=70W, regulowana elektronicznie

Przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji c.o. o poj. 80 dm’ szt.
Zawor bezpieczenstwa obiegu c.o. typ 1915 dn =20 mm, p, = 2,5 bar szt.
Pompa obiegu nagrzewnicy centrali wentylacyjnej V=1,93 m3/h,

Ap = 2,5 m st.H,O, U=1x230V, Ny = 35 W regulowana elektronicznie szt.
Rozdzielacze dn 80 mm, L=1,0 m szt.
Czujnik temperatury przylgowy szt.
Czujnik temperatury zanurzeniowy szt.
Czujnik temperatury zewnetrznej szt.
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