LEGENDA:

—H_ GRANICA DZIALKI NALEZACEJ DO INWESTORA

SCIANY  ISTNIEJACE MUROWANE

>
=
-\
9,
S
.

=
A=
(;
\J
(;
&/
()
NV

SCIANY ISTNIEJACE DZIArOWE LEKKIE

WYBURZENIA

ZAMUROWANIA

BUDYNEK ISTNIEJACY POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA

SCIANY  MUROWANE Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH KLASY 25 NA ZAPRAWE KLEJOWEJ MARKI 15MPa
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R J@ § RDZENIE | StUPY ZELBETOWE
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mm A\l ‘ i N /77777 SCIANKI PROJEKTOWANE Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKWEGO GR. 12cm NA ZAPRAWIE KLEJOWE!
mm 2705 o] OBUDOWA INSTALACJ KANALIZACJ SANITARNEJ ORAZ WENTYLACJ, SCIANKA LEKKA 2xPLYTA GK NA STELAZU
“\- L5 Z WYPEENIENIEM Z WEENY MINERALNEJ, GR.SCIANKI 7cm
“ DOCIEPLENIE STYROPIANEM METODA LEKKA MOKRA BSO WG ETICS GR. 20cm UWAGA: NA WSZYSTKICH
““ - OSCIEZNICACH OKIENNYCH ZAMONTOWAC MIN. 3cm OCIEPLENIA NA OKNO, MONTAZ STOLARKI CIEPLY
“ . DOCIEPLENIE WEYNA MINERALNA CR. 20crn UWAGA: NA WSZYSTKICH OSCIEZNICACH OKIENNYCH ZAMONTOWAC
“ S MIN. 3cm OCIEPLENIA NA OKNO, MONTAZ STOLARKI CIEPLY
% = KRATKI NAWIEWNE W DRZWIACH O POWIERZCHNI MIN.220cm2
A )
\“ m STOLARKA OKIENNA WYPOSAZONA W NAWIETRZAKI OKIENNE
“ 2 R ISTNIEJACA STOLARKA OKIENNA WYPOSAZONA W ROLETY ZEWNETRZNE NADSTAWNE— BEZ ZMIAN
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m“ = ZESTAWIENIE NADPROZY PREFABRYKOWANYCH
o
“ _ Symbol Typ | DiElementu | ilosé losé Suma
& 0 [cm] belek | nadprozy
“\“ = Np1 L19/N 150 3 2 6
/ o Np2 L19/N 150 4 3 12
i = Np3 L19/N 180 2 2 4
m | = Np4 L19/N 150 1 2 2
. I B ,@,O = Np5 L19/N 210 4 1 4
“ = | =2 Np6 L19/N 150 2 1 2
7 r o Np7 L19/N 120 1 11 11
g i i =
|35] 145 4
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m\m T L o ZESTAWIENIE NADPROZY ZELBETOWYCH
\ g 5 I [ v
¢ = e O Symbol opis
7 ,
/ e = =
7 L — i 188 O : s - ;
v i , f 11 = Nz1 nadproze zelbetowe z betonu C25/30 L=145cm, 40x30cm zbrojone 4312
| 7 . ) 7 ;, v (AllIN) dotem i 2812(AllIN) gorg strzemiona @6(A0) co 15cm
Y 1h ﬁmﬁﬁ |l | o - s prety wklei¢ w rdzen
SAVAVAVAVAVAVAVAVAYAY, | przewigzki rura , _ — .
| VNV»N\//NV NI n Nz2 nadproze zelbetowe z betonu C25/30 L=125cm, 12x10cm zbrojone 212
A ?//\/ AN ! (AllIN) prety zakotwi¢ w stupie poprzez prety wklejenie
/\\VX\/\\/\\\/V N \
\ //\///\ //&ﬁ/\ //A Q \
NN . ﬁ
4 / AR KN N AN\ 1 e v
$M/yf/\///$ s i e T [ OO 7T T T LTS ——
SENE N % Y, el I
NN N \//\/\ '
NN
e /\ / P2 v
/\%/Awﬁw\%/w\o%\\//\/ S1-S1,3— stup zelbetowy 35x35cm 7z betonu €25/30 Zbrojony 8916(AlIN) strzemiona #8(AllIN)col0-15cm
\/\\\m\\\/\ \\\\\\ S2— stup zelbetowy 30x30cm z betonu C25/30 zbrojony 8812(AllIN) strzemiona #8(AllIN)col0=15cm
\///\ﬁ //////\//// S3— stup zelbetowy 35x50cm z betonu C25/30 zbrojony 8820(AIIN) + 2812(AlIN) strzemiona #8(AllIN)co10—15¢m
N N I s T e T 11 == el Rz1— rdzen zelbetowy 24x70cm z betonu C25/30 zbrojony 10612(AllIN) strzemiona czterociete #8[AllIN)col0—15¢cm
T Rz2 i Rz2,1— rdzen zelbetowy 35x84cm z betonu C25/30 zbrojony 12812(AlIN) strzemiona czterocigte @8(AllN)col0—15¢cm
> Rz3— rdzen zelbetowy 24x139cm i 30x50cm z betonu C25/30 zbrojony 20812(AllIN) + 3612(AlN) strzemiona
N N N N N 705 e | T T N s e e T A I gt S | msipcpuap el e s czterociete #8(AllIN)co10—15cm i strzemiona ®8(AllN)col0—15¢m
% Rz4- rdzen zelbetowy 24x70cm z betonu C25/30 zbrojony 10812(AllIN) strzemiona czterociete @8(AllN)col10—15¢m
Rz5- rdzen zelbetowy 24x179cm z betonu C25/30 zbrojony 24¢12(AllIN) strzemiona czterocigte #8(AlN)co10—15cm
P Rz6— rdzen zelbetowy 35x179cm z betonu C25/30 zbrojony 24912(AlIN) strzemiona czterociete #8(AIIN)col0—-15cm
Rz7- rdzen zelbetowy 35x35cm z betonu C25/30 zbrojony 4@16(AllIN) strzemiona @B(AIIIN)col0-15cm
% Rz8- rdzen zelbetowy 35x35cm z betonu C25/30 zbrojony 8816(AIIN) strzemiona @8(AlIN)col0—15cm
A . Rz9- rdzen zelbetowy 40x40cm z betonu C25/30 zbrojony 8316(AlIN) strzemiona @8(AlIN)colO-20cm
PN\ \V//\\//\vV g Rz10- rdzen zelbetowy 40x40cm z betonu C25/30 zbrojony 8820(AllIN) strzemiona #8(AllIN)col0—20cm
7
_ L Rz11- rdzef zelbetowy 40x40cm z betonu C25/30 zbrojony 8820(AlIN) strzemiona #8(AlIN)col0—20cm
/\%WV/V\ /va\\ N R712— rdzefi zelbetowy 40x40cm z betonu €25/30 zbrojony 8820[AllIN) strzemiona #8[AllIN)col0—20cm
ISP CAGAYA \\\\\ \\\\\\\\\\\\\ Rz13— rdzen zelbetowy 40x40cm z betonu C25/30 zbrojony 8816(AIlIN) strzemiona @8(AllN)col10—20cm
> //MV//\y//\V//\\/\/ \\\\\\\\\\\\\ Rz14— rdzen zelbetowy 40x40cm z betonu C25/30 zbrojony 8816(AIlIN) strzemiona @8(AllN)col10—20cm
A, A \/\\ Rz15— rdzeh zelbetowy 40x40cm z betonu €25/30 zbrojony 8816(AllIN) strzemiona #8(AllIN)col0—20cm
//Y/\//V//WWY\//\ Rz16- rdzef zelbetowy 40x40cm z betonu C25/30 zbrojony 8816(AllIN) strzemiona ¢3(AllIN)co10-20cm
\/ 97 \\/ \\/ X Rz17- rdzed zelbetowy 30x30cm z betonu €25/30 zbrojony 8816(AllIN) strzemiona #8(AllN)col5cm
N ///\//V//////\ﬁ//\\/ R718— rdzen zelbetowy 40x40cm z betonu C25/30 zbrojony 8816(AlIN) strzemiona #8(AllIN)col0—20cm
X/\&\//\\//\\x//\&»\\\ P JEe e Qv R219- rdzen zelbetowy 40x40cm z betonu C25/30 Zbrojony 8816(AIIN) strzemiona #8(AlN)co10-20cm
N N NAN -
\\/v\V/\\\/v\\//v\Wm\ <C Ss1— sfup stalowy #244,5x8mm ocynkowany pod oparcie daszku za pomocq marki M1
///\/V/// NN - Kotwienie do stopy i trzpienia T2 poprzez marke M1. Dwa sfupy fqczu¢ ze soba przewigzkami z rury of@%*mr $82,5x8mm
/\\V\\/\\//\\\//\ [ Ss2— sfupy stalowe 140x140x6mm malowane tworzqce konstrukcje szybu windy, sfupy spawa¢ do marek M2
\ X/\///X/// KAXA = 250x250x10mm wbetonowanych w podszybie, WQQ kotwic w pfycie stropodachu za pomocg marek M3 300x300x10mm
\VX\\/\VX\\O Y\N = kotwionych do pfyty 4 kotwami wkiejanymi M12 wykona¢ przewiqzki z rur kwadratowych 140x140x6mm zgodnie z
\//AA/A\//A\//K\//A O wytycznymi producenta dzwiqu
AN AN NN - Sch4—=schody o konstrukeji drewnianej indywidualne z okfadzina z pfyt ognioodpornych, drewno zabezpieczone do NRO
- D Sch5—schody murowane z bloczkéw sylikatowych
o Schb—schody murowane z bloczkéw sylikatowych
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4 7 _ Otuling pretow min 2,5cm
,# /brojenie Stal: A=IlIN RB500
7 7 7 7 7 ,. /brojenie Stal: A=0 St0S
,. 1. Inwentaryzacja wykonana tasmg mierniczq.
ﬁ 7 7 % 7 le 2. Wszelkie urzadzenia i wyposazenie budynku montowa¢ tak, aby nie zawezfay szerokosci drogi ewakuacyjnej
, Hh —— . oraz komunikacji podanej na rysunku.
D o ' 5. Przed przystgpieniem do realizacji zapozna¢ sie z pozostafymi projektami brnazowymi. Wszelkie rozbieznosci
Ju@U 7 7 ;” 7 7 zqfosi¢ projektantom celem uzgodnienia korekty rozwigzania projektowego.
oY . 4. Wszystkie powierzchnie pomieszczeri suchych policzono z uwzglednieniem redlizacji tynkéw gr.1,5cm, a mokrych
o 4 z uwglednieniem ptytek gr.2,5¢em.
ﬁ 7 7 j._ 7 7 . 5. W pomieszczeniach sanitarnych zamontowaé kratke kompensacyjng o polu przekroju szczeliny min. 220cm lub
— odpowiednie podciecie krawedzi drzwi.
ﬁ\ “““““““““ ] Wﬁ - ;\D//,, 6. W budynku istniejgcym stolarka okienna oraz drzwiowa bez zmian.
ﬁ ﬁ /WMA U ‘ * , L] , // \ 7. Przejscia instalacji przez przegrody o wymaganej odpornosci ogniowej zabezpieczyé przejsciami
i i — _ i _ . = ognioszczelnymi zgodnie z rysnkami instalacii.
2 9 : 12
| | | | | —
|
7 7 7 ] , i arch. Izabela Sehn—Wojcik NR RYS.:
7 7 7 i UmA Omo Dzierzoniow, Rynek 34 /1
_ tel. (074) 831-01-77 N—A
|
7 7 7 7 7 7 7 ! TEVAT S PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GMINNEGO SKALA:
| BIBLIOTEK | SPORTU W LAGIEWNIKACH 1:100
7 7 7 7 7 7 7 | obiekt: Gminny Osrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w tagiewnikach
_ adres: ul. Wroctawska 1, 58—210 tagiewniki, dz. nr 966 obreb 0003 tagiewniki
inwestor:  Urzgd Gminy tagiewniki
7 7 7 7 7 7 7 . adres: ul. Jednosci Narodowej 21, 58—210 tagiewniki
|
. rysunex - RZUT PARTERU KONSTRUKCJA
7 7 7 7 7 7 7 T ZESPOt PROJEKTOWY W SKKADZIE
. SPECJALNOSC IMIE | NAZWISKO nr upraw. nr_ewiden. data podpis
% % 7 % % % 7 - PROJEKTANT KONST. Zdzistaw Kapfun 245/01 /DUW DOS/B0 /1864 /01 | 30.11.2020
N\ N\ m// \J \ﬂn \J N\ ,_ SPRAWDZAJAC KONST. Mariusz Zelwis 90,/D0S /04 DOS,/BO /0086 /05|30.11.2020
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