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2. WSTEP

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania Projektu Budowlanego jest:

,PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ROzZBUDOWY GMINNEGO
OSRODKA KULTURY, BIBLIOTEK | SPORTU W £ AGIEWNIKACH”

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

zasilanie w energie elektryczng,

dystrybucja mocy,

instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
instalacje sitowe,

instalacje gniazd wtykowych ogélnych i dedykowanych,
zasilanie urzgdzen technologicznych budynku,
zasilanie urzgdzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
zasilanie systeméw niskoprgdowych,

instalacje uziemienia i potgczeh wyréwnawczych,
instalacja odgromowa,

instalacja oddymiania klatki schodowe]

instalacje ochrony przeciwprzepieciowej i ochrony od porazen prgdem
elektrycznym,

[SECRORORSRORORSRORORS RN

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie z sieci energetyki zawodowej TAURON Dystrybucja
Zgodnie z istniejgcego ztgcza kablowego znajdujgcego sie na scianie budynku.

5. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 07-06-2019 r., poz. 1065), przewiduje sie
montaz Przeciwpozarowego Wyigcznika Prgdu (PWP) na zasilaniu w energie
elektryczng budynku. Zadziatanie przycisku PWP, zainstalowanego przy wejsciu
gtébwnym do budynku (do klatki schodowej), spowoduje wytgczenie zasilania w catym
obiekcie.

Zaprojektowano montaz PWP w zestawie ztgczowo-pomiarowym na zewnagtrz
budynku, a przycisk wyzwalajgcy powodujgcy wytgczenie PWP, na Scianie przy
gtdbwnym wejsciu do budynku (do klatki schodowej). Przewdd sterowania pomiedzy
PWP a przyciskiem wykona¢ przewodem PH90 HDGS 5x1,5 (zo) mm? RE B2ca.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu musi_spetniac wymogi ROZPORZADZENIA
MINISTRA ROZWOJU, PRACY | TECHNOLOGII z dnia 4 grudnia 2020 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz.U. z dnia 21 grudnia 2020 r. Poz. 2297. W grupie 10 ,Stafe
urzgdzenia przeciwpozarowe (wyroby do wykrywania i sygnalizacji pozaru, wyroby
do kontroli rozprzestrzeniania ciepfa i dymu oraz tfumienia wybuchu, systemy
ewakuacyjne)” zafgcznika nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wfasciwosci
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uzytkowych wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966), zmienionego rozporzgdzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 19.06.2019 r. (Dz. U 2019. poz. 1176) wskazano, iz:
przeciwpozarowy wyfgcznik prgdu - zestawy oraz przeciwpozarowy wytgcznik prgdu -
elementy skfadowe (urzgdzenia uruchamiajgce, urzgdzenia sygnalizujgce,
urzgdzenia wykonawcze) jako wyrdb budowlany jest objety od dnia 01.01.2021 roku
obowigzkiem sporzgdzania przez Producentéw krajowej deklaracji wfasciwosci

uzytkowych.

6. ROZDZIAL MOCY W OBIEKCIE

Z rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej na parterze wyprowadzone zostang
wewnetrzne linie zasilajgce do poszczegdlnych rozdzielnic obiektu.

Wewnetrzne linie zasilajgce, kable i przewody

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce zaprojektowano w systemie TN-S,
z oddzielnymi przewodami neutralnymi N i ochronnym PE. W obiekcie nalezy
stosowac przewody na napiecie 450/750V i kable 0.6/1kV.

Linie zasilajgce urzadzenia zwigzane z akcjg pozarowg zaprojektowano stosujgc
przewody i kable ognioodporne wraz z zamocowaniami zapewniajgcymi ciggtosc
dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez czas nie mniejszy niz 90
min.

7. ZALOZENIA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Instalacja oswietleniowa powinna zosta¢ wykonana w oparciu o aktualne Polskie
Normy oraz przepisy. W projekcie przyjeto nastepujgce poziomy natezenia
oswietlenia:

pomieszczenia sal - 300 Ix,
pomieszczenie techniczne - 200 Ix,
pomieszczenie, biurowe - 500 Ix,
obszary sanitarne - 200 Ix,
obszary komunikacyjne - 100 Ix + 150 Ix.

Sterowanie oswietleniem

oswietlenie ciggow komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe) przewiduje
sie sterowanie oswietleniem z wykorzystaniem czujnikdw ruchu dla pozostatych
pomieszczenh przewiduje zatgczanie oswietlenia tgcznikami.

Zastosowane rozwigzania materiatowe

Przewiduje sie stosowanie opraw oswietleniowych energooszczednych
wyposazonych w zrodta swiatta LED zapewniajgce komfort uzytkowania oswietlenia
oraz zwiekszajgce efektywnos$¢ miejsca pracy.

8. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Zgodnie z 8§ 181 ust. 3 pkt la rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 07-06-2019 r., poz. 1065),
w pomieszczeniach sal widowiskowych przeznaczonych dla ponad 200 oséb nalezy

str. 5



stosowac¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Zaprojektowano powyzsze oswietlenie
na sali wielofunkcyjnej i jej balkonie.

Oswietlenie powyzsze nalezy takze stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych z sali
wielofunkcyjnej oraz na drogach oswietlanych wytgcznie swiattem sztucznym czyli
w naszym przypadku na korytarzach budynku, holu i klatce schodowe.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi spetniac wymagania Polskiej Normy
PN - EN 1838 "Zastosowania oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.”

Zastosowane oprawy muszg posiada¢ stosowne dopuszczenia do uzytkowania
wydane przez CNBOP.

Zaktadany czas podtrzymania zasilania opraw awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego to min. 1 h. Przewiduje sie zastosowanie opraw oswietleniowych
wyposazonych w indywidualne bateryjne uktady podtrzymania zasilenia.

Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego

W celu zapewnienia wiasciwej widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje wymaga
sie, aby oprawy oswietlenia awaryjnego umieszczone byly co najmniej 2 m nad
podtoga. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia, oprawy oswietleniowe
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych
drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwréci¢ uwage
na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

Zaprojektowano rozmieszczenie opraw m.in. w nastepujgcych miejscach:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do ewakuacji;

- w poblizu schodéw tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

- W poblizu kazdej zmiany poziomu;

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

- przy kazdej zmianie kierunku;

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

- nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia kohcowego;

- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Dla urzgdzen przeciwpozarowych (hydranty wewnetrzne, przyciski oddymiania,
przycisk ppoz. wytgcznika pradu, itp.) przewiduje sie oSwietlenie awaryjne
0 natezeniu co najmniej 5 IX natezenia na urzgdzeniu.

Awaryjne oswietlenie drég ewakuacyjnych

Zaprojektowano awaryjne oswietlenie drog ewakuacyjnych zapewniajgce srednie
natezenie os$wietlenia wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej na poziomie nie mniejszym
niz 1 Ix oraz srodkowego pasa drogi ewakuacyjnej stanowigcego co najmniej potowe
jej szerokosci na poziomie co najmniej 0,5 Ix. Oswietlenie to bedzie umozliwiato
skuteczne rozpoznanie i bezpieczng ewakuacje. W ramach oswietlenia drég
ewakuacji zaprojektowano takze instalacje podswietlanych wewnetrznie znakéw
ewakuacyjnych, ktérych zadaniem jest wskazanie najkrétszej drogi ewakuacji. Znaki
rozmieszczono w sposéb zapewniajgcy dobrg rozpoznawalnos¢ znakéw ze
szczegOlnym uwzglednieniem drzwi wyjsciowych oraz miejsc gdzie bedzie miata
miejsce zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej, w celu jednoznacznego wskazania
drogi ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia
oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy
niz 40 : 1. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia
powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu
60 s.
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Oswietlenie przeszkodowe

W pomieszczeniu, ktore jest uzytkowane przy wylgczonym oswietleniu
podstawowym, jakim jest sala wielofunkcyjna z balkonem projektuje sie oswietlenie
dodatkowe (przeszkodowe), zasilane napieciem nieprzekraczajgcym napiecia
dotykowego dopuszczalnego diugotrwale, stuzgce uwidocznieniu przeszkoéd
wynikajgcych z uktadu budynku, drég komunikacji ogolnej lub sposobu uzytkowania.
W przypadku przedmiotowego obiektu zastosowano oswietlenie przeszkodowe
schodow na scene sali wielofunkcyjnej oraz schodéw widowni na balkonie sali.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, ktéra posiada
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, umieszczony przy istniejgcym ztgczu kablowo-
pomiarowym zabudowanym na $cianie budynku od strony ul. Wroctawskiej,
wytgczajgcy doptyw pragdu do obiektu od strony zasilania z sieci energetyki
zawodowej za wyjatkiem urzgdzen, ktérych praca wymagana jest w czasie pozaru, tj.
instalacji oddymiania klatki schodowej. Przycisk ppoz. wytgcznika pradu
umieszczono przy wejsciu gtbwnym do budynku od stron ulicy Wroctawskiej (przycisk
odcina doptyw prgdu do catego budynku z sieci elektroenergetycznej i instalacji
fotowoltaicznej PV).

10.SYSTEM ODDYMIANIA

Centrala instalacji oddymiania klatki schodowej zasilana bedzie sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP, umieszczonego za ukfadem
pomiarowym na zewnetrznej $cianie budynku przy istniejgcym ZK+SL.

Opis instalacji oddymiania

W sktad instalacji oddymiania wchodzg :

- Klapa oddymiajgca z sitownikiem,,

- Drzwi napowietrzajgce z sitownikami,

- Uniwersalna centrala sterujgca UCS 6000,
- Czujki optyczne dymu DOR-4043,

- Przyciski oddymiania PO-63,

- Przycisk przewietrzania PP-40.

Instalacja oddymiania obejmuje klatke schodowg budynku. Podstawowe zadania
jakie realizowac bedzie instalacja oddymiania to:

- oddymianie klatki uruchamiane automatycznie po zadziataniu jakiejkolwiek
czujki na klatce,

- reczne otwarcie klapy poprzez wcisniecie przycisku oddymiania na klatce,

- automatyczne otwarcie drzwi napowietrzajgcych klatke w wyniku zadziatania
napedu, stanowigcego wyposazenie drzwi wejsciowych - w kazdym przypadku
po otwarciu klapy oddymiajgce;j.

Klatka schodowa w budynku zostanie wyposazona w oddymianie grawitacyjne,
wykonane w oparciu o PN-B-02877-4 ,Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta”. Klatka zostanie wyposazona w klape oddymiajgcg w dachu,
zapewniajgcg powierzchnie czynng oddymiania co najmniej 5 % rzutu poziomego
klatki. Zaprojektowano dla klatki schodowej klape w swietle podstawy: 115 x 200 cm
z owiewkami i kierownicag o czynnej powierzchni oddymiania 1,84 m? (5 %
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powierzchni klatki wynosi 0,05 x 36,84 m? = 1,84 m?). Napowietrzanie klatki
schodowej bedzie realizowane poprzez automatyczne otwarcie na zewnatrz drzwi
wejsciowych do obiektu (dwa skrzydfa) o wymiarach 2 x 0,9 x 2,0 m.

Projekt zaktada uruchamianie instalacji do odprowadzania gazéw i dymow
pozarowych wraz z napowietrzaniem w sposob automatyczny (czujki dymu na kazdej
kondygnacji klatki) lub reczny przyciskami. Sygnat podawany jest z centralki
oddymiania UCS, zamontowanej na pietrze klatki. Elementami wykonawczymi bedag
elektryczne sitowniki zamocowane do klapy oddymiajgcej klatke schodowg oraz do
drzwi napowietrzajgcych. Uruchamianie instalacji w sposob reczny odbywac sie
bedzie za pomocg przyciskbw oddymiania, wigczonych bezposrednio do centralki
oddymiania UCS. Przyciski rozmieszczone sg w klatce schodowej na kazdej
kondygnacji. Szczegétowe rozmieszczenie czujek dymu i przyciskéw oddymiania
pokazano w czesci rysunkowej. Kryterium alarmu pozaru jest nadrzedne w stosunku
do kryterium przewietrzania.

Dla sitownikéw ustala sie $rednice przewodéw, a takze dopuszczalny spadek
napiecia przy okreslonym znamionowym prgdzie pracy siHownika powstatego
na potgczeniowym odcinku przewoddéw. Przyjmujemy przekroj przewodow
zasilajgcych sitownik klapy i drzwi z centrali UCS przewodem HDGs PH 90 E90
3x2,5 mm?, posiadajgcym certyfikat CNBOP. Potgczenia przewodoéw z fabrycznym
kablem od sitownikbw nalezy wykona¢ w specjalnych puszkach typu PIP, ktére
posiadajg certyfikat CNBOP.

Zasilanie centrali UCS projektuje sie przewodem PH90 HDGS 3x2,5 (z0) mm?
sprzed PWP.

Do centrali oddymiania podtgczone bedg czujki dymu przewodem HTKSH PH 90
E90 3x2x0,8, przyciski oddymiania przewodem HTKSH PH 90 E90 3x2x0,8 oraz
przycisk przewietrzania, zlokalizowany na pietrze klatki przewodem YTDY 4x10,8
mm?2,

Przewietrzanie klatki schodowej bedzie sie odbywato przez osoby uprawnione,
posiadajgce klucz do przycisku przewietrzania. Zamykanie nie jest realizowane, gdy
nastgpita aktywacja z dowolnej optycznej czujki dymu lub z dowolnego przycisku
oddymiania.

Wytyczne wykonania instalacji oddymiania
Montaz urzgdzen | wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie

z dokumentacjg techniczno-ruchowg urzgdzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzgdzen nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach

oznaczonych w dokumentacji projektowej,

odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢é mniejszej niz 0,5 m od

przeszkdd, scian, przewoddéw energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

- czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujgca zadziatanie,

- odlegtos¢ czujek nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylaciji,

- w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowych czujek
w stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak woéwczas
przyja¢ o0golng zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujek do najdalszego
dozorowanego punktu nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi tych czujek czyli
7,5 m dla czujek dymu,
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- przewody instalacji oddymiajgcej nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m
od kabli innych instalacji, w szczegolnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle;
przeciecia zespotow kablowych, ktérych nie mozna unikng¢, wykona¢ pod kgtem
90 stopni,

- taczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutéw oraz w puszkach instalacyjnych ppoz.; przejscia przez sciany i stropy
winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych lub za pomocg certyfikowanych
przepustéw przeciwpozarowych,

- ekrany przewoddéw muszg by¢ potgczone miedzy sobg w poszczegdinych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym zigczu); przed instalacjg czujek
pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt i ekranu oraz oporno$¢ i pojemnosé
kabli linii dozorowej, ktére nie mogg przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu,

- przewody instalacji nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w Scianach, sufitach w
rurach elektroinstalacyjnych karbowanych samogasngcych,

- przed montazem zweryfikowa¢ i potwierdzic u Inwestora szczegodtowe
rozplanowanie tras kablowych innych instalaciji,

- osprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podtoza w sposéb trwaly zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie,

- potagczenia miedzy zytami przewoddw oraz miedzy zytami i innym wyposazeniem
powinny byé wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny
styk, w miare mozliwosci, nalezy unika¢ wykonywania potgczen kabli poza
obudowami fgczonych urzgdzen i elementow; jezeli nie da sie unikng¢ potgczen
przelotowych kabli np. potgczenie sitownikow elektrycznych oddymiania z centralkg
sterujgcg, to powinny by¢ one wykonane w odpowiednich puszkach rozdzielczych
np. PIP2A,

- przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia,

- zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowacC uszkodzen
mechanicznych,

- przyciski oddymiania nalezy instalowac¢ na scianach na wysokosci ok. 1,2 -1,6 m
od poziomu podtogi i minimum 0,5 m od innych urzadzen i linii elektrycznych.

Montaz

Montaz systemu moze wykonac tylko firma z odpowiednimi uprawnieniami oraz
certyfikatami Producenta systemu.

Rozmieszczenie elementow instalacji pokazano na rysunkach projektu.

Centrala powinna by¢ zainstalowana w odlegtosci co najmniej 0,7 m od Scian
bocznych, najlepiej pod sufitem klatki, aby ograniczy¢é do niej dostep o0so6b
niepowofanych.

Montaz oraz uruchomienie instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR
producenta przez wykwalifikowane osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Wszystkie
elementy instalacji oddymiania muszg miec¢ certyfikaty CNBOP.

11.INSTALACJE SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH

- Instalacje sity wykona¢ jako podtynkowg stosujgc kable Cu na napiecie izolacji
0,6/1 kv i przewody Cu na  napiecie izolacji 450/750V,
a w przypadku ukitadania przewodoéw w scianach G/K przewody wciggac
w niepalne rurki PCV :

- Instalacje zasilania rozdzielnicy ,RG” wykona¢ od PWP (przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu) kablem YKYZzo 5x16 mm? 0,6/1 kV w rurach karbowanych DVK 50.
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- Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ jako podtynkowg przewodami
YDYZo 3x2,5 mm2 450/750V,
Gniazda wtykowe montowane by¢ powinny na r6znej wysokosci - w zaleznosci
od pomieszczenia, do ktérego sg dedykowane, ich przeznaczenia i intensyfikacji
uzytkowania danego gniazda. | tak:

» gniazda wtykowe do poditgczenia drobnych AGD montowane by¢ powinny
na scianie, powyzej poziomu szafek, czyli ok. 100-120 cm nad ptaszczyzng podtogi,

» gniazda wtykowe do wolnostojgcej lodowki ok. 30-100 cm nad ptaszczyzng
podtogi,

» gniazda wtykowe w $wietlicy ok. 30-50 cm nad ptaszczyzng podtogi.

» gniazda wtykowe w pokojach ok. 80-100 cm nad ptaszczyzng podtogi.

12.INSTALACJA OSWIETLENIA

Instalacje oswietlenia wykonaé jako podtynkowg stosujgc przewody
YDYzo 3(4)x1,5 mm? na napiecie izolacji 450/750V, a w przypadku ukfadania
przewodow w scianach G/K przewody wcigga¢ w niepalne rurki PCV. Potgczenia
wykonac¢ w puszkach instalacyjnych F 60 gtebokich 80 mm

Sterowanie oswietleniem

osSwietlenie ciggdéw komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe)
przewiduje sie sterowanie o$wietleniem z wykorzystaniem czujnikw ruchu
dla oswietlenia pomieszczen sanitarnych przewiduje sie mozliwosé
sterowania poprzez czujniki pobytowe/ruchu .

W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano sterowanie lokalne
tgcznikami montowanymi przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia
i nad t6zkami na wysokosci 90—-100 cm.

Zastosowane rozwigzania materiatowe

Projektuje sie stosowanie opraw oswietleniowych energooszczednych
wyposazonych w zrédta swiatta LED zapewniajgce komfort uzytkowania oswietlenia
oraz zwiekszajgce efektywnosc¢ miejsca pracy.

13.ROZDZIELNICE

Projektuje sie kompaktowe rozdzielnice, seria U do uzytku wewnetrznego, z
zamknietg oscieznicg i drzwiami, klasa ochrony Il (podwodjnie izolowana), w
potgczeniu z zestawem uziemiajgcym (wyposazenie dodatkowe) wystepuje stopien
ochrony 1, stopieh ochrony IP31. Znamionowe napiecie robocze 400 V AC 50/60 Hz,
prad znamionowy 125 A, malowana proszkowo RAL 9016, obudowa z blachy
stalowej, drzwi jednoskrzydtowe ze standardowym zamknieciem, kat otwarcia drzwi
130 stopni, z zawiasem drzwi prawy lub lewy, wejscie kablowe przez kotnierz
membranowy Wymiary w mm (wys. x szer. x gt. D): 834 x 560 x 120, wymiary ramy
migawki w mm (wys. x szer. x gt.): 844 x 604 x 27. Obrotowe zamkniecie 90 stopni,
zintegrowana szyna do mocowania kabli, poszerzona o pola rozdzielcze, mozliwos¢
demontazu urzadzen.

14.INSTALACJE NISKOPRADOWE

14.1 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
Przyjeto nastepujgce zatozenia :
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Okablowanie poziome zostanie wykonane na bazie skretki ekranowanej PCV
U/FTP kat. 6 LSOH,

Pojedyncze stanowisko- Punkt Logiczny PL sktada sie z 1 gniazda 2xRJ45 kat 6
dla potrzeb ogdlnych. W Punkcie Dystrybucyjnym zostang zamontowane panele
modularne. Wszystkie komponenty powinny charakteryzowac sie peing zgodnoscig
ze specyfikacjg dla kategorii 6.

Punkty Logiczne bedg instalowane:

- na $cianach w puszkach podtynkowych oraz nad sufitem dla punktow AP w
puszkach natynkowych.

Urzgdzenia aktywne sieci komputerowej nie sg w zakresie ponizszego
opracowania.

W ponizszym projekcie zawarto jedynie niezbedne doposazenie puszek w celu
montazu Punktow Logicznych.

Dla instalacji niskopragdowych nalezy wykonac trasy w postaci koryt metalowych,
zapewniajgce odpowiednig ilos¢ miejsca na montaz kabli jak rowniez zapas na
rozbudowe systemow.

Moduty RJ45 muszg by¢é wykonane w standardzie Keystone Jack; co pozwala na
ich montaz w kazdym dostepnym osprzecie, modut RJ45 powinien zapewni¢
uniwersalnosé rozwigzania (taki sam modut po stronie gniazda i po stronie panela
krosowego modularnego);

Modut RJ45 musi by¢ beznarzedziowy oraz wielokrotnego uzytku - pozwala¢ na
demontaz kabla, a nastepnie na powtdrne jego zaterminowanie.

14.2 ZALECENIA TECHNICZNE OGOLNE

Kable F/UTP rozprowadzone bedg od przetgcznicy w uktadzie gwiazdy.

W czasie instalacji nalezy przestrzegac promieni giecia kabli:

a [ dla kabla U/FTP jest to 6x srednica zewnetrzna przewodu podczas
normalnej pracy,

a [ nie wolno dopusci¢ do powstania petli podczas uktadania kabla oraz do
powstania uszkodzen izolacji (spowoduje to obnizenie kategorii toru
transmisiji,

Przy wszystkich czynnosciach zwigzanych z uktadaniem kabli logicznych nalezy
zwracac¢ szczegoblng uwage aby nie przekroczy¢é maksymalnych dopuszczalnych sit
naciggu.

Nalezy zostawi¢ odpowiednie zapasy kabli w przetgcznicy (min. 2m.).

14.3 OGOLNA STRUKTURA OKABLOWANIA

Idea uniwersalnego rozwigzania okablowania.

- [J Okablowanie poziome;

1 Okablowanie pionowe - budynkowe;
- [J Roboczy obszar okablowania
1 Punkty dystrybucyjne;

- [J Administracja

14.4 GLOWNE ELEMENTY SYSTEMU, ICH SPECYFIKACJA
TECHNICZNA.

Gtownymi elementami okablowania strukturalnego sa:

* Beznarzedziowy ekranowany, modut RJ45 keystone jack kategorii 6

e Kabel U/FTP 4 pary kategorii 6 LSOH

* Modularny pusty panel krosowy 19" 1U 24 x keystone Jack + 24*
beznarzedziowy, modut RJ45 keystone jack kategorii 6
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* Panel 19" z pierscieniami o wysokosci 1U,

« Kabel przytgczeniowy ekranowany RJ45/RJ45 kategorii 6- 1m
» Kabel przytgczeniowy ekranowany RJ45/RJ45 kategorii 6- 2m
« Kabel przytgczeniowy ekranowany RJ45/RJ45 kategorii 6- 3m

Wymagane jest aby moduty RJ45 w gniazdach i w panelach krosowych byty te
same.

14.5 BUDOWA PUNKTU PRZYLACZENIOWEGO

Kazdy Punkt Logiczny bedzie sktadat sie z jednego gniazda w systemie 45x45
wyposazonego w dwa moduly przytgczeniowe RJ45 kategorii 6 w standardzie.

Wiegkszos¢ PL bedzie montowanych w puszkach podtynkowych na wysokosci
1,35m od posadzki.

Puszki te muszg by¢ odpowiedniej konstrukcji zapewniajgcej dtugotrwate
uzytkowanie.

Nalezy zastosowaé katowy osprzet do montazu gniazd RJ45 co zapewni
mozliwos¢ lepszego utozenia kabla we wnetrzu puszki (odpowiedni promien giecia)
oraz wiekszg ochrone kabla podtgczeniowego wigczonego do gniazda RJ45.

14.6 STRUKTURA SIECI

Sie€ zostanie zbudowana w topologii gwiazdy. Na rysunku 13E przedstawiono
schemat blokowy Instalacji Okablowania Strukturalnego . Na rysunkach od 11E do
12E pokazano lokalizacje poszczegdélnych punktéw przytgczeniowych i
dystrybucyjnych.

Kable skretki zostang zakonczone w szafie GPD na odpowiednich panelach.

Wszystkie kable muszg by¢ jednoznacznie oznaczone na panelach oraz
odpowiednie oznaczenia muszg by¢ umieszczone w sposéb trwaty na obu koncach
kabla i na trasie.

14.7 SEKWENCJA | POLARYZACJA.

Ponizszy rysunek przedstawia przyporzagdkowanie par kabla UTP do stykéw

gniazda 1xRJ45
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10..8 Okablowanie poziome

Do przetgcznicy GPD nalezy doprowadzi¢ kable F/UTP z poszczegdlnych
punktéw logicznych. Wymagania instalacyjne dla przebiegéw poziomych — zalecane
dtugosci linii.

W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ przebiegu kabla wynosi 90 m,
pomiedzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym.

Przedstawienie segmentow kabli.
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Maksymalna dtugosc¢
A nie wiecej niz 6 m
A+C tgcznie 10 m
B 90m

D 100 m

14.8 WYTYCZNE DLA PROWADZENIA PRZEWODOW

Instalacje systemowe powinno sie prowadzi¢ w przestrzeniach nad sufitami
podwieszanymi w korytach kablowych instalacji teletechnicznych, nie dopuszczalne
jest prowadzenie przewodow po trasach kablowych innych niz niskoprgdowe /
teletechniczne (Trasy kablowe niskoprgdowe / teletechniczne znajdujg sie w
opracowaniu branzy elektrycznej). Zejscia do gniazd nalezy prowadzi¢ podtynkowo w
rurkach.

W pomieszczeniach, gdzie nie ma zainstalowanych sufitbw podwieszanych
instalacje prowadzi¢ nalezy w rurkach instalacyjnych, uchwytach kablowych
podtynkowo.

W przypadku $cian typu g/k zejscia do urzgdzen prowadzi¢ w przestrzeni
wewnatrz scian z ptyt gipsowych w rurkach. Dopuszcza sie stosowanie zamienne
rury karbowanej gietkiej.

Nalezy pozostawi¢ zapas dla kazdego przewodu, nad sufitem okoto 30cm
natomiast po stronie gniazda wypust okoto 10cm (ha potrzeby ,zarobienia” gniazda
przytgczeniowego). Gniazda nalezy montowa¢ na wysokosci 135cm od posadzki dla
sal oraz 30cm w pomieszczeniach biurowych (lub innej wskazanej na rysunkach). W
serwerowni przewody do szafy nalezy poprowadzic w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Gtowne ciggi kablowe pionowe oraz przebicia przez stropy nalezy prowadzi¢ w
szachtach teletechnicznych. W przypadku przebi¢ przez stropy wykonywanych poza
szachtami, okablowanie nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych.

Przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. Przepusty na trasy
kablowe w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla tych elementéw. Przepusty na trasy
kablowe o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, nie wymienionych wyzej, dla
ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) tych elementéw.

14.9 BUDOWA PUNKTU DYSTRYBUCYJNEGO GPD
Wymagania ogoélne dotyczgce okablowania strukturalnego

0 Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (tzw. tgcza statego) nie moze
przekroczy¢ 90 metrow;
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Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne
muszg by¢ oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego
producenta okablowania i po-chodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej
kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne
do wuzyskania bezpftatnego certyfikatu 25-letniej gwarancji udzielonej
bezposrednio przez w/w producenta;

Minimalne wymagania elementéw okablowania pod wzgledem wydajnosci to
Kategoria 6 (komponenty)/ Klasa E (podstawowa wydajnos¢ catego systemu) i
zapewnienie mozliwosci transmisji 1 Gigabit Ethernet;

Liczba i rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjeto na podstawie informacji
podanych w trakcie wizji lokalnej przez Uzytkownika/Inwestora. W trakcie
realizacji, ostateczna lokalizacja gniazd logicznych w pomieszczeniach (bez
zmiany ich liczby) po-winna by¢ ustalona pomiedzy Uzytkownikiem, a
Wykonawcag;

Okablowanie strukturalne w budynku obstugiwane jest przez Punkt
Dystrybucyjny (PD) zlokalizowany w pomieszczeniu na poziomie parteru;
Wszystkie kable okablowania poziomego majg by¢ zakoriczone w osprzecie
potgczeniowym zgodnie z normg PN-EN 50173-1;

Do okablowania strukturalnego nalezy zastosowac proste panele krosowe o
wysokosci 1U, niezatadowane, na 24 oddzielne moduty nieekranowane;
Okablowanie poziome dla tego systemu ma by¢ prowadzone nieekranowanym
kablem typu U/UTP kat. 6, o pasmie przenoszenia 250 MHz w ostonie
trudnopalnej typu LSZH;

Okablowanie strukturalne ma by¢ realizowane poprzez nieekranowane moduty
gniazd RJ45 kat. 6;

Budowa punktéw koncowych okablowania strukturalnego oparte zostaly na
nieekranowanych modutach w gniazdach teleinformatycznych;

Wszystkie tgcza okablowania poziomego majg zapewniaC mozliwosci
transmisyjne do minimum klasy E, co ma by¢ potwierdzone certyfikatem
pomiarowym wydanym na kanat lub tgcze przez akredytowane niezalezne
laboratorium (np. Delta, GHMT) oraz powykonawczo pomiarami wykonanymi
na obiekcie z gniazdem kat.6;

Na cato$¢ zainstalowanego okablowania ma by¢ udzielona gwarancja
bezposrednio przez producenta na okres minimum 25 lat;

Srodowisko wewnatrz budynku, w ktérych bedzie instalowany osprzet
kablowy, jest srodowiskiem biurowym i zostato ono sklasyfikowane, jako
Mil1C1E2 zgodnie z normg PN-EN 50173-1. Maksymalne dtugosci kanatéw
transmisyjnych okablowania poziomego zostaty obliczone dla najgorszego
przypadku wzrostu temperatury otoczenia, tj. do 40°C.

0 Tabela 1. Wymagania dla kabla (U/UTP kat.6)

Opis:

Kabel U/UTP Kat. 6 250MHz

Zgodnos¢ z normami: ISO/IEC 11801:2002 wyd.11, ISO/IEC 61156-5:2002, EN 50173-

1:2018, EN 50288-3-1 EIA/TIA-854, palnos¢: klasa C wg. IEC

60332-3
Srednica przewodnika: | drut 24 AWG (@ 0,559mm)
Srednica zewnetrzna 5715+ 0,2 mm
kabla
Ostona zewnetrzna: LSZH, kolor biaty
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Minimalny promien
giecia

46 mm

Waga

28.424 kg/km

Temperatura pracy -20°C do +60°C
Temperatura podczas 0°C do +60°C
instalacji
o]
Plaszcz
zewnetrzny
L57H
I1zolacja
Tasma izolujgca
Przewodnik
o]
0 Rys. 4. Budowa kabla kat. 6 U/UTP.
o]
0 Tabela 2. Wymagania dla parametrow transmisyjnych kabla przy
czestotliwosciach kluczowych
Czestotliwosé¢ Ttumien PSNEX RL
ie T
[MHZz] [dB] [dB] [d
B
250 32 41,3 18
300 35 - 28
Wymagania dla przelacznika 48 port Gigabit PoE
llo$¢ portow 48 portéw 10/100/1000 PoE+, 2 porty GBIC (SFP+)
48x RJ-45 z autonegocjacja 10/100/1000 (IEEE 802.3
typu 10Base-T, IEEE 802.3u typu 100Base-TX, IEEE
Typ portéw 802.3ab typu 1000Base-T); duplex 10Base-T/100Base-TX:
pot lub petny duplex; 1000Base-T: tylko petny;
1 port RJ45 konsoli
Obudowa wiezowa 1U umozliwiajgca instalacje w szafie 19"

Rozmiar tablicy
adresow MAC

min. 16000

Zarzgdzanie

CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-
232C - RJ45)

Warstwa 2
przetgczania
Predkos¢ magistral min. 136 Ghps
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Przepustowosc¢ min. 101 mpps

llo$¢ obstugiwanych min. 512 (802.1q)

VLAN-Ow
Funkcje wysokiej Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning
dostepnosci Tree (802.1w), Muliple Spanning Tree (802.1s),

Wsparcie dla stackowania przez dowolny port uplink do

Funkcje stackowania 16 urzadzen w stosie

auto MDIX autonegocjacja predkosci, duplex-u oraz potgczenia

(MDI/MDIX)
agregacja portow zgodna z 802.3ad LACP
prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP,
QoS DiffServ, wsparcie dla 4 kolejek, rate-limiting, algorytm

oprozniania kolejek WDRR i SP, Voice VLAN

Monitorowanie RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events,

SFLOW
Oprogramowanie Aktualizacje dostepne na stronie producenta
Gwarancja Wieczysta
~asilanie Zasilanie 230 VAC maksymalny pobor mocy 439 W,
moc PoE+ 382 W wparcie dla IEEE 802.3az
Serwis Wymiana nastepnego dnia roboczego na sprawne

urzgdzenie

LLDP,LLDP-MED, dual flash images, obstuga ramek
typu Jumbo, iSCSI, DHCP snooping, BPDU Guard, BPDU
Protection, UDLD, port Isolation, petne wsparcie dla IPv4 i
Ipv6

Pozostate funkcje

Wymagania dla przelacznika 48 port Gigabit PoE

Nazwa urzadzenia Punkt dostepowy sieci WLAN
Trzy zintegrowane dwuzakresowe anteny dookdlne 3x3
MIMO z zyskiem anteny 4.7dBi w 2.4GHz i 6.4dBi w

Charakterystyka 5GHz. Wbudowane anteny sg zoptymalizowane pod katem
orientacji poziomej.
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11¢g, IEEE 802.11n,
Protokoty

IEEE 802.11ac

Pasmo czgstotliwosci 2.4 GHz, 5 GHz

MDI/MDI-X, DFS support, Quality of Service (QoS),
Trusted Platform Module (TPM), reset button, Maximum
Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check
(LDPC), Transmit Beam-forming (TxBF) ready, Cyclic
Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code
(STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), cyclic shift
diversity (CSD), MU-MIMO technology, enhanced
ClientMatch, Bluetooth Low-Energy (BLE)

Obstugiwane standardy 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11h
Interfejsy 1 x 1000Base-T - RJ-45

Funkcje
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1xUSB 2.0 -Type A
Pobor mocy 13W (PoE)
Wymiary 165 x 165 x 38 mm
Waga 460 g
Temp. pracy 0-50°C
wilgotnos¢ 5-95%

15.SYSTEM WIDEODOMOFONOWY

W budynku zostanie zainstalowany cyfrowy systemy domofonowe. Przy wejsciu
do budynku zainstalowany zostanie panel wejsciowy wyposazony w kamere i
klawiature numeryczng oraz wyswietlacz LCD.

W wybranych pomieszczeniach zostang zainstalowane odbiorniki w postaci
panelu videofonowego. System domofonowy w budynku zostat zaprojektowany w
oparciu o urzgdzenia ELFON. Nalezy przewidzie¢ rezerwowe zasilanie na wypadek
braku podstawowego napiecia zasilania. Wszystkie prace montazowe nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie przepisami i normami (PN, BN, BHP,
P.POZ.). Przewody nalezy uktada¢ w metalowych korytkach instalacyjnych, w
rurkach instalacyjnych pcv lub uchwytach kablowych, natynkowo w przestrzeni
miedzy sufitowej oraz pod tynkiem w innym wypadku. Dopuszcza sie prowadzenie
sygnatu fonii oraz zasilania 15VAC w tej samej rurce lub korytku. Wszystkie odcinki
kabli nalezy trwale oznaczy¢ po obydwu koncach.

Catos¢ okablowania systemowego wewnatrz obiektu wykonaé nalezy
nieekranowang skretkg 4 parowg kategorii 5e. Zasilanie urzgdzen wykonawczych tj.
Rygla w drzwiach wykona¢ nalezy przewodem OMY 2x1,0.

16.SYSTEM PRZYZYWOWY

Uzycie wigcznika pociggowego w tazience spowoduje zadziatanie alarmu.
Jednoczesnie zapali sie czerwona lampka kierunkowa w korytarzu, nad wejsciem do
pomieszczenia.

Kasowanie alarmu realizuje kasownik znajdujgcy sie w pomieszczeniu, z ktérego
nastgpito wezwanie.

Wiaczniki pociggowe posiadajg linke o dtugosci 2,5m.. Dtugos¢ linki dobraé
do istniejgcych warunkow.

Instalacje odgromowe i system uziemienia

Instalacja odgromowa

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w wieloarkuszowej normie PN-EN 62305-
2008 przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej budynku.

Budynek zaliczono do Il kategorii LPS.

Instalacje odgromowg budynku przewiduje sie wykona¢ z wykorzystaniem
zwoddéw poziomych niskich nienaprezanych z preta Fe/Zn 8mm mocowanych na
uchwytach dystansowych do pokrycia dachu, oraz ze zwodoéw pionowych. Do
instalacji zwodoéw poziomych przytgczy¢ nalezy metalowe obrébki blacharskie attyk,
stalowe podesty techniczne oraz pozostate elementy metalowe na dachu.

W przypadku urzadzen i elementéw montowanych na dachu, a nieobjetych katem
ochrony zapewnianym przez metalowg ostone stanowigcg naturalny element
instalacji odgromowej, nalezy zapewni¢ ich ochrone poprzez zainstalowanie
nieizolowanych zwodéw pionowych. Ochrona ta dotyczy wszystkich wystajgcych
ponad poziom dachu elementow budynku takich jak urzadzenia instalacji
wentylacyjnej, kominy, wtazy dachowe, maszty antenowe, wentylatory dachowe itp.
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Wszystkie nadbudéwki dachowe z materiatbw izolacyjnych lub przewodzacych,
w ktorych znajdujg sie urzgdzenia elektryczne, powinny znajdowac sie w przestrzeni
chronionej przez zwody pionowe.

Przewody odprowadzajgce projektuje sie wykona¢ drutem FeZn @8 uktadanym
w rurkach ochronnych pod elewacjs.

Po wykonaniu rob6t nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce i sporzgadzi¢ protokot
Z pomiarow.

17.INSTALACJA ODGROMOWA

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w wieloarkuszowej normie PN-EN 62305-
2008 przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej budynku.

Budynek zaliczono do Il kategorii LPS.

Instalacje odgromowg budynku przewiduje sie wykona¢ z wykorzystaniem iglic
kominowych i zwoddéw poziomych niskich nienaprezanych z preta Fe/Zn 8mm
mocowanych na uchwytach dystansowych do pokrycia dachu przez co uzyskano
petng , Do instalacji zwodow poziomych przytgczy¢ nalezy metalowe obrébki
blacharskie attyk, stalowe podesty techniczne oraz pozostate elementy metalowe na
dachu.

W przypadku urzgdzen i elementéw montowanych na dachu, a nieobjetych kgtem
ochrony zapewnianym przez metalowg ostone stanowigcg naturalny element
instalacji odgromowej, nalezy zapewni¢ ich ochrone poprzez zainstalowanie
nieizolowanych zwoddéw pionowych. Ochrona ta dotyczy wszystkich wystajgcych
ponad poziom dachu elementdw budynku takich jak urzgdzenia instalaciji
wentylacyjnej, kominy, wlazy dachowe, maszty antenowe, wentylatory dachowe itp.

Wszystkie nadbuddéwki dachowe z materiatdw izolacyjnych lub przewodzgcych,
w ktorych znajdujg sie urzadzenia elektryczne, powinny znajdowac sie w przestrzeni
chronionej przez zwody pionowe.

Przewody odprowadzajgce projektuje sie wykonaé¢ drutem FeZn @8 uktadanym
w rurkach ochronnych pod elewacjs.

Po wykonaniu robét nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce i sporzgdzi¢ protokét
Z pomiarow.

18. INSTALACJA UZIEMIENIA

W celu zapewnienia prawidtowego rozptywu prgdu piorunowego w gruncie
projektuje sie wykonac¢ uziom otokowy. Dodatkowo ze wzgledu na projektowane
instalacje i urzgdzenia wewnetrzne obiektu projektuje sie wykorzystanie tego uziomu
dla instalacji potgczen wyrbwnawczych, urzgdzen teletechnicznych.

Uziom wykonany zostanie tasmg stalowg ocynkowang FeZn 25x4 mm.
Po wykonaniu rob6t nalezy wykonaé pomiary sprawdzajgce i sporzgdzi¢ protokét
z pomiaréw rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé 10 W.

W miejscach sprowadzenia przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej
z uziomu wyprowadzi¢ nalezy przewody uziemiajgce o dtugosci umozliwiajgcej
zatozenie ztgcz pomiarowych. Wszystkie potgczenia instalacji odgromowe;j
i uziemienia wykonane bezposrednio w ziemi lub zalewane betonem wykonac jako
spawane; a miejsca spawow zabezpieczone przed korozja.

str. 18



19.INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacjg potgczeh wyréwnawczych objeto instalacje iurzadzenia metalowe
jednoczesnie dostepne iobce, pomiedzy ktorymi mogg pojawi¢ sie rbdznice
potencjatbw, moggce stanowi¢ zagrozenie dla zycia. Do instalacji potgczen
wyréwnawczych na poszczegoélnych kondygnacjach nalezy podtgczy¢é wszystkie
czesci przewodzgce dostepne i obce takie jak kanaty wentylacyjne, metalowe rury
instalacji wodnej, metalowe brodziki. Podtgczenie poszczegélnych MSW urzgdzen
wykona¢ przewodami LYZo 16mm? a potgczenie urzadzen dostepnych przewodem
LYZo 4mm?2. Nalezy zapewni¢ cigglo$é galwaniczng potgczenia elementéw
konstrukcyjnych budynku.

Dodatkowo w obiekcie zaprojektowano miejscowe szyny wyréwnywania
potencjatbw MSW potgczone z gtbwng szyng uziemiajagca GSW. Do szyn GSW
nalezy podtgczy¢ wszystkie metalowe elementy instalacji sanitarnych wchodzgce do
budynku oraz wychodzgce z pomieszczenia do pozostatej przestrzeni obiektu.

W miejscach szczegolnie niebezpiecznych pod wzgledem mozliwosci porazenia
pragdem wykonane zostang dodatkowe lokalne potaczenia wyréwnawcze. Potgczenia
wykonane zostang z wykorzystaniem lokalnych szyn wyréwnywania potencjatu
MSW, potgczonych z gtbwng szyng uziemienia MSW oraz zaciskiem PE lokalnej
rozdzielnicy elektrycznej RG.

20.INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Podstawowg ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek
bezposredniego uderzenia wytadowania atmosferycznego w budynek i przepieé
tgczeniowych stanowi projektowana instalacja odgromowa obiektu.

Zgodnie z normg w obiekcie zaprojektowano dodatkowg dwustopniowg ochrone
przeciwprzepieciowg poprzez zastosowanie ogranicznikbw przepie¢ typu T1+T2
w rozdzielnicy gtbwnej niskiego napiecia ,RG".

Zastosowana ochrona zabezpiecza urzgdzenia iaparature przed skutkami
przepie¢ tgczeniowych pochodzgcych z sieci energetycznej oraz z wyladowan
atmosferycznych.

21.0CHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM:

Powinna sktada¢ sie z jednego lub wiekszej liczby srodkéw, ktére w warunkach
normalnych zapobiegajg skutecznie dotykowi niebezpiecznych czesci czynnych.
Mozna to osiggngc przez:

1) lzolowanie czesci czynnych - stata izolacja podstawowa, zapobiegajgca
dotykowi niebezpiecznych czesci czynnych, powinna by¢ wykonana w taki sposob,
aby jej usuniecie byto mozliwe tylko przez zniszczenie. lzolacja podstawowa
powinna by¢ odporna na wilgo¢, ciepto, drgania, zapylenie, na jakie moze by¢
narazona w warunkach eksploatacji. l|zolacja podstawowa wykonana z takich
materiatow jak: farby, lakiery, emalie, materiaty witdkniste, nie sg uznawane za
izolacje podstawowag, odpowiednig do ochrony przed porazeniem elektrycznym.

2) Przegrody Ilub obudowy Przegrody Ilub obudowy powinny zapobiegac
dostepowi do czesci czynnych, zastosowane w celu zapewnienia ochrony
podstawowej. Przegrody lub obudowy powinny zapewni¢ dla znajdujgcych sie
wewnatrz czesci czynnych stopien ochrony co najmniej IPXXB lub IP2X, chronigce
przed dotknieciem palcem do czesci czynnych. Poziome gorne powierzchnie
przegrod lub obudow, ktore sg tatwo dostepne, powinny mie¢ zapewniony stopien
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ochrony co najmniej IPXXD lub IP4X. Przegrody i obudowy powinny by¢ trwale
zamocowane, a usuniecie ich powinno by¢ mozliwe jedynie przy uzyciu narzedzi lub
po wytgczeniu napiecia z czesci czynnych znajdujgcych sie wewnatrz nich.

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM (PRZY USZKODZENIU):

Do ochrony przy uszkodzeniu, zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009 nalezy
stosowac, niezaleznie od srodkéw ochrony podstawowej, jeden lub wiecej srodkéw
ochrony przy uszkodzeniu, biorgc pod uwage narazenia srodowiskowe.

Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku posrednim) polegajgca
na zastosowaniu nastepujgcych $srodkéw dopuszczonych do powszechnego
stosowania:

- samoczynnym wytgczeniu zasilania w czasie tw<4s,

- izolacji podwdjna lub wzmocnionej,

Ochrone uzupetniajgcg ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim)
polega na zainstalowaniu w obwodzie chronionym wytgcznika réznicowoprgdowego
wysokoczutego o pradzie wyzwalajgcym IAn nie wigkszym od 30 mA.

Ochrona uzupetniajgca ochrone przy uszkodzeniu (ochrona uzupetniajgca
przy dotyku posrednim) polega na wykonaniu pofgczen wyréwnawczych
miejscowych. Ich rola polega na ograniczeniu dtugotrwale utrzymujgcego sie
napiecia dotykowego do poziomu dopuszczalnego.

22.0OBLICZENIA
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Whyniki abliczen skutecznosci achrony od porazen:
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Wyniki obliczen skutecznosci achrony przed shutkami przecigien:
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23.UWAGI KONCOWE

Dobrane w projekcie instalacji elektrycznej urzgdzenia i materiaty, z ewentualnym
wskazaniem typu urzadzenia, marki, czy producenta, zostaty dobrane celem
rzetelnego opracowania projektu. Projektant nie miat na celu wyeliminowania
konkurenciji oraz oswiadcza, ze mozliwe jest przyjecie innych urzgdzen i materiatéw
zamiennych, pod warunkiem zachowania nie gorszych ich parametréw.

Opracowat:
mgr inz. Dariusz Ozdg
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