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EKRAN KINOWY ZWIJANY

1. Wykiadzina obiektowa PCW w panelach frezowanych wraz z systemowymi listwami
cokotowymi o wys. od 80 do 100 mm. Wykladzina frudnozapalna, antyposlizgowa. Listwy
cokolowe w kolorze bialym. Listwy progowe z aluminium szczotkowanego.

2. Tapeta obiektowa frudnozapalna, atestowana, o strukturze np. imitujgcej beton, w kolorze
jasnoszarym, malowana z weiny szklanej.

3. Sciany malowane biatg farba, zmywalng do kuchni i {azienek

4. Odbojnica z mat. drewnopodobnego o formie i kolorystyce jak listwy przypodiogowe, szer. 20
cm, montowana 85 cm nad posadzka.

5. Pasy paneli akustycznych Akusto Wall C 1350/600, montowane na dodatkowej wartswie
welny szklanej na stelazu systemowym. Wykoficzenie profilami ceowymi z aluminium
ekstrudowanego.

6. Pasy paneli akustycznych Akusto Wall C 2700/600, montowane na dodatkowej wartswie
welny szklanej na stelazu systemowym.

7. Kurtyna, kotara sceniczna z tkaniny, na stelazu systemowym, kolor czamy, atestowana,
niepalna, z mechanizmem zwijania- komplet - na konstrukeji atestowane)j.

8. Podesty sceniczne rozbieraine, montowane z elementéw o wym. 100x200. Speniajgce
wymogi §259 (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

9. Balustrada szklana, montowana do stropu, atestowana do obiektéw kultury, detal na rys. 12A
bez pochwytéw rurowych.

10. Krzesla przenosne, atestowane, nie montowac do posadzki.

11. Krzesla kinowe, atestowane, montowane do posadzki.

12. Sufit w kolorze czamym.

13. Relingi z rurek metalowych z blachy kwasoodpornej o udZwigu do 25 kg/mb - do ekspozycji
czasowych - rozwigzania systemowe.

14. Okno rezyserki, typowe do studia nagrari - szyba komorowa, akustyczna RA 35 dB,
ustawiona pod katem 5°, szkio antyrefieksyjne.

15. Rozmieszczenie glosnikéw wedtug wytycznych systemowych producenta do obiektéw
komercyjnych wg odrebnego opracowania. Montaz elementéw systemowych nagtoénienia
uzgodnié z projektantem cz. konstrukcyjnej.

[ 1 OSwietlenie

~ 1 Nawiewy-Wywiewy

Rozstaw elementéw wywiewnych, nawiewnych i oéwietienia skoordynowac z realizacjq sufitu
podwieszanego.

Wszystkie elementy pod wzgledem designu podlegajq zatwierdzeniu przez projektanta i
inwestora.
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arch. Izabela Sehn—W&jcik
Dzierzoniéw, Rynek 34/1
tel. (074) 831-01-77

DECORO

. SKALA:
TEMAT * PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA 150

KULTURY, BIBLIOTEK | SPORTU W LAGIEWNIKACH

obiekt: Gminny Osrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w tagiewnikach

adres: ul. Wroctawska 1, 58—210 tagiewniki, dz. nr 966 obreb 0003 tagiewniki
inwestor: Gminny Osrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w tagiewnikach

adres: ul. Wroctawska 1, 58—210 tagiewniki

rysunex - SALA WIELOFUNKCYJNA POM. A1.1 - WIDOK W23, W24

ZESPOL. PROJEKTOWY W SKEADZIE

SPECJALNOSC IMIE, | NAZWISKO nr_upraw. nr_ewiden. data podpis

PROJEKTANT ARCH. Izabela Sehn—Waojcik  [UAN.V-7342/3/182/94 | DS—0631 30.11.2020




