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nawiewno—wywiewna CNW—1

1x klapa dymowa

wymiar klap} w $wietle podstawy 115x200cm
Pow. oddymiannia jednej klapy: 1,84m2.

Min. wymagana pow. oddymiania klatki schodowej wynosi 1,84m2
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NOWOPROJEKTOWANY BUDYNEK W RAMACH ROZBUDOWY 'B'
POSADZKA NA GRUNCIE BUDYNKU B ORAZ DOBUDOWCE LEGENDA: NR RYS.:
S4 | SCIANY ZEWNETRZNA BUDYNKU B P1.1| W 8SiACH B-C" .
tynk cienkowarstwowy w_metodzie BSO 0,5 | wykfadzina obiektowa Tub piytki gresowe SCIANY  ISTNIEJACE MUROWANE arch. lzabela Sehn—Wdjcik
20,0 | styropian lub weina mineralna w metadzie BSO UWAGA: W pom. mokrych wykona¢ izolacje Dzierzoniéw. Rynek 34/1
24,0 | sciana murowana z bloczkdw wapienno—piaskowych przeciwwadng z folii w pfynie ’ 8A
1.5 [Tynk_cemenfowo—wapienn 08 | wyewka wyglodzaigea [ SCIANY ISTNIEJACE DZIALOWE LEKKIE tel. (074) 831-01-77
j 70 |wylewka cementowa zafrata na gfadko zbrojona
S4.1| SCIANY ZEWNETRZNA COKOLOWA BUDYNKU B przeciwskurczowo #10x10 84,5 WYBURZENIA
tynk cienkowarstwowy cokofowy w metodzie BSO ‘ZO‘UC\,O z foli _
S plltyren <helr-devany do gl g o o b sdadons mifnion W SCIANY  MUROWANE 7 BLOCZKGW WAPIENNO=PIASKOWYCH KLASY 25 NA ZAPRAWE KLEJOWES MARKI 15MP TEMAT : SKALA:
200 | & bloczkd lenno—piaskowych izolacja z folii - a : &
e LT s e i NN Ay — Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA 1:100
[S22]SCANY ZEINTRINA 1 GRULCE BUOVIKU B AT T TR T 7777777 SUANKI PROJEKTOWANE 7 BLOCZKOW 7 BETONU KOMORKWEGO GR. 12cm NA ZAPRAWE KLEJOWE KULTURY, BIBLIOTEK | SPORTU W t AGIEWNIKACH .
- ; i i ; ’7 _ SCIANKI PROJEKTOWANE LEKKIE, 2xPEYTA GK NA STELAZU Z WYPEENIENIEM 7 WEENY MINERALNEJ, GR.SCIANKI 15,5¢m
20,0 :J%‘\“\OstL;ruebr?«iﬁgﬁué%bfonncvzédnou Ali‘nwti S P2.1}SThoP WD PARTEREM BUPYNW ° . DOCIEPLENIE STYROPIANEM METODA LEKKA MOKRA BSO WG ETICS GR. 20cm UWAGA: NA WSZYSTKICH obiekt: Gminny Dsrodek Kultury, Bib|i0.tek 'i ISPOI"(U ¥ ogiewnikach i iki
NI sl A R GO LA ey OSCIEZNICACH OKIENNYCH ZAMONTOWAC MIN. 3cm OCIEPLENIA NA OKNO, MONTAZ STOLARKI CIEPLY gdres:  ul. Wroctawska 1, 58=210 tagiewniki, dz. nr 966 ~obreb 0003 tagiewniki
- PR P inwestor: Gminny Osrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w tagiewnikach
0.8 | wylewka wygladzajgca _ @ DOCIEPLENIE WEENA MINERALNA GR. 20cm UWAGA: NA WSZYSTKICH OSCIEZNICACH OKIENNYCH ZAMONTOWAC adres: ul. Wroctawska 1. 58—210 tagiewniki
S6 | SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA 5,0 grvz‘eeg‘k;skcuer@zegw‘gw%531‘60;1 o gladko zbrojona MIN. 3cm OCIEPLENIA NA OKNO, MONTAZ STOLARKI CIEPLY - : , 9
11250 fynk_cem.—wap. blocakEw 2 betonu Kok zolacja z folii ’ 2
Sciana_murowana z bloczkéw z betonu komdrkowego : - .
1,5 [fynk cem.—wap. 6.0 ;g ggg gk?;% czna styropian EPS 100-038 1. Inwentaryzacja wykonana tasmq mierniczq. RYSUNEK PRZEKROJ DD
UWAGA: od strony pom. makrych okfadzina z ptytek na kleju 25,0 [ nowoprojektowany strop gestozebrow 2. Wszelkie urzadzenia i wyposazenie budynku montowaé tak, aby nie zawgzfay drogi ewakuacyjnej oraz komunikacii
na tynku” pocienonym 15 [tk 5 Ppodzﬂej W{W?W“ do redlivaci o b orotktami brnas  Werelke rarbiomosdl rafosit ZESPOt. PROJEKTOWY W SKLADZIE
. Przed przystqpieniem do redlizacji zapoznac sie z pozostatymi projektami brnazowymi. Wszelkie rozbieznosci zgfosic - -
S8 | SUANA WEWNETRZNA GR. 24cm P22 projektantom celem dokonania uzgodnienia rozwigzania projektowego. SPECJALNOSC IMIE, | NAZWISKO nr_upraw. nr_ewiden. data pOdPIS
75 Ttynk cem.—wa -Z| STROP NAD PARTEREM NA KOMUNIKACJ BUDYNKU B " - ; ! 0 - 0 o _
22&0 o mﬁrowgﬁu T Blocaiw wapeo=askomyeh 2.0 | plytki qgresowe na Kleju lub plyty granitowe 4. Wszy‘stdk\g PowwericTnk\e pozméeszczem suchych policzono z uwzglednieniem realizacji tynkdw gr.1,5cm, a mokrych z PROJEKTANT ARCH. Izabela Sehn—W&jcik UAN.V—7342/3/182/94 DS—0631 30.11.2020
’ fyta zebet uwglednieniem piytek gr.2,5cm.
15 ‘tuyzkzi‘:r?(iv;;]op 1850 ?ﬂkuczn;grmwg,wumem 5. W pomieszczeniach sanitarnych zamontowa¢ kratke kompensacyjng o polu przekroju szczeling min. 220cm lub
b odpowiednie podeigcie krawgdzi drzvi. . . PROJEKTANT KONST Zdzistaw Kapfun 245/01/DUW DOS/BO/1864 /01 |30.11.2020
D1 |DACH NAD BUDYNKIEM NOWOPROJEKTOWANYM ‘B’ D3 |ZADASZNIE NAD WIATA 6. W bgdyﬁkg \stmejgcym stolarka okienna oraz dr;wwowo bez zmion. ) o ) ] ) - P / / /
7. Przejscia instalacji przez przegrody o wymagane] odpornosci ogniowej zabezpieczyC przejsciami ognioszczelnymi zgodnie
membrana PCV Broff (t1) membrang PCV Broff (i) 2 rysnkami instalac SPRAWDZAJACY | ARCH Agnieszka Kwasniak  |UAN.V-7342/6/3/80/92| DS—0540 30.11.2020
25-58 gs:g&gggzmm ksztaftujgea spadek 520 ;g:g%g%m\no ksztaftujgca_spadek 8. Na rzutach i przekrojach oznaczono odpornos¢ ogniowq elementow przegréd budowlanych dotyczqeq wydzielenia stref pozarowych. i ) o
25,0 | nowoprojektowany strop gestozebrow 75,0 | plyta_zelbefowa Pozo;tofe e\emebty nalezy redlizowaé zgodnie z zapisem w czeSci opisowej proejktu pt.'Dane dotyczgce warunkéw ochrony ASYSTENT .
1,5 | tynk_cemenentowo—wapienny 1.5 | tynk cemenentowo—wapienn przeciwpozarowe. PROJEKTANATA ARCH. Agnieszka Bednarek 30.11.2020




