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A. Czes¢ opisowa
1.Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy architektoniczno-konstrukcyjnej Przebudowy ,
rozbudowy istniejacego budynku GOKBIS - potozony w tagiewnikach przy ul. Wroctawskiej 1 .

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg formalno prawna jest umowa z Inwestorem.
1.3. Cel opracowania :

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego branzy archit.- konstr. realizacji zamierzenia .

1.4. Program funkcjonalno-uzytkowy z zestawieniem powierzchni

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano :
e pozostawienie istniejacej strefy wejsciowej od strony ul. Jednosci Narodowej — bez zmian
e przebudowaé istniejaca sale wielofunkcyjna z uwzglednieniem realizacji miejsc siedzacych na
balkonie oraz zmiane konstrukcji dachu nad obiektem
o realizacje dobudowy obiektu od strony pétnocnej z odrebnym wejsciem , dzwigiem i odrebng
klatka schodowa - zawierajaca pomieszczenia biblioteki , salke taneczna , salki spotkan i zaje¢
( jezykowa , kulinarna i plastyczna ) i pomieszczenia administracyjno- biurowe

1.5 .Wytyczne formalno- prawne

Realizacja obiektu musi nastepowac w zgodzie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej w szczegdlnosci:

1)ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2018r. poz.1202 ze zm.),

2) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz.1422 ze.zm.)

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1935),

5) ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.1986)

6) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw spo-
rzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130,
poz.1389),

7) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1129).

8) przepisami przeciwpozarowymi a w szczegdlnosci Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozaro-




wych Dz.U.009 nr 14 poz 1030 oraz Rozporzadzeniem MSWIiA w sprawie uzgadniania projektu budowla-
nego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 Dz.U.z 2015 poz 2117.

1.6. Zatrudnienie i warunki socjalne.

Wszystkie wiw funkcje znajdujace sie na terenie obiektu zwigzane sg Scisle z okreslonym przez Inwestora
charakterem obiektu .

Przewiduje si¢ zatrudnienie :

o Instruktoréw grup i zaje¢ tematycznych w tym sekcji plastycznej , tanecznej , kulinarnej instruktor
muzyki 1 etat, animator kultury 2 etaty

e Pracownikéw administracji i ksiegowosci ksiegowa, ptace, dyrektor 3 etaty

e Pracownikéw biblioteki bibliotekarz 2 etaty

e Pracownikdw utrzymania funkcjonowania obiektu — konserwator , personel porzadkowy
konserwator 1 3/8 etatu, pracownik gospodarczy 1/2 etatu, palacz 1/2 etatu (okresowo w sezonie
grzewczym)

Zestawienie pomieszczen i powierzchni , zostato umieszczone na rzutach poszczegéinych kondygnacii bu-

dynku

2.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

1. Zgodnie z zapisami projektu architektoniczno-budowalnego

3.0PIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

1. Zastosowane schematy konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczen tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen .

Wymagania bezpieczenstwa konstrukciji (dziat V warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie: Dz.U.Nr75,poz 690) zapewniono przez spetnienie wymagan zawartych w Normach Europej-
skich zgodnie z par.204 ust 4 wyzej wymienionych warunkow. +

Przyjete zatozenia:

Obiekt zlokalizowany jest w :

- |ll strefa wiatrowa gk = 0,30kN/m2,

- | strefa $niegowa sk = 0,7 kN/m2

- Umowna granica przemarzania 0.8m

- Przyjeto obcigzenie technologiczne dziatajace na 1m2 dachu wynoszace 0.2kN/m?

- Przyjete obcigzenie uzytkowe charakterystyczne stropéw w bibliotece wynoszace 5.0kN/m?

- Przyjete obcigzenie uzytkowe charakterystyczne stropow w Sali widowiskowe]j wynoszace 3.0kN/m2

Przyjete do obliczen schematy konstrukcyjne.

- do obliczen blachy fatdowych stanowigcych konstrukcje nosng pod pokrycie:

Blachy liczone jako belki dwuprzestowe o rozpigtosci przeset 5.0m obcigzone ciezarem pokrycia ,izolacii,
ciezarem wiasnym, obudowg p-poz, sufitem podwieszonym, obcigzeniem $niegiem i obcigzeniem technolo-
gicznym . Sumaryczne obcigzenie obliczeniowe dziatajace na 1m2 dachu wynosi 3.61kN/m2 . Zaprojektowano
blache fatdowa utozong dwuprzestowo ,pozytyw T160/1.0mm .




-do obliczen dzwigaréw dachowych i stupéw konstrukcji nosnej:

Do obliczen przyjeto schemat dzwigardw jako belek jednoprzestowych o rozpietosci m . Maksymalne sity
dziatajgce na dzwigar: Maksymalny moment zginajacy 878.72kN, Maksymalna sita $cinajaca 215kN. Zapro-
jektowano dzwigar dachowy prefabrykowany z betonu C37/40 , sprezona belka IVzF o rozpigtosci 16.80m o
szeroko$ci stopki 40cm i wysoko$ci przekroju w $rodku rozpietosci 110cm

-do obliczen stropow.

Przyjeto schemat stropéw w czesci noworealizowanej jako jednoprzestowe o rozpigtosci w osi podpdr w
Swietle 6.0m, 7.5m czesciowo utwierdzone w $cianach i podciggach. Stropy zwymiarowano na nastepujace
obcigzenia uzytkowe charakterystyczne : 7.0kN/m2-dla pomieszczenia archiwum z regatami przesownymi ,
5.0kN/m2-dla sali tanecznej i biblioteki ,3.0kN/m2-dla pozostatych pomieszczen. Zaprojektowano stropy gesto -
zebrowe typu Rector 20+5cm z beleczkami sprezonymi. Stropy betonowa¢ z C25/30 zbrojona stalg AllIN.
Stropy na widowni zwymiarowano na obcigzenia uzytkowe charakterystyczne wynoszace 3.0kN/m?

Dla stropow na widowni na antresoli przyjeto schemat jako belka trzyprzestowa o przestach
4.86m,5,70m,4,86m. Maksymalny moment zginajacy 50.24kNm, maksymalna sita $cinajgca 97.55kN/mb.
Zaprojektowano ptyte gr 25cm monolityczng zelbetowg z C25/30 zbrojona stalg AllIN zbrojenie fi 12 co15cm .
Dla stropow na dojsciu na antresoli przyjeto schemat jako belka trzyprzestowa o przestach 3.70m. Maksy-
malny moment zginajacy 23.24kNm, maksymalna sita $cinajgca 23.11kN/mb. Zaprojektowano ptyte gr 20cm
monolityczng zelbetowg z C25/30 zbrojona stalg AllIN zbrojenie fi 12 co15cm .

-do obliczen stupow.

Przyjeto schemat jako stupy utwardzone w stopie ,lub podciggach stropowych o wysokosci 4.0 dla stupdw
parteru i 3.75m dla stupow | pietra. Maksymalna sita $ciskajaca stup | pietra wynosi 640.04kN.Maksymalna sita
Sciskajaca stup parteru wynosi 1414.08kN

Zaprojektowano stupy | pietra z C20/25 zbroj. stal AllIN o wym. 30*30cm zbrojenie 8 pretow fi 12 strzemio-
na fi 6.

Zaprojektowano stupy parteru z C20/25 zbroj. stal AllIN o wym. 35*35cm zbrojenie 14 pretéw fi 16 strze-
miona fi 6

Zaprojektowano stupy parteru podtrzymujgce antresole z C20/25 zbroj. stal AllIN 0 wym. 35*50cm zbroje-
nie 4 pretow fi 16 strzemiona fi 6

- do obliczen podciagow i belek

Podciagi obcigzone stropami zwymiarowano jako belki wieloprzestowe Zelbetowe monolitycznie zwigzane ze
stropami (betonowane w trakcie betonowania stropdw). Przekroj poprzeczny podciggdw na parterze 35*65cm
a na | pietrze 30*55cm. Pod oparcie ptyt w pomieszczeniu Sali zaprojektowano belki zelbetowe 35*50cm
wspornikowe, utwierdzone w stupach zelbetowych, wylewane wraz z stropami widowni. Podciggi przenoszg
obcigzenie od stropéw na stupy i $ciany. Podciagi wykona¢ betonu B30 i zbroi¢ stal AllIN. Otulina pretow
zbrojenia gtéwnego wynosi 2.5cm.

- do obliczen fundamentéw bezposrednich

przyjeto obcigzenie przekazywane na nie od stupow oraz parametry gruntu z badan geotechnicznych . Zapro-
jektowano stopy itawy z betonu C20/25 zbrojone stalg AllIN dotem i gorg wszystkie stopy zbroi€ siatkg z
pretow fi 12 . Zaprojektowano stopy o wymiarach 200*200*40cm pod 2 stupy, 180%*180*40cm pod 2 stupy i
140*140*40cm pod 4 stupy. Pod Sciany zewnetrzne obcigzone stropami zaprojektowano fawy zelbetowe o
szeroko$ci 70cm i wysoko$ci 40cm, pod $ciany nieobcigzone stropami fawy 50*40cm




2. Warunki gruntowo-wodne

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek nalezy do pierwsze] kategorii geotechnicznej ( budynek o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych ).

Badany teren charakteryzuje sie prostgq budowg geologiczng . Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdzo-
no wystepowanie w podtozu projektowanego budynku nastepujacych warstw:

o Wierzchnia warstwa nasypow niekontrolowanych (humus, gruz) o migzszosci 0.9- 1.25m

e Warstwa geotechniczng | — gruntu rodzime spoiste w stanie twardoplastyczne reprezentowane przez

gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem 1L=0.16- 12 nawiercone do poziomu -3.0m.

W trakcie prowadzenia badan nie stwierdzono do gtebokosci 3.0 m ppt obecnosci wody gruntowej jednakze
w okresie roztopow i wzmozonych opadéw mozna spodziewac si¢ saczenia wdd infiltracyjnych . Obiekt pro-
jektuje sie posadowi¢ na gruntach no$nych rodzimych ,a cato$¢ gruntdw nasypowych nalezy usunag,

3. Roboty rozbiorkowe przy elementach kolidujacych z projektowana zabudowa.

Z projektowang zabudowg koliduje wiata przystankowa zrealizowana jako murowana ,przykryta dachem lek-
kim o konstrukcji stalowej. Wiata przylega do masywnego muru oporowego murowanego z kamieni granito-
wych. Zaréwno wiate jak i mur projektuje sie rozebra¢ a cato$¢ gruzu z rozbidrki wywies¢ i zutylizowaé . Roz-
biorke wykona¢ recznie . Na terenie na ktorej usytuowana byta wiata nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ z kostki
brukowej. Przy $cianie podtuznej Sali widowiskowej do ktorej bedzie dobudowywana nowoprojektowana czes¢
usytuowany jest masywny mur oporowy ktéry w cato$ci rowniez podlega rozbidrce. Rozbidrka dotyczy takze
fundamentow pod ten mur oraz betonowej nawierzchni miedzy murem a budynkiem.

4. Roboty przy podbetonowaniu fundamentéw istniejagcego parterowego budynku graniczacego z pro-
jektowana rozbudowa

Z uwagi na roznice w poziomach posadowienia fundamentdw istniejacych pod budynkiem parterowym leza-
cym na dziatce a fundamentow projektowanych pod sciang usytuowang przy granicy projektuje sie podbeto-
nowanie fundamentdw istniejacych. W pierwszej kolejnosci przed wykonywaniem wykopu szerokoprze-
strzennego pod nowoprojektowany obiekt nalezy wykona¢ podbetonowanie fundamentow istniejacych w bu-
dynku sasiednim na catej dtugosci styku z fundamentami obiektu projektowanego do poziomu —-1.30 mppp .
Zaleca sie by wykopy przy $cianach istniejacych wykonywaé recznie przy petnym deskowaniu $cian bocz-
nych wykopu . W trakcie podbetonowywania Sciany podeprze¢ stemplami uko$nymi.

Pod betonowanie wykonywa¢ etapami o szerokoSci nie wiekszej niz 120cm z zachowaniem odlegtosci mie-
dzy odcinkami jednoczesnie podbetonowywanymi wynoszacej nie mniej niz 240cm. Do pod betonowania uzy¢
betonu C25/30, a fundamenty podbetonowywac na petng ich szeroko$¢. Réwniez etapami nalezy wykonac
fundament pod $Sciang lezacg przy granicy. W fundamentach wykonywanych etapami nalezy zapewni¢ cia-
gtos¢ zbrojenia . Zbrojenie taczy¢ na zaktad 30cm dodatkowo prety spawajac ze soba/

5. Roboty ziemne

Wykonywane roboty ziemne polega¢ bedq gtownie na wykonaniu wykopdw liniowych i wykopéw jamistych pod
nowoprojektowane fundamenty, oraz wykopow przestrzennych pod projektowane posadzki i nawierzchnie
utwardzone. Cato$¢ humusu do zebrania i sktadowania na terenie dziatki do dalszego wykorzystania , catos¢
gruntéw z wykopdw do wywozu poza teren budowy . Wykopy w sasiedztwie fundamentow istniejacych oraz
wykopy wewnatrz obiektu wykonac recznie . Pozostate wykopy wykona¢ mechanicznie z wybraniem ostatnich
warstw recznie tak by nie doprowadzi¢ do uplastycznienia sie zalegajacego gruntu. Prace nalezy prowadzi¢
bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw . Po odbiorze podioza grunt zabezpieczy¢ chudziakiem. Z
uwagi na tiksotropowe wiasciwosci gruntu zabrania sie zageszczac istniejace podtoze przy zastosowaniu
urzadzen wibrujacych .W przypadku uplastycznienia gruntu nalezy go wybra¢ i wymieni¢ na chudziak.




Po wykonaniu i zaizolowaniu faw i $cian fundamentowych wykopy zasypa¢ mieszankg piaskowo- zwirowg z
zageszczeniem jej do Js>0.97.

6.Fundamenty

W czesci rozbudowywanej pod Sciany i stupy zaprojektowano wykonac fundamenty bezpo$rednie fawy i stopy
zelbetowe. Fundamenty projektuje sie posadowi¢ w poziomie -1.30m .

Fundamenty posadowi¢ bezposrednio na chudziaku gr. 10cm. Nalezy zapewni¢ min. 80cm zagtebienie w
stosunku do zewnetrznego terenu przylegtego. Wszystkie fawy i stopy pojektuje sie wykona¢ o wysokosci 40
cm .Catos¢ fundamentow wylac z beton C25/30(beton wodoszczelny) i zbroi¢ stalg stal AllIN. Projektuje sie
wykonac¢ tawy o szeroko$ci 70cm i 50cm . Pod stupy zelbetowe projektuje sie stopy zelbetowe o wymiarach
200%200cm , 180*180cm, 140*140cm i wysokosci 40cm. Stopy 200200 zazbroi¢ dotem i gorg siatkg z pretow
fi 12 o0 oczkach 12.5#12.5cm. Stopy 180*180cm zazbroi¢ dotem i gérg siatkq z pretéw fi 12 o oczkach
15#15cm. Lawy zbroi¢ podtuznie 4 pretami fi 16. Miejscowo pod otworami tawy nalezy dozbroi¢ gérg dodat-
kowo pretami fi 16 w ilosci podanej na rysunkach a strzemiona zagesci¢ do 15cm. Pod posadowienie szybu
dzwigu projektuje sie wykonac piyte Zelbetowg o gr. 40cm. zbrojong #15x15cm z @ 12 (A Ill) i wylang z
betonu C25/30 wodoszczelnego. Ptyte wylewaé na chudziaku z utozeniem izolacji przeciwwilgociowej z 1x
papy termozgrzewalnej , z wywinieciem jej na Sciany boczne.

W miejscach wskazanych z taw i stop wypusciC zbrojenie rdzeni i stupéw Zzelbetowych kotwi¢ je na ditugosci
min. 45d (d-$rednica preta kotwionego). Izolacja $cian bocznych fundamentéw zaprojektowano do wykonania
jako cienko powtokowg z dysperbitu wykonanag jako ciggty .

W czesci istniejacej projektuje sie wzmocnienie istniejacych Scian zewnetrznych Sali widowiskowej poprzez
wykonanie rdzeni w Scianach zakotwionych w stopach wylanych pod istniejacymi fundamentami. Stopy o wy-
miarach 120*150*40cm szt. 18 posadowi¢ bezposrednio pod $cianami fundamentowymi istniejacym. Stopy
zbroi¢ dotem i gérq siatkg z pretow fi 12 15#15cm. Ze stop wypuscic zbrojenie kotwigce rdzenie. Pod oparcie
antresoli zaprojektowano dwa stupy zelbetowe 40*50cm posadowione na dwoch stopach Zelbetowych
150*150*40cm. Stopy zazbroi¢ dotem i gora siatkg z pretow fi 12 o oczkach 15#15cm.

7.Sciany i nadproza

Sciany fundamentowe :

Sciany fundamentowe czeséci nowoprojektowanej zagtebione w gruncie (do wysokosci poziomej izolacji prze-
ciwwilgociowej ) projektuje sie wykonac jako monolityczne zelbetowe wylewane gr 25cm wylewane z betonu
C25/30 wodoszczelnego zewnetrzne zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacjg termiczng z polistyrenu ekstrudowa-
nego o gr. 20cm , polistyren ostoni¢ z zewnatrz folig wyttaczang . Sciany fundamentowe zbroi¢ obustronnie
siatkami z pretow fi 10 co 20cm. Alternatywa sg Sciany murowane z bloczkéw typu M-6 klasy 25MPa o gr.
25m na zaprawie cementowej marki 15MPa wzmocnione rdzeniami zelbetowymi 25*30cm w rozstawie co
300cm i zwiericzone wiehicem 25*25cm. Rdzenie zbroi¢ 4 pretami fi 12 strzemiona fi 6 co 15¢cm. Wieniec zbro-
i€ 4 pretami fi 12 strzemiona fi 6 co 25¢cm.

Sciany obustronnie otynkowane tynkiem cementowym pocienionym , zabezpieczone izolacjg powlokowa np.
Dysperbitem . Na scianach przyklei¢ izolacje termiczng zabezpieczy¢ od zewnatrz folig wyttaczang z  listwg
zakonczajacq -

Sciany kondygnacii nadziemnych

Sciany czeéci nowoprojektowanej kondygnacji nadziemnych zewnetrzne i wewnetrzne nosne murowane na
grubo$¢ 24 cm z bloczkdw wapienno-piaskowych klasy 20MPa na zaprawie klejowej marki 15MPa . Nadmu-
rowanie $cian zewnetrznych Scian istniejacych wykonac przy zastosowaniu pustakow ceramicznych szczeli-
nowych gr. 38cm klasy 15MPa na zaprawie klejowej marki 10MPa.Zamurowania w czesci istniejacej wykonac
z cegly petnej z obwodowym wykuciem strzepi. W poziome +6.40m obwodowo na $cianach Sali widowisko-
wej projektuje sie wyla¢ wieniec zelbetowy 40*50cm zbrojony podtuznie 8 pretami fi 16 i strzemionami fi 6 co
25cm. Z wienca tego nalezy wypusci¢ wytyki z pretow fi 25 kotwigcych dzwigary dachowe. Na kazdy dzwigar




po dwa wytyki. Po osadzeniu dzwigarow nalezy $ciany podmurowac na grubo$¢ 38cm do wysokosci 9.40
zwienczajac je wylewka zelbetowg gr. 10cm .

Na $cianach zaprojektowano wykonaé nadproza z prefabrykowanych belek zelbetowych typu L19/N. W miej-
scach oparcia nadprozy na $cianach no$nych sciany przemurowa¢ na dtugosci 25cm dwoma  warstwami
cegty klasy 20MPa lub docig¢ bloczki sylikatowe .Belki ktadac na zaprawie cementowej. Przestrzen migdzy
belkami zabetonowa¢. W miejscach gdzie nadproza opierajg si¢ na rdzeniach Zelbetowych nadproza zapro-
jektowano jako monolityczne zelbetowe zbrojone zgodnie z opisem na rysunkach. Sciany zewnetrzne czesci
istniejacej i nowoprojektowanej winny zostaé docieplone metodg lekkg mokrg styropianem w ptytach z zam-
kami lub w okre$lonych wymaganiami p-poz. wetng mineralng o grubosci tacznej 20cm i zabezpieczona za-
prawg tynkarska na kleju na siatce , w systemie BSO .

Sciany podszybia .

Zaprojektowano podszybie o gtebokosci 1245cm .Sciany podszybia projektuje sie wykonaé jako monolityczne
zelbetowe z betonu wodoszczelnego C25/30 gr . 25 cm. Zbrojenie pionowe $cian zaprojektowano z pretoéw
210 (AllIN) co 14cm .zbrojenie poziome z pretéw @ 8 (AllIN)co 20cm. Na potaczeniu z ptytg denng stosowac
tadme uszczelniajaca . Sciany podszybia nalezy od $rodka otynkowaé tynkiem cementowym kat Il i pomalo-
wac . Od strony zewnetrznej Sciany zaizolowac izolacjg z dysperbitu . Przed zasypaniem izolacje nalezy osto-
ni¢ folig wyttaczana. Nalezy zainstalowa¢ metalowa drabinke umozliwiajacq zejscie do podszybia z poziomu
najnizszego przestanku przez drzwi szybowe. W obiekcie projektuje sie wykona¢ dzwig osobowy usytuowang
w holu gtéwnym. Dobrano z dzwig firmy KONE sp.z 0.0 0 symbolu PW12/10-19. Jest do dzwig elektryczny o
udzwigu 900kg i predkosci 1.0m/s . Sciany szybu panoramiczne z przeszkleniem szklem bezpiecznym na
catg wysoko$¢ szybu . Konstrukcje nosng szybu stanowig 4 stupy stalowe wykonanych z profili stalowych
zamknietych rur kwadratowych 140*140*6mm. Stupy posadowi¢ na Zzelbetowych $cianach podszybia oraz
skotwi¢ z ptytg zelbetowg nad klatkg schodowa. Stupy nalezy ze sobg powigzac przewigzkami stalowymiz w
rozstawie jak rozstaw wspornikdw do mocowania prowadnic. Profil przewigzek analogiczny jak profil stupkdw.
Cato$¢ konstrukcji stalowej zabezpieczy¢ powtokami malarskimi do R60.

Szyb przykryty bedzie stropem zelbetowym monolitycznym ptytowym o gr 20cm .

Strop wyla¢ z wyla¢ z bet. C-25/30 i zbroi¢ go stalg A(IIIN) .

Scianki dziatowe

W poziomie parteru zaprojektowano $cianki murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12cm obustron-
nie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

Scianki dziatowe na | pietrze projektuje sie wykonaé jako systemowe lekkie z plyt gipsowo- kartonowych na
ruszcie stalowym z profili zimnogietych szer 75mm z wypetnieniem z wetny mineralnej w rekawie z folii pa-
roszczelnej o izolacyjnosci akustycznej R'A1 35db

8.Rdzenie zelbetowe i stupy

Wszystkie zaprojektowane rdzenie i stupy wyla¢ z betonu C25/30 i zbroi¢ stalg (AllIN) .

Sciany zewnetrzne Sali widowiskowej projektuje sie wzmocni¢ rdzeniami zelbetowymi o wymiarach 40*40cm
w ilosci 18szt. Zbrojenie rdzeni kotwi¢ w stopach oraz w wieficu. Rdzenie ukryte w $cianie wykonaé w wcze-
$niej wykutych w Scianach pionowych bruzdach. Rdzenie i stupy wyla¢ z betonu C25/30 i zbroi€ stalg (AllIN) .
14 rdzeni zazbroi¢ 8 pretami fi 16, 4 rdzenie stanowigce jednocze$nie podparcie dla wspornikéw antresoli
zbroic¢ 8 pretami fi 20. Strzemiona fi 8 co 15cm. Pod oparcie antresoli zaprojektowano wykona¢ dwa stupy
zelbetowe 35*50cm . Stupy te zbroi¢ 8 pretami fi 20 i strzemionami fi 8 co 15cm. Stupy w czesci istniejacej
wewnetrzne szt. 4 na parterze zaprojektowano o wymiarach 35*35¢cm  zbrojone 8 pretami fi 16 na | pietrze o
wymiarach 30*30cm zbrojone 8 pretami fi 12. Strzemiona fi 6 co 15cm. W $cianach zewnetrznych nowopro-
jektowanych zaprojektowano rdzenie i filarki zelbetowe oraz fragmenty Scian o konstrukciji zelbetowej . Ele-
menty te zazbroi¢ podiuznie pretami fi 12 w rozstawie co 15cm . Strzemiona fi 6 co 20cm. W $cianie wydziela-




jacej scene zaprojektowano wykona¢ dwa rdzenie Zelbetowe 30*30 cm podpierajace belke Zelbetowg zwien-
czenia sceny.

9.Podciaggi i nadproza

W nowoprojektowanej czesci zaprojektowano podciggi monolityczne Zelbetowe betonowane wraz z betono-
waniem stropdw. Dwa podciggi wewnetrzne trzyprzestowe o wymiarach 35*65cm na parterze i dwa podciggi
trzyprzestowe o wymiarach 30*55cm na | pietrze. Wszystkie podciagi zaprojektowano wylewa¢ z betonu
C25/30 i zbroi¢ stalg (AllIN) . W projektowanej klatce schodowej zaprojektowano podciag zelbetowy 30*30cm
wsparty na dwoch stupach zelbetowych 30*35cm. W $cianie frontowej projektowanej rozbudowy projektuje sie
wykona¢ dwa monolityczne nadproza zelbetowe o wysokosci 70cm i 65¢cm wylewane w trakcie betonowania
stropu. Nadproza wykuwane w $cianach istniejacych projektuje wykonac jako prefabrykowane z beleczek
L19/N lub jako stalowe . Belki stalowe (dwuteowniki) ,lub Zelbetowe osadza¢ w wczesniej wykutych bruz-
dach najpierw z jednej a pozniej z drugiej strony Sciany. Dwuteowniki skreci¢ ze sobg $rubami M12 co 70cm
osiatkowac i obetonowa¢. W Sali widowiskowej projektuje sie wykona¢ dwa podciggi zelbetowe podpierajace
antresole o wymiarach 35*50 cm oraz 4 belki zelbetowe wspornikowe o wymiarach 35*50cm podpierajace
dojscie do antresoli. Elementy te wylewa¢ w trakcie wylewania ptyt Zzelbetowych stropowych antresoli. Pod
oparcie elementow wyposazenia sceny zaprojektowano wykona¢ nad sceng 3 belki stalowe osadzone w
Scianach.

10.Stropy,podciagi i wience

W obiekcie nad parterem w czes$ci nowoprojektowanej zaprojektowano strop gestozebrowy Rector o wysoko-
§ci 20 + 5cm nadbetonu . Nadbeton w stropie zbroi¢ siatkg stalowg z pretow fi 5. Strop ten opiera¢ na $cia-
nach w wieficach zelbetowych wylewanych w trakcie betonowania stropu oraz w podciggach i nadprozach
zelbetowych wylewanych w trakcie betonowania stropéow.

Na $cianach w poziomie stropdw zaprojektowano wierice zelbetowe o wysokosci 30cm zbrojone 4 pretami
12 (Alll) i strzemionami ¢p6co 25cm. W poziomie stropu nad parterem zaprojektowano szereg podciggéw
zelbetowych betonowanych w trakcie betonowania stropu. Podciagi zbroi¢ zgodnie z opisami w czesci rysun-
kowej. Konstrukcje no$ng stropodachu nad czescig nowoprojektowang zaprojektowano wykona¢ rowniez
jako strop gestozebrowy Rector o wysoko$ci 20 + 5¢cm nadbetonu. Strop zaprojektowano wykonaé w trzech
réznych poziomach majac na celu zmniejszenie ilosci materiatu niezbednego do izolacji stropodachu. Nad
szybem dzwigu zaprojektowano wykonac¢ strop monolityczny Zelbetowy o gr. ptyty 20cm. Stropy wylac z beto-
nu C25/30 i zbroi¢ stalg AllIN. Nad parterowg dobuddwkg zlokalizowang na styku budynkdw istniejacych pro-
jektuje sie wykonac ptyte Zzelbetowg monolityczng gr 15cm zbrojong dwukierunkowo wspartg na scianach no-
wowymurowanych oraz na $cianach istniejgcych w wykutych w tych Scianach bruzdach. Strop wyla¢ z betonu
C25/30 i zbroi¢ stalg AllIN.

11.Dach pokrycia i obrobki blacharskie :

Nad salg widowiskowa zaprojektowano rozebra¢ dach o konstrukcji drewnianej wraz z pokryciem .

W cze$ci nowoprojektowanej oraz nad salg widowiskowg zaprojektowano dachy ptaskie o spadkach 5% o
pokryciu z membrany PCV utozonej na podbudowie z wetny mineralnej w ptytach utozonej w dwoch war-
stwach. Warstwa spodnia z wetny mineralnej pottwardej warstwa gr. 20cm, warstwa gérna z wetny minerainej
twardej gr 8cm. Izolacje z wetny uktadac¢ na paroizolacji z folii .Spadki na dachach uksztattowa¢ przez utoze-
nie klindw z wetny mineralnej twardej . Przy ogniomurkach pod membrane stosowac kliny , a samg membra-
ne wywing¢ na murki pod ich nakrywy z obrdbki blacharskiej. W dachu nad salg widowiskowa zaprojektowano
odwodnienie podciSnieniowe wyposazone w 4 szt. wpustow Dodatkowo na tym dachu nalezy wykonac cztery
przelewy awaryjne. W dachu nad salg widowiskowg konstrukcje nosng pod warstwy izolacyjne i pokrycie sg




ptyty fatdowe T160/1.0mm (wysokos¢ fatdy 160mm gr 1.0mm) uktadane na dzwigary dachowe i mocowane do
nich wkretami do betonu, po dwa wkrety w kazdg dolng warstwe. Blachy pracujace jako belki dwuprzestowe
utozone jako pozytyw. Kazdq blache mocowac w fali dolnej dwoma wkretami samogwintujacymi do betonu.
Dodatkowo blachy nalezy na stykach taczy¢ ze sobg wkretami samogwintujgcymi sie w rozstawie co 100cm.
Od spodu blachy nalezy obudowa ptytami ognioodpornymi do klasy odporno$ci ogniowej 30min. W miejscach
usytuowania na dachu , paneli fotowoltaicznych , czerpni i wyrzutni dachowych wentylacyjnych nalezy wyko-
nac¢ konstrukcje wsporczq stalowa opartg na dzwigarach skrecanych w poziomie $rodnika dzwigarow. Wszyst-
kie otwory wykonywane w $rodniku nalezy wykona¢ tak by nie uszkodzi¢ istniejacego zbrojenia. Gtowng kon-
strukcje no$ng dachu stanowig dzwigary zelbetowe prefabrykowane. Zaprojektowano  dzwigary dachowe
prefabrykowane z betonu C37/40 , sprezona belka IVzF o rozpigtosci 18.0m o szerokos$ci stopki 40cm i wyso-
ko$ci przekroju w $rodku rozpietosci 110cm. Dzwigary opiera¢ na wiencu za po$rednictwem podlewki z za-
prawy montazowej i osadza¢ na dwoch wytykach fi 25mm wypuszczonych ze stupow. Stezenie podiuzne
dzwigaréw zaprojektowano wykona¢ z rur kwadratowych 120*60*5mm przykreconej do $rodnikdéw dzwigardw.
Stezenie to bedzie rdwniez konstrukcjg do podwieszenia sufitu akustycznego oraz przewoddw wentylacji me-
chanicznej. W czesci istniejacej pokrytej blachg z dachem ciesielskim istniejgca konstrukcja znajduje sie w
stanie dobrym i docelowo przeznaczona jest do zachowania. Wymaga ona wykonania impregnacji do NRO.
Do zachowania jest rowniez pokrycie dachu ktére nalezy podda¢ konserwacji i remoncie. Membrana na wetnie
mineralnej musi spetnia¢ wymag Brosr (11).

12.Kominy

W obiekcie w czesci rozbudowywanej i w Sali widowiskowej projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiew-
no- nawiewng wg projektu instalacji sanitarnych . Instalacja z odzyskiem ciepta z przewoddw z rur stalo-
wych ocynkowanych gr. 1mm ocieplonych

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wentylacje grawitacyjng ze wspomaganiem , w przewodach
nalezy zamontowa¢ wentylatory osiowe wspomagajace wentylacje zapalane wytgcznikiem $wiatta i wytaczane
z opdznieniem. Nawiew powietrza do pomieszczen z wentylacja grawitacyjng zapewnig kratki w drzwiach o
powierzchni 220cm2. W cze$ci obiektu nieprzebudowywanej sposob wentylacji pomieszczen pozostaje bez
zmian. Komin murowane pozostajg bez zmian.

13.Schody wewnetrzne:

W budynku zaprojektowano klatke schodowg trzybiegowa z duszg z zaprojektowanym w duszy dzwigiem
osobowym umozliwiajgcym przewdz osob na noszach . Szerokosci biegu schodowego w Swietle balustrady i
$ciany po wykonczeniu nie moze by¢ mniejsza niz 120cm a spocznikéw 150cm . W trakcie realizacji nalezy
zwréci¢ uwage na taki montaz balustrad , pochwytow i realizacji elementéw wykoriczeniowych by klatka scho-
dowa spetniata wymogi ewakuacji . Pochwyty i balustrady montowa¢ na wysokosci 110cm czesciowo w
bruzdzie wycietej w Scianie obudowy klatki schodowej . Balustrady wykona¢ ze stali nierdzewnej lub jako
stalowe malowane proszkowo.

Schody wykona¢ w konstrukciji zelbetowej monolitycznej jako ptytowe o grubosci ptyty 20cm. Schody wsparte
na $cianach murowanych i zelbetowych wydzielajacych klatke oraz na podciggu stropowym. Odporno$¢
ogniowa schodoéw REI60 Pokrycie stopni o wysokosci maks. 15cm  wykonac z ptyt granitowych lub kafli
gressowych , bez tzw. noskow , mrozoodpornych , o szorstkosci min. R11, podstopnie takze zabezpieczy¢
kaflami gressowymi .

14.Pod togi i posadzki :

W obiekcie zaprojektowano podtogi i posadzki dostosowane do charakteru poszczegdlnych pomieszczen :




Posadzki w pomieszczeniach mokrych — tazienki , sanitariaty , umywalnie , pomieszczenia zaplecza kuchen-
nego — zaprojektowano wykona¢ posadzki twarde nienasiakliwe z oktadzin ceramicznych lub gressowych - w
tabeli zestawienia pomieszczen oznaczonych gres - na klejach plastycznych , uktadane na warstwach wo-
doszczelnych , posadzki gressowe projektuje sie o nastepujacych parametrach

e nasigkliwosci (%) wg PN-EN ISO 10545-3 <0.1,

sitatamigca wg PN -EN ISO 10545-4 powyzej 1700 ,

mrozoodporne ,

odpornos¢ na Scieranie wgtebne wg PN-EN 1SO10545-6 maks. 140mm3 ,

odporno$¢ na dziatanie $rodkéw chemicznych wg PN-EN ISO 10545-13 - UA,

odpornos¢ na dziatanie kwasow i zasad wg PN-EN ISO 10545-13 o stabym natezeniu klasa ULA

0 mocnym natezeniu UHA

kategorii | -£0.5 mm atakze grubosci ptytki, krzywizna bokow , odchylenie kata prostego ,

ptaskos¢ powierzchni £0.5 mm (wg PN-EN ISO 10545-2)

Antyposlizgowo$¢ Klasa D wg DIN 511130-R9

Lub R13 wg normy niemieckiej DIN 51130

Posadzki w pomieszczeniach suchych - cichych — korytarzach oznaczonych w zestawieniu pomieszczen —
wyktadziny w panelach o krawedziach fazowanych — zaprojektowano z wyktadzin obiektowych dostosowa-
nych do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej ,z atestami niepalnosci , o izolacyjno$ci akustycz-
nej— ttumienie dzwiekdw >4 dB, przeznaczony do uzytkowania intensywnego .
Wyktadziny o nastepujacych parametrach w panelach o gr. min. 3.0mm Wszystkie wyktadziny obiektowe za-
projektowano wykonac¢ jako heterogeniczne , panelowe imitujace podtogi drewniane. Zalecana min szeroko$¢
paneli 152mm, min dtugos¢ 914mm , krawedzie fazowane i detale z ptyt45,7%45,7 . Wymogi stawiane wy-
ktadzinie:

-Minimalna grubo$¢- 3mm

-Minimalna grubos¢ warstwy ochronnej 0.7mm

-Minimalna wytrzymato$¢ 5100g/m2

-Przeznaczenie wg EN 646 dla uzytecznosci publicznej klasa 34

-Trudnozapalnos¢ wg EN13501-1 Klasa Bf-S1

-Antyposlizgowo$¢ Klasa D wg DIN 511130-R9

-Klasa scieralnosci EN 649 Grupa T

-Antyelektrostatycznos¢ .Wymag nie gromadzenia tadunkow elektrostatycznych powyzej wartosci

2kV.Wyréb zakwalifikowany jako antystatyczny.

-Nacisk punktowy wg EN433, mniejszy lub réwny 0.1mm.
Wszystkie posadzki zaopatrzone w listwy cokotowe systemowe , pfaskie o wys. min. -10cm.
Maksymalna wysoko$¢ progow 2.0cm .

Wszystkie posadzki nalezy wykonywac z najwyzszg staranno$cig wraz z wszystkimi elementami podnosza-
cymi izolacyjno$¢ akustyczng zgodnie z zaleceniami producentéw i wymogami normowymi .

15. lzolacje :

o pozioma izolacja przeciwwilgociowa $cian nowoprojektowanych — 2x izolacja bitumiczna oddzielaja-
ca . $ciany fundamentowe od $cian przyziemia
o pionowa izolacja przeciwwilgociowa $cian przyziemia nowoprojektowanych zagtebionych w gruncie—

izolacja z folii bitumicznej w ptynie uktadana na pocienionym tynku na Scianie murowanej , lub wyréwnane;
powierzchni sciany zelbetowej , przy styku z izolacjg utozong na tawie fundamentowej , na fasecie z zaprawy
wodoszczelnej , szczelnie taczacej izolacje pionowa i poziomg,




o izolacja p. wilgociowa posadzek parteru z 1x papy termozgrzewalnej lub 1*folia  z wywinigciem na
wys. cokolika

o izolacja p. wilgociowa posadzek w pomieszczeniach mokrych | pietra ( tazienkach ) , pomieszczeniu
Sali wielofunkcyjnej z folii budowlanej w ptynie szczelnie potaczonej - klejonej lub zgrzewanej z wywinieciem
na wys. cokolika .

o izolacja cieplna Scian zewnetrznych nad gruntem —styropian lub wetna mineralna twarda - gr. 20.0cm
w ptytach z zamkami lub klejonych na styku , ostonigtych tynkiem mineralnym na siatce na kleju realizowana
w systemie BSO za wyjatkiem fragmentoéw scian w ktorej ukryto instalacje odgromowg oraz tych kitore ze
wzgleddw p-poz muszg by¢ ocieplone wetng mineralng oraz $ciany oddzielenia p-poz na granicy, $ciany przy
granicy dziatki ze wzgledu na odlegto$¢ budynkéw gospodarczych ( zgodnie z oznaczeniem na rzutach) .

o izolacja cieplna Scian zewnetrznych w  gruncie — polistyren ekstrudowany gr. 20.0cm w ptytach z
zamkami lub klejonych na styku , ostonietych folig wyttaczang .

. izolacja cieplna i akustyczna posadzek — min 15cm styropianu EPS na posadzkach parteru i 6¢cm na
posadzkach | pietra ,

. izolacja cieplna stropu nad parterem w cze$ci nieprzebudowywanej. Zaprojektowano w stropie drew-
nianym utozy¢ wetne mineralng gr. 24cm utozona na paroizolacii.

o Izolacyjnos¢ piondw i szacht instalacyjnych — instalacje prowadzi¢ w ostonach termoizolacyjnych ,
bruzdy i szachty instalacyjne wypetnione wetng mineralng twardg,

o izolacyjno$¢ przewodow wentylacji mechanicznej poprzez obudowe wetng mineralng na osnowie alu-
miniowej i obudowe ptytami gipsokartonowymi lub sufitami podwieszonymi

o Wszystkie zastosowane rozwigzania muszg spetniac wymogi normowe a w szczegolnosci PN-B
02151-3:1999 , PN-87/B 02151.02 , PN-EN ISO 717-1:1999 , PN-EN ISO 717-2:1999

o Izolacja termiczna pofaci dachowych ptytami z wetny mineralnej o tacznej. gr. 25cm w obrebie po-
wierzchni uzytkowych Izolacja paroszczelna ekran z folii gr. 0.2mm  szczelnie utozony w suficie podwieszo-
nym nad ostatnig kondygnacjg uzytkowa i obudowie skoséw potaciowych .

16.Tynki i oktadziny wewnetrzne :

o Dla $cian murowanych i stropéw - wykona¢ tynki nowe cem.- wap. kat. IV gtadkie.

o Dla scian w pomieszczeniach mokrych wykonac oktadziny ceramiczne z ptytek ceramicznych na kleju

na wysoko$¢ minimalng 200cm .Powyzej tynki gtadkie kat IV.

Dla scian pomieszczen reprezentacyjnych i komunikacyjnych zastosowac¢ oktadziny i wyprawy o wysokie;

odpornosci na Scieranie — tapety , tynki , farby latexowe . Na komunikacji zastosowa¢ odbojnice i pochwyty wg

wytycznych zamawiajgcego .

W Sali wielofunkcyjnej zaprojektowano wykonac

o sufit podwieszany sufit akustyczny do Sali - nieodbijajacy Swiatta sufit o wysokiej klasie pochtaniania
dzwieku. Akustyk ma widoczng konstrukcje nosna. Istnieje mozliwo$¢ demontazu pojedynczych piyt o
tacznej przyblizonej wadze 3 kg/m? (6 kg/m? z powtokg pochtaniajaca basy ). Piyty sq wykonane z wetny
szklanej o wysokiej gestosci. Powierzchnia licowa pokryta jest malowanym, matowo czarnym welonem
szklanym. Tyt ptyty takze zabezpieczono welonem szklanym. Krawedzie nie sg malowane. Podwyzszenie
stopnia pochtaniania dzwiekow o niskich czestotliwo$ciach zapewnia zastosowanie ptyt z powtokg pochta-
niajacg basy . Konstrukcja produkowana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.

1. oktadzine $cian z paneli akustycznych Obtozenie Scian w Sali  panelami gipsowo wiérowymi z okle-

ing drewniang , oraz odbojnice o szerokosci 25cm gipsowo-wiorowymi na profilach $ciennych aluminiowych

0 szer. min 25cm w kolorze aluminium anodowane . parametry i wtadciwosci piyt :

Konstrukcja no$na-System profili aluminiowych ze stopu : AIMgSio,5F22 wg DIN 1725, na ramach ustrojéw
akustycznych




ze sklejki zabezpieczonej p.poz i przeciwgrzybicznie preparatem ogniochronnym , z wypetnieniem z materia-
tow dzwigkochtonnych — wetna mineralna o grubosci 5 cm i gestosci 35kg/ma3.

Wykonczenie powierzchni piyt - naturalna okleina drewniana grubos$ci ok. 0,7 mm pokryta trzykrotng warstwa
lakieru o odporno$ci na UV-matowy max 50g/m2, stopien odbicia 20-50. Okleina: drewnopodaobna
kolor do uzgodnienia z inwestorem.

Materiat bazowy - ptyta widrowo-gipsowa 13 mm, gesto$¢ 1250kg/m3, waga 15,70kg/m2, przewodno$¢ ter-

miczna 0,24W/Km, ksztatty i wymiary wg uzgodnien z Inwestorem.

Wykonczenie ptyt - Krawedzie paneli wykonane z litego drewna, wszystkie krawedzie posiadajg nut o szero-
kosci 2 mmi

gtebokosci 14,5 mm. Krawedzie sg lakierowane..

Wymiary paneli- grubos¢: 13 mm , szeroko$¢ i wysoko$¢ dopasowaé do oktadanych Scian.

Wiasciwosci Plyta gipsowo-widérowa
Gestos¢ 1250 kg/m3
Ciezar 15,0 kg/m?
Wilgotnos¢ przy warunkach dostawy 65% RH, 2%

+20°C

Rdznica wilgotnosci przy warunkach 40-65% RH 2%

Zwiekszenie dtugosci przy warunkach30-80% RH 0,08%
Przewodnos¢ termiczna 0,24 W/Km
Pojemnosc¢ cieplna 1320 J/kg deg C
Klasyfikacja ogniowa wg Euroclass A2

Klasyfikacja Euroclass B-s1, d0

Izolacyjnos¢ akustyczna
B Klasa absorpei A

Klasa absorpaji B
Klasa abrsorpa C
Kiasa absorpo D

Kiasa absorpap E
SM8 Mini perforacja podtuzna 8 mm




W fazienkach i w cze$ci pomieszczen uzytkowych zaprojektowano realizacje oktadzin Sciennych w postaci
paneli szklanych z nadrukiem - fotografiami promujgcymi historie terendw realizacji obiektu oraz malowanie
Scian farbami zmywalnymi - powtoki latexowe ( sktad- dyspersja polimerowa , wypetniacze sylikatowe , we-
glan wapnia , talk ) o szczegdlnej odporno$ci na wielokrotne wycieranie. wg: PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517. W Klasie2 - | <5 ym po 200 cyklach szorowania , mat satynowy o wydajnosci od 10 do 15 m2 z 1 litra
dla jednej warstwy , w klasa | -5000 cykli mycia (norma odpornosci), nie zétknaca, z wysoka sita krycia, do-
brg przyczepno$¢ do podtoza, niekapigca. Gestos¢ EN ISO 2811-2 - 1.5 glcm3, gesto$¢ dyfuzji pary wodne;
V wg PN - EN ISO 7783-2

V' —230-290 g/(m2*d), sd 0.07-0.1 m, u - 600-900 ,

Grubos¢ powtoki EN 1062 110-130 um

17. Sufity podwieszone i obudowy p-poz :

Blachy stalowe fatdowe o min. nosno$ci ogniowej R30 , stanowigcg konstrukcje stropodachu , nad salg wie-
lofunkcyjng A1.13 projektuje sie od spodu obudowac ptytami gipsokartonowymi ognioodpornymi do klasy
odpornos$ci ogniowej Ei30.

Nad salg widowiskowa zaprojektowano wykona¢ sufit podwieszany akustyczny z prasowanych ptyt z wetny
mineralnej o wym. 120x120cm- ptyt fazowane o konstrukcji ukrytej . Sufit podwiesza¢ do konstrukcji stalowej
ocynkowanej przykrecanej do srodnikow dzwigarow prefabrykowanych. W pasie szerokosci 370/500cm od
$cian bocznych i tylnej umie$ci¢ dodatkowo warstwe z ptyty pochtaniajacej dzwieki basowe w tonach niskich
Dopuszcza sie do stosowania jedynie rozwigzania systemowe , atestowane .

Wykonawca zobowigzany jest do pomiaru akustyki pomieszczenia Sali wielofunkcyjnej po zakonczeniu prac
budowalnych , wykonania projektu montazu elementéw odbijajacych dzwigk i pochtaniajacych i zatwierdzenia
go przed montazem z Inwestorem i projektantem tak by zapewni¢ wtasciwy komfort uzytkowania.

W budynku biblioteki strop pod poddaszem nieuzytkowym obudowg sufitem podwieszanym do REIG0.

Na $cianach bocznych i tylnych Sali wielofunkcyjnej zaprojektowano oktadzine z ptyt z wetny mineralnej na
podkonstrukcji zabezpieczajacej przed odbiciem dzwiekéw do wykonania zgodnie z rysunkami szczegotowy-
mi.

18.Tynki i oktadziny zewnetrzne :

Elewacja zostata zaprojektowano z elementami i detalami odpowiadajgacymi charakterowi budynku :

o Okna zaprojektowano w stolarce jednoramowej PCW. Dla okien od strony potudniowej zastoso-
wac szyby absorpcyjne o wsp. pochtaniania energii cieplnej = 0.75 i pochtanianiu energii stonecznej < 25% ,
bez zmiany barwy szkia .

o Fasade elewacyjng zaprojektowano na profilach aluminiowych szklona szybami cieptymi bezpiecz-
nymi, Szkfo
o Sciane zewnetrzne wykonczy¢ tynkiem strukturalnym typu baranek o gr. 2-3mm na podkfadzie z

siatki na kleju zabezpieczajacej styropian gr.20cm wg metody BSO , rysunek elewacji uzyskac po
przez rbznice kolorystyczng .
o Podokienniki zewnetrzne wykonac z blachy aluminiowej lub stalowej powlekane;

19.Stolarka okienna i drzwiowa
Okna fasady balkonowe szklone szybami termoizolacyjnymi . Dla okien wymog by wspétczynnik U  liczony

dla catego elementu byt <0.9 W/m2K. Okna montowa¢ na konsolach zapewniajgcych standard tzw. montaz
cieply okien oraz z zastosowaniem izolacji paroszczelnej od $rodka i paroprzepuszczalnej z zewnatrz .




Drzwi zewnetrzne wejSciowe wykonac jako aluminiowe wyposazone w sitowniki zapewniajace napowietrzanie
klatki schodowej — oba skrzydta .

Dla drzwi wymaog by wspétczynnik K- liczony dla catego elementu byt <1.3 W/m2K.

Drzwi drewniane z oscieznicami drewnianymi z opaskami. Izolacyjno$¢ akustyczna drzwi min. 32 dB. Rama z
tarcicy drewnianej , wypetnienie ptyty wiérowe ognioodporne dla drzwi 0 wymaganej odpornoéci EI 30 , lub
ptyty uktadane warstwowo dla drzwi o wymaganej izolacyjnosci akustycznej . Poszycie skrzydta z ptyty HDF .
Boki i gora skrzydta zabezpieczone dodatkowg specjalng tasmag obrzezowag , dla drzwi w poziomie piwnicy
zaleca sie listwy metalowe . Pokrycie z okleiny naturalnej . W zestawie ze skrzydtem nalezy dostarczy¢ za-
wiasy czopowe , zamek pod wkfadke patentowg , uszczelka progowa ruchoma w skrzydle , uszczelka ognio-
odporna w skrzydle ( dla drzwi p.pozarowych ) , uszczelka ognioodporna w oscieznicy , wzmocnienie pod
samozamykacz w o$cieznicy . OScieznice metalowe katowe z dodatkowg opaskg drzwiowg w okleinie natu-
ralnej .

Drzwi do tazienek i sanitariatdbw z nawiewem o pow. 220cm2

Przeszklenia w drzwiach na ciggach komunikacyjnych stosowac szyby bezpieczne . Min. 30% otworéw
okiennych w pomieszczonych bez wentylacji mechanicznej zabezpieczonych stolarkg i witrynami musi posia-
da¢ skrzydta uchylno- rozwieralne .

Drzwi 0 wymagalnej odporno$ci ogniowej zapisano na rzutach zabezpieczonej w okucia , samozamykacze
itp. dostarczane jako komplet i montowane zgodnie z wymogami zapisanymiw atescie .

Wszystkie w/w drzwi wykona¢ zgodnie z ustaleniami Certyfikatu p.poz.i wyposazy¢ w samozamykacze .
Drzwi wydzielajgce komunikacje i klatke schodowg o wymaganej odporno$ci ogniowej EIS30 wykonac jako
aluminiowe przeszklone . Przeszklenia w $ciankach dziatowych wykona¢ jako aluminiowe w klasie EI30 i
EI60- zgodnie z oznaczeniem na rzutach .

Do$wietlenie poziomu parteru i | pietra zapewnia pionowa dusza zakoriczona $wietlikiem dachowym .Swietlik
szklony szybami cieptymi spetniajacy wymagania cieplne U<1.1 W/m2K.

Doswietlenie oraz oddymianie klatki schodowej zaprojektowano klapg dymowa o wym.1,15*2.0m zapewniaja-
cymi wymagang powierzchnie oddymiania 1.84m2

Z komunikacji zaprojektowano wytaz na dach 80*80cm z dojsciem drabing stalowg mocowana do $ciany
zabezpieczong przed dostepem oséb postronnych.

Wszystkie zamki nalezy zrealizowac z uwzglednieniem klucza administratora

W pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng w  stolarce okiennej zewnetrznej zamontowaé nawietrzaki
higrosterowalne .

20. Opis zaprojektowanego dzwigu osobowego

Zaprojektowano w obiekcie zainstalowa¢ dzwig osobowy o udzwigu 900kg V=1m/s dwuprzystankowy , nie-
przelotowy przystosowana dla oséb niepetnosprawnych zgodny z normg EN81-20 . Szyb zaprojektowano pod
dzwig firmy Kone. Dopuszcza sie zastosowanie innych dzwigéw o parametrach nie gorszych od dobranego .
Przy zmianie dzwigu kazdorazowo nalezy adaptowac¢ szyb windy do dobranego urzadzenia

Wymagane parametry dzwigu:

Udzwig-900kg.

Predkos¢ 1m/s

Przyspieszenie / opdznienie 0.5 ms2

Drzwi kabinowe teleskopowe ze stali nierdzewnej automatyczne teleskopowe o wym.90*200cm ze stali nie-
rdzewne;.

Wymiary kabiny 140*150cm * 210cm.

Kabina -wyposazenie przystosowane dla osob niepetnosprawnych, panel dyspozycyjny ze stali nierdzewnej,
elektroniczny cyfrowy wySwietlacz pieter i strzatki kierunku jazdy, podSwietlane przyciski z grafikg Braille-a,
blokade kluczykowa otwartych drzwi.




Oswietlenie kabiny energooszczedne w suficie podwieszonym, oswietlenie awaryjne akumulatorowe min. 2
godz, porecze ze stali nierdzewnej, listwy przypodtogowe (odboje )ze stali nierdzewnej. System informacii
glosowej w kabinie (VOX).Podtoga z wyktadziny winylowej antyposlizgowa. Wykonczenie kabiny stal nie-
rdzewna satyna. Wentylacja kabiny grawitacyjno nawiewno-wywiewna

Sterowanie mikroprocesowe z mozliwoscig programowania funkcji eksploatacyjnych i funkcji specjalnych
Zjazd pozarowy oraz zjazd awaryjny. System komunikacji gtosowej ze stuzbami ratowniczymi za pomocg
modutu GSM, blokade kluczykowg otwartych drzwi.

Naped dzwigu w szybie, bez maszynowni, elektryczny bezreduktorowy z ptynna regulacjg predkosci.

21. Slusarka

Na biegach klatki schodowej nalezy zamontowa¢ balustrady wysokosci 110 c¢m. Balustrady montowa¢ do
schodow tak by zachowac¢ min. Szerokosci biegu 120cm , a spocznikow 150cm . Balustrady schodowe wy-
konac jako systemowe z rur kwasoodpornych min. 1.4301 w kolorze naturalnym o wys. 110cm .

W oknach z parapetami nizszymi od 85cm zastosowa¢ barierki wewnetrzne rozbieralne z rur kwasoodpor-
nych zabezpieczajace je .

Na murku ograniczajgcym fose nalezy wykonac balustrade ze stali kwasoodpornej o wysokosci 110cm. Dra-
binke wewnetrzng zapewniajacg wyjscia na dach stale mocowang do $cian wykona¢ jako stalowa ze stali nie-
rdzewnej z dolng cze$cig podnoszong i zamykang w celu zabezpieczenia przed wejsciem 0sob niepowota-
nych. Na antresoli w Sali widowiskowej nalezy wykona¢ balustrady o wysokosci 110cm z przeszkleniem szy-
bami bezpiecznymi montowane kotkami stalowymi kawasoodpornymi bez pochwytu rurowego ze wzgledu
na mozliwe ograniczenie widocznosci — systemowa , atestowana .

Nad wejsciami zaprojektowano zamontowac zadaszenia ze szkta hartowanego , bezpiecznego , bezbarwnego
, laminowanego mocowane na odciggach z pretdw mocowanych po skosie do $ciany zewnetrznej lub do
rygla poziomego fasady szklanej w strefie wejsciowej . Zadaszenie montowa¢ na systemowej , atestowane;
konstrukcji stalowej wykonanej ze stali inox gatunku 1.4301, powierzchnia elementéw szczotkowana na
konstrukcjach stalowych . Montaz do $cian , kotwami wklejanymi , montaz do fasady elementami systemowy-
mi .

22. Konstrukcja sceny

Starg scene nalezy rozebra¢ z uwagi na konieczno$¢ wykonania warstw izolacyjnych. Nowa sceng zaprojek-
towano wykona¢ o konstrukcji nosnej drewnianej z drewna klasy C27 wyniesionej nad poziom posadzki na
120cm. Cato$¢ drewna zimpregnowac do p-poz. NRO. Cato$¢ musi spetniaC zapisy §259 Rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych jaki powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie , a wszystkie kable obu-
dowe lub powinny by¢ prowadzone o klasie odporno$ci ogniowej EI30.

Podtoge na scenie wykona¢ z wyktadziny scenicznej PCW uktadanej na pytach jastrychowych o gruboSci
tacznej 2.0cm. Plyty utozy¢ na podktadzie gr. 25mm z ptyt OSB lub gr. 28mm z desek

Zaprojektowano elementy no$ne pod wyposazenie sceniczne- z belek stalowych 1160 HEA , do ktorych mo-
ga by¢ podwieszane kotary i kurtyny , ekran kinowy zwijany elementy oSwietlenia i nagtosnienia . Mechani-
zmy zasilane z rozdzielni zamontowanych w rejonie sceny .

Wyposazenie sceniczne dostarczane wg odrebnego opracowania .

23. Elementy zewnetrzne

Zaprojektowano od strony drogi wojewddzkiej na styku czesci nowoprojektowang z czescig istniejacq  usytu-
owac wiate przystankowg . Zadaszenie wiaty zaprojektowano w postaci ptyty zelbetowej gr. 15cm wspartej
na ogniomurkach czesci nowoprojektowanej oraz na dwoch stupach stalowych okragtych o Srednicy
220mm.Plyte Zelbetowg dachu z wierzchu ociepli¢ i przykry¢ papg termozgrzewalng od spodu otynkowac i




pomalowac . Czoto ptyty wykonczy¢ obrobka blacharskg z blachy powlekanej. Stupy stalowe posadowi¢ na
stopie Zelbetowej 120*150cm .Miedzy stupami wykona¢ reklame Swieting .Miedzy budynkiem a stupami umie-
$ci¢ tawke stalowo-drewniang trwale zwigzang z gruntem.

Opracowat:




