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e Uprawnienia budowlane nr ew. St-275/82

e Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Mazowieckiej Izby Inzynieréw Budownictwa
e Techniczne warunki przylgczenia nr 20-G1/WP/06817 z dn.19.11.2020 r.

e Protokot z narady koordynacyjnej nr OD.6630.807.2020 z dn. 22.12.2020 r.

e Opinia MWKZ - pismo WA.5183.8.39.2020.JG z dn. 3.12.2020 r.

e Zgody wiascicieli nieruchomaosci

e Obliczenia fotometryczne



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

e Techniczne warunki przytgczenia nr 20-G1/WP/06817 z dn. 19.11.2020 r.

e Zlecenie Inwestora

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

e Wizja lokalna w terenie

e Obowigzujace katalogi i przepisy budowy

e Podstawa planistyczna — MPZP — Uchwata VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia

30 czerwca 2011 r.
1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci -elektroenergetycznych napowietrznych

i kablowych nN os$wietlenia ulicznego w m. Borzecin Duzy, ul. Trakt Krolewski, gm. Stare Babice

Dziatki, przez ktére przebiega inwestycja:

dz. nr ew.: 817/1, 817/2, 605/6, 604/8, 603/1, 601/7, 599/10, 599/24, 598/4, 596/11, 596/13,
592, 590, 589/1, 588/1, 654/2, 584/1, 583/7, 581/3, 580/1, 579/1, 566/8, 563/3, 559/1, 555/1
obr. 0004 Borzecin Duzy, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Lokalizacja inwestycii:
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1.3. STAN ISTNIEJACY

W Borzecinie Duzym, w ul. Trakt Krolewski, zlokalizowana jest sie¢ elektroenergetyczna
napowietrzna nN-0,4kV zasilana ze stacji nr 01-1848. Sie¢ prowadzona jest po stupach oznaczonych
na rys. jako I1 — I8. Na stupie oznaczonym na rys. jako I1, zlokalizowanym w rejonie skrzyzowania
z ul. Spacerowg, zamontowana jest szafka o$wietlenia ulicznego SO, z ktdrej zasilane sa obwody

o$wietleniowe w sasiednich ulicach.

1.4, STAN PROJEKTOWANY

1.4.1 Budowa napowietrznej i kablowej sieci oswietlenia ulicznego
W celu ojwietlenia fragmentu ulicy Trakt Krolewski w miejscowoéci Borzecin Duzy, projektuje
si¢ budowe napowietrznych i kablowych sieci oswietlenia ulicznego na odcinku od skrzyzowania z ulica

Spacerowg do wys. dziatki nr 555/3.

1.4.2 Projektowane napowietrzne i kablowe oswietlenie uliczne
Zasilanie

Przewiduje sie zasilanie projektowanych sieci o$wietleniowych z istn. szafki SO zlokalizowanej
na stupie ozn. jako I1 w rejonie skrzyzowania ul. Spacerowej i ul. Trakt Krélewski. Istniejacg szafke

SO nalezy przystosowac do zwiekszonego obcigzenia - wg schematu.

Napowietrzna sie¢ o$wietleniowa

Projektowang napowietrzng linig o$wietleniowg nalezy podwiesic na istn. konstrukcjach sieci
elektroenergetycznej komunalnej ozn. I1 — I8. Sie¢ wykonac¢ przewodem typu AsXSn 2x25.
Na wierzchotkach istniejgcych stupéw nalezy zamontowac wysiegniki rurowe typu Wo h=0,5m, L=1m
kat 10°, przystosowane do montazu na stupach typu E i ZN.

Catos¢ prac wykonac stosujac osprzet typowy dla linii wykonanych przewodem typu AsXS i AsXSn.
Cato$¢ rob6t powinna odpowiada¢ wymogom Katalogu linii napowietrznych nN z przewodami
samono$nymi w powifoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25 - 120 mm? na Zerdziach

wirowanych, opracowanego przez Energolinie - Poznan.

Kablowa sie¢ o$wietleniowa
Projektuje sie budowe kablowej sieci o$wietlenia typu YAKXS 4x25mm’ jako odgatezienia

od istniejacej napowietrznej sieci oswietleniowej. Z istniejacego stupa I8 nalezy sprowadzi¢ kabel
w kierunku projektowanego stupa oznaczonego jako P1. Dalej linie nalezy podtgczaé przelotowo
do tabliczek przytaczeniowych umieszczonych we wnekach proj. stupéw oswietleniowych P1 — P5.
Kabel linii oswietleniowej nalezy uktada¢ w rowie kablowym, linig falista na gtebokosci h ~ 0,8 m
na podsypce z piasku o grubosci 10cm, a nastepnie przysypa¢ taka samg warstwa piasku.
Catos¢ przykry¢ folig oznaczeniowg do kabli koloru niebieskiego. Na skrzyzowaniach kabla
z podziemng infrastrukturg techniczng kabel uktada¢ w rurze ochronnej DVK75. Przejscia pod jezdnig

oraz pod drogami i zjazdami wykonaé metoda bezwykopowg w rurze ochronnej typu SRS 75.



Korce rur uszczelni¢. Na kablu umiesci¢ oznaczenia: typ kabla, trasa kabla, rok budowy, napiecie,
dane uzytkownika. Kabel na stupie I8 chroni¢ rurg ostonowg UV-odporna do wysokosci 2,5m
od poziomu gruntu i do gtebokosci 0,5m w ziemi.
Catos¢ robét powinna odpowiada¢ wymaganiom normy:
N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”
Przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla ok. 1m. Catoéé prac kablowych

wykonac stosujgc osprzet typowy dla kablowych linii wykonanych kablem YAKXS.

Punkty oSwietleniowe

Projektuje sig nastepujacy typ stupdw (P1 — P5) dla kablowej linii oéwietleniowej: aluminiowy stup
oswietleniowy SAL-80 o wysokosci 8,0m posadowiony na fundamencie B-60, z wysiegnikiem
0 h=0,5m, dt. L=1m i nachyleniu 10°, wyposazone w tabliczki przytaczeniowe typu EKM 2035
z bezpiecznikami DO1-6A. Pofaczenie migdzy tabliczkg, a oprawa wykonaé przewodem o podwdinej

izolacji typu YDYp 3x2,5mm?.

Na istniejgcych i projektowanych stupach projektowane s3 oprawy oSwietleniowe LED
typu TECEO S / 5245 / 24 LEDs 700mA NW / 53,5W zamocowane na wysiegnikach.
~ Oprawy na stupach 12 — I8 zabezpieczy¢ za pomocg skrzynek bezpiecznikowych napowietrznych

z bezpiecznikami DO1-6A.

1.4.3 Sterowanie i pomiar energii sieci oswietleniowej

Sterowanie o$wietleniem zrealizowane bedzie z istn. skrzynki SO zainstalowanej na istn. stupie linii
nN przy pomocy astronomicznego zegara sterujgcego.

Istniejgcy licznik energii 1-faz nalezy zastapi¢ licznikiem 3-faz. Zabezpieczenia oraz ukfad polgczen

w istn. szafce SO dostosowac do zwiekszonego obcigzenia i zmiany zasilania na 3-fazowe.

1.4.4 Ochrona od porazen
Siec zasilajaca pracuje w systemie TN-C

Ochrona od porazen bedzie skfadac sie z ochrony przed dotykiem bezposrednim i dotykiem
posrednim (w wyniku uszkodzen).

Ochrona przed dotykiem bezpoérednim realizowana jest poprzez izolacje podstawowa czesci
czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez samoczynne wylaczenie zasilania
w przypadku uszkodzenia. Uziemieniu podlegajg wszystkie stupy i oprawy. Wzdtuz trasy kabla
o$wietleniowego utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4 i przylaczyé do proj. stupdéw oswietleniowych.

Rezystancja wykonanego uziemienia powinna spetnia¢ warunek R,< 10 Q.



1.4.5 Ochrona od przepiec
Ochrona przeciwprzepigciowa zapewniona bedzie poprzez zamontowanie ogranicznika przepieé

BOP-R 0,5/10 na istn. stupie I8. Ogranicznik uziemi¢, R,< 10 Q.

1.4.6 Uwagi konicowe

Cato$¢ robét wykonac zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz obowigzujacymi przepisami budowy
urzadzen elektroenergetycznych i katalogami. Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w decyzjach
administracyjnych oraz w uzgodnieniach projektu. Podiaczenie do czynnych urzadzen
elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po uprzednim zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu
miejsca pracy w porozumieniu i za zgodg PGE Dystrybucja S.A. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci, aby nie doprowadzic
do uszkodzenia istniejacej infrastruktury. Po zakonczeniu robdt wykona¢ badania i proby

pomontazowe.



2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa kablowego oswietlenia ulicznego

Lp. Materiat Tlos¢
1. Oprawa os$wietleniowa LED TECEO S / 5245 / 24 LEDs 700mA NW / 53,5W 12 szt.
2. Wysiegnik rurowy stalowy h=0,5m, L=1m, kat nachylenia 10° 7 szt.
3: Uchwyt wierzchotkowy do stupa typu E 6 kpl.
4. Uchwyt wierzchotkowy do stupa typu ZN 1 kpl.
5. Przewdd napowietrzny AsXSn 2x25mm? 259 m
6. Skrzynka bezpiecznikowa SV 19.25 z wkiadka DO1-6A 7 kpl.
Proj. aluminiowy stup o$wietleniowy SAL-80 o wys. 8,0 m z wysiegnikiem
7 h=0,5m, L=1 m, kat nachylenia 10°. Stup posadowiony na fundamencie 5 kpl
' B-60 i wyposazony w tabliczke przytaczeniowg EKM-2035 )
z bezpiecznikiem D01-6A
8. Kabel energetyczny YAKXS 4x25mm? 246 m
9. Bednarka uziemiajaca FeZn 25x4 209 m
10. Przewdd YDYp 3x2,5mm?* 50 m
11. Rura ochronna SRS 75 38 m
12. Rura ochronna DVK 75 30m
13. Diawica Ek 186/75 20 szt.
14. Folia kalandrowana niebieska 203 m
15 Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/10 1 szt.
16. Rura BES0 3m
17. Uchwyt kabla 4 szt.
18. Uchwyt rury 2 szt.
19. Palczatka termokurczliwa AK4 25-95 1 szt.
20. Rura termokurczliwa RDK 95/25 1 szt.
21, Piasek 11 m’
22. Bezpieczniki WTNH gG40A 3 szt.
23. Whytacznik nadpradowy S303 D20A 1 szt.
24. Whytacznik nadprgdowy IS-63/3 1 szt.
25. Wytacznik nadpradowy CLS6-B32A 3 szt.
26. Wyposazenie SO — wg schematu 1 kpl.
27. Przewdd AsXSn 4x35mm? 8m
28. Przewdd AsXSn 4x25mm?* 8 m
29. Uziom szpilkowy Galmar 12 szt.
30. Inne drobne materiaty wg potrzeb




3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Adres inwestycii:

Inwestor:

Opracowat:

Opracowata:

Projektowat:

Budowa sieci  elektroenergetycznych napowietrznych
i kablowych nN o$wietlenia ulicznego w m. Borzecin Duzy,

ul. Trakt Krolewski, gm. Stare Babice

dz. nrew.: 817/1, 817/2, 605/6, 604/8, 603/1, 601/7, 599/10,
599/24, 598/4, 596/11, 596/13, 592, 590, 589/1, 588/1,
654/2, 584/1, 583/7, 581/3, 580/1, 579/1, 566/8, 563/3,
559/1, 555/1 obr. 0004 Borzecin Duzy, j. ew. 143207_2
Stare Babice

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

mgr inz. Tomasz Paczuski
05-806 Komorow, ul. Ireny 41
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mgr inz. Samanta Staniaszek - Fijotek
05-850 Ozaréw Maz.
ul. Nadbrzezna 34 m. 102

mgr inz. Jan Paczuski
05-806 Komorow, ul. Ireny 41
upr. bud. nr St-275/82




Projekt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia.
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych

obiektow:

- montaz wysiegnikdw i opraw oéwietleniowych na istniejacych stupach sieci nN;

- montaz i zawieszenie proj. przewoddw oswietlenia ulicznego;

- wykonanie wykopdw pod proj. kablowa linie oswietleniowg oraz prefabrykowane fundamenty

pod stupy oéwietleniowe;

- wykonanie przeciskdw;

- montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych;

- uktadanie kabla o$wietleniowego i bednarki uziemiajacej w wykopie, zasypanie wykopu;

- montaz nowych wysiegnikéw i opraw o$wietleniowych;

- podtgczenie kabli;

- podiaczenie przebudowanych urzadzen pod napieciem;

- przywrdcenie terenu do stanu sprzed inwestycji.

2. Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych
W zakresie opracowania znajduja sie nastepujgce obiekty budowlane:
— droga gminna — ul. Trakt Krélewski;
— napowietrzne i kablowe linie nN-0,4kV;
- podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej: sieci gazowe, elektroenergetyczne,
wodociggowe.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi:
— droga gminna — ul. Trakt Krolewski;
— napowietrzne i kablowe linie nN-0,4kV;
- podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej: sieci gazowe, elektroenergetyczne,
wodociggowe.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych:
e ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;
o roboty wykonywane pod lub poblizu linii elektroenergetycznych (do 15kV);
e ryzyko upadku z zerdzi stupa;
e kolizja drogowa;
e przygniecenie zwatami ziemi - wykonanie wykopow dia kabli.

5. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ustny przed przystapieniem pracownikéw do realizacji robdt

budowlanych.



6.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania robét budowlanych.

Prace budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z PBUE, obowigzujacymi normami
i wspotczesng wiedzg techniczng;

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej;

Wykopy zabezpieczy¢ przed obsunieciem, wygrodzi¢ i oznakowac;

Prace w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu;
Podfaczenie linii na stupach wykonac z zabezpieczonego podnosnika koszowego;

Podtgczenie nowo wybudowanych urzadzen do istniejacej sieci napowietrznej nN nalezy
wykona¢ po wczesniejszym wytaczeniu urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia -
prace prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce;

Podtaczenie nowo wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych pod napiecie wykonad
po wczesdniejszym odbiorze technicznym;

Po wykonaniu budowy nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu
geodecie;

Operatorzy obstugujacy podczas budowy S$wider, diwig, podnosnik i inny sprzet
zmechanizowany musza posiadac¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne upowazniajace ich
do pracy na tych urzadzeniach;

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w kamizelki ochronne i sprzet ochrony osobistej stosownie
do zastosowanej metody prowadzenia robét montazowych;

Zaleca sig wykonywanie potaczenia kabli przytaczy z istniejacy linig napowietrzng przy uzyciu

specjalistycznych narzedzi izolowanych.

mgr inz. Jan Paczuski S5t-275/82

Komordw, 30.11.2020r.
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4. RYSUNKI

Rys. 1. Lokalizacja istn. i proj. urzadzen oswietleniowych — ark. 1
Rys. 2. Lokalizacja istn. i proj. urzadzen oéwietleniowych — ark. 2
Rys. 3. Ideowy schemat zasilania proj. urzadzen oswietleniowych
Rys. 4. Ideowy schemat istn. szafki SO

Rys. 5. Widok utozenia kabla w wykopie

12
13
14
15
16
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LEGENDA:
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Sm (47m)

proj. kablowa linia eswieienia uicznego typu YAKXS 4x25mn +proj, becharka FeZn 25¢4

Proj, oprawa oswietieniowa LED typu TECEO S /5245 / 24 .EDs 700mA NW / 53, 5W zamocowana na wysiegrilul

stalowym rurowym o wys h=0,5m, L=1m, zamontowanym nawierzcholku istriejacego slupa sied slekfroeneregetyczngj
kormunaing] . Ka! nachylenia oprawy 10°.
\ \

isth. napowiezna linia komunaha ni-0.4kV
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Siec zasilajgca nN pracuje w ukladzie TN-C

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
uL. IRENY 41
: 05-806 KoMoraw
l ‘, NIP: 534-205-26-69 REGON: 140800628
I Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI - sieci elektroenergetyczne
l I Nazwa obiektu budowlanego:
' \ ' { Budowa sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych nN
l ‘ \ o$wietlenia ulicznego w m. Borzecin Duzy, ul. Trakt Krolewski,
\ \ ’ _ gm. Stare Babice
™~ ' \ \ . \ — — w:
E l \ \ \ | e Adres obiektu budowlanego:
- \ ] \ % e
E l \ \ \ dz. nrew.: dz. nrew.: 817/1, 817/2, 605/6, 60418, 603/1, 601/7, 599/10, 599/24, 598/4, 596/11,
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\ o \ \ 555/1 obr. 0004 Borzecin Duzy, j. ew. 143207 _2 Stare Babice
o | \ \
- \ \ mwestor. Grina Stare Babice Rys. nr
\ g ! ul. Rynek 32
\ T | g \ 05-082 Stare Babice 1
\ s \ \ \ Negmpoulpy o Skala:
/‘ \ \ \ Lokalizacja istn. i proj. urzadzen oswietleniowych - ark. 1 1:500
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\ Projektowat. |mgr inZ. Jan Paczuski St-275/82 %/"Z
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35 diugas: trasy kabla, (42m) dluged’ kabla

EEt
+pro, bechrka FeZn 264 faczma dhigost L=209m
Proj. oprawa oswiefeniowa LED typu TECEO S/5245/ 24 LEDs 700mA N / 53 5W zamocowana na wysiegniku

LEGENDA:
proj. kablowa linia oswiebenia uiczmago lypu YAKXS 4x25m laczna dugost L=246m
stalowym rurowym o wys h=0,5m, L=1m, zamanfowarym na wierzcholku ishisjacego stupa sied elekfroeneregetyczng

P1-

4

komunaingj . Kat nachylenia oprawy 10°,
P5
Proj, dumiriowy skip odwielleniowy SAL-80 o wys. h=Bmz wysiegrikiem o wys. h=0,5m, dlugosei L=1mi nachyleniu
10°. Siup posadowiony na fundamencie B-60 i wyposazony w tabliczke przylaczeniowa EKM 2036 z bezpiecznidem
BA, Polaczenie miedzy tabliczka a oprawg wykenad pzewodem YDYp 32 5mne. Sup wyposadony
w oprawg oswieeriows LED ypu TECEQ 545245 24LEDs 700mA NW/ 53,5 zamocowarg na wysiegniku.
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Proj. kablowa linia o$w. ulicznego typu YAKXS 4x25mm?, Lt=203m, Lk=246m

Proj. napowietrzna linia o§w. ulicznego typu AsXSn 2x25mm?, L=259m

+ proj. bednarka FeZn 25x4, [=205m

P3 P2

43m (50m)

46m (53m)

39m (46m)
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istn. P E10,5/4,3 istn. P ZN10 istn. N E10,5/10  istn. N E10,5/4,3 istn. O E10,5/10

istn. KE10,5/12

istn. NE10,5/6

Istn, AsXSn 4x70
PNy kier, ST nr 01-1848
it 4.!,”
i '4‘”'302
25

istn. O E10,5/10

oty foj. ASXSn 4x35mm? L=8m
Cdtsusrisa i proj. AsXSn 4x25mm? L=8m
zwigkszonego obdatenia)

LEGENDA:

______ Prol. kablowa linia céwietienia ulicznego typu YAKXS 425mn?
35m (42m)

35 diugo# trasy kabla, (42m) dhugoéé kabla

—eimee Proj. bednarka FeZn 25x4

istrigjacego slupa sieci elekfroeneregelyszng) komunalng] . Kat nachylenia oprawy 10°.

g Proj. oprawa oéwieleniowa LED typu TECEC 515246/ 24 LEDs 700mA NW/ 53, 5W zamocowana na wysiegniku stalowym rurowym o wys h=0,5m, L=1m, zamontowanym na wierzehoku
E Proj. oprawa oSwiefeniowa LED fypu TECEQ 815245/ 24 LEDs 700mA NW/ 53,5W zamocowana na wysiegniku proj. stupa. oswisteniowego. Kaf nachylenia oprawy 10°.

Proj. aurriniowy slup oéwiedeniowy SAL-80 0 wys. h=8mzwysiegrikiem o wys. h=0,5m, dugosei L=1mi rachyleniu 10°. Slup posadowiony na fundamencie B60 wyposazony wtabliczke

PL - P5
przylaczeniowa EKM 2035z bezpiecznikiem 64, Polaczenie migdzy tabliczka, a oprawa wykonat przewodem YDYp 3x25mm’,

Istn. I. nap. nN-0,4k\V AsXSn 4x70
Istn. |. nap. oswietlenia ulicznego AsXSn 225

Sie¢ zasilajaca nN pracuje w ukiadzie TN-C

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
UL. IRENY 41
05-B06 KoMorRAwW

NIP; S34-205-26°65 REBON: 140800628

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI - sieci elektroenergetyczne

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych nN
oéwietlenia ulicznego w m. Borzecin Duzy, ul. Trakt Krdlewski,
gm. Stare Babice

Adres obiektu budowlanego:

dz. nrew.: dz. nrew.: 817/, 817/2, 605/6, 604/8, 60311, 801/7, 589M0, 599724, 598/4, 596/11,
596/13 592, 590, 589/1, 588/1, 65412, 58411, 58317, 581/3, 580/1, 579/1, 566/8, 563/3, 558A1,
555/1 obr, 0004 Borzecin Duzy, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice 3
Nazwa rysunku: Skala:
Ideowy schemat zasilania proj. urzadzen oswietleniowych
RY4

Opracowat, |mgr inz.Tomasz Paczuski

27
 —

5 uw
Opracowat: | mgrinz, Samanla Staniaszek- Fioek | & g
a
Projektowat: |mgr inZ. Jan Paczuski St-275/82

Komoréw, 30.11.2020 . 14
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Siec zasilajaca nN pracuje w uktadzie TN-C
PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
UL. IRENY 41
O05-806 KoMORAW
NIP; 534-205-26-69 REGON: 140800628

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sieci elektroenergetyczne
Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych nN
owietlenia ulicznego w m. Borzecin Duzy, ul. Trakt Krélewski,
gm. Stare Babice

Adres obiektu budowlanego:

dz. nrew..dz. nrew.: 817/1, 81712, 605/6, 604/8, 603/1, 601/7, 599/10, 599/24, 598/4, 596/11,
596/13, 592, 590, 589/1, 588/1, 654/2, 584/1, 583/7, 581/3, 580/1, 579/1, 566/8, 563/3, 559/1,
555/1 obr. 0004 Borzecin Duzy, j. ew. 143207 _2 Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice 4
Nazwa rysunku: Skala:

Ideowy schemat istn. szafki SO

wa
Opracowal: |mgr inz. Tomasz Paczuski //é/
Projektowal: |mgr inz. Jan Paczuski St-275/82 J%"Q

74
Komoréw, 30.11.2020 r. 15

Opracowat: |mgrinz Samanta Staniaszek - Fijolek

Uprawnienia:
Podpis:
[ P




“ min 0,25m

Folia ochronna - niebieska

Grunt macierzysty

0,25-0,35m

0.1 m

Kabel energetyczny nN YAKXS 4x25mm?2

Rura SRS 75 / DVK 75

0.1m

Uwagi:
1. Kabel w wykopie nalezy uktada¢ linig falist3.

2. Opaski informacyjne powinny zawieraé nastepujace dane:
- oznaczenie typu i przekroju kabla,
- znak uzytkownika (witasciciela) kabla,
- rok utozenia kabla,
- napiecie pracy kabla,
- opis trasy kabla (skad dokad).

3. Opaski informacyjne zaktadac co 10 m w trasie kabla, oraz dodatkowo

przy:
- zmianie kierunku prowadzenia,

- przy wprowadzeniu kabla do rury ochronnej, wprowadzeniu na stup

4. Trase kabla uporzadkowaé przywracajgc nawierzchnie do stanu sprzed inwestycji.

Warstwa piasku

PRACOWNIA PROJEKTOWA
STACJA
UL. IRENY 41
05-806 KOMOROW

NIP: 534-205-26-69 REGON: 140800828

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sieci elektroenergetyczne

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych nN
oéwietlenia ulicznego w m. Borzecin Duzy, ul. Trakt Krélewski,
gm. Stare Babice

Adres obiektu budowlanego:

dz. nrew.: dz. nrew.: 817/1, 817/2, 605/6, 604/8, 603/1, 601/7, 599/10, 599/24, 598/4, 596/11,
596/13, 592, 590, 589/1, 588/1, 65412, 584/1, 583/7, 581/3, 580/1, 579/1, 566/8, 563/3, 559/1,
555/1 obr. 0004 Borzecin Duzy, j. ew. 143207_2 Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice Rys. nr
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice 5

Nazwa rysunku:

Skala:
Widok utozenia kabla w wykopie

Cpracowal: |mgrinz.Tomasz Paczuski E

Opracowal: |mgrinz Samenta Staniaszek - Fijokek |

Uprawnienia:
Fb_d{:is:

4
\L

Projektowat: |mgr inz. Jan Paczuski St-275/82 -2

Komordw, 30.11.2020 . 16




5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, zgodnie z zapisami ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 wraz z pdzniejszymi

zmianami, ze projekt budowlany dot.:

~Budowa sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych nN
oswietlenia ulicznego w m. Borzecin Duzy, ul. Trakt Krélewski,
gm. Stare Babice”

dz. nr ew.: 817/1, 817/2, 605/6, 604/8, 603/1, 601/7, 599/10, 599/24, 598/4, 596/11, 596/13, 592,
590, 589/1, 588/1, 654/2, 584/1, 583/7, 581/3, 580/1, 579/1, 566/8, 563/3, 559/1, 555/1 obr. 0004
Borzecin Duzy, j. ew. 143207_2 Stare Babice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy

technicznej.

mgr inz. Jan Paczuski St-275/82

Komordw, 30.11.2020 r.

17



6. ZALACZNIKI

¢ Uprawnienia budowlane nr ew. St-275/82

e Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Mazowieckiej Izby Inzynieréw Budownictwa
e Techniczne warunki przytaczenia nr 20-G1/WP/06817 z dn.19.11.2020 r.

e Protokoét z narady koordynacyjnej nr 0D.6630.807.2020 z dn. 22.12.2020 r.

¢ Opinia MWKZ — pismo WA.5183.8.39.2020.JG z dn. 3.12.2020 r.

e Zgody wilascicieli nieruchomosci

o Obliczenia fotometryczne

18



URZAD Warszawa, dnia SAmaja .. 1082

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny

BK/

St-275/82

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycic 229) oroz § e

2 usty1 pkt 1, § 5 ust;1 pkt 1, § 7, § 13 ust,i pkt 4 1lit.d

rozporzqdzenia Minista Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie somodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
ze Ob. JAN PACZUSEKTI sy Wactawa

urodzony(a) dnia 29,05,1944 r, Pobratyny ’

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcii

w specjalnosci .. instalacyyno-inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych;

1/ do sperzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ do kilerowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw instalacji oraz oceniania 1 badania stanu technicz-
nego w zakresie instalacji elektrycznych;

inz. arch. Eugenivsz Nawroecki
~¢a Raczelnegs Archileita Rarszawy

Druk COIB z. 151/77 n. 10 000 egz.
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I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-41N-Y1C-52R *

Pan JAN PACZUSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0436/01

adres zamieszkania ul. IRENY 41, 05-806 KOMOROW

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polsklej l2by Intynieréw Budownictwa www,piib.org.pl lub kontaktujace sle z blurem wladelwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.
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/-'7 (w2 01.10.2019)
~PGE -

Zatqcznik nr 1 do umowy nr 20-G1/UP/06817 o przylaczenie do slecl.
PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Stare Babice

Stare Babice

ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice

Warunki przylaczenia nr 20-G1/WP/06817 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do slecl dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa oblektu praytaczanego do sieci: oéwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Stare Babice, mie[scowos¢ Borzecin Duzy, ul. Trakt Krélewski, nr dz. 654

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowledzi na wniosek
z dnla 17-11-2020, okresla sig nastepujqce warunki przylgczenio:

1 Miejsce przytaczenia: stup linii nN. Stacja zasilajaca 01-1848 Borzecin Duiy Spacerowa 2.

2 Miejsce dostarczania energil elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci siecl
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewoddéw przytacza na
odejéciu od iinil zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przyfaczeniowa: istn. 4,00 kW + proj. 7,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przylgczenie nle wymaga wprowadzenia zmian w sleci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 w Istniejacej linii napowietrznej komunalne] nn dobudowaé obwéd odwietlenia ulicznego przewodem AsXSn

4x25 mm2; stupy w linii przystosowaé do nowych warunkéw pracy oraz dale] wybudowa¢ linle kablowg kablem

YAKXS o przekroju wg. obliczed

6.2 Wykonanie instalacji odbiorcze] spelniajace] wymogl okrelone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnla 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowladaé budynki i ich usytuowanie

{Dz.U. Nr 75, poz.690), z péiniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejgca tablica pomiarowa w skrzyni SON.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefniaé wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnodel wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatac]l Sieci Dystrybucyjne)” (IRIESD)
obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 40 [A], istn. szafka SON
9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A], istn. szafka SON

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraied przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okrelonym
w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraieniem pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonad¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych,

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przyfaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreflonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyinej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

£

~
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnienlt w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkow

15.4 Zawrze¢ z PGE Dystrybucja 5.A stosowna umowe dotyczaca umieszczenia i eksploatacji urzadzen oswietlenia
ulicznego na istniejgcych urzadzeniach Spétki.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Marcin Korycki
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Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: 0D.6630.807.2020

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoniczonej w dniu 22.12.2020 .

0D.6630.807.2020

Ozaréw Mazowiecki, dn. 22.12.2020 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

sie energétyczna

Lokalizacja:

gm.Stare Babice obr.

583/7, 584/1, 588/1, 589/1, 590, 654/2

Borzecin Duzy, dz.: 555/1, 559/1, 563/3, 566/8, 579/1, 580/1, 581/3,

Whioskodawca:

ul. IRENY 41, 05-806 Komorow

PRACOWNIA PROJEKTOWA STACJA TOMASZ PACZUSKI

Inwestor:

GMINA STARE BABICE
ul. RYNEK 32, 05-082 Stare Babice

Przewodniczacy:

Marcin Rabek

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wplywu:

03.12.2020 .

" PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko ; :
Lp. . f : Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | Przewodniczacy Narady Uzgodniono pozytywnie Marcin Rgbek
elektroniczny
2 | EKO Babice Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
3 | PGE Dystrybucja S.A. RE Uzgodniono pozytywnie Bogdan Farys
Pruszkéw Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywac zgodnie z norma
elektroniczny SEP N SEP-E-004 . Prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem
ostroznoéci, pod nadzorem R.E. /tel. 738-23-20 w. 2341 lub 738-23-
41/. Na kable natoiy¢ przepusty dwudzielne.
4 |Przedstawiciel Gminy Stare Uczestnik nieobecny na naradzie
Babice
elektroniczny
5 | PSG Sp. 2 0.0. Uzgodniono pozytywnie Mateusz Lamentowicz
elektroniczny W miejscu skrzyzowari z siecia gazowa i W jj poblizu prace prowadzic
recznie w porozumieniu i pod nadzorem Polska Spdtka Gazownictwa
oddz. w Warszawie; 02-235 Warszawa ul. Réwnolegta 4a.

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — m

Dokument wygenerowat(a): Marcin Rabek, dn. 24-12-2020 08:45:14

nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
ozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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0D.6630.807.2020

—

Kable energetyczne krzyzujace sie z przewodami gazowymi uktadac w
rurach ochronnych zgodnie z PN-91/M-34501 .

6 |Regionalne Centrum  Uzgodniono pozytywnie Mariusz Kamiriski

Informatyki Warszawa
elektroniczny

7 | Wydz. Arch. i Bud. Uzgodniono pozytywnie Marzena Narewska
elektroniczny Prosze uzyska¢ zgode wiacicieli dziatek na umieszczenie i realizacjg
proj. sieci

Treé¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji

elektronicznej.

Przewod niczalcy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe]

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z pét. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegblnodci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2020 . poz. 276 z p6i. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyélnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te snaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2020 r. poz. 276 z p6i. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Marcin Rabek, dn. 24-12-2020 08:45:14
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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MAZOWIECKI Viojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Warszawie

WOIEWODZKI ul, Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa
KONSERWATOR tel. (+48) 22 44 30 400. fax (+48) 22 44 30 401
ZABYTKOW wavw mwvkz. pl

Warszawa, 03 grudnia 2020 r.
WA.5183.8.39.2020.JG

Pracownia Projektowa
»,STACJA” Tomasz Paczuski
ul. Ireny 41

05-806 Komoréw

Dot. zaopiniowania projektu budowy sieci oéwietlenia ulicznego w ul. Trakt Krélewski
w miejscowosci Borzecin Duzy, gm. Stare Babice

Dziatajgc na podstawie na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1i 3, art. 89 pkt 2, art. 91 ust.4, pkt. 4 i
art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 .,
poz. 282), art. 21 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.
U. z 2020 r., poz. 256) — odpowiadajgc na wniosek Pracowni Projektowe]j ,STACIA” Tomasz Paczuski,
ul. Ireny 4, 05-806 Komordw, z dnia 30.11.2020 r. {dota wpfywu: 01.12.2020 r.), w sprawie wydania
opinii odnos$nie projektowanej inwestycji, polegajgcej na budowie sieci o$wietlenia ulicznego na
terenie dziatek o nr ew.: 590, 589/1, 588/1, 587/1, 586/1, 585/1, 584/1, 583/7, 583/10, 582/6, 581/3,
580/1, 579/1, 566/8, 563/3, 559/1, 558/1, 557/1, 556/1, 555/1 z obrebu 0004 Borzecin Duzy,
potozonych w ul. Trakt Krélewski w miejscowosci BORZECIN DUZY, gmina Stare Babice — Mazowiecki
Wojewodzki Konserwator Zabytkéw uprzejmie informuje, ze uznaje przedmiotowa inwestycje za
mozliwg do realizacji.

Jednoczesnie tut. Organ informuje, ze projektowana inwestycja w catosci zlokalizowana jest na
obszarze zabytku archeclogicznego o nr AZP 56-63/54 i jego strefy ochronnej, objetego ochrong na
podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Babice,
zatwierdzonego Uchwata Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30.06.2011 r. Ww. zabytek
stanowi zachowane w ziemi, pod wspdtczesng warstwa uzytkowa, relikty osady produkcyjnej tzw.
kultury przeworskiej z mtodszego okresu przedrzymskiego i okresu wptywdw rzymskich oraz osady
sredniowiecznej z Xl - XIil.

Przedmiotowe stanowisko zostato czesciowo rozpoznane podczas badad archeologicznych
prowadzonych w zwigzku z realizacjg inwestycji prywatnych i publicznych.

W przypadku zabytkow archeologicznych wszelkie zmiany w dotychczasowym uzytkowaniu
terenu oraz zwigzane z nimi dziatania inwestycyjne, ingerujgce w strukture gruntu (ponizej
wspotczesnej warstwy uzytkowej) natrafiajac na zabytkowe obiekty niszczg je bezpowrotnie

Zgodnie z trescig art. 31, ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktdra zamierza realizowaé roboty
ziemne lub dokonac zmiany charakteru dotychczasowej dziatalnosci na terenie, na ktdrym znajdujg sie
zabytki archeologiczne, co doprowadzi¢c moze do przeksztatcenia lub zniszczenia zabytku



archeologicznego, jest obowigzana, z zastrzezeniem art. 82a wust. 1, pokry¢ koszty badan
archeologicznych oraz ich dokumentacji, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbedne w celu
ochrony tych zabytkow.

Prace ziemne zwigzane z projektowang inwestycjg w granicach zabytku archeologicznego i
jego strefy ochronnej, polega¢ bedg wykonaniu wykopu pod sfupy i linie kablowa oswietlenia
ulicznego.

Biorac pod uwage niewieiki zakres prac ziemnych zwigzanych z realizacjg planowanej inwestycji w
granicach zabytku archeologicznego i jego strefy ochronnej, wyniki badan archeologicznych
prowadzonych w zwigzku z budowg linii energetycznej w ul. Trakt Krdlewski oraz stopien
przetworzenia terenu podczas budowy istniejacej infrastruktury technicznej i drogowej, tut. Organ
uznat, iz planowana inwestycja nie spowoduje uszczerbku dla substancji zabytkowe] i postanowit
odstapi¢ od warunkow konserwatorskich, tj. zwolnic inwestora z obowigzku przeprowadzenia badan
archeologicznych,

Nalezy jednak pamietaé, iz nawet na obszarach silnie przeksztatconych moga punktowo
zachowaé sie nienaruszone nawarstwienia kulturowe i zabytki ruchome. W zwigzku z powyzszym
informuje, ze w przypadku natrafienia w trakcie robét inwestycyjnych na przedmioty, co do ktérych
istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami naleiy roboty przerwaé i powiadomi¢ o fakcie odkrycia
Mazowieckiego Woj. Konserwatora Zabytkow (art. 32, art. 33 i art. 108 cyt. ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami).

Nalezy takie mieé na uwadze fakt, iz zgodnie z art. 115 cyt. ustawy o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami kto niezwtocznie nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub
wéjta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora urzedu morskiego o odkryciu w trakcie
prowadzenia robét budowlanych fub ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem, a takze nie wstrzymat wszelkich robét mogacych uszkodzi€ lub zniszczy¢ znaleziony
przedmiot i nie zabezpieczyt, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, tego przedmiotu i miejsca jego

znalezienia, podlega karze grzywny.
7 up. TAZOWIFCL TG WOIEWGETEGO
Y KONSERW ATORA ZARYTROW

Zat. 1. — zwrot projektu zagospodarowania terenu (1 egz.).

BogndRadziminska
Otrzymuia: Kierownik Wydzialu Archeologii
Otrzymuia:

gl*) Pracowni Projektowe] ,STACJA” Tomasz Paczuski +zal. 1
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Stare Babice, dnia ...............ccooiiii

e i nazwisko)

g.@ﬁ(@ﬂ_sz‘:&.h@.a. 6/8(?@:} Lo

.................................................

RoR2ECIN. D2

(adres zamieszkania)

(nr dowodu osobistego)

63022308035 .

(PESEL)
OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany(a) Bosstanr ’% ”:Gﬂgﬁo ......... o$wiadczam, ze

jestem wiascicielem (wspotwlascicielem) dziatki o nr ewidencyjnym ...... b5, 1, & SN obreb

................................. , Mmieszczace] sig¢ przy ul. Trakt Krolewski i wyrazam zgode
na zainstalowanie:
a) stupa oswietleniowego linii kablowej/napowietrznej* niskiego napiecia wraz z oprawg
oswietlenia ulicznego
montaz odcinka kabla/przewodu* zasilajgcego

@ montaz oprawy oswietleniowej na istniejgcym stupie linii komunalnej

na powyzszej dzialce i nieodplatne korzystanie z tej czgsci nieruchomosci przez Gmine Stare
Babice oraz w przysztosci swobodny dostep do tych urzgdzen w celu dokonania wszelkich
napraw, konserwacji i modernizacji z zastrzezeniem obowigzku przywrécenia terenu
do stanu pierwotnego na koszt whasciciela urzgdzer tj. Gminy Stare Babice.

Projektowane lokalizacje pokazano kolorem czerwonym na zatgczonym rysunku.

——

...........................................................

(czytelny podpis wiascicielaiwspoiwtasciciela dziatki)

* - niepotrzebne skresli¢



Stare Babice, dnia o sosvmsmmmnses snw

..... Cin .ka........cz%.Ieﬁ.CaZ.Oxld..

(imi€ § nazwisko)

.(30 61;1? @M?fjjﬁ

es zamieszkania)

./.’c.{éz?é.Q.E.Z.h.é ....................

(nr dowodu osobistego)

..... 29040445 46/]...

(PESEL)
OSWIADCZENIE

Ja nizej podpISanY(8)} .. sasssmi wstsisi s, OIWIGHEZEM, 20

jestem wiascicielem (wspoétwtascicielem) dziatki o nr ewidencyjnym .....5.9.7.........., obreb

................................. , mieszczace] sie przy ul. Trakt Krélewski i wyrazam zgode
na zainstalowanie:
a) stupa oswietleniowego linii kablowej/napowietrznej* niskiego napigcia wraz z oprawa
__ oswietlenia ulicznego
{by montaz odcinka kabla/przewodu* zasilajgcego
O montaz oprawy oswietleniowej na istniejgcym stupie linii komunainej

na powyzszej dziatce i nieodptatne korzystanie z tej czesci nieruchomosci przez Gmine Stare
Babice oraz w przyszto$ci swobodny dostep do tych urzgdzen w celu dokonania wszelkich
napraw, konserwacji i modernizacji z zastrzezeniem obowigzku przywrécenia terenu
do stanu pierwotnego na koszt wtasciciela urzadzen tj. Gminy Stare Babice.

Projektowane lokalizacje pokazano kolorem czerwonym na zatgczonym rysunku.

* - niepotrzebne skresli¢



Stare Babice, dnia ...................coo

(|m|ﬁ; nazwisko)

j n.o........s_&sa,f.s_ka

Aboamislavdu b

(adres zamieszkania)

_AZN162356

(nr dowodu osobistego)

53044043329 ......

(PESEL)
OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany(@) ... oSwiadczam, ze

jestem wiascicielem (wspotwiascicielem) dziatki o nr ewidencyjnym .....5.9.2.... ..., cbreb

................................. , Mieszczacej sig przy ul. Trakt Krolewski i wyrazam zgode
na zainstalowanie:
a) stupa oswietleniowego linii kablowej/napowietrznej* niskiego napiecia wraz z oprawg
__ oswietlenia ulicznego
@ montaz odcinka kabla/przewodu* zasilajgcego
@ montaz oprawy o$wietleniowej na istniejgcym stupie linii komunalnej

na powyzszej dziatce i nieodptatne korzystanie z tej czeéci nieruchomosci przez Gmine Stare
Babice oraz w przyszto$ci swobodny dostep do tych urzadzern w celu dokonania wszelkich
napraw, konserwacji i modernizacji z zastrzezeniem obowigzku przywrécenia terenu
do stanu pierwotnego na koszt wiasciciela urzgdzen tj. Gminy Stare Babice.

Projektowane lokalizacje pokazano kolorem czerwonym na zatgczonym rysunku.

(czytelny pOdeS wfascmlelalw IC|eIa dziatki)

* - niepotrzebne skreslic
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ul. Trakt Krélewski, Borzecin Maly i Borzecin Duzy
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8= G 2
Lista Opraw .................................................................................... 3
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Opls ....................................................................................... 4
Podsumowanie (do EN 13201:201 5) ............................................................. 5
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THIE  » oo mwasamn oo e 50439 91 ERETRS i arpsR R, SR SR T SRR SRR O S 3

Podsumowanie (do EN 13201:201 5) ............................................................. ]

Borzecin Duzy, ul. Trakt Krolewski syt.3 - -
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Podsumowanie (do EN 13201:201 = I T TP 13



ul. Trakt Krélewski, Borzecin Maty i Borzecin Duzy

Lista opraw

DIALux

Prazem Prazem Skutecznosé swietlna

39462 Im 321.0W 122.9 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P ® Skuteczno$¢ swietlna
6 SCHREDER TECEO S /5245 /24 LEDs 700mA NW 740 535w 6577Im 1229 Im/W

53,5W / Light Exhauster / 409022




ul. Trakt Krélewski, Borzecin Maly i Borzecin Duzy D |A Lux

Borzecin Maty i Borzecin Duzy, ul. Trakt Krélewski
syt.1--
Opis



ul. Trakt Krélewski, Borzecin Maty i Borzecin Duzy

Borzecin Maty i Borzecin Duzy, ul. Trakt Krélewski syt.1 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

! Jezdnia 1 (P3), 318.00 m?
‘ el Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

53.00m



ul. Trakt Krélewski, Borzecin Maty i Borzecin Duzy D IA Lux

Borzecin Maty i Borzecin Duzy, ul. Trakt Krélewski syt.1 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

'Schréder

Producent SCHREDER P 535W
Numer artykutu ®Lampa 7928 Im
Nazwa artykutu TECEQ S/5245/24 Doprawa 6577 Im
LEDs 700mA NW 740
53,5W / Light n 82.96 %
Exhauster / 409022
Wyposazenie 1x 24 LEDs 700mA NW
740

TECEO 575245/ 24 LEDs 700mA NW 740 53,5W / Light Exhauster / 409022 (z jednej strony u géry)

Odstep stupa 53.000 m : | == of::;T d [
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.500 m |

{2) Nawis punktu $wietlnego -1.000 m i . l :
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0° i

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m { [ ‘

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 53.5 W b s o (z.)m RN
Zuzycie 1016.5 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatla 2 70° 571 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing 2 80°: 286 cd/klm

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do > 80°: 14.8 cd/kim
uzytku o$wietleniu,

Klasa natezenia o$wietlenia -
Wartosci natezenia swiatta w [cd/kim] do

obliczania klasy natezenia $wiatla odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.




ul. Trakt Krélewski, Borzecin Maly i Borzecin Duzy

Borzecin Maly i Borzecin Duzy, ul. Trakt Krdlewski syt.1 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskaZnika ol$nienia D.6

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 7.66 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 1.85 Ix > 1.50 Ix v/
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Borzecin Maty i Borzecin Dp 0.022 W/lx*m? -
Duzy, ul. Trakt Krélewski
syt.1
TECEO S /5245 / 24 LEDs De 0.7 kWh/m? rok 214.0 kWh/rok

700mA NW 740 53,5W /
Light Exhauster / 409022 (z
jednej strony u gory)




ul. Trakt Krélewski, Borzecin Maty i Borzecin Duzy D |A Lux

Borzecin Maty i Borzecin Duzy, ul. Trakt Krélewski
syt.2 - -
Opis



ul. Trakt Krélewski, Borzecin Maly | Borzecin Duzy D I A Lux

Borzecin Maty i Borzecin Duzy, ul. Trakt Krélewski syt.2 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 318.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

§.00m

5300m



|
I

ul. Trakt Krélewski, Borzecin Maty i Borzecin Duzy

Borzecin Maty i Borzecin Duzy, ul. Trakt Krélewski syt.2 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

a

|
|
|
SR e OSCI ME HH i

U

Producent SCHREDER P 53.5W
Numer artykutu ®Lampa 7928 Im
Nazwa artykutu TECEO S/5245/24 Doprawa 6577 Im
LEDs 700mA NW 740
53,5W / Light 82.96 %
Exhauster / 409022
Wyposazenie 1x 24 LEDs 700mA NW
740

DIALux

TECEO S /5245 /24 LEDs 700mA NW 740 53,5W / Light Exhauster / 409022 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 53.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.300 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 53.5 W

Zuzycie

1016.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku oswietleniu.

=70% 571 cd/kIm
= 80°: 286 cd/kim
=90° 14.8 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatla w [cd/klm] do
obliczania klasy natezenia swiatla odnoszg sie do
strumienia $wietinego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

)

)

10



ul. Trakt Krélewski, Borzecin Maly i Borzecin Duzy D I A Lux

Borzecin Maty i Borzecin Duzy, ul. Trakt Krélewski syt.2 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskaznika ol$nienia D.0

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 752 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Em\‘n 190 IX 2 1.50 IX \/

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaZznikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Borzecin Maty i Borzecin Ds 0.022 W/lx*m? -
Duzy, ul. Trakt Krélewski
syt.2
TECEO S /5245 /24 LEDs De 0.7 kWh/m? rok 214.0 kWh/rok

700mA NW 740 53,5W /
Light Exhauster / 409022 (z
jednej strony na dole)

11



ul. Trakt Krélewski, Borzecin Maty i Borzecin Duzy D IA I_u x

Borzecin Duzy, ul. Trakt Krolewski syt.3 - -
Opis



ul. Trakt Krélewski, Borzecin Maty i Borzecin Duzy D IA Lu x

Borzecin Duzy, ul. Trakt Krélewski syt.3 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 255.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

5.00m

51.00m

13



ul. Trakt Krélewski, Borzecin Matly | Borzecin Duzy

Borzecin Duzy, ul. Trakt Krolewski syt.3 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

| i.__._..“_________-_ .
||

i [ | [
[ ' ‘
; S S P |
Producent SCHREDER P 53.5W
Numer artykutu DLampa 7928 Im
Nazwa artykutu TECEQS/5245/24 Poprawa 6577 Im
LEDs 700mA NW 740
53,5W/ Light n 82.96 %
Exhauster / 409022
Wyposazenie 1x 24 LEDs 700mA NW
740

DIALux

TECEQ S /5245 /24 LEDs 700mA NW 740 53,5W / Light Exhauster / 409022 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 51.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 8.500 m
(2) Nawis punktu swietlnego -1.300m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 53.5W

Zuzycie 1070.0 W/km

ULR/ ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla 2 70° 571 cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing = 80°: 286 cd/kim

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 14.8 cd/klm
uzytku oswietleniu,

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia swiatta odnoszg sie do
strumienia $wietinego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

)

@

@)=

)
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ul. Trakt Krélewski, Borzecin Maly i Borzecin Duzy D IA Lux

Borzecin Duzy, ul. Trakt Krélewski syt.3 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Klasa wskaznika ol$nienia D.0

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 8.24 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 2.08 Ix >1.50 Ix v

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Borzecin Duzy, ul. Trakt Do 0.025 W/Ix*m? -
Krélewski syt.3
TECEO S /5245 / 24 LEDs De 0.8 kWh/m? rok 214.0 kWh/rok

700mA NW 740 53,5W /
Light Exhauster / 409022 (z
jednej strony na dole)

15



