Elzbieta Kusznieréw Architekt ul. Grunwaldzka 19/2.8

60-782 Poznan

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamowien

45110000-1

45120000-4
45000000-7

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:
ADRES INWESTORA:

BRANZE:

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

Préobne wiercenia i wykopy

Roboty budowlane

Realizacja ekoparku wraz z infrastrukturg techniczng oraz budowa
klgdki pieszorowerowej na terenie dziatek 1446, 1459/1 oraz na terenie
czesci dziatek 1415, 1461/2, 1460 obreb Murowana Goslina, gmina
Murowana Goslina

Murowana Goslina

Dziatki 1446, 1459/1, 1415 (cze$¢ dziatki) 1461/2 (czes¢ dziatki), 1460
(czes$¢ dziatki) Goslina

GMINA MUROWANA GOSLINA

PL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 9
62-095 MUROWANA GOSLINA

BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Szymon Chojnacki

DATA OPRACOWANIA:  Wrzesien 2024 r

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

POZIOM CEN: Il kw. 2024 r

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] 66,5%R+66,5%S

Zysk [Z] 11% (R+Kp(R))+11% (S+Kp(S))

VAT [V] 23 %

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: 0,00 z
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
SEOWNIE: zt

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.4.301.0 Nr seryjny: 3231 Uzytkownik: -



Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu | od | Do
KOSZTORYS:

7] [KLADKA I 1] 27
7] [ROBOTY ZIEMNE I T] 7]
2] [PODBUDOWA I 5] 7]
i3] [PRZYCZOLEK I 8] 17
4] [PALE WIERCONE [ 13] 15]
15] [PODPORY I 16 ] 20]
[ 16] TKEADKA | 2] 27
2] [ TARAS WIDOKOWY I 28] 36 |
21] [PALE WIERCONE I 28] 30
[22] [TARAS | 3] 36 |
[ 3] [ TARAS SCHODKOWY [ 37] 62|
[ 31] [ROBOTY ZIEMNE [ 37] 0]
[32] [PODBUDOWA [ 1] 45
33] [ SCIANKA OPOROWA I 76| 76|
[ 34] [ ZASYPANIE WYKOPU I 7] 9]
[ 35] [PODLOZE Z KOSTKI BETONOWEJ I 50] 58
36] [KRAWEZNIKI I 59 ] A
4] NAWIERZCHNIA CHODNIKOW I 63 87|
47] [NAWIERZCHNIA I 63 69
42] [KRAWEZNIKI I 70] 73]
[ 43] [PODBUDOWA POD SCIANKI OPOROWE I 74| 77]
[ 44] [ SCIANKA OPOROWA I 78] 78|
[ 45] [ ZASYPANIE WYKOPU [ 79] 871
[ 5] [ SCHODY TERENOWE 1 [ 82] 95|
[ 51] [ROBOTY ZIEVMNE [ 82] 85
52] [ PODBUDOWA I 86 | 90
53] [ NAWIERZCHNIE I 97 | 97|
54] [ ZASYPANIE WYKOPU I 93 | 95|
[ 6] [ SCHODY TERENOWE 2 [ 96 | 109 |
[ 6.1] [ROBOTY ZIEMNE [ 96 | 99 ]
[ 62] [PODBUDOWA | 100 104
63] [NAWIERZCHNIE I 105 | 106 |
[ 64] [ ZASYPANIE WYKOPU I 107 ] 109 |
7] [NAWIERZCHNIA GUMOWA PRZEROSTOWA I 110 120 |
8] NAWIERZCHNIA ZWIROWA I 21 130 |
8] [NAWIERZCHNIA I 21 127 |
[ 82] [KRAWEZNIKI I 128 130 |
9] NAPRAWA ODCINKA DROGI T CHODNIKA I 131 146 |
o7] [ROZBIORKI I 131 137 |
[ 92] [NAWIERZCHNIE I 138 | 143 |
93] [KRAWEZNIKI I 144 | 146 |
[ 10] [PLAC MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW [ 147 156
[701] [ NAWIERZCHNIA [ 147 153
[02] [KRAWEZNIKI I 154 ] 156 |
7] [ROW MELIORACYJNY I 157 169
[1.1] [ROZBIORKI I 157] 162 |
[12] [ ODTWORZENIE ROWU MALIORACYJNEGO [ 163 ] 165 |
[ 11.3] | OCZYSCZENIE ISTNIEJACEGO ROWU MERIOLACYJNEGO | 166 | 169 |
2] [OGRODZENIE | T70] 79
[121] [ROZBIORKI | T70] T71]

Norma Expert Wersja: 5.4.301.0 Nr seryjny: 3231 Uzytkownik: -



Dziaty kosztorysu

Lp. Kod CPV _ Nazwa dziatu Od __ Do |

12.2 OGRODZENIE 172 179
[ 13] | WYMIANA PLYT BETONOWYCH PRZ PRZEPUSCIE UL. POZNANSKA | 180 | 185 |
[ 13.1] | ROZBIORKI | 180 | 182 |
[ 13.2] | NAWIERZCHNIA | 183 185 |
[ 14] | URZADZENIA SPORTU | REKREACJI | 186 | 206 |
[ 14.1] [ ISTNIEJACA SILOWNIA | 186 | 186 |
[ 14.2] | PLAC ZABAW [ 187 | 193 |
[ 14.3] | PLOTEK DREWNIANY [ 194 | 194 |
[ 14.4 | | SLUPKI WZDEUZ ULICY CZERESNIOWEJ | BRZOSKWINIOWEJ [ 195 | 195 |
[ 145] | TABLICA INFORMACYJNA | 196 | 198 |
[ 14.6] | LAWKI NA TARAS SCHODKOWY | 199 | 200 |
[ 14.7] | LAWKI PARK | 201 | 201 |
[ 14.8] | KOSZE NA SMIECI | 202 | 203 |
[ 14.9] | STOJAK ROPWEROWY | 204 | 204 |
[14.10 ] | STREET WORKOUT | 205 | 205 |
[14.11] | PRZEKLADKA KABLA TELETECHNICZNEGO | 206 | 206 |
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Ugg‘fgc Roggc'z Mat;”a* Sprzet | KzMat | Kp z Razem |Udziat %
T KLADKA 0,00 000 0,00 000 000 000 0,00 0,00 0,00%
> [ TARAS WIDOKOWY| 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00%
3[TARAS 0,00 000 0,00 000 000 000 0,00 0,00 0,00%
SCHODKOWY
24 [ NAWIERZCHNIA 0,00 000 0,00 000 000 000 000 0,00 0,00%
CHODNIKOW
5 [ SCHODY 0,00 000 0,00 000 000 000 0,00 0,00 0,00%
TERENOWE 1
6 [ SCHODY 0,000 000 0,00 000 000 000 000 0,000 0,00%
TERENOWE 2
7 NAWIERZCHNIA 0,00 000 0,00 000 000 000 000 0,00 0,00%
GUMOWA
PRZEROSTOWA
8 | NAWIERZCHNIA 0,000 000 0,00 000 000 000 0,00 0,00 0,00%
ZWIROWA
9 [ NAPRAWA 0,00 000 000 000 000 000 000 0,00 0,00%
ODCINKA DROGI |
CHODNIKA
70 | PLAC MIEJSCE 0,00 000 000 000 000 000 000 0,000 0,00%
GROMADZENIA
ODPADOW
T ROW 0,00 000 000 000 000 000 0,00 0,000 0,00%
MELIORACYJNY
12 | OGRODZENIE 0,00 000 000 000 000 000 000 0,00 0,00%
T3 [ WYMIANA PLYT 0,00 000 0,00 000 000 000 0,00 0,00 0,00%
BETONOWYCH PRZ
PRZEPUSCIE UL.

POZNANSKA

14 URZADZENIA 0,00 000 000 000 000 000 000 0,00 0,00%
SPORTU |
REKREAC.I
Kosziorys netto 0,000 000 0,00 000 000 000 000 0,000 0,00%
VAT 23 % 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Stownie: zt

4.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 KEADKA
1.1 ROBOTY ZIEMNE
11 KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.1| 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
0,72*2,6*2 m2 3,744
RAZEM| 3,744
2| KNR 2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.1.1] 0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.1 m2 3,744
RAZEM| 3,744
3] KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.11 S001020202 | podsiebiernymi,poj.tyzki 0,15 m3,z transportem urobku
0000 samochodami samowytad.do 5 t,na odlegtos¢ do 1 km,w
gruncie kat.lll--1V
0,72*2,6*0,8*2 m3 2,995
RAZEM| 2,995
4] KSNR 1 Naktady uzupetniajgce,za kazdy dalszy rozpoczety 1Tkm m3
d.1.1/ S001020404 | odlegtosci transportu ponad 1km,samochodami
0000 samowytad.-5t,po drogach o nawierzchni
utwardzonej,kat.ll1-1V
Krotnos¢ = 10
0,72*2,6*0,8*2 m3 2,995
RAZEIVT| 2,995
1.2 PODBUDOWA
5/ KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.2] 1101-07 | gruntowym
0,72*2,6*0,2*2 m3 0,749
RAZEM| 0,749
6| KNR 13-12 | Zageszczenie zasypanych wgtebien lub nasypow m3
d.1.2| 1312021706 | zageszczarkami wibracyjnymi
0000
poz.5 m3 0,749
RAZEM| 0,749
7] KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu m3
d.1.2| 2021101010 | zwyktego z kruszywa naturalnego
000
0,72*2,6*0,1*2 m3 0,374
RAZEIVT| 0,374
1.3 PRZYCZOLEK
8| KNR 2-33 | Deskowanie systemowe U-Form - przyczotek m2
d.1.3] 0205-09
4,68 *2 m2 9,360
RAZEM| 9,360
9] KNR 2-33 | Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczotki - prety o t
d.1.3] 0208-07 | sr. 10 mm
0,0542 t 0,054
RAZEM| 0,054
10 KNR 2-33 | Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczotki - prety o t
d.1.3] 0208-07 | $r.12mm
0,0622 t 0,062
RAZEM| 0,062
111 KNR 2-33 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3
d.1.3] 0210-02 | stopy,plyty i tawy fundamentowe
0,33*2,6*2 m3 1,716
RAZEM| 1,716
12 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30x100 m
d.1.3] 0403-06 | cm na podsypce piaskowej
26*2 m 5,200
RAZEM| 5,200
1.4 PALE WIERCONE
13[ KNR 2-10 | Wykonanie pali zelbetowych o dtugosci powyzej 12 m w m
d.1.4] 0401-07 | gruncie kat.lll - Pal wiercony CFA 2300mm
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17,85*18 m 321,300
RAZEM| 321,300
14| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1.4/ 0201-11 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0,071*17,85* 18 m3 22,812
RAZEM| 22,812
15| KNR 2-01 | Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.1.4] 0214-02 | ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 15
poz.14 m3 22,812
RAZEM| 22,812
1.5 PODPORY
16| KNR 2-33 | Deskowanie tradycyjne - podpory stupowe m2
d.1.5| 0203-04
15,23 m2 15,230
RAZEM| 15,230
17 KNR 2-33 | Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczotki - prety o t
d.1.5{ 0208-05 | $r.do8 mm
0,115 t 0,115
RAZEM| 0,115
18] KNR 2-33 | Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczotki - prety o t
d.1.5| 0208-07 | $r.16 mm
0,215 t 0,215
RAZEM| 0,215
19 KNR 2-33 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3
d.1.5] 0210-04 | stupy,rygle i nogi konstrukcji ramowych
0,071 * 16,02 m3 1,137
RAZEM| 1,137
20 KNNR7 [ Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - t
d.1.5] 0208-04 | gtowica stupa G1
0,0125*18 t 0,225
RAZEIVT| 0,225
1.6 KEADKA
21l KNR 2-14 [ Oczepy na palach z kompozytu z tworzyw sztucznych o m3
d.1.6 0403-01 przekroju elementow do 400 cm2 montowane z Igdu -
oczep 80x230
0,08*0,23*2,5*18 m3 0,828
RAZEM| 0,828
22| KNR 2-14 | Belki gtéwne, podiuznice i poprzecznice z kompozytu z m3
d.1.6| 0404-01 tworzyw sztucznych pomostéw o przekroju elementéw do
400 cm2 montowane z lgdu - legar 38x120
0,08 * 0,23 * 24,50 * 6 m3 2,705
RAZEM| 2,705
23| KNR 2-11 | Podtogi z desek z kompozytu z tworzyw sztucznych m2
d.1.6] 0302-03 | mocowanych z przeswitem o wymiarach 40x197
2,5*2450 m2 61,250
RAZEM| 61,250
24| KNR 2-14 [ Balustrady pomostowe - stupki 38x120 mm wys. 170cmz | m
d.1.6] 0406-02 drewna sosnowego impregnowanego
2450* 2 m 49,000
RAZEM| 49,000
25| KNR 2-14 | Element poziomy balustrady 38x120 m
d.1.6| 0406-01
24,50 * 2 m 49,000
RAZEM| 49,000
26| KNR 4-01 [ Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plyt metodg | m2
d.1.6] 0629-04 | opryskiwania ciggtego
(0,038*2+0,12*2)*1,7* 272 m2 146,118
(0,038 *2+0,12*2)* 24,50 * 2 m2 15,484
RAZEM| 161,602
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27| KNNR 7 | Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - t
d.1.6| 0208-04 | Ztacze barierki B1
0,018 * 272 t 4,896
RAZEM| 4,896
2 TARAS WIDOKOWY
21 PALE WIERCONE
28| KNR 2-10 | Wykonanie pali zelbetowych o diugosci powyzej 12 m w m
d.2.1] 0401-07 | gruncie kat.lll - Pal wiercony CFA 2300mm
9,6 * 34 m 326,400
RAZEM| 326,400
29| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.2.1| 0201-11 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0,071*9,6 * 34 m3 23,174
RAZEM| 23,174
30] KNR 2-01 | Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.2.1] 0214-02 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych ziemi kat.1l1-1V
Krotnos¢ = 15
poz.29 m3 23,174
RAZEIVT| 23,174
2.2 TARAS
311 KNNR 7 | Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - t
d.2.2| 0208-04 | gtowica stupa G1
0,0125* 34 t 0,425
RAZEM| 0,425
32 KNNR 7 | Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - t
d.2.2] 0208-04 | potgczenie szczegdt A
0,02 t 0,020
RAZEM| 0,020
33] KNNR 7 | Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - t
d.2.2| 0208-04 potaczenie szczeg6t B
0,016 t 0,016
RAZEM| 0,016
34| KNR 2-14 | Oczepy z kompozytu z tworzyw sztucznych na palach o m3
d.2.2| 0403-01 przekroju elementéw do 400 cm2 montowane z Igdu -
oczep 80x230
0,08*0,23*4,03*4 m3 0,297
0,08 *0,23*9,03* 4 m3 0,665]
0,08 0,23 6,53 * 4 m3 0,481
0,08*0,23*1,50*4 m3 0,110
0,08 0,23 *2,78* 4 m3 0,205
RAZEM| 1,758
35| KNR 2-14 | Belki gtowne, podtuznice i poprzecznice z kompozytu z m3
d.2.2| 0404-01 tworzyw sztucznych pomostéw o przekroju elementéw do
400 cm2 montowane z lgdu - legar 38x120
0,08 * 0,23 * 15,36 * 17 m3 4,805
0,08 0,23 * 3,36 * 5 m3 0,309
0,08 * 0,23 * 4,08 m3 0,075
0,08 * 0,23 * 5,88 * 6 m3 0,649
0,08 * 0,23 * 6,36 m3 0,117
0,08*0,23*1,72* 4 m3 0,127
0,08 0,23 *2,64* 4 m3 0,194
0,08 0,23 *4,08*3 m3 0,225
0,08 0,23 *10,12* 2 m3 0,372
0,08*0,23*3*4 m3 0,221
0,08 0,23 * 3,98 * 4 m3 0,293
RAZEM| 7,387
36/ KNR 2-11 | Podtogi z desek z kompozytu z tworzyw sztucznych m2
d.2.2] 0302-03 | mocowanych z przeswitem o wymiarach 40x197
123,48 m2 123,480
RAZEM| 123,480
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
3 TARAS SCHODKOWY
3.1 ROBOTY ZIEMNE
37| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.3.1] 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
435,85 m2 435,850
RAZEM| 435,850
38| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.3.1] 0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.37 m2 435,850
RAZEM| 435,850
39| KSNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3.11 S001020202 | podsiebiernymi,poj.tyzki 0,15 m3,z transportem urobku
0000 samochodami samowytad.do 5 t,na odlegtos¢ do 1 km,w
gruncie kat.lll--1V
poz.37 * 0,2 m3 87,170
RAZEM| 87,170
40[ KSNR 1 Naktady uzupetniajgce,za kazdy dalszy rozpoczety 1Tkm m3
d.3.1/ S001020404 | odlegtosci transportu ponad 1km,samochodami
0000 samowytad.-5t,po drogach o nawierzchni
utwardzonej,kat.lll-1V
Krotnos¢ = 10
poz.39 m3 87,170
RAZEM| 87,170
3.2 PODBUDOWA
41| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3.2| 0206-01 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
182*1*1,2*7 m3 152,880
885*1*1,2*2 m3 21,240
RAZEM| 174,120
42| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.3.2] 1101-07 | gruntowym
18,2*1*0,2*7 m3 25,480
885*1*0,2*2 m3 3,540
RAZEM| 29,020
43| KNR 13-12 | Zageszczenie zasypanych wgtebien lub nasypow m3
d.3.2| 1312021706 | zageszczarkami wibracyjnymi
0000
poz.42 m3 29,020
RAZEM| 29,020
44| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu m3
d.3.2| 2021101010 | zwyktego z kruszywa naturalnego
000
18,2*1*0,1*7 m3 12,740
885*1*0,1*2 m3 1,770
RAZEM| 14,510
45| KNR-W 2-18 [ Rura drenarska DN160 PVC w kokosie i geowukninie m
d.3.2] 0408-03
analogia
18,2*7 m 127,400
RAZEM| 127,400
3.3 SCIANKA OPOROWA
46| KNR 2-01 | Oporowa scianka zelbetowa prefabrykowana m
d.3.3] 0518-02
18,2*7 m 127,400
8,85*2 m 17,700
RAZEIVT| 145,100
3.4 ZASYPANIE WYKOPU
47 KSNR 1 Zasypanie m3
d.3.4] 0210-05 | wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-
v

Norma Expert Wersja: 5.4.301.0 Nr seryjny: 3231 Uzytkownik: -




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
182*1*1,2*7 m3 152,880
885*1*1,2*2 m3 21,240
do odjecia $ciany oporowe z podktadem
-182*05*1*7 m3 -63,700
-885*05*1*2 m3 -8,850
RAZEM| 101,570
48| KNR 13-12 | Zageszczenie zasypanych wgtebien lub nasypow m3
d.3.4| 1312021706 | zageszczarkami wibracyjnymi
0000
poz.47 m3 101,570
RAZEM| 101,570
49| KSNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.3.4] 0214-02 | gasienicowymi o mocy 74 kW [100] KM,pracujace na
gruncie 3-4 kategorii.
182*1,2*7 m2 152,880
RAZEM| 152,880
3.5 PODLOZE Z KOSTKI BETONOWEJ
50 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.3.5| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
288,45 m2 288,450
RAZEM| 288,450
511 KNR 2-31 | Podsypka zwirowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 m2
d.3.5] 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.50 m2 288,450
RAZEM| 288,450
52| KNR 2-31 | Podsypka zwirowa z zaggszczeniem mechanicznym-za | m2
d.3.5| 0105-04 | kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.50 m2 288,450
RAZEM| 288,450
53] KNR 9-11 | Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami na m2
d.3.5| 0101-02 | gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
poz.50 m2 288,450
RAZEM| 288,450
54| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.3.5| 0104-05 | szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.50 m2 288,450
RAZEM| 288,450
55/ KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.3.5| 0105-07 | mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.50 m2 288,450
RAZEM| 288,450
56| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy | m2
d.3.5| 0105-02 | dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
poz.50 m2 288,450
RAZEM| 288,450
57| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce m2
d.3.5| 0511-03 | cementowo-piaskowej - ptyty 60X60x8
25,56 m2 25,560
RAZEM| 25,560
58/ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce m2
d.3.5| 0511-03 | cementowo-piaskowej - ptyty 15x60x8 utozone w
odstepach
262,88 m2 262,880
RAZEIVT| 262,880
3.6 KRAWEZNIKI
59 AW Wykop liniowy m
d.3.6| 201031502
48,51 m 48,510
10,85 m 10,850
RAZEM| 59,360
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60 KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.6| 0402-04
0,2*0,15* 48,51 m3 1,455]
0,2*0,15* 10,85 m3 0,326
RAZEM| 1,781
61| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 8x30x100 m
d.3.6] 0403-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
48,51 m 48,510
RAZEM| 48,510
62| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukacho | m
d.3.6/ 0403-07 promieniu do 10 m
10,85 m 10,850
RAZEM| 10,850
4 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
41 NAWIERZCHNIA
63| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d4.1 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
poz.67 m2 926,510
RAZEM| 926,510
64| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.4.1] 0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
poz.67 m2 926,510
RAZEM| 926,510
65| KNR 9-11 | Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami na m2
d.4.1l 0101-02 | gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
poz.67 m2 926,510
RAZEM| 926,510
66/ KNR 2-09 | Reczne wykonanie zasypki z pospofki m3
d.4.1| 0102-07
poz.67 * 0,15 m3 138,977
RAZEM| 138,977
67| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.4.1] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
926,51 m2 926,510
RAZEM| 926,510
68| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowo gliniasta - dolna warstwa jezdni m2
d.4.1] 0202-07 | rozscielana mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 10
cm
poz.67 m2 926,510
RAZEM| 926,510
69| KNR 13-12 | Zageszczenie zasypanych wgtebien lub nasypow m3
d.4.1| 1312021706 | zageszczarkami wibracyjnymi
0000
poz.68 * 0,01 m3 9,265
RAZEIVT| 9,265
4.2 KRAWEZNIKI
70 AW Wykop liniowy m
d.4.2| 201031502
708,45 m 708,450
110,85 m 110,850
RAZEM| 819,300
71 KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.2| 0402-04
0,2*0,15* 708,45 m3 21,254
0,2*0,15* 110,85 m3 3,326
RAZEM| 24,580
72| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 8x30x100 m
d.4.2] 0403-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
708,45 m 708,450
RAZEM| 708,450
73| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukacho | m
d.4.2] 0403-07 | promieniudo 10 m
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110,85 m 110,850
RAZEM| 110,850
4.3 PODBUDOWA POD SCIANKI OPOROWE
74] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.4.3| 0206-01 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
56,85*1*1,2 m3 68,220
RAZEM| 68,220
75| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.4.3] 1101-07 | gruntowym
56,85*1*0,2 m3 11,370
RAZEM| 11,370
76| KNR 13-12 | Zageszczenie zasypanych wgtebien lub nasypow m3
d.4.3| 1312021706 | zageszczarkami wibracyjnymi
0000
poz.75 m3 11,370
RAZEM| 11,370
77 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu m3
d.4.31 2021101010 | zwyktego z kruszywa naturalnego
000
56,85*1*0,1 m3 5,685
RAZEM| 5,685
4.4 SCIANKA OPOROWA
78] KNR 2-01 | Oporowa $cianka zelbetowa prefabrykowana m
d.4.4/ 0518-02
56,85 m 56,850
RAZEM| 56,850
4.5 ZASYPANIE WYKOPU
79| KSNR 1 Zasypanie m3
d.4.5] 0210-05 | wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-
56,85*1*1,2 m3 68,220
do odjecia $ciany oporowe z podktadem
-56,85*0,5*1 m3 -28,425
RAZEM| 39,795
80| KNR 13-12 | Zageszczenie zasypanych wgtebien lub nasypow m3
d.4.5| 1312021706 | zageszczarkami wibracyjnymi
0000
poz.79 m3 39,795
RAZEM| 39,795
81| KSNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.4.5| 0214-02 | gasienicowymi o mocy 74 kW [100] KM,pracujgce na
gruncie 3-4 kategorii.
56,85 * 1 m2 56,850
RAZEM| 56,850
5 SCHODY TERENOWE 1
5.1 ROBOTY ZIEMNE
82| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.5.1 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
5,61 m2 5,610
RAZEM| 5,610
83| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.5.1] 0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.82 m2 5,610
RAZEM| 5,610
84| KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.5.11 S001020202 | podsiebiernymi,poj.tyzki 0,15 m3,z transportem urobku
0000 samochodami samowytad.do 5 t,na odlegtos¢ do 1 km,w
gruncie kat.llI--1V
poz.82 * 0,2 m3 1,122
RAZEM| 1,122
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8 KSNR 1 Naktady uzupetniajgce,za kazdy dalszy rozpoczety 1Tkm m3
d.5.1/ S001020404 | odlegtosci transportu ponad 1km,samochodami
0000 samowytad.-5t,po drogach o nawierzchni
utwardzonej,kat.lll-1V
Krotnos¢ = 10
poz.84 m3 1,122
RAZEIVT| 1,122
5.2 PODBUDOWA
86/ KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.5.2] 1101-07 | gruntowym
poz.82 * 0,1 m3 0,561
RAZEM| 0,561
87| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.5.2] 0114-05 | grubosci po zaggszczeniu 15 cm - ttuczen frakcji 32-63
mm
poz.82 m2 5,610
RAZEM| 5,610
88 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.5.2] 0114-07 | grubosci po zaggszczeniu 8 cm -tluczen frakcji 0-32mm
poz.82 m2 5,610
RAZEM| 5,610
89| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.5.2| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu -ttuczen
frakcji 0-32mm
Krotnos¢ =7
poz.82 m2 5,610
RAZEM| 5,610
90| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.5.2] 0105-07 mechanicznym - 3 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
poz.82 m2 5,610
RAZEIVT| 5,610
5.3 NAWIERZCHNIE
91| KNR 2-21 | Schody wykonywane bez podbudowy ze stopnicami z m
d.5.3] 0604-03 | jednejwarstwy ptyt chodnikowych oraz podstopnicami z
obrzezy trawnikowych
18 m 18,000
RAZEM| 18,000
92| KNR 2-21 | Schody wykonywane bez podbudowy - policzki wykonane | m
d.5.3] 0604-05 |z obrzezy trawnikowych
6,6 m 6,600
RAZEIVT| 6,600
5.4 ZASYPANIE WYKOPU
93] KSNR1 Zasypanie m3
d.5.4| 0210-05 | wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. ll-
6,6*04 m3 2,640
RAZEM| 2,640
94| KNR 13-12 | Zageszczenie zasypanych wgtebien lub nasypow m3
d.5.4| 1312021706 | zageszczarkami wibracyjnymi
0000
poz.93 m3 2,640
RAZEM| 2,640
95| KSNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.54 0214-02 gasienicowymi o mocy 74 kW [100] KM, pracujgce na
gruncie 3-4 kategorii.
6,6*1,5 m2 9,900
RAZEIVT| 9,900
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6 SCHODY TERENOWE 2
6.1 ROBOTY ZIEMNE
96| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.6.1] 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
3,05 m2 3,050
RAZEM| 3,050
97| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.6.1] 0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.96 m2 3,050
RAZEM| 3,050
98/ KSNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.6.11 S001020202 | podsiebiernymi,poj.tyzki 0,15 m3,z transportem urobku
0000 samochodami samowytad.do 5 t,na odlegtos¢ do 1 km,w
gruncie kat.llI--1V
poz.96 * 0,2 m3 0,610
RAZEM| 0,610
99| KSNR 1 Naktady uzupetniajgce,za kazdy dalszy rozpoczety 1Tkm m3
d.6.1| S001020404 | odlegtosci transportu ponad 1km,samochodami
0000 samowytad.-5t,po drogach o nawierzchni
utwardzonej kat.llI-IV
Krotnos¢ = 10
poz.98 m3 0,610
RAZEM| 0,610
6.2 PODBUDOWA
100 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.6.2] 1101-07 | gruntowym
poz.96 * 0,1 m3 0,305
RAZEM| 0,305
101] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.6.2] 0114-05 | grubosci po zaggszczeniu 15 cm - ttuczen frakcji 32-63
mm
poz.96 m2 3,050
RAZEM| 3,050
102] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.6.2] 0114-07 | grubosci po zaggszczeniu 8 cm -tluczen frakcji 0-32mm
poz.96 m2 3,050
RAZEM| 3,050
103] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za m2
d.6.2] 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu -ttuczen
frakcji 0-32mm
Krotnos¢ = 7
poz.96 m2 3,050
RAZEM| 3,050
104 KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.6.2| 0105-07 mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.96 m2 3,050
RAZEIVT| 3,050
6.3 NAWIERZCHNIE
105 KNR 2-21 | Schody wykonywane bez podbudowy ze stopnicami z m
d.6.3] 0604-03 | jednej warstwy ptyt chodnikowych oraz podstopnicami z
obrzezy trawnikowych
6,4 m 6,400
RAZEM| 6,400
106 KNR 2-21 | Schody wykonywane bez podbudowy - policzki wykonane | m
d.6.3] 0604-05 |z obrzezy trawnikowych
3,5 m 3,500
RAZEM| 3,500
6.4 ZASYPANIE WYKOPU
107] KSNR1 Zasypanie m3
d.6.4] 0210-05 | wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-
v
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35*04 m3 1,400
RAZEM| 1,400
108| KNR 13-12 | Zageszczenie zasypanych wgtebien lub nasypow m3
d.6.4| 1312021706 | zageszczarkami wibracyjnymi
0000
poz.107 m3 1,400
RAZEM| 1,400
109] KSNR1 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.6.4] 0214-02 | gasienicowymi o mocy 74 kW [100] KM,pracujace na
gruncie 3-4 kategorii.
35*15 m2 5,250
RAZEM| 5,250
7 NAWIERZCHNIA GUMOWA PRZEROSTOWA
110] KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.7] 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
poz.112 m2 416,540
RAZEM| 416,540
1111 KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.7| 0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosc¢ = 4
poz.112 m2 416,540
RAZEM| 416,540
112 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.7| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
228,58 m2 228,580
114,08 m2 114,080
73,88 m2 73,880
RAZEM| 416,540
113] KNR 9-11 | Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami na m2
d.7| 0101-02 | gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem recznym
poz.112 m2 416,540
RAZEM| 416,540
114 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa gorna o m2
d.7| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm -tluczen frakcji 0-32mm
poz.112 m2 416,540
RAZEM| 416,540
115 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za m2
d.7| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu -ttuczen
frakgcji 0-32mm
Krotnosc¢ = 22
poz.112 m2 416,540
RAZEM| 416,540
116 KNR 9-11 | Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami na m2
d.7| 0101-02 gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
poz.112 m2 416,540
RAZEM| 416,540
117 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.7| 1101-07 | gruntowym - humus
poz.112 * 0,15 m3 62,481
RAZEM| 62,481
118 KNR 13-12 | Zageszczenie zasypanych wgtebien lub nasypow m3
d.7| 1312021706 | zageszczarkami wibracyjnymi
0000
poz.117 m3 62,481
RAZEM| 62,481
119] KNR 9-11 | Wzmacnianie podioza gruntowego - nawierzchnia m2
d.7| 0102-01 gumowa przerostowa
poz.112 m2 416,540
RAZEM| 416,540
120 KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy m2
d.7| 0510-01 humusu 4 cm
120,85 m2 120,850
RAZEIVT| 120,850
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8 NAWIERZCHNIA ZWIROWA
8.1 NAWIERZCHNIA
121] KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.8.1] 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
poz.125 m2 28,850
RAZEM| 28,850
122 KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.8.1] 0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
poz.125 m2 28,850
RAZEM| 28,850
123] KNR 9-11 | Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami na m2
d.8.1l 0101-02 gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
poz.125 m2 28,850
RAZEM| 28,850
124 KNR 2-09 | Reczne wykonanie zasypki z pospofki m3
d.8.1 0102-07
poz.125 * 0,15 m3 4,328
RAZEM| 4,328
125 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.8.1] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
28,85 m2 28,850
RAZEM| 28,850
126 KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana | m2
d.8.1] 0202-07 | mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
poz.125 m2 28,850
RAZEM| 28,850
127 KNR 13-12 | Zageszczenie zasypanych wgtebien lub nasypow m3
d.8.1| 1312021706 | zageszczarkami wibracyjnymi
0000
poz.125 * 0,15 m3 4,328
RAZEIVT| 4,328
8.2 KRAWEZNIKI
128 AW Wykop liniowy m
d.8.2] 201031502
21,65 m 21,650
RAZEM| 21,650
129] KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8.2 0402-04
0,2*0,15* 21,65 m3 0,650
RAZEM| 0,650
130 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 8x30x100 m
d.8.2] 0403-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
21,65 m 21,650
RAZEM| 21,650
9 NAPRAWA ODCINKA DROGI | CHODNIKA
9.1 ROZBIORKI
131 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m2
d.9.1] 0807-01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
671,56 m2 671,560
RAZEM| 671,560
132 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu m2
d.9.1] 0802-03 | stabilizowanego o grubosci 10 cm
poz.131 m2 671,560
RAZEM| 671,560
133] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu m2
d.9.1] 0802-04 | stabilizowanego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
poz.132 m2 671,560
RAZEM| 671,560
134 KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na m
d.9.1| 0813-04 podsypce cementowo-piaskowe;j

-15-

Norma Expert Wersja: 5.4.301.0 Nr seryjny: 3231 Uzytkownik: -




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
265,83 m 265,830
RAZEM| 265,830
135 KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.9.1| 0812-03
poz.134 * 0,2 * 0,15 m3 7,975
RAZEM| 7,975
136] KNR 13-22 | Wywiezienie transportem samochodowym materiatow t
d.9.1] 0407-01 porozbiorkowych - gruz na odlegtos¢ do 1 km
poz.132*0,15* 1,5 t 151,101
16,15*1,8 t 29,070
poz.135*1,5 t 11,963
RAZEM| 192,134
137] KNR 13-22 | Wywiezienie transportem samochodowym materiatow t
d.9.1] 0407-01 porozbidrkowych - gruz na odlegtos¢ do 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.136 t 192,134
RAZEM| 192,134
9.2 NAWIERZCHNIE
138] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.9.2] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
43,85 m2 43,850
RAZEM| 43,850
139] KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.9.2 0111-03 | wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢
podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.138 m2 43,850
RAZEM| 43,850
140 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.9.2] 0109-03 | zageszczeniu 12cm
poz.138 m2 43,850
RAZEM| 43,850
141l KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm| m2
d.9.2] 0109-04 | grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
poz.138 m2 43,850
RAZEM| 43,850
142| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.9.2] 0105-07 mechanicznym - 3 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
poz.138 m2 43,850
RAZEM| 43,850
143] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.9.2] 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej - kostka brkowa do
wykorzytania z rozbiorki
poz.138 m2 43,850
RAZEM| 43,850
9.3 KRAWEZNIKI
144 AW Wykop liniowy m
d.9.3| 201031502
28,45 m 28,450
RAZEM| 28,450
145 KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9.3| 0402-04
0,20 * 0,15 * 28,45 m3 0,854
RAZEM| 0,854
146 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30x100 m
d.9.3] 0403-06 | cm na podsypce piaskowej - krawezniki do wykorzytania z
rozbiorki
28,45 m 28,450
RAZEM| 28,450
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
10 PLAC MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW
10.1 NAWIERZCHNIA
147] KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.10.1f 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
poz.152 m2 28,450
RAZEM| 28,450
148 KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.10.1f 0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
poz.152 m2 28,450
RAZEM| 28,450
149 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.10.1f 1101-07 | gruntowym
poz.152 * 0,1 m3 2,845
RAZEM| 2,845
150 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.10.1] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm - tluczen frakcji 32-63
mm
poz.152 m2 28,450
RAZEM| 28,450
151 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.10.1] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm -tluczen frakcji 0-32mm
poz.152 m2 28,450
RAZEM| 28,450
152 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.10.1f 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
28,45 m2 28,450
RAZEM| 28,450
153] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.10.1f 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
poz.152 m2 28,450
RAZEI\/T| 28,450
10.2 KRAWEZNIKI
154 AW Wykop liniowy m
d.10.2] 201031502
23,85 m 23,850
RAZEM| 23,850
155/ KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10.2] 0402-04
0,2*0,15* 23,85 m3 0,716
RAZEM| 0,716
156 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 8x30x100 m
d.10.2] 0403-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
23,85 m 23,850
RAZEM| 23,850
11 ROW MELIORACYJNY
11.1 ROZBIORKI
157 KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.11.1{ S001020202 | podsiebiernymi,poj.tyzki 0,15 m3,z transportem urobku
0000 samochodami samowytad.do 5 t,na odlegtos¢ do 1 km,w
gruncie kat.lll--1V
2450*2*1 m3 49,000
RAZEM| 49,000
158/ KSNR 1 | Nakfady uzupetniajgce,za kazdy dalszy rozpoczety 1km m3
d.11.1[ S001020404 | odlegtosci transportu ponad 1km,samochodami
0000 samowytad.-5t,po drogach o nawierzchni
utwardzonej,kat.ll1-1V
Krotnos¢ = 10
poz.157 m3 49,000
RAZEM| 49,000
159 KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 50 | m
d.11.1] 0816-02 |cm
24,50 * 2 m 49,000
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RAZEM 49,000
160] KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czotowe i tawy | m3
d.11.1] 0816-04 | betonowe
245*1*0,2*2 m3 9,800
RAZEM| 9,800
161 KNR 13-22 | Wywiezienie transportem samochodowym materiatow t
d.11.1[ 0407-01 porozbidrkowych - gruz na odlegtos¢ do 1 km
poz.160 * 1,8 t 17,640
245%0,125*2 t 6,125
RAZEM| 23,765
162 KNR 13-22 | Wywiezienie transportem samochodowym materiatow t
d.11.1] 0407-01 porozbiorkowych - gruz na odlegtosc¢ do 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.161 t 23,765
RAZEM| 23,765
11.2 ODTWORZENIE ROWU MALIORACYJNEGO
163] KNKRB 1 | Wykopy rowow i kanatéw melioracyjnych w gruncie kat. IV | m3
d.11.2] 0209-03 | wykonywane koparkami zgarniakowymi lub
chwytakowymio poj.tyzki 0.25 m3
24,50 * 0,65 m3 15,925
RAZEM| 15,925
164] KNKRB 1 | Reczne wyréwnanie skarp i dna rowéw w gruncie kat.lllo | m3
d.11.2| 0316-05 | gr.Scinania ponad 15 cm wykonanych koparkami
24,50 * 0,65 m3 15,925
RAZEM| 15,925
165 KNKRB 1 | Zageszczanie nasypow o gr.warstwy 25 cm gruntu kat. Ill- | m3
d.11.2] 0229-05 IV ubijakami mechanicznymi
24,50 * 0,65 m3 15,925
RAZEIVT| 15,925
11.3 OCZYSCZENIE ISTNIEJACEGO ROWU MERIOLACYJNEGO
166] KNR 2-01 | Oczyszczenie reczne rowow i kanatow o gtebok.1.0 m o m3
d.11.3| 0414-01 szer.dna do 1 m - kat.gr.I-II
230,45 * 0,65 m3 149,793
RAZEM| 149,793
167 KNR 9-11 | Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami na m2
d.11.3] 0101-02 | gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
230,45 * 2,65 m2 610,693
RAZEM| 610,693
168 KNR 2-31 | Nawierzchnia z kamienia polnego - warstwa dolna z m2
d.11.3] 0204-01 kamienia podkfadowego - grubos¢ po zageszczeniu 14 cm
230,45 * 2,65 m2 610,693
RAZEM| 610,693
169 KNR 2-31 | Nawierzchnia z kamienia polnego - warstwa dolna z m2
d.11.3] 0204-02 | kamienia podkfadowego - kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
Krotnosc¢ = 6
230,45 * 2,65 m2 610,693
RAZEM| 610,693
12 OGRODZENIE
12.1 ROZBIORKI
170 KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych| m2
d.12.1] 0307-03 | - rozebranie
63,80 m2 63,800
RAZEM| 63,800
1711 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.12.1( 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
0,355 t 0,355
RAZEM| 0,355
12.2 OGRODZENIE
172 AW Wykop liniowy m
d.12.2] 201031502
81,25 m 81,250
RAZEM| 81,250
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173] KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do szt.
d.12.2| 0306-08 1,0 m w gruncie kat.llI
41 szt. 41,000
RAZEM| 41,000
174 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgebokoscido 1,5 | m3
d.12.2] 0307-02 | m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z
recznym wydobyciem urobku
poz.172* 0,6 * 0,25 m3 12,188
RAZEM| 12,188
175 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetoscido 0,5m3 -z | m3
d.12.2] 0203-01 zastosowaniem pompy do betonu
0,3*0,3*1,6*41 m3 5,904
RAZEM| 5,904
176] KNR 2-02 | Ogrodzenia drewniane - analog. m
d.12.2| 2021804120
000
12,35 m 12,350
RAZEM| 12,350
177 KNR 2-02 | Ogrodzenia siatka stalowa powlekana, podmuréwka m
d.12.2[ 2021804120 | betonowa, stupki stalowe - analog.
000
69,50 m 69,500
RAZEM| 69,500
178 KNR 2-02 | Zamocowanie furtki 1,00x2,00 m w ramach stalowych na kpl.
d.12.2] 1808-04 | gotowych stupkach
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
179 KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow m3
d.12.2[ 2010415030 | lezacej na dlugosci 1 m wzdtuz krawedzi wykopu. grunt
000 kategorii iv.
poz.172*2* 0,1 m3 16,250
RAZEM| 16,250
13 WYMIANA PLYT BETONOWYCH PRZ PRZEPUSCIE UL. POZNANSKA
13.1 ROZBIORKI
180] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych m
d.13.1] 0809-01 (prefabrykowanych)
36 m 36,000
RAZEM| 36,000
181 KNR 13-22 | Wywiezienie transportem samochodowym materiatow t
d.13.1 0407-01 porozbidrkowych - gruz na odlegtos¢ do 1 km
poz.180*1,5*0,15*1,8 t 14,580
RAZEM| 14,580
182 KNR 13-22 | Wywiezienie transportem samochodowym materiatow t
d.13.1] 0407-01 porozbiorkowych - gruz na odlegto$c¢ do 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.181 t 14,580
RAZEM| 14,580
13.2 NAWIERZCHNIA
183] KNKRB 1 | Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopu m2
d.13.2[ 0314-05 | mechanicznie w kat. gruntu IV
45*6*2 m2 54,000
RAZEM| 54,000
184 KNKRB 1 | Zageszczanie nasypow o gr.warstwy 25 cm gruntu kat. Ill- | m3
d.13.2] 0229-05 IV ubijakami mechanicznymi
poz.183 * 0,2 m3 10,800
RAZEM| 10,800
185 KNKRB 1 | Umocnienie skarp i dna kanatu ptytami prefabrykowanymi | m2
d.13.2] 0425-01
poz.183 m2 54,000
RAZEM| 54,000
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14 URZADZENIA SPORTU | REKREACJI
14.1 ISTNIEJACA SILOWNIA
186/ KNR 4-04 | Rozebranie urzadzen istniejgcej sitowni, przeniesienie ich i | szt.
d.14.1| 0801-01 montaz w innym miejscu
3 szt. 3,000
RAZEIVT| 3,000
14.2 PLAC ZABAW
187| wycena SLIZGAWKA SZEROKA szt
d.14.2| wilasna
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
188| wycena ROWNOWAZNIA KENTUCKY PODWOJNE szt
d.14.2| wilasna
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
189 wycena LINARIUM szt
d.14.2| wilasna
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
190 wycena SCHODY NA WZGORZzZU szt
d.14.2| wilasna
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
191  wycena MOSTEK DOLOMITI TOR PRZESZKOD szt
d.14.2| wilasna
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
192| wycena SCIANKA WSPINACZKOWA szt
d.14.2| wilasna
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
193 wycena MONTAZ | TRANSPORT szt
d.14.2| wilasna
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
14.3 PLOTEK DREWNIANY
194 wycena DOSTAWA | MONTAZ PLOTEK DREWNIANY m
d.14.3| wilasna
10 m 10,000
RAZEM| 10,000
14.4 StUPKI WZDtUZ ULICY CZERESNIOWEJ | BRZOSKWINIOWEJ
195 wycena DOSTAWA | MONTAZ StUPKI GRODZACE szt
d.14.4| wilasna
265 szt 265,000
RAZEM| 265,000
14.5 TABLICA INFORMACYJNA
196| wycena DOSTAWA | MONTAZ TABLICA INFORMACYJNA 1 szt
d.14.5| wilasna
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
197 wycena DOSTAWA | MONTAZ TABLICA INFORMACYJNA 2 szt
d.14.5| wilasna
2 szt 2,000
RAZEM| 2,000
198 wycena DOSTAWA | MONTAZ TABLICA INFORMACYJNA 3 szt
d.14.5| wilasna
3 szt 3,000
RAZEM| 3,000
14.6) t AWKI NA TARAS SCHODKOWY
199 wycena DOSTAWA | MONTAZ tAWKA Z OPARCIEM szt
d.14.6| wilasna
3 szt 3,000
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RAZEM 3,000
200 wycena DOSTAWA | MONTAZ £tAWKA BEZ OPARCIA szt
d.14.6| wilasna
5 szt 5,000
RAZEIVT| 5,000
14.7, tAWKI PARK
201 wycena DOSTAWA | MONTAZ LtAWKA szt
d.14.7 wiasna
14 szt 14,000
RAZEIVT| 14,000
14.8 KOSZE NA SMIECI
202| wycena DOSTAWA | MONTAZ KOSZ 1 szt
d.14.8( wiasna
6 szt 6,000
RAZEM| 6,000
203| wycena DOSTAWA | MONTAZ KOSZ 2 szt
d.14.8/ wilasna
14 szt 14,000
RAZEM| 14,000
14.9 STOJAK ROPWEROWY
204| wycena DOSTAWA | MONTAZ STOJAK ROWEROWY szt
d.14.9] wilasna
7 szt 7,000
RAZEIVT| 7,000
14.10 STREET WORKOUT
205 wycena DOSTAWA | MONTAZ STREET WORKOUT ZESTAWY szt
d.14.1 wiasna
0
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
14.11 PRZEKLADKA KABLA TELETECHNICZNEGO
206| KNR 5-04 | Przektadka kabla teletechnicznego wg projektu kpl.
d.14.1] 0901-01
1
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
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KOSZTORYS:
1 KLADKA
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 |0,72*2,6 * 0,00 0,00
d.1.1 0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek 2=3,744
2| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 poz.1= 0,00 0,00
d.1.1 0126-02 pomocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm 3,744
grubosci
3| KSNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 |0,72*2,6 * 0,00 0,00
d.1.1 {S001020202 | podsigbiernymi,poj.tyzki 0,15 m3,z transportem 08*2=
0000 urobku samochodami samowytad.do 5 t,na odlegtos¢ 2,995
do 1 km,w gruncie kat.Ill--IV
4|1 KSNR 1 | Naktady uzupetniajgce,za kazdy dalszy rozpoczety m3 |0,72*2,6 * 0,00 0,00
d.1.1 [ S001020404 | 1km odlegtosci transportu ponad 1km,samochodami 08*2=
0000 samowytad.-5t,po drogach o nawierzchni 2,995
utwardzonej,kat.1l1-1V
Krotnos¢ = 10
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE 0,00
1.2 PODBUDOWA
5] KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 [0,72*2,6 * 0,00 0,00
d.1.2| 1101-07 | gruntowym 02*2=
0,749
6 | KNR 13-12 | Zageszczenie zasypanych wgtebien lub nasypow m3 poz.5 = 0,00 0,00
d.1.2 1312021706 | zageszczarkami wibracyjnymi 0,749
0000
7| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu | m3 (0,72 *2,6 * 0,00 0,00
d.1.2 (2021101010 | zwyktego z kruszywa naturalnego 01*2=
000 0,374
Razem dzial: PODBUDOWA 0,00
1.3 PRZYCZOLEK
8| KNR 2-33 | Deskowanie systemowe U-Form - przyczotek m2 | 4,68*2= 0,00 0,00
d.1.3| 0205-09 9,360
9| KNR 2-33 | Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczétki - t 0,0542 = 0,00 0,00
d.1.3| 0208-07 prety o ér. 10 mm 0,054
10| KNR 2-33 | Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczotki - t 0,0622 = 0,00 0,00
d.1.3| 0208-07 | prety osr.12 mm 0,062
11| KNR 2-33 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3 |0,33*2,6 * 0,00 0,00
d.1.3| 0210-02 | stopy,ptyty i tawy fundamentowe 2=1,716
12 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m 26*2= 0,00 0,00
d.1.3| 0403-06 15x30x100 cm na podsypce piaskowej 5,200
Razem dzial: PRZYCZOLEK 0,00
14 PALE WIERCONE
13| KNR 2-10 [ Wykonanie pali zelbetowych o dlugosci powyzej 12 m | 17,85*18 0,00 0,00
d.1.4| 0401-07 | m w gruncie kat.lll - Pal wiercony CFA 2300mm = 321,300
14 [KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 0,071* 0,00 0,00
d.1.4( 0201-11 przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.Ill z 17,85*18
transportem urobku samochodami =22,812
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
15| KNR 2-01 [ Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 poz.14 = 0,00 0,00
d.1.4]| 0214-02 | transportu ponad 1 km samochodami 22,812
samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 15
Razem dziat: PALE WIERCONE 0,00
1.5 PODPORY
16 | KNR 2-33 | Deskowanie tradycyjne - podpory stupowe m2 15,230 0,00 0,00
d.1.5| 0203-04
17| KNR 2-33 | Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczotki - t 0,115 0,00 0,00
d.1.5| 0208-05 | pretyosr.do8 mm
18 KNR 2-33 | Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczotki - t 0,215 0,00 0,00
d.1.5]| 0208-07 prety o ér. 16 mm
19| KNR 2-33 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3 0,071* 0,00 0,00
d.1.5| 0210-04 | stupy,rygle i nogi konstrukcji ramowych 16,02 =
1,137
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grubosci

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
20 KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukc;ji t 0,0125* 0,00 0,00
d.1.5| 0208-04 | spawanych - gtowica stupa G1 18 =0,225
Razem dzial: PODPORY 0,00
1.6 KLADKA
21| KNR 2-14 | Oczepy na palach z kompozytu z tworzyw m3 | 0,08 * 0,23 0,00 0,00
d.1.6| 0403-01 sztucznych o przekroju elementéw do 400 cm2 *25*18=
montowane z Igdu - oczep 80x230 0,828
22 KNR 2-14 | Belki gtéwne, podtuznice i poprzecznice z m3 | 0,08 * 0,23 0,00 0,00
d.1.6 | 0404-01 kompozytu z tworzyw sztucznych pomostow o *24,50*6
przekroju elementéw do 400 cm2 montowane z Igdu =2,705
- legar 38x120
23 KNR 2-11 | Podlogi z desek z kompozytu z tworzyw sztucznych | m2 | 2,5 * 24,50 0,00 0,00
d.1.6 | 0302-03 | mocowanych z prze$switem o wymiarach 40x197 =61,250
24 [ KNR 2-14 | Balustrady pomostowe - stupki 38x120 mm wys. 1770 m |24,50*2 = 0,00 0,00
d.1.6| 0406-02 | cm z drewna sosnowego impregnowanego 49,000
25| KNR 2-14 | Element poziomy balustrady 38x120 m |24,50*2= 0,00 0,00
d.1.6| 0406-01 49,000
26 [ KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt m2 161,602 0,00 0,00
d.1.6| 0629-04 | metodg opryskiwania ciggtego
27 KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukc;ji t 0,018 * 0,00 0,00
d.1.6| 0208-04 | spawanych - Ztacze barierki B1 272 =
4,896
Razem dzial: KLADKA 0,00
Razem dzial: KLADKA 0,00
2 TARAS WIDOKOWY
21 PALE WIERCONE
28 [ KNR 2-10 | Wykonanie pali zelbetowych o diugosci powyzej 12 m | 96*34= 0,00 0,00
d.2.1 0401-07 | m w gruncie kat.lll - Pal wiercony CFA 2300mm 326,400
29 [KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 [ 0,071 *9,6 0,00 0,00
d.2.1 0201-11 przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z *34 =
transportem urobku samochodami 23,174
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
30| KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 poz.29 = 0,00 0,00
d.2.1 0214-02 | transportu ponad 1 km samochodami 23,174
samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 15
Razem dziat: PALE WIERCONE 0,00
2.2 TARAS
31 KNNR 7 | Wykonanie na budowie i montaz konstrukc;ji t 0,0125* 0,00 0,00
d.2.2| 0208-04 | spawanych - glowica stupa G1 34 =0,425
32 KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukc;ji t 0,020 0,00 0,00
d.2.2| 0208-04 | spawanych - potgczenie szczegot A
33 KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukc;ji t 0,016 0,00 0,00
d.2.2| 0208-04 | spawanych - potgczenie szczegot B
34| KNR 2-14 | Oczepy z kompozytu z tworzyw sztucznych na m3 1,758 0,00 0,00
d.2.2| 0403-01 palach o przekroju elementéw do 400 cm2
montowane z ladu - oczep 80x230
35| KNR 2-14 | Belki gtowne, podtuznice i poprzecznice z kompozytu | m3 7,387 0,00 0,00
d.2.2| 0404-01 z tworzyw sztucznych pomostow o przekroju
elementow do 400 cm2 montowane z lgdu - legar
38x120
36| KNR 2-11 | Podtogi z desek z kompozytu z tworzyw sztucznych | m2 123,480 0,00 0,00
d.2.2| 0302-03 mocowanych z przeswitem o wymiarach 40x197
Razem dzial: TARAS 0,00
Razem dziat: TARAS WIDOKOWY 0,00
3 TARAS SCHODKOWY
3.1 ROBOTY ZIEMNE
37| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 435,850 0,00 0,00
d.3.1 0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
38| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 poz.37 = 0,00 0,00
d.3.1 0126-02 pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm 435,850
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zageszczeniu

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
39| KSNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 poz.37 * 0,00 0,00
d.3.1|S001020202 | podsiebiernymi,poj.tyzki 0,15 m3,z transportem 0,2=
0000 urobku samochodami samowytad.do 5 t,na odlegtosc 87,170
do 1 km,w gruncie kat.lll--IV
40 KSNR 1 | Nakfady uzupetniajgce,za kazdy dalszy rozpoczety m3 poz.39 = 0,00 0,00
d.3.1 {S001020404 | 1km odlegtosci transportu ponad 1km,samochodami 87,170
0000 samowytad.-5t,po drogach o nawierzchni
utwardzonej,kat.1l1-1V
Krotnos¢ = 10
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE 0,00
3.2 PODBUDOWA
41 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 174,120 0,00 0,00
d.3.2( 0206-01 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l-ll z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
42 [ KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 29,020 0,00 0,00
d.3.2( 1101-07 [ gruntowym
43 | KNR 13-12 | Zageszczenie zasypanych wgtebien lub nasypow m3 poz.42 = 0,00 0,00
d.3.2 (1312021706 | zageszczarkami wibracyjnymi 29,020
0000
44 [ KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu | m3 14,510 0,00 0,00
d.3.2 2021101010 | zwyktego z kruszywa naturalnego
000
45 [KNR-W 2-18| Rura drenarska DN160 PVC w kokosie i geowukninie| m 182*7= 0,00 0,00
d.3.2| 0408-03 127,400
analogia
Razem dzial: PODBUDOWA 0,00
3.3 SCIANKA OPOROWA
46 [ KNR 2-01 | Oporowa $cianka zelbetowa prefabrykowana m 145,100 0,00 0,00
d.3.3| 0518-02
Razem dzial: SCIANKA OPOROWA 0,00
3.4 ZASYPANIE WYKOPU
47| KSNR 1 Zasypanie m3 101,570 0,00 0,00
d.3.4( 0210-05 | wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. lll-IV
48 [ KNR 13-12 | Zageszczenie zasypanych wgtebien lub nasypow m3 poz.47 = 0,00 0,00
d.3.4 [ 1312021706 | zageszczarkami wibracyjnymi 101,570
0000
49 KSNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2 |182*1,2* 0,00 0,00
d.3.4| 0214-02 | gasienicowymi o mocy 74 kW [100] KM,pracujace na 7=
gruncie 3-4 kategorii. 152,880
Razem dziat: ZASYPANIE WYKOPU 0,00
3.5 PODLOZE Z KOSTKI BETONOWEJ
50| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 288,450 0,00 0,00
d.3.5( 0103-04 [ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
51| KNR 2-31 | Podsypka zwirowa z zageszczeniem mechanicznym | m2 poz.50 = 0,00 0,00
d.3.5| 0105-03 [ -3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu 288,450
521 KNR 2-31 | Podsypka zwirowa z zageszczeniem mechanicznym | m2 poz.50 = 0,00 0,00
d.3.5| 0105-04 | -zakazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po 288,450
zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
53| KNR 9-11 | Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami m2 poz.50 = 0,00 0,00
d.3.5| 0101-02 na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem 288,450
recznym
541 KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej | m2 poz.50 = 0,00 0,00
d.3.5| 0104-05 [ szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie 288,450
mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
55| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2 poz.50 = 0,00 0,00
d.3.5| 0105-07 | mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po 288,450
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56| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym -za | m2 poz.50 = 0,00 0,00
d.3.5| 0105-02 [ kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po 288,450
zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
571 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na m2 25,560 0,00 0,00
d.3.5( 0511-03 [ podsypce cementowo-piaskowej - ptyty 60X60x8
58 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na m2 262,880 0,00 0,00
d.3.5( 0511-03 [ podsypce cementowo-piaskowej - ptyty 15x60x8
utozone w odstepach
Razem dzial: PODLOZE Z KOSTKI BETONOWEJ 0,00
3.6 KRAWEZNIKI
59 AW Wykop liniowy m 59,360 0,00 0,00
d.3.6 | 201031502
60 [ KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,781 0,00 0,00
d.3.6( 0402-04
61| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 48,510 0,00 0,00
d.3.6| 0403-03 | 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej
62| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na m 10,850 0,00 0,00
d.3.6| 0403-07 | tukach o promieniudo 10 m
Razem dzial: KRAWEZNIKI 0,00
Razem dzial: TARAS SCHODKOWY 0,00
4 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
41 NAWIERZCHNIA
63| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 poz.67 = 0,00 0,00
d.4.1 0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek 926,510
64 | KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 poz.67 = 0,00 0,00
d4A1 0126-02 pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm 926,510
grubosci
Krotnos¢ = 2
65| KNR 9-11 | Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokninami m2 poz.67 = 0,00 0,00
d.4.1 0101-02 | na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem 926,510
recznym
66 | KNR 2-09 | Reczne wykonanie zasypki z pospotki m3 poz.67 * 0,00 0,00
d.4.1 0102-07 0,15 =
138,977
67| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 926,510 0,00 0,00
d.4.1 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
68 | KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowo gliniasta - dolna warstwa m2 poz.67 = 0,00 0,00
d4A1 0202-07 | jezdni rozscielana mechanicznie - grubo$¢ po 926,510
zageszczeniu 10 cm
69 | KNR 13-12 | Zageszczenie zasypanych wgtebien lub nasypow m3 poz.68 * 0,00 0,00
d.4.1 (1312021706 | zageszczarkami wibracyjnymi 0,01 =
0000 9,265
Razem dzial: NAWIERZCHNIA 0,00
4.2 KRAWEZNIKI
70 AW Wykop liniowy m 819,300 0,00 0,00
d.4.2| 201031502
71| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 24,580 0,00 0,00
d4.2| 0402-04
72| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 708,450 0,00 0,00
d.4.2| 0403-03 [ 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej
73| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na m 110,850 0,00 0,00
d.4.2| 0403-07 | tukach o promieniudo 10 m
Razem dzial: KRAWEZNIKI 0,00
4.3 PODBUDOWA POD SCIANKI OPOROWE
74| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | 56,85 * 1 * 0,00 0,00
d4.3| 0206-01 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-ll z 1,2=
transportem urobku samochodami 68,220
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
75| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podfozu m3 | 56,85*1* 0,00 0,00
d4.3( 1101-07 | gruntowym 0,2=
11,370
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podstopnicami z obrzezy trawnikowych

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
76 | KNR 13-12 | Zageszczenie zasypanych wgtebien lub nasypow m3 poz.75 = 0,00 0,00
d.4.3 1312021706 | zageszczarkami wibracyjnymi 11,370
0000
77| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu | m3 | 56,85 * 1 * 0,00 0,00
d.4.312021101010 | zwyktego z kruszywa naturalnego 0,1=
000 5,685
Razem dziat: PODBUDOWA POD SCIANKI OPOROWE 0,00
4.4 SCIANKA OPOROWA
78 KNR 2-01 | Oporowa $cianka zelbetowa prefabrykowana m 56,850 0,00 0,00
d4.4| 0518-02
Razem dzial: SCIANKA OPOROWA 0,00
4.5 ZASYPANIE WYKOPU
79| KSNR1 Zasypanie m3 39,795 0,00 0,00
d4.5( 0210-05 | wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. lll-IV
80 | KNR 13-12 | Zageszczenie zasypanych wgtebien lub nasypow m3 poz.79 = 0,00 0,00
d.4.5 (1312021706 | zageszczarkami wibracyjnymi 39,795
0000
81 KSNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2 | 56,85* 1= 0,00 0,00
d4.5| 0214-02 | gasienicowymi o mocy 74 kW [100] KM,pracujgce na 56,850
gruncie 3-4 kategorii.
Razem dziat: ZASYPANIE WYKOPU 0,00
Razem dzial: NAWIERZCHNIA CHODNIKOW 0,00
5 SCHODY TERENOWE 1
5.1 ROBOTY ZIEMNE
82| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 5,610 0,00 0,00
d.5.1 0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
83| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 poz.82 = 0,00 0,00
d.5.1 0126-02 pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm 5,610
grubosci
84| KSNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 poz.82 * 0,00 0,00
d.5.1S001020202 | podsiebiernymi,poj.tyzki 0,15 m3,z transportem 0,2=
0000 urobku samochodami samowytad.do 5 t,na odlegtosc 1,122
do 1 km,w gruncie kat.lll--IV
85| KSNR 1 | Naktady uzupetniajgce,za kazdy dalszy rozpoczety m3 poz.84 = 0,00 0,00
d.5.1 [ S001020404 | 1km odlegtosci transportu ponad 1km,samochodami 1,122
0000 samowytad.-5t,po drogach o nawierzchni
utwardzonej,kat.1l1-1V
Krotnos¢ = 10
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE 0,00
5.2 PODBUDOWA
86| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podfozu m3 poz.82 * 0,00 0,00
d.5.2( 1101-07 | gruntowym 0,1=
0,561
87| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o | m2 poz.82 = 0,00 0,00
d.5.2| 0114-05 [ grubosci po zageszczeniu 15 cm - tluczen frakcji 32- 5,610
63 mm
88| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o | m2 poz.82 = 0,00 0,00
d.5.2| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm -tluczen frakc;ji 0- 5,610
32mm
89| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna - | m2 poz.82 = 0,00 0,00
d.5.2| 0114-08 [ za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu - 5,610
ttuczen frakcji 0-32mm
Krotnos¢ =7
90| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2 poz.82 = 0,00 0,00
d.5.2| 0105-07 | mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po 5,610
zageszczeniu
Razem dziat: PODBUDOWA 0,00
5.3 NAWIERZCHNIE
91| KNR 2-21 | Schody wykonywane bez podbudowy ze stopnicami | m 18,000 0,00 0,00
d.5.3| 0604-03 | zjednejwarstwy ptyt chodnikowych oraz
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obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. lll-IV

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
92| KNR 2-21 | Schody wykonywane bez podbudowy - policzki m 6,600 0,00 0,00
d.5.3| 0604-05 [ wykonane z obrzezy trawnikowych
Razem dzial: NAWIERZCHNIE 0,00
5.4 ZASYPANIE WYKOPU
93 KSNR1 Zasypanie m3|66*04= 0,00 0,00
d.54( 0210-05 | wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopéw 2,640
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. lll-IV
94 | KNR 13-12 | Zageszczenie zasypanych wgtebien lub nasypow m3 poz.93 = 0,00 0,00
d.5.4 [ 1312021706 | zageszczarkami wibracyjnymi 2,640
0000
95| KSNR1 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2| 6,6*15= 0,00 0,00
d.5.4| 0214-02 | gasienicowymi o mocy 74 kW [100] KM,pracujace na 9,900
gruncie 3-4 kategorii.
Razem dzial: ZASYPANIE WYKOPU 0,00
Razem dziat: SCHODY TERENOWE 1 0,00
6 SCHODY TERENOWE 2
6.1 ROBOTY ZIEMNE
96| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 3,050 0,00 0,00
d.6.1 0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
97 | KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 poz.96 = 0,00 0,00
d.6.1 0126-02 | pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm 3,050
grubosci
98| KSNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 poz.96 * 0,00 0,00
d.6.1S001020202 | podsiebiernymi,poj.tyzki 0,15 m3,z transportem 0,2=
0000 urobku samochodami samowytad.do 5 t,na odlegtosc 0,610
do 1 km,w gruncie kat.lll--IV
99 KSNR 1 | Naklady uzupetniajgce,za kazdy dalszy rozpoczety m3 poz.98 = 0,00 0,00
d.6.1 [ S001020404 | 1km odlegtosci transportu ponad 1km,samochodami 0,610
0000 samowytad.-5t,po drogach o nawierzchni
utwardzonej,kat.1l1-1V
Krotnos¢ = 10
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE 0,00
6.2 PODBUDOWA
100 | KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 poz.96 * 0,00 0,00
d.6.2| 1101-07 | gruntowym 0,1=
0,305
101 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o | m2 poz.96 = 0,00 0,00
d.6.2| 0114-05 [ grubosci po zageszczeniu 15 cm - ttuczen frakcji 32- 3,050
63 mm
102 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 poz.96 = 0,00 0,00
d.6.2| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm -ttuczen frakcji 0- 3,050
32mm
103 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - | m2 poz.96 = 0,00 0,00
d.6.2| 0114-08 | zakazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu - 3,050
ttuczen frakcji 0-32mm
Krotnos¢ =7
104 | KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2 poz.96 = 0,00 0,00
d.6.2| 0105-07 [ mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po 3,050
zageszczeniu
Razem dziat: PODBUDOWA 0,00
6.3 NAWIERZCHNIE
105| KNR 2-21 | Schody wykonywane bez podbudowy ze stopnicami | m 6,400 0,00 0,00
d.6.3| 0604-03 | zjednejwarstwy ptyt chodnikowych oraz
podstopnicami z obrzezy trawnikowych
106 | KNR 2-21 | Schody wykonywane bez podbudowy - policzki m 3,500 0,00 0,00
d.6.3| 0604-05 [ wykonane z obrzezy trawnikowych
Razem dzial: NAWIERZCHNIE 0,00
6.4 ZASYPANIE WYKOPU
107| KSNR 1 | Zasypanie m3 | 35*0,4= 0,00 0,00
d.6.4 0210-05 wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow 1,400
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108 | KNR 13-12 | Zageszczenie zasypanych wgtebien lub nasypow m3 | poz.107 = 0,00 0,00
d.6.4 | 1312021706 | zageszczarkami wibracyjnymi 1,400
0000
109 KSNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2|35*15= 0,00 0,00
d.6.4| 0214-02 | gasienicowymi o mocy 74 kW [100] KM,pracujgce na 5,250
gruncie 3-4 kategorii.
Razem dziat: ZASYPANIE WYKOPU 0,00
Razem dziat: SCHODY TERENOWE 2 0,00
7 NAWIERZCHNIA GUMOWA PRZEROSTOWA
110 | KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 | poz.112= 0,00 0,00
d.7| 0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek 416,540
111 | KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 | poz.112 = 0,00 0,00
d.7| 0126-02 pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm 416,540
grubosci
Krotnos¢ = 4
112 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 416,540 0,00 0,00
d.7| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
113 | KNR 9-11 | Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtokninami m2 | poz.112= 0,00 0,00
d.7| 0101-02 | na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem 416,540
recznym
114 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnao [ m2 | poz.112 = 0,00 0,00
d.7| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm -tluczen frakc;ji O- 416,540
32mm
115| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - [ m2 | poz.112 = 0,00 0,00
d.7| 0114-08 | za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - 416,540
ttuczen frakcji 0-32mm
Krotnos¢ = 22
116 | KNR 9-11 | Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtokninami m2 | poz.112= 0,00 0,00
d.7| 0101-02 | na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem 416,540
recznym
117 | KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 | poz.112* 0,00 0,00
d.7| 1101-07 | gruntowym - humus 0,15=
62,481
118 | KNR 13-12 | Zageszczenie zasypanych wgtebien lub nasypow m3 | poz.117 = 0,00 0,00
d.7 [ 1312021706 | zageszczarkami wibracyjnymi 62,481
0000
119 | KNR 9-11 | Wzmacnianie podfoza gruntowego - nawierzchnia m2 | poz.112 = 0,00 0,00
d.7 0102-01 gumowa przerostowa 416,540
120 | KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy | m2 120,850 0,00 0,00
d.7| 0510-01 humusu 4 cm
Razem dziat: NAWIERZCHNIA GUMOWA PRZEROSTOWA 0,00
8 NAWIERZCHNIA ZWIROWA
8.1 NAWIERZCHNIA
121 | KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 | poz.125= 0,00 0,00
d.8.1 0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek 28,850
122 | KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 | poz.125= 0,00 0,00
d.8.1 0126-02 pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm 28,850
grubosci
Krotnos¢ = 2
123 | KNR 9-11 | Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtokninami m2 | poz.125= 0,00 0,00
d.8.1 0101-02 | na gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem 28,850
recznym
124 KNR 2-09 | Reczne wykonanie zasypki z pospotki m3 | poz.125* 0,00 0,00
d.8.1| 0102-07 0,15=
4,328
125 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 28,850 0,00 0,00
d.8.1 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
126 | KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni m2 | poz.125= 0,00 0,00
d.8.1 0202-07 | rozscielana mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 28,850
10 cm
127 | KNR 13-12 | Zageszczenie zasypanych wgtebien lub nasypow m3 | poz.125* 0,00 0,00
d.8.1 (1312021706 | zageszczarkami wibracyjnymi 0,15=
0000 4,328
Razem dziat: NAWIERZCHNIA 0,00
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8.2 KRAWEZNIKI
128 AW Wykop liniowy m 21,650 0,00 0,00
d.8.2 201031502
129 | KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 [0,2*0,15* 0,00 0,00
d.8.2( 0402-04 21,65 =
0,650
130 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 21,650 0,00 0,00
d.8.2| 0403-03 [ 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dzial: KRAWEZNIKI 0,00
Razem dzial: NAWIERZCHNIA ZWIROWA 0,00
9 NAPRAWA ODCINKA DROGI | CHODNIKA
9.1 ROZBIORKI
131 | KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 m2 671,560 0,00 0,00
d.9.1 0807-01 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
132 | KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu m2 | poz.131= 0,00 0,00
d.9.1 0802-03 | stabilizowanego o grubosci 10 cm 671,560
133| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu m2 | poz.132 = 0,00 0,00
d.9.1 0802-04 | stabilizowanego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci 671,560
Krotnos¢ =5
134 | KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na m 265,830 0,00 0,00
d.9.1 0813-04 podsypce cementowo-piaskowej
135| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 | poz.134* 0,00 0,00
d.9.1 0812-03 0,2*0,15
=7,975
136 | KNR 13-22 | Wywiezienie transportem samochodowym t 192,134 0,00 0,00
d.9.1 0407-01 materiatéw porozbidrkowych - gruz na odlegtos¢ do 1
km
137 | KNR 13-22 | Wywiezienie transportem samochodowym t poz.136 = 0,00 0,00
d.9.1 0407-01 materiatéw porozbidrkowych - gruz na odlegtos¢ do 1 192,134
km
Krotnos¢ = 10
Razem dzial: ROZBIORKI 0,00
9.2 NAWIERZCHNIE
138 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 43,850 0,00 0,00
d.9.2( 0103-04 [ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-1V
139 | KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2 | poz.138 = 0,00 0,00
d.9.2| 0111-03 [ wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubo$c 43,850
podbudowy po zageszczeniu 15 cm
140 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ m2 | poz.138 = 0,00 0,00
d.9.2| 0109-03 | warstwy po zageszczeniu 12 cm 43,850
141 | KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy| m2 | poz.138 = 0,00 0,00
d.9.2| 0109-04 [ 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu 43,850
Krotnos¢ = 8
142 | KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2 | poz.138 = 0,00 0,00
d.9.2| 0105-07 | mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po 43,850
zageszczeniu
143 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 | poz.138 = 0,00 0,00
d.9.2| 0511-03 | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka 43,850
brkowa do wykorzytania z rozbiorki
Razem dzial: NAWIERZCHNIE 0,00
9.3 KRAWEZNIKI
144 AW Wykop liniowy m 28,450 0,00 0,00
d.9.3 | 201031502
145| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 | 0,20 * 0,15 0,00 0,00
d.9.3| 0402-04 *28,45=
0,854
146 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m 28,450 0,00 0,00
d.9.3| 0403-06 | 20x30x100 cm na podsypce piaskowej - krawezniki
do wykorzytania z rozbiorki
Razem dzial: KRAWEZNIKI 0,00
Razem dzial: NAPRAWA ODCINKA DROGI | CHODNIKA 0,00
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10 PLAC MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW
10.1 NAWIERZCHNIA
147 | KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 | poz.152 = 0,00 0,00
d.10.1 0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek 28,450
148 | KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 | poz.152 = 0,00 0,00
d.10.1 0126-02 pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm 28,450
grubosci
Krotnos¢ = 2
149 | KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podfozu m3 | poz.152* 0,00 0,00
d.10.1 1101-07 | gruntowym 0,1=
2,845
150 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2 | poz.152 = 0,00 0,00
d.10.1 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm - thuczen frakcji 32- 28,450
63 mm
151 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnao | m2 | poz.152 = 0,00 0,00
d.10.1 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm -ttuczen frakcji 0- 28,450
32mm
152 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 28,450 0,00 0,00
d.10.1 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. -1V
153 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci| m2 | poz.152 = 0,00 0,00
d.10.1 0511-03 | 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j 28,450
Razem dzial: NAWIERZCHNIA 0,00
10.2 KRAWEZNIKI
154 AW Wykop liniowy m 23,850 0,00 0,00
d.10.2 | 201031502
155| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 [0,2*0,15* 0,00 0,00
d.10.2 | 0402-04 23,85 =
0,716
156 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 23,850 0,00 0,00
d.10.2| 0403-03 | 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dzial: KRAWEZNIKI 0,00
Razem dziat: PLAC MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW 0,00
11 ROW MELIORACYJNY
11.1 ROZBIORKI
157 KSNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | 24502~ 0,00 0,00
d.11.1 | S001020202| podsiebiernymi,poj.tyzki 0,15 m3,z transportem 1=49,000
0000 urobku samochodami samowytad.do 5 t,na odlegtosc
do 1 km,w gruncie kat.lll--IV
158 | KSNR 1 | Naktady uzupetniajgce,za kazdy dalszy rozpoczety m3 | poz.157 = 0,00 0,00
d.11.1 | S001020404 | 1km odlegtosci transportu ponad 1km,samochodami 49,000
0000 samowytad.-5t,po drogach o nawierzchni
utwardzonej,kat.1l1-1V
Krotnos¢ = 10
159 | KNR 2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o m [2450*2= 0,00 0,00
d.11.1 0816-02 | ér. 50 cm 49,000
160 | KNR 2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowei [ m3 | 245*1* 0,00 0,00
d.11.1 0816-04 | tawy betonowe 02*2=
9,800
161 | KNR 13-22 | Wywiezienie transportem samochodowym t 23,765 0,00 0,00
d.11.1 0407-01 materiatéw porozbidrkowych - gruz na odlegtos¢ do 1
km
162 | KNR 13-22 | Wywiezienie transportem samochodowym t | poz.161 = 0,00 0,00
d.11.1 0407-01 materiatéw porozbidrkowych - gruz na odlegtos$¢ do 1 23,765
km
Krotnos¢ = 10
Razem dzial: ROZBIORKI 0,00
11.2 ODTWORZENIE ROWU MALIORACYJNEGO
163 | KNKRB 1 | Wykopy rowéw i kanatow melioracyjnych w gruncie | m3 24,50 * 0,00 0,00
d.11.2| 0209-03 | kat. IV wykonywane koparkami zgarniakowymi lub 0,65 =
chwytakowymio poj.tyzki 0.25 m3 15,925
164 | KNKRB 1 | Reczne wyréwnanie skarp i dna rowéw w gruncie m3 24,50 * 0,00 0,00
d.11.2| 0316-05 | kat.lll o gr.scinania ponad 15 cm wykonanych 0,65 =
koparkami 15,925
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165| KNKRB 1 | Zageszczanie nasypow o gr.warstwy 25 cm gruntu m3 2450 * 0,00 0,00
d.11.2 0229-05 kat. -1V ubijakami mechanicznymi 0,65 =
15,925
Razem dzial: ODTWORZENIE ROWU MALIORACYJNEGO 0,00
11.3 OCZYSCZENIE ISTNIEJACEGO ROWU MERIOLACYJNEGO
166 | KNR 2-01 | Oczyszczenie reczne rowow i kanatéw o glebok.1.0 | m3 230,45 * 0,00 0,00
d.11.3 0414-01 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.I-ll 0,65 =
149,793
167 | KNR 9-11 | Wzmacnianie podioza gruntowego geowtékninami m2 230,45 * 0,00 0,00
d.11.3| 0101-02 na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem 2,65=
recznym 610,693
168 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z kamienia polnego - warstwa dolnaz | m2 230,45 * 0,00 0,00
d.11.3| 0204-01 kamienia podktadowego - grubos¢ po zageszczeniu 2,65 =
14 cm 610,693
169 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z kamienia polnego - warstwa dolnaz | m2 230,45 * 0,00 0,00
d.11.3| 0204-02 | kamienia podktadowego - kazdy dalszy 1 cm 2,65 =
grubosci po zageszczeniu 610,693
Krotnos¢ = 6
Razem dzial: OCZYSCZENIE ISTNIEJACEGO ROWU MERIOLACYJNEGO 0,00
Razem dzial: ROW MELIORACYJNY 0,00
12 OGRODZENIE
121 ROZBIORKI
170 | KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m2 63,800 0,00 0,00
d.12.1 0307-03 | obetonowanych - rozebranie
171 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t 0,355 0,00 0,00
d.12.1 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$c do
1km
Razem dzial: ROZBIORKI 0,00
12.2 OGRODZENIE
172 AW Wykop liniowy m 81,250 0,00 0,00
d.12.2| 201031502
173| KNNR 1 | Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci | szt. 41,000 0,00 0,00
d.12.2| 0306-08 | do 1,0 mw gruncie kat.llI
1741 KNNR 1 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci [ m3 | poz.172* 0,00 0,00
d.12.2| 0307-02 | do 1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych 0,6 0,25
kat. lll-1V z recznym wydobyciem urobku =12,188
175| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3| 0,3*0,3* 0,00 0,00
d.12.2| 0203-01 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 1,6 *41=
5,904
176 | KNR 2-02 | Ogrodzenia drewniane - analog. m 12,350 0,00 0,00
d.12.2 (2021804120
000
177 KNR 2-02 | Ogrodzenia siatka stalowa powlekana, podmuréwka | m 69,500 0,00 0,00
d.12.2 12021804120 | betonowa, stupki stalowe - analog.
000
178 | KNR 2-02 | Zamocowanie furtki 1,00x2,00 m w ramach kpl. 1,000 0,00 0,00
d.12.2| 1808-04 | stalowych na gotowych stupkach
179 | KNR 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow | m3 | poz.172* 0,00 0,00
d.12.2 12010415030 | lezgcej na dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi wykopu. 2*0,1=
000 grunt kategorii iv. 16,250
Razem dzial: OGRODZENIE 0,00
Razem dziat: OGRODZENIE 0,00
13 WYMIANA PLYT BETONOWYCH PRZ PRZEPUSCIE UL. POZNANSKA
13.1 ROZBIORKI
180 | KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych m 36,000 0,00 0,00
d.13.1 0809-01 (prefabrykowanych)
181 | KNR 13-22 | Wywiezienie transportem samochodowym t poz.180 * 0,00 0,00
d.13.1 0407-01 materiatéw porozbidrkowych - gruz na odlegtos¢ do 1 1,5*0,15*
km 1,8=
14,580
182 | KNR 13-22 | Wywiezienie transportem samochodowym t | poz.181= 0,00 0,00
d.13.1 0407-01 materiatéw porozbidrkowych - gruz na odlegtos¢ do 1 14,580
km
Krotnos¢ = 10
Razem dzial: ROZBIORKI 0,00
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13.2 NAWIERZCHNIA
183 | KNKRB 1 | Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopu m2| 45*6*2 0,00 0,00
d.13.2| 0314-05 | mechanicznie w kat. gruntu IV = 54,000
184 | KNKRB 1 | Zageszczanie nasypow o gr.warstwy 25 cm gruntu m3 | poz.183* 0,00 0,00
d.13.2 0229-05 kat. -1V ubijakami mechanicznymi 0,2=
10,800
185| KNKRB 1 | Umocnienie skarp i dna kanatu ptytami m2 | poz.183 = 0,00 0,00
d.13.2| 0425-01 prefabrykowanymi 54,000
Razem dzial: NAWIERZCHNIA 0,00
Razem dzial: WYMIANA PLYT BETONOWYCH PRZ PRZEPUSCIE UL. POZNANSKA 0,00
14 URZADZENIA SPORTU | REKREACJI
141 ISTNIEJACA SILOWNIA
186 | KNR 4-04 | Rozebranie urzadzen istniejgcej sitowni, szt. 3,000 0,00 0,00
d. 141 0801-01 przeniesienie ich i montaz w innym miejscu
Razem dziat: ISTNIEJACA SILOWNIA 0,00
14.2 PLAC ZABAW
187 | wycena SLIZGAWKA SZEROKA szt 1,000 0,00 0,00
d.14.2 wiasna
188 | wycena ROWNOWAZNIA KENTUCKY PODWOJNE szt 1,000 0,00 0,00
d.14.2 wiasna
189 | wycena LINARIUM szt 1,000 0,00 0,00
d.14.2 wiasna
190 wycena SCHODY NA WZGORzU szt 1,000 0,00 0,00
d.14.2 wiasna
191 wycena MOSTEK DOLOMITI TOR PRZESZKOD szt 1,000 0,00 0,00
d.14.2 wiasna
192 wycena SCIANKA WSPINACZKOWA szt 1,000 0,00 0,00
d.14.2 wiasna
193| wycena MONTAZ | TRANSPORT szt 1,000 0,00 0,00
d.14.2 wiasna
Razem dzial: PLAC ZABAW 0,00
14.3 PLOTEK DREWNIANY
194 | wycena DOSTAWA | MONTAZ PLOTEK DREWNIANY m 10,000 0,00 0,00
d.14.3 wiasna
Razem dzial: PLOTEK DREWNIANY 0,00
14.4 SLUPKI WZDLUZ ULICY CZERESNIOWEJ | BRZOSKWINIOWEJ
195| wycena DOSTAWA | MONTAZ StUPKI GRODZACE szt 265,000 0,00 0,00
d.14.4 wiasna
Razem dziat: SLUPKI WZDtUZ ULICY CZERESNIOWEJ | BRZOSKWINIOWE. 0,00
145 TABLICA INFORMACYJNA
196 | wycena DOSTAWA | MONTAZ TABLICA INFORMACYJNA | szt 1,000 0,00 0,00
d.14.5 wiasna 1
197 | wycena DOSTAWA | MONTAZ TABLICA INFORMACYJNA | szt 2,000 0,00 0,00
d.14.5 wiasna 2
198 | wycena DOSTAWA | MONTAZ TABLICA INFORMACYJNA | szt 3,000 0,00 0,00
d.14.5 wilasna 3
Razem dzial: TABLICA INFORMACYJNA 0,00
14.6 LAWKI NA TARAS SCHODKOWY
199| wycena DOSTAWA | MONTAZ tAWKA Z OPARCIEM szt 3,000 0,00 0,00
d.14.6 wiasna
200 | wycena DOSTAWA | MONTAZ t AWKA BEZ OPARCIA szt 5,000 0,00 0,00
d.14.6 wiasna
Razem dziat: tAWKI NA TARAS SCHODKOWY 0,00
14.7 LAWKI PARK
201 wycena DOSTAWA | MONTAZ Lt AWKA szt 14,000 0,00 0,00
d.14.7 wiasna
Razem dzial: t AWKI PARK 0,00
14.8 KOSZE NA SMIECI
202 | wycena DOSTAWA | MONTAZ KOSZ 1 szt 6,000 0,00 0,00
d.14.8 wiasna
203 | wycena DOSTAWA | MONTAZ KOSZ 2 szt 14,000 0,00 0,00
d.14.8 wiasna
Razem dzial: KOSZE NA SMIECI 0,00
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14.9 STOJAK ROPWEROWY
204 wycena DOSTAWA | MONTAZ STOJAK ROWEROWY szt 7,000 0,00 0,00
d.14.9 wiasna
Razem dzial: STOJAK ROPWEROWY 0,00
14.10 STREET WORKOUT
205 wycena DOSTAWA | MONTAZ STREET WORKOUT szt 1,000 0,00 0,00
d.14.1 wilasna ZESTAWY
0
Razem dzial: STREET WORKOUT 0,00
14.11 PRZEKYADKA KABLA TELETECHNICZNEGO
206 | KNR 5-04 | Przektadka kabla teletechnicznego wg projektu kpl. 1,000 0,00 0,00
d.14.1 0901-01
1
Razem dzial: PRZEKt ADKA KABLA TELETECHNICZNEGO 0,00
Razem dzial: URZADZENIA SPORTU | REKREACJI 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 23 % 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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