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|. Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno - wytkowego
1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia

1.1. Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentamjojektowe]

uzyskaniem braiowych opinii i uzgodnig oraz decyzji administracyjnych oraz na ich

wraz z

podstawie realizacja rob6t budowlanych, tj. Budm&aietlenia drogowego w sotectwach

Brzemiona i Mszano. Zadanie realizowanglde na podstawie niniejszego programu

funkcjonalno-uytkowego,

wytycznych pozyskanych na etapie prokio oraz

pozwolenia na budoylzgtoszenia robot budowlanych, ktére Wykonawca pkaywe

wilasnym zakresie, w oparciu o opracowany projekioodany.

Przedmiotem zamowienia opisanego w niniejszym @mogg funkcjonalno-

uzytkowym jest:

a) Prace przedprojektowe, przygotowawcze.

b) Opracowanie dokumentacji projektowe;.

c) Pozyskanie wymaganych opinii, uzgodnidecyzji administracyjnych

niezkzdnych do realizacji robét na podstawie w/w dokuraejit

d) Roboty przygotowawcze, niegine dla przeprowadzenia robét budowlanych.

e) Roboty budowlane i oddanie inwestycji do ekat#oji.

Inwestycja planowana jest na nieruchdmach:

Lp. ejv‘?ggr‘?g;'fr? Obreb NI, dziatki | V12503 24 T
1. Lniano 041405 2 Brzemiona 0001 117 i

2. Lniano 041405 2 Brzemiona 0001 118 Poma};);/g)y Zaryd
3. Lniano 041405 2 Zalesie Szlacheckie 0014 17 g

4. Lniano 041405 2 Brzemiona 0001 130

5. Lniano 041405 2 Zalesie Szlacheckie 0014 30/4

6. Lniano 041405 2 Zalesie Szlacheckie 0014 30

7. Lniano 041405 2 Mszano 0010 18

8. Lniano 041405 2 Mszano 0010 25

9. Lniano 041405 2 Mszano 0010 33

10. Lniano 041405 2 Mszano 0010 179 Gmina Lniano
11. Lniano 041405 2 Mszano 0010 192

12. Lniano 041405 2 Mszano 0010 162

13. Lniano 041405 2 Mszano 0010 142

14. Lniano 041405 2 Mszano 0010 39

15. Lniano 041405 2 Mszano 0010 164

16. Lniano 041405 2 Mszano 0010 64

17. Lniano 041405 2 Brzemiona 0001 88/4

18. Lniano 041405 2 Mszano 0010 159

19. Lniano 041405 2 Mszano 0010 166 | Osoby prywatne
20. Lniano 041405 2 Mszano 0010 184/5

21. Lniano 041405 2 Mszano 0010 184/2




Lokalizacg planowanej inwestycji na terenie sotectwa Brzemiomskazano na
ponizszej mapie:
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Lokalizacg planowanej inwestycji na terenie sotectwa Mszaskazano na pomszej

mapie:
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Dla kazdej z 25 wskazanych lokalizacji przygotowano rysure orientacyjg
lokalizacp miejsca posadowienia stupow, szafliweetleniowej oraz linii kablowych
oswietleniowych nn 0,4 kV, ktére z¢zono w cgsci informacyjnej niniejszego
opracowania.

Inwestorem zadania jest:

Gmina Lniano. ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano.



1.2 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowiera i zakres robot budowlanych

Przedmiot zamoOwienia obejmuje opracowanie dokunegnpaojektowej, uzyskanie

wymaganych opinii, uzgodniei decyzji administracyjnych a ngphie na ich podstawie

realizacg robot budowlanych.

W ramach zadania nale wybudowa oswietlenie drogowe w 25 lokalizacjach na

terenie sotectwa Brzemiona i Mszano skfadajs¢ z:

25 szafek sterowania Swietleniem drogowym wraz z niegthnym
wyposaeniem do serowania i zabezpieczenia obwodéwiaileniowych,

43 stupdw éwietleniowych stalowych wysokoi 8 m wraz z wysignikami
tukowymi o dtugdci 1 m i wysokdci 1 m, posadowionych na fundamentach
prefabrykowanych,

43 opraw éwietleniowych ulicznych zrédtemswiatta LED

budowie linii kablowej éwietleniowej 0,4 kV o diugei okoto 1563 m na

catej dlugaci w rurze ochronnej @75mm,

Budowa @wietlenia drogowego zaktada:

a)

b)

c)
d)

e)

Wykonanie koncepcji @vietlenia i uzyskanie pozytywnego uzgodnienia od
Zamawiajcego

Sporadzenie na podstawienie niniejszego programu, wyclkanyarunkow
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej oraz wizji ekehie kompletnej
dokumentaciji projektowej zawierge:

- projekt budowlany stanowsy zahcznik do wniosku o pozwolenie na
budowe lub projekt techniczny stanowdy zahcznik o zgltoszenia robdt
budowlanych nie wymagaggych pozwolenia na budaw

- mapy do celéw projektowych lub aktualnej mapyazhsczej,

- aktualne wypisy z rejestru gruntow

- uzgodnienia z wigicielami nieruchomgi

- uzgodnienia z gestorami sieci

- informacg BIOZ

Sporzdzenie projektdw organizacji ruchu.

Uzyskanie wszelkich niezddnych zgod, warunkéw, decyzji i pozwaéle
koniecznych do prawidtiowego wykonania zakresu zaiedia.

Uzyskanie pozwolenia na budewub braku sprzeciwu do zgtoszenia robot

budowlanych nie wymagggych pozwolenia na budew



f) Wytycznie geodezyjne trasy linii kablowych oraz dtikacji stupow i szafek
oswietleniowych.

g) Wybudowanie na podstawie uzgodnionej dokumentacjiojegtowe]
oswietlenia drogowego wraz z szafkamisweetleniowymi dla miejsc
wskazanych w niniejszym PFU.

h) Podhczenie wybudowanego swietlenia do zczy kablowo-pomiarowych
wybudowanych przez Enea Operator Sp. z 0.0. nataoets wydanych
warunkow przydczenia do sieci elektroenergetycznej niskiego ¢tigi0,4
kV.

i) Wykonanie pomiaréw elektrycznych

j)  Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

k) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

1.3 Terminy i gwarancje
Zgodnie ze wzorem umowy.

1.4 Ptatnaci

Zgodnie ze wzorem umowy.

2. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
2.1. Uwarunkowania zwihzane z wykorzystaniem terenu
Wymagania dotycice przygotowania terenu budowy:

a) Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu, na ktorgay lmdbywaty s¢
prace, w celu zapewnienia bezpiett®va zarowno pracownikom jak i osobom
trzecim znajdyjcym st na terenie budowy, gdyrealizacja zadaniagdzie odbywa
sie przy ruchu drogowym,

b) Wykonawca przed przygtieniem do realizacji rob6t powinien wypi¢ do
wiasciwego zarzdcy drogi o decyzj na zagcie pasa drogowego. W razie
konieczndci powinien wykond projekt organizacji ruchu i uzgodnz wymaganymi
organami, przed przygiieniem do robat,

c) Wykonawca ma obowrek przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiemu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zai drogi i organem zagzlzapcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeolsdt w okresie trwania budowy,

d) Wykonawca jest zobowrany do ulokowania miejsca czasowego przetrzymyavani
materiatéw, na terenie obiektu, tak aby nie powaatotrudnaci komunikacyjnych.

2.2. Wymagania zagospodarowania terenu

a) place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczriezpazorganizowa w sposob

zapewniajcy oszcezdne korzystanie z terenu oraz minimalne jego pzeksenie,
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b)

d)

f)

mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszaabiem uzasadnionych
interesow 0sob trzecich,

w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynsaiuje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczaje takie jak: zapory, znaki drogowe
itp., zapewnigic w ten sposéb bezpiegmwo pojazdéw i pieszych. Koszt
zabezpieczenia terenu prac nie podlegeclotyj zaptacie i przyjmuje si ze jest
wliczony w cenie umownej,

Wykonawca odpowiada za ochkoobcych instalacji nad i pod powierzchraiemi
takich jak rurocigi, kable, itp. Wykonawca zapewni Wéawe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacgasie trwania robot,

za szkody powstate na skutek dziat/ykonawcy w terenie przylegtym lub w
istniejgcej infrastrukturze odpowiadaxdzie Wykonawca. W przypadku naruszenia
instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywanirobdt lub na skutek
zaniedbania, tale p&niej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych rdbo
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w O&kym maliwym terminie
przywracagc ich stan do ksztattu sprzed awarii,

podczas realizacji rob6t Wykonawcadzie przestrzegat przepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy a w szczegobeodbat, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdleowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych,

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge,
socjalne oraz sper i odpowiednia odzie dla ochrony zycia i zdrowia 0s0Ob

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

2.3. Uwarunkowania zwizane z realizacj przedmiotu zamowienia

a)

b)

Dla prawidtowej realizacji zamowienia nale

uzyska& w imieniu i na rzecz Zamawigego wszystkie warunki techniczne budowy,
uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z enaw

uzyska& wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, dgcyzgody niezédne dla
wykonania zamowienia zgodnie z wymaganiami Zamaeegjo,

uzysk& warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatdzenia na budogv
Projekty oraz budowa, powinny spekiabowizujgce przepisy i normy,

uzysk& warunki techniczne, uzgodnienia i pozwolenia aey/wiagczen u
odpowiednich gestorow sieci energetycznych,

opracowd, uzgodné i zrealizowa projekty organizacji ruchu na czas wykonywania

robét budowlanych,



f) roboty budowlane wykonywa w taki sposéb, aby umbwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oragplao terenéw przylegtych, a
w tym do kadej dziatki gsiadupcej z projektowasp inwestycj,

g) w przypadku Kkolizji z istnigcymi urzdzeniami infrastruktury technicznej
zaprojektowad i wykona: ich przebudow lub zabezpieczenie,

h) wykona roboty przyhczeniowe do istniggej instalacji éwietlenia ulicznego pod
nadzorem i po uzgodnieniu z técielem dwietlenia,

i) zabezpiecz§ niezlzdng ilos¢ humusu do zagospodarowania terenéw zieleni drogowe
oraz zabezpieczy przed uszkodzeniami drzewa na placu budowy i wo jeg
sgsiedztwie,

j) Wykonawca opracuje i wd#g Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania rob6t budowlanych, ktory winien zawieve szczegolnéci wymagania
dotyczce:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwziyliajgcego odpowiedni dogb do nich
oraz rozplanowanie drdg, stref pracy i przemiesziees maszyn,

e warunkow uytkowania materiatow i dogbu do nich podczas wykonywania
robét budowlanych, - utrzymywania wtawego stanu technicznego instalaciji i
wyposaenia,

e przechowywania i usuwania odpadéw oraz utrzymaaibudowie porgdku i
czystaci,

e organizacji pracy na budowie, sposobow informowapi@cownikow o

podejmowanych dziataniach dotycych bezpiecaestwa i ochrony zdrowia.

. Wytyczne dla opracowania dokumentacji projektavej
Dokumentacja projektowa, na podstawie, ktorgjabrealizowane roboty budowlane
powinna by konsultowana z Zamawigym i przedigona do jego akceptacji.
Opracowanie dokumentacji technicznych aglerykona w formie planow, rysunkéw lub
innych dokumentéw unitiwiajacych jednoznaczne oldlenie rodzaju i zakresu robot
budowlanych, dokladplokalizacp i uwarunkowania ich wykonania.
Dokumentacja projektowa powinna zawieravszelkie opracowania jakie mgg
okaz& si¢ niezlzdne dla budowy i Bytkowania dwietlenia ulicznego.
Dokumentagj projektows dla poszczegolnych zakresow realizacyjnych ayale
wykona zgodnie z:
a) warunkami zargdcow drog
b) warunkami technicznymi przygzenia do sieci elektroenergetycznej niskiego

napkcia



Dokumentacja projektowa, na podstawie, ktorejdab realizowane roboty w
poszczegoblnych zakresach realizacyjnych winna skta@ z nasgpujagcych opracows i
projektow:

a) projekt budowlany i projekt wykonawczy wraz ze wstkymi opracowaniami
towarzysacymi w zakresie budowyswietlenia drogowego

b) opis proponowanych rozeZzar, w tym zastosowane materialy i sposob
rozmieszczenia poszczegolnych elementow infrasiryldwietleniowej,

c) projekt architektoniczno - budowlany i projekt wylawczy wraz ze
wszystkimi opracowaniami towarzygz/mi czsci oswietleniowej,

d) koncepcja architektoniczno-konstrukcyjna stupoéwietleniowych wraz z
wizualizacp i kolorystyks,

e) projekt zabezpieczenia zieleni w razie potrzeby*,

f) map do celdéw projektowych

g) projekt organizacji ruchu na czas trwania robot,

h) przedmiary robat,

Przed opracowaniem dokumentacji Wykonawca winiegemrowadzi wizje¢ lokalng
w terenie celem zapoznania & architektug otoczenia dla poszczegoélnych lokalizacji
elementéw éwietlenia drogowego.

Dokumentacja projektowa winna &y opracowana zgodnie z aktualnie
obowigzujagcymi przepisami prawa, w szczeg®noz Rozporzdzenia Ministra Rozwoju i
Technologii Infrastruktury z dnia 20 grudnia 202bku w sprawie w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz prograrfunkcjonalno-aytkowego (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2454) oraz Rozpgzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wénéa 2020
r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projdktdowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609
Zz p&n. zmianami.).

Dokumentagj projektows (budowlanm, techniczg i wykonawca) oraz
powykonawc3, naley dostarczy Zamawiagcemu w formie papierowej w 2 egz. oraz w
wersji elektronicznej w 1 egz. na ptycie CD lub DMDformacie pdf. Dokumentacja musi
zawier& wszystkie wymagane uzgodnienia, zatwierdzenia daydle administracyjne.
Przewiduje si realizac{ prac budowlanych na podstawie pozwolenia na bgdow na
podstawie zgtoszenia robdt niewymaggich pozwolenia na bud@wpo wczéniejszym
uzyskaniu zgody Zamawigjego.

Oswietlenie uliczne naley zaprojektowé w oparciu o:
a) PN-EN 13201-1:2016, Tytut. Qietlenie drog - C&¢ 1: Wybor klas

oswietleniowych,
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b) PN-EN 13201-2:2016, Tytut: &ietlenie drég - Cgé 2: Wymagania
oswietleniowe,

c) PN-EN 13201-3:2016, Tytut: &ietlenie drog - C&c¢ 3: Obliczanie
parametrow éwietleniowych

lub rozwizania rownowanego, za ktére uwac sie bedzie spetnigjce wszystkie
wymagania przywotanych norm w przedmiotowym zalaesi

W oparciu o powygsze normy lub rozwezania rownowzne naley wykona
obliczenia éwietleniowe, uzasadnige przygte rozwgzania projektowe dla zapewnienia
parametrow éwietleniowych przynalenych dla dobranych klas swietleniowych w
wyniku wieloetapowego procesu w odniesieniu, przedszystkim do parametrow
projektowanej drogi. @vietlenie drogowe ma zapewnprowadzenie wzrokowe.

Podczas projektowania najeuwzgkdniat optymalizacg rozwigzan technicznych i
kosztébw paniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksjlgi cGwietlenia.
Wykonawca jest zobowtany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzeniaezr
Zamawiagcego rozwizan technicznych minimalizggych koszty eksploatacii.

Wykonawca przeniesie w cdto prawa autorskie do przekazane] dokumentacji na

Zamawiajcego w ramach wynagrodzenia umownego.

3. Wymagania Zamawiapcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
3.1. Zakres robot do realizaciji
Przewiduje si nastpujacy zakres robot do wykonania:
a) budowa linii kablowych éwietleniowych 0,4 kV,
b) wykonanie wykopow pod kable oraz uktadariezne kabli w ziemi,
c) wykonanie przeciskow lub przewiertow sterowanych
d) monta typowych fundamentéw prefabrykowanych do stupow wrajecé
producenta,
e) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego fundamentu
f) budowa stupow gwietleniowych z odpowiednim wygjnikiem, wraz z
oprawami LED dla éwietlenia ulicznego
g) monta tabliczek bezpiecznikowych
h) budowa wiz-téw, przyczenie @éwietlenia ulicznego do ztzy kablowo-
pomiarowych
i) monta szafek sterowaniawietleniem
j) wykonanie pomiaréw i badaochronnych,
k) wykonanie kacowych pomiaréw fotometrycznych i pozostatych padna

instalacji elektrycznej,
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[) inne roboty wymagane w celu realizacji przedmiatwowy.

Wszystkie nalgy realizow& zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi. Po
wykonaniu inwestycji naly wykona& petra dokumentagy powykonawcza wraz z
deklaracjami @ytych materiatdbw. Wszystkie stosowane elementy muppsiada

odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszeza do ich stosowania.

3.2. Wymagania ogdlne
Miejsca lokalizacji budowy nowych punktoéwswietleniowych przedstawiono w
zalhcznikach mapowych. Zamawigly zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji
punktoéw swietlnych w trakcie realizacji ¢&ci zamoOwienia dotycge] wykonywania
dokumentaciji projektowe,;.
Ogodlne wymagania techniczno-funkcjonalne:

a) budowe nowych kablowych przgyczy zasilagcych nn 0,4kV wykona w
sposOb nie kolidagy z istniejcym i projektowanym zagospodarowaniem
terenu, zachowsg przepisowe odlegégi i normy, a w szczegoldoi:

* PN-EN 13201-1:2016

* N-SEP-003,

« SEP-E-004.

b) oprawy @gwietleniowe typu LED musgposiada dostpne dane fotometryczne
pozwalajce na wykonanie oblichgparametrow gwietleniowych w programie
komputerowym,

c) caly osprztu cswietleniowy @rédto swiatta, oprawa éwietleniowa, uktad
zasilapcy, ukfad kontrolno-sterggy) musi posiada wazne deklaracje
wiasciwosci Uzytkowych, certyfikaty, petne karty katalogowe zarajgce
wszelkie informacje techniczne o produkcie i infkuimenty potwierdzage
parametry oraz zgods®z obowjzujgcymi normami,

d) caly osprzt oswietleniowy ¢rodio swiatta, oprawa éwietleniowa, uktad
zasilapcy, ukiad kontrolno-sterggy) musi posiada wazng deklaracg
zgodndci CE oraz spetntawymagania obowizujgcych norm i przepiséw, w
szczegolnéci wymagania w zakresie ochrony przeciwpergowej,

e) wszystkie dokumenty musby¢ w jezyku polskim,

f) oprawy dwietleniowe powinny charakteryzowaic migdzy innymi:

* minimalizacp kosztoéw eksploatacji i utrzymania,

e trwalaoscig korpusu i uktadow zasilagych przynajmniej na poziomie 10 lat,

» odporndcig na czynniki atmosferyczne,
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g) nalery stosowa oprawy dwietleniowe typu LED opisane w niniejszym PFU,

h) nie dopuszcza sistosowania rinych typéw opraw @wietleniowych na
jednym obwodzie,

1) zaleca sj, na gsiednich odcinkach realizowanych jako samodziel#ania,
zastosowanie opraw o tych samych temperaturach dvayeh, chybaze
wzgledy prowadzenia wzrokowego wymuasnne rozwjzanie,

) w przypadku uktadéw optycznych zastosowanych w wpch
oswietleniowych zaleca ei rozwigzania zaawansowane technologicznie i
efektywnie wykorzystujce strumié swietlny zrodet swiatta w oprawie
oswietleniowe).

3.3. Wymagania dla linii kablowych i przepustéw
Linie kablowe i przepusty kablowe wymagania technazfunkcjonalne:

a) linie kablowe nalgy wykona zgodnie z normm N SEP-E-004 lub
rozwigzaniem réwnowznym, za ktore uwet sie bedzie spetniajce
wszystkie wymagania przywotanej normy,

b) w liniach gwietleniowych niskiego nagcia naley stosowa kable o nagiciu
znamionowym 0,6/1kV, dwu lub cztetdowe w zalénosci od potrzeb
wynikajacych z zatéen projektowych, o zylach miedzianych lub
aluminiowych w izolacji polwinitowej,

c) przekrojzyt nalezy dobra w zaleznosci od dopuszczalnego spadku regja,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przedyprobocze i zwarciowe
oraz skuteczriei ochrony przeciwpotaeniowej,

d) w sytuacji przejcia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) podbdami
wymagana jest taka minimalnaelbkas¢ ich posadowienia, aby goérna
powierzchnia rury ochronnej znajdowata pod warstw konstrukcyja drogi
okreslonej klasy,

e) kolizje urzdzen projektowanych z istniegg infrastruktug podziemn
uzgodné z gestorami tych sieci,

f) skrzyzowanie kabla z draeglub infrastruktug techniczm zabezpieczy rura
ochronn PCV osrednicy min. 75mm, zastosowaszczelnienie systemowe,

g) przepusty kablowe natg wykona z materiatdbw niepalnych (z tworzyw
sztucznych lub stali), wytrzymatych mechaniczniegericznie i odpornych na
dziatanie tuku elektrycznego,

h) rury wywane do wykonania przepustéw powinnylopstatecznie wytrzymate

na dziatagce na nie sity.
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1) wnetrza scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzajca
ich powierzchnie dla utatwienia przesuwanialsbli,
j) zaleca si stosowanie na przepusty kablowe rur z tworzyw cziych o
srednicy wewstrznej nie mniejszej ni75 mm,
3.4. Wymagania dla stupéw éwietleniowych

Konstrukcje wsporczeswietlenia ulicznego wymagania techniczno-funkcjoeal

a) dla wykonania éwietlenia ulicznego naky stosowa typowe: stupy
oswietleniowe, fundamenty i wysjniki,

b) stupy cwietleniowe powinny b§ tak usytuowane, aby nie powodowaly
zagraenia bezpieczestwa ruchu i nie ograniczaty widoczog

c) konstrukcje wsporczeswietlenia ulicznego oraz wyginiki musz spetnia
przede wszystkim wszelkie postanowienia ok@wpcych norm w zakresie
wymaganej wytrzymakei ze wzgédu na wysipujaca w danym terenie stref
wiatrowg oraz ochrony antykorozyjnej,

d) konstrukcje wsporcze powinny byzabezpieczone dodatkgwpowioky
malarsly, chemiczg lub réwnowanag w celu zwgkszeniach trwalkei na
obszarze bezgoedniego oddziatywaniasrodkdw wykorzystywanych do
utrzymania drég,

e) nalery zastosowastupy i wysegniki stalowe ocynkowane lub aluminiowe

f) minimalna wymagana grub®scianki stupow to 3 mm

g) wysokas¢ stupa powinna wyno&i8 m

h) w dolnej czsci stupy powinny posiadawneke zamykam drzwiczkami ze
stopniami ochrony nie mniejszymiznilP 44 i IK 09.

i) wneki powinny by przystosowane m.in. do zainstalowania typowejic¢zki
bezpiecznikowo-zaciskowej,  posiagiegj podstawy  bezpiecznikowe
dostosowane do wktadek bezpiecznikowych topikowydistwe zaciskovy
posiadajca odpowiedn ilos¢ zaciskdbw do podtzenia trzechzyt kabla o
przekroju do 35 mm2 pod jeden zacisk lub izolacypEze stupowe do
podiaczenia czterechyt kabla o przekroju do 50 mm2 pod jeden zacisk,

j) zabezpieczenie vk przed dosfpem oséb postronnych,

k) na stupie musi by umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem
stupa, dat produkcji, nazw producenta oraz tabliczka ostrzegawcza,

[) wszystkie stupy i maszty metalowe mgdzé montowane na fundamentach

prefabrykowanych,
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m) stupy stalowe przeznaczone do mantara fundamencie prefabrykowanym
musz przenid¢ obchzenia wynikagce z zawieszenia opraw oraz parcia
wiatru (na opraw i wysiegnik) dla wys¢pujacej lokalnie strefy wiatrowej,

n) elementy stupow i masztow powinny dproste w granicach dopuszczalnych
odchytek podanych w odpowiedniej normie,

0) stosowa wysiggniki tukowe

p) stupy, wysegniki, wsporniki, uchwyty i inne elementy wykoname stali w
tym rowniez stalowe czéci stupow ozdobnych musgzby¢ ocynkowane
obustronnie ogniowo,

q) spoiny nie mog wykazywa peknie¢, a otwory na elementygdzace nie
powinny mi& podniesionych kragdzi,

3.5. Wymagania dla opraw éwietleniowych

Zastosowane oprawy muszapetnig& wszystkie opisane w tabeli opraw wymagania
dotyczce parametrow technicznych. Karta techniczna muawier& parametry
techniczne oferowanych wdzen. Wykonawca odpowiada za zgodhoze stanem
faktycznym podanych danych w karcie techniczne;.

Oprawa @wietleniowa ma zapewéi oswietlenie 45 m odcinka drogi w klasie
oswietleniowej M5.

Podane informacje w tabeli opiguwvymagania dotycze parametrow oferowanych
urzadzen oraz sposob oceny przez Zamawgajgo czy oferowane wdzenia spetniajlub

nie spetniaj lub oferup rozwigzania rownowane.

Stopier ochrony IP dla ukfadu min. IP 66
optycznego i zasilacza:

Klasa ochronngxi: ]

Napiecie zasilanie 22C-240V AC
Czestotliwos¢ napkcia zasilanie 50 H:
Wspétczynnik mocy PF/ Cap > 0,94 dla mocy znamiono\
Zakres temperatur prat od-40°C do +4(C°C
Zabezpieczenie przeciw przegiom: do 10 k\
Obudowa aluminiun
Montaz: na wysegniku z zakéczeniem@60x10(
Regulacje +1C°, -1%°
Czas pracy diod L¢B10 10C000h
Temperatura barwow@viatta: 4000 K-5000 K
Uktad optyczny drogowy
Wydajnai¢ swietlne: min. 130 Im/W
Moc oprawy min. 6C W
Dodatkowe wyposgenie Zasilacz programowall w pieciu przedziatac czasowyct
Redukcja mocy: Redukcja do mocy 60% w godzinach 23:00 — 4:00
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3.6. Wymagania dla szafek swietleniowych
Szafki gwietlenia ulicznego wymagania techniczno-funkcjoeal

a) lokalizacja szafek powinna zapewnbezpieczne funkcjonowanie w okresie
Uzytkowania,

b) szafki Gwietleniowe naley wykona jako konstrukcje wolnostgge z
tworzyw termoutwardzalnych w kolorze szarym, naotypm fundamencie,

c) szafki gwietleniowe naley wykona o stopniu szczelrdoi minimum IP 54,

d) szafki gwietleniowe powinny by przystosowane do sieci kablowej od strony
zasilania i odbioru oraz wykonane na rap@ znamionowe 400/230 V, 50 Hz,

e) szafki gwietleniowe powinny by odporne na uderzenia, niepalne i odporne na
dziatanie warunkow atmosferycznych,

f) szafki Gwietleniowe powinny zawieta system wentylacji minimalizagy
gromadzenie wilgoci,

g) szafki gwietleniowe powinny by wyposaone w zamki przystosowane do
montau ktodki lub zamki z kluczem systemowym,

h) za sterowanie dvietleniem w szafce powinien odpowig&dazegar
astronomiczny,

i) szafki gwietleniowe powinny skladasie z cztondw:

» zasilagcego, dostosowanego do pgrienia kabla o przekrojyt do 25 mmz2,

» odbiorczego i sterggego, skladapego st z odpowiedniej iléci poOl
odptywowych, wyposzonego w rozjczniki bezpiecznikowe i styczniki o
odpowiednio dobranym pdzie znamionowym, ktore bezfgednio whczap i
wytgczap oswietlenie oraz uktad sterowaniavaetleniem,

e do podhczenia kabli odbiorczych, czton odbiorczy powinigrosiada
uniwersalne zaciskrubowe umaliwiajace przykeceniezyt o przekroju do 25
mm2 bez aywania kaicowek kablowych,

e zabezpieczenia obwodowe - wgkniki nadmiarowo-pdowe 0
charakterystyce B i pdzie dobranym do mocy opraw zainstalowanych na

obwodzie.
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4. Wymagania wykonania odbioru przedmiotu zamowiera
4.1. Prace koncepcyjne i projektowe

Proponowane rozwkania winny uzyska akceptagj Zamawiagcego w zakresie
zgodndci z niniejszym Programem Funkcjonalno zytkowym. Przed opracowaniem
dokumentacji Wykonawca winien przeprowadzwizje lokallg w terenie celem
zapoznania 8i z architektugs otoczenia dla lokalizacji infrastruktury swietlenia
drogowego (lokalizacje te okilene g w zahcznikach graficznych).

Zamawiagcy w ciggu 14 dni roboczych od daty przekazania mu konceggodni j
lub wniesie swoje uwagi nagpnie.

W przypadku wniesienia uwag przez Zamawgago, Wykonawca w ggu 7 dni
roboczych poprawi koncepcjzgodnie z wniesionymi uwagami. Koncepcja przekazan
zostanie Zamawiaggemu w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w Zeegplarzu w
formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD w formagdf.

Projekty budowlane Wykonawca przekaZamawiggcemu w 4 egzemplarzach w
wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elekicznej na ptycie CD lub DVD w
formacie pdf. Wykonawca spa@dzi rowniez dodatkowe egzemplarze projektow
budowlanych w wersji papierowej, wymagane przetyinsje uzgadniajce projekty hdz
wydajce pozwolenie na budaw

Projekty wykonawcze Wykonawca przekaZamawiggcemu w 4 egzemplarzach w
wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elekicznej na ptycie CD lub DVD w
formacie pdf. Projekty budowlane i wykonawcze pgdie zatwierdzeniu przez
Zamawiajcego.

Wykonawca przeniesie w cdlo prawa autorskie do przekazanej dokumentacji na
Zamawiagcego w ramach wynagrodzenia umownego.

Po zakdczeniu robot budowlano-momawych Wykonawca spogdzi i przekae
Zamawiagcemu techniczn dokumentacje powykonawgz opracowas na podstawie
projektéw wykonawczych i uwzeginiajgca wprowadzone w trakcie realizacji zamowienia
zmiany.

Dokumentacja ta winna obejmoévavybudowane elementy infrastrukturyvaetlenia
ulicznego ich lokalizacje wraz z pragkzeniem do sieci energetycznej.

Dokumentagj Wykonawca przekee Zamawiaggcemu w 2 egzemplarzach w wers;ji
papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronigzme ptycie CD lub DVD w formacie
pdf.
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4.2.

4.3.

4.4,

Zakres niezlgdnych uzgodnie, opinii i pozwolen

Dokumentacja projektowa winna dyzgodniona z Zamawggym.

Uzyskanie wszystkich uzgodmie pozwolex koniecznych dla realizacji inwestycji, a
takze zgtoszenie robdét do odpowiedniego organu admatigtnalesy do obowizkow
Wykonawcy.

Zmiana lokalizacji nie jest zmigrezakresu robot i nie nie by podstaw do zadania
przez Wykonawg dodatkowego wynagrodzenia. Zkrazowa zmiana wskazanych przez
Zamawiajcego lokalizacji wymaga powiadomienia Wykonawcyosnfiie pisemnej.

Nadzér Inwestorski

Zamawiagcy ma prawo do wyznaczenia Inspektora Nadzoru ltwslsego, ktory
bedzie upowaniony przez Zamawiagego do nadzorowania i kontrolowania przebiegu
procesu inwestycyjno - budowlanego, w szczegd@ine zakresie terminéw wykonania,
kosztéw i standardow jakoiowych robot objtych przedmiotem zaméwienia.

Wykonanie robot

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WVHB) okrelaja wymagania
Zamawiajcego w stosunku do przedmiotu zamowienia zgodniRozporadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wr#eia 2020r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych uZupga opis przedmiotu
zamOwienia w zakresie wymagaechnicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie
materiatdw i ich jakéci, sprztu, srodkéw transportowych, warunkéw wykonania robot,
bada i kontroli jakdsci nalezy traktowa jako minimalne w stosunku do wymaggkie
bedg zawarte w opracowywanych przez Wykonaw8pecyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboud8wlanych zostan
sporadzone dla kadego rodzaju robot budowlanych wynik@ych 2z projektu
budowlanego i projektu wykonawczego i po zatwieriizeprzez Zamawiagego leda
stanowity podstaw do oceny wykonania i odbioru rob6t niednych dla zrealizowania
przedmiotu zamowienia.

Jezeli po opracowaniu projektu budowlanego i projekiykonawczego wyniknie
potrzeba wykonania robot budowlanych, na ktore miefszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU) nie zalczono odpowiednich WWIORB, to naleréwniez opracowa i
przedstawd do przegidu i akceptacji Zamawiggemu dodatkowe, niegbine specyfikacje
techniczne na te roboty oraz wykénte roboty w ramach umowy realizacyjnej bez

dodatkowego wynagrodzenia.
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Wykonawca zobowzuje s¢ do zrealizowania zamoOwienia zgodnie z aktualnie

obowigzujagcymi przepisami prawa, w szczegdob ustawy Prawo budowlane wraz z

przepisami wykonawczymi jak rowri@ktualnym stanem wiedzy technicznej.

Wykonawca powinien wykortawizje lokalng w terenie na wiasny koszt oraz zdéby

wszelkie informacje, ktore magby¢ konieczne do prawidtowej wyceny waitd

zamowienia. Roboty natg wykon& na podstawie zatwierdzonej przez Zamayazego

dokumentaciji technicznej, zgodnie ze satuwiedz budowlan.

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow& przepisy bhp zwzane z prowadzeniem

rob6t w miejscach o dym natzeniu ruchu drogowego i pieszego oraz w bémminim

sgsiedztwie ulic o dazym natzeniu ruchu kotowego. Szczegglawag nalezy zwrdci na

bezpieczéstwo ludzi pracuyjcych w rejonie intensywnego ruchu pieszego i koigoveraz

na bezpieczestwo bezpérednich uczestnikow tego ruchu.

Za szkody powstate w zae#ku z prowadzom inwestycy, wynikajgce z zaniedhba

organizacyjnych lub innych przyczynzigych po stronie Wykonawcy ponosi on pein

odpowiedzialnéc.

W trakcie realizacji zamowienia do obazkow Wykonawcy natey:

a)

b)

c)

zorganizowanie zaplecza budowy we wilasnym zakresMiejsce
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskae wtasnym zakresie w
uzgodnieniu z Zamawiggym,

zmniejszenie do niezbdnego minimum uailiwvego wptywu prowadzonych
prac na otaczage srodowisko, a w szczegolda: wtasciwg organizagj prac
budowlanych z optymalnym wykorzystaniem maszyn ikamiem w miag
mozliwosci  jednoczesnej pracy nageszego sprgu lub stosowanie
zabezpieczeantywibracyjnych,

ograniczenie czasu pracy sgtz, zwlaszcza w obszarze zabudowy

mieszkaniowej, do wczesnych godzin wieczornych

d) wytaczne stosowanie do rob6t budowlano - moowa/ch materiatow

najwyzszej jak@ci, dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnatz10
Ustawy Prawo Budowlane,

e) wykonanie wszystkich rob6t i prac zgodnie z zalém®in niniejszego

f)
9)

h)

opracowania,

usuwanie usterek wskazanych przez Zamawosegjo,

udziat w odbiorach technicznych robo6t budowlanychazo w odbiorze
ostatecznym przedmiotu zamowienia,

przywrocenie po zakmzeniu robot do stanu pierwotnego terenu
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4.5.

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalagtkbwym (PFU) wielkdci i
miary § parametrami szacunkowymi. Zmiany $to lub parametréw, zawarte w opisie
0golnym przedmiotu zamdwienia, jakie mogysipi¢ w trakcie opracowywania przez
Wykonawe projektu wykonawczego nie¢lla powodowaly zmiany wynagrodzenia
umownego oraz przedtania terminu realizacji umowy.

Koncepcja Zamawiafego przedstawiona w niniejszym Programie Funkdjmra
Uzytkowym (PFU) ma charakter wgdznie pomocniczy dla Wykonawcy do spgizenia
wlasnych opracowa wykonania zakreséw realizacyjnych wchedgech w  skiad

przedmiotu zamowienia.

Materiaty i sprzet

Przed przysipieniem do wykonawstwa robot Wykonawca winien pstadic
Zamawiagcemu do zatwierdzenia szczegotowy wykaz materiakidrych zamierzazy¢,
wraz z wszelkimiwiadectwami badaoraz prébkami materiatowymi.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badanaterialdw, przedstawiania
swiadectw, atestow i aprobat technicznych w celu kudeentowania,ze materiaty
uzyskane z dopuszczonegadta w sposéb ggly spetniag wymagania norm polskich i
norm bramowych. Materialy powinny posiadaodpowiednie certyfikaty. Dokumentem
potwierdzagcym maliwos¢ zastosowania danego wyrobu jest aprobata techaiczn
dopuszczajca do stosowania.

Wykonawca bdzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spekpiaymagania ustawy
z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlang,zgodne z polskimi normami przengsymi
europejskie normy zharmonizowane oraz posidaymagane przepisami atesty i
certyfikaty.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naedo czasu, gdycola one
potrzebne do robdét, byly zabezpieczone przed zayseczeniami, zachowaty swiQj
jakos¢ i byty dostpne do kontroli przez Zamawigego. Miejsce czasowego sktadowania
bedzie zlokalizowane w obbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiagcym lub poza placem budowy w miejscach zorganizgefan przez
Wykonawe.

Zamawiajcy zasadniczo nie dopuszcza stosowania materiatarowytecznych z
wyjatkiem materiatdw koniecznych do odtworzenia istséej nawierzchni (np. z kostki
brukowej) w rejonie prowadzonych robdét. Stosowamigterialdow staotytecznych musi
by¢ uzgodnione z Zamawiggym.

Wykonawca na wiasny koszt zapewni sgprznarzdzia, aparaty pomiarowe w

zakresie koniecznym do wykonania calo robot. Wykonawca jest zoboywany do
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4.6.

uzywania jedynie spkzu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu, rekaé
wykonywanych roboét. Spet winien spetnia wszystkie przepisy i wymagania dotyce
ochronysrodowiska i sposobu jeg@ywania.

Postugiw& si¢ sprztem mog jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby,
mogce s¢ okaz& odpowiednimi zéwiadczeniami. Spkt | narzdzia musz posiada
wazne konieczne atestywiadectwa.

Wykonawca ma obowkek na kade zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
okaz& swiadectwa i atesty. Nieokazanisviadectwa, jego brak lub nieaktuafdojest
wystarczagcym powodem do wydania polecenia przez Inspekt@dzbru Inwestorskiego
do natychmiastowego wstrzymaniatkowania przedmiotowego Sgte i usungcia z
placu budowy.

Sprzt lub narzdzia mog zostg zwolnione do ponownego Aytkowania po
przedstawieniu wanych $wiadectw czy atestow. Spitzi narzdzia wywane do realizaciji
wszelkich prac w ramach niniejszego zamowiengdgbwilasndcia lub w wykcznej i
niczym nieobcjzonej dyspozycji Wykonawcy.

Wykonawca przyspujacy do wykonania zamoOwienia winien posiadaastpujace
maszyny i sprg gwarantugcy wiasciwg jakos¢ robot:

a) samochdd z platformi balkonem,

b) minikoparlke

c) samochdd skrzyniowy,

d) samochdd dostawczy,

e) zagszczark wibracyjm,

f) zespodt pgdotworczy,

g) urzadzenia pomiarowe (mierniki),

h) urzadzenia przeciskowe (do przeciskania rur ochronnych)

Transport

Transport nowych materialtdw i wdzer niezlzdnych do budowy elementow
infrastruktury dwietlenia ulicznego zapewnia Wykonawca.

Materiaty i urazdzenia winny by zabezpieczone przed wlisvoscia uszkodzenia i
zabrudzenia w transporcie. Wykonawca jest zobpaviy do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktore nie wptynniekorzystnie na jakdé wykonywanych robot.
Koszty transportu i skladowania materiatdbw ponogk@dhawca i winien uj¢ je w ofercie.
Zamawiajcy nie zapewnia miejsca na sktadowanie materiaidwudtiowy.

Stosowane&rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzajunwy by¢ dostosowane

do przewaenia materialbw w taki sposob, aby zapewnione hytowadzenie robot
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zgodnie z zasadami oktenymi w programie. Nie magone wptyw& niekorzystnie, na

jakas¢ wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

4.7. Odbiory robét
Wymaga s, aby odbiory robét dokumentowane byly odpowiednipnotokotami
odbioru. Wzory protokotéw odbioru robét dostarczyktynawcy Zamawiacy. Roboty
podlegag nastpujacym etapom odbioru:

a) odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbidr czsciowy robdt,

c) odbidr kaicowy robot,

d) odbidr ostateczny przedmiotu zamowienia,

e) odbidr pogwarancyjny.

4.7.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegapcych zakryciu
Polega na ostatecznej oceniesdioi jakosci wykonanych roboét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegaj zakryciu. Odbior ten musi By dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bembwaania ogdlnego
postpu robét. Warunki odbioru:

a) W imieniu Zamawiajcego odbioréw roboét zanikglych kpdzie wykonywa
inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie piggo zgtoszenia przez
Wykonawe gotowdaci do odbioru robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
w terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenraystpi do odbioru robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu,

b) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszeniangsci do odbioru
robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu jest zobowzany dostarcay
Zamawiajcemu kosztorys powykonawczy wykonanych elementéwotro
budowlanych, potwierdzony przez Inspektora Nadiowestorskiego,

c) odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegagych inwentaryzacji
musi by¢ poprzedzony dokonaniem inwentaryzacji geodezyjnej,

d) z czynndci odbiorowych spisany zostanie protokét odbiorodtozanikagcych
I ulegapcych zakryciu przez upowaionych przedstawicieli Zamawiggego i

Wykonawcy.

4.7.2. Odbior czsciowy robot
Dopuszcza si odbiér czsciowy robot, ktéry polega na ocenie §tb i jakosci
wykonanych robo6t wraz z ustaleniem ralego wynagrodzenia, w danym okresie

rozliczeniowym.
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Warunki odbioru:

a) Zamawiajcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykogflawc
gotowasci do odbioru czsciowego robo6t, w terminie do 3 dni roboczych od
daty zgtoszenia, przygii do odbioru cgsciowego robot,

b) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszeriangsci do odbioru
czesciowego robodt jest zobowzany dostarczy Zamawiagcemu kosztorys
powykonawczy wykonanych elementéw rob6t budowlanypbtwierdzony
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

c) z czynndci odbiorowych spisany zostanie protokote@iowego odbioru
elementdow robdt budowlanych przez upamianych przedstawicieli

Zamawiagcego i Wykonawcy.

4.7.3. Odbior kaicowy robot
Odbior kaicowy robot polega na oceniedt i jakosci wszystkich wykonanych robot
budowlanych, po zakmzeniu robdét. Powinien on by poprzedzony odbiorem
wewretrznym Wykonawcy. Warunki odbioru:

a) Zamawiajcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykoflawc
gotowdasci do odbioru kacowego robot, w terminie do 7 dni roboczych od
daty zgtoszenia, przygii do odbioru kécowego robét,

b) Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotawdo odbioru kacowego
robot jest zobowgzany dostarcayZamawiagcemu:

» caldsciowy kosztorys powykonawczy wykonanych robot butbowch,

» oswiadczenie Kierownika budowy o0 zgodwd wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami paewia na budow
oraz obowdzujgcymi przepisami prawa,

» oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu doehdego stanu i
porzadku terenu budowy, a ta& (w razie korzystania) ulicy,asiedniej
nieruchomeci, budynku lub lokalu,

» protokoty odbioru robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

» protokoty odbioréw cgsciowych,

* wykaz usterek wyspujacych przy odbiorze egciowym i protokoty z ich
usungcia.

c) warunkiem przysipienia przez Zamawiggego do odbioru kacowego robot
jest zakaczenie wszystkich robét budowlanych ¢bph umows oraz
uporzdkowaniu terenu budowy, potwierdzone wpisem w dazian budowy
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorgkieo gotowéci do
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d)

f)

9)

odbioru  kawcowego robdt, zaakceptowanie przez Zamaweyo
przediazonych przez Wykonawegckosztorysow, o ktérych mowa powgj, jak
rowniez kompletnd¢ wymaganych dokumentow,

odbiér kacowy robdt jest przeprowadzany komisyjnie przy abi
upowanionych przedstawicieli Zamawiggego i Wytkownika (jezeli nie jest
to Zamawiajcy) oraz Wykonawcy,

z czynndci odbiorowych spisany zostanie protokoikowego odbioru robot
budowlanych,

jezeli w toku czynnéci odbioru kaxcowego robét zostanstwierdzone wady
lub usterki, to Zamawiagemu przystuguj nastpujace uprawnienia:

jezeli wady lub usterki nadajsie do usungcia, Zamawiajcy przerywa
czynndci odbiorowe, a Wykonawca w aggu 7 dni roboczych usunie
stwierdzone wady lub usterki i powiadomi pisemnigmawiagcego o0 tym
fakcie, celem dokonania ponownego odbioradawego robét,

jezeli wady lub usterki nie nadgjsic do usungcia lub uniemaliwiaja
Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamamiajmaze odsipi¢c od
umowy, domagasie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy lub wykonania
wadliwego elementu umowy po raz drugi,

jezeli wady lub usterki nie zostarusungte Zamawiajcy maze odsipi¢ od
umowy oraz nalicz§ kary umowne Wykonawcy.

za dzié odbioru kaicowego robét budowlanych uznaje sizien podpisania
protokotu odbioru kacowego robét budowlanych przez Zamawgdiago.

4.7.4. Odbior ostateczny przedmiotu zaméwienia

Zamawiagcy przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnegioszenia przez

Wykonawe gotowdaci do odbioru ostatecznego przedmiotu zamowieniayggpi do

odbioru ostatecznego przedmiotu zamoOwienia w teem@o 7 dni roboczych od daty

zgtoszenia. Warunki odbioru:

a)

w dniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawcd pbowipzany

dostarczy Zamawiagcemu:

protokot odbioru kacowego robot wraz z protokotami z usgma

stwierdzonych usterek,

dziennik budowy,

dokumentagj powykonawcz z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi

(gdy wymagane) opisgni skompletowaa w dwoéch egzemplarzach, ze

wszystkimi  zmianami dokonanymi w trakcie realizacprzedmiotu
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d)

zamoOwienia, potwierdzonymi przez kierownika budosrgz nadzor autorski
gdy ustanowiony,

inwentaryzagj geodezyjg powykonawczg na zaklauzulowanej mapie,
uzgodnionej w przypadku jej niezgodo z projektem budowlanym ze
wszystkimi zargdcami sieci odpowiednich brawraz z zestawieniem ioi
wykonanych rob6t (gdy wymagana),

wymagane dokumenty, protokoty i &@adczenia z wynikami wykonanych
bada, pomiarow, przeprowadzonych prob i sprawdze

atesty, certyfikaty, deklaracje zgodobd oraz d&wiadczenie kierownika
budowy potwierdzajce, ze wbudowane wyroby budowlang zyodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane,

atesty, certyfikaty, deklaracje zgodwobd powinny by opatrzone opisem
kierownika budowy ,Wbudowano w budewoswietlenia drogowego w
sotectwach Brzemiona i Mszano” wraz z jego podpiseat,

dokumenty udzielenia gwarancji,

dokumenty, ktorych dgtzenia do zawiadomienia o zakaeniu budowy,
obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie poem@ na Wytkowanie
wymagaj przepisy Prawa budowlanego,

uzyskanie w imieniu Zamawigego pozwolenia na zytkowanie
wybudowanych obiektéw/ zgtoszenia zaékmenia budowy wymaganych
przepisami prawa budowlanego oraz przekazania z@&apaemu brak
sprzeciwu ze strony PINB naytkowanie wybudowanegawietlenia.
warunkiem  odbioru  ostatecznego przedmiotu zamowieniprzez
Zamawiajcego jest kompletrié dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa
powyzej,

z czynndci odbiorowych spisany zostanie protokét ostategenedbioru
przedmiotu zamowienia,

za dzié odbioru ostatecznego przedmiotu zamowienia, uzrisjedzien
podpisania protokotu odbioru ostatecznego przedmiamowienia przez
Zamawiajcego,

po podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego przetlm zamoéwienia,

ewentualne roszczenia Wykonawcy niglbuwzgkdniane.
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4.7.5. Odbioér pogwarancyjny
Polega na ocenie robdt, ktére wykonano wazkii z koniecznériag usungcia wad,
ktore powstaty w okresie gwarancyjnym. Odbior pogamayjny odbywa siw ciggu 7 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonaaakaczenia robét naprawczych.
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ll. Czes$é¢ informacyjna PFU

1. Dokumenty potwierdzagce zgodnéé zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw
Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie bgthize dokumenty
potwierdzagce zgodné¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wyrikani z
odrebnych przepisow.
2. Odwiadczenie zamawiagcego 0 posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomaoscia na cele budowlane
Zamawiagcy posiada prawo do dysponowania nieruchamama celu budowlane dla
dziatek obgtych niniejsa inwestycy. Zamawiagcy uzyskat zgody na budeveoswietlenia
drogowego od wigicieli dzialek prywatnych oraz od Powiatowego Zdix Drog w
Swieciu. Zamawiajcy przed wysipieniem o pozwolenie na budowub zgtoszeniem
rob6t budowlanych nie wymagalych pozwolenia na bud@wudostpni Wykonawcy
oswiadczenie stwierdzage prawo do dysponowania nieruchdeig na cele budowlane.

3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwjzanych z projektowaniem i
wykonywaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca winien na bigco uwzgédnia& zmiany przepisOw zwranych z
projektowaniem i wykonaniem niniejszego zamierzenimlowlanego (w szczegOkw
dotyczy to opracowania dokumentacji projektowejzom@owadzenia poszczegdlnych
robot).

Normy:

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Wmdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych --
Wytyczne przeprowadzania pomoitaych bada odbiorczych

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskieg@apicia Cz$é¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk nigé.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektrycznekigigo napicia — Czs¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa — Ochrona przed pdeniem
elektrycznym.

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne irig& napgcia -- Czs¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa -- Ochrona instalacji niskiego napa
przed przegiciami dorywczymi powstagymi  wskutek zwar
doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i nigkieapécia.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne mighi napicia -- Cz$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa -- Ochrona przed gatem przefzeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne wefitdich budowlanych — Dobér i monta
wyposéaenia elektrycznego — Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczrekigigo napicia -- Cz$¢ 5-53: Dobér i monta
wyposéaenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i steioza
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PN-EN 61439-1:2011

PN-EN 61439-1:2011

PN-EN 60445:2018-01

N SEP-E-001

N SEP-E-0003

N SEP-E-0004

PN-EN 60445:2018-01

PN-HD 621 S1:2003

PN-EN 13201-1:2016

PN-EN 13201-2:2016

PN-EN 13201-3:2016

PN-EN 13201-4:2016

Ustawy:

Rozdzielnice i sterownice nigljgciowe -- Cz$¢ 1: Postanowienia
ogolne

Rozdzielnice i sterownice niglmeciowe -- Cz$¢ 1: Postanowienia
ogolne.

Zasady podstawowe i bezpiestaa przy wspotdziataniu cziowieka z
maszyn, znakowanie i identyfikacja -- ldentyfikacja zdasv
urzadzen i koncéwek przewodow a tak samych przewodow

Sieci elektroenergetyczne niskiegaecap Ochrona przed poreniem
pradem elektrycznym

Elektroenergetyczne linie napowigtrBrojektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Zasady podstawowe i bezpiesteaa przy wspotdziataniu cziowieka z
maszyn, znakowanie i identyfikacja -- ldentyfikacja zdasv
urzadzen i koncéwek przewodow a tak samych przewodéw.

Kable elektroenergetycznedniego nagicia o izolacji papierowej
przesyconej.

Qvietlenie drog - Cgi¢ 1: Wybor klas éwietleniowych,
Qietlenie drog - Cgs¢ 2: Wymagania éwietleniowe
Qvietlenie drog - Cgs¢ 3: Obliczanie parametrowéwietleniowych

Qietlenie drég - Cg¢ 4: Metody pomiardw parametréw
oswietlenia.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (@zz 2021 poz. 2351 z

pbézn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 wrZeia 2019 r. - Prawo zamowigublicznych;

Rozporadzenia:

— Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wkmea 2020 r. w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego

— Rozporadzenia Ministra Rozwoju i Technologii Infrastrukyuz dnia 20

grudnia 2021 roku w sprawie w sprawie szczego6towegkresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznywalykonania i odbioru

rob6t budowlanych oraz program u funkcjonalrytkowego,

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w. sprawie

dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani

zawieragcego dane dotygee bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dni& listopada

2016 r. w sprawie sposobu deklarowaniasedaosci uzytkowych wyrobow
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budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienmowlashym wraz ze
zmiarg Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 ozea 2018
roku zmieniagce rozporzdzenie w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowéah
znakiem budowlanym

— Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawymbach budowlanych

oraz ustawy o systemie oceny zgogino

4. Zakyczniki
4.1. Szczegotowe lokalizacje szafelkdwietleniowych wraz z lokalizacg stupow i trasy

kabli
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Legenda:

Proj. stup o$wietleniowy wysokosci 8m z wys. pojedynczym 1m/1m
+ 1 x opraw o$wietleniowa LED 60/67 W, 5000K, kI. II

Proj. szafka sterowania o$wietleniem SO
o Proj. ztagcze pomiarowe wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

Proj. kabel 0,6/1kV uktadany na catej dtugosci w rurze ochronnej DVK 75, na gt. 70 cm

Proponowana trasa przytacza kablowego nn 0,4 kV
wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

Proj. rura ochronna SRS 75, uktadana metodg przecisku mechanicznego

Inwestor:

Gmina Lniano

Tytut rysunku

Szafka oswietleniowa Brzemiona nr 1

Jednostka projektowa:

B PROJEKT

Tomasz Bartoszewicz
86-100 Swiecie, ul. Mickiewicza 23

Tytut opracowania

Budowa oswietlenia drogowego w

Postepowanie: Rys.
sotectwach Brzemiona i Mszano - PZT-01
Zlecenie: 22 /2024 | Skala: 1:500
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Opracowat: inz. Tomasz Bartoszewicz KUP/0112/POE/16 20.03.2024 r.

specjalnosé:specjalnosé: instalacyjna w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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Skala: 1: 500 v
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114/124 m
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Legenda:

Proj. stup o$wietleniowy wysokosci 8m z wys. pojedyniczym 1m/1m
+ 1 x opraw o$wietleniowa LED 60/67 W, 5000K, kI. Il

Proj. szafka sterowania o$wietleniem SO

o Proj. zlgcze pomiarowe wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

dz. nr 65/23 G PNy /
o / dz. nr91/3

3, _——— Proj. kabel 0,6/1kV ukfadany na catej diugosci w rurze ochronnej DVK 75, na gt. 70 cm
. / {
: , = Proponowana trasa przytgcza kablowego nn 0,4 kV

wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

—— Proj. rura ochronna SRS 75, uktadana metodg przecisku mechanicznego

Tytu] rysunku Inwestor:
Szafka oSwietleniowa Brzemiona nr 2 Gmma Lnlano
Tytul opracowania Jednostka projektowa:
TB PROJEKT
1/6 m Tgmasz Bartoszewicz
L H 86-100 Swiecie, ul. Mickiewicza 23
YAKY 4x16mm Budowa os$wietlenia drogowego w = ece, ul Mokewicra
ostepowanie: Rys.
dz. nr 90 sotectwach Brzemiona i Mszano - PZT-02
Zlecenie: 22 / 2024 | Skala: 1:500
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Opracowat: inz. Tomasz Bartoszewicz spedtoa e 1S e w 20.03.2024 r.
lerityenyen slrtrooneraniesmyeh
::" ." I," ~
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Skala: 1: 500 v

e

EICIE

dz. nr 65/1

| 20m

-

1)

33

Legenda:

Proj. stup o$wietleniowy wysokosci 8m z wys. pojedynczym 1m/1m
+ 1 x opraw o$wietleniowa LED 60/67 W, 5000K, kI. II

Proj. szafka sterowania o$wietleniem SO
o Proj. ztagcze pomiarowe wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

——— Proj. kabel 0,6/1kV uktadany na catej dtugosci w rurze ochronnej DVK 75, na gt. 70 cm

Proponowana trasa przytacza kablowego nn 0,4 kV
wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

—— Proj. rura ochronna SRS 75, uktadana metodg przecisku mechanicznego

Inwestor:

Gmina Lniano

Tytut rysunku

Szafka oswietleniowa Brzemiona nr 4

Jednostka projektowa:

TB PROJEKT

Tomasz Bartoszewicz
86-100 Swiecie, ul. Mickiewicza 23

Tytut opracowania

Budowa oswietlenia drogowego w SR
epowanie: ys.
sotectwach Brzemiona i Mszano - PZT-04
Zlecenie: 22 /2024 | Skala: 1:500
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Opracowat: inz. Tomasz Bartoszewicz spocjalt om0 12RO e 20.03.2024 .

zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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Tskala: 1: 500

EICIE

dz. nr67

171 m
YKY.2x2,5mm

M

dz. nr 80

R

34

Legenda:

Proj. stup o$wietleniowy wysokosci 8m z wys. pojedynczym 1m/1m
+ 1 x opraw o$wietleniowa LED 60/67 W, 5000K, kI. II

Proj. szafka sterowania o$wietleniem SO
o Proj. ztagcze pomiarowe wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

——— Proj. kabel 0,6/1kV uktadany na catej dtugosci w rurze ochronnej DVK 75, na gt. 70 cm

Proponowana trasa przytacza kablowego nn 0,4 kV
wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

—— Proj. rura ochronna SRS 75, uktadana metodg przecisku mechanicznego

Inwestor:

Gmina Lniano

Tytut rysunku

Szafka oswietleniowa Brzemiona nr 5

Jednostka projektowa:

TB PROJEKT

Tomasz Bartoszewicz
86-100 Swiecie, ul. Mickiewicza 23

Tytut opracowania

Budowa oswietlenia drogowego w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Postepowanie: Rys.
sotectwach Brzemiona i Mszano - PZT-05
Zlecenie: 22 /2024 | Skala: 1:500
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Opracowat: inz. Tomasz Bartoszewicz speciaio e e 1O 20.03.2024 r.
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Skala: 1: 500

EICIE

1087

dz. nr 5210/3

Legenda:
Proj. stup o$wietleniowy wysokosci 8m z wys. pojedynczym 1m/1m
+ 1 x opraw o$wietleniowa LED 60/67 W, 5000K, kI. II

Proj. szafka sterowania o$wietleniem SO
Proj. ztagcze pomiarowe wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

Proj. kabel 0,6/1kV uktadany na catej dtugosci w rurze ochronnej DVK 75, na gt. 70 cm

.ML
19 —_——
s |
=5
— o Proponowana trasa przytacza kablowego nn 0,4 kV
ﬂ , wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.
[/ e =
5 N
” um,.. a ., —— Proj. rura ochronna SRS 75, uktadana metodg przecisku mechanicznego
NN B / g
~ MM.u _.. ; u- ,hn J
. <4 ..‘.s. J _
q5 | g5
f= vl ! S
g/ 1) _ Tytut rysunku Inwestor:
1 /S _ — . .
£ Iu / S Szafka o$wietleniowa Brzemiona nr 6 AWB_JQ _ID_NDO
oy ) -
.vr ﬁm , n». U~ / ._.VE‘: OU_.mOoim:mm Jednostka projektowa:
757 I~ Tytut opracowania
75 ! | 8IS TB PROJEKT
~.w nU.N. o / ._.mammN Bartoszewicz
= g S -7 -4 H H 86-100 Swiecie, ul. Mickiewicza 23
5 |1 g5 Budowa oswietlenia drogowego w .
,Nw. / = S Postepowanie: Rys.
| 20 m sotectwach Brzemiona i Mszano - PZT-06
. Iy Zlecenie: 22 /2024 | Skala: 1:500
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Opracowat: inz. Tomasz Bartoszewicz speciai e D 1w 20.03.2024 r.
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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10

dz. nr 88/4

dz. nr75/2

76

36

Legenda:

Proj. stup o$wietleniowy wysokosci 8m z wys. pojedynczym 1m/1m
+ 1 x opraw o$wietleniowa LED 60/67 W, 5000K, kI. II

Proj. szafka sterowania o$wietleniem SO
o Proj. ztagcze pomiarowe wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

——— Proj. kabel 0,6/1kV uktadany na catej dtugosci w rurze ochronnej DVK 75, na gt. 70 cm

Proponowana trasa przytacza kablowego nn 0,4 kV
wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

—— Proj. rura ochronna SRS 75, uktadana metodg przecisku mechanicznego

Tytut rysunku

Inwestor:

Gmina Lniano

Szafka oswietleniowa Brzemiona nr 7

Jednostka projektowa:

TB PROJEKT

Tomasz Bartoszewicz
86-100 Swiecie, ul. Mickiewicza 23

Tytut opracowania

Budowa oswietlenia drogowego w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Postepowanie: Rys.
sotectwach Brzemiona i Mszano - PZT-07
Zlecenie: 22 /2024 | Skala: 1:500
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Opracowat: inz. Tomasz Bartoszewicz Speciai e o i w 20.03.2024 r.
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37

| dz.nr41/9

dz. nr 30/1

U

(71

UM
l“:]:‘L‘u e

b
0!

Legenda:

AN

-

Proj. stup o$wietleniowy wysokosci 8m z wys. pojedynczym 1m/1m
+ 1 x opraw o$wietleniowa LED 60/67 W, 5000K, kI. II

Proj. szafka sterowania o$wietleniem SO

o Proj. ztagcze pomiarowe wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

——— Proj. kabel 0,6/1kV uktadany na catej dtugosci w rurze ochronnej DVK 75, na gt. 70 cm

Proponowana trasa przytacza kablowego nn 0,4 kV
wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

—— Proj. rura ochronna SRS 75, uktadana metodg przecisku mechanicznego

Tytut rysunku Inwestor:

Szafka oswietleniowa Zalesie Szlacheckie nr 8 mw mina _|3 1lano

. Jednostka projektowa:
Tytut opracowania

TB PROJEKT
Tomasz Bartoszewicz
Budowa oswietlenia drogowego w T o
] - epowanie: ys.

sotectwach Brzemiona i Mszano - PZT-08
Zlecenie: 22 /2024 | Skala: 1:500

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Opracowat: inz. Tomasz Bartoszewicz KUP/0112/POE/16 20.03.2024 r.

specjalno$é:specjalnos$é: instalacyjna w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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Skala: 1: 500 v

+

Legenda:

Proj. stup o$wietleniowy wysokosci 8m z wys. pojedynczym 1m/1m
+ 1 x opraw o$wietleniowa LED 60/67 W, 5000K, kI. II

dz. nr44/1
Proj. szafka sterowania o$wietleniem SO

-0

o Proj. ztagcze pomiarowe wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

——— Proj. kabel 0,6/1kV uktadany na catej dtugosci w rurze ochronnej DVK 75, na gt. 70 cm

Proponowana trasa przytacza kablowego nn 0,4 kV
wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

—— Proj. rura ochronna SRS 75, uktadana metodg przecisku mechanicznego

Tytut rysunku Inwestor:

Szafka oswietleniowa Zalesie Szlacheckie nr 9 nw mina _|3 1lano

Jednostka projektowa:

TB PROJEKT

Tomasz Bartoszewicz

Tytut opracowania

- -4 H H 86-100 Swiecie, ul. Mickiewicza 23
/ Budowa oswietlenia drogowego w -
Postepowanie: Rys.
/ sotectwach Brzemiona i Mszano - PZT-09
20m s
Zlecenie: 22 /2024 | Skala: 1:500
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Opracowat: inz. Tomasz Bartoszewicz peci e D 20.03.2024 r.

zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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Skala: 1: 500 v

[+
H

RIVa / — /

L

\ f F Br m

| ] fVa oz nr 1604

_ 40/24 rh

dz. nr 29/5

20m

=4

39

Legenda:

Proj. stup o$wietleniowy wysokosci 8m z wys. pojedynczym 1m/1m
+ 1 x opraw o$wietleniowa LED 60/67 W, 5000K, kI. II

Proj. szafka sterowania o$wietleniem SO
Proj. ztagcze pomiarowe wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

——— Proj. kabel 0,6/1kV uktadany na catej dtugosci w rurze ochronnej DVK 75, na gt. 70 cm

o Proponowana trasa przytacza kablowego nn 0,4 kV
wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

Proj. rura ochronna SRS 75, uktadana metodg przecisku mechanicznego

Inwestor:

Tytut rysunku

Gmina Lniano

Jednostka projektowa:

Szafka oswietleniowa Zalesie Szlacheckie nr 10

B PROJEKT

Tomasz Bartoszewicz
86-100 Swiecie, ul. Mickiewicza 23

Tytut opracowania

Budowa oswietlenia drogowego w sostaonanie TRy,
sotectwach Brzemiona i Mszano - PZT-10
Zlecenie: 22 /2024 | Skala: 1:500
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Opracowat: inz. Tomasz Bartoszewicz ool Ao A1 e 20.03.2024 r.
zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
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Skala: 1: 500

H‘\\ -

2

RIVE

Legenda:

Proj. stup o$wietleniowy wysokosci 8m z wys. pojedynczym 1m/1m
+ 1 x opraw o$wietleniowa LED 60/67 W, 5000K, kI. II

Proj. szafka sterowania o$wietleniem SO

40

Proj. ztagcze pomiarowe wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

Proponowana trasa przytacza kablowego nn 0,4 kV
wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

Proj. kabel 0,6/1kV uktadany na catej dtugosci w rurze ochronnej DVK 75, na gt. 70 cm

Proj. rura ochronna SRS 75, uktadana metodg przecisku mechanicznego

Tytut rysunku

Szafka oswietleniowa Zalesie Szlacheckie nr 11

Inwestor:

Gmina Lniano

Tytut opracowania

Jednostka projektowa:

TB PROJEKT
Tomasz Bartoszewicz
Budowa o$wietlenia drogowego w T o
] - epowanie: ys.
sotectwach Brzemiona i Mszano - PZT-11
Zlecenie: 22 /2024 | Skala: 1:500
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Opracowat:

KUP/0112/POE/16
_SUP/0112/POE/TE | 90 03.2024 T.
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

inz. Tomasz Bartoszewicz
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Skala: 1: 500

EICIE

=y

20m

?,

dz. nr 24

2N
ENEA

17/1m
YKY 2x2,5mm

dz. nr29

42

/

Legenda:

Proj. stup o$wietleniowy wysokosci 8m z wys. pojedynczym 1m/1m
+ 1 x opraw o$wietleniowa LED 60/67 W, 5000K, kI. II

Proj. szafka sterowania o$wietleniem SO
o Proj. ztagcze pomiarowe wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

——— Proj. kabel 0,6/1kV uktadany na catej dtugosci w rurze ochronnej DVK 75, na gt. 70 cm

Proponowana trasa przytacza kablowego nn 0,4 kV
wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

—— Proj. rura ochronna SRS 75, uktadana metodg przecisku mechanicznego

Tytut rysunku Inwestor:

Gmina Lniano

Szafka oswietleniowa Mszano nr 13

. Jednostka projektowa:
Tytut opracowania

TB PROJEKT
Tomasz Bartoszewicz
Budowa oswietlenia drogowego w T o
] - epowanie: ys.

sotectwach Brzemiona i Mszano - PZT-13
Zlecenie: 22 /2024 | Skala: 1:500

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Opracowat: inz. Tomasz Bartoszewicz KUP/0112/POE/16 20.03.2024 r.

specjalnosé:specjalnosé: instalacyjna w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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7 or \
Skala: 1: 500 v \
\
) \
\
\
\
\
\
s\
\
\
”
”
”~
7’
”’
7’
”
» \
7’
7’
-
L ”~
7’
N oo
>
”
”
2 s dz. nr 184/2
R Legenda:
89/97 m \ "
YAKY 4x16 ,
xemm Proj. stup o$wietleniowy wysokosci 8m z wys. pojedynczym 1m/1m
+ 1 x opraw o$wietleniowa LED 60/67 W, 5000K, kI. II
Proj. szafka sterowania o$wietleniem SO
o Proj. ztagcze pomiarowe wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.
dz. nr32

Proj. kabel 0,6/1kV uktadany na catej dtugosci w rurze ochronnej DVK 75, na gt. 70 cm

Proponowana trasa przytacza kablowego nn 0,4 kV
wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

Proj. rura ochronna SRS 75, uktadana metodg przecisku mechanicznego

Tytut rysunku Inwestor:

Gmina Lniano

Szafka oswietleniowa Mszano nr 14

YAKY 4x16mm,

2 rF

Jednostka projektowa:

, / ., 0 Tytut opracowania .ﬁwqos_mUmN_M mVom Nrm_ WN—AH
/ N Budowa os$wietlenia drogowego w 291055 e, ka9
/ \ o, Postepowanie: Rys.
20 m | sotectwach Brzemiona i Mszano - PZT-14
/ Zlecenie: 22 /2024 | Skala: 1:500
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Opracowat: inz. Tomasz Bartoszewicz KUP/0112/POE/16 20.03.2024 r.

specjalnosé:specjalnosé: instalacyjna w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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4
-

o

dz. nr 184/5

& %

¥

4

44

122/132 m
YAKY 4x16mm

Legenda:

Proj. stup o$wietleniowy wysokosci 8m z wys. pojedyficzym 1m/1m
+ 1 x opraw oéwietleniowa LED 60/67 W, 5000K, kI. Il

Proj. szafka sterowania oswietleniem SO
o Proj. ztagcze pomiarowe wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

_——— Proj. kabel 0,6/1kV uktadany na cafej dtugosci w rurze ochronnej DVK 75, na gt. 70 cm

Proponowana trasa przytgcza kablowego nn 0,4 kV
wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

— Proj. rura ochronna SRS 75, uktadana metodg przecisku mechanicznego

) 17T m
¢ YAKY 4x16mm

-
"

Tytut rysunku

Szafka oswietleniowa Mszano nr 15

Inwestor:

Gmina Lniano

Tytut opracowania

Budowa oswietlenia drogowego w

Jednostka projektowa:

B PROJEKT

Tomasz Bartoszewicz
86-100 Swiecie, ul. Mickiewicza 23

Postepowanie: Rys.
sotectwach Brzemiona i Mszano - PZT-15
Zlecenie: 22 /2024 | Skala: 1:500
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Opracowat: inz. Tomasz Bartoszewicz KUP/0112/POE/16 20.03.2024 r.

specjalno$é:specjalnos$é: instalacyjna w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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Skala: 1: 500

-l

EICImE

-

[0

dz. nr177

TR

ot

e

Y

LT o T TR ek

ARARAAN

ae m

dz. nr 181/1

Legenda:

Proj. szafka sterowania o$wietleniem SO

Tytut rysunku

Proj. stup o$wietleniowy wysokosci 8m z wys. pojedynczym 1m/1m
+ 1 x opraw o$wietleniowa LED 60/67 W, 5000K, kI. II

Proj. ztagcze pomiarowe wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

Proj. kabel 0,6/1kV uktadany na catej dtugosci w rurze ochronnej DVK 75, na gt. 70 cm

o Proponowana trasa przytacza kablowego nn 0,4 kV
wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

Proj. rura ochronna SRS 75, uktadana metodg przecisku mechanicznego

45

Szafka oswietleniowa Mszano nr 16

Tytut opracowania

Inwestor:

Gmina Lniano

Budowa oswietlenia drogowego w

Jednostka projektowa:

B PROJEKT

Tomasz Bartoszewicz
86-100 Swiecie, ul. Mickiewicza 23

Postepowanie: Rys.
sotectwach Brzemiona i Mszano - PZT-16
Zlecenie: 22 /2024 | Skala: 1:500
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Opracowat: inz. Tomasz Bartoszewicz epeci e o 20.03.2024 r.
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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Skala: 1: 500

[ +]
z
H

”y

dz. nr 181/2

20m

dz. nr 193/4

32050m > \o
YKY MXM_WBB‘ MNTITITITS //
feraa ‘lerﬁL.t_‘n.._ﬂM v
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Legenda:

Proj. stup o$wietleniowy wysokosci 8m z wys. pojedynczym 1m/1m
+ 1 x opraw o$wietleniowa LED 60/67 W, 5000K, kI. II

Proj. szafka sterowania o$wietleniem SO
o Proj. ztagcze pomiarowe wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

——— Proj. kabel 0,6/1kV uktadany na catej dtugosci w rurze ochronnej DVK 75, na gt. 70 cm

Proponowana trasa przytacza kablowego nn 0,4 kV
wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

—— Proj. rura ochronna SRS 75, uktadana metodg przecisku mechanicznego

Tytut rysunku

Inwestor:

Gmina Lniano

Szafka oswietleniowa Mszano nr 17

Tytut opracowania

Jednostka projektowa:

B PROJEKT

Tomasz Bartoszewicz

Budowa oSwietlenia drogowego w T o
epowanie: ys.
sotectwach Brzemiona i Mszano - PZT-17
Zlecenie: 22 /2024 | Skala: 1:500
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Opracowat: inz. Tomasz Bartoszewicz KUP/0112/POE/16 20.03.2024 r.

specjalnosé:specjalnos¢: instalacyjna w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych



tb1
Pisanie tekstu
46


Skala: 1: 500 v

[+
=
7]
2

—n \\"s /P
- ENEA

dz. nr 195

26/10 m
YKY 2x2,5mm

' dz. nr 186/4

20m

477

Legenda:

Proj. stup o$wietleniowy wysokosci 8m z wys. pojedynczym 1m/1m
+ 1 x opraw o$wietleniowa LED 60/67 W, 5000K, kI. II

Proj. szafka sterowania o$wietleniem SO
o Proj. ztagcze pomiarowe wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

Proj. kabel 0,6/1kV uktadany na catej dtugosci w rurze ochronnej DVK 75, na gt. 70 cm

Proponowana trasa przytacza kablowego nn 0,4 kV
wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

Proj. rura ochronna SRS 75, uktadana metodg przecisku mechanicznego

Tytut rysunku

Inwestor:

Gmina Lniano

Szafka oswietleniowa Mszano nr 18

Tytut opracowania

Budowa oswietlenia drogowego w

Jednostka projektowa:

B PROJEKT

Tomasz Bartoszewicz
86-100 Swiecie, ul. Mickiewicza 23

Postepowanie: Rys.
sotectwach Brzemiona i Mszano - PZT-18
Zlecenie: 22 /2024 | Skala: 1:500
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Opracowat: inz. Tomasz Bartoszewicz KUP/0112/POE/16 20.03.2024 r.

10 jalnosc: ir jna w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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YAKY 4x16mm

58/52 m
YAKY 4x16mm

‘.

Legenda:

48

Proj. stup o$wietleniowy wysokosci 8m z wys. pojedynczym 1m/1m
+ 1 x opraw o$wietleniowa LED 60/67 W, 5000K, kI. II

Proj. szafka sterowania o$wietleniem SO

Proj. ztagcze pomiarowe wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

Proj. kabel 0,6/1kV uktadany na catej dtugosci w rurze ochronnej DVK 75, na gt. 70 cm

Proponowana trasa przytacza kablowego nn 0,4 kV
wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

Proj. rura ochronna SRS 75, uktadana metodg przecisku mechanicznego

Tytut rysunku

Szafka oswietleniowa Mszano nr 19

Inwestor:

Gmina Lniano

Tytut opracowania

Jednostka projektowa:

TB PROJEKT

Tomasz Bartoszewicz
86-100 Swiecie, ul. Mickiewicza 23

g , Budowa oswietlenia drogowego w = -
| ] - ostepowanie: Rys.
; H sotectwach Brzemiona i Mszano - PZT-19
— o — bor _m \ m Zlecenie: 22/ 2024 | Skala: 1:500
o 7 # “_. wm Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
g2 et o nmw Opracowat: inz. Tomasz Bartoszewicz aUPO112/POENE 20.03.2024 .
) B R ity
ey T

- /| &
/ | 3
| |

"
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Skala: 1: 500 v o /

Ty

EICIE

dz. nr 139

171 m
YKY 2x2,5mm

dz. nr 153 \ _A o "
/1) ENEA
HIER:
/|l
/|
|
/ | _ Legenda:
/ _
) Proj. stup o$wietleniowy wysokosci 8m z wys. pojedynczym 1m/1m
, + 1 x opraw o$wietleniowa LED 60/67 W, 5000K, kI. II
| | Proj. szafka sterowania o$wietleniem SO
e (4 ¢
—~——— [ o Proj. ztagcze pomiarowe wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.
| i "fffl!v
I ' ——— Proj. kabel 0,6/1kV uktadany na catej dtugosci w rurze ochronnej DVK 75, na gt. 70 cm
|
A | o Proponowana trasa przytacza kablowego nn 0,4 kV
* wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.
\ _ /./ —— Proj. rura ochronna SRS 75, uktadana metodg przecisku mechanicznego
\ _ .
\\, | |
e + I.M /.../ Tytut rysunku Inwestor:
\ | : m " —I .
' // Szafka o$wietleniowa Mszano nr 20 mina Lniano
22 e | \ Tytut opracowania Jednostka projektowa:
) 0., [ . N T ORECNERE TB PROJEKT
P . Tomasz Bartoszewicz
) 4 H H -100 Swiecie, ul. Mickiewicza
: Budowa oswietlenia drogowego w T e
] - ostepowanie: Rys.
, - ! ) sotectwach Brzemiona i Mszano - PZT-20
20m | 5 116 J R > —— Zlecenie: 22/ 2024 | Skala: 1:500
, . Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Opracowat: inz. Tomasz Bartoszewicz aUPO112/POENE 20.03.2024 r.

zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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Skala: 1: 500

20m

dz. nr 165/2

50

Legenda:

Proj. stup o$wietleniowy wysokosci 8m z wys. pojedynczym 1m/1m
+ 1 x opraw o$wietleniowa LED 60/67 W, 5000K, kI. II

Proj. szafka sterowania o$wietleniem SO

o Proj. ztagcze pomiarowe wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

—-— Proj. kabel 0,6/1kV uktadany na catej dtugosci w rurze ochronnej DVK 75, na gt. 70 cm

Proponowana trasa przytacza kablowego nn 0,4 kV
wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

—— Proj. rura ochronna SRS 75, uktadana metodg przecisku mechanicznego

Tytut rysunku

Inwestor:

Szafka oswietleniowa Mszano nr 21 Gmina Lniano

Tytut opracowania

Budowa oswietlenia drogowego w

Jednostka projektowa:

B PROJEKT

Tomasz Bartoszewicz
86-100 Swiecie, ul. Mickiewicza 23

Postepowanie: Rys.
sotectwach Brzemiona i Mszano - PZT-21
Zlecenie: 22 /2024 | Skala: 1:500
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Opracowat: inz. Tomasz Bartoszewicz _KUP/0112/POE/16 20.03.2024 r.

10 jalnosc: ir jina w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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Skala: 1: 500

1651

.l||l|.|\l‘
17/4m <\ " s
KY 2x2,5mm ‘xun[ dz. nr 165/1
' ) QRN
ZP
ENEA
dz. nr 38/1 /
N\

38/ /

20m
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Legenda:

Proj. stup o$wietleniowy wysokosci 8m z wys. pojedynczym 1m/1m
+ 1 x opraw o$wietleniowa LED 60/67 W, 5000K, kI. II

Proj. szafka sterowania o$wietleniem SO
o Proj. ztagcze pomiarowe wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

Proj. kabel 0,6/1kV uktadany na catej dtugosci w rurze ochronnej DVK 75, na gt. 70 cm

Proponowana trasa przytacza kablowego nn 0,4 kV
wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

Proj. rura ochronna SRS 75, uktadana metodg przecisku mechanicznego

Tytut rysunku

Inwestor:

Gmina Lniano

Szafka oswietleniowa Mszano nr 22

Tytut opracowania

Jednostka projektowa:

TB PROJEKT
Tomasz Bartoszewicz
Budowa oswietlenia drogowego w T o
] - epowanie: ys.

sotectwach Brzemiona i Mszano - PZT-22
Zlecenie: 22 /2024 | Skala: 1:500

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Opracowat: inz. Tomasz Bartoszewicz _KUP/0112/POE/16 20.03.2024 .

10 108¢: ir jina w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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52

Skala: 1: 500 v

Legenda:

\ Proj. stup o$wietleniowy wysokosci 8m z wys. pojedynczym 1m/1m
\ + 1 x opraw o$wietleniowa LED 60/67 W, 5000K, kI. II

171 m

YKY 2x2,5mm Proj. szafka sterowania o$wietleniem SO

dz. nr 161

B \ o Proj. ztagcze pomiarowe wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

\ ——— Proj. kabel 0,6/1kV uktadany na catej dtugosci w rurze ochronnej DVK 75, na gt. 70 cm

\ Proponowana trasa przytacza kablowego nn 0,4 kV

dz. nr 35 wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

—— Proj. rura ochronna SRS 75, uktadana metodg przecisku mechanicznego

Tytut rysunku Inwestor:
Szafka oswietleniowa Mszano nr 23 QB_DQ _ID_NDO
._.VE‘: o_u_.mooim:mm Jednostka projektowa:
TB PROJEKT
Tomasz Bartoszewicz
Budowa o$wietlenia drogowego w T o
. - ostepowanie: Rys.
/ sotectwach Brzemiona i Mszano - PZT-23
\._\ \N \ Zlecenie: 22 /2024 | Skala: 1:500
20m \\ Va : . Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Opracowat: inz. Tomasz Bartoszewicz aUPI0112/POENE 20.03.2024 r.

zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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53

Skala: 1: 500 v
) _‘
e ﬁwh
fomis S
/
.' ,,‘.,
! ; |
- e —
% Legenda:
_ . w zp
: b ENEA dz. nr42/4 Proj. stup o$wietleniowy wysokosci 8m z wys. pojedynczym 1m/1m
. ) ' + 1 x opraw o$wietleniowa LED 60/67 W, 5000K, kI. II
‘ ) Proj. szafka sterowania o$wietleniem SO
o Proj. ztagcze pomiarowe wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.
- ——— Proj. kabel 0,6/1kV uktadany na catej dtugosci w rurze ochronnej DVK 75, na gt. 70 cm
= o Proponowana trasa przytacza kablowego nn 0,4 kV
wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.
dz. nr 62/2 ———=  Proj. rura ochronna SRS 75, uktadana metoda przecisku mechanicznego
Tytut rysunku Inwestor:
- Szafka o$wietleniowa Lnianek nr 24 Aw mina _|3 1ano
._.< tut O_u_.mooim:_m Jednostka projektowa:
| | TB PROJEKT
Tomasz Bartoszewicz
4 H H -100 Swiecie, ul. Mickiewicza
__ Budowa os$wietlenia drogowego w iy e
{ . - ostepowanie: Rys.
__ sotectwach Brzemiona i Mszano - PZT-24
_! 20m \_ _ Zlecenie: 22 /2024 | Skala: 1:500
7 | Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Opracowat: inz. Tomasz Bartoszewicz spocialt oot 12 OIS aw 20.03.2024 r.
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
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gkala

1: 500

23/Tm -

YKY 2x2,5mm
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20m
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Legenda:

Proj. stup o$wietleniowy wysokosci 8m z wys. pojedynczym 1m/1m
+ 1 x opraw o$wietleniowa LED 60/67 W, 5000K, kI. II

Proj. szafka sterowania o$wietleniem SO
Proj. ztagcze pomiarowe wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

Proj. kabel 0,6/1kV uktadany na catej dtugosci w rurze ochronnej DVK 75, na gt. 70 cm

Proponowana trasa przytacza kablowego nn 0,4 kV
wg. odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

Proj. rura ochronna SRS 75, uktadana metodg przecisku mechanicznego

Inwestor:

Gmina Lniano

Tytut rysunku
Szafka oswietleniowa Mszano nr 25

Jednostka projektowa:

B PROJEKT

Tomasz Bartoszewicz
86-100 Swiecie, ul. Mickiewicza 23

Tytut opracowania

Budowa oswietlenia drogowego w
sotectwach Brzemiona i Mszano

Postepowanie: R

ys.
PZT-25

zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zlecenie: 22 /2024 | Skala: 1:500
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Opracowat: inz. Tomasz Bartoszewicz spocial o OIS aw 20.03.2024 r.
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4.2. Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej niskiego ¢tagpi

55



ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 26.04.2024 .
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 5231322 10
19221/2024/OD1/ZR6

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7
86-141 Lniano

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Szafka o$wietleniowa SO Brzemiona nr 1, Brzemiona, dz. nr 117
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowg 2 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:

Istniejaca linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej Brzemiona 03 (66070), obw. 100

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:

Z pobliskiego stupa 0,4 kV wykona¢é przylacze kablowe NAYY-J 4x35mm2 do zlacza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P, ktére zabudowa¢ przy granicy dz. 117

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:

Nie dotyczy

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:

Przygotowac instalacje zalicznikowa o przekroju wg potrzeb.

I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEI:

Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji pedmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosei sieci i instalacji.

1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skiada¢ si¢ bedzie z:
jednofazowego licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowa¢ do plombowania.

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w szafce pomiarowej Klienta w pomieszczeniu/miejscu
ogélnodostgpnym, na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ wylgczniki nadmiarowo-pradowe o
charakterystyce C w postaci moduléw jednofazowych.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE!:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotow dotyczacych II i Il gr przytaczeniowej)

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spemnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
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powinny posiada¢ wymagana odpornosé¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzeni elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowe;j standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawarto$ci poszezeg6Inych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.

Rozdzielnik:

19221/2024/0D1/ZR6 UT S Strona 2
57


tb1
Pisanie tekstu
57


ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 26.04.2024 1.
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 52 31322 10
19233/2024/0D1/ZR6

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7

86-141 Lniano

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Szafka o$wietleniowa SO Brzemiona nr 2, Brzemiona, dz. nr 117
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowg 2 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:

Istniejaca linia napowietrzna 0,4 KV zasilana ze stacji transformatorowej Brzemiona 02 (66120), obw. 200

Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:

Z pobliskiego stupa 0,4 kV wykona¢ przylacze kablowe NAYY-J 4x35mm2 do zlgeza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P, ktére zabudowaé przy granicy dz. 117

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:

Nie dotyczy

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego:

Przygotowacé instalacje zalicznikows o przekroju wg potrzeb.

IT1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEI:

Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodei sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowaé uklad, ktory skladac si¢ bedzie z:
jednofazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w szafce pomiarowej Klienta w pomieszczeniu/miejscu
ogo6lnodostepnym, na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ wylaczniki nadmiarowo-pradowe o
charakterystyce C w postaci moduléw jednofazowych.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI:

Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku moey odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajjca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych 11 i III gr przylaczeniowej)

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
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powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoséciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadezenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszezegdnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przyfgczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore sg
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach,

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 30.04.2024 .
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 5231322 10
19242/2024/0D1/ZR6

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7

86-141 Lniano

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Szafka o§wietleniowa SO Brzemiona nr 3, Brzemiona, dz. nr 118
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylgczeniowa 2 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:

Zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV zasilane ze stacji transformatorowej Brzemiona 02 (66120) obw. 100

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:

Dla zasilania dz. 118, istniejace zlacza kablowo-pomiarowe nr 115/2 oraz 115/1 zlokalizowane przy granicy
dz. nr 118 z dz. nr 94/1 oraz 94/3 wymienié¢ na zlacze kablowo-pomiarowe ZK1x-3P.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:

Nie dotyczy.

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego;

Przygotowac¢ instalacj¢ zalicznikowa o przekroju wg potrzeb.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:

Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
jednofazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do uktadu pomiarowego wlgcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w zlaczu kablowo-pomiarowym,
na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylgczniki nadmiarowo-pradowe o charakterystyce C w
postaci moduléw jednofazowych.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

VIIL. DANE 1 INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sieé¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych LI i Il gr przylaczeniowej)

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewngtrzna nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
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powinny posiada¢ wymagang odpornoé¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosei i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszezeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4, Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzei ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére sg
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentac;ji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnoscei przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstegpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 26.04.2024 1.
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 5231322 10
19250/2024/0D1/ZR6

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7

86-141 Lniano

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Szafka os$wietleniowa SO Brzemiona nr 4, Brzemiona, dz. nr 117
warunki dotyczg przylgczenia obiektu projektowanego

zmocg przylaczeniowa 2 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;]

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:

Istniejgaca linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej Brzemiona 02 (66070), obw. 200

I1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator sp. z 0.0.:

Z pobliskiego stupa 0,4 kV wykona¢ przylacze kablowe NAYY-J 4x35mm2 do zlacza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P, ktére zabudowa¢ przy granicy dz. 117

2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:

Nie dotyczy

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego:

Przygotowa¢ instalacje¢ zalicznikowg o przekroju wg potrzeb.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEI:

Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylgczanego
Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnic miejsce rozgraniczenia wlasnosci sicci 1 instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry sklada¢ sie bedzie z:
jednofazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlgcznie nalezy przystosowa¢ do plombowania.

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w szafce pomiarowej Klienta w pomieszczeniu/miejscu
ogbélnodostepnym, na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylaczniki nadmiarowo-pradowe o
charakterystyce C w postaci moduléw jednofazowych.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych 11 i 11 gr przylaczeniowej)

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
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powinny posiada¢ wymagang odpornos$c¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwoscei i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatfa, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktdre sa
publikowane na stronie internetowej Spoétki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotgczyé o$wiadezenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

Rozdzielnik:
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 26.04.2024 1.
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 5231322 10
19259/2024/OD1/ZR6

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7
86-141 Lniano

Warunki przylyczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Szafka o$wietleniowa SO Brzemiona nr 5, Brzemiona, dz. nr 117
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 2 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:

Istniejaca linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej Brzemiona 02 (66070), obw. 200

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:

Z pobliskiego slupa 0,4 kV wykona¢ przylacze kablowe NAYY-J 4x35mm2 do zlacza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P, ktére zabudowaé przy granicy dz. 117

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. Z 0.0.:

Nie dotyczy

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:

Przygotowa¢ instalacje zalicznikowq o przekroju wg potrzeb.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEI:

Zaciski na listwie zaciskowej w zlgezu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.

1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
jednofazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowa¢ do plombowania.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w szafce pomiarowej Klienta w pomieszczeniu/miejscu
ogélnodostepnym, na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylaczniki nadmiarowo-pradowe o
charakterystyce C w postaci moduléw jednofazowych.

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE!:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych 11 i III gr przylaczeniowej)

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia

W
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powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przyfaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére sg
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik: 9
Lh o o ‘t Q.0
W 'Strybueji Q"‘”“f‘!r“
/ Ofab e 14,‘:.,.',\7,
Ul tinwesiyg)j
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 26.04.2024 r.
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 52313 22 10
19263/2024/0D1/ZR6

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7

86-141 Lniano

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Szafka o$wietleniowa SO Brzemiona nr 6, Brzemiona, dz. nr 117
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 2 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:

Istniejgca linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej Brzemiona 02 (66070), obw. 200

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:

Z pobliskiego slupa 0,4 kV wykona¢ przylacze kablowe NAYY-J 4x35mm2 do zigcza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P, ktore zabudowaé przy granicy dz. 117

2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:

Nie dotyczy

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego:

Przygotowa¢ instalacje zalicznikows o przekroju wg potrzeb.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:

Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie micjsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
jednofazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wlgcznie nalezy przystosowaé do plombowania.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w szafce pomiarowej Klienta w pomieszczeniu/miejscu
ogélnodostgpnym, na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylgczniki nadmiarowo-pradowe o
charakterystyce C w postaci moduléw jednofazowych.

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4,

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych 11 i 111 gr przylaczeniowej)

X. UWAGI DODATKOWE:

I. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690),

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
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powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigeia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane; i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie ninigjszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére sg
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 19.04.2024 r.
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 5231322 10
18147/2024/0D1/ZR6

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7

86-141 Lniano

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.o.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Szafka o$wietleniowa SO Brzemiona nr 7, Brzemiona, dz. nr 130
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego

Z mocg przylaczeniowa 2 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejaca linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej
Zalesie Szlacheckie 04 (66130), obw. 100
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Z pobliskiego stupa 0,4 kV wykona¢ przylacze kablowe NAYY-J 4x35mm2 do zlacza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P, ktére zabudowa¢ przy granicy dz. 130, od strony drogi.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowa¢ instalacje zalicznikows o przekroju wg potrzeb.
II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wlasnoéci sieci i instalacji,
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:
jednofazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w szafce pomiarowej Klienta w pomieszczeniu/miejscu
ogdlnodostepnym, na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ wylaczniki nadmiarowo-pradowe o
charakterystyce C w postaci moduléw jednofazowych.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleiy zastosowa¢é
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotow dotyczacych I i IlI gr przylaczeniowej)
X. UWAGI DODATKOWE:
1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzei elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o §wiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzeii ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie ninigjszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad

okreslonych w tych Standardach. F
€4 Upl\ or S‘J'E\?.Tf',u-id
: ; ; ENEA PV Ry etrybucht 97
Data wazno$ci warunkdéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczere'a\;\.em\( REio? Dysiry
; G Wz. | 2 ";_.‘fr..*"f”v_t" bfj’ )
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 19.04.2024 r.
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 52 31322 10
18119/2024/0D1/ZR6

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7
86-141 Lniano

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. Z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Szafka o$wietleniowa SO Zalesie Szlacheckie nr 8, Zalesie Szlacheckie, dz. nr 30/4
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 2 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejgca linia napowietrzna 0,4 KV zasilana ze stacji transformatorowej
Zalesie Szlacheckie 01 (66110), obw. 200
Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Z pobliskiego shupa 0,4 kV wykonaé przylacze kablowe NAYY-J 4x35mm2 do zlacza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P, ktére zabudowaé przy granicy dz. 30/4, od strony drogi.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzeni podmiotu przylaczanego:
Przygotowa¢ instalacje zalicznikowy o przekroju wg potrzeb.
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Migjsce dostarczania energii clektrycznej stanowi jednoczesnie micjsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry sklada¢ sie bedzie z:
jednofazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w szafce pomiarowej Klienta w pomieszczeniu/miejscu
ogdlnodostepnym, na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylgezniki nadmiarowo-pradowe o
charakterystyce C w postaci moduléw jednofazowych.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢é pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego uktadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotow dotyczacych I1 i I1I gr przylaczeniowej)
X. UWAGI DODATKOWE:
1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetiaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajgcych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o éwiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylefi czestotliwosci i napigeia, odksztalcenia napiecia, zawartosei poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzagdzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére s3
publikowane na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 19.04.2024 .
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 52 31322 10
18120/2024/0D1/ZR6

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7

86-141 Lniano

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Szafka oSwietleniowa SO Zalesie Szlacheckie nr 9, Zalesie Szlacheckie, , dz. nr 30
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 2 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejgca linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej
Zalesie Szlacheckie 01 (66110), obw. 200
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Z pobliskiego stupa 0,4 kV wykona¢ przylacze kablowe NAYY-J 4x35mm2 do zlgcza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P, ktére zabudowa¢ przy granicy dz. 30, od strony drogi.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.
Nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowac instalacje zalicznikows o przekroju wg potrzeb.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie migejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skiada¢ si¢ bedzie z:
jednofazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wljcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w szafce pomiarowej Klienta w pomieszezeniu/miejscu
ogélnodostgpnym, na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylaczniki nadmiarowo-pradowe o
charakterystyce C w postaci moduléw jednofazowych.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.
VIIL. DANE 1 INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaieniowej
IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotow dotyczacych 11 111 gr przylaczeniowej)
X. UWAGI DODATKOWE:
. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosc na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o éwiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przytaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. Z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore s3
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazai ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznoéci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

ator Sp. z ¢
L . .0,
Rozdzielnik: Oystrybucii Swiecio
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 26.04.2024 1.
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 5231322 10
19208/2024/0D1/ZR6

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7
86-141 Lniano

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Szafka osSwietleniowa SO Zalesie Szlacheckie nr 10, Zalesie Szlacheckie, , dz. nr 17
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moc3 przylaczeniowg 2 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEISCE PRZYLACZENIA;
Zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV zasilane ze stacji transformatorowej Zalesie Szlacheckie 01 (66110) obw.
100
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Dla zasilania dz. 17, istniejace zlgcze ZK1x-1P nr 0159077 zlokalizowane przy granicy dz. nr 17 z dz. nr 14/1
wymieni¢ na zlgcze kablowo - pomiarowe ZK2x-2P.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.;
Nie dotyczy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowadé instalacje zalicznikowa o przekroju wg potrzeb.
1I1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNELI:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wiasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zigcze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé sie bedzie z:
jednofazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlgcznie nalezy przystosowaé do plombowania,
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w zlaczu kablowo-pomiarowym,
na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé¢ wylgezniki nadmiarowo-pradowe o charakterystyce C w
postaci moduléw jednofazowych.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

VIII. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych II i III gr przytaczeniowej)

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).
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2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przyfaczane urzadzenia

powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie ninigjszych
warunkdow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktdre s3
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolgczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.

ko.
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 26.04.2024 r.
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 5231322 10
19219/2024/0D1/ZR6

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7

86-141 Lniano

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Szafka o$wietleniowa SO Zalesie Szlacheckie nr 11, Zalesie Szlacheckie, dz. nr 17
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przytaczeniowa 2 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEISCE PRZYLACZENIA:
Zlgcze kablowo-pomiarowe 0,4 KV zasilane ze stacji transformatorowej Zalesie Szlacheckie 01 (66110) obw.
100
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Dla zasilania dz. 17, istniejace zlgcze ZK1x-1P nr 0159077 zlokalizowane przy granicy dz. nr 17 z dz. nr 14/1
wymienié na zlgcze kablowo - pomiarowe ZK2x-2P.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Nie dotyczy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowa¢ instalacj¢ zalicznikowa o przekroju wg potrzeb.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEI:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia whasnosci sieci i instalacii.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zljcze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
jednofazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wljcznie nalezy przystosowac do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w zlzczu kablowo-pomiarowym,
na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylaczniki nadmiarowo-pradowe o charakterystyce C w
postaci moduléw jednofazowych.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotow dotyczacych 11 i Il gr przylaczeniowej)

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).
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2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przyigczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore sg
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 19.04.2024 r.
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 5231322 10
18106/2024/0D1/ZR6

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7
86-141 Lniano

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Szafka o$wietleniowa SO Lnianek nr 12, Lnianek, dz. nr 18
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 2 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejgca linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej Lnianek (66170), obw. 100
Il. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.;
Z pobliskiego slupa 0,4 kV wykona¢ przylacze kablowe NAYY-J 4x35mm2 do zigcza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P, ktére zabudowaé przy granicy dz. 18, od strony drogi.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. 2 0.0.:
Nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowa¢ instalacje zalicznikows o przekroju Wwg potrzeb.
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]J:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Migjsce dostarczania energii elcktrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnogci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:
jednofazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowa¢ do plombowania.,
VI. RODZAJ Il USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w szafce pomiarowej Klienta w pomieszczeniu/miejscu
ogdlnodostepnym, na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylaczniki nadmiarowo-pradowe
o charakterystyce C w postaci moduléw jednofazowych.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0.4,
VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaZeniowej
IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotdéw dotyczacych 11 i I1I gr przylaczeniowej)
X. UWAGI DODATKOWE;
1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
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2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigeia, odksztalcenia napi¢cia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzefi ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. Z 0.0, ktore s3
publikowane na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

e nator ';*:;,_‘__ Z .0
Rozdzielnik: Dyrektor Rejogulp

Wz

Krzysziaf

Kierownik Dzi:

vyl Lj(}:‘ Swiecie

Gotebiewski
| Bozwoju i Inwestycii
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 19.04.2024 1.
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 5231322 10
18110/2024/0D1/ZR6

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7
86-141 Lniano

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Szafka o$wietleniowa SO Mszano nr 13, Mszano, dz. nr 25
warunki dotyczg przyljczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 2 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejgca linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej Mszano (66151), obw. 200
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Z pobliskiego stupa 0,4 kV wykona¢ przylacze kablowe NAYY-J 4x35mm2 do zlycza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P, ktére zabudowaé przy granicy dz. 25, od strony drogi.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowa¢ instalacje zalicznikows o przekroju wg potrzeb.
I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé sie bedzie z:
jednofazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do uktadu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w szafce pomiarowej Klienta w pomieszczeniu/miejscu
ogolnodostepnym, na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢é wylaczniki nadmiarowo-pradowe
o charakterystyce C w postaci moduléw jednofazowych.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIIL. DANE | INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporaieniowej
IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotow dotyczacych I1i 1T gr przylaczeniowej)
X. UWAGI DODATKOWE:
1. Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
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2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetniaé¢ wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkoéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o éwiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napi¢cia, zawartosci poszezegolnych
harmonicznych, wskaznika dugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzeii ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunk6w przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore s3
publikowane na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
i
ENEA Operator Sp. z 0.0.
Dyrektor Rejeny Dystrybucii Swieci
Waz.
Krzysztof Gofebiewsk:
Sarowmik Dzighs Rozwoju i Inwastyr:
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 19.04.2024 .
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 5231322 10
18126/2024/0D1/ZR6

Gmina Lniane
ul. Wyzwolenia 7
86-141 Lniano

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Szafka o$wietleniowa SO Mszano nr 14, Mszano, dz. nr 33
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

Z mocg przylaczeniowg 2 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejgca linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej Mszano 01 (66140), obw. 100
Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Z pobliskiego stupa 0,4 kV wykona¢ przylacze kablowe NAYY-J 4x35mm2 do zlacza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P, ktére zabudowa¢ przy granicy dz. 33, od strony drogi.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowa¢ instalacjg zalicznikowy o przekroju wg potrzeb.
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnogci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skladaé si¢ bedzie z:
jednofazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VL. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w szafce pomiarowej Klienta w pomieszczeniu/miejscu
ogélnodostgpnym, na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylgczniki nadmiarowo-pradowe
o charakterystyce C w postaci moduléw jednofazowych.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej
1X. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych 11 i I1I gr przylaczeniowej)
X. UWAGI DODATKOWE;
1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
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2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bgdzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartoéci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4, Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzeh ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore sg
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolgczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjgtych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

Rozdzielnik: \
{5}::!5;’1 _pe#atur Sp. z 0.0,
g or Figgpny Dystrybucji Swiecig

KrzysziAfF

Uol@biewski

Kiare, [ F i
wnik OzMh, Rozwoju i fnwestycji
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 19.04.2024 .
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 5231322 10
18128/2024/0D1/ZR6

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7
86-141 Lniano

Warunki przylyczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator SPp. Z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Szafka o$wietleniowa SO Mszano nr 15, Mszano , dz, nr 33
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

Z mocg przytaczeniowg 2 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejaca linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej Mszano 01 (66140), obw. 200
I[I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Z pobliskiego stupa 0,4 KV wykona¢ przylacze kablowe NAYY-J 4x35mm2 do zlgcza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P, ktére zabudowa¢é przy granicy dz. 33, od strony drogi.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowaé instalacje zalicznikows o przekroju wg potrzeb.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]J:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Micjsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacii.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlycze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:
jednofazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do uktadu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w szafce pomiarowej Klienta w pomieszczeniu/miejscu
ogoélnodostepnym, na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylaczniki nadmiarowo-pradowe o
charakterystyce C w postaci moduléw jednofazowych.
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]J:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢é
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych 11 111 gr przylaczeniowej)
X. UWAGI DODATKOWE:
I. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
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2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzei elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na

te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia

w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych

energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach

stanowi umowa o przylaczenie.
5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzeft ENEA Operator sp.  0.0. opracowana na podstawie ninigjszych

warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji

projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci

dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. z& wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad

okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 19.04.2024 1.
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 5231322 10
18183/2024/0D1/ZR6

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7

86-141 Lniano

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Szafka o$wietleniowa SO Mszano nr 16, Mszano, , dz. nr 179
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowg 2 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejgca linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej Mszano 01 (66140), obw. 200
Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Z pobliskiego shupa 0,4 kV wykona¢ przylacze kablowe NAYY-J 4x35mm?2 do zlacza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P, ktére zabudowaé przy granicy dz. 179, od strony drogi.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowac¢ instalacj¢ zalicznikowg o przekroju wg potrzeb.
II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Migjsce dostarczania energii elektryczne;j stanowi jednoczesnie micjsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:
jednofazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w szafce pomiarowej Klienta w pomieszczeniu/miejscu
ogdlnodostgpnym, na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢é wylgcezniki nadmiarowo-pradowe
o charakterystyce C w postaci moduléw jednofazowych.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]J:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4,
VIIL. DANE | INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajyca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych 11 i III gr przylaczeniowej)
X. UWAGI DODATKOWE:
1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
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2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spehia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym érodowisku.

3, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztatcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych
harmoenicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore s3
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 19.04.2024 .
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 5231322 10
18186/2024/0D1/ZR6

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7
86-141 Lniano

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.o0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Szafka o$wietleniowa SO Mszano nr 17, Mszano, , dz. nr 192
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowg 2 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejaca linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej Mszano 02 (66150), obw. 100
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Z pobliskiego slupa 0,4 kV wykona¢ przylacze kablowe NAYY-J 4x35mm2 do zlgcza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P, ktére zabudowaé przy granicy dz. 192, od strony drogi.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. Z 0.0.;
Nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowa¢ instalacje zalicznikows o przekroju wg potrzeb.
I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEK TRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnic miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory sklada¢ si¢ bedzie z:
jednofazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wiacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VL. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w szafce pomiarowej Klienta w pomieszczeniu/miejscu
ogélnodostgpnym, na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢é wyljezniki nadmiarowo-pradowe o
charakterystyce C w postaci moduléw jednofazowych.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.
VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukiadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaZzeniowej
IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczgcych I1i I1I gr przylaczeniowej)
X. UWAGI DODATKOWE:
1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 . w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U,
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2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty. Przylaczane urzgdzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przyltaczenia stanowi¢ bgdzie podstawg do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. Z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore sg
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oéwiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkow przylaezenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
ENEA Opgrator Sp. z o.0.
sl Dyrektor Rejoniu Dystrybucji Swiecie
Wz
Krzysatpf Gotebiewski
Kierownik fiatu Ruzwoju i inwestyciji
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 19.04.2024 .
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 52313 22 10
18184/2024/0D1/ZR6

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7
86-141 Lniano

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.o0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Szafka o$wietleniowa SO Mszano nr 18, Mszano, dz. nr 192
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowg 2 kW

na napigciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejgca linia napowietrzna 0,4 KV zasilana ze stacji transformatorowej Mszano 02 (66150), obw. 100
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Z pobliskiego stupa 0,4 kV wykonaé przylacze kablowe NAYY-J 4x35mm2 do zlacza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P, ktére zabudowa¢ przy granicy dz. 192, od strony drogi.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Nie dotyczy
3. w zakresie dotyczgcym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowa¢ instalacj¢ zalicznikows o przekroju wg potrzeb.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEI:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalagji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:
jednofazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wilgcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w szafce pomiarowej Klienta w pomieszczeniu/miejscu
ogdlnodostgpnym, na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylaczniki nadmiarowo-pradowe
o charakterystyce C w postaci moduléw jednofazowych.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspétczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej naleiy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych 11 i 111 gr przylaczeniowej)
X. UWAGI DODATKOWE:
1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
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2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajgcych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztaicenia napiecia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzagdzeri ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktdre s3
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazaii ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia. .
»ENEA Opdrator Sp. z 0.0.
N Dyrektor Rej Dystrybucii Swiecie
Wz
Krzyfszr Gotebiewski
Kiarownik Dzjtu Rozwoju i Inwestycji
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 19.04.2024 .
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 5231322 10
18166/2024/0D1/ZR6

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7

86-141 Lniano

Warunki przyljczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Szafka o$wietleniowa SO Mszano nr 19, Mszano, dz. nr 162
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowg 2 kW

na napigciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:

Istniejaca linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej Mszano 02 (66150), obw. 200

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylgcza ENEA Operator sp. z 0.0.:

Z pobliskiego stupa 0,4 kV wykona¢ przylacze kablowe NAYY-J 4x35mm2 do zljcza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P, ktére zabudowaé przy granicy dz. 162, od strony drogi.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:

Nie dotyczy

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:

Przygotowaé instalacjg zalicznikows o przekroju wg potrzeb.

II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé sie bedzie z:
jednofazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wljcznie nalezy przystosowaé do plombowania.

V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w szafce pomiarowej Klienta w pomieszczeniu/miejscu
ogélnodostepnym, na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢é wylaczniki nadmiarowo-pradowe
o charakterystyce C w postaci moduléw jednofazowych.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢é
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych I i I gr przytaczeniowej)

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
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powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaty w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na

te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigecia, zawarto$ci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami

obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach

stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzagdzei ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0, ktore s3
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji

projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci

dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad

okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 19.04.2024 .
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 523132210
18149/2024/0D1/ZR6

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7

86-141 Lniano

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Szafka o$wietleniowa SO Mszano nr 20, Mszano, , dz. nr 142
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 2 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejgca linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej Mszano 02 (66150), obw. 200
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Z pobliskiego stupa 0,4 kV wykonaé przylacze kablowe NAYY-J 4x35mm?2 do zlacza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P, ktére zabudowa¢ przy granicy dz. 142, od strony drogi.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Nie dotyczy
3. w zakresie dotyczgcym urzadzen podmiotu przylgczanego:
Przygotowa¢ instalacjg zalicznikows o przekroju wg potrzeb.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Migjsce dostarczania energii clektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
Jjednofazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlgcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w szafce pomiarowej Klienta w pomieszczeniu/miejscu
ogblnodost¢pnym, na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylgczniki nadmiarowo-pradowe o
charakterystyce C w postaci moduléw jednofazowych.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4,
VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych II i III gr przylaczeniowe;j)
X. UWAGI DODATKOWE:
1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
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2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosc¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartodci poszezeg6lnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzeii ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorqczeniaENEA Opdrhror Sp. g 0,0,
Dvrektor Rejorju Dystrybucjt swiecid
Rozdzielnik: iy J |
1

zysZl sotebiewskl
Krzysztoif prc 1 .“e v > 4
Kierownik Dzizdy Rozwoju | Inwestycil
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 19.04.2024 r.
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 5231322 10
18156/2024/0D1/ZR6

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7
86-141 Lniano

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Szafka oS$wietleniowa SO Mszano nr 21, Mszano, , dz. nr 162
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przytaczeniowag 2 kW

na napigciu 0,4 kKV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejgca linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej Mszano 02 (66150), obw. 200
Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Z pobliskiego slupa 0,4 kV wykonaé przylacze kablowe NAYY-J 4x35mm2 do zlacza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P, ktére zabudowaé przy granicy dz. 162, od strony drogi.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. Z 0.0.;
Nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowac¢ instalacjg zalicznikowa o przekroju wg potrzeb.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia whasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
jednofazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukltadu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w szafce pomiarowej Klienta w pomieszczeniu/miejscu
ogolnodost¢gpnym, na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylgczniki nadmiarowo-pradowe o
charakterystyce C w postaci moduléw jednofazowych,
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych I1 i I1I gr przylaczeniowej)
X. UWAGI DODATKOWE:
I. Instalacj¢ wewngtrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
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2002 nr 75 poz. 690).
2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia

powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkoéw przytaczenia stanowi¢ begdzie podstawg do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczego6lnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4, Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzefi ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore sg
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia. \
|

ROZdZie}nik: ENE}* U!lt: i.!\.Li f:'vg,. z 0.0,
Dyrektar Rejont ’ strybucji Swiecie
Wz,
Krzysztof\fjoltebiewski

Kierownik DzialufRozwojit i Inwestycjl
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 19.04.2024 r.
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 52313 22 10
18138/2024/0D1/ZR6

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7
86-141 Lniano

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Szafka o$wietleniowa SO Mszano nr 22, Mszano, dz. nr 39
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowg 2 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejgca linia napowietrzna 0,4 KV zasilana ze stacji transformatorowej Mszano 03 (66160), obw. 200
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Z pobliskiego slupa 0,4 kV wykonaé przyljcze kablowe NAYY-J 4x35mm2 do zlycza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P, ktére zabudowaé przy granicy dz. 39, od strony drogi.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowa¢ instalacje zalicznikows o przekroju wg potrzeb.
II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie miejsce rozgraniczenia whasnosci sieci i instalacii.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé sie bedzie z:
jednofazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wiacznie naleZy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w szafce pomiarowej Klienta w pomieszczeniu/miejscu
ogdlnodostgpnym, na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylacezniki nadmiarowo-pradowe o
charakterystyce C w postaci modulow jednofazowych,
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢é pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,
VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaieniowej
IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotow dotyczacych 11 i 111 gr przylaczeniowej)
X. UWAGI DODATKOWE:;
1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
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2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosc na
te zaburzenia innych urzadzeii wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o $éwiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawarto$ci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzenn ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore sa
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia. ENEA Oppfator Sp. 2z 0.0.
Dyrektor Rejof\d Dystrybucji Swiecie
Rozdzielnik: Wz
KrzysztdW)G ofebiewski

Kierownik Dzighi Rozwoju i Inwestycji
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 19.04.2024 .
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 5231322 10
18169/2024/0D1/ZR6

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7

86-141 Lniano

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Szafka o$wietleniowa SO Mszano nr 23, Mszano, dz. nr 164
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowag 2 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejaca linia napowietrzna 0,4 KV zasilana ze stacji transformatorowej Mszano 04 (66151), obw. 200
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Z pobliskiego stupa 0,4 kV wykona¢ przylacze kablowe NAYY-J 4x35mm2 do zlacza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P, ktére zabudowa¢ przy granicy dz. 164, od strony drogi.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.;
Nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowa¢ instalacj¢ zalicznikows o przekroju wg potrzeb.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEIJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnoscei sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
jednofazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w szafce pomiarowej Klienta w pomieszezeniu/miejscu
ogolnodostgpnym, na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢é wylaczniki nadmiarowo-pradowe
o charakterystyce C w postaci moduléw jednofazowych,
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0,4.
VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych I i Il gr przylaczeniowej)
X. UWAGI DODATKOWE:
1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U,
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2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢é wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jako$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawarto$ci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie. ‘

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0, ktore sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnoéci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik: atar Bp.  ©.9.

ENEA 0.0
Dyrektor Rej ystrybucil Swiecie
e sotebiewski
zysztol 00 gbiev .
ka‘fwg;k Dzighu Rozwoju | Inwestycjl
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 19.04.2024 r.
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 52313 22 10
18143/2024/0D1/ZR6

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7

86-141 Lniano

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu;

Szafka o$wietleniowa SO Mszano nr 24, Mszano, dz. nr 64
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
Zzmocg przylaczeniowa 2 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejaca linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej Lniano 04 SKR (63870), obw. 200
IIl. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Z pobliskiego stupa 0,4 kV wykonaé przylacze kablowe NAYY-J 4x35mm2 do zlacza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P, ktére zabudowa¢é przy granicy dz. 64, od strony drogi.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przyfaczanego:
Przygotowa¢ instalacjg zalicznikowa o przekroju wg potrzeb.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]J:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:
jednofazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlgcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w szafce pomiarowej Klienta w pomieszezeniu/miejscu
ogoélnodostgpnym, na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ wylaczniki nadmiarowo-pradowe
o charakterystyce C w postaci modulow Jjednofazowych.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.
VIIL. DANE | INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych II i I gr przylaczeniowej)
X. UWAGI DODATKOWE:
1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
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2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spemiaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktdre sg
publikowane na stronie internetowej Spélki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadezenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkéw przyljezenia: 2 lata od daty ich dorgczenia. ENEA Opgrator Sp. z 0.0.
Dyrektor Relp#ty Dystrybucji Swiecie

Rozdzielnik: iy |
Krzysztpf Gotebiewskl
Kierownik Dfiatu Rozwoju i Inwestycji
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Swiecie, 19.04.2024 .
Rejon Dystrybucji Swiecie
ul. Wojska Polskiego 38A
86-105 Swiecie
tel. 5231322 10
18182/2024/0D1/ZR6

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7
86-141 Lniano

Warunki przylagczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Szafka o$wietleniowa SO Mszano nr 25, Mszano, , dz. nr 179
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 2 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Istniejgca linia napowietrzna 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej Mszano 01 (66140), obw. 200
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Z pobliskiego stupa 0,4 kV wykona¢ przylacze kablowe NAYY-J 4x35mm2 do zlacza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P, ktére zabudowa¢ przy granicy dz. 179, od strony drogi.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowac instalacjg zalicznikows o przekroju wg potrzeb.
I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji,
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
jednofazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wljcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x10 A w szafce pomiarowej Klienta w pomieszczeniu/miejscu
ogélnodostgpnym, na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylaczniki nadmiarowo-pradowe
o charakterystyce C w postaci moduléw jednofazowych.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]J:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIIL. DANE 1 INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotow dotyczacych I1 i 11T gr przylaczeniowej)
X. UWAGI DODATKOWE:
1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
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2002 nr 75 poz. 690).
2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia

powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $éwiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchyler czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

obowigzujacego prawa.
4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach

stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore s
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze Wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad

okre§lonych w tych Standardach.

Data waznoéci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia. - |
BNEA Gpyrator 5

Tt " Bp. z 0.0.

Rozdzielnik: vrektor Rejory Bystrybucii Swiecio
Z

Krzyszto

Kierownik Dziahy

/

/

ofebiewskri
Rozwoju | Inwestygji
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4.3. Pismo PZD dotyczace wyrazenia zgody na dysponowanie nieruchomoscia na cele

budowlane
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| Powiar swiEck: |

S = @CZ&’&Q
AR

POWIATOWY ZARZAD DRQG 9'
ul. Gen. J6zefa Hallera 9, 86-100 Swiecie

tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl

Il

Swiecie, dnia 11 kwietnia 2024 r.

|

]

R R X

RPW/2494/2024 P Gmina Lniano
Data:2024-04-15
UG LNIANC ul. Wyzwolenia 7

86-141 Lniano

Dotyczy: budowy oswietlenia drogowego w sotectwach Brzemiona i Mszano w ramach
otrzymanej promesy z Rzqdowego Funduszu Polski tad na ewidencyjnej dziatce
drogowej numer 117 | 118 obreb Brzemiona, jednostka ewidencyjna Lniano
stanowigcej pas drogowy drogi powiatowej nr 1211C Tleri — Lniano, ew. dz. dr. nr 17
obreb Zalesie Szlacheckie, jednostka ewidencyjna Lniano stanowigcej pas drogowy
drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona — Drzycim.

Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu wyraza zgode na dysponowanie nieruchomoscia
- ewidencyjna dziatka drogowa numer 117 i 118 obreb Brzemiona, jednostka ewidencyjna
Lniano stanowigce pas drogowy drogi powiatowej nr 1211C Tleri — Lniano oraz ew. dz. dr. nr 17
obrgb Zalesie Szlacheckie, jednostka ewidencyjna Lniano stanowigca pas drogowy drogi
powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim (zgodnie z Uchwatg nr 134/1050/14
Zarzadu Powiatu Swieckiego z dnia 7 pazdziernika 2014 r.) na cele budowlane dla Inwestora,
na czas realizacji budowy oswietlenia drogowego - dla potrzeb uzyskania warunkdw
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej i opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U.z 2023 r., poz. 682 z pdin. zm.).

Powiatowy Zarzad Drog w Swieciu jednoczesnie informuje, ze celem uzgodnienia
lokalizacji poszczegdlnych urzadzenn w pasie drogowym drogi powiatowej, nalezy wystapié
z odrebnymi wnioskami w odpowiedzi na ktére wydane zostang decyzje administracyjne /
uzgodnienia z podanymi warunkami zezwalajagcymi na zlokalizowanie wskazanych urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami

ruchu drogowego / zwigzanych funkcjonalnie z droga lub ruchem drogowym.

D KTOR
J
mgx inz Adam Meller
(podpis)
http://pzd-swiecie.rbip.mojregion.info Strona 1/2
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Otrzymujg:

1. Wojt Gminy Lniano — Pani Zofia Topolifska
ul. Wyzwolenia 7
86-141 Lniano

2. A/a

http://pzd-swiecie.rbip.mojregion.info Strona 2/2
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