l. Zakres minimalnych wymagan technicznych serweréw

1. Parametry techniczne sprzetu — Serwer nr 1 Database server.

Serwer sieciowy dla systemu UTCS VTcenter

Parametr

Wymagany, minimalny parametr

Obudowa

Obudowa typu rack z mozliwoscig instalacji w szafie RACK 19” wraz
z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajgcych montaz w szafie
rack i wysuwanie serwera do celow serwisowych oraz
organizatorem kabli. Posiadajgca dodatkowy przedni panel
zamykany na klucz, chronigcy dyski twarde przed nieuprawnionym
wyjeciem z serwera. Catkowita liczba dyskéw mozliwych do
instalacji w obudowie min. 8 szt.

Maksymalna wielkos¢ obudowy Rack 2U.

Ptyta gtéowna

Ptyta gtdwna z mozliwoscig zainstalowania do dwdch procesorow.
Ptyta gtdwna musi by¢ dedykowana przez producenta serwera.

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach

Chipset dwuprocesorowych
Dwa procesory min. o$miordzeniowe klasy x86 64 bitowe, min. 16
watkéw (8C/16T), dedykowane do pracy w serwerach,
Procesor zaprojektowane do pracy w ukiadach dwuprocesorowych,
taktowane zegarem co najmniej 2.8GHz, pamie¢ cache 12 MB lub
procesory rownowazne
Min. 128 GB DDR4 RDIMM 3200MHz lub lepsza, ptyta gtéwna
RAM . -, o . .
powinna obstugiwac co najmniej 1TB pamieci w min. 16 slotach
Gniazda PCI Minimum 2 ztacza PCle Gen4
Interfejsy Minimum 2 zintegrowane porty 10/100/1000 Mbit/s
sieciowe

Karty rozszerzen

Dwuportowa karta 2x SFP+ 10GB/s (bez wkiadek)

Naped optyczny

opcjonalnie

Karta
Zarzadzania

Niezalezna od zainstalowanego systemu operacyjnego,
zintegrowana z ptyta gtéwng lub jako dodatkowa karta rozszerzen
(Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie
PCI Express jednak nie moze ona powodowac¢ zmniejszenia
minimalnej ilosci wymaganych slotéw w serwerze), posiadajaca
minimalng funkcjonalnos¢ :

- komunikacja poprzez interfejs R145

- mozliwos$c¢ zarzadzania poprzez bezposrednie podtaczenie kablem
do dedykowanego ztaqcza usb

- podstawowe zarzadzanie serwerem poprzez protokét IPMI 2.0,
DCMI 1.5, SNMP, VLAN tagging

- wbudowana diagnostyka




- wbudowane narzedzia do instalacji systemoéw operacyjnych

- dostep poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii polecen

- monitorowanie temperatury oraz zuzycia energii przez serwer w
czasie rzeczywistym

- lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera

- wsparcie dla IPv4 i IPv6

Dodatkowe oprogramowanie umozliwiajace zarzadzanie poprzez
sie¢, spetniajace minimalne wymagania:

» Wsparcie dla serwerdéw, urzadzen sieciowych oraz pamieci
masowych

» Mozliwos¢ zarzadzania dostarczonymi serwerami bez udziatu
dedykowanego agenta

« Wsparcie dla protokotéw- WMI, SNMP, IPMI, Linux SSH

» Mozliwos¢ oskryptowywania procesu wykrywania urzadzen

+ Mozliwos¢ uruchamiania procesu wykrywania urzadzen w
oparciu o harmonogram

« Szczegbtowy opis wykrytych systemow oraz ich
komponentow

» Mozliwos¢ eksportu raportu do CSV, HTML, XLS

« Grupowanie urzadzen w oparciu o kryteria uzytkownika

» Mozliwo$¢ uruchamiania narzedzi zarzadzajacych w
poszczegolnych urzadzeniach




+ Automatyczne skrypty CLI umozliwiajgce dodawanie i
edycje grup urzadzen

« Szybki podglad stanu $Srodowiska

+ Podsumowanie stanu dla kazdego urzadzenia

« Szczego6towy status urzadzenia/elementu/komponentu

+ Generowanie alertéw przy zmianie stanu urzadzenia

+ Filtry raportéw umozliwiajgce podglad najwazniejszych
zdarzen

+ Integracja z service desk producenta dostarczonej
platformy sprzetowej

« Mozliwos¢ przejecia zdalnego pulpitu

+ Mozliwos$¢ podmontowania wirtualnego napedu

« Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczegdlnych
alertow w tym automatyczne tworzenie zgtoszen
serwisowych w oparciu o standardy przyjete przez
producentéw oferowanego w tym postepowaniu sprzetu

« Kreator umozliwiajacy dostosowanie akcji dla wybranych
alertéw

+ Mozliwos$¢ importu plikéw MIB

» Przesytanie alertéw ,as-is” do innych konsol firm trzecich

« Mozliwos¢ definiowania rol administratoréw

« Mozliwosc¢ zdalnej aktualizacji sterownikow i
oprogramowania wewnetrznego serwerow

- Aktualizacja oparta o wybranie zrddta bibliotek (lokalna, on-
line producenta oferowanego rozwigzania)

« Mozliwos¢ instalacji sterownikéw i oprogramowania
wewnetrznego bez potrzeby instalacji agenta

« Mozliwos$¢ automatycznego generowania i zgtaszania
incydentéw awarii bezposrednio do centrum serwisowego
producenta serweréw

0 Modut raportujacy pozwalajacy na wygenerowanie
nastepujacych informacji: nr seryjne sprzetu, konfiguracja
poszczegdlnych urzadzen, wersje oprogramowania
wewnetrznego, obsadzenie slotéw PCI i gniazd pamieci,
informacje o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o
stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych

« Mozliwos$¢ automatycznego przywracania ustawien serwera
,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii
i wymiany ktéregos z komponentéw (w tym kontrolera
RAID, kart sieciowych, ptyty gtdwnej)

« Mozliwos¢ zapisywania logow do zewnetrznego systemu
np.: syslog

« Mozliwos¢ rejestracji video podczas rozruchu systemu

Dyski twarde

Mozliwos¢ instalacji dyskow SATA, SAS, SSD. Zainstalowane:
Min. 2 szt. dyskow 480GB SSD MU mixed use, hotplug
Min. 4 szt. dyskéw 1,92TB SSD MU mixed use, hotplug




Kontroler RAID

Dedykowany, sprzetowy kontroler RAID, posiadajacy 8GB
nieulotnej pamieci cache. Mozliwe konfiguracje 0, 1, 5, 6, 10, 50,
60.

Min. 3 porty USB z czego min. 2 w technologii 3.0
Min. 1 port USB na przednim panelu
Min. 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s,

Porty 1 x RJ-45 dedykowany do karta zarzadzania,
2 X VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym),
Rozwigzanie nie moze zosta¢ uzyskane przy pomocy adapterdw|
przejsciéwek oraz dodatkowych kart.

Video Zintegrowana karta graficzna, umozliwiajgca rozdzielczo$¢ min.
1280x1024.

Elementy

redundantne Min. zasilacze, dyski, wentylatory

HotPlug

Zasilacze Min. 2 zasilacze o mocy min.700W

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtdwng modut TPM, mozliwos¢ zainstalowania
wewnetrznej karty pamieci SD.

Diagnostyka

Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy
wyswietlenie informacji o stanie procesora, pamieci, dyskow,
BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze.

Certyfikaty

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg IS0-9001 oraz
ISO-14001.

Oferowany serwer musi znajdowac sie na liScie Windows Server
Catalog i posiada¢ status ,Certified for Windows” dla systemu
Microsoft Windows Server 2022 Standard.

Deklaracja zgodnosci CE.




Przynajmniej 84 miesiqce gwarancji realizowanej w miejscu
instalacji sprzetu, z czasem reakcji do nastepnego dnia roboczego
od przyjecia zgtoszenia, mozliwos$¢ zgtaszania awarii w trybie
24x7x365 poprzez ogdlnopolska linie telefoniczng producenta.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta - wymagane
dotaczenie przed podpisaniem umowy oswiadczenia
Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, ze serwis
bedzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta.

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001: 2008 na Swiadczenie
ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta
komputera - dokumenty potwierdzajace zataczy¢ do oferty.
Oswiadczenie producenta serwera, ze w przypadku nie
wywigzywania sie z obowigzkéw gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z
serwisem —-dokumenty potwierdzajgce dotaczy¢ do oferty.

Warunki _ _ ]

gwarancji Gwarancja musi oferowac
przez caty okres :
- ustugi serwisowe $Swiadczone w miejscu instalacji urzadzenia
oraz mozliwos¢ szybkiego zgtaszania usterek przez portal
internetowy
- opieke kierownika technicznego
- dostepnos¢ wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w
tygodniu przez caty rok (w jezyku polskim w dni robocze)
- dostep do portalu technicznego producenta, ktéry umozliwi
zamawianie czesci zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego,
majacy na celu przyspieszenie i procesu diagnostyki i skrdcenia
Cczasu usuniecia usterki
- szybkie wsparcie telefoniczne Swiadczone przez
wykwalifikowanych konsultantéw, a nie przez call center bazujace
na skryptach rozméw telefonicznych
- wsparcie techniczne dla probleméw z  fabrycznie
zainstalowanym oprogramowaniem OEM
W przypadku awarii dyski twarde pozostajg wtasnoscig
Zamawiajgcego.

Dokumentacja Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub

uzytkownika

angielskim.

MS Windows Serwer 2022 Standard x64 PL, dodatkowo licencja

iyZ:gT - systemu operacyjnego musi umozliwos¢ instalacje systemu dla

P yiny dwéch maszyn wirtualnych- dedykowany do oferowanego serwera.
Dodatkowe Oracle Standard Edition 2, version 19¢, 10 Users - licencja dla
licencje oferowanego serwera Database




2. Parametry techniczne sprzetu — Serwer nr 2 Host 1 server.

Serwer sieciowy dla systemu UTCS VTcenter

Parametr

Wymagany, minimalny parametr

Obudowa

Obudowa typu rack z mozliwoscig instalacji w szafie RACK 19” wraz
z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajagcych montaz w szafie
rack i wysuwanie serwera do celdw serwisowych oraz
organizatorem kabli. Posiadajgca dodatkowy przedni panel
zamykany na klucz, chronigcy dyski twarde przed nieuprawnionym
wyjeciem z serwera. Catkowita liczba dyskow mozliwych do
instalacji w obudowie min. 8 szt.

Maksymalna wielko$¢ obudowy Rack 2U.

Plyta gtéwna

Ptyta gtdwna z mozliwoscig zainstalowania do dwdch procesordw.
Ptyta gtdwna musi by¢ dedykowana przez producenta serwera.

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach

Chipset dwuprocesorowych
Dwa procesory min. dwunastordzeniowe klasy x86 64 bitowe, min.
24 watki (12C/24T), dedykowane do pracy w serwerach,
Procesor zaprojektowane do pracy w uktadach dwuprocesorowych,
taktowane zegarem co najmniej 2.1GHz, pamiec¢ cache 18 MB lub
procesory rownowazne
Min. 128 GB DDR4 RDIMM 3200MHz lub lepsza, ptyta gtéwna
RAM . -, o . A
powinna obstugiwac co najmniej 1TB pamieci w min. 16 slotach
Gniazda PCI Minimum 2 zfaqcza PCle Gen4
Interfejsy Minimum 2 zintegrowane porty 10/100/1000 Mbit/s
sieciowe

Karty rozszerzen

Dwuportowa karta 2x SFP+ 10GB/s (bez wkiadek)

Naped optyczny

opcjonalnie

Karta
Zarzadzania

Niezalezna od zainstalowanego systemu operacyjnego,
zintegrowana z ptyta gtéwng lub jako dodatkowa karta rozszerzen
(Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie
PCI Express jednak nie moze ona powodowac¢ zmniejszenia
minimalnej ilosci wymaganych slotéw w serwerze), posiadajaca
minimalng funkcjonalnos¢ :

- komunikacja poprzez interfejs R145

- mozliwos$¢ zarzadzania poprzez bezposrednie podtaczenie kablem
do dedykowanego ztacza usb

- podstawowe zarzadzanie serwerem poprzez protokot IPMI 2.0,
DCMI 1.5, SNMP, VLAN tagging

- wbudowana diagnostyka




- wbudowane narzedzia do instalacji systemoéw operacyjnych

- dostep poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii polecen

- monitorowanie temperatury oraz zuzycia energii przez serwer w
czasie rzeczywistym

- lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera

- wsparcie dla IPv4 i IPv6

Dodatkowe oprogramowanie umozliwiajace zarzadzanie poprzez
sie¢, speftniajgce minimalne wymagania:

» Wsparcie dla serwerdow, urzadzen sieciowych oraz pamieci
masowych

» Mozliwos¢ zarzadzania dostarczonymi serwerami bez udziatu
dedykowanego agenta

» Wsparcie dla protokotéw- WMI, SNMP, IPMI, Linux SSH

» Mozliwos¢ oskryptowywania procesu wykrywania urzadzen

+ Mozliwos¢ uruchamiania procesu wykrywania urzadzen w
oparciu o harmonogram

+ Szczegdtowy opis wykrytych systeméw oraz ich
komponentow

» Mozliwos$¢ eksportu raportu do CSV, HTML, XLS

« Grupowanie urzadzen w oparciu o kryteria uzytkownika

» Mozliwos¢ uruchamiania narzedzi zarzadzajacych w
poszczegdlnych urzadzeniach




+ Automatyczne skrypty CLI umozliwiajgce dodawanie i
edycje grup urzadzen

« Szybki podglad stanu $Srodowiska

+ Podsumowanie stanu dla kazdego urzadzenia

« Szczego6towy status urzadzenia/elementu/komponentu

+ Generowanie alertéw przy zmianie stanu urzadzenia

+ Filtry raportéw umozliwiajgce podglad najwazniejszych
zdarzen

+ Integracja z service desk producenta dostarczonej
platformy sprzetowej

« Mozliwos¢ przejecia zdalnego pulpitu

+ Mozliwos$¢ podmontowania wirtualnego napedu

« Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczegdlnych
alertow w tym automatyczne tworzenie zgtoszen
serwisowych w oparciu o standardy przyjete przez
producentéw oferowanego w tym postepowaniu sprzetu

« Kreator umozliwiajacy dostosowanie akcji dla wybranych
alertéw

+ Mozliwos$¢ importu plikéw MIB

» Przesytanie alertéw ,as-is” do innych konsol firm trzecich

« Mozliwos¢ definiowania rol administratoréw

« Mozliwosc¢ zdalnej aktualizacji sterownikow i
oprogramowania wewnetrznego serwerow

- Aktualizacja oparta o wybranie zrddta bibliotek (lokalna, on-
line producenta oferowanego rozwigzania)

« Mozliwos¢ instalacji sterownikéw i oprogramowania
wewnetrznego bez potrzeby instalacji agenta

« Mozliwos$¢ automatycznego generowania i zgtaszania
incydentéw awarii bezposrednio do centrum serwisowego
producenta serweréw

0 Modut raportujacy pozwalajacy na wygenerowanie
nastepujacych informacji: nr seryjne sprzetu, konfiguracja
poszczegdlnych urzadzen, wersje oprogramowania
wewnetrznego, obsadzenie slotéw PCI i gniazd pamieci,
informacje o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o
stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych

« Mozliwos$¢ automatycznego przywracania ustawien serwera
,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii
i wymiany ktéregos z komponentéw (w tym kontrolera
RAID, kart sieciowych, ptyty gtdwnej)

« Mozliwos¢ zapisywania logow do zewnetrznego systemu
np.: syslog

« Mozliwos¢ rejestracji video podczas rozruchu systemu

Dyski twarde

Mozliwos¢ instalacji dyskow SATA, SAS, SSD. Zainstalowane: Min.
2 szt. dyskéw 1,92TB SSD RI read intensive, hotplug




Kontroler RAID

Dedykowany, sprzetowy kontroler RAID, posiadajacy 8GB
nieulotnej pamieci cache. Mozliwe konfiguracje 0, 1, 5, 6, 10, 50,
60.

Min. 3 porty USB z czego min. 2 w technologii 3.0
Min. 1 port USB na przednim panelu
Min. 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s,

Porty 1 x RJ-45 dedykowany do karta zarzadzania,
2 X VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym),
Rozwigzanie nie moze zosta¢ uzyskane przy pomocy adapteréw
przejsciéwek oraz dodatkowych kart.

Video Zintegrowana karta graficzna, umozliwiajgca rozdzielczo$¢ min.
1280x1024.

Elementy

redundantne Min. zasilacze, dyski, wentylatory

HotPlug

Zasilacze Min. 2 zasilacze o mocy min.700W

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtdwng modut TPM, mozliwos¢ zainstalowania
wewnetrznej karty pamieci SD.

Diagnostyka

Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy
wyswietlenie informacji o stanie procesora, pamieci, dyskow,
BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze.

Certyfikaty

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg IS0-9001 oraz
ISO-14001.

Oferowany serwer musi znajdowac sie na liScie Windows Server
Catalog i posiada¢ status ,Certified for Windows” dla systemu
Microsoft Windows Server 2022 Standard.

Deklaracja zgodnosci CE.




Przynajmniej 84 miesiqce gwarancji realizowanej w miejscu
instalacji sprzetu, z czasem reakcji do nastepnego dnia roboczego
od przyjecia zgtoszenia, mozliwos$¢ zgtaszania awarii w trybie
24x7x365 poprzez ogdlnopolska linie telefoniczng producenta.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta - wymagane
dotaczenie przed podpisaniem umowy oswiadczenia
Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, ze serwis
bedzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta.

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001: 2008 na Swiadczenie
ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta
komputera - dokumenty potwierdzajace zataczy¢ do oferty.
Oswiadczenie producenta serwera, ze w przypadku nie
wywigzywania sie z obowigzkéw gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z
serwisem —-dokumenty potwierdzajgce dotaczy¢ do oferty.

Warunki

gwarancji Gwarancja musi oferowaé przez caty okres :
- ustugi serwisowe swiadczone w miejscu instalacji urzadzenia
oraz mozliwo$¢ szybkiego zgtaszania usterek przez portal
internetowy
- opieke kierownika technicznego
- dostepnosc¢ wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w
tygodniu przez caty rok (w jezyku polskim w dni robocze)
- dostep do portalu technicznego producenta, ktéry umozliwi
zamawianie czesci zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego,
majacy na celu przyspieszenie i procesu diagnostyki i skrécenia
Cczasu usuniecia usterki
- szybkie wsparcie telefoniczne Swiadczone przez
wykwalifikowanych konsultantéw, a nie przez call center bazujace
na skryptach rozméw telefonicznych
- wsparcie techniczne dla probleméw z fabrycznie
zainstalowanym oprogramowaniem OEM
W przypadku awarii dyski twarde pozostajg wtasnoscig
Zamawiajgcego.

Dokumentacja Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub

uzytkownika

angielskim.

System
operacyjny

MS Windows Serwer 2022 Standard x64 PL, dodatkowo licencja
systemu operacyjnego musi u mozliwos¢ instalacje systemu dla
trzech maszyn wirtualnych- dedykowany do oferowanego serwera.

10




3. Parametry techniczne sprzetu — Serwer nr 3 Host 2 server.

Serwer sieciowy dla systemu UTCS VTcenter

Parametr

Wymagany, minimalny parametr

Obudowa

Obudowa typu rack z mozliwoscig instalacji w szafie RACK 19” wraz
z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajagcych montaz w szafie
rack i wysuwanie serwera do celdw serwisowych oraz
organizatorem kabli. Posiadajgca dodatkowy przedni panel
zamykany na klucz, chronigcy dyski twarde przed nieuprawnionym
wyjeciem z serwera. Catkowita liczba dyskow mozliwych do
instalacji w obudowie min. 8 szt.

Maksymalna wielkos¢ obudowy Rack 2U.

Ptyta gtowna

Ptyta gtdwna z mozliwoscig zainstalowania do dwdch procesordw.
Ptyta gtdwna musi by¢ dedykowana przez producenta serwera.

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach

Chipset dwuprocesorowych
Dwa procesory min. dwunastordzeniowe klasy x86 64 bitowe, min.
24 watki (12C/24T), dedykowane do pracy w serwerach,
Procesor zaprojektowane do pracy w uktadach dwuprocesorowych,
taktowane zegarem co najmniej 2.1GHz, pamiec¢ cache 18 MB lub
procesory rdwnowazne
Min. 128 GB DDR4 RDIMM 3200MHz lub lepsza, ptyta gtéwna
RAM . -, o . .
powinna obstugiwac co najmniej 1TB pamieci w min. 16 slotach
Gniazda PCI Minimum 2 zfaqcza PCle Gen4
Interfejsy Minimum 2 zintegrowane porty 10/100/1000 Mbit/s
sieciowe

Karty rozszerzen

Dwuportowa karta 2x SFP+ 10GB/s (bez wktadek)

Naped optyczny

opcjonalnie

Karta
Zarzadzania

Niezalezna od zainstalowanego systemu operacyjnego,
zintegrowana z ptyta gtéwng lub jako dodatkowa karta rozszerzen
(Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie
PCI Express jednak nie moze ona powodowac¢ zmniejszenia
minimalnej ilosci wymaganych slotéw w serwerze), posiadajaca
minimalng funkcjonalnos¢ :

- komunikacja poprzez interfejs R145

- mozliwos$c¢ zarzgdzania poprzez bezposrednie podtgczenie kablem
do dedykowanego ztaqcza usb

- podstawowe zarzadzanie serwerem poprzez protokét IPMI 2.0,
DCMI 1.5, SNMP, VLAN tagging

- wbudowana diagnostyka
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- wbudowane narzedzia do instalacji systemoéw operacyjnych

- dostep poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii polecen

- monitorowanie temperatury oraz zuzycia energii przez serwer w
czasie rzeczywistym

- lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera

- wsparcie dla IPv4 i IPv6

- mozliwos$¢ rozbudowy funkcjonalnosci karty o automatyczne
przywracanie ustawien serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji
firmware w przypadku awarii i wymiany ktoregos z komponentéw
(w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, ptyty gtdwnej)
zapisanych na dedykowanej pamieci flash wbudowanej na karcie
zarzadzajqcej.

Dodatkowe oprogramowanie umozliwiajgce zarzadzanie poprzez
sie¢, spetniajace minimalne wymagania:

» Wsparcie dla serwerdow, urzadzen sieciowych oraz pamieci
masowych

» Mozliwos¢ zarzadzania dostarczonymi serwerami bez udziatu
dedykowanego agenta

« Wsparcie dla protokotéw- WMI, SNMP, IPMI, Linux SSH

» Mozliwos¢ oskryptowywania procesu wykrywania urzadzen

» Mozliwos¢ uruchamiania procesu wykrywania urzadzen w
oparciu o harmonogram

« Szczegbtowy opis wykrytych systemow oraz ich
komponentow

» Mozliwos$¢ eksportu raportu do CSV, HTML, XLS

« Grupowanie urzadzen w oparciu o kryteria uzytkownika

» Mozliwos$¢ uruchamiania narzedzi zarzadzajacych w
poszczegolnych urzadzeniach
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Automatyczne skrypty CLI umozliwiajgce dodawanie i
edycje grup urzadzen

Szybki podglad stanu srodowiska

Podsumowanie stanu dla kazdego urzadzenia
Szczegotowy status urzadzenia/elementu/komponentu
Generowanie alertow przy zmianie stanu urzadzenia
Filtry raportow umozliwiajace podglad najwazniejszych
zdarzen

Integracja z service desk producenta dostarczonej
platformy sprzetowej

Mozliwos¢ przejecia zdalnego pulpitu

Mozliwos¢ podmontowania wirtualnego napedu
Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczegdlnych
alertow w tym automatyczne tworzenie zgtoszen
serwisowych w oparciu o standardy przyjete przez
producentéw oferowanego w tym postepowaniu sprzetu
Kreator umozliwiajacy dostosowanie akcji dla wybranych
alertéw

Mozliwos¢ importu plikéw MIB

Przesytanie alertéw ,as-is” do innych konsol firm trzecich
Mozliwos¢ definiowania rél administratoréw

Mozliwos¢ zdalnej aktualizacji sterownikdw i
oprogramowania wewnetrznego serwerow

Aktualizacja oparta o wybranie Zrddta bibliotek (lokalna, on-
line producenta oferowanego rozwigzania)

Mozliwos¢ instalacji sterownikdéw i oprogramowania
wewnetrznego bez potrzeby instalacji agenta

Mozliwos¢ automatycznego generowania i zgtaszania
incydentéw awarii bezposrednio do centrum serwisowego
producenta serweréw

0 Modut raportujacy pozwalajacy na wygenerowanie

nastepujacych informacji: nr seryjne sprzetu, konfiguracja
poszczegdlnych urzadzen, wersje oprogramowania
wewnetrznego, obsadzenie slotéw PCI i gniazd pamieci,
informacje o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o
stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych

Mozliwo$¢ automatycznego przywracania ustawien serwera
,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii
i wymiany ktéregos z komponentéw (w tym kontrolera
RAID, kart sieciowych, ptyty gtdwnej)

Mozliwos$¢ zapisywania logéow do zewnetrznego systemu
np.: syslog

Mozliwos¢ rejestracji video podczas rozruchu systemu

Dyski twarde

Mozliwos¢ instalacji dyskow SATA, SAS, SSD. Zainstalowane: Min.
2 szt. dyskdéw 1,92TB SSD RI read intensive, hotplug
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Kontroler RAID

Dedykowany, sprzetowy kontroler RAID, posiadajacy 8GB
nieulotnej pamieci cache. Mozliwe konfiguracje 0, 1, 5, 6, 10, 50,
60.

Min. 3 porty USB z czego min. 2 w technologii 3.0
Min. 1 port USB na przednim panelu
Min. 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s,

Porty 1 x RJ-45 dedykowany do karta zarzadzania,
2 X VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym),
Rozwigzanie nie moze zosta¢ uzyskane przy pomocy adapteréw
przejsciéwek oraz dodatkowych kart.

Video Zintegrowana karta graficzna, umozliwiajgca rozdzielczo$¢ min.
1280x1024.

Elementy

redundantne Min. zasilacze, dyski, wentylatory

HotPlug

Zasilacze Min. 2 zasilacze o mocy min.700W

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtdwng modut TPM, mozliwos¢ zainstalowania
wewnetrznej karty pamieci SD.

Diagnostyka

Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy
wyswietlenie informacji o stanie procesora, pamieci, dyskow,
BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze.

Certyfikaty

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg IS0-9001 oraz
ISO-14001.

Oferowany serwer musi znajdowac sie na liScie Windows Server
Catalog i posiada¢ status ,Certified for Windows” dla systemu
Microsoft Windows Server 2022 Standard.

Deklaracja zgodnosci CE.
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Przynajmniej 84 miesiqce gwarancji realizowanej w miejscu
instalacji sprzetu, z czasem reakcji do nastepnego dnia roboczego
od przyjecia zgtoszenia, mozliwos$¢ zgtaszania awarii w trybie
24x7x365 poprzez ogdlnopolska linie telefoniczng producenta.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta - wymagane
dotaczenie przed podpisaniem umowy oswiadczenia
Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, ze serwis
bedzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta.

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001: 2008 na Swiadczenie
ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta
komputera - dokumenty potwierdzajace zataczy¢ do oferty.
Oswiadczenie producenta serwera, ze w przypadku nie
wywigzywania sie z obowigzkéw gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z
serwisem —-dokumenty potwierdzajgce dotaczy¢ do oferty.

Warunki

gwarancji Gwarancja musi oferowaé przez caty okres :
- ustugi serwisowe Swiadczone w miejscu instalacji urzadzenia
oraz mozliwo$¢ szybkiego zgtaszania usterek przez portal
internetowy
- opieke kierownika technicznego
- dostepnosc¢ wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w
tygodniu przez caty rok (w jezyku polskim w dni robocze)
- dostep do portalu technicznego producenta, ktéry umozliwi
zamawianie czesci zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego,
majacy na celu przyspieszenie i procesu diagnostyki i skrécenia
Cczasu usuniecia usterki
- szybkie wsparcie telefoniczne Swiadczone przez
wykwalifikowanych konsultantéw, a nie przez call center bazujace
na skryptach rozméw telefonicznych
- wsparcie techniczne dla probleméw z fabrycznie
zainstalowanym oprogramowaniem OEM
W przypadku awarii dyski twarde pozostajg wtasnoscig
Zamawiajgcego.

Dokumentacja Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub

uzytkownika

angielskim.

System
operacyjny

MS Windows Serwer 2022 Standard x64 PL, dodatkowo licencja
systemu operacyjnego musi u mozliwos¢ instalacje systemu dla
trzech maszyn wirtualnych- dedykowany do oferowanego serwera.
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4. Serwer sieciowy HUB

Serwer sieciowy dla systemu HUB

Parametr

Wymagany, minimalny parametr

Obudowa

Obudowa typu rack z mozliwoscig instalacji w szafie RACK 19” wraz
z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajagcych montaz w szafie
rack i wysuwanie serwera do celdw serwisowych oraz
organizatorem kabli. Posiadajgca dodatkowy przedni panel
zamykany na klucz, chronigcy dyski twarde przed nieuprawnionym
wyjeciem z serwera. Catkowita liczba dyskow mozliwych do
instalacji w obudowie min. 8 szt.

Maksymalna wielko$¢ obudowy Rack 2U.

Ptyta gtéwna

Ptyta gtdwna z mozliwoscig zainstalowania do dwdch procesordw.
Ptyta gtdwna musi by¢ dedykowana przez producenta serwera.

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach

Chipset dwuprocesorowych
Dwa procesory min. oSmiordzeniowe klasy x86 64 bitowe, min. 16
watkow  (8C/16T), dedykowane do pracy w serwerach,
Procesor zaprojektowane do pracy w ukiadach dwuprocesorowych,
taktowane zegarem co najmniej 2.8GHz, pamiec¢ cache 12 MB lub
procesory réwnowazne
Min. 64 GB DDR4 RDIMM 3200MHz lub lepsza, ptyta gtdwna
RAM . " o . .
powinna obstugiwac co najmniej 1TB pamieci w min. 16 slotach
Gniazda PCI Minimum 2 ztagcza PCle Gen4
I|_1te-rfery Minimum 2 zintegrowane porty 10/100/1000 Mbit/s
sieciowe

Karty rozszerzen

Dwuportowa karta 2x SFP+ 10GB/s (bez wktadek)

Naped optyczny

opcjonalnie

Karta
Zarzadzania

Niezalezna od zainstalowanego systemu operacyjnego,
zintegrowana z ptyta gtéwng lub jako dodatkowa karta rozszerzen
(Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie
PCI Express jednak nie moze ona powodowac¢ zmniejszenia
minimalnej ilosci wymaganych slotéw w serwerze), posiadajaca
minimalng funkcjonalnos¢ :

- komunikacja poprzez interfejs RJ45

- mozliwos$c¢ zarzadzania poprzez bezposrednie podtaczenie kablem
do dedykowanego ztaqcza usb

- podstawowe zarzadzanie serwerem poprzez protokét IPMI 2.0,
DCMI 1.5, SNMP, VLAN tagging
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- wbudowana diagnostyka

- wbudowane narzedzia do instalacji systemoéw operacyjnych

- dostep poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii polecen

- monitorowanie temperatury oraz zuzycia energii przez serwer w
czasie rzeczywistym

- lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera

- wsparcie dla IPv4 i IPv6

Dodatkowe oprogramowanie umozliwiajace zarzadzanie poprzez
sie¢, speftniajgce minimalne wymagania:

« Wsparcie dla serwerdow, urzadzen sieciowych oraz pamieci
masowych

» Mozliwos¢ zarzadzania dostarczonymi serwerami bez udziatu
dedykowanego agenta

« Wsparcie dla protokotéw- WMI, SNMP, IPMI, Linux SSH

» Mozliwos¢ oskryptowywania procesu wykrywania urzadzen

» Mozliwos$¢ uruchamiania procesu wykrywania urzgdzen w
oparciu o harmonogram

« Szczegdtowy opis wykrytych systeméw oraz ich
komponentow

» Mozliwos¢ eksportu raportu do CSV, HTML, XLS

» Grupowanie urzadzen w oparciu o kryteria uzytkownika

» Mozliwos¢ uruchamiania narzedzi zarzadzajacych w
poszczegolnych urzadzeniach
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Automatyczne skrypty CLI umozliwiajgce dodawanie i
edycje grup urzadzen

Szybki podglad stanu srodowiska

Podsumowanie stanu dla kazdego urzadzenia
Szczegotowy status urzadzenia/elementu/komponentu
Generowanie alertow przy zmianie stanu urzadzenia
Filtry raportow umozliwiajace podglad najwazniejszych
zdarzen

Integracja z service desk producenta dostarczonej
platformy sprzetowej

Mozliwos¢ przejecia zdalnego pulpitu

Mozliwos¢ podmontowania wirtualnego napedu
Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczegdlnych
alertow w tym automatyczne tworzenie zgtoszen
serwisowych w oparciu o standardy przyjete przez
producentéw oferowanego w tym postepowaniu sprzetu
Kreator umozliwiajacy dostosowanie akcji dla wybranych
alertéw

Mozliwos¢ importu plikéw MIB

Przesytanie alertéw ,as-is” do innych konsol firm trzecich
Mozliwos¢ definiowania rél administratoréw

Mozliwos¢ zdalnej aktualizacji sterownikdw i
oprogramowania wewnetrznego serwerow

Aktualizacja oparta o wybranie Zrddta bibliotek (lokalna, on-
line producenta oferowanego rozwigzania)

Mozliwos¢ instalacji sterownikdéw i oprogramowania
wewnetrznego bez potrzeby instalacji agenta

Mozliwos¢ automatycznego generowania i zgtaszania
incydentéw awarii bezposrednio do centrum serwisowego
producenta serweréw

0 Modut raportujacy pozwalajacy na wygenerowanie

nastepujacych informacji: nr seryjne sprzetu, konfiguracja
poszczegdlnych urzadzen, wersje oprogramowania
wewnetrznego, obsadzenie slotéw PCI i gniazd pamieci,
informacje o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o
stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych

Mozliwo$¢ automatycznego przywracania ustawien serwera
,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii
i wymiany ktéregos z komponentéw (w tym kontrolera
RAID, kart sieciowych, ptyty gtdwnej)

Mozliwos$¢ zapisywania logéow do zewnetrznego systemu
np.: syslog

Mozliwos¢ rejestracji video podczas rozruchu systemu

Dyski twarde

Mozliwos¢ instalacji dyskow SATA, SAS, SSD. Zainstalowane: Min.
2 szt. dyskéw 960GB SSD RI read intensive, hotplug
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Kontroler RAID

Dedykowany, sprzetowy kontroler RAID, posiadajacy 8GB
nieulotnej pamieci cache. Mozliwe konfiguracje 0, 1, 5, 6, 10, 50,
60.

Min. 3 porty USB z czego min. 2 w technologii 3.0
Min. 1 port USB na przednim panelu
Min. 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s,

Porty 1 x RJ-45 dedykowany do karta zarzadzania,
2 X VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym),
Rozwigzanie nie moze zosta¢ uzyskane przy pomocy adapteréw
przejsciéwek oraz dodatkowych kart.

Video Zintegrowana karta graficzna, umozliwiajgca rozdzielczo$¢ min.
1280x1024.

Elementy

redundantne Min. zasilacze, dyski, wentylatory

HotPlug

Zasilacze Min. 2 zasilacze o mocy min.700W

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtdwng modut TPM, mozliwos¢ zainstalowania
wewnetrznej karty pamieci SD.

Diagnostyka

Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy
wyswietlenie informacji o stanie procesora, pamieci, dyskow,
BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze.

Certyfikaty

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg IS0-9001 oraz
ISO-14001.

Oferowany serwer musi znajdowac sie na liScie Windows Server
Catalog i posiada¢ status ,Certified for Windows” dla systemu
Microsoft Windows Server 2022 Standard.

Deklaracja zgodnosci CE.
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Przynajmniej 84 miesiqce gwarancji realizowanej w miejscu
instalacji sprzetu, z czasem reakcji do nastepnego dnia roboczego
od przyjecia zgtoszenia, mozliwos¢ zgtaszania awarii w trybie
24x7x365 poprzez ogdlnopolska linie telefoniczng producenta.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta - wymagane
dotaczenie przed podpisaniem umowy oswiadczenia
Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, ze serwis
bedzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta.

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001: 2008 na Swiadczenie
ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta
komputera - dokumenty potwierdzajace zataczy¢ do oferty.
Oswiadczenie producenta serwera, ze w przypadku nie
wywigzywania sie z obowigzkéw gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z
serwisem —-dokumenty potwierdzajgce dotaczy¢ do oferty.

Warunki

gwarancji Gwarancja musi oferowaé przez caty okres :
- ustugi serwisowe Swiadczone w miejscu instalacji urzadzenia
oraz mozliwo$¢ szybkiego zgtaszania usterek przez portal
internetowy
- opieke kierownika technicznego
- dostepnosc¢ wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w
tygodniu przez caty rok (w jezyku polskim w dni robocze)
- dostep do portalu technicznego producenta, ktéry umozliwi
zamawianie czesci zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego,
majacy na celu przyspieszenie i procesu diagnostyki i skrécenia
Cczasu usuniecia usterki
- szybkie wsparcie telefoniczne Swiadczone przez
wykwalifikowanych konsultantéw, a nie przez call center bazujace
na skryptach rozméw telefonicznych
- wsparcie techniczne dla probleméw z fabrycznie
zainstalowanym oprogramowaniem OEM
W przypadku awarii dyski twarde pozostajg wtasnoscig
Zamawiajgcego.

Dokumentacja Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub

uzytkownika

angielskim.
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5. Wymagania dodatkowe.

W ramach umowy ramowej, dotyczacej aktualizacji oprogramowania dla
systemu UTCS VTcenter wykonawcg aktualizacji systemu informatycznego
jest firma GEVAS Software Systementwicklung und Verkehrsinformatik
GmbH. W ramach niniejszego postepowania nalezy dostarczy¢ sprzet
serwerowy wymagany do poprawnej aktualizacji. Wobec powyzszego,
wszystkie oferowane serwery oraz oprogramowanie musi spetniac
wszystkie wymagania sprecyzowane w dokumencie VTcenter Krakow,
hardware requirements stanowigcym zatgcznik do niniejszego OPZ
(minimalnych wymagan) w zakresie wymagan technicznych oraz
producenta serwerdéw.

W przypadku zaproponowania rozwigzan alternatywnych, Wykonawca
niniejszego zamowienia bedzie zobowigzany na witasny koszt, przed
ztozeniem oferty do uzgodnienia zaproponowanego rozwigzania z firmg
GEVAS Software Systementwicklung und Verkehrsinformatik GmbH. Po
uzyskaniu zgody w formie pisemnej, Zamawiajacy dopusci zaproponowane
rozwigzanie.
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. Zakres minimalnych wymagan technicznych Serwera AD.

1. Parametry techniczne sprzetu

Serwer sieciowy dla systemu AD

Parametr

Wymagany, minimalny parametr

Obudowa

Obudowa typu rack z mozliwoscig instalacji w szafie RACK 19” wraz
z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajgcych montaz w szafie
rack i wysuwanie serwera do celow serwisowych oraz
organizatorem kabli. Posiadajgca dodatkowy przedni panel
zamykany na klucz, chronigcy dyski twarde przed nieuprawnionym
wyjeciem z serwera. Catkowita liczba dyskéw mozliwych do
instalacji w obudowie min. 8 szt.

Maksymalna wielko$¢ obudowy Rack 2U.

Ptyta gtowna

Ptyta gtdwna z mozliwoscig zainstalowania do dwdch procesorow.
Ptyta gtdwna musi by¢ dedykowana przez producenta serwera.

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach

Chipset dwuprocesorowych
Dwa procesory min. dziesieciordzeniowe (10C/20T) klasy x86 64
bitowe, dedykowane do pracy w serwerach, zaprojektowane do
Procesor pracy w uktadach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co
najmniej 2.1GHz, pamie¢ cache 15 MB Iub procesory rdwnowazne
Min. 128 GB DDR4 2933MHz lub lepsza, ptyta gtdwna powinna
RAM o, o . .
obstugiwac co najmniej 1TB pamieci w min. 16 slotach
Gniazda PCI Minimum 2 ztaqcza PCle Gen4
Interfejsy Minimum 2 zintegrowane porty 10/100/1000 Mbit/s
sieciowe

Karty rozszerzen

Dwuportowa karta 2x SFP+ 10GB/s (bez wktadek)

Naped optyczny

opcjonalnie

Karta
Zarzadzania

Niezalezna od zainstalowanego systemu operacyjnego,
zintegrowana z ptyta gtdéwng lub jako dodatkowa karta rozszerzen
(Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie
PCI Express jednak nie moze ona powodowac¢ zmniejszenia
minimalnej ilosci wymaganych slotéw w serwerze), posiadajaca
minimalng funkcjonalnos¢ :

- komunikacja poprzez interfejs RJ45
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- mozliwos$¢ zarzadzania poprzez bezposrednie podtaczenie kablem
do dedykowanego ztacza usb

- podstawowe zarzadzanie serwerem poprzez protokét IPMI 2.0,
DCMI 1.5, SNMP, VLAN tagging

- wbudowana diagnostyka

- wbudowane narzedzia do instalacji systeméw operacyjnych

- dostep poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii polecen

- monitorowanie temperatury oraz zuzycia energii przez serwer w
czasie rzeczywistym

- lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera

- wsparcie dla IPv4 i Ipv6

Dodatkowe oprogramowanie umozliwiajgce zarzadzanie poprzez
sie¢, spetniajgce minimalne wymagania:

« Wsparcie dla serwerdow, urzadzen sieciowych oraz pamieci
masowych

» Mozliwos¢ zarzadzania dostarczonymi serwerami bez udziatu
dedykowanego agenta

« Wsparcie dla protokotéw- WMI, SNMP, IPMI, Linux SSH

» Mozliwos$¢ oskryptowywania procesu wykrywania urzadzen

» Mozliwos$¢ uruchamiania procesu wykrywania urzgdzen w
oparciu o harmonogram

« Szczegdtowy opis wykrytych systeméw oraz ich
komponentow

» Mozliwos¢ eksportu raportu do CSV, HTML, XLS

» Grupowanie urzadzen w oparciu o kryteria uzytkownika

» Mozliwos$¢ uruchamiania narzedzi zarzadzajacych w
poszczegolnych urzadzeniach
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Automatyczne skrypty CLI umozliwiajgce dodawanie i
edycje grup urzadzen

Szybki podglad stanu srodowiska

Podsumowanie stanu dla kazdego urzadzenia
Szczegotowy status urzadzenia/elementu/komponentu
Generowanie alertow przy zmianie stanu urzadzenia
Filtry raportow umozliwiajace podglad najwazniejszych
zdarzen

Integracja z service desk producenta dostarczonej
platformy sprzetowej

Mozliwos¢ przejecia zdalnego pulpitu

Mozliwos¢ podmontowania wirtualnego napedu
Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczegdlinych
alertow w tym automatyczne tworzenie zgtoszen
serwisowych w oparciu o standardy przyjete przez
producentéw oferowanego w tym postepowaniu sprzetu
Kreator umozliwiajacy dostosowanie akcji dla wybranych
alertéw

Mozliwos¢ importu plikéw MIB

Przesytanie alertéw ,as-is” do innych konsol firm trzecich
Mozliwos¢ definiowania rél administratoréw

Mozliwos¢ zdalnej aktualizacji sterownikdw i
oprogramowania wewnetrznego serwerow

Aktualizacja oparta o wybranie Zrddta bibliotek (lokalna, on-
line producenta oferowanego rozwigzania)

Mozliwos¢ instalacji sterownikdéw i oprogramowania
wewnetrznego bez potrzeby instalacji agenta

Mozliwos¢ automatycznego generowania i zgtaszania
incydentéw awarii bezposrednio do centrum serwisowego
producenta serweréw

0 Modut raportujacy pozwalajacy na wygenerowanie

nastepujacych informacji: nr seryjne sprzetu, konfiguracja
poszczegdlnych urzadzen, wersje oprogramowania
wewnetrznego, obsadzenie slotéw PCI i gniazd pamieci,
informacje o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o
stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych

Mozliwo$¢ automatycznego przywracania ustawien serwera
,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii
i wymiany ktéregos z komponentéw (w tym kontrolera
RAID, kart sieciowych, ptyty gtdwnej)

Mozliwos$¢ zapisywania logéow do zewnetrznego systemu
np.: syslog

Mozliwos¢ rejestracji video podczas rozruchu systemu

Dyski twarde

Mozliwos¢ instalacji dyskow SATA, SAS, SSD. Zainstalowane:
Min. 2 szt. Dyskéw 480GB SSD MU mixed use, hotplug
Min. 6 szt. Dyskéw 900GB SAS 12 Gbit/s 15k, hotplug
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Kontroler RAID

Dedykowany, sprzetowy kontroler RAID, posiadajacy 8GB
nieulotnej pamieci cache. Mozliwe konfiguracje 0, 1, 5, 6, 10, 50,
60.

Min. 3 porty USB z czego min. 2 w technologii 3.0
Min. 1 port USB na przednim panelu
Min. 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s,

Porty 1 x RJ-45 dedykowany do karta zarzadzania,
2 X VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym),
Rozwigzanie nie moze zosta¢ uzyskane przy pomocy adapteréw
przejsciéwek oraz dodatkowych kart.

Video Zintegrowana karta graficzna, umozliwiajaca rozdzielczo$¢ min.
1280x1024.

Elementy

redundantne Min. zasilacze, dyski, wentylatory

HotPlug

Zasilacze Min. 2 zasilacze o0 mocy min.700W

Bezpieczenstwo

Zintegrowany z ptytg gtéwng modut TPM, mozliwos¢ zainstalowania
wewnetrznej karty pamieci SD.

Diagnostyka

Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umozliwiajacy
wyswietlenie informacji o stanie procesora, pamieci, dyskow,
BIOS'u, zasilaniu oraz temperaturze.

Certyfikaty

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg IS0-9001 oraz
ISO-14001.

Oferowany serwer musi znajdowac sie na liScie Windows Server
Catalog i posiada¢ status ,Certified for Windows” dla systemu
Microsoft Windows Server 2022 Standard.

Deklaracja zgodnosci CE.
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Przynajmniej 60 miesiecy gwarancji realizowanej w miejscu
instalacji sprzetu, z czasem reakcji do nastepnego dnia roboczego
od przyjecia zgtoszenia, mozliwos¢ zgtaszania awarii w trybie
24x7x365 poprzez ogdlnopolska linie telefoniczng producenta.

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta — wymagane
dotaczenie przed podpisaniem umowy oswiadczenia
Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, ze serwis
bedzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta.

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001: 2008 na Swiadczenie
ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta
komputera - dokumenty potwierdzajace zataczy¢ do oferty.
Oswiadczenie producenta serwera, ze w przypadku nie
wywigzywania sie z obowigzkéw gwarancyjnych oferenta lub firmy
serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania zwigzane z
serwisem —-dokumenty potwierdzajgce dotaczy¢ do oferty.

Warunki

gwarancji Gwarancja musi oferowaé przez caty okres :
- ustugi serwisowe Swiadczone w miejscu instalacji urzadzenia
oraz mozliwo$¢ szybkiego zgtaszania usterek przez portal
internetowy
- opieke kierownika technicznego
- dostepnosc¢ wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w
tygodniu przez caty rok (w jezyku polskim w dni robocze)
- dostep do portalu technicznego producenta, ktéry umozliwi
zamawianie czesci zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego,
majacy na celu przyspieszenie i procesu diagnostyki i skrécenia
Cczasu usuniecia usterki
- szybkie wsparcie telefoniczne Swiadczone przez
wykwalifikowanych konsultantdw, a nie przez call center bazujace
na skryptach rozméw telefonicznych
- wsparcie techniczne dla probleméw z fabrycznie
zainstalowanym oprogramowaniem OEM
W przypadku awarii dyski twarde pozostajg wtasnoscig
Zamawiajgcego.

Dokumentacja Zamawiajacy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub

uzytkownika

angielskim.

MS Windows Serwer 2022 Standard x64 PL, dodatkowo licencja

System . . A .

operacvin systemu operacyjnego musi u mozliwosc¢ instalacje systemu dla
P yiny dwdéch maszyn wirtualnych- dedykowany do oferowanego serwera.

Dodatkowe . .

licencje CAL Licencje dostepowe CAL User — 550 szt.
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2. Serwer plikbw NAS o parametrach nie gorszych niz wymienione ponizej:

Sieciowy serwer plikdw dyskowych dla
potrzeb obstugi systemu klasy ERP, zasobdéw
ZDMK, stuzacy do sktadowania duzych plikéw
multimedialnych oraz tworzenia
krétkoterminowych kopii bezpieczenstwa
stacji roboczych, laptopdéw i serwerdw.

Zastosowanie:

Wymagania sprzetowe

Typ procesora Minimum min. szesSciordzeniowy klasy x86 64
bitowe

Procesor Taktowanie zegara nie mniejsze niz 2.0GHz

Pamie¢ RAM Nie mniej niz 8GB ECC

Pamiec¢ RAM liczba slotow Minimum 4 sloty

Pamie¢ RAM mozliwos¢

rozszerzenia Nie mniej niz do 64GB

Liczba zatok na dyski twarde Minimum 12

Dysk twardy Zainstalowane 6 x 8 TB 7200 RPM 256MB
cache dedykowane do NAS

Obstugiwane dyski twarde 3.5" oraz 2.5" - SATA, SAS, SSD

Obstugiwana pojemnos¢ dyskéw

twardych do 18TB

Dyski z mozliwo$cig wymiany

podczas pracy (hot-swap) TAK

Porty LAN Minimum 4 - 1 GbE RJ-45

Obstuga funkcji Link Aggregation.

Dodatkowe porty LAN
Minimum 2 dodatkowe porty 10 GbE SFP+

Diody LED Minimum: zasilanie, HDD

Porty USB 3.x Minimum 2 umieszczone na tylnym lub
przednim panelu obudowy

Porty M.2 SATA Mozliwos$¢ instalacji karty rozszerzen M.2
SATA/NVMe/ SSD dla pamieci podrecznej
SSD

Przyciski Obudowa musi by¢ wyposazona w przyciski:
Reset, Zasilanie, wytgczenie alarmu

Alarmy dzwiekowe Obudowa musi by¢ wyposazona w gtosnik
systemowy

Typ obudowy Rack nie wyzsza niz 2U, w komplecie szyny

montazowe do szafy RACK

Dopuszczalna temperatura pracy od 5 do 35°C

Wilgotnos¢ wzgledna podczas pracy

5-95% R.H.
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Zasilanie

minimum dwa zasilacze 500W

Slot rozszerzen

Minimum dwa sloty PCIe Gen3 x8,
umozliwiajgce rozbudowe portéw Ethernet

lub podtaczenie zewnetrznych obuddéw w celu
rozszerzenia pojemnosci,

Wymagania programowe

Wbudowany system operacyjny

Dedykowany system producenta serwera
NAS dostepny przez przegladarke WWW

Obstugiwane systemy operacyjne

Windows 7/8 (32/ 64 bit), Windows Server
2016/2019/2022, Apple Mac OS X, Linux &
Unix

Obstugiwane przegladarki
internetowe

Microsoft Edge, Firefox , Safari, Google
Chrome

Obstugiwane jezyki interfejsu
uzytkownika

Minimum polski, angielski.

Obstugiwane systemy plikéw

Dyski wewnetrzne: EXT4, BTRFS
Dyski zewnetrzne: EXT4,BTRFS,EXT3, NTFS,
FAT, HFS+, exFAT

Obstugiwane protokoty sieciowe

TCP/IP (IPv4 IPv6 Dual Stack), klient i
serwer DHCP,

SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4,
NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI,
Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP,
LDAP, CalDAV

VPN (PPTP, OpenVPN, L2TP)

Liczba jednoczesnych potgczen dla
komputerdw klienckich

Min: 1800

Obstugiwane protokoty
wspotdzielenia plikow

CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP/FTPS, HTTP/HTTPS
(Web File Manager), WebDAV, CalDAV
Wspotdzielenie plikéw pomiedzy réznymi
systemami operacyjnymi Windows, Mac,
Linux/UNIX

Obstuga Windows ACL

Konfiguracja zaawansowanych uprawnien dla
folderéw CIFS/SMB, AFP, FTP
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Zabezpieczenia

Filtracja IP

Ochrona dostepu do sieci z automatycznym
blokowaniem SSH, Telnet, HTTP(S), FTP,
CIFS/SMB, AFP

Potgczenie szyfrowane: HTTPS, FTP z SSL/
TLS (Explicit), SSH/SFTP (tylko admin),
Szyfrowana zdalna replikacja za
posrednictwem Rsync, SSH

Wbudowana ochrona antywirusowa
Szyfrowanie AES 256-bit

Szyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez
SSH)

Import certyfikatu SSL

Powiadomienia o zdarzeniach za
posrednictwem Email i SMS

Synchronizacja udostepnionych folderéw z
innym serwerem NAS w czasie rzeczywistym

Zarzadzanie dyskami

RAID F1,Basic, RAID O, 1, 5, 6, 10,
Rozszerzanie pojemnosci RAID

Migracja poziomoéw RAID Basic to RAID 1,
RAID 5

Migracja poziomoéw RAID 1 to RAID 5
Migracja poziomoéow RAID 5 to RAID 6 HDD
S.M.A.R.T.

Skanowanie uszkodzonych blokdw (pliku)
Przywracanie macierzy RAID

Macierze RAID obstugujace dyski HotSwap:
RAID 1, 5,6,10
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Wirtualizacja

Mozliwos$¢ uruchomienia minimum 12 maszyn

wirtualnych

*Obstuguje btyskawiczne tworzenie migawek

i przywracanie

o Obstuga do 256 migawek na jednostke

LUN

o Planowanie migawek LUN

. Migawka jednostki LUN moze by¢

klonowana i montowana jako zwykta

jednostka LUN

. Przywrdc¢ jednostke LUN z migawki e
Mozliwo$¢ wykonywania jednego

zadania tworzenia migawki lub klonu przez

jednostke LUN na raz

o Wykonywanie do o$miu jednoczesnych

zadan tworzenia migawki/klonu réznych

jednostek LUN

J Funkcje iSCSI LUN Migawka i Clone e
W przypadku oprogramowania VMware

vSphere obstuga maksymalnie 3

jednoczesnych zadan wykonywania migawki.

o Adapter replikacji pamieci dla

programu VMware Site Recovery Manage

Wbudowana obstuga iSCSI

iSCSI Target — maks 256
Liczba jednostek LUN iSCSI - 512
Migawka i LUN Clone iSCSI, Windows ODX

Zarzadzanie zasilaniem

Automatyczne wiaczenie, po utracie zasilania

Zarzadzanie prawami dostepu

Ograniczenie dostepnej pojemnosci dysku dla
uzytkownika

Importowanie listy uzytkownikow
Zarzadzanie kontami uzytkownikow
Zarzadzanie grupg uzytkownikdéw
Zarzadzanie wspotdzieleniem w sieci Obstuga
zaawansowanych uprawnien dla pod folderow

Obstuga Windows AD

Microsoft Active Directory (AD)

LDAP Serwer

LDAP Klient

Logowanie uzytkownikéw do domeny poprzez
CIFS/SMB, AFP, FTP oraz menadzera plikéw
sieci Web
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Administracja systemu

Potgczenia HTTP/HTTPS

Powiadamianie przez e-mail
(uwierzytelnianie SMTP)

Powiadamianie przez SMS

Ustawienia inteligentnego chtodzenia
DDNS oraz zdalny dostep w chmurze
SNMP (v2 & v3)

Obstuga UPS z zarzadzaniem SNMP (USB)
Obstuga sieciowej jednostki UPS

Monitor zasobdw

Kosz sieciowy dla CIFS/SMB oraz AFP
Monitor zasobdéw systemu w czasie
rzeczywistym Rejestr

zdarzen

System plikdéw dziennika

Catkowity rejestr systemowy (poziom pliku)
Zarzadzanie zdarzeniami systemowymi,
rejestr, biezace potaczenie uzytkownikéw
online

Aktualizacja oprogramowania

Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania
Ustawienia: Back up, przywracania,
resetowania systemu

Aplikacje na urzadzenia mobilne

Monitoring / Zarzadzanie / Wspotdzielenie
plikow
Dostepne na systemy iOS oraz Android za
darmo

Oprogramowanie do tworzenia
kopii zapasowej

Dotgczone darmowe oprogramowanie do
tworzenia kopii zapasowej ze stacji roboczych
na serwer NAS

Minimum obstugiwane serwery

Serwer plikéw

Serwer FTP

Serwer WEB

Serwer baz danych MySQL

Serwer kopii zapasowych

Serwer iTunes

Serwer multimediéw UPnP

Serwer wydruku

Serwer pobierania (Bittorrent / HTTP / FTP)
Serwer Monitoringu (mozliwo$¢ podtaczenia
minimum 2 kamer IP z mozliwoscig
rozszerzenia obstugi do 90 kamer za pomocq
licencji)

Mozliwos¢ instalacji dodatkowego
oprogramowania na systemie
serwera

Oprogramowanie do zarzadzania stacjami
roboczymi i wykonywania kopii zapasowej z
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minimum 5 stacji roboczych w $rodowisku
LAN

Gwarancja Min. 60 miesiecy

3. Dodatkowe oprogramowanie i licencje do systemow serwerowych Dell
PowerEdge R740 - FKXJH93 oraz Dell PowerEdge R740XD - DKXJH93

MS Windows 2022 Server Std 16CORE dla

System operacyjny serweréw DELL

MS Windows Server 2022 Server Add

Dodatkowe licencje 2CORE license 2CORE dla serweréw DELL

MS Windows Server 2022 Server Add
license 16CORE dla serwerow DELL

Dodatkowe licencje 16CORE
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