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1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora

> Projekt architektoniczno — budowlany

> Obowigzujace normy i przepisy

> Inwentaryzacja obiektu

> Dziennik Ustaw Nr 75 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami,

> Wytyczne dostarczone przez inwestora,

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje:

> centralnego ogrzewania

> wody cieptej i cyrkulacji cieptej

> solarnej

3. Dane ogdlne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych na potrzeby istniejacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Ryduttowach przy ul. Barwnej 1.

Budynek bedzie zaopatrywany w ciepto na cele c.o. z projektowanego kotta weglowego 5 klasy.

Budynek bedzie zaopatrywany w ciepto na cele c.w.u. z projektowanego zasobnika c.w.u. zasilanego z ww. kotta weglowego 5 klasy
oraz z instalacji solarne;.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1. Zrédto ciepla

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania bedzie kociot weglowy 5 klasy zlokalizowany w pomieszczeniu
technicznym na parterze budynku, zgodnie z cz. rysunkowg opracowania.

Za regulacje parametréw pracy kotta i instalacji solarnej pracujacych na cele c.w.u. oraz c.o0., odpowiedzialne bedag sterowniki ww.
zrodet ciepta wraz z kompletem czujnikéw.

Instalacje c.o. nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-02414. Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przeponowymi naczyniami wzbiorczymi
oraz zaworami bezpieczenstwa.

Kociot bedzie zabezpieczony zaworem bezpieczeristwa DN15. Zawory nalezy zamontowa¢ jako dodatkowy osprzet (zgodnie z
zaleceniami producenta).

Instalacja c.o. bedzie zabezpieczona przeponowym naczyniem wzbiorczym o pojemnosci nominalnej V=50dms.

Praca kotta na paliwo state w systemie zamknietym, wyposazonym w przeponowe naczynie wzbiorcze jest dopuszczalna, jezeli w
zaprojektowanym uktadzie zastosowano urzadzenia do odprowadzania nadmiaru ciepta. Projektowane rozwigzanie jest zgodne z
par. 133. Pkt 7 — Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz instrukcjg obstugi i instalacji kotta tzn. ,Zabrania sie stosowania kotta na paliwo state do zasilania instalacji
ogrzewczej wodnej systemu zamknigtego wyposazonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjatkiem kotta na paliwo state 0 mocy
nominalnej do 300kW, wyposazonego w urzadzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepta”.

W przypadku zastosowania uktadu zamknigtego nalezy do stabilizacji temperatury czynnika grzewczego instalacji c.o. i
zabezpieczenia uktadu kottowego przed nadmiernym wzrostem cisnienia zastosowaé automatyczny temperaturowy zawoér
termostatyczny ochrony kotta i wezownice schtadzajacq wbudowang w kociot oraz przeponowe naczynie wzbiorcze zamknigte.
Zapewni¢ doprowadzenie wody zimnej i odprowadzenie wody goracej do kanalizacji z wezownicy schtadzajacej / zaworu
termostatycznego. Naczynie podtgczyé przy uzyciu szybko ztaczki %", na podtaczeniu zainstalowaé krocie¢ z manometrem i kurkiem
manometrycznym. Instalacje kotta wykona¢ zgodnie z DTR producenta.

Kociot wyposazy¢ w przewdd dymowy ze stali kwasoodpornej 180mm (lub inny zgodnie ze specyfikacjg producenta). Przewadd
dymowy wiaczy¢ do komina dymowego wyprowadzonego ponad dach wg cz. architektonicznej opracowania. Nalezy zapewni¢
doprowadzenie powietrza do procesu spalania poprzez wykonanie kanatu powietrznego nawiewnego pobierajace powietrze z
zewnatrz budynku.

Podtaczenie hydrauliczne kotta nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia oraz zgodnie z normami i przepisami
prawa budowlanego.

Wewnetrzna instalacja c.o. bedzie zasilana czynnikiem grzewczym o parametrach 70/50°C.

4.2. Pomieszczenie zrddta ciepta

W pomieszczeniu kottowni nalezy zapewni¢ sprawng wentylacje. ZapewniC wentylacje poprzez montaz kratki wentylacyjnej
nawiewnej i wywiewnej zgodnie z cz. rysunkowg opracowania.

W pomieszczeniu nalezy zainstalowaé studzienke schtadzajacq betonowg DN600 klasy min. C35/45 o gtebokosci ok. 1m
zwienczong kratg typu wema. Odptyw ze studni schtadzajacej 0,5m nad poziomem dna studni. Za studzienkg schtadzajacq nalezy
zainstalowac¢ studzienke jw. z zainstalowang pompa zatapialng do wody brudnej o punkcie pracy g=1I/s H=5m sterowana ptywakiem.
Do studzienki tej doprowadzi¢ rurami zeliwnymi DN100 i=2% przelew ze studni schfadzajgcej. Pompa do wody brudnej bedzie
przettaczata Scieki z pomieszczenia kottowni do instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku.

4.3. Zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano za pomocg programu do obliczer projektowego obcigzenia cieplnego. Obliczone
zapotrzebowanie na ciepto na cele grzewcze dla budynku wynosi 20,5kW.

4.4. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje budynku projektuje sie jako dwururowg wodng, w systemie zamknietym. Instalacja bedzie wykonana z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie.

» Rurociagi c.o.



Instalacje wykona¢ z rur cienkosciennych, wzdtuznie spawanych, przewoddw zgodnymi z normg PN-EN 10305-3, nadajacymi sie do
montazu w instalacjach c.0. Rury wytwarzane ze stali taSmowej walcowanej na zimno ocynkowanej na zewnatrz (typ materiatu 1).
Szew spawalniczy catkowicie zeszlifowany. Rurociagi faczy sie za pomocag ksztattek zaciskowych stalowych zabezpieczonych przed
korozjg zewngtrzng warstwag, galwaniczng cynku o grubo$ci co 6+12 mikronow. Uszczelnienie pofaczen w postaci czarnego
pierScienia kauczukowego EPDM. Podejécia do grzejnikéw nalezy wykona¢ za pomocy ztaczek z pétérubunkiem. Potgczenia z
armaturg nalezy wykonaé za pomoca zigczek gwintowanych ze srubunkiem (roztacznych).

» Prowadzenie przewoddw oraz izolacja cieplna przewodow c.o.

Gtéwne przewody rozprowadzajace na najnizszej kondygnacji budynku nalezy prowadzi¢ natynkowo pod stropem pomieszczeni i
zaizolowaC otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej lub innej izolacji klasy NRO, przeznaczonymi do montazu
natynkowego. Grubos¢ izolacii cieplnej przewoddw wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie DZ.U Nr.75. wraz z pdzniejszymi zmianami. Odsadzki wykonaC natynkowo pod stropem pomieszczer lub w
warstwie izolacji cieplnej posadzki. Na pozostatych kondygnacjach przewody poziome oraz piony prowadzi¢ natynkowo lub w
bruzdach Sciennych. Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
Na pionach i gtéwnych rozgatezieniach instalacji na najmniejszej kondygnacji zainstalowa¢ zawory réwnowazace z mozliwoscig
odciecia i spustu wody z instalacji.

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o w kierunku zrédta zasilania.

Wydtuzenia cieplne przewodéw bedg kompensowane naturalnie dzieki odpowiednim zatamaniom trasy przewoddw,
rozmieszczeniem punktdw statych i przesuwnych. Montaz rurociggéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego, o $rednicach pozwalajacych na
swobodne ruchy ciepine przewodow centralnego ogrzewania.

Przejscia przewoddw rozdzielczych przez przegrody budowlane w miejscach oddzielenia przeciwpozarowego prowadzié w
przepustach ogniochronnych (obejmy). Obejmy (ostony) ogniochronne na przewody instalacyjne nalezy stosowa¢ w miejscach
oddzielenia przeciwpozarowego dla rur palnych. Sposdb montazu w stropie — jedna opaska wewnatrz od spodu stropu, w $cianie -
po obu stronach $ciany. Szczeliny migdzy rurg z tworzywa sztucznego i otworem w $cianie muszg by¢ wypetnione masg
uszczelniajgca.

» Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano ptytowe grzejniki stalowe, kompaktowe, zasilane z boku. Rozmieszczenie grzejnikow i
ich rozmiary zgodnie z czesScig rysunkowg opracowania.

Do ogrzewania tazienek zaprojektowano grzejniki drabinkowe dekoracyjne.

Wszystkie projektowane grzejniki nalezy wyposazy¢ na gatgzkach zasilajacych w zawory termostatyczne proste z nastawg wstepng
DN15 lub réwnowazne, a na gatazkach powrotnych w zawory proste odcinajace DN15 z mozliwoscig regulacji wstepnej, odciecia i
oproznienia grzejnika z wody. Na zaworach termostatycznych nalezy zamontowa¢ gtowice termostatyczne DN15.

Lokalizacja grzejnikow zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w boczny reczny odpowietrznik (na wyposazeniu grzejnika) oraz korek. Do
zamocowania grzejnikow stosowac typowe zawiesia dostarczane przez producenta grzejnikow.

» Regulacja instalacji grzewczej

Regulacje nastawczg instalacji c.o. przeprowadzi¢ przy pomocy:

- nastaw wstepnych na projektowanych zaworach termostatycznych

- nastaw wstepnych na projektowanych zaworach regulacyjnych

Po montazu instalacji i wykonaniu proby cisnieniowej nalezy wykona¢ nastawy wstepne na zaworach termostatycznych i

regulacyjnych.

Parametry pracy instalacji grzewcze:

Parametry instalacji c.o. 70/50°C
Catkowita moc instalacii c.o. 24,0kW

» Odpowietrzenie instalacji grzewczej

W najwyzszych punktach instalacji, nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki DN15. Przed odpowietrznikiem nalezy
zamontowa¢ zawor kulowy odcinajacy DN15. Indywidualne odpowietrzanie grzejnikéw bedzie si¢ odbywaé poprzez odpowietrzniki
reczne zainstalowane z boku grzejnikéw.

» Odwodnienie instalacji grzewczej

Gtéwne odwodnienie instalacji odbywac sie bedzie poprzez zawér spustowy umieszczony w pomieszczeniu kottowni. Na pionach w
piwnicy nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace z mozliwo$cig odciecia i spustu wody z instalacji. Zawory grzejnikowe posiadajg
mozliwo$¢ spustu wody z instalacji.

» Napehnienie instalacji i uzupetnienie ztadu

Po wykonaniu nowej instalacji nalezy dokonac napetnienia instalacji poprzez uktad uzupetniania ztadu.

5. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur stalowy do wody pitnej ze stali nierdzewnej typu inox, zaprasowywanych.
Uszczelnienie potaczen w postaci piercienia kauczukowego. Potaczenia z armaturg natynkowa nalezy wykonaé za pomoca ztaczek
gwintowanych ze $rubunkiem (rozltacznych). Podtaczenie umywalek, zlewozmywakéw wykonaé przy pomocy wezyka elastycznego
zbrojonego. Przed wezykiem zainstalowa¢ zawér kulowy éwieréobrotowy. Srednica zaworu oraz wezyka wg $rednicy podejscia.
Gtéwne przewody rozprowadzajace na najnizszej kondygnacji budynku nalezy prowadzi¢ natynkowo pod stropem pomieszczeni i
zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej lub innej izolacji klasy NRO, przeznaczonymi do montazu
natynkowego. Grubos¢ izolacii cieplnej przewoddw wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie DZ.U Nr.75. wraz z pdzniejszymi zmianami. Odsadzki wykona¢ natynkowo pod stropem pomieszczer lub w
warstwie izolacji cieplnej posadzki. Na pozostalych kondygnacjach przewody poziome oraz piony prowadzi¢ natynkowo lub w
bruzdach $ciennych. Przewody instalacji c.w.u. nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
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Na pionach instalacji cyrkulacji na najmniejszej kondygnacji zainstalowa¢ zawory rownowazace z mozliwoscig odciecia i spustu
wody z instalacji. Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%. w kierunku zrodta zasilania.
Wydtuzenia cieplne przewodéw bedg kompensowane naturalnie dzieki odpowiednim zatamaniom trasy przewoddw,
rozmieszczeniem punktdw statych i przesuwnych. MontaZ rurociggéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przej$cia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego, o $rednicach pozwalajacych na
swobodne ruchy cieplne przewoddw.

Przejscia przewodéw rozdzielczych przez przegrody budowlane w miejscach oddzielenia przeciwpozarowego prowadzic w
przepustach ogniochronnych (obejmy). Obejmy (ostony) ogniochronne na przewody instalacyjne nalezy stosowa¢ w miejscach
oddzielenia przeciwpozarowego dla rur palnych. Sposdb montazu w stropie — jedna opaska wewnatrz od spodu stropu, w Scianie -
po obu stronach $ciany. Szczeliny miedzy rurg z tworzywa sztucznego i otworem w $cianie musza by¢ wypemione masg
uszczelniajaca.

> Zrédto cieptej wody

Zrédtem c.w.u. bedzie dwuwezownicowy zasobnik c.w.u. o pojemnosci 400! lub rownowazny, zasilany z kotta weglowego 5 klasy
oraz instalacji solarnej.

Przed zasobnikiem c.w.u. na instalacji zimnej wody nalezy zainstalowa¢ bedzie przeponowe naczynie wzbiorcze NW1 o poj. 33dm?
tmax=70°C, zawor bezpieczenstwa na ci$nienie otwarcia 6 bar DN20 typu 2115, zawér zwrotny oraz armature odcinajacq zgodnie z
wymaganiami producenta

» Rozliczenie zuzycia wody cieptej

Przewiduje sie rozliczenie zuzycia wody poprzez montaz podlicznikéw wody zgodnie z czeScig rysunkowg opracowania. Zastosowac
wodomierze skrzydetkowe klasy R160 JS Qs=1,5m3h DN15. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawory kulowe,
odcinajace.

6. Instalacja solarna

Uktad w okresie lata oraz w okresach przejSciowych oparty bedzie na kolektorach stonecznych. W okresach niedostatecznego
nastonecznienia uktad bedzie wspomagany poprzez kociot weglowy 5 klasy.

Rozwiazania projektowe

Zrédtem ciepfa dla uktadu przygotowania c.w.u. okresie lata oraz w okresach przejéciowych beda kolektory stoneczne ptaskie z
absorberem aluminiowo-miedzianym (Al-Cu), pokrycie absorbera z absorbcjg promieniowania stonecznego ok. 95% i emisjq ciepta
ok. 5%, przepuszczalno$¢ promieniowania stonecznego ok. 91,6%, sprawno$¢ optyczna ok. 80% w petni zaizolowany welng
mineralng. Do sterowania pracg uktadu przewidziano automatyke producenta kolektorow.

Uktad kolektoréw stonecznych dostarczone zostanie z grupg pompowa. Pompa zabudowana bedzie na rurociggu powrotnym.
Czynnikiem grzewczym bedzie wodny 30% roztwér glikolu. Do wymuszenia obiegu glikolu w instalacji kolektoréw stonecznych
nalezy zastosowa¢ zespdt pompowo-sterowniczy ZPS.

Odbiornikiem ciepta instalacji solarnej bedzie dwuwezownicowy podgrzewacz pojemnosciowy o poj. 400dm3 PP. Zasobnik
wyposazony w anode magnesowg, izolowany piankg PUR w ptaszczu ochronnym. Lokalizacja zasobnika zgodnie z cze$cig
rysunkowa opracowania.

Instalacje pomiedzy kolektorami a zasobnikiem c.w.u. nalezy wykona¢ z rur miedzianych bez szwu zgodnych z normg PN-EN-1057,
taczenie rur poprzez lutowanie twarde. Prowadzenie przewodéw zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania. Instalacje kolektoréw
stonecznych nalezy zaizolowac¢ otuling izolacyjng z pianki kauczukowej o gr. min. 19mm klasy NRO. Ukfad kolektoréw stonecznych
nalezy zabezpieczy¢ przeponowym naczyniem wzbiorczym o pojemno$ci 24dm? tmax=110°C oraz zaworem bezpieczenstwa
bedacym na wyposazeniu grupy pompowej. Obieg w instalacji solarnej zostanie wymuszony za pomocg zespotu pompowo-
sterowniczego ZPS wyposazonego w pompg elektroniczng z ptynna, regulacjg obrotow.

Projektowane kolektory stoneczne nalezy zainstalowa¢ na dachu budynku zgodnie z czescig rysunkowa opracowania na konstrukcji
wsporczej zgodnie z zaleceniami producenta kolektoréw. Uktad nalezy wyposazy¢ w sterownik producenta kolektorow stonecznych.
7. Wytyczne branzowe

7.1. Branza budowlana

Instalacja co:

- Wykonaé demontaz starej instalacji c.o. / kottdw weglowych

- Wykonaé przebicia w $cianach i stopach

Instalacja wodociggowa i solarna:

- Wykona¢ przebicia w $cianach i stropach

8. Proba szczelnosci

8.1. Préby szczelno$ci instalaciji c.o.

Wykona¢ prébe cisnienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywdw i temperatur zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Parametry pracy:

= Temperatura zasilania 70°C, temperatura powrotu 50°C

= Cisnienie robocze 2,5 bar.

= Cisnienie prébne 5,0 bar.

Sprawdzanie szczelno$ci powinno byé przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag. Dopuszczalne jest przeprowadzenie
badan szczelno$ci na izolowanych rurociggach w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcéw tych elementow.
Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociagdw i sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacja. Probe
wodna nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

= temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30 °C,

= rurocigg powinien by¢ napetniony wodag na 24 h przed préba,

= prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

= przed prébg nalezy rurociag doktadnie odpowietrzyc,




= temperatura pomieszczen w momencie rozpoczecia proby powinna by¢ ustabilizowana na statym poziomie,

= W czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania si¢ przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem
usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociagu i ztaczach nie powinno by¢ przeciekdw i roszenia, spadek cisnienia po pét godzinnej
obserwacii instalacji jest mniejszy badz réwny 0,06 MPa.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie z instrukcjq eksploatacji w
warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

8.2. Proby szczelnosci instalacji wodociagowej

Wykona¢ przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej 5°C, przed zakryciem bruzd oraz wykonaniem izolacji cieplnej.
Nalezy wykona¢ prébe cisnieniowa wstepna, gtowng i koficowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie probne,
odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci najwyzszego ci$nienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone
dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg
wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzié¢ prébe gtowna. Czas préby gtdwnej wynosi
2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wigcej niz 0,2 bara. Po zakofczeniu
préby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koricowg (impulsowg). W prébie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych,
wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona
w stanie bezcisnieniowym. W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelno$¢. W przypadku wystapienia
przeciekdw podczas przeprowadzania préby szczelno$ci, nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po przeprowadzeniu ptukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préby ci$nieniowej mozna zakry¢ bruzdy.

Zastosowane urzadzenia techniczne i materiaty winny posiadac certyfikat zgodnosci z PN lub zgodno$¢ z aprobaty, techniczng wraz
z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajacg na stosowanie w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom I,
przy przestrzeganiu obowigzujacych przepisow BHP i przeciwpozarowych.

9. Uwagi konicowe

Catos¢ robét, préby i odbior instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w “Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkom jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujacych norm i przepisow z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
ujetych w “Zbiorze przepiséw ochrony pracy. Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materiaty i urzadzenia
muszg, posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i
pozarowe. Przed instalacjq urzadzen nalezy zapozna¢ sie z wytycznymi producenta i DTR urzadzenia.

Instalacja c.o. nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana wytacznie z materiatdw niepalnych.

Podczas wykonawstwa stosowaé sie do przepisow zawartych w ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ,W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.

10. Zestawienie materiatéw

Lp. ‘ Symbol | Pozycja |Jedn. ‘ llosé

| INSTALACJA KOLEKTOROW SLONECZNYCH

Przewody miedziane

Cu 22x1,0 m 80
Kolektor ptaski o powierzchni brutto ok. 2,0 m2 z absorberem aluminiowo-miedzianym (Al-
2 SOL |Cu), pokrycie absorbera z absorbcjg promieniowania stonecznego ok. 95% i emisjg ciepta| Szt. 4
ok. 5%, w petni zaizolowany wetng mineralng
3 Zestaw przytaczeniowy kolektora typu ZPKS Kpl.
Konstrukcja wsporcza pod kolektor stoneczny jw. Szt. 4

Zespdt pompowo-sterowniczy:
7PS + Pompa o ptynnej regulacji wydajnosci
5 - przeptyw obliczeniowy 11dm?3/min. Kpl. 1

ZBN - wysokos$¢ podnoszenia 7m,
+ zawor bezpieczenstwa na wyposazeniu zespotu pompowo-sterowniczego

NWA1 Przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji solarnej o poj. 24dm3 tmax=110°C Szt.
7 3 Zawor kulowy gwintowany, DN20, PN10, tmax = 100°C do instalacji solarnych Szt. 4
8 Roztwor nietokstycznego glikolu propyleno;v;gg 30kg temperatura krystalizacji ptynu min.| Szt.

Izolacja elastyczna z pianki kauczukowej do uzytku zewnetrznego typu HT o gr. 30mm:
9 22x1,0 m 30
10 Izolacja elastyczna z pianki kauczukowej do uzytku wewnetrznego o gr. 19mm:
22x1,0 m 50

11 T Czujnik temperatury instalacji solarnej szt. 4
12 Przewody podtgczeniowe do czujnikéw i pomp szt. wg techn.
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robot
13 Rurki PCV szt | Wotechn.
robot
14 Korytka kablowe szt. g teghn.
robot
Il INSTALACJA C.0.
Produkt | Wielkos¢ | llos¢ | Jednostka
Rury stalowe ocynkowane zewnetrznie
Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15x1,2 330 m
Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 18x1,2 60 m
Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 22x1,2 20 m
Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 28x15 36 m
Ksztattki i redukcie dla rur jw. jw. Wg Szt.
technologii
Izolacja rur
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $red. wewn. 15mm 20mm 330 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $red. wewn. 18mm 20mm 60 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $red. wewn. 22mm 20mm 20 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $red. wewn. 28mm 30mm 36 m
Zawory i armatura
. - TR DN 15 6 szt.
Zawoér odcinajacy prosty z mozliwo$cig spustu wody
. - - DN 15 41 szt.
Zawor odcinajacy grzejnikowy termostatyczny prosty
. - - DN 15 41 szt.
Zawdr odcinajacy grzejnikowy powrotny
Gtowica termostatyczna chromowana z blokadg nastawy temp. DN 15 41 szt.
Od 16 do 28C oraz z blokadg zabezpieczajgcg przed demontazem
) . ) . DN 15 6 szt.
Zawdr podpionowy réwnowazacy
, . . DN 15 6 szt.
Odpowietrznik prosty wraz z zaworem kulowym odcinajgcym
Zestawienie grzejnikow
Produkt (Grzejnik stalowy, ptytowy, bocznozasilany wraz z H L D llosé Jednostka
kompletem zawiesi) [mm] [mm] [mm]
11K/500 500 400 61 4 szt.
11K/500 500 520 61 1 szt.
11K/500 500 800 61 2 szt.
21K-S/500 500 720 80 2 szt.
21K-S/500 500 800 80 11 szt.
21K-S/500 500 920 80 1 szt.
22K/500 500 720 105 2 szt.
22K/500 500 800 105 2 szt.
11K/600 600 400 61 1 szt.
11K/600 600 520 61 1 szt.
11K/600 600 800 61 1 szt.
11K/600 600 920 61 1 szt.
21K-S/600 600 800 80 1 szt.
21K-S/600 600 920 80 6 szt.
21K-S/600 600 1000 80 1 szt.
Grzejniki tazienkowe
C_STD_700 710 500 64 1 szt.
C_STD_1100 1130 500 64 1 szt.




C_STD_1100 1130 600 64 1 szt.
C_STD_1500 1470 600 64 1 szt.
Il INSTALACJA C.W.U.
Rurociggi c.w.u. Jednostka llos¢
Rury do wody pitnej ze stali nierdzewnej zaprasowywanej typu INOX press m 110
0 $rednicach 15x 1,2
Rury do wody pitnej ze stali nierdzewnej zaprasowywanej typu INOX press m 30
0 $rednicach 18 x 1,2
Rury do wody pitnej ze stali nierdzewnej zaprasowywanej typu INOX press m 5
o Srednicach 22 x 1,2
Rury do wody pitnej ze stali nierdzewnej zaprasowywanej typu INOX press m 20
0 $rednicach 28 x 1,5
Ksztattki i redukcje dla rur jw. Szt. Wg technologii
Izolacja rur c.w.u.
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $red. wewn. 15mm o gr. 20mm m 110
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $red. wewn. 18mm o gr. 20mm m 30
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $red. wewn. 22mm o gr. 20mm m 5
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $red. wewn. 28mm o gr. 30mm m 20
Zawory i armatura
. 3
Wodomierz skrzydetkowy wody cieptej DN15 Qnom: 1,5 mh " szt
P DN 15 13 szt.
Zawdér éwiercobrotowy
Wezyk elastyczny w oplocie ze stali nierdzewnej L=0,3m DN'15 3 szt
. . DN 15 22 szt.
Zawoér odcinajacy prosty
. . DN 15 2 szt.
Zawdr zwrotny gwint.
. . DN 15 2 szt.
Termostatyczny zawor cyrkulacji -wer.B

IV UKLAD KOTLOWNI | PRZYGOTOWANIA C.W.U. + UKLAD UZUPELNIANIA ZLADU C.0.

Lp. Ozn. Pozycja Jedn. llosé
Kociot weglowy 5 klasy o mocy grzewczej Qn=25kW
1 K1 z wbudowang wezownicg schtadzajacg wraz z zasobnikiem paliwa i automatyka Kpl. 1
sterujacq pracg kottowni i pomp obiegowych
2 N Temperaturowy, automatyczny zawor ochronny kotta (do uktadu zamknietego) szt 1
3 PKA Pompa obiegowa z elekironiczng regulacjg obrotéw 1x230V, 50Hz, tnax=110°C, PN10 St 1
(H=3,0m Q=0,5l/s) '
4 PO1 Pompa obiegowa c.0. z elektroniczng regulacjg obrotow 1x230V, 50Hz, tmax=110°C, St 1
PN10 (H=5,0m Q=0,5Is) '
5 PL Pompa fadowania zasobnika z elektroniczng regulacjg obrotéw 1x230V, 50Hz, St 1
tmax=110°C, PN10 (H=3,0m Q=0,5l/s) '
6 PC Pompa obiegowa cyrkulacji c.w.u. z elektroniczng regulacjg obrotéw 1x230V, 50Hz, szt y
tmax=110°C, PN10 (H=3,0m Q=0,5/s) '
7 ZB1 Membranowy zawér bezpieczenstwa DN15, potw = 0,25MPa szt. 1
8 PNW1 Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 50dm3, PNG, tmex=120°C Szt. 1
9 Su1 Ztacze samoodcinajace, R3/4", PN10, tmax=120°C, z mozliwoscig oprdzniania szt. 1
10 1 Zawér kulowy gwintowany, DN25, PN10, tmax = 100°C szt. 13
11 F1 Filtr siatkowy, gwintowany DN25, PN10, tmax = 100°C Szt. 3
12 21 Zawor zwrotny gwintowany DN25, PN10, tmax = 100°C szt. 3
13 ™ Zawor tréjdrogowy gwintowany typu VMV, DN15, kvs=2,5 PN10, tmax = 120°C wraz z kol 1
napedem elektrycznym typu AMV U=230V P=2W P
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14 S1 Zawér kulowy gwintowany, z mozliwoscig spustu wody DN25, PN10, tmax = 100°C szt. 3
15 2 Zawor kulowy gwintowany, DN25, PN10, tmax = 70°C szt. 3
16 3 Zawoér kulowy gwintowany, DN15, PN10, tmax = 70°C szt. 2
17 F3 Filtr siatkowy, gwintowany DN15, PN10, tmax = 100°C Szt. 1
18 772 Zawér zwrotny gwintowany DN15, PN10, tmax = 100°C szt. 1
PP Zasobnik c.w.u. dwuwezownicowy V=400dm3, emaliowany, z anodg magnezowa,
19 . . szt. 1
izolowany piankg PUR
20 Zestaw przytaczeniowy podgrzewacza Szt. 1
21 PNW2 Przeponowe naczynie wzbiorcze zasobnika o poj. 33dm3 tmax=70°C Szt. 1
22 SU2 Szybkoztgczka SU 3/4” szt. 1
23 ZA Zawor zwrotny, antyskazeniowy typu EA DN20 Szt. 1
2 ZB3 Membranowy zawér bezpieczenstwa DN20 typu 2115 pow=6bar Szt. 1
25 4 Zawoér kulowy gwintowany, DN20, PN10, tmax = 70°C szt. 7
2% WD  |Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do wody zimnej DN20, tmax = 50°C, PN16, kpl 1
G3/4" '
27 ZU Zawor uzupetniania ztadu c.0. wyposazony w zawor antyskazeniowy BA DN20 szt. 1
28 FW Filtr do wody (50um, R1”, Vmax = 2,8m3/h) szt. 1
29 SUW Stacja uzdatniania wody dla kottowni (vmax=1,5m3/h, 230V, 50Hz) szt. 1
30 10 Zawor kulowy gwintowany DN20, PN10, ze ztaczkq do weza, tmax = 70°C szt. 2
40 Waz gietki do w oplocie ze stali L=0,5m szt. 1
41 773 Zawor zwrotny gwintowany DN20, tmax = 70°C, PN10 szt. 1
42 S1 Zawor kulowy gwintowany DN15, PN10, tmax = 100°C szt. 15
43 K Kurek manometryczny szt. 8
44 M Manometr zwykly o $rednicy obudowy 100 mm, zakres 0+0.6MPa, kI.1,6 szt. 8
45 T1 Termometr bimetaliczny o $rednicy obudowy 100 mm, zakres 0 + 100°C, kl.1,6 szt. 8
46 | TETA Czujnik temperatury zewnetrznej (zgodnie z zastosowang automatyka) szt. 1
47 | TET-2 Czujnik temperatury przylgowy (zgodnie z zastosowang automatyka) szt. 1
48 | TET-3 Czujnik temperatury zanurzeniowy (zgodnie z zastosowang automatyka) szt. 1
49 Presostat (Zakres nastaw: od -0,2 do 8 bar, mech. réznica zataczen: 0,5 do 2 bar, szt 4
Pmax=18bar, R 1/4") '
50 Przewody podigczeniowe do czujnikéw i pomp szt. W%;EZT”
o1 Rurki PCV szt | W9 techn.
robdt
Rozdzielacz gtéwny stalowy fi100mm, L=0,6m w izolacji z pianki poliuretanowej 40mm
52 RG . ) . , . 1
+ odwodnienie i odpowietrzenie instalacji — wykonanie warsztatowe Kpl.
53 System kominowy dymowy 180mm ze stali kwasoodpornej kpl. 1
dedykowany dla kotta jw.
54 Kanat wentylacyjny nawiewny kottowni typu Z zgodnie kpl. 1
z wymaganiami projektu

Powyzsze zestawienie materiatow stuzy do celéw kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna podstawa do zakupu materiatu przez

wykonawce.




