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2. OPIS OGOLNY

2.1 Podstawa opracowania

1. Podktady budowlane budynku
2. Wizja na obiekcie
3. Obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z opracowaniem

2.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
- Instalacja odgromowa

- Zasilanie elektroenergetyczne kottowni

2.3 Klasyfikacja CPV
- Kod 45315700-3 - Prace dotyczgce wykonania instalacji przytgczeniowej

- Kod 45311200-1 - Prace dotyczgce okablowania elektrycznego
- Kod 45317000-2 — Inne prace dotyczgce wykonania instalacji elektrycznej
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3. OPIS TECHNICZNY REMONTU INSTALACJI ODGROMOWEJ

3.1 Przedmiot opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji odgromowej budynku
mieszkalnego przy ul. Barwnej 1 w Ryduttowach.

3.2 Instalacja odgromowa — zwody poziome

Na dachu nalezy zamontowa¢ zwody poziome wykonane z drutu stalowego ocynkowanego
Fi 8. Dach stromy pokryty blachodachéwkg, zwody poziome nalezy zamocowaé za pomocg
systemowych uchwytéw oraz ztgcz rynnowych. Kominy murowane nalezy ostoni¢ przez
zastosowanie zwoddw pionowych nie izolowanych, ktére nalezy przymocowaé do komina,
dtugos¢ zwodu wystajgcego ponad komin powinna by¢ wieksza od 1,0 m. Zwody pionowe
nalezy potgczy¢ ze zwodami poziomymi ztgczami krzyzowymi. Metalowe wywietrzniki
dachowe nalezy przytaczy¢ do zwoddéw poziomych. Instalacie odgromowg na dachu
budynku wykonac¢ zgodnie z rys. nr 1.

3.3 Instalacja odgromowa — zwody pionowe

Zwody pionowe nalezy wykonac¢ z drutu stalowo ocynkowanego Fi 8. Drut na elewacji
budynku nalezy utozy¢ pod styropianem w rurkach PCV Fl 18 niepalnych. Zwéd
pionowy nalezy zakonczy¢ ztgczem kontrolnym drut-ptaskownik. Ztgcze kontrolne
nalezy zabudowa¢ w systemowych skrzynkach probierczych wykonanych z PCV.
Ponizej ziacza kontrolnego nalezy zmontowaé przewdd uziemiajgcy wykonany z
ptaskownika stalowo ocynkowanego 25x4 taczacy przewody odprowadzajgce z
uziomem. Przewidziano 4 przewody odprowadzajgcych. Przewody odprowadzajgce
nalezy poprowadzi¢ w miejscach wskazanych na rys. nr 1.

3.4 Instalacja odgromowa — uziomy

Ze wzgledu na zly stan techniczny otoku budynku projektuje sie jego wymiane. Projektuje
sie wykonanie otoku z bednarki cynkowanej 30x4. Bednarke nalezy utozy¢ na gtebokosci
0,7m oraz 1,5 m od budynku. Bednarke nalezy utozy¢ w wykopie, ktéry zostanie
wykonany dla wykonania izolacji przeciwwilgociowej budynku. Uziom otokowy nalezy
podigczy¢ do instalacji odgromowej (ztgcza kontrolne) w miejscach pokazanych na
rysunku nr 1. Potgczenie uziomu ze ztgczem kontrolnym nalezy wykona¢ bednarkg FeZn
30x4. Bednarke nalezy utozy¢ bezposredni w gruncie i na elewacji. taczenie bednarki
wykonac¢ przez spawanie. Wykonane spawy uziemiajgcy nalezy chroni¢ przed korozjg
przez pomalowanie farbg antykorozyjng. Po zakonczeniu prac nalezy teren przywroci¢

do stanu pierwotnego. Rezystancja uziomu nie powinna przekroczy¢ wartosci 30 €.

3.5 Uwagi koncowe

Wszystkie potgczenia metalowe instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg przez natozenie smaru. Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy sporzgdzic¢
metryke urzgdzenia piorunochronnego wraz z wykonaniem pomiaréw uziemienia.
Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 30 Q. Przed montazem uziomdéw pionowych
nalezy zapoznac sie z istniejgca siecig podziemna.
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4. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ KOTLOWNI

4.1 Przedmiot opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie zasilania oraz instalacja elektryczna
kottowni weglowej budynku mieszkalnego przy ul. Barwnej 1 w Ryduttowach.

4.2 Zalozenia

-napiecie zasilania 230V
-moc przytgczeniowa zgodnie z wytycznymi 3,00kW
-uktad sieci zewnetrznej TN-C
-ukfad sieci wewnetrznej TN-S

-ochrona przed porazeniem szybki wytgczenie napieci
4.3 Zasilanie

Zasilanie kottowni wykona¢ przewodem N2XH 3x4 mm?2 z rozdzielni administracyjnej
zlokalizowanej na pietrze budynku (klatka schodowa). Przewdd zabezpieczyé
roztgcznikiem bezpiecznikowym jednofazowym 20A. Roztgcznik zabudowac w istniejgce;j
tablicy administracyjnej. Dodatkowo zgodnie ze schematem ideowym rys. nr 3 dla
rozliczenia zuzycia energii elekirycznej nalezy zabudowac¢ w tablicy administracyjnej
jednofazowy licznik energii elekirycznej. Z tablicy administracyjnej zlokalizowanej na klatce
schodowej przewdd zasilajgcy prowadzi¢ pod tynkiem, natomiast w pomieszczeniach
gospodarczych przewdd prowadzi¢é na uchwytach niepalnych. Przewdd zgodnie ze
schematem ideowym wprowadzi¢ do projektowanej kottowni TK.

Zgodnie z informacjg uzyskang od Inwestora, zamowiona moc elektroenergetyczna
dla czesci wspolnych budynku przy ul. Barwnej 1 wynosi 2,2kW. W zwiazku z
powyzszym dla pokryci zapotrzebowania mocy dla czesci wspolnych i kottowni
nalezy wystapi¢ do Tauron Dystrybucja S.A. ze wnioskiem o wzrost mocy
elektroenergetycznej do 4,7 kW

4.4 Tablica rozdzielcza TK

W miejscu wskazanym na rysunku nr 2 nalezy zabudowaé tablice TK. Tablice nalezy
wykona¢ w obudowie natynkowej w Il klasie ochronnosci, IP 65. Tablice nalezy wykonaé
zgodnie z schematem ideowym rys. nr 3. Z tablicy nalezy wyprowadzi¢ zasilanie skrzynki
kotta gazowego przewodem N2XH 3x1,5 mm?2 obwodu oswietlenia, obwodu gniazd
wtykowych. Nalezy zastosowaé wytgczniki roznicowo-prgdowe o charakterystyce A dla
zasilania wymiennika, dla obwodu gniazd wtykowych, o$wietlenia zastosowac¢ wytgczniki
roznicowo-prgdowe o charakterystyce AC.

4.5 Instalacja oswietlenia

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi typu
YDY o przekrojach 3, 4x1,5 mm? i izolacji 750V. Oprawy oswietleniowe nalezy
zabudowa¢ zgodnie z planem rys. nr 2. Przyjeto natezenie oswietlenia zgodnie z
obowigzujgca normg PN-IEC 60364-5-559:2003. Nalezy zastosowac¢ oprawy LED o
mocy maksymalnej 18W, i strumieni minimalnym 2500lm, IP 66, 4000K. Instalacje
nalezy wykonac jak natynkowg w rurach ochronnych PCV. Nalezy zastosowaé osprzet
szczelny.



Opis techn.
str. 6

4.6 Instalacje gniazd wiykowych

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY-750V o przekroju zyt 3x2,5 mm>.
Catosci instalacji gniazd wtykowych nalezy wykonac jako natynkowg w rurach ochronnych
PCV. Wszystkie gniazdka stosowaé z bolcem ochronnym. Gniazda nalezy zabudowacé
zgodnie z planem rys. nr 2. Dopuszcza sie zmiane lokalizacji gniazd wtykowych w
uzgodnieniu z Inwestorem. Przy instalowaniu gniazd nalezy zachowa¢ minimalny odstep
od punktu czerpalnego wody — 60 cm. Nalezy zastosowac osprzet szczelny.

4.7 Ochrona przepieciowa

Jako ochrone od przepie¢ atmosferycznych zaprojektowano w tablicy rozdzielczej TK
ochronniki przepieciowe klasy B i C.

4.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09, jako system ochrony od porazehn prgdem
elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie wylgczenie zasilania. Zastosowane
wkiadki bezpiecznikowe majg zapewnic¢ dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania zgodne
z norma. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy dokonaé
sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji przewodow
pomiarem. Jako system zasilania przyjeto system TN-S.

4.9 Polaczenia wyrownawcze

W wymiennikowi nalezy utozy¢ szyne wyréwnawcza z bednarki stalowo-ocynkowanej FeZn
30x4. Szyne wyréwnawczg wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09. Do
szyny wyréwnawczej nalezy podtgczy¢ wszystkie czesci przewodzace, przewdd ochronny
PE, metalowe rury innych instalacji c.o. przy uzyciu objemki wykonanej np. z ptaskownika
perforowanego. Dodatkowo nalezy zabudowa¢ potgczenie bocznikujgce (wyréwnawcze)
wodomierza. Potagczenia wyrbwnawcze powinny by¢é potgczone z elementami
przewodzgcymi mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia ich do budynku. Do potgczen
wyrownawczych nalezy stosowacé przewdd LgY 16 mm?2, za pomocag ktérego elementy
przewodzgce podigczy¢ do szyby wyrdwnawczej. Szyne wyrdwnawczg nalezy uziemi¢ za
pomocg uziomu szpilkowego R<10Q.

4.10 Uwaqi koricowe

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych — cz. V Instalacje elektryczne”, obowigzujgcymi
normami PN-HD 60364 oraz przepisami BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2008 W sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary
ochronne [ sprawdzajgce rezystancje izolaciji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej zgodnie z PN-93e-05009/51 i potwierdzi¢ stosownymi
protokétami. Przewody, kable w remontowanym lokalu nalezy ukladaé pod tynkiem
pionowo i poziomo. Poziome odcinki instalacji na scianie nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci okoto 0,3 m od sufitu. Natomiast pionowe odcinki instalacji nalezy prowadzi¢
w odlegtosci okoto 0,15 m od krawedzi oscieznicy lub prostopadle od puszki do
wytgcznika, rozdzielni.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia powinny posiadac¢ atest.
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5. Obliczenia techniczne

5.1 Obliczenia techniczne dotyczace kotlowni

5.1.1 Zestawienie mocy zapotrzebowanej

Pg — zapotrzebowanie mocy 3,0 kW

le=13,6 A

In = 20 A (zamontowa¢ wktadki bezpiecznikowe w tablicy administracyjnej)
Zaprojektowano linie kablowg N2XH 3x4 mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej

I=34 A dla temperatur 45 st C wspétczynnik k=0,79

14-0,79x 34,0 A =26,86 A

Ig = 13,6A<l, = 20A< Ig = 26,86 A

5.1.2 Obliczenie spadku napiecia dla kabla zasilajacego

Zasilanie AU% = PxIx100/yxSxUz2
AU% = 3000x23x100/55x4x2302 = 0,59 %
0,59 % < Udop = 2%

5.1.3 Skutecznos¢ ochrony ppoz

Przy zastosowaniu wytgcznikéw réznicowo - pradowych o czutosci 30 mA i przyjmujgc
najgorsze warunki srodowiskowe i napiecie bezpieczne rowne 25 V ( zamiast 50 V)
wartos¢ opornosci winna by¢ mniejsza od :

R = U/l =25/0,03 = 833 Q, co jest wartoscig tatwg do uzyskania

5.1.4 Obliczenie petli zwarcia i zadziatania wylacznika nadmiarowo-pradowego

Miejsce zwarcia — obwod gniazdo w pomieszczeniu kottowni
lh=16 A

Obliczenie wartosci rezystanciji

Dane:

Zasilanie N2XH 3x4 mm?2

Obwaod gniazdkowy YDY 3x2,5 mm?2

L - dlugos$¢ poszczegdlnych linii

S — przekrdj
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y — konduktywnos$¢ dla miedzi Cu wynosi 55 1/ Qm

Rl = 2xl/yxS = 0,49 Q

Obliczenie prgdu zwarciowego

lzw = U/1,25 x Rl =375 A

Dla wytgcznika 1, = 16 A zgodnie z charakterystykg dla 0,2 s wytgczenie nastgpi
przy pradzie |, =80 A

80 A < 334 A skutecznos¢ zadziatania wytgcznika w TK zachowana.

5.2 Obliczenia techniczne dotyczace instalacji odgromowej

5.1.1 Obliczenie liczby wyladowan piorunowych

N, =0,1xTd

N, =0,1 x 24 = 2,4/km” rok

5.1.2 Szacowana czestos¢ bezposrednich wyladowan trafiajacych w obiekt

Ny =Nyx Ax x Cx

Ax=axb+6xhx (a+tb) +9 x [[x h’

Ax-réwnowazna powierzchnia zbierania wytadowan

Cx — wspotczynnik srodowiskowy dla budynkéw zwartych przyjmuje wartos¢
0,5

Ax=7511

Nx= 0,009

5.1.3 Wybér urzadzenia piorunochronneqo

E.=1- NNy
N.= 0,001 przyjmuje si¢ dla obiektow zwyktych, jest to akceptowalna
czestos¢ wytadowan piorunowych
E.= 0,88
Z. powyiszej zaleznosci wynika, ze dla budynku mieszkalnego trzeba
przyja¢ poziom ochrony IV. Z tego wynika, ze rozmieszczenie zwodow
odprowadzajacych powinno by¢ co 20m.

5.1.4 Obliczenie ilosci przewodow odprowadzajacych

N = (2a + 2B)/20 = 64/20 = 3,2
Dla budynku przyjmuje si¢ 4 przewody odprowadzajace
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5.1.5 Obliczenie strefy ochronnej dla jedneqo zwodu pionoweqo — komin di. 1.0 m
B = Hxtgd
tga=tgd5=1
H=1,01=10m
Przyjmuje si¢ pret wystajacy ponad komin min. 1,0 m
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6. Zestawienie materialow

Jednostka Oznaczenie w
Lp. Wyszczegdlnienie Katalog miary Tlos¢ doklllmentacql
projektowej
Instalacje elektryczne
1. | Tablica pigtrowa kpl 1 TK
2. |Oprawa LED 18W, 2500Im, 4000K, IP66 kpl 5
3. | Gniazdo natynkowe hermetyczne 16 A; 250 V; IP44 Szt 3
4. |Lacznik o§wietleniowy natynkowy hermetyczny §wiecznikowy Szt 2
5. |Rozlacznik bezpiecznikowy 20A kpl 1
6. |Licznik energii elektrycznej jednofazowy elektroniczny kpl 1
7. | Kabel N2XH 3x4 mm- 0,6/1 kV mb 23
8. | Kabel N2XH 3x1,5 mm” 0,6/1 kV mb 15
9. |Przewéd YDY 3x1,5 mm’ mb 29
10. | Przew6d YDY 4x1,5 mm’ mb 9
9. |Przewéd YDY 3x2,5 mm’ mb 23
10. | Przewdd Lgy 2,5 mm” mb 6
11. | Przewéd Lgy 16 mm® mb 15
12. | Szyna wyréwnawcza szt 1
13. | Odgaleznik n/t bryzgoszczelny szt 7
14. | Bednarka FeZn 30x4 mb 96
15. | Pret FeZn fi 8 mb 149
16. | Uziom szpilkowy 3m kpl 1
17. | Ztacza kontrolne ze skrzynkg 140x140x60 kpl 4
18. |Rurka PCV fi 18 mb 102
19. | Ztacza krzyzowe, rynnowe, wsporniki dachowe wg potrzeb kpl 1
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7. Zalaczniki

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

“ Vi

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-VP3-559-WBR *

Pan Jan Botor o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9196/03

adres zamieszkania ul. 1-go Maja 7A/2, 41-706 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-05 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)
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