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Kocioł na paliwo 
stałe 5 klasy o 

mocy grzewczej 
Qg=25kW wraz z 

zasobnikiem paliwa 

Przeponowe naczynie 
wzbiorcze zasobnika
o pojemności 33dm3

Zespół 
pompowo-sterowniczy 

instalacji solarnej

Przeponowe naczynie 
wzbiorcze instalacji solarnej

o pojemności 24dm3

Ø15x1,2
Ø28x1,5

 

Zasobnik c.w.u. 
dwuwężownicowy 

V=400dm³ 

CU 22x1,0

PARTER

MIESZKANIE 1

NR POMIESZCZENIA POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA

1

POKÓJ Z ANEKSEM 

KUCHENNYM

17,75

2

POKÓJ

25,00

MIESZKANIE 2

1

POKÓJ Z ANEKSEM 

KUCHENNYM

16,14

2

POKÓJ

27,03

MIESZKANIE 3

1

POKÓJ Z ANEKSEM 

KUCHENNYM

17,07

2

POKÓJ

25,86

KOTŁOWNIA

1 POMIESZCZENIE KOTŁA

2 POMIESZCZENIE SKŁADU OPAŁU

0,00

KOMUNIKACJA

1 KLATKA SCHODOWA 19,29 

2 WC 2,47

3 WC 2,47

4 WIATROŁAP 6,93
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Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Barwna 1

44-280 Rydułtowy

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO  
PRZY UL. BARWNEJ 1 W RYDUŁTOWACH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI 

PODPIS:

INSTALACJA C.W.U. I SOLARNA - RZUT PARTERU
INST. SANIT.

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Grzegorz Głodzik nr upr. SLK/8964/PWBS/19

mgr inż. Adam Chodakowski nr upr. SLK/3061/POOS/10

IS.05

OZNACZENIA:
Instalacja wody ciepłej
Instalacja cyrkulacji wody ciepłej 

Pion wodociągowy (c.w.u. + cyrkulacja)

Instalacja solarna - zasilanie i powrót

Pion instalacji solarnej

1

W

P.S.


