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1. Ostateczng lokalizacje komina nalezy wustalic w frakcie prac z uwagi na powinna wynosit: P e tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl
rozmieszczenia krokwi. Komin prowadzic pomiedzy krokwiami, unikajac koniecznosci ° X=0,3 m - w przypadku elementdw tatwo ADRES INWESTYCJE Budynek mieszkalny wielorodzinmny

wykonywania wymianu w konsfrukcji dachowe;j. 44-280 Ryduttowy

zapalnych, nieostonigtych czgsci konstrukcyjnych budynku, (e

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

2. Wszelkie rzejscia rzez stro nalez rozwigzat na etapie realizacgji po . . .
prze] P Py y d P P * X20,15 m - w przypadku elementow ostonigtych oktadzing| przy uL. BARWNES 1 W RYDULTOWACH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI

wczesniejszym wykonaniu odkrywek w celu oceny jego konstrukgji.

. ) . , z tynku o grubosci 25 mm na siatce albo rownorzedn TVTUERVSURKDY BRANZA

3.Przy pracach zachowat szczegolng ostroznoSc. Ze wzgledu na brak dokumentacji yneu 09 5Ena PRZEJSCIA PRZEZ STROPY ARCH.
, o . . . oktadzina. RONSTRURCI S

archiwalnej nie jest znany doktadny rozstaw oraz kierunek rozparcia sfropow. Prace FS REer  |marinz. A. Kedra-Muca nr uprsLkisstarpwekbitg O07S 09-2020

nalezy rozpoczat od ustalenia szczegotow konstrukcji stropéw. Przy prowadzeniu SPRAWDZI. |Mgr inz. k. Zglifiski nr upr. sLkissaspweKond e

przewodow nalezy unikac kolizji z elementami konstrukcyjnymi. OPRACOWANE: | inz. K. Krajewska PODPIS: NRRYS.
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