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1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Projektantem a Inwestorem,
¢ Inwentaryzacja elewacji wykonana w czerwcu 2020 roku,
e Obowigzujgce polskie normy oraz przepisy budowlane.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy docieplenia
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z pracami towarzyszgcymi,
inwentaryzacja w formie niezbednej do wykonania prac projektowych, ocena stanu
technicznego w ww. zakresie, a takze projekt kolorystyki.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren dziatki o nr ewid. 3436/119 w Ryduttowach przy ul. Barwnej 1 objety
opracowaniem jest terenem zainwestowanym. Obecnie na terenie dziatki znajduje
sie budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budynek gospodarczy.

Przedmiotowy budynek posiada jedng klatke schodowg, dwie kondygnacije
nadziemne, poddasze uzytkowe i jest czesciowo podpiwniczony. Obiekt wykonany
w technologii tradycyjnej murowany z cegly petnej. Sciany wewnetrzne murowane
z cegly petnej i ceglty dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy
miedzykondygnacyjne drewniane, natomiast strop nad piwnicg stalowo-ceramiczny.
Dach wielopotaciowy w konstrukcji drewnianej, kryty ptytami falistymi.

Budynek wyposazony jest w:

- kanalizacje sanitarna,

- kanalizacje deszczowa,

- instalacje wodociggowa,

- instalacje elektryczna,

- instalacje odgromowa,

- instalacje indywidualnego ogrzewania weglowego.

4.  Obstuga komunikacyjna

Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drog publicznych, poprzez drogi
dojazdowe urzgdzone na przedmiotowej dziatce i dziatkach sasiednich. Obstuga
komunikacyjna pozostaje bez zmian. Kontener na tymczasowe gromadzenie
odpadow komunalnych zlokalizowany w granicach kompleksu i systematycznie
oprézniany przez koncesjonowany zaktad ustug porzgdkowych.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
W zwigzku z dociepleniem Scian zewnetrznych i stropodachu w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu nie wprowadza sie zadnych zmian.
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6. Przeznaczenie terenu
Planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem terenu

i istniejgcym zagospodarowaniem.

przedmiotowa dziatka stanowi grunt zabudowany i zurbanizowany,

obiekt znajduje sie w wykazie zabytkbw nieruchomych wyznaczonych przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow do ujecia w Gminnej Ewidenciji
zabytkdw znajdujgcych sie na terenie miasta Ryduttowy,

teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody,

przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenach narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych,
teren dziatki nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych
I lesnych na cele nierolnicze.

UWAGA:
Z uwagi na charakter opracowania (termomodernizacje budynku) i brak zmian

w istniejgcym zagospodarowaniu terenu odstgpiono od zestawienia powierzchni.

7. Dane o charakterze przewidywalnych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych potencjalnie znaczgco

oddziatywac na srodowisko,

budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa w sprawie

ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia

12 lutego 1990 r (Dz.U.Nr.15 z dnia 14 marca 1990 r. P0z.92),

Usuwanie odpadow statych odbywa sie poprzez wywozenie,

Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg

budynku zwiekszona emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym

jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne

zaktécenia,

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposoéb jego

posadowienia nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie

ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
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8. Obszar oddziatywania obiektu

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano
W oparciu o art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo budowlane, ktory stanowi, ze przez
obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-
budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie), ale takze przepisy dotyczgce m. innymi ochrony przeciwpozarowe;,
prawa wodnego, ochrony s$rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak
i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem
powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdéw, ktére je
ustanowity.

Po wykonaniu analizy obszaru oddziatywania obiektu ustalono, ze:

e ze wzgledu na charakter inwestycji obszar oddziatywania obiektu nie zmienia
sie i miesci sie w granicach dziatki nr 2786/279, na ktorej inwestycja zostata
zlokalizowana,

e inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu 0sob trzecich w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego,

e Prace zwigzane 2z termomodernizacjg nalezy prowadzi¢c w sposéb
nienaruszajgcy dziatek sgsiednich,

e nie narusza dostepu do drogi sgsiednim dziatkom,

e nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze srodkdw tgcznosci,

e nie pozbawia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi w budynkach sgsiednich,

e nie powoduje ponadnormowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

e nie wystepujg ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjg budynku — zwiekszona
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie
powstaje zwiekszone pole elektromagnetyczne, czy inne zakidcenia.
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1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Projektantem, a Inwestorem,

¢ Inwentaryzacja elewacji wykonana w czerwcu 2020,

e Audyt energetyczny z kwietnia 2019 r.,

e Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.
2019 poz. 1396),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2012 poz. 462),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701,
730, 1403).

e Instrukcja ITB 447/2009: Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych
budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.

e Instrukcja ITB 447/2009: Ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych
budynkow ETICS. Zasady projektowania i wykonywania,

e Obowigzujgce polskie normy oraz przepisy budowlane.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowlano-wykonawczy docieplenia budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z pracami towarzyszgcymi, inwentaryzacja
w formie niezbednej do wykonania prac projektowych, ocena stanu technicznego
w ww. zakresie, a takze projekt kolorystyki
Obiekt zlokalizowany jest na dziatce o o nr ewid. 3436/119 w Ryduttowach
przy ul. Barwnej 1.
W zakres opracowania wchodzg:
e dobdr technologii ocieplenia Scian zewnetrznych i dachu wraz
z opracowaniem niezbednych detali i opisem prac towarzyszacych,
e charakterystyka energetyczna budynku,
e projekt nowej kolorystyki budynku,
e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian piwnic,
e wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
e montaz nawiewnikdw higrosterowalnych w oknach,
e remont strefy wejsciowej do budynku,
e montaz nowych obrobek blacharskich, podokiennikéw,
e wykonanie wokét budynku opaski z kostki brukowej,

12
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e odtworzenie instalacji odgromowej,

e wymiana rynien i rur spustowych,

e wymiana pokrycia dachowego,

e przemurowanie komindw,

e budowa komina dla kottowni,

e przygotowanie pomieszczenia kottowni,

e renowacja elewacji frontowej,

e przefozenie znajdujgcych sie na elewacji instalacji,

e montaz anteny zbiorczej,

e wykonanie instalacji c.w.u. zgodnie z warunkami branzowymi,

e modernizacja instalacji grzewczej zgodnie z warunkami branzowymi,
e modernizacja instalacji elektrycznej zgodnie z warunkami branzowymi,
e prace towarzyszgce.

3. Opis stanu istniejgcego

Charakterystyka budynku.

Przedmiotowy budynek posiada jedng klatke schodowa, dwie kondygnacje
nadziemne, poddasze uzytkowe i jest czesciowo podpiwniczony. Obiekt wykonany
w technologii tradycyjnej murowany z cegty petnej. Sciany wewnetrzne murowane
z cegty pelnej i cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy
miedzykondygnacyjne drewniane, natomiast strop nad piwnicg stalowo-ceramiczny.
Dach wielopotaciowy w konstrukcji drewnianej, kryty ptytami falistymi.

Stolarka okienna czesci mieszkalnej w dostatecznym stanie technicznym.
Drzwi wejsciowe w ztym stanie technicznym.

Budynek wyposazony w instalacje:
- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- instalacja wodociggowa,

- instalacja elektryczna,

Podstawowe dane:

- rok budowy 1910

- powierzchnia zabudowy 247,90 m?

- kubatura 2 300,00 m3

- powierzchnia uzytkowa 481,17 m?

- wysokos¢ w swietle kondygnaciji 3,65 m; 3,07 m;
1,4-2,64 m

- ilos¢ kondygnaciji 2 + poddasze

- podpiwniczenie czesciowe

- liczba mieszkan 12

- wysokosé 13,73 m

13
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Fot.1. Elewacja péthocno-zachodnia oraz
potudniowo-zachodnia

Opis elementéw konstrukcyjnych:

tawy fundamentowe — fawy zelbetowe,

Sciany zewnetrzne — murowane z cegty petne;j,

Sciany wewnetrzne— murowane z cegly petnej na zaprawie cem.-wap.,
Nadproza — monolityczne zelbetowe,

Schody wewnetrzne — monolityczne zelbetowe, wykonczone warstwg lastrico,
Wentylacja — grawitacyjna,

Stropy miedzykondygnacyjne — drewniane,

Strop piwnicy — stalowo-ceramiczny,

Dach — wielopotaciowy, w konstrukcji drewnianej kryty ptytami falistymi,
Stolarka okienna - PCV,

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — stalowa.

Opis elementéw wykonczeniowych:

Izolacje termiczne:

- izolacja scian zewnetrznych — brak,

Podtogi i posadzki:

- klatki schodowe — lastrico,

Tynki, cokoty, malowanie:

- tynki wewnetrzne — cementowo — wapienne,

- tynki zewnetrzne — cementowo — wapienne,

- cokot — tynk,

Rynny i rury spustowe — odwodnienie zewnetrzne,
Odprowadzenie wdd opadowych do kanalizacji deszczowej,
Obroébki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana.

Inwentaryzacja fotograficzna budynku:

Fot.2. Elewacja potudniowo-wschodnia
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v ol

Fot.3. Elewacja pofnocno-wschodnia Fot.4. Elewacja pdfnocno-zachodnia

Ocena stanu technicznego:
Obiekt zrealizowano na poczatku XX wieku, uzytkowany zgodnie
z przeznaczeniem jako budynek mieszkalny wielorodzinny. W wyniku szczegétowych
ogledzin elementow konstrukcyjnych (scian, stropow, nadprozy) nie stwierdzono
zadnych oznak zagrozenia bezpieczenstwa, takich jak zarysowania, pekniecia czy
nadmierne ugiecia.
Z uwagi na brak odpowiedniej konserwacji budynkéw w okresie jego
uzytkowania stwierdzono:
- skorodowane obrobki blacharskie,
- ubytki tynku na Scianach zewnetrznych,
- spekania i odspojenia tynku.

Whnioski:

Ogolny stan techniczny konstrukcji budynkéw nie budzi zastrzezen, stan
techniczny budynkéw ocenia sie jako ,dobry”. Eksploatacja budynku nie stwarza
zagrozenia dla uzytkownikow i srodowiska. Budynek wykonano zgodnie ze sztukg
budowlang.

Zalecenia:

W wyniku analizy oraz oceny stanu technicznego ustalono z Inwestorem
nastepujgcy zakres robot:

- docieplenie $cian zewnetrznych i piwnicznych,

- charakterystyka energetyczna budynku,

- projekt nowej kolorystyki budynku,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian piwnic,
- wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
- montaz nawiewnikow higrosterowalnych w oknach,
- remont strefy wejsciowej do budynku,

- montaz nowych obrébek blacharskich, podokiennikow,
- wykonanie wokot budynku opaski z kostki brukowej,
- odtworzenie instalacji odgromowej,

- wymiana rynien i rur spustowych,
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- wymiana pokrycia dachowego,

- przemurowanie kominéw,

- budowa komina dla kottowni,

- przygotowanie pomieszczenia kottowni,

- renowacja elewacji frontowej,

- przetozenie znajdujgcych sie na elewacji instalaciji,

- montaz anteny zbiorczej,

- wykonanie instalacji c.w.u. zgodnie z warunkami branzowymi,

- modernizacja instalacji grzewczej zgodnie z warunkami branzowymi,
- modernizacja instalacji elektrycznej zgodnie z warunkami branzowymi,
- prace towarzyszace.

UWAGA:

Proponowany zakres robot nie spowoduje przekroczenie stanu granicznego
nosnosci oraz uzytkownosci konstrukcji budynku. Prowadzone zmiany nie spowodujg
takze zmiany ukfadu statycznego budynku oraz jego statecznosci. Proponowane
zmiany nie spowodujg takze zwiekszenia obcigzen dziatajgcych na budynek. Wyzej
wymienione roboty mogg by¢ wykonane bez jakichkolwiek zastrzezen.

4.  Kolorystyka budynku
Kolorystyke budynkéw, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektowa.
Kolory przedstawiono na podstawie palety RGB. Dobrane kolory to:
e Kolor podstawowy (elewacja frontowa) — naturalny kolor cegty
e Kolor podstawowy | (elewacje szczytowe) — 201,147,145
e Kolor podstawowy Il (elewacja podworzowa) — 234, 226,210
e Kolor cokotu (ptytki elewacyjne) — 106,104,107
e Kolor komindéw (cegta klinkierowa) — 106,104,107
¢ Kolor dachu (blachodachoéwka z posypkg) — 98,102,106
o Kolor obrébki blacharskiej — 127,134,138
e Kolor ram okiennych — 255,255,255
e Kolor drzwi — 56, 62, 66

UWAGI:

1. Ze wzgleddéw poligraficznych mogg wystgpi¢ réznice w tonacji kolorystycznej
rysunku w_stosunku do oryginalnego wzornika. Doktadne ustalenie barw
wedtug oryginalnego wzornika koloréow.

2. Ostateczna kolorystyka budynku moze ulec zmianie po uzgodnieniu
Z inwestorem.

3. Kolorystyke budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows.
Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektows.

4. Do ostatecznej akceptacji kolorystyki nalezy wykonac¢ préby kolorystyczne
w_obecnosci stuzby konserwatorskiej.
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5.  Okreslenie grubosci i parametrow materiatow
dociepleniowych
Parametry ochrony cieplnej przegrod zewnetrznych zostaty przyjete
na podstawie analizy cieplno — wilgotnosciowej przegréd zewnetrznych.

Przegrody nalezy ociepli¢ wg zestawienia:

e Sciany piwniczne - EPS100-038 0 gr. 8 cm i A < 0,038 W/m?2K.

e Sciany =zewnetrzne kondygnacji nadziemnych - 18 cm warstwy
samogasngcego styropianu EPS70-038, A < 0,038 W/m?2K,

e Sciana zewnetrzna frontowa (ceglana) — ocieplenie wykona¢ od wewnatrz za
pomocy plyt oktadzinowych o gr. 12 cm i wspdtczynniku A= 0,022 W/ m?K.

e Pota¢ dachowa — 29 cm (15 cm + 14 cm) warstwy wetny mineralnej A < 0,039
W/m3K,

e (Oscieza okienne i drzwiowe — 2-3 cm warstwy samogasngcego styropianu
EPS70-038 (A < 0,038 W/m?K).

Dane techniczne uzytych materiatow:
e styropian EPS70-038:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0,038 W/m?K,
- naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10)
70 (270),
- zdolno$¢ samogasniecia — samogasnagcy,
- klasa reakcji na ogien — E,
- wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - BS 115(2115),
- wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych -
[kPa] TR 100 (=100).
e styropian EPS100-038:
- wspdtczynnik przewodzenia ciepta A < 0,038 W/m2K,
- naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10)
100 (=100),
- zdolno$¢ samogasniecia — samogasngacy,
- klasa reakcji na ogien — E,
e wetny mineralna:
- wspdtczynnik przewodzenia ciepta A < 0,039 W/m2K,
- klasyfikacja reakcji na ogien — Al.
o Plyty oktadzinowe (ptyta poliuretanowa z ptytg gipsowo-kartonowg):
- wspdtczynnik przewodzenia ciepta A < 0,022 W/m2K,
- reakcja na ogien — B,
- gestosé objetosciowa — 90kg/m?3
- wspotczynnik przenikania pary wodnej u - 350
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — P3,
- przyczepnosc ptyta termoizolacyjna - ptyta g-k - (>40 kPa)
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6. Technologia prac termomodernizacyjnych

6.1.Wymiana stolarki okiennej
Przed pracami ociepleniowymi nalezy wymieni¢ stolarke okienng na nowg

wraz z czesciowym zamurowaniem:

e Okna lokatorskie — wymiana na nowe okna PCV zgodnie z zestawieniem
stolarki okiennej,

e Okna czesci wspdlnych — wymiana na nowe okna PCV zgodnie
z zestawieniem stolarki okiennej,

e Luksfery na klatce schodowej — jedno z luksfer nalezy zamurowa¢ (nad
wejsciem do klatki schodowej) za pomocg bloczkéw z betonu komoérkowego,
natomiast drugie wymieni¢ na nowe okno PCV z szybg mleczng zgodnie z
zestawieniem stolarki okiennej,

Wymagania stolarki i Slusarki okienne;:

- wspotczynnik przenikania ciepta dla okien lokatorskich U=0,9 W/m?#**K,

- wspotczynnik przenikania ciepta dla okien czesci wspolnych U=1,1
W/m#*K,

- szklenie szktem bezpiecznym klasy P4,

- izolacyjnos¢ akustyczna (okna) Rw=30dB,

- klasa wodoszczelnosci kl. 4A (150Pa),

- klasa ksztattownika PCV (ramy) kl. A,

- min. grubos¢ catkowita ksztattownikow (ramy) 70 mm,

- min. budowa ksztattownika (ramy) 5 komorowa,

- pakiet szybowy 4-16-4,

- profile i pakiety powinny byc¢ trwale nacechowane, powinny posiadac atest
Instytutu Ceramiki i Szkta.

- Okucia okienne:

o Zawiasy (naktadki) - w kolorze zgodnym z paletg RGB 255,255,255

(RAL 9003).
o Klamka - w kolorze zgodnym z paletg RGB 255,255,255 (RAL
9003).

Przed dokonaniem zamodwienia stolarki wykonawca jest zobligowany
do sprawdzenia wszystkich podawanych przez projektanta wymiaréw na budowie.

Prace nalezy rozpoczg¢ od zdemontowania istniejgcych okien i drzwi wraz
z parapetami i obrobkami. Nastepnie krawedzie otworéw wyréwnaé, dokonac
niezbednych podkué. Mur licowaé od strony wewnetrznej, a ewentualne nieréwnosci
od strony zewnetrznej licowa¢ zaprawg tynkarskg lub styropianem odpowiedniej
grubosci.

Wraz z wymiang okien nalezy naprawi¢ uszkodzone powierzchnie osciezy
zaprawg wyrownawczg, oraz wykona¢ na osciezach wewnetrznych gtadz
szpachlowg. Oscieza nalezy zagruntowaé¢ oraz wykona¢ podwdéjng powtoke malarskg
farbg akrylowg. Farbe dobra¢ w kolorze nawigzujgcym do koloru pomieszczenia.
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Okna nalezy montowac z zastosowaniem technologii cieptego montazu, ktory
opiera sie na zastosowaniu trzech warstw o scisle okreslonych wtasciwosciach:

Warstwa zewnetrzna — 2z elastycznej folii paroprzepuszczalnej oraz
poliuretanowej tasmy uszczelniajgcej. Srodkowa warstwa miedzy o$cieznicg okna
a Sciang wypetniona materiatem termoizolacyjnym (piankg poliuretanowg). Warstwa
wewnetrzna wykonana z folii aluminiowej wzmocnionej wiokning. Mocuje sie jg za
pomocg tasmy butylowej (do $cian) oraz tasmy samoprzylepnej (do oscieznic).

Okna do muru nalezy przymocowacC za pomocg kotew stalowych poprzez
mechaniczne ich zakleszczenie w zaczepach profilu oscieznicy. Zakleszczenie
odbywa sie poprzez wsuniecie w pozycji réwnolegtej do profilu os$cieznicy
wystajgcych zgbkow kotwy w rowek zaczepowy (wyttoczone prowadnice na spodzie
profilu) i mocne przekrecenie kotwy o0 90° w kierunku do wnetrza mieszkania przez co
nastepuje trwate mechaniczne potgczenie kotwy z profilem oscieznicy. Dodatkowo
zaleca sie przykrecenie kotew za pomocg wkretdow samogwintujgcych 4 x 25 mm
(boki i gora ramiakow) oraz 4 x 60 mm (dot ramy). Poczatkowe i koncowe kotwy
muszg by¢ zamontowane w odlegtosci ok. 150 mm dla okien biatych i 250 mm dla
okien kolorowych od wewnetrznego naroza okna a odlegtos¢ miedzy nastepnymi
sgsiednimi kotwami nie powinna przekracza¢ maksymalnie 600 mm. Rame okienng
okna wraz z zamontowanymi na obwodzie kotwami ustalamy w otworze okiennym
zwracajgc uwage na prawidtowy luz pomiedzy ramg a murem. Po prawidtowym
ustawieniu w pozycji montazowej, nalezy przystgpic do zamocowania kotew
w murze. Kotwy nalezy odgig¢ do okna a nastepnie dogig¢ do elementow muru w ten
sposob, aby mozliwe byto ich mechaniczne przykrecenie do muru za pomocag
odpowiednio dobranych kotkow rozporowych. Rodzaj kotkdw nalezy dobrac
w zalezno$ci od rodzaju muru wg. zalecen i wytycznych producenta kotkéw. Pierwszy
kotek mocujgcy kotwe do muru nalezy przykreci¢ do muru poprzez otwér w kotwie
znajdujacy sie jak najblizej profilu oscieznicy.

UWAGA:
Przed dokonaniem zamodwienia okien wykonawca jest zobligowany do
sprawdzenia wszystkich podawanych przez projektanta wymiaréw na budowie.

6.2. Wymiana slusarki drzwiowej
Przed pracami ociepleniowymi nalezy wymieni¢ Slusarke drzwiowg na nowag
wraz z czesciowym powiekszeniem otworu:

e Drzwi wejsciowe do klatki — wymiana na nowe zgodnie z zestawieniem
Slusarki drzwiowej, drzwi nalezy montowa¢ zgodnie z poziomem posadzki na
klatce schodowej,

e Drzwi do kottowni — zamiana otworu okiennego na drzwiowy wraz z montazem
nowych drzwi zgodnie z zestawieniem Slusarki drzwiowej.
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Wymagania slusarki drzwiowej:
- ramy drzwi wykonane z profili stalowych,
- wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U=1,3 W/m**K,
- klasa wodoszczelnosci kl. 4A (150Pa),
- drzwi wymieni¢ zgodnie z zestawieniem Slusarki drzwiowej,
- detale oku¢ drzwiowych:
o zawiasy w kolorze zblizonym do koloru ramy drzwiowej,
o klamka - stal nierdzewna,
o zamek 3-punktowy.

Po powiekszeniu otworu okiennego zamienianego na drzwiowy nalezy
dokonac czesciowego zamurowania (od goérnej linii okna) za pomocg bloczkow z
betonu komoérkowego na grubos¢ sciany.

Nowe drzwi wstawi¢ zgodnie z krawedzig wykonczonej posadzki
pomieszczenia kottowni. W tym celu zamontowaé zelbetowe prefabrykowane
nadproze okienne 2xL19/9, a powierzchnie nad nadprozem zamurowac¢ za pomocg
bloczkow z betonu komorkowego na grubos$c¢ sciany.

Wraz z wymiang drzwi nalezy dokonaé¢ naprawy uszkodzonych powierzchni
osciezy zaprawg wyréwnawczg, wykonaC na osciezach wewnetrznych gtadz
szpachlowg. Powierzchnie osciezy nalezy zagruntowacC oraz wykona¢ podwojng
powioke malarskg farbg akrylowg. Farbe dobra¢ w kolorze nawigzujgcym do koloru
pomieszczenia.

UWAGA:
Przed dokonaniem zamodwienia drzwi wykonawca jest zobligowany do
sprawdzenia wszystkich podawanych przez projektanta wymiaréw na budowie.

6.3.Ocieplenie i izolacja $cian piwnicznych
Zastosowany system musi by¢ klasyfikowany, jako nierozprzestrzeniajgcy ognia
(NRO), pozwalajgcy na wykonanie ocieplenia przy uzyciu styropianu oraz posiadaé
wazng aprobate techniczng. Wszystkie produkty zastosowane do termomodernizacji
powinny by¢ zgodne zITB 447/2009 oraz powinny by¢ przewidziane do
zastosowania ocieplen budynku w technologii BSO.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z izolacjg $cian piwnicznych nalezy
rozebral istniejgce schody wejsciowe do budynku, istniejgcg nawierzchnie wokot
budynku oraz inne elementy zlokalizowane wokoét elewacji  uniemozliwiajgce
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z izolacjg $cian piwnicznych nalezy
odtworzy¢ schody wejsciowe oraz wykonac opaske z kostki brukowej wokot budynku.

Wykonanie i zabezpieczenie wykopu

Prace ziemne nalezy w miare mozliwosci wykona¢ w okresie bez
wystepowania opadow atmosferycznych, jezeli te wystgpig wykop nalezy chronic
przed opadami oraz wodg gruntowg przez okrycie wykopu i wypompowywanie (na
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biezgco) ewentualnej wody przedostajgcej sie do wykopu. Do prac izolacyjnych
przystgpi¢ po ustgpieniu opadow i osuszeniu strefy pracy.

W zwigzku z tym, iz jest nieznane uzbrojenie terenu w obrebie planowanych
prac, przy scianie prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ metodg reczng.

Wykop proponuje sie wykona¢ na szerokos¢ 0,8 m na poziome stanowisk
roboczych i gtebokos¢ do 2,0 m pod poziom terenu (do fundamentéw). W razie
potrzeby $ciany wykopu zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie gruntu za pomocg bali
drewnianych oporowych 18x18 cm wbijanych w grunt ponizej dna wykopu na
gtebokos¢ min. 70 cm oraz deskowania petnego z desek 3,2 x 16 cm. Do wykopu
nalezy zapewni¢ dostep np. za pomoca drabin.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage aby nie przegtebi¢ dna wykopu co mogtoby
skutkowac¢ uszkodzeniem fundamentéw i tym samym zagrozi¢ konstrukcji budynku.

Przy zasypywaniu wykopu grunt nalezy zageszcza¢: co 20 cm przy
zageszczaniu recznym, co 40 cm przy zageszczaniu mechanicznym. Wskaznik
zageszczenia gruntu 1s>0,9.

UWAGA:
W obrebie instalacji prace ziemne nalezy prowadzié recznie.

6.3.1. Wykonanie izolacji poziomej za pomocg iniekcji
Nalezy wykonac¢ poziomg warstwe izolacji w postaci iniekcji krystalicznej. Iniekcje

nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu kremow iniekcyjnych w linii spoin ceglanych
powyzej muru kamiennego.

Przygotowanie podioza

Odstoni¢ strefe iniekcji usuwajgc zmurszate, niestabilne i zasolone tynki do
uzyskania stabilnego podtoza. Otwory o Srednicy 12 - 16 mm nalezy wywierci¢ w
odstepie osiowym od 8 do 12 cm, tak, aby odlegtos¢ miedzy kohcem nawiertu a licem
Sciany wynosita 5 cm. Otwory zazwyczaj wierci sie poziomo w spoinie wsporczej.
Mozliwe jest takze wykonanie nawiertow pod katem do 45°. W takiej sytuacji nalezy
zadbac, aby otwér przecinat przynajmniej jedng spoine wsporczg (poziomg). Przy
wykonywaniu iniekcji w naroznikach scian zaleca sie wykonanie iniekcji dwustronnej.
Przy  wykonywaniu iniekcji w murach mocno zawilgoconych (stopien
zawilgocenia > 75%) zaleca sie wykonac¢ iniekcje dwurzedowg. Otwory nalezy
wowczas wierci¢ z przesunieciem o potowe ich osiowego rozstawu, a odlegtosc
miedzy rzedami nawiertéw nie moze przekracza¢ 8 cm. Otwory, po ich wywierceniu,
nalezy oczysci¢ z pytu i luznych czgstek, np. poprzez odessanie lub przedmuchanie
czystym powietrzem pod cisnieniem.

Wykonanie iniekcji
Do iniekcji stosowac pistolet iniekcyjny. Alternatywnie mozna stosowac typowy
sprzet umozliwiajgcy iniekcje z zastosowaniem kremow iniekcyjnych, jak réwniez
lance iniekcyjne. W przypadku iniekcji dwurzedowej, aplikacje zaczyna¢ od dolnego
rzedu. Otwory nalezy napetnia¢ kremem iniekcyjnym, zaczynajgc wypetnianie od dna
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otworu. Po catkowitym wchtonieciu sie preparatu otwory wypetni¢ zaprawg lub
zasklepi¢ szpachléwka uszczelniajgcg. Wysychanie muru powyzej wykonanej
przepony (do osiggniecia tzw. wilgotnosci rownowagowej) zalezy od warunkow
cieplno-wilgotnosciowych otoczenia i moze by¢ wydtuzone np. przez szczelne
wyprawy tynkarskie i powtoki malarskie. W niektorych sytuacjach konieczne moze
by¢ wykonanie dodatkowych czynnosci.

UWAGA:

Przy wykonywaniu prac zaleca sie stosowanie $rodkéw ochrony osobistej
(okulary, rekawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac
przepiséw BHP dotyczgcych ochrony zdrowia wynikajgcych z odpowiednich
rozporzgdzen oraz zapisOw z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych
i oznaczen na opakowaniach.

6.3.1. Wykonanie pionowej izolacji przeciwwodnej i izolacji termicznej

W przypadku elewaciji frontowej (ceglanej) izolacje $cian piwnicznych nalezy
przeprowadzi¢ jedynie do poziomu terenu, zgodnie z rys. 25b.

Przed pracami izolacyjnymi nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie.

W przypadku gdy tynk bedzie w ztym stanie z odkrytego fragmentu $ciany nalezy
sku¢ tynk, Sciane oczysci¢ i przemy¢ preparatem grzybobodjczym, nastepnie
otynkowac¢ tynkiem cementowo — wapiennym. Jezeli tynk bedzie w dobrym stanie
prace ograniczy¢ do oczyszczenia Scian i przemycia preparatem grzybobdjczym.
Krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Podtoze
powinno byC¢ czyste, rowne, oczyszczone z kurzu, ttuszczu, powiok malarskich,
naciekoéw, smoty, resztek zaprawy i innych substancji antyadhezyjnych.

Podtoze nalezy zagruntowa¢ emulsjg bitumiczna, a nastepnie nanie$¢ mase
bitumiczng za pomocg pacy lub poprzez natryskiwanie, grubos¢ warstwy powinna
wynosi¢ 2,5 mm. Kolejnym krokiem jest przyklejenie ptyt izolacyjnych. Nalezy
stosowac ptyty EPS100-038 o gr. 8 cm i A < 0,038 W/m?K. Ptyty przykleja¢ nanoszac
pacg zgbkowang mase bitumiczng rownomiernie na powierzchni ptyty. Nastepnie
ptyty przytozyé i mocno docisngé¢ do $ciany. Ptyty z styropianu wodoodpornego
nalezy stosowaé na catej powierzchni cokotu do poziomu taw fundamentowych.
Gruntowanie i przyklejanie ptyt polistyrenowych za pomocg wykona¢ do poziomu
30 cm powyzej gruntu, powyzej tego poziomu powierzchnie chtonne zagruntowac
odpowiednim preparatem, a jako zaprawe klejgca stosowacC. Powierzchnie
zabezpieczy¢ folig kubetkowg, kubetkami skierowanymi do ptyty. Po wykonaniu
wszystkich prac izolacyjnych wykop nalezy zasypac - najwczesniej po 24 godziny
po wykonaniu ostatniej warstwy.

6.4. Renowacja elewacji frontowej
6.4.1. Technologia czyszczenia powierzchni ceglanych
Oczyszczenie powierzchni nalezy przeprowadzi¢ poprzez mycie cieptg wodg

pod niskim cisnieniem 2z dodatkiem s$rodka czyszczgcego. Jesli taka metoda
nie przyniesie rezultatu nalezy zastosowaC czyszczenie metodg chemiczng

22



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z PRACAMI
TOWARZYSZACYMI PRZY UL. BARWNEJ 1 W RYDULTOWACH

oraz poOzniejsze zmycie elewacji cieptg wodg pod niskim cisnieniem. Nalezy
wykluczy¢ metode Scierng.

Nastepnie nalezy przej$¢ do wymiany zlasowanych cegiet. Nowe cegly
klinkierowe nalezy dopasowaC pod wzgledem wymiaru oraz koloru do cegiet
istniejgcych (w kolorze ceglastym).

Zaprawe do uzupetniania ubytkdw dopuszcza sie jedynie przy niewielkich
ubytkach w cegtach o niezlasowanej powierzchni. Naprawe polegajaca
na uzupetnieniu ubytkdw cegiet nalezy rozpoczg¢ od skucia uszkodzonych
fragmentdéw cegiet oraz usuniecia powitok malarskich i oczyszczenia powierzchni
muru.

Wegarki wtérnie otynkowane nalezy oczysci¢ z tynku, jesli powierzchnia cegiet
bedzie zniszczona wegarki nalezy przemurowac z nowej odpowiednio dopasowane;j
cegty klinkierowe.

Dla dlugotrwatego, profilaktycznego zabezpieczenia przed mchem, grzybami
i glonami mozna przed hydrofobizacjg nanies¢ srodek ochronny. Hydrofobizacja jest
zawsze ostatnim etapem procesu renowaciji.

6.4.2. Remont i odtworzenie detali architektonicznych
Na elewacji frontowe;j nalezy odtworzy¢ fragment gzymsu
miedzykondygnacyjnego w miejscu zamurowanej bramy wejsciowej oraz fragment
gzymsu koronujgcego w miejscu tgczenia sie ocieplenia scian szczytowych z
elewacjg frontowg. Przewiduje sie takze naprawe sztukaterii.

e Detale nadajgce sie do renowacji nalezy oczysci¢ z luznych i tatwo
odspajajgcych sie starych warstw, nastepnie przy uzyciu szczotki lub pedzla
naniesc obfitg warstwe specjalnego zelu. Czas reakcji —rozmiekczania zalezny
jest od ilosci i grubosci starych powtok. W celu efektywniejszego dziatania
srodka mozna po jego natozeniu zakry¢é powierzchnie detalu warstwg cienkiej
folii malarskiej. Po kilku lub kilkunastu godzinach nalezy zel zmy¢ wodg pod
ci$nieniem wraz z rozmiekczonymi warstwami starych powtok. Po wyschnieciu
elementow nalezy bardzo obficie nasgczy¢ Srodkiem gruntujgcym. Wszelkie
ubytki i odtworzenia detalu nalezy uzupetni¢ specjalng masg. Wieksze
grubosci do kilku cm wykonuje sie przy uzyciu gruboziarnistej lekkiej zaprawy,
a wierzchnig warstwe umozliwiajgcg uzyskanie duzej doktadnosci detalu z
zaprawy.

e Fragmenty na ktdérych wystepujg duze pekniecia nalezy wypetni¢ masg
wypetniajgca.

e Na powierzchni detalu szczegolnie tam gdzie wystepuje bardzo duzo
mikropeknie¢ zaleca sie wykona¢ warstwe mostkujgcg rysy metodag
pedzlowania.

e W miejscach zniszczenia gzymsu nalezy odtworzy¢ tradycyjnymi metodami
np. metodg ciggniecia, zachowujgc i odtwarzajgc pierwotny profil. Nalezy
stosowac zaprawy sztukatorskie.
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e Po naprawie wszystkich detali w celu uzyskania gtadkiej struktury nalezy je
pomalowaé farbami silikonowymi o kolorystyce zgodnej z dokumentacjg
rysunkowa.

¢ Na elementach otynkowanych (obramienia okienne, ptyciny itp.) nalezy skuc
tynk a nastepnie wykonaC nowg wyprawe tynkarskg przeznaczong do
renowacji murow zabytkowych.

6.4.3. Uzupetlnienie zamurowanej bramy za pomoca cegly

W miejscu zamurowanej bramy od stronu ul. Barwnej nalezy odtworzy¢ fragment
Sciany z cegiet. W tym celu zaleca sie wykonanie oblicowki ceramicznej
zamurowanego wejscia za pomocg cegty cietej. Kolor cegty musi Scisle nawigzywac
do istniejgcej cegty na elewacji.

W przypadku kiedy wykonanie oblicowki z cegty nie bedzie mozliwe ze wzgledu
na zbyt matg gtebokosc¢ istniejgcej wneki, nalezy sciane licowa¢ za pomocg ptytek
klinkierowych.

6.5. Ocieplenie scian zewnetrznych
6.5.1. Ocieplenie scian od zewnatrz
Ocieplenie ptytami styropianowymi o gr.18 cm i A < 0,038 W/mK stosowac na
elewacjach szczytowych (potudniowo-zachodniej i pétnocno-wschodniej) oraz na
elewacji podwdrzowej (poétnocno-zachodniej).

Zastosowany system musi byC¢ sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy
ognia (NRO), pozwalajgcy na wykonanie ocieplenia przy uzyciu styropianu oraz
posiadaC wazng aprobate techniczng. Wszystkie produkty zastosowane do
termomodernizacji powinny by¢é zgodne zITB 447/2009 oraz powinny byc¢
przewidziane do zastosowania ocieplen budynku w technologii BSO.

Roboty przygotowawcze

e Roboty ociepleniowe rozpoczg¢é po zakonczeniu robot dachowych,
izolacyjnych oraz zwigzanych z wymiang stolarki,

e Zabezpieczenie przed zabrudzeniem stolarki okiennej i drzwiowej folig,

e Demontaz stalowych parapetow zewnetrznych (bez odzysku), obrobek
blacharskich oraz rynien i rur spustowych,

e Usuniecie z elewacji znajdujgcych sie tam przewodow, lamp oswietleniowych
oraz innych instalacji celem ponownego montazu po ociepleniu. Znajdujgce
sie przewody nalezy przetozy¢ lub prowadzi¢é podtynkowo w rurach
ochronnych typu peszel,

e Prace wykona¢ po wczesniejszym uzgodnieniu z wkasciwymi osobami (zaktad
energetyczny, administracja budynku),

¢ Demontaz instalacji odgromowej (do ponownego montazu po ociepleniu).

e Przed przystgpieniem do ocieplenia nalezy sku¢ gzyms wiehnczgcy na trzech
omawianych elewacjach oraz gzyms miedzykondygnacyjny wraz ze
zdobieniami narozy na elewaciji szczytowej

24



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z PRACAMI
TOWARZYSZACYMI PRZY UL. BARWNEJ 1 W RYDULTOWACH

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw
zmniejszajgcych przyczepnosc¢ (kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, wodg
pod cisnieniem nawet z uzyciem detergentow). W przypadku $cian otynkowanych
nalezy wstepnie sprawdzi¢ stan istniejgcego tynku przez opukiwanie. Gtuchy dzwiek
oznacza, ze tynk odspoit sie od podtoza i nalezy go usungc¢, a nastepnie uzupetni¢
ubytki zaprawg tynkarskg. Przyjeto do zbicia 50% powierzchni tynkéw elewacji oraz
100% szpalet okiennych. Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe, nierbwnomiernie
chtonne oraz piaszczgce zagruntowaé. Stabo przyczepne, tuszczgce sie powtoki
malarskie nalezy usung¢. Powierzchnie nalezy zagruntowac preparatem gteboko
penetrujgcym.

Zaleca sie wykonac proby przyczepnosci zaprawy klejowej do sciany poprzez
wklejenie i zerwanie ptyty styropianowej w kilku miejscach na kazdej elewacji -
wskazanych przez Inspektora nadzoru. Przyczepno$¢ powinna by¢ niemniejsza niz
0,08 MPa.

Nierownos$ci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawa
tynkarska (podtoze powinno by¢ réwne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi).
Jesli nierdownos$¢ przekroczy 20 mm, nalezy zastosowaC materiat termoizolacyjny
0 odpowiedniej (zmiennej) grubosci.

Mocowanie plyt styropianowych

Przed rozpoczeciem uktadania ptyt nalezy zamocowac listwe startowg. Plyty
utozy¢, w uktadzie poziomym dluzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowac rowniez na naroznikach $cian,
aby piyty sie zazebiaty. Krawedzie ptyt nie mogg znajdowacé sie na przedtuzeniu
krawedzi otworow okiennych lub drzwiowych. Uktada¢ ptyty zaczynajgc od dotu do
gory, a nastepnie mocno dociskajgc jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunigeciem
o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentéow
ptyt (minimalna szeroko$¢ 15 cm) - mogg one jednak byc¢ tylko pojedynczo
rozmieszczone na ptaszczyznie Sciany. W trakcie uktadania nalezy zwrdcic
szczegolng uwage na to, aby utozona powierzchnia ptyt byta réwna i bez szczelin.
W miejscach stykania sie ptyt nie powinno by¢ kleju.

Klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni ptyty jak réwniez
pasmem, wzdiuz obrzeza. Grubos¢ kleju nalezy tak dobraé, aby uwzgledniajgc
tolerancje podtoza oraz grubo$¢ warstwy kleju (od 1 do 2 cm) uzyska¢c min.
40 % powierzchnie stykajacg sie z podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno miec
ok. 5 cm szerokosci, natomiast punkty po srodku ptyty mniej wiecej wielkos¢ dtoni.
Nieréwnosci podtoza do 10 mm mozna wyréwnywac zaprawg klejows.

Przestrzega¢ zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania
ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw producenta systemu. Duza wilgotnosc
powietrza i niskie temperatury (np. w okresie pdznej jesieni) mogg znacznie wydtuzy¢
proces wigzania materiatu.

Nie szpachlowaé ptyt termoizolacyjnych narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na
dziatanie promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowaé
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i odkurzy¢. Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze zachowac przerwe
technologiczng, wynoszgcg co najmniej 2 - 3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa
podktadowa byta rownomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na
elewacji).

W przypadku réownych gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadac na ptyty za
pomocg pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. llos¢ kleju i grubos¢ warstwy
zalezg od stanu podtoza. Nalezy zapewni¢ dobry styk ze $ciang, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu zaprawy klejgcej na ptyte nalezy
ja bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie przycisngc.

Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych szczeliny
miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami
materiatu  izolacyjnego oraz wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez
zastosowanie termodybli.

Nalezy stosowac odpowiednig ilos¢ termodybli:

- 4 sztim? — na powierzchni elewacji wigcznie z cokotem nad poziomem gruntu
do wysokosci 8 m,

- 8szt/m? — w obszarze 1,5 m od narozy budynku (przy H<8 m) oraz powyzej
wysokos$ci 8 m.

Diugos¢ kotkdw - 24 cm, min. glebokos¢ zakotwienia w Scianie: 40 mm, zalecana
60 mm.

Oscieza otworow stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac¢ pod katem
prostym natomiast gérne wykonac¢ ze spadkiem na zewnagtrz. Jesli przy ocieplaniu
osciezy dojdzie do sytuacji, gdzie styropian zachodzitby znacznie na rame okienng
i tym samym utrudniat eksploatacje okna, a podkucie tynku osciezy bedzie rodzito
powazne obawy o uszkodzenie ramy okiennej ocieplenie osciezy wyjgtkowo mozna
pomingé. Styk oscieza z warstwg styropianu dodatkowo zabezpieczyé
uszczelniaczem poliuretanowym.

Skrzynki instalacyjne znajdujgce sie przy elewacji nalezy zdemontowac,
przyklei¢ styropian i zamontowa¢ nowe skrzynki. W przypadku jesli przetozenie
skrzynek bedzie niemozliwe ze wzgledoéw technologicznych, nalezy je ,obej$¢”
styropianem dookota, a tgczenie skrzynki z termoizolacjg uszczelni¢ poliuretanowg
tasma rozprezna.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystgpic
nie pézniej niz do 14 dni od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy do
wtapiana siatki zbrojeniowej, przy uzyciu pacy wygtadzajgcej wciska¢ natychmiast
tkanine zbrojgcg z witdkna szklanego i réwno zaszpachlowaé. Tkanina powinna by¢
rownomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowan a kolor i wzor siatki zatopione;j
w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning
powinna mie¢ grubos¢ 3-5mm. Sgsiednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na zakfad co
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najmniej 10 cm. Przy narozach otworow drzwiowych i okiennych na ptytach
izolacyjnych przed wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod
katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 40x25cm. Zapobiega to
powstawaniu rys ipeknie¢ na elewacji budynku. W celu zwiekszenia odpornosci
warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach
pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢
aluminiowe listwy naroznikowe z siatkg. W czes$ci parterowej, a takze na ocieplanych
cokotach zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojgcej do wysokosci 3,0 m powyzej
poziomu terenu.

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego silikonowego

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies¢
szczotkg lub waltkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe farby gruntujgce;j
pod tynki silikonowe. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24 h mozna
przystgpi¢ do naktadania tynku silikonowego, faktura kamyczkowa uziarnienie
2,0 mm. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwg o grubosci wynikajgcej
z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku nalezy
dokfadnie zebra¢ na grubos¢ kruszywa fakturujgcego zwracajgc szczegolng uwage
na ptynnym potgczeniu tynku na poszczegolnych obszarach roboczych. Powierzchnie
tynku nalezy zaciera¢ ruchem kolistym. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn
styku miedzy wyschnietym a sSwiezo naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢
wystarczajgcg liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Przerwy
technologiczne nalezy z gory zaplanowac¢ tak, aby méc je ukryé w detalach
architektonicznych. Jezeli nie ma takiej mozliwosci, wéwczas sciane musi tynkowaé
tylu robotnikbéw, aby przerw technologicznych nie byto w ogdle. Przy niskiej
temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schnigcie
jest dtuzsze. Nalezy pamietac o zachowaniu rezimu temperaturowo -
wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu
rusztowan po natozeniu tynkow.

Utozenie oktadziny z elastycznych plytek na cokole

Oktadzine z elastycznych ptytek elewacyjne imitujgcych cegte nalezy utozy¢ na
powierzchni cokotu. Przed utozeniem ptytek podtoze nalezy zagruntowac preparatem
gruntujgcym. Nastepnie nalezy naniesc¢ klej szpachlg zebatg o zebach 4 x 4 mm,
przygotowujgc podtoze dla czterech rzedow ptytek jednoczesnie. Wielkosé
powierzchni pokrywanej klejem nalezy dopasowac¢ do temperatury powietrza tak, aby
nie dopuscic¢ do jego wysychania. Klej powinien by¢ swiezy i wilgotny. Klejenie nalezy
rozpoczac od gory sciany, oklejajgc najpierw narozniki. Ptytki przycig¢ i przytozy¢ do
siebie "na styk", a powstatg szczeling uzupetni¢ specjalng masg. Plytki nalezy utozy¢
wedtug ustalonego wigzania cegiet na mokrym kleju, rownomiernie przyciskajac, z
zachowaniem odpowiednich spoin (10-12 mm). Nalezy zwrdci¢ uwage, aby ptytka na
catej swojej powierzchni dobrze przylegata do pokrytej klejem $ciany, tak aby nie byto
pod nig pustych przestrzeni.
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Dodatkowe spoinowanie ptytek jest zbyteczne, wystarczy klej w spoinie
wygtadzi¢ wilgotnym (ale nie mokrym) pedzlem (10 mm). Nalezy pamietacC, aby
wygtadzony klej szczelnie pokrywat krawedzie ptytek tak, aby nie dostata sie tam
woda.

Okfadzine nalezy klei¢ w dni bezdeszczowe, najlepiej w temperaturze + 5 do
+25°C. Swiezo oklejone $ciany chroni¢ przed deszczem do catkowitego wyschnigcia.
Okfadzin nie nalezy wykonywaC na podiozach przemarznietych Iub przy
prawdopodobienstwie wystgpienia przymrozkdow.

6.5.2. Ocieplenie sciany od wewnatrz

Na catej powierzchni $ciany potudniowo-wschodniej nalezy zastosowac
zestaw oktadzinowy zbudowany z ptyty poliuretanowej ztgczonej z ptytg gipsowo-
kartonowg na jednej ze stron. Stosowaé izolacje o gr. 12 cm i wspétczynniku
A =0,022 W/m?K.

Ptyta warstwowa do termoizolacji $cian od wewnatrz sktada sie z:
— rdzenia z izolacyjnej pianki poliuretanowej wolnej od freonow HCFC lub
HFC,
— oktadziny z ptyty kartonowo-gipsowej przyklejonej z jednej strony,
— oktadziny z folii aluminiowej jako paroizolacji.

Przed wykonaniem ocieplenia nalezy odpowiednio przygotowac¢ powierzchnie.
Podtoze musi byé solidne i nie moze zawieraé materiatdw moggcych wptyngé na
obnizenie przyczepnosci kleju (np. rozpuszczalnika, luznych sktadnikow, kurzu,
piasku, wykwitow, brudu). Stare tynki nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich solidnosci
i przyczepnosci do podtoza. Odparzone i zniszczone tynki, tapety, powtoki malarskie
i inne powloki o niedostatecznej no$nosci nalezy starannie usungé. Powierzchnie
starego tynku nalezy oczyscié, a plesh i zagrzybienie usungé. Podloze moze byé
wilgotne, ale nie mokre. Krzywg powierzchnie $cian nalezy wczeséniej wyréwnaé
tynkiem mineralnym np. cementowo-wapiennym. Mocno chionne podtoze nalezy
spryskaé¢ wodg lub zagruntowaé.

W zaleznosci od stanu Sciany ptyty montuje sie metodg klejenia lub
mocowania do stelazu aluminiowego bgdz drewnianego.

Mocowanie metodg klejenia:
e Klej gipsowy nanosimy w postaci plackow i paséw po obwodzie ptyty. Zaleca
sie stosowanie kleju gipsowego wolnowigzgcego.
e Pionowanie ptyty za pomocg taty i gumowego mtotka
e Wykonanie potgczen miedzy ptytami

Mocowanie na stelazu:
¢ Montaz elementow podpierajgcych ruszt
e Przymocowanie rusztu jak do suchej zabudowy
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e Mocowanie ptyt
e Wykonanie spoin za pomocg flizeliny i szpachli gipsowej

Ptyty w razie potrzeby docina¢ pitg reczng lub elektryczng. Nalezy
zapoznac sie z wytycznymi producenta dotyczgcymi montazu i odbioru robot piyt
izolacyjnych z pianki poliuretanowej.

6.6. Wykonanie dekoracji narozy budynku

Po wykonaniu tynku na elewacjach szczytowych zaleca sie wykonanie oblicowki
narozy budynku w miejscach styku $cian szczytowych z elewacjg frontowa.
Oblicowke nalezy wykona¢ z ptytek z cegly cietej w kolorze analogicznym do
istniejgcej cegly. Nalezy wykonywacC wigzanie gtdwkowe. Niniejsze rozwigzanie
zostato przedstawione na rysunkach 111 12.

6.7.Remont i ocieplenie dachu
6.7.1. Wymiana pokrycia dachowego
Zakfada sie wymiane catego istniejgcego porycia dachowego na pokrycie
z blachodachéwki z posypka.

Roboty przygotowawcze

¢ Roboty remontowe rozpoczg¢ po zakonczeniu robot ociepleniowych,

e Zabezpieczenie wejsé,

e Nalezy zapewni¢ odpowiednia komunikacje na dachu.

e Usuniecie z dachu znajdujgcych sie tam przewoddéw, anten oraz innych
instalacji celem ponownego montazu po remoncie.

e Prace wykona¢ po wczesniejszym uzgodnieniu z wiasciwymi osobami
(mieszkancy, zaktad energetyczny, administracja budynku).

UWAGA:
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu,
iej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Prace demontazowe

Przed wykonaniem rob6t dachowych nalezy zdemontowaé catos¢ istniejgcego
pokrycia dachowego. Nalezy rozebraC tacenie pokrywajgce dach oraz wszystkie
obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe.

Wykonanie pokrycia z blachodachéwki z posypka
Roboty zwigzane 2z wykonaniem nowego pokrycia nalezy wykonac
w nastepujacy sposéb:
¢ Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego wraz z taceniem.
e Rozebranie obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.
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Wiezbe dachowg zabezpieczy¢ powierzchniowo. Catg powierzchnie
elementéw pokry¢ dwukrotnie preparatem stanowigcym zabezpieczenie
mikologiczne i przeciwogniowe.

Utozenie na krokwiach drewnianych folii wstepnego krycia z zaktadem 15 cm
I zamocowanie zszywkami do krokwi. Folie (wysokoparoprzepuszczalng) mozna
przetozy¢ przez kalenice — nie rozcinac. Przy instalowaniu folii przestrzegac
zalecen producenta folii zwracajgc szczegblng uwage na sposob postepowania
przy otworach okiennych i kominach. Folia nad okapem moze by¢ wprowadzona
do rynny tak, aby ewentualne skropliny sptywaty do rynny lub pod rynne (wtedy
czapy $niezne i l6d nie zatykajg szczeliny wentylacyjnej przy okapie). Folia
powinna byc¢ przyklejona do pasa nadrynnowego za pomocg tasmy dwustronnie
klejace;.

Nabicie kontratat na krokwiach przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi 75x2,8mm.
Kontrtaty o przekroju 2,5x5¢cm.

Nabicie tat drewnianych w rozstawie zalecanym przez producenta. taty
0 przekroju 5x4 cm.

Montaz pasa nadrynnowego i uchwytow rynnowych w rozstawie co 60 cm ze
spadkiem rynny 3 mm/mb.

Montaz taty nosnej przy okapie na podktadce dystansowej grubosci okoto
2.cm.

Stosowac pokrycie dachu z blachodachowki z posypka. Montaz rozpoczynamy
od pierwszego petnego rzedu paneli pod kalenica. Rzad niepetny
pozostawiamy do chwili montazu kalenicy. W okolicach narozy panel
montujemy tak. aby pozostawi¢ co najmniej 15 cm od krawedzi gérnej panelu
do naroza.

Uktadaé panele przybijajgc je gwozdziami systemowymi lub gwozdziarka.
W pierwszej kolejnosci zamontowac¢ gérng krawedz paneli w catym rzedzie.
Nastepnie nalezy podnies¢ ich dolne krawedzie, zatozy¢ kolejny rzad ponizej
oraz przybi¢ gwézdz przez dwa panele tgczac je na state.

Zaleca sie zastosowanie tzw. mijanki na catej potaci dachu. Zapewnia to
bardziej estetyczny wyglad oraz utatwia szybkos¢ montazu.

W narozu dachu (zaczynajgc od okapu) umiesci¢ pierwszy gagsior ponad
wygietymi w gore krawedziami paneli dochodzgcych z bokéw. Kolejne ggsiory
montowac stopniowo w goére, zwracajgc uwage aby zachowacé prostg linie
naroza. Kazdy ggsior przybi¢ do taty w poblizu zaktadki. Ostatni narozny
gasior przy okapie powinien by¢ zamkniety okrggtym krgzkiem gasiora.

Konce paneli we wszystkich rzedach muszg by¢ wygiete w gbére na
ok. 50 mm i wchodzi¢ pod boczng obrébke blacharskg. Obrébke sSciany
wykonujemy tak, aby zapewni¢ odptyw wody w dét potaci do rynny oraz
zablokowa¢ mozliwos¢é zaciekania wody na sciane. Nie nalezy mocowac
wygietych krawedzi paneli bezposrednio do sciany. Do sciany zamontowac
obrobke maskujgcg wykonang z systemowej obrobki bocznej lub blachy
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ptaskiej. Pamietajmy rowniez o wywinieciu folii dachowej w gore na obrabiang
Sciane.

e Wszystkie elementy obrébki komina zamontowacC tak, aby zachowywaty
szczelnos¢. Przy kominach wykonacC obrébki wysokosci 15 cm. Goérng
krawedz obrobki nalezy zabezpieczy¢ masg elastyczng. Nalezy upewnic sieg,
ze obrébki wykonane 2z tytlu komina umozliwiajg nie skrepowane
odprowadzenie wody i $niegu na boki. Panele oraz folia dachowa muszg byc¢
wywiniete na sciany boczne komina. Stosowac¢ obrdbki z blachy powlekanej
w kolorze dachowki.

e Osadzenie wytazu dachowego — wycig¢ faty na powierzchni wyfazu, folie
nacig¢ i wywing¢ na pota¢ dachowg. Zamontowac wytaz zgodnie z instrukcja
producenta oraz na wysokosci umozliwiajgcej poprawne uszczelnienie
w ptaszczyznie dachu. Wokot wytazu w pasie szerokosci 25 cm przymocowac
na zszywki folie. Do wytazu przykreci¢ obrébki zakupione w komplecie
z wytazem. W blasze pokrycia dachowego wycig¢ otwor i spasowac
z zamocowanym wytazem. Dodatkowo blacha musi podchodzi¢ pod obrobke
wokot wytazu i by¢ przymocowana do taty ponizej wytazu oraz uszczelniona
silikonem dachowym.

e W odlegtosci okoto 1 m od okapu zastosowac ptotki przeciwsniezne.

¢ Montaz systemowych stopni kominiarskich scisle wedtug instrukcji producenta.
Projektuje sie cigg stopni kominiarskich umozliwiajgcy dostep do wszystkich
kominow:

— Stopnie kominiarskie mocowane za pomocg wspornikéw typu U.
Stopnie w miare mozliwosci rozmieszcza¢ naprzemiennie, aby dawaty
mozliwos¢ chodzenia po dachu jak po drabinie.

— Stopnie i wsporniki montowa¢  z zastosowaniem w otworach
montazowych silikonowych mas uszczelniajgcych i podkiadek
dystansowych z tworzyw sztucznych o duzej zywotnosci, w celu
zapewnienia szczelnosci. Montaz stopni kominiarskich nie moze
naruszac szczelnosci pokrycia dachowego

e Montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej o srednicy jak
w stanie istniejgcym.

UWAGI:

1. Przyjmuje sie, ze 50% istniejacych elementéw drewnianych gtéwnej
konstrukcji_nosnej dachu nalezy wymieni¢ na nowe ze wzgledu na silne
zniszczenie. Stosowaé elementy o przekroju identycznym jak dla stanu
istniejgceqo.

2. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektowa.

6.7.2. Ocieplenie dachu
Do ocieplenia dachu nalezy stosowacC pyty z welny mineralnej o tgcznej
grubosci 29 cm i A<0,039 W/m2K.
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Roboty przygotowawcze

e Usuniecie znajdujgcych przewodow i innych instalacji celem ponownego
montazu po remoncie,

e Demontaz oktadziny skosow,

e Demontaz istniejgcego szczgtkowego ocieplenia,

e Sprawdzenie stanu konstrukcji dachowej wraz z ewentualng wymiang lub
wzmocnieniem uszkodzonych elementow,

e Sprawdzenie szczelnosci potaci dachu,

e Sprawdzenie droznosci szczeliny wentylacyjnej,

e Pomiar rozstawu krokwi w Swietle.

Wykonanie ocieplenia

Przed ociepleniem nalezy oczysci¢ powierzchnie z wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen zabrudzen. Ocieplenie dachu nalezy wykona¢ dwuwarstwowo, tzw.
metodg krzyzowa.

Pod deskowaniem nalezy utozyc¢ folie paroprzepuszczalng. Jej montaz nalezy
wykona¢ przy uzyciu listew dystansowych, przybitych do deskowania dachu.
Umozliwi to odsuniecie folii od deskowania. Mocowanie folii nalezy rozpoczgé¢ od
kalenicy, zszywaczem tapicerskim. Folie nalezy rowno naciggna¢, aby nie powstaty
zadne fatdy. W razie koniecznosci nalezy zamontowac listewke napinajgcg. Pasy folii
nalezy montowac z zaktadem o szerokosci 10 cm. Konce paséw nalezy przyklei¢ do
Scian szczytowych nieco blizej deskowania, a ostatni pas wytozy¢é na murtate i
Scianke kolankowa. Elementy przechodzgce przez pokrycie dachowe (tj. kominy, rury
odprowadzajgce) szczelnie otoczy¢ folig, formujgc wokét nich niewielki wzgoérek.

Pierwsza warstwa ocieplenia o gr. 15 cm jest ukladana miedzy krokwiami.
Po utozeniu miedzy krokwiami warstwy podstawowej nalezy dodatkowo zaizolowac
pofa¢ pod krokwiami drugg warstwg o grubosci 14 cm, w sposdb prostopadty do
pierwszej. Aby to zrobi¢ nalezy zamontowal stalowy ruszt pod oktadziny potaci
I stropu nad poddaszem. Ruszt sktada sie z wieszakéw dystansowych (np. typu U)
i profili nosnych okfadzin (np. typu C). W zaleznosci od typu wieszakdédw mocujemy je
do czota lub boku krokwi, w rozstawie zalecanym przez producenta oktadzin, np. ptyt
g-k.

Drugg warstwe wetny uktada¢ pod krokwiami, miedzy profilami nosnymi
okfadzin, dbajgc o szczelnos¢ warstwy. W tej warstwie ocieplenia mozna
rozprowadzi¢ zabezpieczone przewody instalacji elektrycznej (np. w rurkach).

Montaz paroizolacji wykonuje sie do profili nosnych oktadzin. Uktadamy jg na
zakfad i sklejamy ze sobg tasmg dwustronnie klejagcg. Montujemy jg od strony
wewnetrznej poddasza pod ociepleniem lub stalowg konstrukcjg oktadzin i mocujemy
tasmg dwustronnie klejgcg do spodu stalowych profili nosnych (np. profili C).

Ocieplenie w poziomie sufitu poddasza (na jetkach) wykona¢ z
uwzglednieniem  wentylowanej pustki powietrznej pomiedzy elementami
konstrukcyjnymi a planowanym ociepleniem.
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UWAGA:

Ocieplenie potaci powinno w sposoéb ciggty fgczyé sie z ociepleniem $cian
i_stropu poddasza. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na narozniki i zatamania
dachu oraz potgczenia scian ze skosami potaciowymi dachu.

Prace koncowe

Po zakonczeniu ocieplania nalezy ponownie wykonczy¢ skosy oraz $cianki
kolankowe np. za pomocg ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci 12,5 mm.
Przykrecanie oktadzin potaci i stropu nad poddaszem wykonuje sie wkretami do
profili nosnych. Okfadziny montujemy tak, by ich diuzsze krawedzie byly prostopadte
do rusztu. Potgczenia oktadzin wzdtuz krotszych bokdw przesuwamy w sgsiednich
rzedach oktadzin miedzy sobg o minimum jedng odlegtos¢ miedzy profilami
pionowymi.

6.8.Remont i wykonanie kominéw
6.8.1. Przemurowanie kominéw

Do przemurowania przyjeto 100% kominéw. Kominy nalezy przemurowaé do
poziomu stropu ostatniej kondygnaciji.

Prace zwigzane z remontem komindw wykona¢ zgodnie z ponizszymi
instrukcjami:

e Zabezpieczenie przed uszkodzeniami powierzchni dachu w obrebie komina
ptytami pilsniowymi,

e Rozbidrka istniejgcych czap kominowych,

e Rozbidrka kominéw do poziomu potaci dachowej,

e Wymurowanie nowych komindw z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo — wapiennej.

e Gruntowanie powierzchni komina,

e Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 5 cm od poziomu potaci dachowej. Piyty
przyklejac na zaprawe klejowg. Gotowg zaprawe nalezy naktada¢ po obwodzie
ptyty pasmem o szerokosci 3+4 cm i kilkoma plackami o srednicy ok. 8 cm,
wczesniej ,gruntujgc” ptyte cienkg warstwg zaprawy o grubosci do 1 mm.
Nastepnie bezzwiocznie trzeba przytozy¢é ptyte do $Sciany i docisngé
uderzeniami diugiej pacy. Prawidtowo natozona zaprawa po docisnieciu ptyty
pokrywa min. 40% jej powierzchni. Plyty nalezy mocowac $cisle jedna przy
drugiej.

e Wykonanie warstwy zbrojnej. Gotowg zaprawe rozprowadzaé na powierzchni
ptyt z wetny mineralnej warstwg grubosci 2+3 mm za pomocg gtadkiej, stalowe;j
pacy. Na swiezg zaprawe naktadac siatke z wtdkna szklanego (z zachowaniem
zaktadow 10 cm), a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosSci
1+2 mm i rowno zagtadza¢ powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

e Czape przykrywajgcg komin wykona¢ 2z zbrojonego betonu C16/20
w deskowaniu. Beton do wykonania czapy powinien zawiera¢ dodatek
uszczelniajgcy, ktéry poprawia mrozoodporno$é. Czapa powinna wystawacé
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ok. 5-6 cm poza obrys komina i powinna mie¢ przy krawedzi okapnik. Czapy
uktada¢ na warstwie poslizgowej z papy asfaltowej. Dodatkowo powierzchnie
czapy zabezpieczy¢ poprze dwukrotne naniesienie emulsji gruntujgce;.

Na powierzchni komina powyzej potaci dachowej wykona¢ wyprawe z tynku
silikonowego po uprzednim gruntowaniu.

Wokot kominow nalezy uszczelni€¢ miejsca, gdzie przechodzg one przez potac
dachowa.

Montaz nasad kominowych typu H i kratek wentylacyjnych.

Po wykonaniu prac zwigzanych z remontem kominéw konieczny jest przeglad
i odbidr kominow przez mistrza kominiarskiego.

UWAGA:
Podczas remontu nalezy zwrdci¢é uwage czy po ociepleniu przewody

kominowe beda wyprowadzone ponad dach na wysokos$¢ zabezpieczajaca przed

niedopuszczalnym zakidceniem cigqu. W przypadku gdy wysokos$é komina ponad

dach

po ociepleniu bedzie niewystarczajaca nalezy go podwyzszy¢ na wysokos¢é

zgodna z aktualnymi wymaganiami znajdujgcymi sie w warunkach technicznych,

6.8.2. Wykonanie komina w pomieszczeniu kottowni

Nalezy wykona¢ nowy komin w pomieszczeniu kottowi. Do tego celu zaleca sie

uzycie ceramicznego izolowanego systemu kominowego zapewniajgcego jeden
przewdd spalinowy o srednicy 200 mm oraz dwa przewody wentylacyjne.

O(\ -r\‘O
N

II.1. Przykfad pustaka kominowego zalecanego do zastosowania
(a=52 cm, b=36 cm)

Podstawowe wytyczne wykonawcze:

Montaz komina powinien odby¢ sie na wczesniej przygotowanym
fundamencie.

Fundament o wymiarach 70 x 85 x 80 cm nalezy wykonaé zgodnie z
rysunkiem 36.

Przed rozpoczeciem montazu musi by¢é znane umiejscowienie drzwiczek
wyczystkowych oraz wysokos¢ osi przytgcza tréjnika spalinowego.

Nalezy ustali¢ wysokos¢ otworu wywiewnego w pomieszczeniu.
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e Pustaki zewnetrzne nalezy osadzaé na zaprawie cementowej lub cementowo
— wapiennej M3. Zaprawa powinna by¢ potozona jedynie na sciankach
pustaka (kanaty przewietrzajgca w narozach pustaka oraz izolacja termiczna
nie powinny mie¢ kontaktu z zaprawg).

e Spoiwem elementdw ceramicznych jest specjalny kit kwasoodporny. Przed
jego utozeniem nalezy usungc¢ brud i kurz z krawedzi elementu ceramicznego.
Kit naktada¢ na zwilzong wczesniej krawedz.

e Zbiornik na kondensat nalezy potgczy¢ z kanalizacja.

e W przypadku przerw w montazu komina nalezy zabezpieczy¢ jego wnetrze
przed zamoknieciem.

e W celu statycznego wzmocnienia wolnostojgcej czesci komina powyzej
dachu, mozna w razie potrzeby zastosowacC dodatkowe usztywnienie komina
pretami wprowadzanymi do otworéw w narozach pustaka kominowego.

Przejscia przez stropy

W zwigzku z koniecznoscia wykonania przebi¢ przez istniejgce stropy
drewniane, nalezy dokona¢ odkrywek i oceny stanu technicznego konstrukcji. Kolejno
nalezy sprawdzi¢ czy odlegtosci pomiedzy belkami nosnymi stropu pozwalajg na
przeprowadzenie przewodu kominowego pomiedzy nimi, tak by zostaly spetnione
wymagania ujete w Obwieszczeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia
2019 r. (Dz. U.2019 poz. 1065). Paragraf § 265.4 Warunkéw Technicznych stawia
wymagania, by przewody spalinowe i dymowe byty oddalone od fatwo zapalnych,
nieostonietych czesci konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od ostonietych
oktadzing z tynku o grubosci 25 mm na siatce albo réwnorzedng oktadzing - co
najmniej 0,15 m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania niniejszych odlegtosci nalezy
wykonac¢ wymian w stropie.

UWAGI:

1. Ostateczng lokalizacie komina nalezy ustali€¢ w_trakcie prac
remontowych z uwzglednieniem rozmieszczenia krokwi. Komin
prowadzi¢ pomiedzy krokwiami, unikajgc _koniecznosci wykonywania
wymianu w konstrukcji dachowe.

2. Wszelkie przejscia przez stropy nalezy rozwigzac¢ na etapie realizacji
po wczesniejszym wykonaniu odkrywek w celu oceny jego konstrukciji.

3. Wszelkie prace trzeba prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjg
montazu producenta wybranego systemu kominowego.

4. Przed rozpoczeciem uzytkowania komin musi zostaé odebrany przez
Rejonowego Mistrza Kominiarskiego.

6.9.Remont strefy wejsciowej

e Przewiduje sie montaz zadaszenia nad wejsciem z wypetnieniem
z poliweglanu. Stare zadaszenie wraz z obrébkami nalezy zdemontowaé
przed ociepleniem.

e Zaleca sie wymiane oprawy oswietleniowej zewnetrznej na oprawe
wyposazona w czujniki zmierzchu przy wejsciu do klatki.

e Schody wejsciowe do budynku nalezy odtworzy¢ po zakonczeniu robot
zwigzanych z izolacjg Scian piwnicznych. Zaleca sie wykonanie schodow z
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kostki brukowej] o dtugosci 4,15 cm oraz wysokosci stopni nie wyzszej niz
17.5 cm.

6.10. Wykonanie obrébek blacharskich, orynnowania

Przed przystgpieniem do ocieplania scian zewnetrznych nalezy zdemontowac
istniejace obrobki blacharskie, parapety, orynnowanie. Po wykonaniu ocieplenia
zamontowac¢ nowe elementy obrébek wykonane z blachy aluminiowej powlekanej
gr. 1,1 mm z powtokg w kolorze zgodnym z kolorystykg budynku zawartg w projekcie.
Przed zamontowaniem parapetow zewnetrznych dokona¢ ewentualnego podkucia
muru podokiennego, wykona¢ warstwe spadkowg, powierzchnie oczyscic,
zagruntowac i ociepli¢ styropianem gr. 2-3 cm. Nalezy pamieta¢ o obmiarach
z natury. Parapety wypusci¢ poza lico sciany ok. 5 cm. Styk pofgczenia tynku i blachy
zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Nie dopuszcza sie wykonania
parapetow okiennych tgczonych z dwéch i wiecej elementow blachy. Sztywnosé
parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego
stalowego ptaskownika 30x3 mm.

Orynnowanie wymieni¢ na nowe z blachy stalowej powlekanej o srednicach jak
dla stanu istniejgcego. Orynnowanie prowadzi¢ po istniejgcych trasach. Istniejgce
czyszczaki wymienic na nowe z PCV o odpowiedniej Srednicy tgczone metodg
wciskowg. Wpusty do kanalizacji deszczowej odsung¢ od budynku o grubosc¢
warstwy docieplenia zastosowanego na budynku izamontowaé¢ do istniejgcych
przytagczy kanalizacyjnych wykorzystujgc do tego celu odpowiednie ksztattki.
W miejscach potgczen zastosowac uszczelniacz.

6.11. Instalacja c.w.u.

W zakres wykonania instalacji c.w.u. wchodzi:
e Montaz rurociggdw - przewody wody cieptej i cyrkulacii,
e Montaz zaworéw odcinajgcych i termostatycznych wraz z robotami
towarzyszacymi i izolacjg przewoddw,
e Podtgczenie przewodow c.w.u. do istniejgcych przybordw.

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem branzowym.
Wykonanie instalacji c.w.u. nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

6.12. Instalacja solarna

Wykonanie instalacji solarnej wspomagajgcej przygotowanie c.w.u.

Wszelkie prace nalezy wykonywacé zgodnie z projektem branzowym.
Wykonanie instalacji solarnej nie jest przedmiotem niniejszego opracowania

6.13. Modernizacja instalacji grzewczej

W zakres modernizacji instalacji grzewczej wchodzi:

e Likwidacja istniejgcych piecow weglowych,

e Doposazenie budynku w kottownie weglowg opartg o kociot weglowy nowej
generacji (klasa 5) z automatyka,

e Wyposazenie oraz armatura wraz z robotami towarzyszgcymi,
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Montaz rurociggoéw technologicznych z malowaniem i izolacjg przewodéw,
Wykonanie instalacji wewnetrznej c.o. (montaz przewoddw instalacji c.o. wraz
z izolacjg przewodow i podejsciami do grzejnikbw, montaz grzejnikdéw
zaopatrzonych w zawory termostatyczne i odcinajgce, odpowietrzniki).

Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem branzowym.

Modernizacja instalacji grzewczej nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

6.14. Przygotowanie pomieszczenia kottowni weglowej

Pomieszczenie kottowni nalezy zlokalizowac na parterze w lokalu nr 4 zgodnie z
rys. 13. W celu prawidtowego przygotowania pomieszczenia nalezy wykonac
ponizsze czynnosci.

Nalezy sku¢ warstwe betonowej posadzki. Po wywiezieniu gruzu
budowlanego i oczyszczeniu terenu, nalezy wyrownacé i zagesci¢ podtoze
oraz wykonac¢ warstwe zageszczonej podsypki zwirowej gr. 30 cm. Wykonac
fundament pod nowy komin. Kolejno wykonaé podbudowe betonowg
wzmochniong siatkg $6 o oczkach 10x10 cm pod nowg posadzke. Na warstwie
betonu wykonac izolacje z papy termozgrzewalnej podktadowej. Nastepnie na
tak przygotowanym podtozu utozy¢ styropian podtogowy o gr. 10 cm, folie
polietylenowg (warstwa poslizgowa) oraz wykonac¢ wylewke cementowg gr. 5
cm. Podczas wykonywania nowej podtogi na gruncie nalezy pamietac o
zachowaniu odpowiedniej wysokosci pomieszczen (minimalna wysokosc
projektowanego pomieszczenia modernizowanej kottowni weglowej powinna
wynosi¢ 1,9 m). W razie potrzeby po skuciu posadzki betonowej, nalezy
wybrac¢ odpowiednig warstwe gruntu.

Po wykonaniu nowej podtogi na gruncie mozna przystgpi¢ do murowania
Scian, tak aby wydzielic pomieszczenie kottowni weglowej oraz
pomieszczenie sktadu paliwa. Sciany nalezy wykonaé z cegty ceramiczne;
petnej lub bloczkéw z betonu komdrkowego.

Sciany nowo wytyczonych pomieszczen powinny byé gtadko otynkowane. Na
Scianach kottowni utozy¢ ptytki ceramiczne.

Podtoga pomieszczenia kottowni oraz sktadu paliwa winna by¢ wykonczona
ptytkami ceramicznymi odpornymi na zmiany temperatury i uderzenia oraz
wykonana ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku wpustu
podtogowego lub studzienki,

Drzwi do pomieszczenia kottowni niepalne klasy 0,5 odpornosci ogniowej, o
szerokosci minimum 0,8 m nalezy zamontowac jako otwieralne na zewnatrz
pomieszczenia kottowni. Drzwi od wewnagtrz pomieszczenia nalezy
wyposazy¢ w zamkniecie bezklamkowe, otwierajgce sie z kottowni pod
naciskiem. Drzwi z kottowni do sktadu paliwa stalowe, otwierane do kottowni.
Montazu drzwi dokona¢ zgodnie z pkt. 6.2.

Odlegto$¢ kotta od przegrod pomieszczenia kottowni powinna umozliwic¢
swobodny dostep do kotta w czasie czyszczenia i konserwacji. Odlegtos¢ tytu
kotta od sciany nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 m, boku kotta od Sciany nie
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mniejsza niz 1,0 m, natomiast przodu kotta od Sciany przeciwlegtej nie
mniejsza niz 2,0 m,

Kottownie nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia i sprzet do pionowego i poziomego
transportu paliwa.

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne.

Pomieszczenie sktadu opatu nalezy podtgczy¢ do komina wentylacyjnego,
aby zapewni¢ wentylacje naturalng wywiewng, zapewniajgcg co najmniej
1-krotng wymiane powietrza.

Kotlownie nalezy wyposazy¢ w kanat nawiewny umieszczony 1 m nad
poziomem podfogi, niezamykany, o wymiarze nie mniejszym niz 50%
powierzchni komina, jednoczesnie nie mniejszy niz o przekroju 20x20 cm.
Przewdd wentylacyjny powinien by¢ wykonany z materiatu niepalnego.
Kottownie nalezy wyposazy¢é w kanat wywiewny o przekroju minimum 25%
powierzchni przekroju komina, jednoczesnie nie mniejszym niz 14x14 cm z
otworem wlotowym pod sufitem kottowni i powinien by¢ wyprowadzony ponad
dach. Przewdd wentylacyjny powinien by¢ wykonany z materiatu niepalnego.
W podtodze kottowni nalezy zlokalizowa¢ studzienke kanalizacyjng
umozliwiajgcg schtodzenie wody, ktérej pojemnos¢ powinna by¢ rowna
pojemnosci wodnej najwiekszego kotta, jednak nie wieksza niz 2 m3.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w zlew oraz wodociggowy zawér czerpalny ze
ztgczka do weza.

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem branzowym.

6.15. Modernizacja instalacji elektrycznej

Wszelkie prace nalezy wykonywacé zgodnie z projektem branzowym.

Modernizacja instalaciji elektrycznej nie jest przedmiotem niniejszeqo opracowania.

6.16. Prace towarzyszace

Wykonanie opaski z kostki brukowej o szerokosci 40 cm dookota budynku na
geowtdkninie i podsypce z ubitego piasku grubosci 15 cm. Opaske zakonczyc¢
kraweznikiem 24x8x100 cm.

Montaz zadaszenia nad wejsciem z wypetnieniem z poliweglanu. Stare
zadaszenie wraz z obrébkami nalezy zdemontowac przed ociepleniem.
Demontaz istniejgcej czesci ogrodzenia bezposrednio przy budynku.

Montaz anteny zbiorcze;.

Montaz budek legowych dla ptakow zgodnie z opinig ornitologiczna.
Odtworzenie instalacji odgromowej,

Odtworzenie gzymsow i wykonanie boniowania na elewacjach szczytowych na
wzor elewaciji frontowe;.
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7.

Charakterystyka energetyczna budynku
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

BUDYNKU
BUDYNEK OCENIANY
RODZAJ BUDYNKU Mieszkalny
PRZEZNACZENIE BUDYNKU Wielorodzinny

ADRES BUDYNKU Barwna 1, Ryduttowy

ROK ODDANIA DO UZYTKOWANIA BUDYNKU 1910

METODA WYZNACZANIA Metoda obliczeniowa
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE]

POWIERZCHNIA POMIESZCZEN O REGULOWANE] 467,66

TEMPERATURZE POWIETRZA

(POWIERZCHNIA OGRZEWANA LUB CHELODZONA) Af[m2]

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 467,66

STACJA METEOROLOGICZNA, WEDEUG KTOREJ DANYCH Katowice

OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] OCENIANY BUDYNEK w}’,’;;f;‘:';?ﬁ#@&%"}’:f,?;:&;g&%ﬁ%ﬁ"G
\éstEKF:\GiII\éIE ;YoTcKzg\AElgo ZAPOTRZEBOWANIA NA EU = 78,4 KWh/(m2-rok)
\éstEKé\Gz’Il\gE gggcz)yviso ZAPOTRZEBOWANIA NA EK =  150,5 kWh/(m2-rok)
T s EP = 118,1 kWh/(m2'rok) EP = 650 kWh/(m2'rok)
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 = 0,036 t CO2/(M2-rok)
i v s oo P [uozE = 308 %

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m2-

Oceniany budynek

Vi

(o} 50 100

.

Wymagania dla nowego budynku

150 200 250
1 1 1 1 1

rok)]

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

300 350 400 450 500 >500
!

SYSTEM TECHNICZNY Roozﬂ_g::x:';‘é;“mn ENEIIIi(G)ffLTJ%SENNI:I:GII JEDNOSTKA/(m2-rok)
OGRZEWCZY Wegiel kamienny - warto$¢ opatowa z materiatdw KOBIZE do 0,013Mg
raportowania w ramach wspélnotowego handlu
Energia elektryczna. 0,705|kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY Wegiel kamienny - wartos¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do 0,004{Mg
UEnueiia raportowania w ramach wspélnotowego handlu
Energia stoneczna. 46,430 kWh
Energia elektryczna. 1,167 kWh
CHLODZENIA

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
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LICZBA KONDYGNACJT BUDYNKU 3
KUBATURA BUDYNKU [m3] 2300,0
KUBATURA BUDYNKU O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 1431,8

POWIETRZA [m3]

PODZIAt POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU

MIESZKALNA: 100,0% NIEMIESZKALNA: 0,0%

TEMPERATURY WEWNETRZNE W BUDYNKU 20°C
W ZALEZNOSCI OD STREF OGRZEWANYCH
RODZAJ KONSTRUKCII BUDYNKU Tradycyjna
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
PRZEGRODY BUDYNKU NAZWA PRZEGRODY OPIS PRZEGRODY CIEPLA PRZEGRODY U [W/m2'K]
UZYSKANY WYMAGANY
Dach ptaski Blachodachdwka (d=0,005 m; A =58,000 W/mK); 0,144 0,150
dobrze wentylowana warstwa powietrza (R=0,00
m2K/W); wetna mineralna (d=0,250 m; A =0,039
W/mK); deskowanie (d=0,020 m; A =0,160 W/mK);
niewentylowana warstwa powietrza (R=0,160 m2K/W);
ptyty g-k (d=0,0125 m; A =0,230 W/mK).
Dach - skosy A (L=0,13 m) 0,145 0,150
Blachodachdwka (d=0,005 m; A =58,000 W/mK);
dobrze wentylowana warstwa powietrza (R=0,00
m2K/W); sosna (d=0,150 m; A =0,160 W/mK); wetna
mineralna (d=0,140 m; A =0,039 W/mK); ptyty g-k
(d=0,0125 m; A =0,230 W/mK);
B (L=0,90 m)
Blachodachdwka (d=0,005 m; A =58,000 W/mK);
dobrze wentylowana warstwa powietrza (R=0,00
m2K/W); wetna mineralna (d=0,150 m; A =0,039
W/mK); wetna mineralna (d=0,140 m; A =0,039
W/mK); ptyty g-k (d=0,0125 m; A =0,230 W/mK).
Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne aluminiowe. 1,300 1,300
Okna zewnetrzne Stolarka okienna z PCW. 0,900 0,900
Podtoga na gruncie wylewka cem (d=0,040 m; A =1,000 W/mK); ptyty 0,658 0,300
widrkowo cementowe (d=0,060 m; A =0,150 W/mK);
beton (d=0,060 m; A =1,700 W/mK); piasek Sredni
(d=0,150 m; A =0,400 W/mK.
Sciany zewnetrzne tynk c-w (d=0,020 m; A =0,820 W/mK); cegfa petna 0,184 0,200
(d=0,380 m; A =0,770 W/mK); tynk c-w (d=0,020 m; A
=0,820 W/mK); styropian (d=0,180 m; A =0,038
W/mK).
Sciana zewnetrzna (el. |Phyty G-K (d=0,0125 m; A =0,230 W/mK); Plyty PUR 0,161 0,200
SE) (d=0,120 m; A =0,022 W/mK); tynk c-w (d=0,020 m; A
=0,820 W/mK); cegta petna (d=0,380 m; A =0,770
SREDNIA
ELEMENTY SKEADOWE
SYSTEM OGRZEWANIA OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPEA KOCIOL WEGLOWY - wyprodukowany po 2000 r. 0,82
PRZESYL CIEPEA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrédfa ciepta 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACJA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg 0,89
GiERA centralng - i miejscowg (zakres P - 1 K)
SYSTEM PRZYGOTOWANIA SREDNIA
CIEPLEJ WODY ELEME:I;Ti';ItSDOWE OPIS ROCZNA
UZYTKOWEJ SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty statotemperaturowe - dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepta woda) 0,65
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - mate instalacje do 0,70
30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM CHLODZENIA OPIS SEZONOWA
ST SPRAWNOSC

WYTWARZANIE CH£ODU

PRZESYt CHLODU
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AKUMULACIA CHEODU
REGULACJA I WYKORZYSTANIE
CHEODU
WENTYLACJA Wentylacja naturalna.
SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA Nie.
INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU System przygotowania cieptej wody wspomagany instalacjg solarna.
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/(m2-rok)]
OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
I WENTYLACIA UZYTKOWA e OZENIE WBUDOWANE U
[kWh/(m2rok)] 50,9 27,5 0,0 784
UDZIAL [%] 64,9 35,1 0,0 100,0
| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU: | 78,4 kWh/(m2-rok) |
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK [kWh/(m2'rok)]
. OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII TG e CHEODZENIE S COTTINE SUMA
PALIWA - wegiel kamienny 77,5 24,7 0,0 102,2
LOKAI__NE ODNAWIALNE ZRODtA ENERGII - 0,0 46,4 0,0 46,4
Energia stoneczna
SIEC I_ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - 0,7 1,2 0,0 1,9
Energia elektryczna
SUMA [kWh/(m2rok)] 78,2 72,3 0,0 150,5
UDZIAL [%] 51,9 48,1 0,0 100,0
| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK: | 150,5 kWh/(m2-rok) |
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [KWh/(m2-rok)]
. OGRZEWANIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE
RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII TG T CHLODZENIE D GIVRTE SUMA
PALIWA - wegiel kamienny 85,2 27,2 0,0 112,5
LOKAITNE ODNAWIALNE ZRODtA ENERGII - 0,0 0,0 0,0 0,0
Energia stoneczna
SIEC I_ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA - 2,1 3,5 0,0 5,6
Energia elektryczna
SUMA [kWh/(m2rok)] 87,4 30,7 0,0 118,1
UDZIAL [%] 74,0 26,0 0,0 100,0
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP: 118,1 kWh/(m2-rok) |
WARUNEK WSKAZNIKA EP NIE DOTYCZY2
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD (MODERNIZAOWANYCH) SPELNIONY3

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresiel

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te
warunki nie s sprawdzane przez program).
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8. Zagrozenia dla sSrodowiska oraz uzytkownikéw obiektu

Projektowana realizacja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na
zwiekszenie emisji zanieczyszczen do powietrza oraz emisji hatasu. Zamierzenie
inwestycyjne nie bedzie miato wptywu na ludzi, swiat roslinny i zwierzecy, wody
powierzchniowe i podziemne, glebg oraz dobra materialnej dziedzictwo kulturowe.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla srodowiska naturalnego oraz nie
bedzie stanowita zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownikow oraz okolicznych
mieszkancow.

9. Ochrona przeciwpozarowa
Odpornosé pozarowa budynku

Budynek podlega wymaganiom bezpieczenstwa pozarowego okreslonym
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury Dz.U.02.75.690. Przedmiotowy budynek
mieszkalny wielorodzinny posiada dwie kondygnacje nadziemne, poddasze
uzytkowe oraz wysokos¢ 13,40 m, a wiec zgodnie z §8 ust. 1 (,niskie (N) —do 12 m
wigcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci do 4 kondygnacii
nadziemnych wigcznie”) zalicza sie do budynkdéw niskich — typ N. Kategoria
zagrozenia ludzi to ZL IV odpowiadajgca budynkom mieszkalnym wielorodzinnym.
Zgodnie z §212.2 odpowiadajgca tym kryteriom klasa odpornosci pozarowej budynku
to ,D™:

- gtéwna konstrukcja nosna R30

- konstrukcja dachu (-)

- strop REI30

- Sciana zewnetrzna EI30

- Sciana wewnetrzna (-)

- przekrycie dachu (-)

Zgodnie z §225 elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do
konstrukcji budynku w sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku
pozaru w czasie krotszym niz wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci
ogniowej dla Sciany zewnetrznej, okreslonej w § 216 ust. 1, odpowiednio do
klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one zamocowane tj.
uniemozliwiajgcy odpadanie oktadzin przez co najmniej 30 min.

Wyjscie ewakuacyjne z budynku

Drzwi zewnetrzne do klatek schodowych posiadajg wymiary 1,04 m x 2,09 m i
zgodnie z §239 SPEENIAJA WYMAGANIA POD WZGLEDEM OCHRONY
POZAROWEJ.

Przyjety system ocieplen

Zgodnie z §216 dopuszcza sie ocieplenie Sciany zewnetrznej budynku
mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysokosci do 11
kondygnacji wigcznie, z uzyciem samogasngcego polistyrenu spienionego w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
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Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)
stwierdza sie, iz: PROJEKT NIE WYMAGA UZGODNIENIA POD WZGLEDEM
OCHRONY POZAROWEJ.

10. Warunki BHP.

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401),

e Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997
roku w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
129 z 1997 r. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91 z 2002, poz.8111).

e Obowigzujgcych Polskich Norm,

e Ogot prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzic w sposéb
nie powodujgcy przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu,

e Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznacC sie z kartami bezpieczenstwa
technicznego stosowanych materiatdw i przestrzega¢ zawartych w nich

wytycznych.

11. Nadzér techniczny.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢é pod wykwalifikowanym nadzorem
technicznym, a takze zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi,
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Przy stosowaniu zaleconych
materiatdw nalezy bezwzglednie stosowaé wszystkie informacje oraz zalecenia
zawarte w kartach technicznych.
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12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robét.

Projektowana inwestycja ma na celu docieplenie scian zewnetrznych budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Ryduitowach przy ul. Barwnej 1.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Barwnej 1 w Ryduttowach.
Budynek ma 2 kondygnacje. W okolicach budynku znajdujg sie tereny zielone, droga,
chodniki oraz tereny zielone.

Kolejnos¢ wykonywanych roboét
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie etapowania inwestyciji,
kolejnos¢ wykonywania robét dla tego typu realizacji przedstawia sie nastepujgco:
e roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu,
e roboty ziemne,
e roboty izolacyjne scian piwnic,
e ustawienie rusztowan,
e wymiana okien, drzwi,
e ocieplenie dachu,
e termomodernizacja (ocieplenie, wyk. tynkdw, roboty porzgdkowe),
e demontaz rusztowan,
e uporzadkowanie terenu.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Biegnace réwnolegle do elewacji budynku chodniki oraz ulice dojazdowe
do budynku.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

L.p. | Rodzaj robot Zagrozenia

1. Roboty ziemne i - wykonanie wykopu i zabezpieczenie jego
izolacyjne w poziomie Scian,
posadowienia budynku - osuniecie sie gruntu,

- upadek do niezabezpieczonego wykopu,

- porazenie prgdem w czasie obstugi wiertarek,
- uszkodzenie skory,

- zachlapanie oczu,

- skaleczenia, stluczenia.

2. Roboty elewacyjne, - ustawienie rusztowan,
docieplenie scian - wykonanie ocieplenia i tynkdw na scianach
zewnetrznych; zewnetrznych,
stropodachu; - wykonanie ocieplenia oraz izolacji
stropodachu;
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- mozliwos¢ upadku z wysokos$ci przy pracach
na rusztowaniach,

- przecigzenie rusztowan nadmierng iloscig
materiatow,

- porazenie prgdem w czasie obstugi wiertarek,

- uszkodzenie skory,

- zachlapanie oczu, skaleczenia, sttuczenia.

3 Roboty blacharskie, - mozliwos¢ upadku z wysokosci,

pomocnicze; - okaleczenie przy postugiwaniu sie narzedziami
mechanicznymi (pity, wyrzynarki),

- skaleczenia blachg,

- porazenie prgdem.

4, Roboty porzgdkowe - rozbieranie rusztowan,

i rozbidrkowe - mozliwosé upadku z wysokosci,

- uszkodzenie ciata przez spadajgce elementy,

- porazenie pragdem przy stosowaniu
elektronarzedzi.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenia wstepne,
- szkolenia okresowe.

Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (instruktaz ogolny) przechodzg wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisko pracy (“Instruktaz
stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien
by¢ potwierdzony przez pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy
na okreslonym stanowisku pracy.
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Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg
szczegoOlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy =zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami  wypadkowymi

lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- robot budowlanych wykonywanych w poblizu kabli energetycznych,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej
pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonhczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla Zzycia Ilub zdrowia
pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
Zznajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonania robo6t budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp
na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
e niewfasciwa ogodlna organizacja pracy:
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy.
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
I ergonomii,
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- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich.

niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzenh na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewfasciwy ich dobor,

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,

- niewtasciwa statecznosc¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

- brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji
lub napraw.

niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego.

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowaC stanowiska pracy zgodnie 2z przepisami i zasadami

bezpieczenstwa i higieny pracy,

dbaé o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie

zgodnie z przeznaczeniem,

organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgce

zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami

zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia

technicznego, a takze sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot
na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

48



PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z PRACAMI
TOWARZYSZACYMI PRZY UL. BARWNEJ 1 W RYDULTOWACH

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne aby
zapewnic:

e organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtownie przez
zastosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia Ilub zdrowia
pracownikOw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity)
Art. 21a — Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, sporzgdzi¢ lub
zapewniC sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych.

Podstawa prawna opracowania:

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r.
Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.),

e art.21 ,a” ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
2019r. poz. 1186 wraz z pdzniejszymi zmianami),

e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122
poz.1321 z p6z.zm.),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256),

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285),

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajdw prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287),
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rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmnigj
dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288),

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129
poz. 844 z p6z.zm.),

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263).
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