ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW MOCUJACZYCH PLYTY IZOLACJI
TERMICZNEJ (100X50CM) - POWIERZCHNIA FASADY

. Wariant I ilos¢ tacznikow 4 szt./m? |

G

Uwagi!

Nalezy stosowa¢ odpowiednia ilos¢ kotkow: 8 szt/m2

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpic¢ nie wczesniej

iz lywie 24h od przyklejenia plyt. Zast ie lacznikd EkoProBud
niz po uplywie 2ah od przykiejenia piyl. zastosowanie lgcznikow EKDOPROBUD Biuro projektowe: 43-190 Mikoléw, ul. Zwirki | Wigury 65
mechanicznych nie moze spowodowac wichrowania sie i Fima projekowo-wyionawoza tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl
Iokaln('ago ROd.no,szema .SIQ phyt o X . ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Dlugosé taéznikow powinna wynika¢ z rodzaju podioza oraz ul. Barwna 1
gubosci materiatu izolacji termicznej, przy czym glebokos$é 44-280 Ryduttowy
- . : o L2 TYTUE
zakotwienia w podiozu powinna wynosic co najmniej 4 cm (zaleca | proJEKT TERMOMODERNIZAC.JI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
si¢ 6 cm zakotwienia). PRZY UL. BARWNEJ 1 W RYDULTOWACH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI
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