ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW
W ELEWACJI (NP: DRZWI, OKIEN)
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Kolejnos¢ uktadanie siatek z widkna szklanego:
1. Siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw
(pod katem 45°) o wymiarach min. 25 x 40cm
10-15 cm 2. Siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw
[ 3. Siatka uktadana w narozach otworéw
U 0 EkoProBud
wagi ) o EKDOPROBUD Biuro projektowe: 43-190 Mikoléw, ul. Zwirki | Wigury 66
Na naroznlkach Otworow w elewaCJ| (np Oklen i Fima projekiowo-wykonawcza tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl
erWi) nalezy umiesci¢ ukosne (pOd katem 45 ADRES INWESTYCJI: Budynek mielsszaInyV\{Iielorodzinny
. . . . N ul. Barwna
stopni) dodatkowe kawatki siatki o wymiarach co 44-280 Ryduttowy
. N TYTUL:
najmniey 25 x40 cm. . . . PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem | przy uL. BARWNEJ 1 W RYDULTOWACH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI
ukosnych rys zaczynajgcych sig¢ w narozach TYTUE RYSUNKU: ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW BRANZA:
otworow. W ELEWACJI Il (NP: DRZWI, OKIEN) ARCH.
ARCHITEKTURA :
PROJEKTOWAL: | mgr inZ. arch. L. Witaiski nr upr. 743187 FooPIS 09-2020
o PODPIS: SKALA:
Jednoczesne stosowanie materiatéw réznych spRAwpz | MOF in2- arch. . Wengler nr upr 6110/SL0KK 1:10
7 . . 5 iny H PODPIS: S.
producentéw jest niedopuszczalne! OPRACOWANE: | in2. K. Krajewska NRRY
KIEROWNIK BIURA: | dr inZ. T. Muzyczuk PODPIS: 23




