ELEWACJA POtNOCNO-ZACHODNIA ELEWACJA POtUDNIOWO-ZACHODNIA
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KALIZACJA
KOLORYSTYKA WG PALETY BARW RGB: UWAGA: LOKALIZACS o EkoProBud
. . s FKDPROBUD Biuro projektowe: 43-190 Mikotow, ul. Zwirki i Wigury 65
1. Remont nalezy wykonac z materiatow Fma propHtove veonaiie tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl
Kolor podstawowy | - 234,226,210 Obrobki blacharskie - 127,134,138 nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). ADRES INWESTYCI: Budynek mieszkalny wislorodzinny
2. Granice niezwymiarowanych barw wyznaczaja 44_‘;;:;;“;:;;"\,‘,
0 TYTUL.
~ : charakfgrys'ryczpe punkty budynku {cokst, PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Kolor podstawowy Il - 201,147,145 Kolor cokotu (ptytki elewacyjne) - 106,104,107 krawedzie, naroza). PRZY UL. BARWNEJ 1 W RYDULTOWACH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI
TYTUE RYSUNKU: E| EWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA ORAZ BRANZA:
POLNOCNO-WSCHODNIA - KOLORYSTYKA ARCH.
Naturalny kolor cegty Kolor dachu (blachodachowka z posypka) - 98,102,106 R e wAs | mgr inz. arch. L. Witanski nr upr. 743/87 °°"' 09-2020
SPRAWDZIL: | mar inz. arch. £. Wengler nr. upr. 610/sLoKk| O>7'S SKALA:
Boniowanie - naturalny kolor - Kolor komindow (cegta klinkierowa) - 106,104,107 OPRACOWANIE: | inz. K. Krajewska PODPIS: NRRYS.
jasnego piaskowca KIEROWNIK BIURA: |dr inz. T. Muzyczuk FODPIS: 12
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