ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW MOCUJACZYCH PLYTY IZOLACJI
TERMICZNEJ (100X50CM) - PAS KRAWEDZIOWY

Pasmo krawedziowe o szerokosci 1,5m
ilos¢ tgcznikow 8 szt./m?

1,0-2,0m
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Uwagi!

Szerokosé budynku

do 8m
od 8 do 16m
powyzej 16m

Pasmo krawedziowe
1,0m
1,5m
2,0m

"a" dla betonua> 5cm
"a"dlamurua=> 10 cm

Jednoczesne stosowanie materiatéw réznych
producentdw jest niedopuszczalne!
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Biuro projektowe: 43-190 Mikoléw, ul. Zwirki i Wigury 65
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Fima projektowo-wykonawcza

ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Barwna 1

44-280 Ryduttowy

TYTUL:
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PRZY UL. BARWNEJ 1 W RYDULTOWACH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI

TYTUE RYSUNKU: 2 0ZMIESZCZENIE LACZNIKOW MOCUJACZYCH BRANZA:
PLYTY IZOLACJI TERMICZNEJ (100X50CM) - PAS KRAWEDZIOWY ARCH.
ARCHITERTURA FODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inZ. arch. L. Witanski nr upr. 743/87 09-2020
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. k. Wengler nr. upr. 6110/SLOKK [PODPIS: S%I()A:
OPRACOWANEE: | inZ. K. Krajewska PODPIS: NRRYS.
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