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EkoProBud
EKOPROBUD Biuro projektowe: 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 65
Fima projektowo-wykonawcza tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl
. ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Oznaczenia: ul. Barwna 1
57 720 °C - numer pomieszczenia & zawor termostatyczny grzejnikowy zasilajacy 44-280 Ryduitowy
+, °f N
- temperatura w pomieszczeniu zawor grzejnikowy powrotn TYTUL:
Pwym: 3413 W) T i , ; ° zaworguzenowypowreny PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
zapotrzebowanie na ciepto pomieszczenia 15x1,2 $rednica zewnetrzna rury x grubosé $cianki w mm
’ PRZY UL. BARWNEJ 1 W RYDULTOWACH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI
11KV/600 1000 mm  9rzeinik stalowy, plytowy, zasilany od boku === —————————— przewody instalacji ¢.0. - zasilanie | powrot TYTUE RYSUNKU:
k] wyposazony w zawdr zasilajacy i powrotny ion instalai INSTALACJA C.0. - RZUT PARTERU
wysokos¢ grzejnika 600 mm, diugosé: 1000 mm C.01 pion instalacji c.o.
INST. SANIT. - . PODPIS:
C STD 700 500 grzejnik azienkowy, drabinkowy, bocznozasilany, PROJEKTOWAL: mgr inz. Grzegorz Glodzik nr upr. SLK/8964/PWBS/19 09-2020
=P mm - wyposazony w zawor zasilajacy i powrotny L . PODPIS: SKALA:
L ] mgr inz. Adam Chodakowski nr upr. SLK/3061/PO0S/10 :
wysokos¢ grzejnika 700 mm, dlugosé: 500 mm SPRAWDZIL: 9 P : 1:100
OPRACOWANIE: PODPIS: NRRYS.
KIEROWNIK BIURA: PODPIS: IS . O 1




