
11
x1
9

30 7x
19 30

100
210

100
210

hpom=250cm

80 20
0

hpom=278cm

10
0

21
0

hpom=260cm

hpom=260cm

c.o
.

hpom=260cm
100
210

10
0

21
0

80 20
0

80 20
0 90 20
0

90
200

80 20
0

80
200

h=
23

7c
m

h=260cm80200

h=243cm

h=260cm

h=240cm

hpom=260cmhpom=260cm

h=240cm

1211

9

10

2

1

3

1

1

2 3 4

1 2

4

3

5

1

h=
90

cm
h=

80
cm

h=90cm

h=90cm

h=140cm

h=140cm

h=
14

0c
m

h=220cm

h=220cm

h=
22

0c
m

niezinwentaryzowano 
C

_S
TD

_1
10

0
[6

00
 m

m
]

C
_S

TD
_1

50
0

[6
00

 m
m

]

15 x 1,2
387 W

15 x 1,2
1039 W

15 x 1,2
963 W

15 x 1,2
457 W
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15 x 1,2
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11/2 +20 °C
Φwym: 309 W

K1 +20 °C
Φwym: 618 W

12/2 +24 °C
Φwym: 387 W

+20 °C
Φwym: 0 W

11/3 +20 °C
Φwym: 251 W

11/1 +20 °C
Φwym: 0 W

+20 °C
Φwym: 0 W

10/1 +20 °C
Φwym: 721 W

12/1 +20 °C
Φwym: 0 W

12/3 +20 °C
Φwym: 268 W

9/3 +20 °C
Φwym: 1273 W

9/1-2 +20 °C
Φwym: 661 W

12/4 +20 °C
Φwym: 730 W

11/4 +24 °C
Φwym: 457 W

11/5 +20 °C
Φwym: 506 W

22K/500 [720 mm]

C
.O

.1

C.O.5 400 mm
11K/500

C
.O

.2

C.O.6

C
.O

.4

PODDASZE

MIESZKANIE 9

NR POMIESZCZENIA POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA

1 WIATROŁAP

6,06

2

POKÓJ Z ANEKSEM 

KUCHENNYMPOKÓJ

10,71

3

PRZESTRZEŃ STRYCHOWA

26,63

MIESZKANIE 10

1

POKÓJ Z ANEKSEM 

KUCHENNYM

19,72

MIESZKANIE 11

1 KOMUNIKACJA

5,86

2

POKÓJ

5,80

3 KUCHNIA

6,81

4 ŁAZIENKA

3,95

5

POKÓJ

8,86

MIESZKANIE 12

1 KOMUNIKACJA

6,52

2 ŁAZIENKA

3,56

3 KUCHNIA

5,91

4

POKÓJ

12,84

KOMUNIKACJA

1 KLATKA SCHODOWA 12,56 

0.01 +20 °C
Φwym: 3413 W

- numer pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

11KV/600 1000 mm grzejnik stalowy, płytowy, zasilany od boku
wyposażony w zawór zasilający i powrotny
wysokość grzejnika 600 mm, długość: 1000 mm

Oznaczenia:

C_STD_700 500 mm
grzejnik łazienkowy, drabinkowy, bocznozasilany, 
wyposażony w zawór zasilający i powrotny
wysokość grzejnika 700 mm, długość: 500 mm

zawór termostatyczny grzejnikowy zasilający
zawór grzejnikowy powrotny
średnica zewnętrzna rury x grubość ścianki w mm15x1,2

przewody instalacji c.o. - zasilanie i powrót

pion instalacji c.o.C.O.1

1:100 
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