DOCIEPLENIE COKOLU | SCIAN PIWNIC BUDYNKU,
PRZEKROJ PRZEZ OPASKE
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1. Plytaizolacji termicznej - EPS70-038 gr. 18cm

2. Zaprawa klejgca

3. Dwie warstwy siatki zbrojgcej z wtbkna szklanego
wtopionej w zaprawe klejowag uktadane do wys. 3,0 m
nad poziom terenu

4. Podktad tynkarski

5. Cienkowarstwowy tynk silikonowy

6. Profil cokotowy

7. Masa elastyczna

8. Oktadzina elewacyjna - elastyczne ptytki na kleju

9. Podktad gruntujgcy

10. Dwie warstwy siatki zbrojgcej z wtdkna szklanego
wtopionej w zaprawe klejowg

11. Opaska ze zwiru o szer. 40 cm

12. Podsypka piaskowa gr. 15 cm

13. Kraweznik 24x8x100cm

14. Folia kubetkowa

15. Plytaizolacji termicznej wodoodporny EPS100-038 gr.
8cm

16. Masa bitumiczna

17. Emulasja gruntujgca

18. Klin z zaprawy cementowe;j

19. Grunt gteboko penetrujgcy

20. Dybel do mocowania listwy cokotowej

21. Listwa dociskowa

22. tacznik do mocowania ptyt izolacji termicznej -
termodybel

EkoProBud
Uwaga: Biuro projektowe: 43-190 Mikoléw, ul. Zwirki | Wigury 65

1. Jednoczesne stosowanie materiatéw réznych
producentdw jest niedopuszczalne!
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