ZBROJENIE WZMOCNIONE - UKLAD SIATEK
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Il warstwa siatki z wtékna szklanego
ktadziona na zaktad o szerokosci 10cm

| warstwa siatki z widkna szklanego

uktadana na styk

Uwagi!
Jednoczesne stosowanie materiatéw réznych
producentdw jest niedopuszczalne!

EkoProBud
EKDPROBUD Biuro projektowe: 43-190 Mikoléw, ul. Zwirki i Wigury 65
Fima projekiowo-wykonawcza tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl
ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Barwna 1
44-280 Ryduttowy

TYTUL:
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PRZY UL. BARWNEJ 1 W RYDULTOWACH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI

TYTUE RYSUNKU:

ZBROJENIE WZMOCNIONE - UKLAD SIATEK B NEn
ARCHITERTURA — — FODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inZ. arch. L. WitaiskKi nr upr. 743187 09-2020
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. k. Wengler nr. upr. 6110/SLOKK [PODPIS: Sfé‘(—)Af
OPRACOWANEE: | inZ. K. Krajewska PODPIS: NRRYS.

. PODPIS:
KIEROWNIK BIURA: | dr inZ. T. Muzyczuk 24




