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OZNACZENIA:
Instalacja wody ciepłej
Instalacja cyrkulacji wody ciepłej
Pion instalacji wodociągowej (c.w.u. i cyrkulacji)
Zawór odcinający, kulowy (średnica zgodnie ze średnicą przewodu)
Zawór odcinający, kulowy, ćwierćobrotowy (średnica zgodnie ze średnicą przewodu)
Zawór podpionowy cyrkulacji wersja B, podano średnicę i nastawę
Podlicznik c.w.u. Q=1,5m3/h DN15

W1

Umywalka ceramiczna + bateria umywalkowa stojąca
Zlewozmywak + bateria zlewozmywakowa stojąca 
Brodzik z kabiną lub wanna + zestaw ze słuchawką prysznicową 

UM
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PR

UWAGA:
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć 
systemowymi przejściami pożarowymi dedykowanymi dla danego typu rurociągu. Obejmy 
(osłony) ogniochronne typu na przewody instalacyjne z  PE należy stosować w miejscach 
oddzielenia przeciwpożarowego dla rur palnych. Szczeliny między rurą z tworzywa 
sztucznego i otworem w ścianie muszą być wypełnione masą uszczelniającą. Przejścia 
pożarowe powinny mieć odporność ogniową przegrody, w której są wykonywane.

przewód instalacji wodociągowej

uszczelnienie elastyczne nie 
powodujące korozji

rura osłonowa o 2 Ø większa od 
Ø rury przewodowej

ściana budynku

3cm 3cm

SZCZEGÓŁ
przejścia przez przegrodę przewodów instalacji 

wodociągowej:

Ciag dalszy wg 
schematu 

technologicznego 
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