Kratka czerpna 15x20cm
0 pow. czynnej min.
200cm? ok. 100cm nad
poziomem terenu
Kanat zet-ksztattny
niepalny 15x20cm

Kociot na paliwo
state 5 klasy o
MmOocy grzewcze;
Qg=25kW wraz z
zasobnikiem paliwa

Kratka nawiewna
15x20cm o pow. czynnej
min. 200cm? ok. 20cm
nad poziomem podtogi

Studnia schtadzajaca
betonowa DN600 zwieficzona
kratg typu wema

Studnia betonowa DN600 z Przewdd dymowy
pompa, zatapialng do wody @180 zgodnie ze
brudnej specyfikacjq kotta

Zasobnik c.w.u.
dwuwezownicowy
V=400dm?

Wiaczenie przewodu
dymowego do komina
systemowego

Kratka wentylacyjna wywiewna

pod stropem pomieszczenia

, Do instalaciji c.o.
Przeponowe naczynie

wzbiorcze zasobnika
0 pojemnosci 33dm3

Rozdzielacz gtéwny DN100

Do instalacji ¢.w.u. i wody
zimnej w budynku
Do instalaciji solarnej w budynku

Zespot
pompowo-sterowniczy

OZNACZENIA:
— — — Instalacja wody cieptej
———— Instalacja wody zimnej
fffff Instalacja cyrkulacji wody cieptej
———— Instalacja c.o. - zasilanie i powr6t

Instalacja solarna - zasilanie i powr6t

EkoProBud
Biuro projektowe: 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 65
tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl

EKOPROBUD

Fima projektowo-wykonawc za

instalacji solarnej Stacja uzdatniania wody kottowni

Przeponowe naczynie
wzbiorcze instalacji solarnej
0 pojemnosci 24dm3

Wiaczenie do istniejace;
instalacji kanalizacji sanitarnej
w budynku

ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Barwna 1

44-280 Ryduttowy

TYTUL:
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. BARWNEJ 1 W RYDULTOWACH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI

TYTUE RYSUNKU:
RZUT KOTLOWNI

INST. SANIT. PODPIS:

PROJEKTOWAL: mgr inz. Grzegorz Gtodzik nr upr. SLK/8964/PWBS/19 09-2020
. . PODPIS: SKALA:
SPRAWDZIL: mgr inz. Adam Chodakowski nr upr. SLK/3061/PO0S/10 1'50
OPRACOWANIE: PODPIS: NR RYS.
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