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EKDODPROBUD Biuro projektowe: 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 65
Fima projekiowo-wykonawe za tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl
OZNACZENIA: ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny
zimna woda - rurocigg stalowy ocynkowany ul. Barwna 1
- wg PN 74/H-74200 44-280 Ryduttowy
ciepta woda uzytkowa - rurocigg stalowy ocynkowany TYTUL:

- wg PN 74/H-74200

cyrkulacja - rurociag stalowy ocynkowany
-wg PN 74/H-74200

zasilanie c.o. - rurocigg stalowy ocynkowany wg. PN-74/H-74209

e powrét c.o. - rurocigg stalowy ocynkowany wg. PN-74/H-74209

przewody elektryczne do czujnikéw i urzadzen

I zrzut wody gorgcej odporwadzi¢ rurami stalowymi do studni schtadzajacej

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIEL ORODZINNEGO
PRZY UL. BARWNEJ 1 W RYDULTOWACH WRAZ Z PRACAMI TOW ARZYSZACYMI

TYTUE RYSUNKU:
SCHEMAT KOTLOWNI
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