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OZNACZENIA:
— — Instalacja wody cieplej
— - — Instalacja cyrkulacji wody cieptej
W1 Pion instalacji wodociggowej (c.w.u. i cyrkulacji) .
S Zawor odcinajacy, kulowy ($rednica zgodnie ze $rednicg przewodu) SZCZEGOL o A
é Zawor odcinajgcy, kulowy, éwierc¢obrotowy ($rednica zgodnie ze $rednicg przewodu) przejscia przez przegrode przewodow instalaci
d Zawér podpionowy cyrkulacji wersja B, podano $rednice i nastawe wodociggowej:

Q Podlicznik c.w.u. Q=1,5m3/h DN15

UM  Umywalka ceramiczna + bateria umywalkowa stojgca
zL Zlewozmywak + bateria zlewozmywakowa stojgca
PR Brodzik z kabing lub wanna + zestaw ze stuchawka prysznicowg

UWAGA:

Przejscia przewodoéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
systemowymi przejsciami pozarowymi dedykowanymi dla danego typu rurociggu. Obejmy
(ostony) ogniochronne typu na przewody instalacyjne z PE nalezy stosowa¢ w miejscach
oddzielenia przeciwpozarowego dla rur palnych. Szczeliny miedzy rurg z tworzywa
sztucznego i otworem w $cianie muszg by¢ wypetnione masg uszczelniajaca. Przejscia
pozarowe powinny mie¢ odpornos¢ ogniowa przegrody, w ktérej sg wykonywane.

rura ostonowa o 2 @ wieksza od
" @ rury przewodowej

przewod instalacji wodociggowej

uszczelnienie elastyczne nie

powodujgce korozji

- $ciana budynku
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