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PARTER

MIESZKANIE 1

NR POMIESZCZENIA POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA

1

POKÓJ Z ANEKSEM 

KUCHENNYM

17,75

2

POKÓJ

25,00

MIESZKANIE 2

1

POKÓJ Z ANEKSEM 

KUCHENNYM

16,14

2

POKÓJ

27,03

MIESZKANIE 3

1

POKÓJ Z ANEKSEM 

KUCHENNYM

17,07

2

POKÓJ

25,86

KOTŁOWNIA

1 POMIESZCZENIE KOTŁA

2 POMIESZCZENIE SKŁADU OPAŁU

0,00

KOMUNIKACJA

1 KLATKA SCHODOWA 19,29 

2 WC 2,47

3 WC 2,47

4 WIATROŁAP 6,93

0.01 +20 °C
Φwym: 3413 W

- numer pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

11KV/600 1000 mm grzejnik stalowy, płytowy, zasilany od boku
wyposażony w zawór zasilający i powrotny
wysokość grzejnika 600 mm, długość: 1000 mm

Oznaczenia:

C_STD_700 500 mm
grzejnik łazienkowy, drabinkowy, bocznozasilany, 
wyposażony w zawór zasilający i powrotny
wysokość grzejnika 700 mm, długość: 500 mm

zawór termostatyczny grzejnikowy zasilający
zawór grzejnikowy powrotny
średnica zewnętrzna rury x grubość ścianki w mm15x1,2

przewody instalacji c.o. - zasilanie i powrót

pion instalacji c.o.C.O.1
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