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otwór przelewowy

przez attykę □10x10

10cm ponad połacią dachu

otwór przelewowy

przez attykę □10x20

10cm ponad połacią dachu

otwór przelewowy

przez attykę □10x10

10cm ponad połacią dachu

WYŁAZ DACHOWY

100x100 cm
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K14'
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K24

Wpust dachowy ogrzewany, dwuczęściowy, DN 150 62H

z przedłużką 630 z kołnierzem do połączenia z izolacją

Wpust dachowy ogrzewany, dwuczęściowy, DN 150 62H

z przedłużką 630 z kołnierzem do połączenia z izolacją

Wpust dachowy ogrzewany, dwuczęściowy, DN 150 62H

z przedłużką 630 z kołnierzem do połączenia z izolacją

Wpust dachowy ogrzewany, dwuczęściowy, Aco Spin DN 100

z rusztem kulistym  żeliwnym

Wpust dachowy ogrzewany, dwuczęściowy, Aco Spin DN 150

z rusztem kulistym  żeliwnym

Wpust dachowy ogrzewany, dwuczęściowy,

Aco Spin DN 100

z rama z rusztem żeliwnym

Wpust dachowy ogrzewany, dwuczęściowy, Aco Spin DN 150

z rusztem kulistym  żeliwnym

Wpust dachowy ogrzewany, dwuczęściowy, Aco Spin DN 150

z rusztem kulistym  żeliwnym

Wpust dachowy ogrzewany, dwuczęściowy, Aco Spin DN 150

z rusztem kulistym  żeliwnym

Wpust dachowy ogrzewany, dwuczęściowy, Aco Spin DN 150

z rusztem kulistym  żeliwnym

Wpust dachowy ogrzewany, dwuczęściowy, DN 150 62H

z przedłużką 630 z kołnierzem do połączenia z izolacją

Wpust dachowy ogrzewany,

dwuczęściowy, Aco Spin DN 100

z rama z rusztem żeliwnym
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Wpust dachowy ogrzewany,

dwuczęściowy, Aco Spin DN 100
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Wpust dachowy ogrzewany, dwuczęściowy, Aco Spin DN 150

z rusztem kulistym  żeliwnym

Wpust dachowy ogrzewany, dwuczęściowy, Aco Spin DN 150
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Dojścia techniczne do urządzeń należy wykonać z
podwójnej membrany w innym kolorze na płycie
OSB z przekładkami np. z geowłókniny.

Dojścia techniczne należy wykonać z podwójnej
membrany w innym kolorze na płycie OSB z
przekładkami np. z geowłókniny.
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Zestaw przewodów powietrzno-spalinowych

dedykowanych przez producenta kotłów

Proj. zasilanie elementu grzejnego

wpustu dachowego; 0,1kW/230V

Proj. zasilanie elementu grzejnego

wpustu dachowego; 0,1kW/230V

Proj. zasilanie elementu grzejnego

wpustu dachowego; 0,1kW/230V

Proj. zasilanie elementu grzejnego

wpustu dachowego; 0,1kW/230V

Proj. zasilanie elementu grzejnego

wpustu dachowego; 0,1kW/230V

Proj. zasilanie elementu grzejnego

wpustu dachowego; 0,1kW/230V

Proj. zasilanie elementu grzejnego

wpustu dachowego; 0,1kW/230V

Proj. zasilanie elementu grzejnego

wpustu dachowego; 0,1kW/230V

Proj. zasilanie elementu grzejnego

wpustu dachowego; 0,1kW/230V

Proj. zasilanie elementu grzejnego

wpustu dachowego; 0,1kW/230V

Proj. zasilanie wentylatora dachowego nr 2

0,1kW/230V

Proj. zasilanie wentylatora dachowego nr 4

0,1kW/230V

Proj. zasilanie elementu grzejnego

wpustu dachowego; 0,1kW/230V

Proj. zasilanie elementu grzejnego

wpustu dachowego; 0,1kW/230V

Proj. zasilanie elementu grzejnego

wpustu dachowego; 0,1kW/230V

Proj. zasilanie elementu grzejnego

wpustu dachowego; 0,1kW/230V

Proj. zasilanie elementu grzejnego

wpustu dachowego; 0,1kW/230V

Proj. zasilanie wentylatora dachowego nr 1

0,1kW/230V

Proj. zasilanie jednostki zewnętrznej klimatyzacji

1,7kW/230V

Ciąg dalszy na rzucie piętra

Proj. zasilanie centrali wentylacyjnej N2W2

6,2kW/400V

Proj. zasilanie centrali wentylacyjnej N1W1

3,7kW/400V

Proj. zasilanie centrali wentylacyjnej NWC WWC

1,4kW/400V

Proj. zasilanie centrali wentylacyjnej N2.1 W2.1

4,4kW/400V

Proj. zasilanie centrali wentylacyjnej N6 W6

2,25kW/400V

Proj. zasilanie centrali wentylacyjnej N3 WC3

1,4kW/400V

Proj. zasilanie centrali wentylacyjnej N5 W5

1,4kW/400V

Proj. zasilanie agregatu centrali wentylacyjnej N4W4

8,7kW/400V

Ciąg dalszy na rzucie piętra

Proj.  zasialnie szafy sterowniczej

0,2kW/230V

Proj.  zasialnie szafy sterowniczej

0,2kW/230V

Proj.  zasialnie szafy sterowniczej

0,2kW/230V

Proj.  zasialnie szafy sterowniczej

0,2kW/230V

Proj.  zasialnie szafy sterowniczej

0,2kW/230V

Proj.  zasialnie szafy sterowniczej

0,2kW/230V

Proj.  zasialnie szafy sterowniczej

0,2kW/230V

Proj. maszt odgromowy

h=3m

Proj. maszt odgromowy

h=3m

Proj. zasilanie elementu grzejnego

wpustu dachowego; 0,1kW/230V

Proj. zasilanie wentylatora dachowego nr 3

0,1kW/230V

Proj.  zasialnie szafy sterowniczej

0,2kW/230V

Proj. zasilanie centrali wentylacyjnej N4W4

9,4kW/400V

proj. KZP100 H50 + pokrywa PKZP

proj. KZP100 H50 + pokrywa PKZP
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proj. KZP100 H50 + pokrywa PKZP proj. KZP100 H50 + pokrywa PKZP

Proj. maszt odgromowy

h=4m
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Proj. maszt odgromowy

h=4m

Proj. maszt odgromowy

h=4m

Proj. maszt odgromowy

h=4m

Proj. maszt odgromowy

h=4m

Proj. maszt odgromowy

h=4m

Proj. maszt odgromowy

h=3m

Proj. maszt odgromowy

h=2m

Proj. przepust dla instalacji fotowoltaiki

2x rura osłonowa DVD Ø110

MODUŁ PV

320Wp

MODUŁ PV

320Wp

MODUŁ PV

320Wp

MODUŁ PV

320Wp

MODUŁ PV

320Wp

MODUŁ PV

320Wp

MODUŁ PV

320Wp

MODUŁ PV

320Wp

MODUŁ PV

320Wp

MODUŁ PV

320Wp

MODUŁ PV

320Wp

MODUŁ PV
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MODUŁ PV
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MODUŁ PV
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MODUŁ PV

320Wp

Proj. maszt odgromowy

h=3m

UWAGI:

1.Obiekt zakwalifikowano do IV klasy ochrony odgromowej.

2.Uziom projektowanego budynku należy wykonać jako fundamentowy układany płaskownikiem FeZn

30x4 mm na dnie ławy fundamenowej.

3.Na poziomie zbrojenia posadzki wykonać płaskownikiem FeZn 25x4 mm połączenia wyrównawcze

łączące ze sobą wszystkie wewnętrzne wsporcze słupy konstrukcyjne oraz zbrojenia posadzki.

Wszystkie połączenia jako spawane.

4.Wykorzystanie sztucznego uziomu będzie możliwe pod warunkiem dokonania odbioru przez Inspektora

nadzoru branży elektrycznej przed zalaniem betonem stóp, ławy fundamentowej oraz odnotowanie

sposobu wykonania uziomu w dzienniku budowy.

5.Wyprowadzenia z uziomu do połączenia z przewodem odprowadzającym wykonać płaskownikiem

FeZn 30x4 mm w osłonie termokurczliwej.

6.Z uziomu wykonać wypusty do połączenia rozdzielnic, szyn wyrównania potencjałów oraz wszystkie

sieci wykonanych z elementów przewodzących, tj. CO, wod-kan, gaz.

7.Skrzyżowania uziemienia z kablami elektrycznymi chronić rurami ochronnymi.

8.Rezystancja wypadkowa uziomu R<=10 Ohm.

9.Rolę zwodów poziomych dla celów ochrony odgromowej przewiduje się drut stalowy

FeZn Ø8 mm ułożony na podstawkach w rozstawie co 1m.

10. Przewody odprowadzające należy wykonać drutem FeZn Ø8 mm ułożonym pod ociepleniem budynku

w rurze uziemiającej oraz w postaci bednarki FeZn 25x4mm układanej wewnątrz słupa żelbetowego.

11. Za pomocą iglic i masztów odgromowych należy chronić urządzenia elektryczne znajdujące się na

dachu.

12.Ze zwodami poziomymi łączyć wszystkie iglice i maszty odgromowe znajdujące sie na dachu.

13.Różne poziomy wysokości zadaszeń należy połączyć drutem stalowym FeZn Ø8 mm.

14. Przed wykonaniem wypustów do szaf  chłodnictwa należy zweryfikować ich dokładną lokalizację

zgodnie z wytycznymi dostawców chłodnictwa.

15.Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.

16.Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

17.Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.

LEGENDA:

Płaskownik FeZn 30x4 mm - projektowany uziom fundamentowy

Płaskownik FeZn 30x4 mm - projektowany uziom stopy fundamentowej

Płaskownik FeZn 25x4 mm - projektowane połączenie wyrównawcze

układane pod posadzką

Drut FeZn Ø8 mm - projektowane zwody poziome układane na

podstawkach (odległość max 1,0m)

Proj. szyna wyrównawcza potencjałów - SWP

Drut FeZn Ø8 mm - połączenie zwodów poziomych układanych na

różnych wysokościach

Przewód odprowadzający w postaci drutu FeZn Ø8 mm układany pod

warstwą ocieplenia w rurze uziemiającej

Przewód odprowadzający w postaci bednarki FeZn 25x4mm układanej

wewnątrz słupa żelbetowego

Złącze kontrolne montowane w ziemi typu Galmar

Projektowany maszt odgromowy na podstawie betonowej

Projektowany maszt odgromowy na trójnogu

SWP

Instalacja odgromowa - rzut dachu

1:100
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Szkoła podstawowa z częścią

dydaktyczną i salą sportową wraz z niezbędną

infrastrukturą drogową i techniczną

dz. ozn. nr ewid. 61 i części działki nr ewid. 62/2
obręb Cerekwica gmina Rokietnica
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