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. OSWIADCZNIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany Szkoty Podstawowej z czeScig dydaktyczng salg
sportowg wraz z niezbedng infrastrukturg drogowg i techniczng w miejscowosci Cerekwica, dziatki 61
i czeSci dziatki nr ewid. 62/2 obreb Cerekwica gmina Rokietnica w zakresie projektu instalacii
elektroenergetycznych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

mgr inz. Wojciech Poprawa
upr. nr WKP/0363/POOE/10

sprawdzajacy:

mgr inz. Marek Piasecki
upr. nr WKP/0319/POOE/08

listopad 2019r.



ll. ZALACZNIKI FORMALNE

1) Zaswiadczenie projektanta instalacji elektrycznych o przynalezno$ci do okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa nr ewid. WKP/IE/0237/09 wazne do dnia 31.07.2020r.;

2) Uprawnienia projektanta instalaciji elektrycznych nr ewid. WKP/0363/POOE/10;

3) Zaswiadczenie sprawdzajacego instalacji elektrycznych o przynaleznosci do okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nr ewid. WKP/IE/0589/05 wazne do dnia 31.12.2019r.;

4) Uprawnienia sprawdzajacego instalacji elektrycznych nr ewid. WKP/0319/POOE/08;

5) Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
nr 2821/2019/0D5/ZR2 z dnia 22.01.2019r.
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Zaswiadczenie
o numerze wergtikaognym:

WEKP-E1G-DZ5-PDG *

Pan Wojciech Poprawa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0237/09

adres zamieszkania Wilkowice ul. Spadzielcza 1, 64-115 Ewieciemﬂwa

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczaoy Rady wielkopolskiej Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy z drin 18 wrzesnia 2004 r. 0 podpisie slektroricznym (Dz. UL 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
eleitronicane opatrzone bezpiecenym podpisem eleitronicznym wengtikoanym proy pomocy wainego bsalifiiosansgo oerbyfikaby s
rownowaine pod wrglsdem skutidw prewnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecnymi |

* Weryfikags pOprawnosc canych w ninisjsym miwindoeniu moina sprawdoic T8 POMOC FUmery weryfikacyjrego miwisdcenia na
stromie Polskie] lzoy Infyniercw Busownictws wans_piib.ong pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej koy Indynierow
Budownictws.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-337/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust, 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Poprawa

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 marca 1983 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/POOE/10

. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspéktora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwatifik W/]

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej BarczyhsKi.............ffhvoe.ns AN
't Y
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:......... /{&w



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Poprawa jest

upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektrocnergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalno$ci objelej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRIEWODNICZACY
Gé@?ﬁ[}')\h}*} Konisji Kwelifilkacying]

Wsekepuisk.gic_;i%awe Izb{ Inzg,namw Budownichya
1

dr in; '}nmﬁi Pmi chi

Otrzymuja;
1. Pan Wojciech Poprawa

63-910 Miejska Gorka, Konary 149
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WEP-31P-8T9-RFZ *

Pan Marek Piasecki o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0583/05

adres zamieszkania Krzycko Wielkie ul. 5zkolna 24 F, 84-117 Krzycko Matfe

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wsk 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicenym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
elekironiczrej opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainezo bealificowanego certyfikatu sy
rivamowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissrorgczrymi.]

* Weryfikacjs poprewnosci danych w ninigjszym zaiwisdczeniu modne sprawdzic za pomaoicy numeny wengfikaoyjrego zaswiadczenia na
stronie Folskiej lzby Indynierdw Budownictwa www._pid.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiagciwej Okregowe] lzoy Indynierdw
Budownictwa.



" BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-2352008 Poznad, dnia 10 grudnia 2008 r,
DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.} i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst
Jednolity: Dz U, 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 pdén. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budovmictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 zp62n. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Piasecki

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 stycznia 1976 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0319/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I Podstawy do wykonywania samodzielnych funkcji techaiczaych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gidwnego Inspel Nad Budowlancg: oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyinej Polskiej 1zhy Indynierow
Budowni w W i, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrgzowel Komisii Kwalifikacyjuej Wiclkopolskicj
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty Jej dorgezenia,

Przewodniczacy — dr in2. Daniel Pawlicki: .....0L..5 Y V. Y L.
Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiski................

Czlonck Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:................




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Piasecki jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci cbjetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczein.

Zgodnie 2 § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresic w/w specjalnoscei.

Otrzymuja:
1. Pan Marek Piasecki
64-117 Krzycko Male,
Krzycko Wielkie, ul. Prymasa A. Krzyckiego 35
2.0krggowa Rada 1zby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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ENEA Operator Sp. 2 0.0, Oddzial Dystrvbuc)i Poznaf Szamotuty, 22012019 r,
Rejon Dystrybucji Szamatuly
ul. Nowowiejskiego 6
=500 Szamotuby
tel. 61 850 40 D0
2821/ 2 90ODS/ZRT

Gmina Rokietnica
ul. Golgeinska 1
62-090 Rokietnica

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetyeznej ENEA Operator Sp. £ 0.0,

Charakter i lokalizacja obiekm / lokalu

Szkota Podstawowa , Cerekwica, dz nr 61, 62
warunki dotvezy preylgezenia oblekiu projekiowanego
zmoca preyvigezeniowy 1100 KW

na napigciu 0.4 KV

ankwalifikowanego do IV grupy preyigezeniowsj

I. MIEISCE PRZYLACZENIA
Pole liniowe nn w istniejgcej stacji transformatorowe] 15004 KV nr 02-548.

Il. RODEAI POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. 2 0.0,
1.1 & szafki siacyjnej ( ARS2) wykonaé preytgeee kablowe NAYZY-J 4*150mm2 do zljcza kablowezo z
uktadem pomiarowo-rozliczeniowym polpodrednim ZK1-1Pp, kitre naledy usyluowaé obok stacji
transformatorowej nr 02-548 w granicy dzialki nr 61 z dostepem od strony ulicy.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w siceci
2.1 W stacji transformatorowej nr 02-548 preygotowsé miejsce do wyprowadzenia nowego obwodu
kablowego w rwigzhu 2 powyiszvm naledy:
- istnigjyey obwid ofwietleniowy { 1fazowy) preepigé pod obwéd nr ITE,
- w szafoe stacyjnej zabudowad ARS2 dia wyprowadzenia nowego obwodu kablowego dia zasilania Szkoty
Podsiawowej.
3. w zakresie dotyezacym ursgdzen podmiotu preyiaczanego
A1 preygotowaé migjsee do rabudowy zigeza ZK1-1Pp w granicy deiafki,
3.1 wlodyé wewngtreng linig zalicznikowy wyprowadzong 2 LZ w projektowanym zigezn ZK1-1Pp mocg i
typem przystosowang do potrzeh,
3.3 wykonaé instalacje odbiorczsy w oblekeie preylgczanym zgodnie z obowigzujgeymi preepisami.

II1 MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNES
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym, w Kierunku

instalacji podmiotu preyljezanego.

Migjsce dostarczania energil elektrycane) stanowi |ednoczednse granics wiasnoscei | ekeploatacii urzgdzen,
I¥. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlgcze kablowe z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym paltpodrednim ZK1-1Pp.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
1) uklad pilposredni zabudowaé w ukladzie tréjsystemowym;
2) w nkiadzie zastosowad m.in. preckladniki pradowe:
a)  posiadajgee swisdectwo wrorcowania przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium,
b} o parametrach: 20005 ACA, KL 0,25, FsS, SVA,
Zabezpieczenie praedlicenikowe oraz preekladniki pradowe dostarczy | zabuduje w ZKPp ENEA Operator
5p. z 0w,
VI RODZAJ I USYTUOWAMNIE ZAREZPIECZEN
Trajfazowe zabezpieczenie preedlicenikowe 160 A usyluowane prey zestawic licznikowym.
VI, WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE)

ZEILZ0IWODAYR2 UT W Strona 1
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Energia elektryczna winna byé pobierana prey wspdlerynniko mocy odpowiadajaeym tg ¢ < 04, ‘

VI DANE [ INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgea sieé niskiego napigeia pracuje w ukladeic TN-C, w instalacji odbiorczej naledy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

5. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewngirzna nalezy wykonaé zgodnie 2 wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Infrastrukiury 2 dnia
1:2.04. 2002 r. w sprawie  warunkdw technicznych, jakim powinny edpowiadsaé budynki 1 ich usyteowanie™ (DzU. =
2005 r, poz. 1422 z pdFniejszyvmi zmianarmi).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spelniac wymagania norm oraz posiadad edpowiednie atesty. Preylgezane urzgdzenia
powinny posiadad wymagang odpormnosc na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byd tak skonstruowane, aby
nie wywobywely w swoim frodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartofciach preckraczajgeych odpomosé na
e zaburzenia innych urzadzed wystgpujacveh w tym srodowisku,

3, Zrealizowanie zasilania na podstawie preedmiotowych warunkow previaczenia stanowic bedrie podstawe do zawarcia
wumowie o Swiadczenie ushug dystrybuci lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakodciowyeh
energii elekiryeene] w zakresic odohylen czestotliwodci | napiecia, odkszaleenia napigoin, rawartosci poszczegolnych
harmonicznych, wskafnika dhugookresowego migotania Swiatla, czasu trwania jednorazowe) preerwy nieplanowane] i
planowanej oraz czasu rwania praerw nieplanowanych i planowanych w ciage roku zgodnych 2 preepisami
obowiazujacego prawa.

4, Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowyeh 1 budowlano - montazowych ujetvch w niniejszyvch warunkach
stanowi umowa o preylaczenie.

5, Dokumentacja projekiowa opracowana na podstawie niniejszveh warunkdw przvigczenia winna byd zpodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjne) ENEA Operator Sp. 0.0, kidre sa publikowane na stronie intermnetowe) Spatki:
www,operator.enea.pl, w zakresie urzadzefd ENEA Operator Sp. 2 0.0, Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolgezyé oswindczenie projektanta o zgodnodei preyjgtych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. 2 0.0, w sieci dystrybucyine] z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienic }, poczynienych wg zasad okreslomych w tych Standardach.

6. ENEA Operator Sp. 2 0.0, zapewni dostawe energii elekirycznej po spelnieniu wymogdw okreslonyvch w warunkach
priyhycrenia 1 mwarte] umowie o prayljorenie.

Frejin DysiryDuz) Szamoiuy

Data wanobei warunkdw preylyezenia: 2 lata od daty ich doreczenia. Dz&{ﬁzmﬁ i "}"‘lﬂm
Rozdzielnik: Piatr Curlarini
T
Adresat |
Sprawe prowadzi: Tadeusz Wichura
Stroma 2
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IV. OPIS TECHNICZNY - czes¢ ogdlna
1. Podstawa opracowania
NIE ULEGA ZMIANIE

— uzgodnienia z Inwestorem,
— podktady geodezyjne,
— obowigzujace przepisy i normy,

— projekty branzowe.

2. Zakres opracowania
NIE ULEGA ZMIANIE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej, ktéry ma na celu stworzenie
podstaw do wykonania i kosztorysowania prac przy budowie Szkoty podstawowej z czescig
dydaktyczna i salg sportowa wraz z niezbedng infrastrukturg drogowg i techniczng zlokalizowane;
w Cerekwicy dz. nrewid. 61 i cze$ci dziatki nr ewid. 62/2.

W szczegdlnoSci zostanie opisany nastepujacy zakres prac:

— zasilanie obiektu,

— rozdzielnice elektryczne,

— Instalacja WLZ,

— instalacja sitowa,

— instalacja o$wietlenia,

— instalacje telekomunikacyjne,

— ochrona przeciwpozarowa,

— ochrona przeciwprzepieciowa,

— ochrona przeciwporazeniowa.
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V. OPIS TECHNICZNY - czes¢ szczegobtowa
1. Zasilanie
NIE ULEGA ZMIANIE
Projektowany budynek zasilany bedzie ze ztacza kablowego ZK (dostawa i montaz w zakresie zaktadu
elektroenergetycznego) zlokalizowanym przy granicy dziatki. Rozdzielnica RG zostanie zlokalizowana
na parterze w pomieszczeniu gospodarczym. Z rozdzielnicy RG nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg
zasilajgcg rozdzielnice Sali gimnastycznej RS. Lokalizacja ZK, rozdzielnicy RG oraz RS zgodnie
z czescig rysunkowa. Kabel zasilajacy wprowadzi¢ do budynku poprzez przepust kablowy wodo-
i gazoszczelny.
Projektuje sie poprowadzenie linii zasilajacej rozdzielnice RG i RS przewodem miedzianym uktadanym
w ziemi, podtynkowo oraz na systemowych trasach kablowych powyzej sufitow podwieszanych. Typy
projektowanych kabli oraz ich przekroje zostang dobrane na etapie projektu wykonawczego. Wszystkie

linie kablowe wewnetrzne w systemie TN-S, z oddzielnymi przewodami neutralnymi N i ochronnym PE.

2. Rozdzielnice
Projektuje sie nastepujace rozdzielnice:
— rozdzielnica RG - rozdzielnica wolnostojaca — obudowa firmy np. LEGRAND lub réwnowazna,
o stopniu ochrony minimum IP30, rozdzielnice wyposazy¢ w aparature rozdzielcza dla
obwodow sitowych i o$wietleniowych, obwody sitowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
wytgcznikiem roznicowo-pradowym,
— rozdzielnica RS - rozdzielnica wolnostojaca - obudowa firmy np. LEGRAND lub rownowazna,
o stopniu ochrony minimum IP30, rozdzielnice wyposazy¢ w aparature rozdzielczg dla
obwodow sitowych i o$wietleniowych, obwody sitowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
wytgcznikiem roznicowo-pradowym,
— Rozdzielnica RK (kottowni) zlokalizowana w pomieszczaniu kottowni, pom. nr C.0.07,
rozdzielnica wykonana jako natynkowa zamykana na klucz o stopniu ochrony min. IP55,
— Tablice TS (sterowania oSwietlenia boiska) zlokalizowang w pomieszczeniu trenera, pom.
nr B.0.08, rozdzielnica wykonana jako natynkowa zamykana na klucz o stopniu ochrony min.
IP30.

3. Instalacja uziemien, potaczen wyréwnawczych i odgromowa
3.1. Instalacja odgromowa
Srodki ochrony odgromowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-EN 62305. Obiekt zakwalifikowano do

IV klasy ochrony odgromowej. Zewnetrzng ochrong odgromowg tworzg przewody oraz przewodzace

elementy konstrukcyjne obiektu, ktérych zadaniem jest odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi.
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Jako zwody poziome na dachu projekiuje sie utozenie drutu odgromowego FeZn @8mm. Zwody
poziome nalezy uktada¢ na podstawkach mocujgcych w rozstawie do 1,0 m. Wszystkie elementy
metalowe wystepujace na dachu jak wentylatory kanatowe, nasady wentylacyjne itp. chronione bedq
przy pomocy zwodow pionowych na betonowych podstawach potaczonych ze zwodami poziomymi.
Jako przewody odprowadzajace nalezy wykorzysta¢ drut FeZn @8mm uktadany w rurze przykrytej 5mm

warstwa tynku. Przewody odprowadzajace nalezy taczy¢ z uziemienie poprzez ztacze kontrolne.

3.2. Instalacja uziemienia
NIE ULEGA ZMIANIE
W projektowanym budynku nalezy wykona¢ uziom fundamentowy wykonany ptaskownikiem FeZn
30x4mm. Ptaskownik uziomu nalezy potaczy¢ z przewodami wyrownawczymi FeZn 25x4mm?2 utozonymi
rownomiernie na catej powierzchni obiektu pod poziomem posadzki. Ptaskownik uziomu nalezy
potaczy¢ z instalacjg odgromowg za pomocy ztacz kontrolnych montowanych w elewacji. Z instalacji
uziemienia nalezy wyprowadzi¢ wypusty w postaci bednarki FeZn 25x4mm do podtaczenia rozdzielnicy

gtéwnej, oraz wszystkich sieci wykonanych z elementoéw przewodzacych, tj. CO, wod-kan, gaz, itp.

3.3. Polaczenia wyréwnawcze

NIE ULEGA ZMIANIE

Instalacje potaczen wyrdwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-54.

Dla budynku wykona¢ potaczenia wyrownawcze bezposrednie wewnetrznych instalacji metalowych
linkg LgYzo 10 mm2 w odstepach nie wigkszych niz 25m (jezeli nie sgq potaczone z konstrukcjg
metalicznie). Do MSW nalezy przytaczy¢ punkty PE , wszystkie wejscia i wyjscia instalacji sanitarnych,
wod-kan, kanaty wentylacyjne, konstrukcje wsporcze instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane, obudowy urzadzen i gtowne szyny uziemiajace. SWP
umiesci¢ w puszce instalacyjnej p/t 85x85 mm w miejscu niewidocznym, ale dostepnym (np. za
podporg umywalki). Lokalne potaczenia wyréwnawcze wykonane przewodem LgY 6 mm2 powinny
obejmowac wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne i cze$ci przewodzace obce.
Wszystkie czesci przewodzace obce np. wanien lub natryskow taczy¢ ze sobg oraz z przewodami
ochronnymi. Czes$ci przewodzace obce to migdzy innymi: metalowe wanny, brodziki, wszelkiego rodzaju

rury, baterie, krany, grzejniki wodne, podgrzewacze wody, armatura, konstrukcje i zbrojenia budowlane.

4. Instalacje silnopradowe

NIE ULEGA ZMIANIE

Wewnetrzne instalacje projektuje sie jako podtynkowe. Stosowac przewody o izolacji 750V.Instalacje
odbiorczg nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S. Instalacje elektryczng w pomieszczeniach sanitarnych

i pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy wykonaé o stopniu ochrony min. IP44, natomiast

15



w pomieszczeniach suchych tj.: komunikacje, sale lekcyjne, pokdj nauczycielski, itp. o stopniu ochrony
min. IP20. W zakresie opracowania niniejszego projektu jest wykonanie zasilania nastepujgcych
urzadzen elektrycznych: punktu dystrybucyjnego — GPD, urzadzen grzewczych, wentylacyjnych, gniazd
wtyczkowych, obwoddw o$wietleniowych itp. Gniazda wtyczkowe gtdwnie nalezy montowaé na
wysokosci 30 cm od posadzki, chyba ze na rysunkach wskazano inaczej np. gniazda zlokalizowane
w sanitariatach - nalezy wysokoS¢ montazu dostosowa¢ do okreSlonej zabudowy w danym
pomieszczeniu. Zestawy gniazd multimedialnych na potrzeby podigczenia projektoréw nalezy
montowa¢ natynkowo na suficie.

Osprzet elektroinstalacyjny marki Legrand seria Niloe/ Mosaic, Simon Kontakt seria Premium 54 lub
rownowazny.

Doprowadzenie zasilania do urzadzen technologii kottowni zgodnie z projektem branzy sanitarnej.
Doktadna lokalizacje nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa.

Nalezy pamieta¢ o prawidtowym prowadzeniu instalacji p/t umozliwiajac tym samym bezproblemowe ich

otynkowanie.

5. Instalacja oswietlenia

NIE ULEGA ZMIANIE

W obiekcie bedg wykonane nastepujace rodzaje o$wietlenia:
— podstawowe,
— awaryjne i ewakuacyjne,

— zewnetrzne.

5.1. Oswietlenie podstawowe
NIE ULEGA ZMIANIE
Natezenia oS$wietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen

inwestora i wynosi:

— pomieszczenia gospodarcze 100 Ix,
— klatki schodowe 150 Ix,
— komunikacja 100 Ix,
— toalety 200 Ix,
— sala sportowa 300 Ix,
— pomieszczenia dydaktyczne (ogdtem) 300 Ix,
— pomieszczenia dydaktyczne (tablica) 500 Ix,
— sale komputerowe 500 Ix,
— Swietlica 500 Ix,
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— pom. nauczycieli, higienistka, logopeda, dyrektor 500 Ix,

— magazynki, zaplecza 100 Ix,
— archiwum 200 Ix,
— hol gtowny 200 Ix,
— biblioteka 300 Ix,
— czytelnia 500 Ix,
— pokoj nauczycielski 300 Ix,
— sekretariat 300 Ix,
— stotdwka, wydawalnia, zmywalnia 200 Ix,
— kuchnia 500 Ix,
— kottownia 200 Ix,
— serwerownia 200 Ix.

Projektuje sie oprawy ze zrodtem LED. Sterowanie o$wietleniem podstawowym bedzie realizowane

za pomoca tacznikdw miejscowych, czujnikdw ruchu/obecno$ci oraz systemu sterowania o$wietleniem.
Instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S. Doprowadzenie zasilania do opraw
o$wietleniowych nalezy wykona¢ podtynkowo (ponizej podwieszanego sufitu) oraz natynkowo (powyzej
sufitu podwieszanego) przewodami miedzianymi. Stosowa¢ przewody o izolacji 750V. Osprzet
elektroinstalacyjny marki Legrand seria Niloe/ Mosaic, Simon Kontakt seria Premium 54 lub

rownowazny.

5.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

NIE ULEGA ZMIANIE

Oswietlenie awaryjne stanowig dedykowane oprawy oSwietlenia awaryjnego. Oswietlenie awaryjne ma
za zadanie oswietli¢ wyjScia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie nie powinno by¢
mniejsze od 1 Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych. Dodatkowo zaprojektowano jednofunkcyjne
oprawy ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji. Awaryjny czas Swiecenia wynosi minimum
1 godz. Przy kazdym wyjéciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ nad wejéciem
oprawe z modutem awaryjnym. W miejscach gdzie znajdujq sie urzadzenia p. poz. (hydrant, przycisk
oddymiania, itp.), nalezy zapewni¢ o$wietlenie awaryjne na poziomie minimum 5 Ix. O$wietlenie
awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie
awaryjne. Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw o$wietlenia
ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testdw i badan zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. ,Przed zaméwieniem i wykonaniem instalacji osSwietlenia awaryjnego

(ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie Swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie
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Z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009r.
Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
,»--.W Sprawie wykazu wyroboéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210r.

Dz. U. nr 85 poz. 553).” Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadac certyfikat CNBOP.

5.3. Oswietlenie zewnetrzne
NIE ULEGA ZMIANIE
Projektuje sie oSwietlenie zewnetrzne w postaci stupdw oswietleniowych o wysokosci 2,5 + 10 m,
naswietlaczy montowanych na elewacji oraz opraw montowanych pod dachem wejscia gtéwnego.
Nalezy stosowac oprawy z energooszczednym zrodtem Swiatta LED. Szczegdtowe dane opraw oraz ich
lokalizacje przedstawiono na rysunku sieci zewnetrzne - instalacje elektryczne. Zasilanie oraz
sterowanie o$wietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie za pomocg sterownika zegarowego (np.

ASTmidi) zabudowanego w rozdzielnicy RG z mozliwo$cig recznego zatgczenia.

6. Instalacje teletechniczne
Okablowanie strukturalne

NIE ULEGA ZMIANIE

Okablowanie strukturalne nalezy doprowadzi¢ z szafy dystrybucyjnej zlokalizowanej w serwerowni do
poszczegolnych punktdw logicznych oraz punktéw wifi. Instalacja wykonana bedzie jako promieniowa
od punktu dystrybucyjnego. Przewody ukitadane bedg na systemowych trasach kablowych, p/t
w rurkach instalacyjnych. W szafie dystrybucyjnej zabudowac panele skretkowe w ilosci niezbednej dla
podigczenia wszystkich elementow sieci.

Nie projektuje sie urzadzen aktywnych. Wybér dostawcy ustug informatycznych w gestii inwestora.

7. Instalacja LAN i telefoniczna

NIE ULEGA ZMIANIE

Na potrzeby wprowadzenia do obiektu przytaczy telekomunikacyjnych projektuje sie kanalize
teletechniczng w postaci rur ostonowych typu DVK ®110 utozonych na gtebokosci 0,6m ponizej
poziomu terenu oraz studni kablowych zlokalizowanych na terenie zewnetrznym przy granicy dziatki.
W szafie GPD zamontowac¢ niezbedne panele dla wszystkich elementéw sieci.

Siec Wifi

Na obiekcie projektuje sie punkty wifi zlokalizowane pod sufitem wyposazone w gniazdo LAN oraz
gniazdo 230V, stuzace do zainstalowanie nadajnikow sieci bezprzewodowej. Nie projekiuje sie
urzadzen aktywnych.
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8. System przyzywowy

NIE ULEGA ZMIANIE

Toalety dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w system przyzywowy. System przyzywowy
umozliwia wezwanie pomocy przez niepetnosprawnego. W toaletach objetych systemem nalezy
zlokalizowa¢ przyciski klawiszowy i pociggowy do wzywania pomocy oraz kasowniki wezwan (przy
drzwiach). Nad drzwiami wejsciowymi do toalet dla niepetnosprawnych znajdg sie czerwone lampki
kierunkowe. W pomieszczeniu statego przebywania osob upowaznionych do udzielenia pomocy
znajdzie si¢ centralka informujgca o wezwaniach. Transformatory zasilajgce 230V/24V zlokalizowane
zostang w puszkach nad drzwiami wejSciowymi do kazdego z obstugiwanych pomieszczen, obok
sygnalizatora.

Opis dziatania systemu

Pociagniecie za linke przycisku pociggowego lub naci$nigcie przycisku przy umywalce powoduje
zadziatanie alarmu w pomieszczeniu statego przebywania osob upowaznionych do udzielenia pomocy,
z wyswietleniem nr mieszkania z ktérego nastgpito wezwanie. Jednoczesnie zapalajg sie: lampka
uspokajajgca w punkcie wzywania i czerwona lampka kierunkowa nad drzwiami wejsciowymi do
mieszkania. Skasowanie gtosnego sygnatu (czyli przyjecie wezwania), umozliwia zmniejszenie
natezenie sygnatu dzwigkowego, ale wcigz wraz z cichym buczkiem wysSwietla sie nr pomieszczenia, do
ktérego nalezy sie uda¢. Ostateczne skasowanie wezwania realizuje sie przyciskiem kasownika przy

drzwiach pomieszczenia, z ktérego pochodzi wezwanie.

9. System monitoringu CCTV

NIE ULEGA ZMIANIE

Projektuje sie wyposazenie budynku w system monitoringu CCTV. Szczegdtowy dobdr urzadzen oraz
rozmieszczenie kamer zostanie przedstawiony na etapie projektu wykonawczego, w oparciu 0 wytyczne
inwestora. Zaktada sie, ze projektowany system monitoringu CCTV bedzie realizowany przy
wykorzystaniu rejestratora sieciowego oraz kamer zewnetrznych tubowych i/lub kamer koputowych.
Komunikacja z kamerami odbywa¢ si¢ bedzie za pomocg ogdlnodostepnych technologii
i standardow IP.

Planowany czas rejestracji jest na 30 dni przy zatozeniu dobowym min. 10kl/s, przy 8 godzinnym trybie
pracy, w pozostatej czesci dnia 1kl/s wsparta z detekcji ruchu, gdzie przy wykryciu zostaje zwiekszona
ilo§¢ do min. 10kl/s zeby mozna byto filtrowac zdarzenia.

System powinien rowniez umozliwiaC sprawdzenie logéw systemowych, ktdre w fatwy sposoéb mozna
przenieS¢ na zewnatrz do pliku tekstowego z uszeregowanymi danymi wg. liczby zdarzenia, daty,

rodzaju alarmu.
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Przewiduje sie zastosowanie kabla kategorii 5e U/UTP do potgcznia pomiedzy kamerami, a szafg
RACK przeznaczong dla systemu CCTV. Szczegotowy schemat szafy CCTV oraz lokalizacja na etapie

projektu wykonawczego.

9.1. Wylacznik p. poz.
NIE ULEGA ZMIANIE
Wytgcznik pozarowy pradu dla obiektu, beda stanowic przyciski zlokalizowane przy wejSciach gtownych
do budynku, wyzwalajacy cewke nadnapieciowq roztacznika gtdwnego w rozdzielnicy gtownej RG
powodujacy wytaczenie catego obiektu z pod napigcia. Nad wytgcznikami umiesci¢ oznaczenie

,Wytacznik pozarowy pradu”.

9.2. Wejscia kabli do budynku
NIE ULEGA ZMIANIE
Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelnic w sposéb
uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wnetrza. Wszystkie przejscia kabli i przewodow przez

strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo.

10. Ochrona przeciwprzepieciowa

NIE ULEGA ZMIANIE

W projektowanej rozdzielnicy gtownej RG nalezy zastosowac ochronniki klasy T1+T2. Ochronniki majq
za zadanie ochrong urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak

rowniez przepigciami faczeniowymi i zwarciowymi.

11. Ochrona przeciwporazeniowa
NIE ULEGA ZMIANIE

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.

11.1. Ochrona podstawowa:
NIE ULEGA ZMIANIE
Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegdlnych

pomieszczen stopien IP.

11.2.  Ochrona przy uszkodzeniu:
NIE ULEGA ZMIANIE
Ochrona przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie Samoczynnego
wytgczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach

rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s w obwodach o pradzie
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znamionowym do 32A (napiecie 230V). Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia
nalezy:
—wszystkie cze$ci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,
— wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
— przewod neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

— miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

11.3. Ochrona uzupetniajaca:
NIE ULEGA ZMIANIE
Jako ochrone uzupetniajacq nalezy stosowaC wytaczniki réznicowo pradowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz potgczenia wyrownawcze,
ktére powinny obejmowaé m.in. wszystkie réwnoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzenia
statego i czeSci przewodzace obce, gdzie jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji
betonowych. Uktad potaczen wyrownawczych powinien by¢ potgaczony z przewodami ochronnymi

wszystkich urzadzen wtacznie z gniazdami wtyczkowymi.
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12.

Obliczenia techniczne

12.1. Bilans mocy dla projektowanej rozdzielnicy

1 | Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RH
L Pi kz Pz cos¢ | tgo Qz Sz
Ip rodzaj odbioru
kW kW kvar kVA
1 | Zasilanie gniazd 16A/230V 1040 | 0,15 | 1,56 0,93 | 0,40 0,6 1,7
2 | Zasilanie gniazda komputerowych 16A/230V | 1,20 | 0,40 | 0,48 093 | 040 0,2 0,5
3 | wentylatory destratyfikacyjne 3,20 | 0,50 | 1,60 0,93 | 0,40 0,6 1,7
4 | zasilanie suszarek 8,00 | 0,20 | 1,60 0,93 | 0,40 0,6 1,7
5 | wentylacja 2450| 0,60 | 14,70 | 093 | 040 58 15,8
6 | rozdzielacze 0,80 | 0,60 | 048 093 | 040 0,2 0,5
Zasilanie o$wietlenia podstawowego i
7 | awaryjnego 6,80 | 0,60 | 4,08 0,93 | 0,40 1,6 4,4
8 | Zasilane urzadzen kontroli dostepu 1,00 | 0,80 | 0,80 0,93 | 0,40 0,3 0,9
Zasilanie ekran wynikow 0,50 | 0,30 | 0,15 0,93 | 0,40 0,1 0,2
10 | Zasilanie elementéw grzewczych wpustow 0,9 | 0,50 | 0,45 0,93 | 0,40 0,2 0,5
RAZEM 57,30 | 0,45 | 2590 | 0,95 | 0,39 10,0 274
2| Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RK
L Pi kz Pz cos¢ | tgo Qz Sz
Ip rodzaj odbioru
kW kW kvar kVA
1 | Zasilanie gniazd 16A/230V 0,90 | 0,20 | 0,18 0,93 | 0,40 0,1 0,2
2 | Zasilanie gniazd 16A/400V 1,50 | 0,10 | 0,15 0,93 | 0,40 0,1 0,2
3 | Zasilanie urzadzen kottowni 2,60 | 0,50 | 1,30 093 | 040 0,5 1,4
4 | Zasilanie elementéw grzewczych wpustéw 0,30 | 0,50 | 0,15 0,93 | 040 0,1 0,2
5 | Zasilanie centrali deszczowej 460 | 0,20 | 0,92 093 | 040 0,4 1,0
Zasilanie o$wietlenia podstawowego i
6 | awaryjnego 0,20 | 0,60 | 0,12 0,93 | 0,40 0,0 0,1
RAZEM 10,10 | 0,28 | 2,82 0,93 | 0,40 1,1 3,0
3 | Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RS
L Pi kz Pz cosg | tgo Qz Sz
Ip rodzaj odbioru
kW kW kvar kVA
1 | Zasilanie piekarnika 17,00 | 0,50 | 8,50 093 | 040 3,4 9,1
2 | Zasilanie zmywarki 7,00 | 0,30 | 2,10 0,93 | 0,40 0,8 2,3
3 | Zasilanie okapu 1,00 | 040 | 040 093 | 040 0,2 04
4 | Zasilanie wentylatora 0,10 | 0,50 | 0,05 0,93 | 040 0,0 0,1
Zasilanie wentylatorow, rozdzielaczy,
5 | wpustdw grzewczych 0,70 | 0,60 | 042 093 | 0,40 0,2 0,5
6 | Zasilanie gniazd 16A/230V 3,00 | 0,20 | 0,60 093 | 0,40 0,2 0,6
Zasilanie o$wietlenia podstawowego i
7 | awaryjnego 1,20 | 0,60 | 0,72 0,93 | 0,40 0,3 0,8
RAZEM 30,00 0,43 | 12,79 | 0,93 | 0,40 5,1 13,8
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4| Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RG

L Pi kz Pz cosp | tge | Qz Sz

Ip rodzaj odbioru
kW kW kvar kVA
1 | Rozdzielnica RS 30,00 | 043 | 12,79 | 093 | 040 | 51 13,8
2 | Rozdzielnica RK 10,10 | 0,28 | 2,82 093 | 040 | 11 3,0
3 | Rozdzielnica RH 57,30 | 0,45| 2590 | 0,93 | 0,40 | 10,2 27,8
4 | Zasilanie szafy GPD i LPD1, CCTV i SKT 9,00 | 0,60| 540 093 | 040 | 21 58
5 | Zasilanie gniazd 16A/400V 3,20 [0,20| 0,64 093 | 040 | 03 0,7
6 | Zasilanie gniazd 16A/230V 51,60 | 0,15 | 7,74 093 | 040 | 31 8,3
7 | Zasilanie gniazd komputerowych 16A/230V 13,60 | 040 | 544 093 | 040 | 22 58
8 | Zasilanie tablicy multimedialnej 1,40 (0,30 | 042 093 | 040 | 0,2 0,5
9 | Zasilanie obwodéw sanitarnych 31,30 | 040 | 1252 | 093 | 040 | 49 13,5

Zasilanie zasilaczy KD, systemu
10 | przyzywowego, centalka monitoringu 210 | 0,40 | 0,84 093 | 040 | 0,3 0,9
11 | Zasilanie pompy podlewaia zieleni 1,50 [ 0,40 | 0,60 093 | 040 | 02 0,6
12 | Zasilanie kurtyny 39,00 | 0,10 | 3,90 093 1040 ] 15 42
13 | Zasilanie wentylacji 19,80 | 0,75 14,85 | 093 | 040 | 59 16,0
Zasilanie o$wietlenia podstawowego i
14 | awaryjnego 20,30 | 0,60 1218 | 093 | 040 | 48 13,1
15 | Zasilanie o$wietlenia zewnetrzenego 520 |0,40| 2,08 093 | 040 | 0,8 2,2
16 | Hydrofor 2,00 0,70 | 1,40 093 | 040 | 06 1,5
RAZEM 297,40 0,37 | 109,52 | 1,66 | 0,22 | 24,2 65,8
gdzie:

Pi — moc czynna zainstalowana urzadzen elektrycznych [kW]
kz — wspotczynnik jednoczesnosci [-]

P, — moc czynna zapotrzebowana przez obiekt [kW]

12.2. Wnioski i uwagi:

— Samoczynne wytaczenie jest zachowane (I1z > Iw).

— Obliczenia sprawdzajace przedstawiono dla linii zasilajacych i odbiornikébw w najgorszych
warunkach.

— Szczegblowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

Obliczenia natezenia o$wietlenia:

Obliczenia o$wietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego DIALUX.

13. Wymagania dotyczace oszczednosci energii

NIE ULEGA ZMIANIE

Zastosowanie zrodet LED wplywa na oszczedzanie energii elektrycznej w pordwnaniu ze
standardowymi Zarowymi zrodtami $wiatta. Informacje dotyczace urzadzen dostarczonych przez

inwestora, nie wykazujg znaczacego wptywu sprzyjajacego oszczedzaniu energii elektryczne;.
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14. Odnawialne zrédta energii

Projektuje sie wykonanie instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu projektowanego budynku.
Instalacja sktadaC bedzie sie¢ z 40 paneli monokrystalicznych o mocy 330Wp kazdy. taczna moc
instalacji fotowoltaicznej wynosi 13,2kWp. Celem systemu jest pozyskanie energii elektrycznej z energii
stonecznej przy uzyciu technologii fotowoltaicznej. Projektuje sie podtaczanie instalacji fotowoltaicznej
do sieci elektroenergetycznej (typ instalacji on grid). Panele nalezy zamontowa¢ poziomo pod katem
15°. Proponowane rozmieszczenie paneli zgodnie z rysunkiem |E_302

Przewiduje sie wykorzystanie energii elekirycznej wyprodukowanej przez moduty fotowoltaiczne na
potrzeby wtasne budynku w czasie rzeczywistym, a nie dobory bedg uzupetniane z sieci. W przypadku
braku napiecia w sieci zaktadu energetycznego spowodowanego np. awaria, falownik sieciowy wytacza
sie — energia elektryczna nie bedzie produkowana mimo korzystnych warunkéw nastonecznienia.
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana na dachu nie przekracza 50kW tacznej mocy zainstalowanej

przez co zaliczana jest do mikroinstalacii.

15. Uwagi koncowe

— Przed rozpoczeciem prac nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy instalacji elektrycznych, nalezy
uzyska¢c wymagane warunki przylaczeniowe oraz wykona¢ uzgodnienia i uzyska¢ akceptacje
projektu ze strony inwestora;

— wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg cato$ciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete
w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby bylty ujete we
wszystkich  czeSciach  dokumentacji  projektowej.  Wykonawca  zobowigzany  jest
rowniez szczegoGtowo zapozna¢ sie z projektami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi,
wcelu prawidlowego okreslenia zakresow rzeczowych poszczegoinych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych;

— prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r
Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” i PN/E/IEC;

— stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

— zachowa¢ wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych instalacji;

— przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej odpowiadajgcej klasie

elementéw budowlanych przez ktdre przechodza;
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— po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie
Z wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow.

— zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okre$leniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania

wyznaczonych parametrow wizualno-jakosciowych oraz technicznych.

mgr inz. Wojciech Poprawa mgr inz. Marek Piasecki
upr. WKP/0363/POOE/10 upr. WKP/0319/POOE/08
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VL. INFORMACJE DLA OPRACOWANIA BIOZ

Inwestor:

Adres inwestora:

Inwestycja:

Adres obiektu:

Obiekt:

Jednostka projektowa:

Zespot projektowy:

- inst. elektryczne:

Gmina Rokietnica

ul. Goleciriska 1, 62-090 ROKIETNICA

Szkota podstawowa z cze$cig dydaktyczna i salg sportowa wraz z
niezbedng infrastrukturg drogowa i techniczng

Cerekwica dz. nr ewid. 61 i czeSci dziatki nr ewid. 62/2.

Szkota podstawowa z cze$cig dydaktyczna i salg sportowa

LAB3 Architekci sp.z.o.
ul. Wroniecka 16/4 6, 61-763 Poznan

mgr inz. Wojciech Poprawa

mgr inz. Marek Piasecki
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizac;ji
poszczegoinych obiektow:
— Wytyczenie geodezyjne trasy kabli,

— Wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie,

— Nasypanie piasku do wykopu,

— Utozenie kabli w wykopach,

— Wykonanie pomiaroéw kontrolnych kabli,

— Nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,

— Zasypanie wykopu,

— Wykonanie instalacji uziemiajacej

— Rozprowadzenie tras kablowych w obiekcie,

— Montaz instalacji wewnetrznej sity i o$wietlenia,

— Montaz instalacji odgromowe;j

— Wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia w obiekcie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na terenie znajdujq sie nastepujace obiekty: istniejacy budynek szkoty wraz z towarzyszacq

infrastrukturg

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zataczaniu napiecia,
zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

zagrozenie przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem o$wietlenia
zewnetrznego,

zagrozenie przy pracach na rusztowaniu zwigzanych z uktadaniem instalacji wewnetrznych,

zagrozenie przy pracach na rusztowaniu zwigzanych z montazem instalacji odgromowe;.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH

ELEKTROENERGETYCZNYCH
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Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0sob
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wytqczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym zabrania sie ustawiania
dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma
prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposéb zapewniajacy
jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwa¢ jedynie pracownik
posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania si¢ przebywania
brygadzie kablowej i osobom postronnym.

Zatadunek i wytadunek bebndw z kablami moze by¢ dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu
albo ramp pochylini. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$ bebna
wypoziomowac. Hamowanie obrotow bebna za pomocg deski metodq dzwigni.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen

(rusztowania, pomosty, podno$niki) lub innych wtasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.
Zabrania si¢ wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych
wiatréw, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysoko$ciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy
na wysokosSciach nalezy zwroci¢ szczegoblng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie
w bezposredniej bliskoSci urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem, albo nie byly

narazone na potracenia przez srodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

28



Przy pracach na dachach nalezy stosowaC szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne,
przywigzujac je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad
oszklonymi czesciami dachu lub Swietlikami, wowczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi
I grubymi deskami.

Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac¢ specjalne rusztowania.
Na terenie wokot rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczehstwa o promieniu
nie mniejszym niz 10% wysoko$ci, z ktérej mogg spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m.
Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szerokoS¢ nie mniejszgq niz 1m i powinny by¢
wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny
by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na
wysoko$ci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy
czym deska na dole bariery powinna mie¢ szerokos¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub
drabinach. Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac
na wysoko$ciach jeden z pracownikow powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet
i Srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Uwagi:

— uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz, obowigzujacymi przepisami

i Polskimi Normami PN/IEC/E, warunkami technicznymi, oraz BHP.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

6.

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow

budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

— umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-Informacyjnych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robét

budowlanych, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wydzielenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wskazanie punktu pomocy

medycznej. Zapewnienie tacznosci telefonicznej. Urzadzenie magazynu materiatow. Okreslenie
wysokos$ci sktadowania. Zorganizowa¢ punkt ochrony pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy.

Nalezy przeciwdziata¢ czynnikom psychofizycznym pracownikdw — polegajacym na lekcewazeniu
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zagrozenia, nie stosowania si¢ do polecen kierownika budowy, nie przestrzeganiu

obowigzujacych przepisow i zasad BHP. Nalezy przeciwdziataC zagrozeniu pozarowemu, ktore

moze powstac podczas wykonywanych robot oraz zagrozen spowodowanych przez osoby

trzecie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow, osoba

kierujgca robotami budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robot

I podjecia dziatania w celu likwidacji wszelkich zagrozen. Wszystkie roboty budowlane powinny

by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztukg budowlang z zachowaniem zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy — powinny by¢ prowadzone pod nadzorem os6b z uprawnieniami.

7. Przestrzegaé przepisy prawa dotyczace bhp:

Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 po6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207 poz. 2016
z pbzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)

Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62
poz. 288),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r.,
nr 26 poz. 313)

mgr inz. Wojciech Poprawa mgr inz. Marek Piasecki
upr. WKP/0363/POOE/10 upr. WKP/0319/POOE/08
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VII.

SPIS RYSUNKOW

Nr. rys. Nazwa Skala
|E 202 | Instalacje odgromowa - rzut dachu 1:100
IE 301 | Schemat ideowy zasilania 1
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