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OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem Ogdlnej Specyfikacji Technicznej jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania inwestycji jaka jest
Budowa obiektow matej architektury, utwardzenie powierzchni gruntu w ramach zadania budzetowego: ,,Przebudowa
cieku wodnego Struga Dziekanowska” w tomiankach”.

Przedmiot specyfikacji obejmuje w szczegdlnosci wymagania odnoszace sie do wiasciwo$ci materiatdw, jak rowniez
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegolnych rob6t oraz okreslenie zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete
w cenach poszczegoinych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres zastosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
stosowane;j jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentdéw bioracych udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego na realizacje inwestycji: Budowa obiektéw matej architektury, utwardzenie powierzchni gruntu w ramach
zadania budzetowego: ,,Przebudowa cieku wodnego Struga Dziekanowska” w tomiankach”..

1.3. Zakres robot objetych OST

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt w celu wykonania inwestycji jaka jest: Budowa obiektéw malej architektury,
utwardzenie powierzchni gruntu w ramach zadania budzetowego: ,,Przebudowa cieku wodnego Struga Dziekanowska”
w Lomiankach”.

W zakres rob6t wchodza;
- zdjecie i sktadowanie darni i humusu,
- wycinke drzew i przesadzenie krzewdw wg gospodarki drzewostanem,
- budowe:

matej architektury:
tawek z oparciem,
koszy na $mieci,
stojakéw rowerowych,
tawy modutowe;j,
stotéw piknikowych,
tablic edukacyjnych,
podestu edukacyjnego,

Zieleni
= nasadzen krzewdw
= laki kiwetnej
= muldy chtonnej z nasadzeniami ro$linno$ci bylinowej
= rekultywacja trawnika.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wyrdb budowlany-Materiat - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposdb trwaty, o wiasciwosciach uzytkowych,
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym budowlom spetienie wymagan podstawowych, co okre$lone jest
art. 10. Prawa budowlanego (Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony do obrotu, co okreslone jest art. 2. ust. 1., art. 4. i art. 5.
ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w ktdrych wyréb bedzie
stosowany.

Europejska aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w ktérych
wyréb bedzie stosowany, wydang zgodnie z wymaganiami Unii Europejskie;.

Krajowa deklaracja zgodnosci (deklaracja zgodnosci) — nalezy przez to rozumieé o$wiadczenie producenta (i upowaznionego
przedstawiciela) stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu lub
aprobatg techniczna.




Materiat réwnowazny — materiat posiadajacy takie same parametry techniczne (np: wymiary), jakosciowe, wizualne (np: kolor,
faktura), funkcjionalno-uzytkowe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — inspektor - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakoSci i iloSci
wykonywanych robét, bierze udziat w sprawozdaniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegblnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych. Ujeta w przedmiarze podstawa normowania (np. KNR) jest obligatoryjna.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzglednig przyjety stopien scalania robot.
Odbiory - badania i kontrola zgodnosci robot ze specyfikacja.

Odbior _koricowy obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem ostatecznym polegajaca na
protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego i przekazaniu go dla uzytkownikow sieci przez
grupe 0s6éb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuije si¢ po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakoriczenia robét i dostarczeniu dla inwestora i uzytkownikow sieci dokumentaciji odbiorowe.
Warunkiem odbioru jest tez zagospodarowanie i uporzadkowaniem terenu przez Wykonawce.

Dokumentacja odbiorowa — stanowi zbiér dokumentow w sktad, ktérych wehodza;

e dokumentacja powykonawcza budowy,

e zestawienie wbudowanych materiatéw z przyporzadkowaniem deklaracjom zgodnosci, ktére potwierdzaja, ze materiaty te
zostaty dopuszczone do zastosowania,

o wyniki badan, préb, ktorych rodzaj i zakres zostat okreslony w SST lub przez inspektora w trakcie budowy,

e odbiory dokonywane przez inne jednostki, a zwigzane z realizacjq zadania np. odbiér pasa drogowego, odbiér rozwigzan -
usunie¢ kolizji, itp.

- dziennik budowy,

- ksigzka obmiarow.

Ziemia urodzajna, warstwa wegetacyjna — ziemia posiadajaca wtadciwo$ci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.

Materiat rodlinny — drzewa, krzewy, rosliny cebulowe, byliny, ro$liny okrywowe.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, w tym materiat roslinny.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg Polskich Norm,
pod fachowym technicznym nadzorem ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane (w przypadku robét
budowlanych) oraz posiadajacej doswiadczenie w wykonywaniu prac ogrodniczych (w przypadku robét ogrodniczych).

1.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony
$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie wod gruntowych,
zanieczyszczen powietrza, nadmiernego hafasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalno$cig przy wykonywaniu robot budowlanych.

Roslinnos¢ istniejaca na terenie robdt, nieprzeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna
by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

3



Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ drzewa przeznaczone do pozostawienia. Pnie drzew powinny zostaé oszalowane
deskami po uprzednim obwigzaniu pnia matom ze stomy. Deski powinny przylega¢ szczelnie na catej powierzchni pnia do
wysokosci 150-200cm. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu, dodatkowo nalezy je obsypa¢ ziemig lub
zastosowa¢ dodatkowa opaske drutu
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Ryc. 1. Zabezpieczenie drzew
(Chirurgia i pielegnacja drzew, Z. Chachulski 2000)

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem
BIOZ. Nalezy miedzy innymi uwzgledni¢ bezpieczenstwo pracownikéw w czasie wykonywania rob6t ziemnych z uzyciem koparek
i spychaczy, jak i podczas montazu przy uzyciu dzwigu czy koparki. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.8.  Warunki organizacji ruchu

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych).

1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spoteczno$ci i innych.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedq
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

1.10.  Zabezpieczenie chodnika
W zakresie Wykonawcy robét.

1.11. Nazwa i kody wg CPV

45000000 Wymagania ogoine

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
450000007 Roboty budowlane

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45262210-6 Prace fundamentowe
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH | MATERIALU ROSLINNEGO

2.1. Materiaty budowlane
2.1.1. Wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie i ogrodnictwie, okreSlonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, przedmiaru robét,
wymaganiom SST. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczna.

2.1.2 Nalezy zastosowa¢ materialy opisane w SST lub réwnowazne.

21.3. Wymagania do materiatéow niewyszczegolnionych w katalogach

Materiaty, ktére nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sg do stosowania w budownictwie, nalezy
stosowaé¢ zgodnie z obowigzujacymi kartami wyrobdw i instrukcjami producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
zaleceniami producentow i dystrybutoréw wyrobow.

21.4. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg
jakosci materiatow i wyrobow

e Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy. Sktadowane materiaty nie
powinny kolidowac z ruchem drogowym oraz nie powinny utrudnia¢ dostepu do dziatek. Sktadowane materiaty, elementy
powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji oraz udostepnione deklaracje zgodnosci lub
inne dokumenty okre$lajace jako$¢ materiatow.

e Wykonawca uzgodni z inspektorem sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatéw do wykonania robot, a takze posiadanych aprobatach technicznych celem dokonania ogledzin materiatéw przez
inspektora.

o Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robét byty dobrej jakosci.

e  Materiat moze by¢ wbudowany, jezeli:

a) odpowiada wymaganiom, co potwierdza dokument; Krajowa deklaracja zgodnosci (deklaracja zgodno$ci),
b) uzyskat akceptacje inspektora.
Wykonawcy zabrania si¢ sktadowania materiatéw budowlanych pod drzewami — w obrebie zasiegu korony.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robdt nalezy zastosowa¢ sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robét, przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST  lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy
i wynika¢ z organizacji budowy.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j,
SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych
warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Niedozwolone jest poruszanie si¢ i parkowanie pojazdéw bezposrednio pod koronami drzew. Wszelki ruch sprzetu powinien by¢
zorganizowany poza zasiegiem koron.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usunigte przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcii i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cia zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacije, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.



6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badahn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuija jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw, a
Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie
wyltacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. Moze réwniez
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajqg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac
te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.



6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq i

podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegéInosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kio je
przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu

do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecent Wykonawcy rob6t.

(2) Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

) korespondencje na budowie.

D O O
—_ ==

—

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcii
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku migjsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robat.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentdw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuije sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robé6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegoinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie

realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupemiajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zatgczonych do dokumentow

odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Noookkowdd

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robét”.

9. WARUNKI FINANSOWE
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowadé:

— robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Ustalenia pozostate

e  Koszt dostosowania sig do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogéinych zawartych w OST obejmuje wszystkie warunki
okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

e Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ finansowe zabezpieczenie wtasciwego wykonania umowy na warunkach i w terminach
okreslonych w SIWZ.

e Przyjmuje sig, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w omawianym przedmiocie, co
do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okoliczno$ci, jakie moga wptynag lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuie sie, ze
Wykonawca opiera swojg Oferte Przetargowa na danych udostepnionych przez Zamawiajacego oraz na wtasnych badaniach
i wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

e  Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidtowosci i kompletno$ci Oferty Przetargowej oraz stawek i cen w
Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego zobowiazania umowne, a takze wszystko, co moze
by¢ konieczne dla wtasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.

e Jezeli pomimo zapoznania si¢ Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca napotka w trakcie realizacji
fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niz warunki klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich
jego zdaniem doswiadczony Wykonawca nie byt w stanie przewidzieé, powinien niezwlocznie na pismie powiadomi¢
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru - jezeli
uzna, ze istotnie przeszkody lub warunki nie mogty by¢ przewidziane przez doswiadczonego Wykonawce — moze postanowic:

- przedtuzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowsg;
- udzieli¢ zaméwienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowg, i przepisami Ustawy o zamdwieniach publicznych, o czym
nastepnie powiadomi Wykonawce.

Postanowienie takie weZmie pod uwage wszelkie polecenia, jakie Zamawiajacy moze wyda¢ Wykonawcy w zwigzku z zaistniatg
sytuacja, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki, jakie sam Wykonawca moze podja¢ w braku szczeg6inych polecen
Zamawiajacego, badz Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenia, ustawy, normy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

e  Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa
i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych, Dz.U. Nr 13172 poz. 93

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczerstwa
i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) ,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr47/03  poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121 poz.1138

11



e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz.U nr 121 poz.1139

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r ,O odpadach” (Dz. U. Nr 62 poz. 62)
Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatéw i instalacji wydane przez producentéow.

o Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatow i instalacji wydane przez producentow

Uwaga: Wszelkie prace ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace normy i przepisy.
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SST. 01.01 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z robotami ziemnymi dla inwestycji: Budowa obiektéw matej architektury, utwardzenie powierzchni gruntu w
ramach zadania budzetowego: ,,Przebudowa cieku wodnego Struga Dziekanowska” w tomiankach”.”.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robét zwigzanych z robotami ziemnymi dla inwestycji: Budowa
obiektow matej architektury, utwardzenie powierzchni gruntu w ramach zadania budzetowego: ,,Przebudowa cieku
wodnego Struga Dziekanowska” w Lomiankach”.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych:
- zdjecie i sktadowanie darni i humusu

- uzupetnienie miejsca zaplanowanego pod trawnik ziemig urodzajna,

- wykonanie korytowania pod projektowane nawierzchnie,

- wyréwnanie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST ,Wymagania og6ine” pkt 1.4.

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spetniajaca
warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Wysoko$¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.

1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop $redni - wykop, ktdrego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian objeto$ci
ani nie rozpadajq sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymaga
uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
niewykorzystanych do budowy nasypow.

1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

I, =L
pds
gdzie:
pd - gestost objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
pis - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988

stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3)

1.4.9. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okre$lona wg wzoru:

u -t
le
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
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dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.10. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

 _E2

0 El
gdzie:
E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w 0ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Uwaga: Tam gdzie w dokumentacji projektowej, technicznej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
oraz w przedmiarach robot zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) urzadzen,
materiatow, parametréw lub rozmiaréw, dopuszcza sie oferowanie urzadzen, materialow i rozwiazan o rownowaznych
parametrach i rozmiarach, pod warunkiem, ze zapewnia one uzyskanie rozwiazan o parametrach i rozmiarach nie
gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentacjach. W przypadku zastosowania materiatow, urzadzen lub
rozwigzan rownowaznych, nalezy poda¢ miejsca zainstalowania materiatow, urzadzen i rozwigzan réwnowaznych oraz
dofaczy¢ wiasciwa dokumentacje techniczng umozliwiajacq Zamawiajacemu zbadanie rownowaznosci i zaakceptowania
zaproponowanych materiatéw, urzadzen i rozwiazan.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegdlnienie | Jedn. Grupy gruntow
wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — rumosz — piasek pylasty | mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina — (¢lina piaszczysta
- Zwir gliniasta zwiezta, glina zwiezta,
— pospotka — rumosz gliniasty | glina pylasta zwigzta
— piasek gruby |- zwirgliniasty |- 1, it piaszczysty, it pylasty
— piasek éredni |- pospotka bardzo wysadzinowe
— piasek drobny gliniasta — piasek gliniasty
- zuzel —  pyt, pyt piaszczysty
nierozpadowy — ¢lina piaszczysta, glina,
glina pylasta
—  itwarwowy
2 | Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 ~10
3 | Kapilarnos¢ bierna
Hio m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25
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2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objeto$ci robdt ziemnych, zostaty za
zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie
prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rbwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet
wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okre$lono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier
moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia
lub nadmiernej wilgotno$ci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych

— drobny sprzet reczny (fopaty, szpadle, miotki, noze)

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

3.3. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu

do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji
itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport ziemi urodzajnej

Wyb6r $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ Srodkédw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pismie przez
InZyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
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Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Doktadnos¢ wykonania
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -2 cm.
Spadki podtuzne i poprzeczne okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ zachowane z doktadnoscig +0,5% i -0,5%

5.3. Odktady

5.3.1. Warunki ogdlne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty pozyskane w czasie

wykonywania wykopow, a ktore nie bedg wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sg nieprzydatne do budowy nasypdéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg trasy drogowe;j,

c) ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatéw
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to jednoznacznie
okreslone w dokumentaciji projektowej, harmonogramie robét lub przez Inzyniera.

5.3.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny by¢
w razie mozliwosci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi zasadami,
dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntéw oraz wskazéwkami Inzyniera.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentaciji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce odktadu
zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi
uzyskac¢ zgode wiasciciela terenu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usuniety
przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzer $rodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.3.3. Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktaddw, a w szczegdinosci ich wysokos¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegaé
ustalert podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysoko$ci do 1,5 m,
pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odkfady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny
by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub le$ne, zgodnie z dokumentacjg,
projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki atmosferyczne
lub inne przyczyny uniemoZzliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji
projektowej, SST lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic sie, ze spetione sg warunki okreslone w
punkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie konieczno$é dowiezienia
gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
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Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujace dla gdrnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okre$lonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie
z BN-77/8931-12 [5].

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien byC zgodny z zatozonym dla odpowiedniej
kategorii ruchu. W przypadku gruntéw, dla ktérych nie mozna okre$li¢ wskaznika zageszczenia nalezy okre$li¢ wskaznik
odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii, zostang odrzucone. Jesli materiaty
niespetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe,
na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za niemajaca zasadniczego wptywu

6.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +1 cm, -2 cm, a w przypadku remontu umocnien brzegdw rzedna powinna by¢ dostosowana do juz istniejacej
palisady drewniane;j.

6.6. Uksztattowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 ¢cm
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:

- usuniecie darni — m2
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- sktadowanie ziemi urodzajnej — m?
- wykonanie wyréwnania terenu — m?

- zageszczenie nasypow — m3

- wywiezienie urobku z wykopow — m3

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.
3.

BN-77/8931-12
PN-B-04481
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg,
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SST. 01.02. ROBOTY FUNDAMENTOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dla inwestycji pn Budowa obiektéw maltej architektury, utwardzenie powierzchni gruntu w ramach zadania
budzetowego: ,,Przebudowa cieku wodnego Struga Dziekanowska” w Lomiankach”..

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych dla
inwestycji pn Budowa obiektow matej architektury, utwardzenie powierzchni gruntu w ramach zadania budzetowego:
»Przebudowa cieku wodnego Struga Dziekanowska” w Lomiankach”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z;

- wykonaniem fundamentowania elementéw budowli i urzadzen zagospodarowania terenu:
=  fawek z oparciem,

koszy na $mieci,

stojakéw rowerowych,

tawy modutowej,

stotdéw piknikowych,

tablic edukacyjnych,

podestu edukacyjnego,

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
OST ,Wymagania og6Ine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w 0ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement

a) Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalert normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowaly sie nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-
79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg.

Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne
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napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania wsypow i
wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczeg6inych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
- Cement pochodz1cy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badar cementowni obejmuje tylko badania
podstawowe.
- ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;:
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
- Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed  opadami) lub magazyny
zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)
- dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sig w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
Scianach).
podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekaniem
wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
- cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
- Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakoSci powinno by¢ przechowywana
w spos6b umoZzliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym Zze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotno$ci kruszywa wg
PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0—2 mm.
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2.1.3 Woda zarobowa wymagania i badania

Wymagania dotyczace wody zarobowej do produkcji betonu zawarte sg w normie PN-EN 1008:2003 ,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwane;j z
produkcji betonu.”

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,
- uplastyczniajacym,
- przy$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajacouplastyczniajacych,
- przy$pieszajacouplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i Mostéw oraz
posiada¢ atest producenta.

2.2. Wymagania do betonu
C25/30 dla wykonania fundamentowania elementow matej architektury,

Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodporno$ci wg PN-EN 206-1:2003

Nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%

Mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania
i rozmrazania.

Wymagania ogéline wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Deskowania
1. Deski szalunkowe o grubo$ci 25-40 mm lub prefabrykowane systemy szalunkowe.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2 Sprzet uzywany do robét budowlanych

Sprzet uzywany do rob6t budowlanych objetych specyfikacjq powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie
ogdblnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace
sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

4.2.1. Srodki do transportu betonu

mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

ilos¢ ,gruszek” nalezy dobrac¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem

- odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2.2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdline zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 5.

Zalecenia ogolne:

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji nalezy wykonaé wedtug projektu technologicznego deskowania, projekt
opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowe;.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikéw.

Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ z desek szalunkowych o grubosci 25-40 mm lub z prefabrykowanych systeméw
szalunkowych.

Do betonowania w wykopach bez deskowania - przed utozeniem betonu nalezy uformowaé i wygtadzi¢ skarpy i dno formy
ziemnej oraz recznie usunag luzng ziemie.

5.2.1. Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac opisanych ponizej
powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostato$ci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostato$ci metali.

Przed zainstalowaniem ptyty maja byé pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé
barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.2. Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania szalunkéw.

Deskowania wykonywanych elementdw powinny pozosta¢ na miejscu, do czasu gdy beton osiagnie wytrzymato$¢ 28-dniowa,
ktéra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia przez Inspektora Nadzoru .

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.3.1. Dozowanie sktadnikow

dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo, z doktadno$cia;
2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacii.

przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.3.2. Mieszanie sktadnikéw

mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych).

czas mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne
przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystosé
deskowania oraz obecno$¢ wkitadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktfadaniu mieszanki betonowej i zwilzaniu betonu
5.4.1. Temperatura otoczenia
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- Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.4.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

5.4.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej podjgé dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcii.

5.6. Pielegnacja betonu

5.6.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig taczyt z nastepng
warstwa_konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s stawiane specjalne wymagania odno$nie jako$ci pielegnowane;
powierzchni.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.6.2. Okres pielegnacji

- Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.7. Wykariczanie powierzchni betonu

5.7.1. Rownos¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i
wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia s niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢m,
- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a
powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

- rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza zakoriczenie robét przygotowawczych,
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sprawdza dostarczone materiaty (jako$¢ , zgodno$¢ z dokumentacjq i SST).

6.3 Badania w czasie robét.
W czasie wykonywania robét Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jako$¢ prac — odchytki i tolerancje.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
OgoIne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania og6ine” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogoine zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é¢

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie czasdw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 1996-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogoine dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcii
murowych

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow
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SST.02.01. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementow
matej architektury w ramach inwestycji pn.: Budowa obiektéw matej architektury, utwardzenie powierzchni gruntu w ramach
zadania budzetowego: ,,Przebudowa cieku wodnego Struga Dziekanowska” w Lomiankach”.
1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z elementami matej architektury dla inwestycji pn.:
Budowa obiektow matej architektury, utwardzenie powierzchni gruntu w ramach zadania budzetowego: ,Przebudowa
cieku wodnego Struga Dziekanowska” w tomiankach”.
1.3. Zakres robot objetych SST
W zakres prac objetych niniejszg specyfikacjg wchodzg prace zwigzane z dostawg i wykonaniem elementéw matej architektury:
Dostawa i montaz elementoéw matej architektury:
= fawek z oparciem,
koszy na $mieci,
stojakow rowerowych,
tawy modutowe;j,
stotow piknikowych,
tablic edukacyjnych,

Wykonanie:
= podestu edukacyjnego

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w
OST ,Okreslenia podstawowe” pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w 0ST ,Wymagania ogélne” pkt. 2.
2. MATERIALY
2.1. Do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg oraz projektem nalezy stosowac nastepujace podstawowe materiaty:
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w 0ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé odpowiednim standardom lub odpowiadaé
wymogom uprawnionej jednostki. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do czasu gdy beda uzyte do robot
byly zabezpieczone przed uszkodzeniami, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrédta. Niedopuszczalne jest stosowanie materiatdw nieznanego pochodzenia.
Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty powinny mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Wyroby
budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiada¢ :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z Polska Normg lub z aprobatg techniczna.

Zdjecia przyktadowych elementdw oraz stosowanych materiatow matej architektury znajdujq sie w dokumentacji projektowe;j (Tom
I, Rozdziat 1).

2.2. Drewno i elementy drewniane
Drewno w elementach malej architektury stosowane jest jako olistwowanie konstrukcji tawek stosuje sie drewno gatunkow: (Swierk,

dab, modrzew) impregnowane ci$nieniowo i zabezpieczone lakierobejcg zgodnie z normami (EN351, klasa P5).
Elementy drewniane muszg odpowiada¢ normom i byé wolne od wad zwigzanych ze wzrostem drzewa (sgki, rdzenie potozone
mimo$rodowo, rdzenie podwdjne, zawoje, skret widkien, pekniecia mrozowe itp.), z procesami gnilnymi, z Zerowaniem owaddw.

2.3. Elementy stalowe
Wszystkie elementy metalowe ze stali cynkowanej i malowane proszkowo, odporne na wptywy atmosferyczne.
Sruby, podktadki, nakretki z zabezpieczeniem zapobiegajacym samoczynnemu odkrecaniu si¢ wykonane sq ze stali
szlachetnej lub cynkowane galwanicznie.
2.4. Stal ocynkowana
Stal ocynkowana stosowana jako element konstrukcyjny urzadzeh matej architektury, czesto pokrywany proszkowo

lakierem wg palety barw. Elementy stosowane w formie ptaskownikéw, rur, profili.
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Stal ocynkowana jest to stal zabezpieczona przed korozjg poprzez natozenie warstwy cynku. Powtoka cynkowa chroni stal przez
wiele lat i nie wymaga konserwacji. Ponadto mozna przediuzy¢ jej trwato$¢ oraz nada¢ wyrobom pozadane walory estetyczne
przez pokrycie ocynkowanej powierzchni dodatkowa powtoka lakiericzg lub malarska. Antykorozyjne wiadciwosci powtok
cynkowych polegaja na tym, ze cynk moze tworzy¢ niezwykle odporne i bardzo trudno rozpuszczalne powtoki kryjace. Tworzg sie
one podczas kontaktu z powietrzem i woda, skladajg sie gtownie z zasadowego weglanu cynku i to one sg odpowiedzialne za
wiasciwg ochrone przed korozja. Wprawdzie z biegiem lat sg one w niewielkich iloSciach znoszone przez wiatr i wptywy
atmosferyczne, jednak z uwagi na znajdujacy sie pod nimi cynk, powstajg na nowo. Jakos¢ uzyskiwanych powtok cynkowych
(potysk, gtadkos¢, grubosé, przyczepnosé, itp.) jest na nich rézna i zalezy od sktadu chemicznego, w szczegoinosci od zawartosci
wegla , fosforu i krzemu. Zawarto$¢ wegla i krzemu w stali nie powinna przekraczaé tacznie 0,5%.

2.6. Beton i elementy betonowe

Beton stosuje sie do fundamentowania, jako podbudowy elementéw matej architektury stosuje sie beton klas zgodnie z norma,
PN-EN 206-1

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine”.

Obiekty i elementy matej architektury na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym
poprzez stosowanie: wkiadek dystansowych drewnianych, folii pecherzykowej oraz elementdw metalowych malowanych
proszkowo. W czasie transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu pasami
transportowymi. Pozostate materiaty potrzebne do wykonania réwniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas transportu.

Do transportu nalezy uzywa¢ samochodéw przystosowanych do przewozenia elementéw o diugosci dostosowanej do
maksymalnej dtugo$ci przewozonych prefabrykatéw. Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu z
zabezpieczeniem ich przed uszkodzeniem.

Elementy konstrukcji drewnianej zatadowane na Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni i by¢ trwale
mocowane, aby w drodze nie ulegty zsunigciu, odksztatceniu, przewréceniu itp. Sposob zatadunku, transportowania i roztadunku
nie powinien powodowa¢ powstania nadmiernych deformacji, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem. Wszelkie uszkodzenia drég publicznych lub innych budowli i urzadzen
powstate w trakcie transportu Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

3.2. Wymagania dla sprzetu do wyposazenia placu w elementy matej architektury

Wykonawca  przystepujgcy do  montazu  urzadzern  zobowigzany jest do  korzystania  jedynie
z takiego sprzetu i maszyn, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ montowanych urzadzen
i wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 4.
4.2. Transport materiatdw koniecznych wyposazenia placu w obiekty i elementy matej architektury
Budowle i urzadzenia matej architektury na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez
stosowanie: wktadek dystansowych drewnianych, folii pecherzykowej oraz elementéw metalowych malowanych proszkowo. W
czasie transportu urzadzenia nalezy zabezpieczyé przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu pasami
transportowymi. Pozostate materiaty potrzebne do wykonania réwniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
OgolIne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 5.
5.2. Wykonanie robét dotyczacych matej architektury
- Opis robét zwigzanych z fundamentowaniem znajduje sie w SST.1. ROBOTY.

- Elementy matej architektury musza by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta i odpowiednio zabezpieczone przed
niekorzystnym wptywem warunkdw atmosferycznych np. poprzez galwanizacje ogniowa, dwukrotne malowanie proszkowe
(wg palety RAL) oraz musza posiadac tozyska typu zamknietego.

5.3. Dostawa i montaz obiektow matej architektury:
5.3.1 tawka z oparciem

tawki o konstrukcji stalowo-drewnianej z oparciem — 2szt.
Wymiary: Wysoko$¢ 81 cm Szeroko$¢ 180 cm Gleboko$¢: 63cm
Materiaty: Blacha stal czarna gr. 8mm malowana proszkowo. RAL 7016. Drewno egzotyczne iroko.
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tawka montowana poprzez przykrecenie do fundamentu betonowego zgodnie z instrukcja producenta. Fundamenty powinny
zosta¢ osadzone ok. 5¢cm pod poziomem terenu.

5.3.2  Lawa modufowa
Liniowa fawa sktadajaca sie z 8 potaczonych modutdw tawek:

MODUL A - tawka prosta o konstrukciji stalowej i drewnianym siedziskiem — 2szt.
Wymiary: Wysoko$¢ 45 cm Szeroko$¢ 180 cm Gleboko$¢: 45 cm
Materiaty: Blacha stal czarna gr. 8mm malowana proszkowo. RAL 7016. Drewno egzotyczne iroko.

MODUL B - fawka prosta o konstrukcji stalowej, drewnianym siedziskiem i oparciem — 2szt.
Wymiary: Wysoko$¢ 81 cm Szeroko$¢ 180 cm Gleboko$¢: 63 cm
Materiaty: Blacha stal czarna gr. 8mm malowana proszkowo.RAL 7016. Drewno egzotyczne iroko.

MODUL C - tawka wygieta 90° o konstrukcji stalowej, drewnianym siedziskiem i oparciem — 1szt.
Wymiary: Wysoko$¢ 81 cm Szeroko$¢ 45 cm Dlugo$¢ tuku: 180 cm Kat rozwarcia: 90°
Materiaty: Blacha stal czarna gr. 8mm malowana proszkowo. RAL 7016. Drewno egzotyczne iroko.

MODUL D - tawka wygieta 60° o konstrukcji stalowej i drewnianym siedziskiem — 2szt.
Wymiary: Wysoko$¢ 45 cm Szeroko$¢ 45 cm Dlugo$¢ tuku: 180 cm Kat rozwarcie: 60°
Materiaty: Blacha stal czarna gr. 8mm malowana proszkowo. RAL 7016. Drewno egzotyczne iroko.

MODUL E - fawka wygieta 90° o konstrukcji stalowej i drewnianym siedziskiem — 1szt.
Wymiary: Wysoko$¢ 45 cm Szeroko$¢ 45 cm Diugo$é tuku: 180cm Kat rozwarcie: 90°
Materiaty: Blacha stal czarna gr. 8mm malowana proszkowo. RAL 7016. Drewno egzotyczne iroko.

tawki montowane zgodnie z rysunkiem wykonawczym dokumentaciji projektowej, montowana poprzez przykrecenie do
fundamentu betonowego zgodnie z instrukcja producenta. Fundamnety powinny zosta¢ osadzone ok. 5¢cm pod poziomem
terenu.

5.3.3 Kosz na $mieci

Kosze na $mieci z potrojng separacjg odpaddw z otworami wrzutowymi z przodu umozliwiajacymi segregacje na frakcje: papier,
plastik, odpady zmieszane. Kosz posiada takze popielnice. o pojemnosci 2 x 32 i 1 x 50 I. Zlokalizowane na terenie
opracowania przy spacerowym ciggu pieszym w ilosci 2 szt. Oproznianie kosza odbywa sie poprzez wyjecie metalowego
pojemnika.

Wymiary: Pojemno$¢:2x32, 1x50 L Wysoko$¢: 985 mm Szeroko$é: 945 mm Gtebokos$é: 260mm

Materialy: stal ocynkowana malowana proszkowo — RAL 7016.

Montaz w ubitym terenie do fundamentu betonowego przymocowane za pomoca pretdw gwintowych zgodnie z instrukcja
producenta.

5.34  Stojaki rowerowe

Stojaki rowerowe jednostanowiskowe o konstrukcji ze stali i drewna — 15 szt.

Wymiary: Wysoko$¢: 75 cm Szeroko$¢: 8 cm Dlugos¢: 76 cm

Materialy: stal ocynkowana malowana proszkowo - RAL 7016, drewno gatunek krajowy.

Montaz w ubitym terenie do fundamentu betonowego za pomocg przedtuzenia nug zgodnie z instrukcja producenta.
Fundamnety powinny zosta¢ osadzone ok. 5¢cm pod poziomem terenu.

5.3.5  Tablice edukacyjne

Tablice edukacyjne — 2 szt. o konstrukcji drewnianej. Zlokalizowane wzdtuz podestu edukacyjnego, przy muldzie chtonnej oraz
tace kwietnej.

Wymiary: Wysokos¢: 216 cm Szeroko$¢: 100 cm Diugos¢: 14 cm

Materiaty: drewno gatunku modrzew syberyjski
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Montaz w ubitym terenie do fundamentu betonowego zgodnie z instrukcja producenta.

5.4. Wykonanie pomostu edukacyjnego

Projektuje sie podest drewniany o funkcji edukacyjnej podniesiony ponad teren o 0,3 m, szerokosci 0,6m. Wykonany z drewna
gatunku modrzew syberyjski 0 konstrukcji opartej na uktadzie drewnianych legaréw 45x70mm i 100x100mm, posadowionych na
bloczkach fundamentowych 38x25x14cm. Wierzchnig warstwe podestu stanowi deskowanie 24x14x600mm przymocowane do
legaréw.

Bloczki fundamentowe posadowione na ubitym gruncie. Drewniana konstrukcja przymocowana do bloczkéw betonowych za
pomocg kotw chemicznych. Wszystkie taczenia elementéw drewnianych wykonane zgodnie z zasadami faczen ciesielskich.
Podest wykonany zgodnie z przebiegiem istniejacych rzednych terenu z zachowaniem 2% spadku poprzecznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. Wykonawca robét
ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie wymagania i certyfikaty oraz potwierdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow, elementéw
urzadzen i zestawdw.

6.3. Kontrola jako$ci wykonywanych robét

Kontrola jakos$ci wykonywanych rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t
z dokumentacja techniczng i SST.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:

- rozmieszczenia elementéw matej architektury zgodnie z dokumentacjg

- zgodnosci zastosowanych materiatow i elementéw z dokumentacjq techniczna,
- stabilnoci zamontowanych urzadzen i materiatow,

- zastosowanej kolorystyki elementow,

- potaczen Srubowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem robot).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt. 8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w ustalonym terminie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 9.

9.2. Cena wykonania montazu elementéw matej architektury: kpl./szt.

- dostarczenie elementéw matej architektury,
- montaz.
9.3.Cena wykonania montazu ogrodzen: kpl.

- dostarczenie elementow,
- montaz.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
1. Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatéw i instalacji wydane przez producentéw.

28



10.

1.

12.

13.

14.

PN-EN 10088. Stal nierdzewna. Podziat

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) -Wymagania i badania

PN-86/B-89030.01;02. Elementy budowlane z tworzyw sztucznych

PN-H-04684 Ochrona przed korozja- Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku,
aluminium i ich stopéw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopow zelaza

PN - 68/B - 06050 Roboty ziemne i budowlane

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje. Gatunki

PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy blach grubych,

cienkich oraz taSm ogoinego przeznaczenia

PN-EN 10088-3 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy potwyrobéw, pretéw,
walcowki i ksztattownikdw ogdélnego przeznaczenia

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Postanowienia ogoine

PN - 81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Ztacza.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
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SST.03.00 ZIELEN

SST.03.01. USUWANIE DRZEW | PRZESADZANIE KRZEWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na usunieciu drzew i krzewdw dla inwestycji pn.: Budowa obiektdw matej architektury, utwardzenie powierzchni gruntu
w ramach zadania budzetowego: ,,Przebudowa cieku wodnego Struga Dziekanowska” w Lomiankach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace usuniecia drzewa i krzewow dla inwestycji pn.; Budowa obiektéw matej architektury,
utwardzenie powierzchni gruntu w ramach zadania budzetowego: ,,Przebudowa cieku wodnego Struga Dziekanowska” w Lomiankach”.

1.3. Zakres robot objetych SST
W zakres prac objetych niniejszg specyfikacjq wchodzg prace zwigzane z usuwaniem drzew i przesadzaniem krzewdw.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Materiat roslinny przeznaczony do usunigcia zaprezentowany jest w tabeli zbiorczej Nr 1 w Tomie Il Rozdziale 7
ZIELEN niniejszego opracowania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania i przesadzenia drzew i krzewéw

Wykonawca  przystepujgcy do  wykonania  wycinki  powinien  wykazaC  si¢  mozliwoscig ~ korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- drobny sprzet reczny (topaty, grabie, taczki, liny, drabiny),

- pity mechaniczne,

- ciggnik gasiennicowy lub rolniczy o duzej mocy, wyposazony we wciggarke,

Do pracy przy wycince stosowa¢ narzedzia sprawne technicznie, a kliny metalowe tylko z miekkiej stali w celu przeciwdziatania
powstania odpryskéw metalu.

Przy duzych i ciezkich drzewach zaleca sie prace sprzetu pomocniczego, samochodu z lebiodka lub innego sprzetu pozwalajacego
na szybkie usuniecie obalonego drzewa z jezdni drogi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatu roslinnego, pni i karpiny

Diuzyce, karping oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajgce warto$¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzen.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, aby unikna¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w
odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Sprzet transportowy musi mie¢ gabaryty umozliwiajace przemieszczanie sie bez zaktdcania ruchu drogowego o cigzarze nie
powodujacym uszkodzen nawierzchni i nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o masie
powyzej 5 ton moga poruszac sie jedynie w obrebie jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczace usuwania drzew
5.2.1. Przepisy ogdlne :
1. Operatorzy pilarek muszg posiada¢ upowaznienia uzyskane na kursach specjalistycznych.
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2. Robotnicy musza by¢ wyposazeni w odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej.
3.Na powierzchniach roboczych, na ktérych prowadzi sie Scinke i obalanie drewna, muszqg
przebywa¢ co najmniej dwaj pracownicy, majacy mozliwo$¢ kontaktowania sie.
4 Podcinki i wyrebu drzew nie wolno prowadzi¢ :
— podczas deszczu i $niezycy oraz przy gestej mgle i zapadajacym zmroku, tj. w czasie ograniczonej widoczno$ci,
—  przy temperaturze ponizej - 20°C.,
— podczas wiatru na tyle silnego, ze moze on wptyng¢é na zmiane zatozonego kierunku obalania drzew i spadania
obcinanych konardw, lub powodowac przedwczesne obalenie i pekanie drzew,
— wczasie burzy i silnego wiatru nie wolno pozostawac¢ w strefie roboczej. Nalezy skry¢ sie do najblizszego budynku a w
przypadku braku, do samochodu oddalonego od miejsca wycinki na odlegtos¢ minimum dwukrotnej wysoko$ci drzewa.
—  pod liniami niskiego i wysokiego napigcia oraz w bezpo$redniej bliskosci
—  zabrania sie uzywania siekier jako klinéw i do obracania drewna, jak réwniez wieszania narzedzi na gateziach drzew.
—  podcinke " niska " o $rednicy konaréw do 10 cm dopuszcza sie przy uzyciu narzedzi
recznych, pit ogrodniczych.

5.2.2. Prace przygotowawcze

—  Przed przystapieniem do wycinki i obalania drzew granica powierzchni strefy zagrozenia powinna by¢ wyznaczona w
sposéb widoczny.

— Najblizsza dopuszczalna odlegtos¢ miedzy stanowiskiem roboczym przy $cince i obalaniu drzew i jakimkolwiek innym
stanowiskiem nie moze by¢ mniejsza niz dwie wysokos$ci $cinanych drzew.

—  Galezie nadtamane i luzno zawieszone na drzewach przeznaczonych do $cinki oraz na drzewach sasiednich nalezy w
miare mozliwo$ci usuna¢ przed rozpoczeciem Scinki.

— Rozpoczeta praca przy wycince drzewa musi by¢ prowadzona bez przerwy az do obalenia
i usuniecia z jezdni drogi.

5.2.3. Zasady wykonywania rzazow przy Scince drzewa :

— Rzaz podcinajacy powinien by¢ wykonany jak najnizej. Krawedz rzazu powinna by¢ prostopadta do obranego kierunku
obalania i w miare mozliwosci do osi drzewa.

— Wykona¢ rzaz podcinajacy od strony kierunku obalenia drzewa. Rzaz $cinajacy po uformowaniu zawiasy wykonac
sposobem sztyletowym od obu korcow zawiasy do przeciwnego kierunku obalenia drzewa.

—  Obalanie drzew z korzeniami nalezy wykonywac ciagnikiem gasiennicowym lub rolniczym o duzej mocy, wyposazonym
we wciggarke. Odlegto$é¢ ciggnika od obalonego drzewa nie powinna byé mniejsza niz dwie wysokosci tego drzewa.
Ling zaczepowg nalezy zatozy¢ na drzewo na wysokosci 5-8 m, zaleznie od wysokosci i Srednicy drzewa. Zaktadanie
liny powinno odbywac sie z drabiny lub podnos$nika hydraulicznego, z przystosowanym miejscem do pracy na wysokosci

5.2.4. Okrzesywanie drzew
—  Okrzesywanie drzewa lezacego moze odbywac sie dopiero po uprzednim catkowitym jego obaleniu.
—  Przy okrzesywaniu drzew lezacych zabrania si¢: stawaC na drzewo, opiera¢ nogg o drzewo, stawa¢ okrakiem nad
drzewem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakoSci robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Kontrola robé6t w zakresie usuwania drzew

Wskazana kontrola polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa w zakresie migjsca usuniecia, gatunkdw i odmian,

- transportu usunietego materiatu roslinnego poza teren parku,

- uporzadkowanie terenu po usunieciu drzew i krzewdw (zasypanie dotéw po karpach, wyréwnanie i zagrabienie terenu, ew.
dosianie mieszanka traw)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

OgolIne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaru:

- usuwanie drzew i krzewow — szt.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8.
8.2. Odbiér robét
Odbidr rob6t powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Odbiorowi podlegaja;
uporzadkowanie terenu po cince drzew i krzewdw
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ nalezy przyjmowacé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robot obejmuije za:

- usuwanie drzew/krzewdw — szt./m?

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 50144-1: 2000 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym. Wymagania ogoine

2. PN-EN 50144-2-13: 2003 (U) Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym. Czes¢ 2-13:
Wymagania szczeg6towe dotyczace pilarek tancuchowych

3. PN-EN 608:1998 Maszyny rolnicze i lesne. Pilarki tancuchowe przeno$ne. Wymagania dotyczace bezpieczenistwa

4. PN-EN ISO 11681-2:2002 Maszyny dla lesnictwa. Pilarki tancuchowe przenos$ne. Wymagania bezpieczenstwa i ich
badanie. Czg$¢ 2: Pilarki fancuchowe do pielegnacji drzew

5. PN-EN 1807:2001 Bezpieczenstwo obrabiarek do drewna. Pilarki tasmowe
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SST.03.02 SADZENIE ROSLINNOSCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ogrodniczych dla inwestycji pn.: Budowa obiektow matej architektury, utwardzenie powierzchni gruntu w ramach zadania
budzetowego: ,,Przebudowa cieku wodnego Struga Dziekanowska” w Lomiankach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robdt zwigzanych z sadzeniem drzew, krzewoéw, roslin okrywowych i
zadarniajacych oraz pnaczy dla inwestycji pn.: Budowa obiektow matej architektury, utwardzenie powierzchni gruntu w
ramach zadania budzetowego: ,,Przebudowa cieku wodnego Struga Dziekanowska” w Lomiankach”.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zakres prac objetych niniejszg specyfikacjq wchodzg prace zwigzane z wykonaniem nasadzen krzewow, bylin:
- zakup i dostawa krzewow lisciastych bylin,

- mechaniczne lub reczne (w zalezno$ci od wielkosci powierzchni obsadzanej) zdjecie warstwy darni,

- zagrabienie, wyréwnanie terenu

- rozplanowanie nasadzer ro$linnych na wskazanym terenie

- sadzenie krzew6w do dotéw z zaprawg dotéw ziemig urodzajng do potowy,

- sadzenie bylin do dotéw z zaprawg dotéw ziemig urodzajng do potowy,

- zakup, dowdz i reczne rozrzucenie kory drzewnej,

- zafladunek i wywoz ziemi z wykopanych dotow.

1.4. Okreslenia podstawowe

—  System korzeniowy — podziemna cze$¢ ro$liny,

—  Bryla korzeniowa — cze$¢ systemu korzeniowego wykopana razem z ziemia,

—  Szyjka korzeniowa - krotki odcinek roliny na granicy miedzy pedem, a korzeniem.

—  Odrosty korzeniowe — pedy nadziemne rozwijajace sie z paczkdw przybyszowych lub pakéw $pigcych na korzeniach.

—  Krzewy - Wielopedowe, zdrewniate rosliny, nie wytwarzajace pnia. Ich gtéwne pedy powinny wyrastac nie wyzej niz 10 cm

nad szyjka korzeniowa.

—  Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

— Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 1,5 m wysokosci, okres jej magazynowania nie powinien przekracza¢ 2 miesiecy

—  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

— dopuszczalna zawarto$¢ rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.

—  Materiat roslinny — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowa. Sadzonki drzew
lisciastych i iglastych, krzewow lisciastych i iglastych, krzewéw rdz, bylin

—  Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie, bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami ro$lin

—  Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, w tym materiat ro$linny

—  Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy.

— Roéliny zimozielone - Ro$liny zimozielone to rosliny utrzymujace zielone liScie przez caty rok; w strefie umiarkowanej
przyktadami ro$lin zimozielonych sa gatunki z takich rodzajow, jak: sosna, $wierk,

—  Humus - Prochnica, szczatki organiczne, gtéwnie roslinne, nagromadzone w glebie (lub na powierzchni gleby), pozostajace
w réznych stadiach rozktadu, czyli humifikacji (biodegradacja).

—  Wysoko$¢ ro$liny — Dtugo$¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej cze$ci roliny.

—  Szeroko$c¢ rosliny — Odlegtos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

— Bylina- roslina zielna zyjaca diuzej niz dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydajgca nasiona badz
zarodniki (wyjatkiem sg zakwitajace raz hapaksanty). Byliny wraz z krzewinkami, krzewami i drzewami okre$lane sg
mianem roslin wieloletnich.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wykaz projektowanej roslinnosci zaprezentowany jest w tabeli zbiorczej w Rozdziale 3 ZIELEN
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2.2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatu roslinnego

Materiat ro$linny pozyskiwany bedzie ze szkotek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin, opartych na produkcji
z rodzimego materiatu wyjsciowego. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu zrédto pozyskania materiatu
roslinnego.

Materiat ro$linny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod wzgledem jakosciowym
odpowiada¢ normie BN-65-9125-02

2.3. Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- Slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;

2.4. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 1,5 m wysokosci, okres jej magazynowania nie powinien przekraczaé 2 miesiecy

- Zziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przeros$nieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

- dopuszczalna zawartos¢ rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.

2.5. Nawozy

Nawozy mineralne powinny by¢ dostarczone w oryginalnym opakowaniu z podanym skfadem chemicznym ( zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu, N.P.K') i udziatem procentowym sktadnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania. llo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa uzalezniona jest od zasobnosci zastosowanej ziemi
urodzajnej

i winny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera i Inspektora nadzoru. Nawozéw nie nalezy aplikowa¢ na mokre lub wilgotne rosliny,
poniewaz moze to skutkowac ich poparzeniem. Nawozi¢ nalezy rosliny suche, podla¢é mozna je dopiero pozniej.

2.6. Kora drzewna
Do $cidtkowania powierzchni nalezy zastosowac kore sosnowg mielong kompostowang min. 9 miesiecy o frakcji 20-40 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nasadzen drzew, krzewéw, roslin okrywowych, zadarniajacych bylin oraz roslin cebulowch
Wykonawca  przystepujacy do  wykonania  zieleni  powinien  wykazaC  si¢  mozliwoscig ~ korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- drobny sprzet reczny (topaty, grabie, miotki, taczki, liny),

- cysterny z wodg pod ci$nieniem oraz wezem do podlewania.

4. TRANSPORT

4.1. OgéIne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow koniecznych do wykonania nasadzen

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, aby unikna¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w
odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport nie moze uszkodzi¢ materiatu roslinnego, rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i
przesuszeniem.

Sprzet transportowy musi mie¢ gabaryty umozliwiajgce przemieszczanie sig bez zaktdcania ruchu drogowego o ciezarze nie
powodujacym uszkodzen nawierzchni i nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o masie
powyzej 5 ton moga poruszac sie jedynie w obrebie jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczace sadzenia krzewéw, bylin:

e pora sadzenia - jesien lub wiosna (rosliny z pojemnikéw mozna sadzi¢ caty rok z wyjatkiem miesiecy z przymrozkami —
gdy podtoze jest zmarzniete, najlepiej jednak: IV-V, IX-pot.X; pogoda bezwietrzna, gleba i powietrze wilgotne oraz
umiarkowana temperatura powietrza.),

e miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

o  korzenie roslin zasypywaé sypka ziemia, docisngé bryte korzeniowa do podtoza, uformowa¢ miske wokét pnia i podiac,

e  korzenie zlamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé, a korzenie pierscieniowe poluzowaé

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA PROBEK MATERIALU ROSLINNEGO
ZAMAWIAJACEMU CELEM AKCEPTACJI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
PRZEDMIOTU UMOWY W CIAGU 2 DNI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO NASADZEN.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Kontrola robé6t w zakresie sadzenia drzew, krzewéw, bylin , cebul, roslin okrywowych
Wskazana kontrola polega na sprawdzeniu:

wielko$ci dotkéw pod krzewy, byliny,

zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian, odlegtosci
sadzonych roslin,

zgodno$¢ materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

zgodno$ci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

zgodnos¢ opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

odpowiednich termindw sadzenia,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewéw

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonej ro$linno$ci:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewdw, ro$linnosci bylinowej z dokumentacja projektowa,
wykonania misek przy krzewach, je$li odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, jezeli odbior jest na jesieni,
grubos¢ warstwy kory,

jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdline zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaru:

zatadunek i wywoz ziemi — m?
dostawa ziemi urodzajnej - m3
gtebokosé i szeroko$é wykopow —m
nasadzenia krzewow, bylin — szt.
rozrzucenie kory - m3

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt.

Odbiorowi podlegaja;

jakos¢ materiatu roslinnego,
ilo$¢ posadzonych roslin,
sposob sadzenia roslin.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie =z dokumentacjq projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary
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i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2. Wykonanie nasadzen drzew, krzewdw, roslin okrywowych i zadarniajacych oraz bylin i cebul
9.2.1. Sadzenie krzewow z zaprawa dotéw ziemia urodzajna do potowy — szt.

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuije:

- zakup i dostawe krzewu,

- wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotéw,

- posadzenie krzewu,

- podlanie krzewu.

9.2.2. Sadzenie bylin - szt.

Cena posadzenia 1 sztuki obejmuije:

- zakup i dostawe roslin,

- wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotéw,

- posadzenie ro$lin,

- podlanie.

9.2.6. Zatadunek i wywoz ziemi z wykopanych dotéw pod drzewa, krzewy, byliny oraz pnacza — m?
Czynnos¢ dotyczaca 1m3 obejmuije:

- zatadunek na pojazdy mechaniczne zebranej w pryzmy ziemi,

- wywoz ziemi na odlegto$¢ 10 km,

- rozladunek wywiezionej ziemi.

9.2.6. Korowanie — m2

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-87/R-67020 — Materiat szkotkarski — Krzewy réz

2. PN-R-67022 — Materiat szkotkarski — Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 — Materiat szkotkarski — Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
5. PN-R-67026:2002 Sadzonki drzew i krzewow do zadrzewien i zakrzewien
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SST.03.04 WYKONANIE LAKI KWIETNEJ, RENOWACJA TRAWNIKOW

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
ogrodniczych w zakresie renowaciji i wykonania trawnikow dla inwestyciji pn.: Budowa obiektow matej architektury,
utwardzenie powierzchni gruntu w ramach zadania budzetowego: ,,Przebudowa cieku wodnego Struga Dziekanowska”
w Lomiankach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robét zwigzanych z renowacja i wykonaniem trawnikdw dla inwestycji pn
Budowa obiektow matej architektury, utwardzenie powierzchni gruntu w ramach zadania budzetowego: ,,Przebudowa
cieku wodnego Struga Dziekanowska” w tomiankach”.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zakres prac objetych niniejszg specyfikacjg wehodza prace zwigzane z wykonaniem faki kwietnej:
e  zakup i dostawa mieszanki faki kwietnej

wyznaczenie terenu pod faki kwietne,

usuniecie darni,

przygotowanie gruntu, 3 krotne przekopanie glebogryzarka na gtebokos¢ 20-25¢cm

usuniecie martwych resztek kiaczy, kietkow, korzeni traw i chwastow,

wyréwnanie terenu, uksztattowanie spadku, watowanie,

réwnomierne rozrzucenie mieszanki taki kwietnej za pomoca siewnika na krzyz w dwdch kierunkach,

zagrabienie, przykrycie nasion torfem,

watowanie,

nawodnienie obsianej powierzchni,

oraz renowacja istniejgcych trawnikéw polegajaca na:

e skoszeniu trawnika nisko — ok. 2cm,
ewentualnym ,podniesieniu” darni i podsypanie piasku pod darn,
przeprowadzeniu wertykulacji na gtebokos¢ 2-3cm i zagrabienie,
wysianiu trawy w miejscach ,tysin”,
posypaniu mieszanka torfu z piaskiem,
zwatowaniu, nawadnianiu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 1,5 m wysokosci, okres jej magazynowania nie powinien przekracza¢ 2 miesiecy

e  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

o dopuszczalna zawarto$¢ rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.

e  Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy.

e Trawnik - sztucznie utworzone zbiorowisko roslin trawiastych réwnomiernie pokrywajacych podtoze, wsrdd ktorych
przewazajg gatunki fraw o matym przyroScie masy, lecz gestych pedach oraz silnie rozgatezionym systemie
korzeniowym, tworzace warstwe roslinng przypominajaca kobierzec. Dzigki regularnemu koszeniu oraz innym metodom
pielegnacji trawnik utrzymywany jest w odpowiednim stanie, aby mégt petni¢ funkcje zdrowotne, estetyczne, rekreacyjne,
biotechnologiczne i inne.

e Torf - skata osadowa powstata w wyniku zachodzacych w szczegdinych warunkach przemian obumartych szczatkéw
rolinnych, najmtodszy wegiel kopalny. Zawiera mniej niz 60% wegla. Torf jest utworem bedacym efektem niepetnego
rozktadu szczatkdw roslinnych, zachodzacego w warunkach diugotrwatego lub statego zabagnienia wierzchniej warstwy
gleby. Torf skfada si¢ z nieroztozonych szczatkow roslin, oraz bezstrukturalnej (amorficznej) masy humusu. Torf jest w
réznym stopniu nasycony substancjami mineralnymi
Humus - Préchnica, szczatki organiczne, gtéwnie rodlinne, nagromadzone w glebie (lub na powierzchni gleby),
pozostajace w rdznych stadiach rozkladu, czyli humifikacji (biodegradacja).

Laka kwietna - naturalny, pdtnaturalny lub utworzony sztucznie ekosystem, gesto pokryty roslinami zielnymi (gtéwnie
bylinami kwitngcymi).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 1,5 m wysokoci, okres jej magazynowania nie powinien przekracza¢ 2 miesiecy
e  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
o dopuszczalna zawarto$¢ rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.

2.2. Ziemia zyzna

Ziemia zyzna zakupiona i dostarczona na plac budowy, winna pochodzi¢ z zebranych warstw gleby préchnicznej, pozostajace;j
uprzednio pod uprawg rolng lub ogrodniczg albo by¢ wytworzona z komponentéw ogrodniczych i nieorganicznych oraz
mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi. Ziemia ta winna by¢ oczyszczona z kamieni, gruzu,
resztek nie roztozonych czesci roélin tj. gatezi i grubszych korzeni oraz z roztogdw perzu.

Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi zyzne;j:

- odczyn: pH od 5,0 do 6,5,

- zawarto$¢ prochnicy nie mniejsza niz 2%,

- zawarto$¢ azotu nie nizsza niz 0,2%,

- stosunek zawarto$ci wegla do azotu C:N w przedziale 1:15.

2.3. Ziemia kompostowa

Nawdz organiczny (ziemia kompostowa-kompost) powstaje podczas naturalnego procesu kompostowania biomasy (trocin,
gatezi, trawy, liSci stomy itp.).

Jest to uniwersalna ziemia o pH 5,5-6,5 znajdujaca bardzo szerokie zastosowanie tak w domu jak i w ogrodzie. Ziemia jest
wzbogacona o naturalne nawozy organiczne (biohumus), ktére w poczatkowej fazie wzrostu w naturalny sposéb dostarczajg
roslinom niezbednych sktadnikéw pokarmowych. Ziemia zalecana jest miedzy innymi do: kwiatéw ogrodowych, warzyw, roz,
krzewdw ozdobnych, drzew owocowych.

Kompost ma sktad i dziatanie zblizone do obornika. Humus jest niezbgdnym sktadnikiem gleby potrzebnym do zycia roslin.
Zawiera w sobie podstawowe dla ro$lin sktadniki pokarmowe takie jak azot, fosfor, potas. Poprawia strukture gleby, zwigksza je;
pojemno$¢ wodng, czyni jq bardziej przepuszczalng dla powietrza, znacznie poprawia plonowanie roslin.

Produkt moze by¢ stosowany jako bezpo$rednie podtoze lub jako polepszacz gleby dla roslin. Moze by¢ stosowany dla kazdego
rodzaju gleby w dowolnej porze roku. Najlepszym sposobem uzyzniania gleby jest wymieszanie lub przeoranie nawozu
organicznego z istniejaca gleba na gtebokos¢ ok. 15 cm.

Dla ros$lin wymagajacych podtoza o odczynie kwasnym zaprawiamy doty torfem.

2.4. Mieszanka traw

Materiat siewny wybranej do reprodukcji odmiany powinien mie¢ udokumentowane pochodzenie. Uprawa traw nasiennych
podlega urzedowej kwalifikacji polowej. Istotng rzecza jest czystos¢ wysiewanych nasion, a przede wszystkimi brak innych
niepozadanych traw w materiale siewnym. Cho¢ normy kwalifikacji nasion ($wiadectwo SON) czesto dopuszczajq Sladowe iloSci
obcych traw, to praktycznie w materiale siewnym nie powinno by¢ zadnych innych traw. Szczegoinie wazne jest to w materiatach
.przedbazowych i bazowych". Normy jako$ciowe nasion wysiewanych i zbieranych powinny by¢ znane przed wysiewem
odmiany.

Nasiona traw przechowuje sie w suchych i przewiewnych pomieszczeniach, po wczesniejszej ich dezynfekcji przed
szkodnikami. Mozna je tez skladowa¢ w zmechanizowanych zbiornikach, w pryzmach lub workach. Zebrane w odpowiednim
stadium dojrzato$ci, dobrze oczyszczone i dosuszone nasiona dtugo (2-4 lata zaleznie od gatunku) zachowujg zdolnos¢
kietkowania.

2.5. Torf

Torf jest mieszankg mineralno-organiczng, przeznaczong jako podtoze do trawnikow. Wyréb posiada zwiekszona zawarto$¢
wapnia, magnezu oraz wielu innych skfadnikow zapewniajacych prawidtowo wzrost roslin. Poprawia strukture gleby, odkwasza
ja i uzupetniajg w sktadniki potrzebne do wzrostu.

Wyrdb na skutek diugotrwatego przetrzymywania w opakowaniu lub w temperaturze pow. 20°C moze zmieni¢ swoj sktad
chemiczny, co wptynie niekorzystnie na rozwdj roslin. Obecna w mieszance kreda znacznie przyspiesza jego proces przemiany.
Dlatego tez zaleca sig przewietrzy¢ na kilka dni przed uzyciem, a w razie potrzeby dokona¢ parowania. Przechowywaé w
miejscach zacienionych.

Torf powinien by¢ pozyskany z kopalni torfu.

2.6. Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-79/B-06711.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania renowacji i wykonania trawnikéw:
Wykonawca przystepujacy do i wykonania nasadzen powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
drobny sprzet reczny (topaty, grabie, taczki, wiadra),
wertykulator,

siewnik,

watu kolczatki oraz watu gtadkiego,

kosiarka samojezdna i spalinowa,

pilarka spalinowa,

kosa spalinowa,

podkaszarka spalinowa,

cysterny z wodg pod ci$nieniem oraz wezem do podlewania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw koniecznych do wykonania trawnikéw

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, aby unikna¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w
odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Sprzet transportowy musi mie¢ gabaryty umozliwiajace przemieszczanie sie bez zaktdcania ruchu drogowego o ciezarze
niepowodujacym uszkodzen nawierzchni i nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o masie
powyzej 5 ton moga poruszac sie jedynie w obrebie jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
OgolIne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania faki kwietnej:
Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
o teren pod take kwietng powinien by¢ wyznaczony zgodnie z dokumentacja projektowa, za pomoca sznurka i palikow,
e nalezy zdja¢ warstwe istniejacej murawy i przygotowac grunt przez 3 krotne przekopanie go glebogryzarka na gtebokosé
20-25cm w tygodniowych przerwach czasowych,
usuniecie martwych resztek ktaczy, kietkéw, korzeni traw i chwastéw po przekopaniu mechanicznym,
wyréwnanie terenu, uksztattowanie 2% spadkéw, watowanie,
réwnomierne rozrzucenie mieszanki taki kwietnej za pomoca siewnika na krzyz w dwéch kierunkach,
okres siania — najlepszy jest okres wiosenny po ustgpieniu przymrozkéw, oraz jesien do listopada, nasiona nalezy
wysiewac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 °C.
zagrabienie wymieszanie z gruntem na gteboko$¢ 1-2cm, przykrycie nasion torfem na grubos¢ 1-1,5cm,
e walowanie, po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
e obsiang powierzchnie nalezy podlaé, utrzymujac statg wilgotno$¢ przez 10 dni

Mieszanka nasion faki kwietnej powinna odpowiada¢ nastepujacym parametrom:
Mieszanka ro$lin bylinowych i jednorocznych dorastajgcych do wysokosci 60-150cm. Sktadajaca sie z gatunkéw: brodawnik
jesienny Leotodon autumnalis

chaber bfawatek Centaurea cyanus

chaber driakiewnik Centaurea scabiosa

chaber takowy Centaurea jacea,

cieciorka pstra Coronilla varia

cykoria podroznik Cichorium intybus,

czarcikes takowy Succisa pratensis

dziewanna pospolita Verbascum nigrum,

dziewanna wielkokwiatowa Verbascum thapsiforme,

komonica zwyczajna Lotus corniculatus,
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kozibréd takowy Tragopygon pratensis
krwawnik pospolity Achillea millefolium,
mak polny Papaver rhoeas

marchew zwyczajna Daucus carota,
marchew zwyczajna Daucus carota
mitek letni Adonis aestivalis,

maruna bezwonna Tripleurospermum inodorum
mydlnica lekarska Saponaria officinalis,
ostrzen pospolity Cynoglossum officinale
przelot pospolity Anthyllis vulneraria,
rumian barwierski Anthemis tinctoria

5.3. Wymagania dotyczace renowacji trawnikow:
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z renowacjg trawnikdéw sg nastepujace:

teren musi byC oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

trawnik powinien by¢ skoszony do ok. 2 cm wysoko$ci zdzbta traw i zagrabiony

teren powinien by¢ wyréwnany

wertykulacja powinna odby¢ sie przynajmniej dwukrotnie na jednej powierzchni — najlepiej raz wykona¢ wertykulacje w
jednym kierunku, natomiast ponownie prostopadle do pierwszego kierunku — ,na skos”

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkq lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania — najlepszy jest okres wiosenny najpdzniej do potowy wrzeénia, a nasiona nalezy wysiewa¢ na wilgotng
glebe przy temperaturze powietrza okoto 10 °C.

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 3 kg na 100 m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z torfem grabiami lub watem kolczatka, co chroni kietkujace nasiona przed
wysychaniem

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé
watu gtadkiego,

podlanie trawnika i jego pielegnacja

mieszanka nasion trawnikowych powinna mie¢ nastepujacy sktad:

kostrzewa czerwona roztogowa — 20%
kostrzewa owcza — 15%

kostrzewa roznolistna — 15%

mietlica biatawa — 15%

wiechlina tgkowa — 20%

zycica trwata - 15%

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robé6t

Ogélne zasady kontroli jakoSci robét podano w OST ,Wymagania og6ine” pkt 6.

6.2. Kontrola robdt w zakresie wykonania taki kwietnej i trawnikow
W czasie wykonywania tgki kwietnej kontrola polega na sprawdzeniu:
e oczyszczenia terenu,
prawidtowego przygotowania podtoza, uformowania spadkéw, uwatowania terenu,
zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki taki kwietnej z ustaleniami SST,
gestosci zasiewu nasion,
okresu podlewania po wysianiu mieszanki.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
e prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
e obecnosci gatunkéw chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiaru:

o zatadunek i wywoz ziemi — m3
. dostawa torfu - m3

. wykonanie faki kwietnej — m?2
. renowacja trawnikéw — m?2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Wykonanie taki kwietnej

*  humusowanie terenu ptaskiego z obsianiem mieszankg traw — m2

*  wywiezienie urobku — m3

Prace bedq odbierane i rozliczone po wzroscie trawy i jednokrotnym jej skoszeniu oraz wzro$cie taki kwietnej.

UWAGA!' W przypadku gdy termin wykonania trawnikéw nie pozwoli na dokonanie odbioru prac j.w. w okresie obowigzywania
umowy, Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane trawniki. Gwarancja bedzie obowiazywata od dnia nastepnego po terminie
dokonania odbioru prac polegajacych na przygotowaniu podtoza i wysiewu nasion do daty protokolarnego odbioru trawnikéw po
jednokrotnym skoszeniu.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7

10. PRZEPISY ZWIAZANE
brak
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SST.03.05. PIELEGNACJA ROSLINNOSCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
pielegnacyjnych dla inwestycji pn.: Budowa obiektow matej architektury, utwardzenie powierzchni gruntu w ramach zadania
budzetowego: ,,Przebudowa cieku wodnego Struga Dziekanowska” w Lomiankach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robét pielegnacyjnych dla posadzonych drzew, krzewdw, roslinnoSci
okrywowej i zadarniajacej, pnaczy oraz wykonanych trawnikéw dla inwestycji pn.. Budowa obiektow matej architektury,
utwardzenie powierzchni gruntu w ramach zadania budzetowego: ,Przebudowa cieku wodnego Struga Dziekanowska”
w Lomiankach”.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zakres prac objetych niniejsza specyfikacjg wehodza prace zwigzane z pielegnacjg wykonanych nasadzen krzewdw, bylin i taki
kwietnej, trawnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

—  dziki — pedy podktadki wyrastajace ponizej miejsca okulizacji

— odrosty korzeniowe — pedy nadziemne rozwijajace sie z wystepujacych na korzeniach pakéw $pigcych lub paczkéw
przybyszowych; wytwarzane sg przez drzewa, krzewy

—  kopczykowane — obsypywanie podstawy krzewu kopczykiem z luznej ziemi

— Pielenie - Reczne lub mechaniczne pozbywanie sie chwastow poprzez wyrywanie ich wraz z korzeniami.

— Trawnik - zespdt powigzanych ze sobg systemem korzeniowym traw pospolitych, wykorzystywany w celach ozdobnych
w parkach, ogrodach, przydomowych ogrédkach

—  Podlewanie - Proces dostarczania wody organizmom ro$linnym metodg powierzchniowa lub punktowa. Gleba po podianiu
musi by¢ nasaczona wodg na gtebokos¢ okoto 10 — 15 cm (za wyjatkiem trawnika) w przeciwnym razie utworzy sie twarda
,skorupa” utrudniajgca roslinom rozwdj lub musi by¢ dostarczona odpowiednia, okreslona ilos¢ wody metodg punktowa.
Rosliny nalezy podlewa¢ niezbyt intensywnym, réwnomiernym strumieniem wody przez koncdwke z sitkiem dajacq efekt
,deszczu” . lub ,mgietki”. Woda nie powinna by¢ zbyt zimna, aby roéliny nie doznaty szoku. Nie dopuszcza si¢ podlewania
roslin w petnym storcu.

—  Chirurg drzew - Osoba uprawniona do wykonywania prac z zakresu chirurgii drzew, ktéra swoje kompetencje moze
potwierdzi¢ ukoriczonymi szkoleniami.

— Nawozy sztuczne - Nawozy mineralne, preparaty chemiczne uzyskiwane na drodze przemystowej, zawierajace
makroelementy (ewentualnie réwniez pierwiastki $ladowe) w formie przyswajalnej przez roliny, dodawane do gleby, w ktére;
tych sktadnikéw brakuje.

— Nawozy naturalne - Nawozy organiczne, szczatki roslin i zwierzat oraz odchody zwierzece, ktére po wprowadzeniu do gleby
ulegajg mineralizacji, a uwolnione w ten sposob makroelementy i mikroelementy moga by¢ wykorzystane przez ro$liny
uprawne.

—  Srodki ochrony roélin - Substancje lub mieszaniny substancji oraz zywe organizmy, przeznaczone do:

— ochrony roélin uprawnych przed organizmami szkodliwymi,

—  niszczenia niepozadanych roslin,

—  regulowania wzrostu, rozwoju i innych procesédw biologicznych w ro$linach uprawnych, z wyjatkiem stuzacych
wyfacznie do nawozenia,

—  poprawy wiasciwosci lub skuteczno$ci substancji lub mieszanin substancji

Okres gwarancji - Nalezy przez to rozumie¢ okres, przez ktory wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zabiegéw

pielegnacyjnych oraz do usuwania wad w terminie wskazanym w niniejszej specyfikacji technicznej lub wskazaniach IN.

Okres gwarancji w ramach prac zwigzanych z konserwacjg zieleni to okres, w ktdrym Wykonawca jest zobowigzany do

usuwania wad do korica sezonu wegetacyjnego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w

OST ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1 Ziemia zyzna

Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi zyznej:

- odczyn: pH od 5,0 do 6,5,

- zawarto$¢ prochnicy nie mniejsza niz 2%,

- zawarto$¢ azotu nie nizsza niz 0,2%,

- stosunek zawarto$ci wegla do azotu C:N w przedziale 1:15.

Wiasciwo$ci ziemne powinny zostaé zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium (np. Stacje Chemiczno-Rolniczg),
ktore okresli ilos¢ i sposob pobrania reprezentacyjnej préby potrzebnej do wykonania oceny oraz wyda zalecenia odno$nie
uzupetniajacego nawozenia mineralnego. Wyniki badania Wykonawca powinien okaza¢ Zamawiajacemul.

2.2. Materiat roslinny

- Mieszanki nasion taki kwietnej

- Krzewy lidciaste

- Byliny

- mieszanka murawy parkowej
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania pielegnacji krzewéw oraz wykonania trawnikow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- kosiarka spalinowa

- drobny sprzet reczny (topaty, grabie, siekierki, mtotki, noze, drabiny, taczki, liny, sekator),

- cysterny z wodg pod ci$nieniem oraz wezem do podlewania.

4, TRANSPORT
4.1. OgéIne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow koniecznych do wykonania pielegnacji

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, aby unikna¢ trwatych odksztatcen i dostarczyé
materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Sprzet transportowy musi mie¢ gabaryty umozliwiajace przemieszczanie si¢ bez zaktdcania ruchu drogowego o ciezarze
nie powodujacym uszkodzen nawierzchni i nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o masie
powyzej 5 ton moga poruszac sie jedynie w obrebie jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoline zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczace pielegnacji taki kwietnej oraz murawy rekreacyjnej

- Ze wzgledu na specyficzny charakter kwietnej taki, nalezy jq tylko raz skosi¢ w potowie sierpnia i pozostawi¢ na okoto 1-2
tygodnie na pokosie, aby nasiona kwiatéw mogty sie wysiaé. Nastepnie trzeba zebra¢ siano.

- Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie, $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu mozna
stosowaé po uptywie 6 miesiecy od zatozenia kwietnej taki.

- Z reguly nie stosujemy nawozenia. Gatunki takowe majg réznorodne wymagania, co do kietkowania: jedne kietkujg szybko
bez spoczynku, inne wymagaja nizszej lub wyzszej temperatury, a nieliczne gatunki musza przej$¢ okres spoczynku w zimnej
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i wilgotnej glebie. Dlatego teZ kietkowanie faki jest nierbwnomierne, a czas wysiewu mato wazny o ile zapewnimy wysoka
wilgotno$¢ gleby w pierwszych miesigcach.

5.3. Wymagania dotyczace pielegnacji krzewéw

- W pierwszym roku po posadzeniu nalezy regularnie podlewa¢ posadzone krzewy w okresie, gdy nie ma opadéw deszczu,
szczegolnie obficie w okresach suszy. Nie nalezy podlewa¢ roélin w petnym stoicu (rano lub wieczorem). Regularne
podlewanie ro$lin w tym okresie gwarantuje ich przyjecie oraz odpowiedni wzrost i rozwé6j. W nastepnych sezonach
konieczno$¢ podlewania w okresach suszy.

- Co roku wiosng (w marcu) nalezy wykonac¢ ciecia pielegnacyjne i korygujace w celu zageszczenia sie ro$lin i nadania im
odpowiedniego pokroju

- Nawozenie mineralne krzewdw: 2 razy w sezonie (w kwietniu i czerwcu) rozsiewamy w miskach nawozy wielosktadnikowe
z zawarto$cig azotu w zaleznosci od wielkoSci roslin, we wrze$niu stosujemy mieszanki jesienne (bez azotu), na rosliny
stabe mozna doraznie stosowa¢ nawozenie dolistne florowitem lub w korzenie biohumusem.

- Co roku wiosng dosypywanie kory w celu utrzymania estetycznego wygladu rabat, zatrzymywania wilgoci, oraz
niedopuszczania do zbyt bujnego rozrostu chwastow.

- Pielenie chwastéw od maja do wrze$nia - usuwanie odrostéw korzeniowych lub dziczkéw, spulchnianie ziemi wokét roslin,
poprawianie misek w miare potrzeb.

- Jesienne okopczykowanie, wiosenne rozgarniecie kopczykéw i wykonanie misek, przykrycie na zime misek warstwa kory,
osfonigcie nasadzen narazonych na s6l parawanem (margines 3m od drég).

- Biezace usuwanie ztamanych oraz zaschnigtych pedow, przy wigkszych ranach zabezpieczanie mascig przeciwgrzybiczna,

5.5. Wymagania dotyczace pielegnacji bylin

e  Rabaty z pnaczami, rolinami okrywowymi i bylinami trzeba systematycznie odchwaszczaé, a miejsca, w ktorych ro$liny
wymarzty lub wyschty - uzupetniag.

o  Kepy gatunkéw dywanowych szybko sie przerzedzajq i starzeja, dlatego nalezy je co 2-3 lata odnawiaé: w zaleznosci
od gatunku - dzieli¢ lub przycinaé.

e  Nawozenie. Trawy rosnace kilka lat na tym samym miejscu, zwtaszcza wysokie, wymagajg raz w sezonie, wiosna,
dokarmiania niewielkimi dawkami nawozu wielosktadnikowego. Ro$lin nie nalezy zbyt intensywnie nawozi¢, bo wtedy stajg sie
nadmiernie wybujate, a ich pedy poktadajg sie na ziemi. Traw dywanowych takze nie powinnismy obficie zasilac.

e  Rozmnazanie. Trawy dzielimy wiosng (zwtaszcza gatunki wysokie) lub w drugiej potowie sierpnia.

e  Nalezy regularnie podlewac byliny, w okresie, gdy nie ma opadéw deszczu, szczegdlnie obficie w okresie suszy.

5.6. Wymagania dotyczace pielegnacji istniejacych trawnikéw, murawy rekreacyjnej

e wysokos$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 3 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢é wykonane z 1- miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),

e  koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnaciji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

e chwasty trwate nalezy usuwac recznie

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 100m2 w ciagu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywaé
tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:

e wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

e od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

e ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas

5.8. Wymagania dotyczace nawozenia

Nawozenie krzewow:

Do zasilania mozna uzy¢ jedng z gotowych mieszanek nawozéw mineralnych w ilosci 0,25 kg pod jeden krzew; mieszanke
rozsypuje sie wokot krzewu (w odlegtosci kilkunastu centymetréw od jego nasady) i bardzo ptytko przekopuje. Jeszcze lepsze
wyniki daje $cidtkowanie gleby wokét krzewow torfem zmieszanym z tymi nawozami (1 wiadro torfu + 0,25 kg mieszanki mineralnej
pod 1 krzew), gdyz jednoczes$nie chroni przed zachwaszczeniem.

Przyktadowy sktad nawozdw mineralnych wielosktadnikowy (kompleksowy) mieszany otrzymywany jest z saletry amonowe;,
ortofosforanu(V) amonu, siarczanu(V1) potasu i siarczanu(VI) magnezu oraz z soli zawierajacych mikroelementy (przyktadowy
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sktad: 13,6% azotu, 1,9% fosforu, 16,0 potasu, 2,7% magnezu, 0,18% miedzi, 0,045% cynku, 0,27% manganu, 0,045% boru,
0,09% molibdenu);

Krzewy, ktdrych gtéwng ozdoba jest bujne ulistnienie, warto ponadto w pierwszej potowie kwietnia podla¢ roztworem saletry w
iloSci okoto 0,1 kg na pét wiadra wody pod jedng roéline. Na jeden krzew, na przyktad, mozna przeznaczy¢ 0,15 kg maczki rogowej,
0,15 kg maczki kostnej i 0,1 kg siarczanu potasu.

Wszelkie nawozy stosuje sie na wilgotng glebe - po deszczu albo do$¢ obfitym podlaniu. Nawozi¢ mozna do korica czerwca,
aby nie przedtuza¢ wegetacji roslin, zwtaszcza wrazliwych na mréz.

Nawozenie bylin:
Byliny nalezy nawozi¢ nawozami mineralnymi wielosktadnikowymi NPK - nawéz posypowy o niskiej zawartoci chlorkdw,

zawierajacy azot, fosfor, potas, magnez, siarke i mikrosktadniki pokarmowe.
Nawoéz nalezy stosowac co 7-14 dni przez caty okres wegetaciji. Nawoz rozsia¢ réwnomiernie wokét roéliny, delikatnie wymieszaé
z wierzchnig warstwg gleby i obficie podla¢ woda. W okresie intensywnego wzrostu roélin mozna zwigkszy¢ czestotliwosé
nawozenia.

e  Przed nasadzeniem - 1,5 g nawozu na kazda rosling wymiesza¢ z podtozem

e Rosliny starsze - 5 — 10 g nawozu w zaleznosci od wielko$ci roslin (5 g nawozu — 1 tyzeczka stotowa)
Skfad nawozu: [% m/m]

Azot catkowity (N) 12,4 %

Azot azotanowy (N-NOs) 5,1 %

Azot amonowy (N-NHs) 7,3 %

Fosfor rozpuszczalny w obojetnym cytrynianie amonu i wodzie (P) 5 %
Fosfor rozpuszczalny w wodzie (P) 3,4 %
Potasu rozpuszczalny w wodzie (K) 14,9 %
Magnez (Mg) 1,6 %

Magnez rozpuszczalny w wodzie (Mg) 0,8 %
Siarka (S) 8 %

Bor (B) 0,015 %

Zelazo (Fe) 0,2 %

Mangan (Mn) 0,02 %

Cynk (Zn) 0,02 %

Chlorki (Cl) max 1,0 %

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robé6t

Ogélne zasady kontroli jakoSci robét podano w OST ,Wymagania og6ine” pkt 6.

6.2. Kontrola robot w zakresie pielegnaciji trawnikow

Polega na sprawdzeniu:

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy,
- prawidtowej gesto$ci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),

- przycinaniu krawedzi trawnika przy kraweznikach,

- braku objawdw chorobowych.

6.3. Kontrola robot w zakresie pielegnaciji roslinnosci

Polega na sprawdzeniu:

- prawidtowe uksztattowanie mis,

- Uusuwanie chwastow

- odpowiednia wysoko$¢ docelowa projektowanego zywoptotu,
- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- braku objawdw chorobowych
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

OgoIne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania og6ine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaru:

- pielegnacja trawnikow — m?

- pielegnacja ro$linnoci —m?

- pielegnacja taki kwietnej — m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbior robot

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt.

Odbiorowi podlegaja;

— stosowanie sie do termindw pielegnacji dotyczacych cigcia, koszenia trawnikdw, nawozenia, podlewania, usuwania
chwastéw,

—  jako$¢ materiatu roslinnego

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuije za:

9.2.1. Roczna pielegnacja trawnikéw na terenie ptaskim - m2

- dosiewanie pfaszczyzn trawnikowych o zbyt matej gesto$ci wykietkowanych nasion

- mechaniczne koszenie przez caty sezon wegetacyjny co dwa tygodnie, rozpoczynajac od poczatku maja i konczac w potowie
pazdziernika, skracajac trawy nie wiecej niz o jedng trzecig

- walowanie mechaniczne po skoszeniu trawy

- zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastéw metodg reczna juz w ich poczatkowym stadium wzrostu

- nawadnianie

9.2.2. Roczna pielegnacja roslinnosci — m2

- zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastéw metoda reczna juz w ich poczatkowym stadium wzrostu
- ciecia formujace

- nawadnianie

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

9.2.3. Roczna pielegnacja taki kwietnej — m2
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koszenie, raz lub dwa razy do roku

10. PRZEPISY ZWIAZANE
brak
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