Zalacznik 1-V do SWZ

OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA - Cze$¢ V: Dostawa aparatu do witrektomii (aparat do

fakoemulsyfikacji zaémy i witrektomii przedniej i witrektomii tylnej)

Zestawienie parametrow techniczno-uzytkowych

Uwaga: Niniejszy dokument w polach nieuzupetionych przez Zamawiajgcego wypetnia wykonawca
podajgc cechy/parametry oferowanego urzgdzenia, a nastepnie zatacza go do oferty.

Nazwa urzadzenia

Typ urzadzenia

Kraj pochodzenia

Producent
(podaé petng nazwe i adres)

Parametr Parametr oferowany
Lp. PARAMETR / WARUNEK (podaé zakresy lub opisac)
wymagany
WYMAGANIA OGOLNE
Urzadzenie fabrycznie nowe.
1 Rok produkciji: 2021 TAK

KONFIGURACJA STANDARDOWA

2 | Konsola aparatu TAK (1 sztuka)
3 | Pilot zdalnego sterowania TAK (1 sztuka)
4 | Taca narzedziowa TAK (1 sztuka)
5 | Pedat sterujacy TAK (1 sztuka)
6 | Pokrowiec TAK (1 sztuka)
7 | Kabel zasilajacy TAK (1 sztuka)
8 | Przewdd sprezonego powietrza TAK (1 sztuka)
9 | Glowica do fakofragmentacii TAK (1 sztuka)
10 | Filtr do lasera TAK (1 sztuka)
11 | Kluczyk do odkrecania tipdw TAK (1 sztuka)
12 | Komplet koricowek bimanualnych TAK (1 komplet)
13 | Peseta diatermiczna z przewodem TAK (1 sztuka)




PARAMETRY TECHNICZNE

I. Witrektomia TAK

1.1

Pneumatyczny naped noza do
witrektomii realizowany dwoma
liniami pneumatycznymi - jedna TAK
zamykajaca, druga otwierajaca
port aspiracyjny.

Zakres predkosci pracy noza 100-

10000 cie¢/minute TAK

Mozliwos¢ regulacji cyklu pracy noza
tj. czasu otwarcia i zamknigcia portu
aspiracyjnego niezaleznie od ilo$ci TAK
cie¢ w zakresie min. 100-10000 cig¢
na minute.

Zakres wytwarzanego podcisnienia 0-

650 mmHg TAK

Mozliwo$¢ pracy z nozem 20, 23, 25 i

27 Ga TAK

System utrzymujacy stabilne ci$nienie
w gatce ocznej, umozliwiajacy
automatyczne wyréwnywanie zmian
ci$nienia wewnatrzgatkowego, oparty
na kontroli przeptywu ptynu TAK
podawanego i ptynu aspirowanego,
automatycznie kompensujacy spadek
ci$nienia naptywu wynikajgcego z
opordw przeptywu w drenie oraz
kaniuli infuzyjnej.

1.7

Rodzaj pompy roboczej — Venturi TAK

Il. Oswietlacz TAK

1.1

Ksenonowe zrodto $wiatta - 2 porty TAK

1.2

Automatyczne rozpoznawanie rodzaju TAK
podigczonego $wiattowodu




Fakoemulsyfikacja

TAK

1.1

Gtowica do fakoemulsyfikacii
generujaca ultradzwigkowy ruch
koncowki w ptaszczyznie wzdtuznej i
poprzecznej do osi glowicy z
mozliwo$cig niezaleznego ustawienia
pracy w poszczegolnych ptaszczyznach
- np. mozliwos¢ catkowitego
wytgczenia ruchu wzdtuznego z
zachowaniem ruchu poprzecznego do
osi glowicy.

TAK

1.2

Koncowki (tipy) o Srednicy ponizej 0,9
mm

TAK

.3

Mozliwo$¢ regulacii przeptywu

TAK

. Inne

VA1

Mozliwos¢ jednoczesnego podawania
oleju silikonowego i aktywnego
odsysania ptynu

TAK

V.2

Mozliwos¢ szybkiego podniesienia
cisnienia infuzji w celu wykonania
tamponady krwawienia w czasie
witrektomii (aktywacja z przetacznika
noznego)

TAK

V.3

Mozliwo$¢ podtgczenia
automatycznego systemu do
wszczepiania sztucznej soczewki
sterowanego z pedatu noznego

TAK

V.4

Funkcja refluksu liniowego — wielko$¢
refluksu regulowana liniowo przez
operatora poprzez przetacznik nozny.

TAK

V.5

Mozliwo$¢ zmiany butelek z ptynem
infuzyjnym bez koniecznosci
przerywania pracy noza do witrektomii

TAK

IV.6

Automatyczny kranik tréjdrozny
umozliwiajacy przetgczanie pomiedzy
podazg ptynu i powietrza w czasie
zabiegu przez operatora z
przetacznika noznego

TAK




V.7 | MoZliwo$¢ zapamietania informacji o
poszczegdinych zabiegach (np.
czas i $rednia moc ultradzwigkow,
czas witrektomii)

TAK

[V.8 | Sterowanie parametrami poprzez
kolorowy ekran dotykowy o TAK
przekatnej min. 14 cali

V.9 | Wbudowany modut pozwalajacy na
wyswietlanie aktualnych parametrow
pracy aparatu na ekranie
zewnetrznego monitora
podtgczonego do kamery w
mikroskopie operacyjnym

TAK

IV.10| Mozliwo$¢ indywidualnego
zaprogramowania parametrow dla TAK
minimum 5 operatorow

IV.11| Sterowanie bezprzewodowe TAK

IV.12| Sygnalizacja akustyczna parametrow
pracy i stanow alarmowych,
potwierdzenia gtosowe w jezyku
polskim

TAK

IV.13| Zasilanie 220-240 V /50-60 Hz TAK

IV.14| Instrukcja obstugi w jezyku polskim TAK

Gwarancja na konsole — minimum 24

VAS| . .
miesigce

TAK

UWAGA! W przypadku nieuzupetnienie rubryki ,Parametr oferowany” Zamawiajacy uzna
zaoferowanie towaru zgodnie z parametrami wymaganymi.

(podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)




