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Zatgcznik nr2 do SWz
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Dostawa do Lwowa (Ukraina) pojazdow kategorii M2 i M3 przeznaczonych do przewozu dzieci w
wieku szkolnym

Zamawiajacy:

Fundacja Solidarnosci Miedzynarodowe;j
01-612 Warszawa, ul. Mystowicka 4

NIP : 526-226-42-92, REGON: 012345095

Ponizszy opis przedstawia specyfikacje techniczng autobusow kategorii M2 i M3 przeznaczonych do
przewozenia dzieci w wieku szkolnym.

§1. WYMAGANIA OGOLNE

1. Autobusy powinny spetnia¢ wymagania spetniajgce wymogi wynikajace z:
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2022 poz.
988) w szczegdlnosci okreslone w Dziale |l

1.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz.U. 2016 r. poz. 2022, z 2017 r. poz. 2338, z
2018 r. poz. 855, z 2019 r. poz. 2560, z 2020 r. poz. 1886, z 2021 r. poz. 1877 oraz z 2022 poz. 122) w
szczegoblnosci okreslone w § 22 i 23 ww. rozporzadzenia,

1.2. Normy panstwowej Ukrainy - DSTU 7013:2009 - Autobusy wyspecjalizowane do przewozu ucznidow.

1.3. Wymagania techniczne, ktére zostaty zatwierdzone postanowieniem Panstwowego Komitetu
Ukrainy ds. regulacji technicznej i polityki konsumenckiej Ne 168 z dnia 27.04.2009 .
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1.4. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
homologacji i nadzoru rynku pojazddw silnikowych iich przyczep oraz uktadéw, komponentow i
oddzielnych zespotéw technicznych przeznaczonych do tych pojazdéw, zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylajgce dyrektywe 2007/46/WE

2. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie oferenci, ktérzy wykazg, ze w ciggu ostatnich 3 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, w tym okresie,
wykonali lub wykonujg nalezycie dostawe co najmniej 5 sztuk autobusow kategorii M2 lub/i M3 lub
wiekszych.

3. Autobusy powinny by¢ fabrycznie nowe z aktualnymi swiadectwami homologacji, rok produkgji nie
wczesniej niz 2022 r.

4. Oferent musi by¢ producentem autobusdw wykazanych w swiadectwie homologacji lub
autoryzowanym przez producenta posrednikiem rowniez w zakresie obstugi gwarancyjnej lub
podmiotem nabywajgcym autobusy od producenta wraz z obstugg serwisowg (gwarancyjng) wyrobow
producenta.

5. WARUNKI GWARANCII:

Minimalny okres gwarancji autobusow

- na caty pojazd: minimum 24 miesigce,

- na powtoke lakiernicza: minimum 24 miesigce,

- na perforacje nadwozia: minimum 48 miesiecy,

Pakiet przeglagddw gwarancyjnych: min 2 w autoryzowanej sieci producenta lub przedstawiciela
producenta lub wskazanych punktach serwisowych




Fundacja Solidarnosci Miedzynarodowej
ul. Mystowicka 4, 01-612 Warszawa
FSM-2023-04-04

§2

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA AUTOBUSOW KATEGORII M2 klasa B przeznaczonych do
przewozu uczniéw.

1) Liczba miejsc siedzacych dla pasazerdw (ucznidéw i 1 opiekuna)

-od15 do 22

- bez miejsc stojgcych

- co najmniej jedno miejsce siedzace dla osoby dorostej (opiekuna), z rozmieszczeniem umozliwiajgcym
prowadzenie przez tg osobe nadzoru nad uczniami podczas jazdy autobusu.

2) Masy i wymiary:

- maksymalna dtugos¢ do 9 m
- szeroko$é 19m=+25m
- wysokos¢ do 3,2m

- dopuszczalna masa catkowita do 5000 kg

3) Technicznie dopuszczalng mase maksymalng autobusu nie wiekszg niz 5000 kg nalezy okresli¢ wg
nastepujgcych warunkow:

— $rednia szacowana waga ucznia szkoty podstawowej to 25 kg;

- $rednia waga obliczeniowa ucznia gimnazjum i liceum to 53 kg;

- waga dorostego pasazera opiekuna dzieci- 71kg;

— waga kierowcy — 75 kg;

— waga bagazu podrecznego — 5 kg na 1 ucznia;
— waga dodatkowego bagazu — 5 kg na 1 ucznia;
— waga wozka inwalidzkiego — 20 kg.

2.1) Materiaty i konstrukcja

Rama i szkielet nadwozia autobusu — zabezpieczone antykorozyjnie,

Nadwozie autobusu powinno by¢ zbudowane w ten sposdb aby odlegtos¢ od osi két przednich do
ptaszczyzny pionowej prostopadtej do osi podtuznej autobusu i stycznej do zewnetrznej powierzchni
zderzaka przedniego byta nie mniejsza niz 80 cm.

2.2) Nadwozie autobusu.

Odlegtos¢ miedzy ptaszczyznami pionowymi prostopadtymi do wzdtuznej osi autobusu stycznej do
zewnetrznej powierzchni przedniego zderzaka i przednich punktéw poduszek siedzen uczniow pierwszym
rzedzie powinna by¢ nie mniejsza niz 150 cm,

Konstrukcja nadwozi autobuséw klasy B, przeznaczonych do przewozu do 22 pasazerdow, powinna
spetnia¢ wymagania Regulaminu nr 107.07 EKG ONZ 107 —Jednolite przepisy dotyczgce homologac;ji
pojazddéw kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogdlnej potwierdzone $wiadectwem
homologacji typu oferowanego autobusu.

Wytrzymatos¢ konstrukcji nadwozia oferowanego autobusu powinna spetnia¢ wymagania Regulaminu nr
66.02 EKG ONZ — Jednolite przepisy dotyczgce homologacji duzych pojazdéw pasazerskich w zakresie
wytrzymatosci ich konstrukcji nosnej potwierdzone swiadectwem homologacji typu oferowanego
autobusu
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2.3) Oznakowanie

Nadwozie autobusu powinno by¢ pomalowane lakierami poliuretanowymi lub akrylowymi na kolor zotty.
Na przedniej i tylnej czeSci nadwozia autobusu powinny by¢ umieszczone napisy: ,[itn” (Dzieci) oraz
ograniczenie predkosci maksymalnej, znak o wartosci cyfrowej 70. Tres¢, wielkos¢ i rozmieszczenie
wymienionych znakéw musi odpowiada¢ wymaganiom "Przepiséw ruchu drogowego Ukrainy".

2.4) Swiatfa ostrzegawcze.

Muszg by¢ zainstalowane dwa migajgce swiatta ostrzegawcze koloru pomararficzowego na

- automatycznie w przypadku otwarcia dowolnych drzwi autobusu (oprocz drzwi kierowca);

- niezaleznie od pracy silnika lub stanu (otwarcia lub zamkniecia) drzwi;

- gdy zachodzi taka potrzeba mozna je wytgczy¢ przyciskiem umieszczonym na desce rozdzielczej z
miejsca kierowcy

2.5) Sygnaty dzwiekowe.

Autobusy muszg by¢ wyposazone w dzwiekowy sygnat ostrzegawczy (sygnat przerywany z maksymalnym
odstepem do 1 s), ktéra informuje pieszych o niebezpieczenstwie i wigcza sie wraz z sygnalizacjg Swietlng
cofania. Poziom ci$nienia akustycznego nie powinien by¢ mniejszy niz 70 dB(A) i nie wiekszy niz 90 dB(A).
Widmo dzwieku i metoda badania musi spetnia¢ wymagania Regulaminu nr 28 EKG/ONZ

2.6) Elementy wyposazenia wnetrza — trudnopalnos¢.
Wszystkie elementy wyposazenia wnetrza powinny by¢ trudnopalne spetnienie wymagania powinno by¢
potwierdzone certyfikatami dla poszczegdlnych materiatdéw wg wymagan Regulaminu nr 118 EKG ONZ,

2.7) Okna i szyby.

Autobus powinien by¢ wyposazony w:

a) Przesuwng lub opuszczang elektrycznie szybe w oknie bocznym lewym kierowcy, z prawej strony
kierowcy szyba stata lub szyba drzwi pasazerskich podgrzewana elektrycznie

b) szybe przednig ze szkta wielowarstwowego klejonego z zamontowang roletg przeciwstoneczng,

c) okna boczne z szybami wykonanymi ze szkta hartowanego, przyciemniane, wszystkie okna i szyby
powinny by¢ homologowane i spetnia¢ wymagania Regulaminu nr 43 EKG ONZ

2.8) Miejsce pracy kierowcy.

- oddzielone od przedziatu pasazerskiego przegroda:

- przegroda za siedzeniem kierowcy zapewniajgca kierowcy swobode ruchu i petna regulacje fotela oraz
wzrokowa kontrole wnetrza pojazdu,

- po prawej stronie siedzenia kierowcy (jesli istnieje bezposrednie potgczenie miejsce pracy kierowcy z
przejsciem w kabinie)- przegroda otwierana, ktérej krawedz gorna w stanie zamknietym znajduje sie nie
nizej niz 65 cm od podtogi autobusu.

Autobus powinien by¢ wyposazony w:

- system informacyjny dla kierowcy aktywujacy sie po przekroczeniu predkosci 70 km/h w postaci informacji
dzwiekowej / brzeczyk/ oraz kontrolki z opisem ,MepeBuiueHHs wemakocti 4o 70 km/roa” (,Przekroczenia
predkosci 70 km/h”),

- w alarm dzwiekowy (brzeczyk) potgczony z wyswietlaczem: ,,CTON” lub ,Mpowy 3ynunuutncal” (Stop” lub
,Prosze zatrzymacd sie!”) zamontowanym w przedniej czesci autobusu w polu widzenia kierowcy oraz
opiekuna.

- w alarm dzwiekowy (brzeczyk) potgczony z wyswietlaczem: «Mpouwy 3ynuHutucs!». (,Prosze zatrzymac
sie!”), zamontowanym w przedniej czesci autobusu w polu widzenia kierowcy oraz opiekuna, W przestrzeni
pasazerskiej muszg znajdowad sie przyciski rownomiernie rozmieszczone wzdtuz lewej i prawej $ciany
nadwozia autobusu pod oknami do wtgczania z napisem ,,CTOM” (,STOP)”. Liczba przyciskdw co najmnigj
trzy z kazdej strony nadwozia, jeden z tych przyciskdw powinien znajdowaé sie obok siedzenia osoby
towarzyszacej uczniom.
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- klimatyzacje miejsca pracy kierowcy powinna by¢ realizowana przez oddzielny agregat klimatyzacyjny,

- lusterka zewnetrzne po obu stronach z ogrzewaniem elektrycznym. Prawe lustro powinno zapewnic
kierowcy z jego miejsca pracy mozliwos¢ wizualnego procesu wejscia i wyjscia ucznidw co najmniej w
obszarze od poziomu drogi do powierzchni schoddw.

- jedno lub wiecej wewnetrzne lusterka do obserwacji pasazerdw, zapewniajgce widocznos¢ wnetrza
zaréwno kierowcy, jak i (w razie potrzeby) osobom towarzyszgcym uczniom.

- ostony przeciwstoneczne: co najmniej dla lewej strony szyby czotowej i lewej szyby bocznej kabiny
kierowcy,

- fotel kierowcy z zagtowkiem i z wielopotozeniowg mozliwoscig regulacji pozycji siedzenia i oparcia,
amortyzowany,

- poduszke powietrzng kierowcy,

- W co najmniej dwie apteczki i dwie gasnice.

2.9) Gasnica i apteczka.

W miejscu pracy kierowcy oraz w poblizu miejsca przebywania osoby towarzyszgcej muszg by¢
zainstalowane zestawy pierwszej pomocy i gasnica. Miejsca do zainstalowania apteczki i gasnicy musza:

- zapewnic tatwy dostep do gasnic i apteczek,

- nie pozwoli¢, aby padato na nie bezposrednie swiatto stoneczne i przeptyw ciepta z systemdw
ogrzewania wnetrza i miejsca pracy kierowcy,

— gasnica zainstalowana w miejscu mocowania nie stwarzata przeszkod dla pasazerdw i kierowcy podczas
transportu, a takze podczas ewakuacji.

Wymiary miejsc do zainstalowania apteczki i gasnicy powinny spetnia¢ wymagania nr 107 EKG/ONZ

2.10) Siedzenia pasazerskie dla 0séb dorostych.

Dla osoby dorostej wysokie, miekkie, co najmniej z podtokietnikiem od strony przejscia, wyposazone w
trzypunktowe pasy bezpieczenstwa, usytuowane przy wejsciu.

Siedzenie powinno spetnia¢ wymagania Regulaminu nr 14 EKG ONZ, Regulaminu nr 80 EKG ONZ oraz
Regulaminu 16 EKG ONZ, ich montaz w autobusach powinien by¢ potwierdzony homologacjg typu.

2.11) Siedzenia dla dzieci w wieku szkolnym.

Siedzenia dla dzieci w wieku szkolnym w autobusie muszg byc¢ tak zainstalowane aby uczniowie siedzieli
zwroceni przodem do kierunku jazdy, a wspdlny sSrodek pionowa ptaszczyzna przekroju poduszki i oparcia
siedzenia byty rownolegte do osi podtuznej autobusu.

Wszystkie siedzenia skierowane do przodu, wyposazone w co najmniej biodrowe pasy bezpieczerstwa.
Trzypunktowe pasy bezpieczenstwo w miejscach dla, ktérych nie zostanie spetniony jeden z ponizszych
warunkow

- bezposrednio z przodu znajduje sie siedzenie lub inne czesci pojazdu zgodne z pkt 3.5 dodatku 1 do
Regulaminu nr 80 EKG ONZ lub

- zadna cze$¢ pojazdu nie znajduje sie lub, jezeli pojazd jest w ruchu, nie ma mozliwosci znalezienia sie w
strefie odniesienia; lub

- czeSci pojazdu znajdujgce sie we wspomnianej strefie odniesienia spetniajg wymogi z zakresu
pochtaniania energii okreslone w dodatku 6 do Regulaminu nr 80. EKG ONZ

Wymiary oraz rozmieszczenie siedzen dla ucznidw powinno odpowiada¢ ponizszym wymaganiom
(zatgcznik nr 1):

- Odlegtos¢ miedzy przednig powierzchnig oparcia a powierzchnig oparcia siedzenia poprzedzajgcego,
mierzona poziomo na wysokosci 55 cm nad powierzchnig podtogi (miejsca oparcia ndg ucznia w pozycji
siedzacej), powinny miec¢ co najmniej 60 cm.

- Szerokos$¢ poduszki i oparcia pojedynczego siedzenia (2F) powinna wynosi¢ nie mniej niz 34 cm.
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- Szerokos¢ wolnej przestrzeni (G) pojedynczego siedzenia w kazdym kierunku od srodkowe]j pionowe;j
ptaszczyzny siedzenia poziomo wzdtuz oparcia siedzenia na wysokosci od 20 cm do 60 cm nad nieobcigzona
poduszkg siedzenia, musi mie¢ co najmniej 20 cm.

- Szerokos$¢ siedziska siedzen dwu- i wielomiejscowych nalezy okresli¢ na podstawie z uwzglednieniem
wartosci powyzszych

- Gtebokos¢ poduszki (K) siedziska powinna wynosi¢ co najmniej 35 cm.

- Wysokos¢ poduszki siedzenia w stanie nieobcigzonym od podfogi zmierzona pomiedzy ptaszczyzng
poziomg styczng do powierzchni poduszki siedzenia a powierzchnig ptaszczyzny podtogi, na ktérej stoja
stopy ucznia powinna wynosi¢ od 35 cm do 40 cm.

- Wszystkie fotele pasazerskie muszg by¢ wyposazone w zagtowki zintegrowane z oparciem.

- Od strony przejscia siedzenia muszg by¢ wyposazone w podtokietniki (o mozliwosci ztozenia) na¢ wysokosé
od 16 cm do 20 cm od siedzenia,

- Wszystkie zamontowane siedzenia powinny spetnia¢ wymagania Regulaminu nr 14 EKG ONZ, Regulaminu
nr 80 EKG ONZ oraz Regulaminu nr 16 EKG ONZ i ich montaz w autobusach powinien by¢ potwierdzony
homologacja typu.

W autobusie powinny by¢ zainstalowane z przodu 3 miejsca dla ucznidéw mtodszych klas zamontowane
przed siedziskami dla gimnazjalistéw i licealistéw. Dostep do tych siedzen powinien by¢ utrudniony dla
uczniéw szkoét gimnazjalnych i licealnych

2.12) w autobusie powinny znajdowac sie co najmniej dwa siedzenia dla uczniéw o ograniczonej
mozliwosci poruszania sie.

Siedzenia te musza znajdowac sie w przedniej czesci autobusu i by¢ tak zaprojektowane aby zapewnic
wystarczajgcg przestrzen i wyposazone w porecze utatwiajgce wsiadanie i wysiadanie z siedzenia oraz w
razie potrzeby zapewni¢ komunikacje (kazde siedzenie w wyposazone w przycisk) miedzy siedzgcym
pasazerem a kierowca.

W przypadku miejsc specjalnie zaprojektowanych dla ucznidow ograniczonej mozliwosci poruszania sie
kazde z nich nalezy oznaczy¢ symbolem lub napisem o wysokosci nie mniejszej niz 25 mm: ,miejsce dla
osoby o ograniczonej mobilnosci” i odpowiedni piktogram zgodnie z wymaganiami Regulaminu nr 107 EKG
ONZ.

2.13) Przejscia w kabinie autobusu
We wnetrzu autobusu przejScia muszag by¢ zgodne z wymaganiami Regulaminu nr 107 EKG/ONZ.

2.14) Przystosowanie strefy siedzerh do przewozu bagazu podrecznego.

Pod poduszkami siedzen dla dzieci w wieku szkolnym musi znajdowac sie przestrzen bagazowa na teczki
szkolne (plecaki, plecaki itp.) zapewniajgca réwniez wystarczajgco duzo miejsca na nogi dla pasazerow.
Konstrukcja tej przestrzeni powinna zapewnia¢ mozliwos¢ zatadunku teczki (plecak) od przedniej strony
siedziska i zapobiega¢ wypadnieciu jej podczas jazdy autobusu. W kabinie autobusu zabrania sie
instalowania pétek bagazowych nad pasazerami.

2.15) Instrukcje.

W autobusie muszg znajdowac sie instrukcje: «IHCTpyKLis 3 NoxexKHOi 6e3nekn

Ta eakytoBaHHA» (,Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji”), «[llpaBuna nepeBe3eHHs
LWKONAPIB cneuianisoBaHMMK aBTobycammn» (,Zasady przewozu ucznidw autobusami specjalistycznymi”),
«MpaBuna noseaiHkM B aBTobyCi» (Zasady zachowania sie w autobusie), «[paBuaa KOPMUCTyBaHHA TPanom
Ta nidTom (NpucTpoem niainmanHa)» (Zasady korzystania z podestu i windy (urzadzenie podnoszace).
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2.16) Drzwi a)
Autobus powinien by¢ wyposazony w co najmniej dwoje drzwi w tym jedne drzwi pasazerskie manualne
lub sterowane elektrycznie umieszczone z przodu z prawej strony, co najmniej jedne drzwi gtowne.

b) Sterowanie drzwi elektrycznych przyciskiem z miejsca pracy kierowcy, oraz uktad zamykania drzwi
elektrycznych powinien by¢ wyposazony w urzadzenie zapobiegajace zakleszczeniu pasazerdw w drzwiach
podczas ich zamykania.

2.17) Wejscie do autobusu. -
Wysokosc¢ pierwszego stopnia drzwi gtdéwnych nie powinna przekracza¢ 30 cm, pozostate wymiary zgodne
z wymaganiami Regulaminu nr 107 EKG ONZ.

- Uwaga: Mozliwe jest zastosowanie urzgdzenia (funkcji ) zmniejszajgcego wysokos¢ pierwszego stopnia
od podtoza podczas wsiadania i wysiadania pasazerow.

2.18) Podtoga

- ptaska, bez podestow pod siedzeniami i stopni w przejsciu pomiedzy siedzeniami.

- ptyta wodoodporna, pokryta wyktadzing antyposlizgowa, twardg (o duzej trwatosci) zgrzewang na
tgczeniach i wykoniczona listwami ozdobnymi, tatwa do utrzymania czystosci na catej dtugosci autobusu,
przystosowana do zmywania biezgcg woda.

2.19) Oswietlenie

Oswietlenie zewnetrzne i wewnetrzne w technologii LED.

Oswietlenie przestrzeni pasazerskiej: listwy lub lampy.

Oswietlenie schoddw drzwi pasazerskich po otwarciu drzwi. Oswietlenie wszystkich stopni i obszaru wejs¢
oraz na powierzchni drogi przed wejsciem/prostokat o szerokos$ci pierwszego stopnia, i dtugosci 40 cm /
wymagane natezenie oswietlenia co najmniej 10 luksow

2.20) Ogrzewanie wnetrza.

Autobusy muszg by¢ wyposazone w autonomiczne systemy zamknietego ogrzewania wnetrza
zapewniajgce na wysokosci 60 cm od podtogi temperature nie nizszg niz plus 15 st C przy temperaturze
powietrza zewnetrznego do minus 25 st C. Warunki te muszg by¢ osiggniete nie pdzniej niz 30 minut po
uruchomieniu systemu grzewczego.

System wentylacji wnetrz musi zapewniac:

- ruch powietrza w kabinie z predkoscig od 0.5 m/s do 1/5 m/s w strefie od 50 do 150 cm nad podtoga,
- roznica temperatur powietrza zewnetrznego i powietrza w kabinie;

przy temperaturze powietrza na zewnatrz plus 25 st. roznica nie powinna by¢ wieksza niz 3 st. C w strefie
od 70 do 125 cm nad podtoga.

Mozliwo$¢ nadmuchu poprzez naturalng wentylacje powinny zapewnic uchylne (przesuwne) szybki
znajdujgce sie w gérnej czesci okien bocznych, wysokos¢ tych okienek nie powinna przekracza¢ 25%
catkowitej wysokosci okna

2.21) Wyposazenie dodatkowe.
Autobus powinien by¢ wyposazony w wynikajgce z obowigzujgcych przepisdw wyposazenie w tym:
apteczka, dwie gasnice, trojkat ostrzegawczy, mtotki do rozbijania szyb.

2.22) Klimatyzacja.
Klimatyzacja przestrzeni pasazerskiej z centralnym nadmuchem realizowana przez klimatyzator o
wydajnosci co najmniej 10 kW

3. Zbiornik paliwa
Pojemnos¢ min 90 | paliwa, wlew paliwa lub pokrywa zamykana na zamek.

4. Silnik
c) spetniajgcy wymagania normy czystosci spalin co najmniej EURO 5,
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a) chtodzony ciecza, wysokoprezny z bezposrednim wtryskiem paliwa z zaptonem samoczynnym o
pojemnosci co najmniej 1900 cm 3

5. Skrzynia biegéw
Manualna co najmniej 6 biegowa lub automatyczna

6. Naped
Naped na kota przednie lub tylne.

7. Uktad chtodzenia
Przewody uktadu chtodzenia: odporne na korozje.

8. Uktad hamulcowy

- hamulec zasadniczy — tarczowe, posiadajgce co najmniej:

a) niezalezne dwa obwody dla kot przedniej i tylnej osi;

b) system zapobiegajgcy blokowaniu két podczas gwattownego hamowania — ABS i ESP

9. Uktad kierowniczy
Kierownica, wielofunkcyjna, regulowana w dwadch ptaszczyznach, umieszczona z lewej stromy pojazdu, ze
wspomaganiem

10. Zawieszenie
Mechaniczne lub pneumatyczne na miechach gumowych

11. Kota i ogumienie

a) obrecze stalowe;

b) opony radialne, bezdetkowe,

c) wszystkie kota wywazone,

d) Koto zapasowe jako state wyposazenie wraz z kompletem narzedzi niezbednym do jego wymiany oraz
podnosnikiem umieszczone poza przestrzenig pasazerska

12. Instalacja elektryczna
a) napiecie 12 V lub 24 V

13. Inne urzadzenia i wyposazenie

a) Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem,

b) Zaczepy holownicze przednie i tylne,

c) Dwie atestowane gasnice proszkowe z tadunkiem srodka gasniczego nie mniej niz pie¢ kilograméw kazda.
Jedna umieszczona w przestrzeni pasazerskiej, druga w przedziale kierowcy,

d) tachograf cyfrowy,

e) Predkosciomierz za skalg w km, tablica wskaznika z ekranem kolorowym,

f) Ogranicznik predkosci ustawiony na maksymalng predkos¢ 70 km/h,

g) Radio CD z MP3 i DVD z gto$nikami w przestrzeni pasazerskiej, wzmacniacz autobusowy i mikrofon,

h) Urzadzenie z gtosnikami dostepne do uzytku zaréwno przez kierowce, jak i osoby, ktére towarzysza
uczniom. Moc gtosnika urzadzenie, liczbe gtosnikéw i ich lokalizacja powinna zapewnia¢ niezbedna
styszalnos¢ w kazdym miejscu wewnatrz autobusu;

h) Czujniki parkowania,

i) Co najmniej dwa gniazdka USB w strefie pasazerskiej z mozliwoscig tadowania urzadzer mobilnych
jedno z i jedno z tytu pojazdu,

j) Immobiliser
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§4.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA AUTOBUSOW KATEGORII M3 klasa Il przeznaczonych przewozu
uczniéw

1) Podstawowe parametry i wymiary autobusu

1.1) Liczba miejsc siedzacych dla pasazerdw ( ucznidw i 2 opiekundw )

- powyzej — 22,

- bez miejsc stojgcych,

- co najmniej dwa miejsca siedzgce niezbedne dla pasazerow dorostych (opiekunow) towarzyszacych
mtodziezy szkolnej. Jedno miejsce powinno znajdowac sie w przedniej czesci pojazdu przy drzwiach
wejsciowych a drugie w tylnej czesci autobusu.

1.2) Masy i wymiary :

- maksymalna dfugos¢ do - 12m
- szerokos¢ - 2,2m+2,5m
- wysokos¢ do - 3,5m
- rozstaw osi két powyzej - 40m

1.3) Technicznie dopuszczalna maksymalna masa catkowita autobusu.
Warunek w zakresie technicznie dopuszczalnej masy catkowitej autobusu nalezy ustali¢ na podstawie
nastepujgcych parametrow:

— $rednia waga ucznia szkoty podstawowe] - 25 kg,
— $rednia waga obliczeniowa ucznia gimnazjum i liceum to - 53 kg,
—waga dorostego pasazera opiekuna dzieci - 71kg,
— waga kierowcy - 75 kg,
—waga bagazu podrecznego  — 5 kg na 1 ucznia,
— waga dodatkowego bagazu - 5 kg na 1 ucznia,
— waga wozka inwalidzkiego — 20 kg.

2.1) Materiaty i konstrukcja.
Rama i nadwozie autobusu — zabezpieczone antykorozyjnie.
Poszycie boczne nadwozia i dachu autobusu zabezpieczone antykorozyjnie.

2.2) Nadwozie autobusu.

Budowa nadwozia oferowanych autobusow klasy Ill, powinna spetnia¢ wymagania Regulaminu nr 107.07
EKG ONZ 107 —Jednolite przepisy dotyczgce homologacji pojazdéw kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do
ich budowy ogdlnej potwierdzone swiadectwem homologacji typu oferowanego autobusu.

Konstrukcja nadwozia oferowanego autobusu powinna spetnia¢ wymagania Regulaminu nr 66.02 EKG ONZ
— Jednolite przepisy dotyczgce homologacji duzych pojazdéw pasazerskich w zakresie wytrzymatosci ich
konstrukcji nosnej potwierdzone swiadectwem homologacji typu oferowanego autobusu.

Nadwozie autobusu powinno by¢ zbudowane w ten sposdb aby odlegtos¢ od osi kot przednich do
ptaszczyzny pionowej prostopadtej do osi podtuznej autobusu i stycznej do zewnetrznej powierzchni
zderzaka przedniego byta nie mniejsza niz 80 cm.
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Odlegtos¢ miedzy ptaszczyznami pionowymi prostopadtymi do wzdtuznej osi autobusu stycznej do
zewnetrznej powierzchni przedniego zderzaka i przednich punktéw poduszek siedzen ucznidéw pierwszym
rzedzie powinna by¢ nie mniejsza niz 150 cm

2.3) Oznakowanie.

Nadwozie autobusu powinno by¢ pomalowane lakierami poliuretanowymi lub akrylowymi na kolor zotty.
Na przedniej i tylnej czesci nadwozia autobusu powinny by¢ umieszczone napisy: " Aitv " (Dzieci) oraz
"Ograniczenie predkosci maksymalnej" znak o wartosci cyfrowej 70. Tres¢, wielkos¢ i rozmieszczenie
wymienionych znakéw musi odpowiadaé¢ wymaganiom "Przepiséw ruchu drogowego Ukrainy".

2.4) Swiatfa ostrzegawcze.

Autobus powinien by¢ wyposazony w dwa migajace swiatta ostrzegawcze koloru pomaranczowego na
przedniej i tylnej czesci dachu autobusu. Swiatfa te powinny sie wtaczy¢:

- automatycznie w przypadku otwarcia dowolnych drzwi autobusu (oprocz drzwi kierowca);

— niezaleznie od pracy silnika lub stanu (otwarcia lub zamkniecia) drzwi,

- dodatkowo gdy zachodzi taka potrzeba mozna je wytgczy¢ przyciskiem umieszczonym na desce
rozdzielczej kierowcy

2.5) Sygnaty dzwiekowe.

Autobusy muszg by¢ wyposazone w diwiekowe ostrzezenie i sygnalizacjg (sygnat przerywany z
maksymalnym odstepem do 1 s), ktdra informuje pieszych o niebezpieczenstwie i witgcza sie wraz z
sygnalizacjg swietlng cofanie (tylne swiatto). Poziom cisnienia akustycznego nie powinien by¢ mniejszy niz
70 dB(A) i nie wiecej niz 90 dB(A). Widmo dzwieku i metoda badania musi spetnia¢ wymagania EKG/ONZ
R 28-00.

2.6) Elementy wyposazenia wnetrza — trudnopalnosc.

Wszystkie elementy wyposazenia wnetrza oferowanego autobusu powinny by¢ trudnopalne, spetnienie
wymagan powinno by¢ potwierdzone aktualng homologacjg typu oferowanego autobusu zgodnie z
wymaganiami Regulaminu 118.03 EKG ONZ

2.7) Okna i szyby.

Autobus powinien by¢ wyposazony w:

a) Ogrzewana szyba boczna lewa w czesci z przesuwng lub opuszczang szybg Przesuwng lub opuszczana
podgrzewang elektrycznie szybe w oknie bocznym lewym kierowcy, z prawej strony kierowcy szyba stata
lub drzwi pasazerskich podgrzewana elektrycznie,

b) szybe przednig ze szkta wielowarstwowego klejonego z zamontowang roletg przeciwstoneczng,

c) okna boczne z szybami wykonanymi ze szkta hartowanego, przyciemniane, Wszystkie
okna i szyby powinny by¢ homologowane i spetnia¢ wymagania Regulaminu nr 43 EKG ONZ.

2.8) Miejsce pracy kierowcy.

- musi by¢ oddzielone od przedziatu pasazerskiego: przez statg przegrode zamontowang za siedzeniem
kierowcy zapewniajgcg kierowcy swobode ruchu i petna regulacje fotela oraz wzrokowa kontrole
wnetrza pojazdu

- po prawej stronie siedzenia kierowcy (jesli istnieje bezposrednie potgczenie miejsce pracy kierowcy z
przejsciem w kabinie) powinna by¢ zamontowana otwierana przegroda (drzwi), ktérej gorna krawedz nie
powinna znajdowac sie nizej niz 650 mm od podtogi autobusu .

Autobus powinien by¢ wyposazony w:

- system informacyjny dla kierowcy aktywujacy sie po przekroczeniu predkosci 70 km/h w postaci
informacji dzwiekowej / brzeczyk/ oraz kontrolki z opisem ,lMepesuuleHHs WwemakocTi 4o 70 km/roa”
(,,Przekroczenia predkosci 70 km/h”),
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- w alarm dzwiekowy (brzeczyk) potgczony z wyswietlaczem: ,CTOMN” lub ,Mpowy 3ynuHutucal” (Stop”
lub ,Prosze zatrzymac sie!”) zamontowanym w przedniej czesci autobusu w polu widzenia kierowcy oraz
opiekuna.

W przestrzeni pasazerskiej muszg znajdowac sie przyciski rownomiernie rozmieszczone wzdtuz lewej i
prawej Sciany nadwozia autobusu pod oknami do wtgczania z napisem ,,CTON” (STOP). Liczba przyciskdw
co najmniej trzy z kazdej strony nadwozia, jeden z tych przyciskdw powinien znajdowac sie obok
siedzenia osoby towarzyszgcej uczniom.

-- klimatyzacja miejsca pracy kierowcy powinna by¢ realizowana przez oddzielny agregat klimatyzacyjny,
- lusterka zewnetrzne wsteczne po obu stronach z ogrzewaniem elektrycznym. Prawe lustro powinno
zapewnic kierowcy z jego miejsca pracy mozliwos¢ wizualnego nadzoru procesu wejscia i wyjscia ucznidéw
co najmniej w obszarze od poziomu drogi do powierzchni schodow.

- dwa lub wiecej wewnetrzne lusterka do obserwacji pasazerdow, zapewniajgce widocznos¢ wnetrza
zarowno kierowcy, jak i (w razie potrzeby) osobom towarzyszgcym uczniom.

- ostony przeciwstoneczne: dla lewej strony szyby czotowej i lewej szyby bocznej kabiny kierowcy,

- fotel kierowcy z zagtowkiem i z wielopotozeniowg mozliwoscig regulacji pozycji siedzenia i oparcia,
amortyzowany,

Zamontowane siedzenie kierowcy powinno spetnia¢ wymagania Regulaminu nr 14 EKG ONZ, Regulaminu
nr 17 EKG ONZ oraz Regulaminu nr 16 EKG ONZ

- co najmniej dwie apteczki i dwie gasnice

2.9) Gasnica i apteczki.

W miejscu pracy kierowcy oraz w poblizu miejsca przebywania osoby towarzyszacej muszg by¢
zainstalowane zestawy pierwszej pomocy i gasnica. Miejsca do zainstalowania apteczki i gasnicy muszga:

- zapewnic tatwy dostep do gasnic i apteczek,

- nie pozwoli¢, aby padato na nie bezposrednie swiatto stoneczne i przeptyw ciepta z systemdw
ogrzewania wnetrza i miejsca pracy kierowcy,

— gasnica zainstalowana w miejscu mocowania nie stwarzata przeszkdd dla pasazerdw i kierowcy podczas
transportu, a takze podczas ewakuacji.

Wymiary miejsc do zainstalowania apteczki i gasnicy powinny spetniajg wymagania Regulaminu nr 107
EKG/ONZ

2.10) Siedzenia pasazerskie dla oséb dorostych.

Dla osoby dorostej wysokie, miekkie, co najmniej z podtokietnikiem od strony przejscia, wyposazone w
trzypunktowe pasy bezpieczenstwa, usytuowane przy wejsciu. Zamontowane siedzenia powinny
spetnia¢ wymagania Regulaminu nr 14 EKG ONZ, Regulaminu nr 80 EKG ONZ oraz Regulaminu nr 16 EKG
ONZ i ich montaz w autobusach powinien by¢ potwierdzony homologacja typu.

2.11) Siedzenia dla dzieci w wieku szkolnym.

W autobusie muszg by¢ tak zainstalowane aby uczniowie siedzieli zwréceni przodem do kierunku jazdy, a
wspolny srodek pionowa ptaszczyzna przekroju poduszki i oparcia siedzenia byty rownolegte do osi
podtuznej autobusu.

Wszystkie siedzenia skierowane do przodu, wyposazone w biodrowe pasy bezpieczeristwa,
Trzypunktowe pasy bezpieczenstwo w miejscach dla, ktérych nie zostanie spetniony jeden z ponizszych
warunkow.

- bezposrednio z przodu znajduje sie siedzenie lub inne czesci pojazdu zgodne z pkt 3.5 dodatku 1 do
Regulaminu nr 80 EKG ONZ; lub

- zadna czes$¢ pojazdu nie znajduje sie lub, jezeli pojazd jest w ruchu, nie ma mozliwosci znalezienia sie w
strefie odniesienia; lub
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- czesci pojazdu znajdujgce sie we wspomnianej strefie odniesienia spetniajg wymogi z zakresu
pochtaniania energii okreslone w dodatku 6 do Regulaminu nr 80. EKG ONZ

Wymiary oraz rozmieszczenie siedzen dla uczniow powinny odpowiadac ponizszym wymaganiom
(zatgcznik nr 1)

Odlegtos¢ miedzy przednig powierzchnig oparcia a powierzchnig oparcia siedzenia poprzedzajgcego
mierzona poziomo na wysokosci 55 cm nad powierzchnig podtogi (miejsca oparcia nég ucznia w pozycji
siedzgcej, powinny mie¢ co najmniej 60 cm.

- Szerokos$¢ poduszki i oparcia pojedynczego siedzenia (2F) powinna wynosi¢ nie mniej niz 34 cm.

- Szerokos¢ wolnej przestrzeni (G) pojedynczego siedzenia w kazdym kierunku od srodkowej pionowe;j
ptaszczyzny siedzenia poziomo wzdtuz oparcia siedzenia na wysokosci od 20 cm do 60 cm nad
nieobcigzong poduszkg siedzenia, musi mie¢ co najmniej 20 cm.

- Szerokos¢ siedziska siedzent dwu i wielomiejscowych nalezy okresli¢ na podstawie z uwzglednieniem
wartosci powyzszych,

- Gtebokos¢ poduszki (K) siedziska powinna wynosi¢ co najmniej 35 cm.

- Wysokos$¢ poduszki siedzenia w stanie nieobcigzonym od podtogi zmierzona pomiedzy ptaszczyzng
pozioma styczng do powierzchni poduszki siedzenia a powierzchnig ptaszczyzny podtogi, na ktorej stojg
stopy ucznia powinna wynosi¢ od 35 cm do 40 cm.

- Wszystkie fotele pasazerskie muszg by¢ wyposazone w zagtowki zintegrowane

-Od strony przejscia siedzenia muszg by¢ wyposazone w podtokietniki (o mozliwosci ztozenia)
usytuowane na wysokosci od 16 cm do 20 cm od powierzchni siedzenia,

-- Wszystkie zamontowane siedzenia powinny spetnia¢ wymagania Regulaminu nr 14 EKG ONZ,
Regulaminu nr 80 EKG ONZ oraz Regulaminu nr 16 EKG ONZ i ich montaz w autobusach powinien by¢
potwierdzony homologacja typu.

W autobusie powinny by¢ zainstalowane z przodu 3 miejsca dla uczniéw mtodszych klas
zamontowane przed siedziskami dla gimnazjalistow i licealistow. Dostep do tych siedzen powinien by¢
utrudniony dla uczniow szkoét gimnazjalnych i licealnych

2.12) W autobusie powinny znajdowad sie cztery siedzenia dla uczniéw o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie.

Siedzenia te muszg znajdowac sie w przedniej czesci autobusu i by¢ tak zaprojektowane aby zapewnic
wystarczajgcg przestrzen i wyposazone w porecze utatwiajgce wsiadanie i wysiadanie z siedzenia oraz w
razie potrzeby zapewni¢ komunikacje / kazde siedzenie w wyposazone w przycisk / miedzy siedzgcym
pasazerem a kierowca.

W przypadku miejsc specjalnie zaprojektowanych dla uczniéw ograniczonej mozliwos$ci poruszania sie
kazde z nich nalezy oznaczy¢ symbolem lub napisem o wysokosci nie mniejszej niz 25 mm: ,,miejsce dla
osoby o ograniczonej mobilnosci ” i odpowiedni piktogram zgodnie z wymaganiami Regulaminu nr 107
EKG ONZ.

2.13) Przejscia w kabinie autobusu
We wnetrzu autobusu przej$cia musza by¢ zgodne z wymaganiami Regulaminu nr 107 EKG/ONZ.

2.14) Przystosowanie strefy siedzen do przewozu bagazu podrecznego.

Pod poduszkami siedzen dla dzieci w wieku szkolnym musi znajdowac sie przestrzen bagazowa na teczki
szkolne (plecaki, plecaki itp.) zapewniajgca réwniez wystarczajgco duzo miejsca na nogi dla pasazerow.
Konstrukcja tej przestrzeni powinna zapewnia¢ mozliwos$¢ zatadunku teczki (plecak) od przedniej strony
siedziska i zapobiega¢ wypadnieciu jej podczas jazdy autobusu. W kabinie autobusu zabrania sie
instalowania potek bagazowych nad pasazerami.
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2.15) Instrukcije.

W autobusie musza znajdowaé sie instrukcje: ,|HCTPyKUif 3 nokexHoOi 6e3neku Ta eBakytoBaHHA”
(,Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji”), ,MpaBuMna nepeBe3eHHA  LWKOAAPIB
cneujanisoBaHMmMn aBTobycamn”, (Zasady przewozu ucznidow autobusami specjalistycznymi), ,Mpasuna
noseAiHKkM B aBTObYCI” (Zasady zachowania sie w autobusie), «MMpaBunna KOPUCTYBaHHA Tpanom Ta AiGTom
(npuctpoem niginmaxHa)» (Zasady korzystania z podestu i windy (urzadzenie podnoszace)

2.16) Drzwi

a) Co najmniej dwoje drzwi umieszczonych z prawej strony jedne z przodu oraz drugie za tylna osig,
b) Sterowanie drzwi elektrycznych przyciskiem z miejsca pracy kierowcy. Mechanizm zamykania musi
by¢ wyposazony w urzadzenie zapobiegajace zakleszczeniu pasazerow w drzwiach.

2.17) Wejscie do autobusu. -
Wysokos¢ pierwszego stopnia drzwi gtéwnych nie powinna przekracza¢ 30 cm, pozostate wymiary
zgodne z wymaganiami Regulaminu nr 107 EKG ONZ.
- Uwaga: mozliwe jest zastosowanie urzadzenia (funkcji ) zmniejszajgcego wysokosé pierwszego stopnia
od podtoza podczas wsiadania i wysiadania pasazerdow.

- Wejscie wyposazone w porecze z obu tron.

2.18) Podtoga.

- ptaska, bez podestéw pod siedzeniami i stopni w przejsciu miedzy siedzeniami.

— ptyta wodoodporna, pokryta wyktadzing antyposlizgowg, twardg (o duzej trwatosci) zgrzewana na
tgczeniach i wykonczona listwami ozdobnymi, tatwa do utrzymania czystosci na catej dtugosci autobusu,
przystosowana do zmywania biezgcg woda.

2.19) Oswietlenie zewnetrzne i wewnetrzne.

Wykonane w technologii LED. Oswietlenie przestrzeni pasazerskiej: listwy lub lampy,
Oswietlenie schoddw drzwi pasazerskich. Oswietlenie wszystkich stopni i obszaru wejs¢ oraz na
powierzchni drogi przed wejsciem / prostokat o szerokosci pierwszego stopnia i dtugosci 40 cm
/natezenie os$wietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 10 lukséw

2.20) Ogrzewanie wnetrza.

Autobusy musza by¢ wyposazone w autonomiczne systemy zamknietego ogrzewania wnetrza
zapewniajgce na wysokosci 60 cm od podtogi temperature nie nizszg niz plus 15 st C przy temperaturze
powietrza zewnetrznego do minus 25 st C. Warunki te muszg by¢ osiggniete nie pdzniej niz 30 minut po
uruchomieniu systemu grzewczego.

System wentylacji wnetrz musi zapewniac:

- ruch powietrza w kabinie z predkoscig od 0.5 m/s do 1/5 m/s w strefie od 50 do 150 cm nad podtoga,

- roznica temperatur powietrza zewnetrznego i powietrza w kabinie;

przy temperaturze powietrza na zewnatrz plus 25 st. roznica nie powinna by¢ wieksza niz 3 st. C w strefie
od 70 do 125 cm nad podtoga.

Mozliwos¢ nadmuchu poprzez naturalng wentylacje powinny zapewnic uchylne (przesuwne) szybki
znajdujgce sie w gornej czesci okien bocznych, wysokosc¢ tych okienek nie powinna przekraczaé 25%
catkowitej wysokosci okna,

Autobus wyposazony w ogrzewanie wodne, wykorzystujgce ciepto z uktadu chtodzenia silnika plus
ogrzewanie postojowe niezalezne od silnika o wydajnosci min 9 kW rozprowadzajgce ciepto poprzez dwa
konwektory dynamiczne lub statyczne usytuowane po obu stronach wnetrza nadwozia i dwie
nagrzewnice powietrza w tym jedng w przedziale kierowcy. Zamontowane ogrzewanie powinno spetniaé
wymagania Regulaminu nr 122 EKG ONZ.
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2.21) Wyposazenie dodatkowe.
Autobus powinien by¢ wyposazony w wynikajagce z obowigzujacych przepiséw wyposazenie w tym:
apteczka, dwie gasnice, trojkat ostrzegawczy, mtotki do rozbijania szyb.

2.22) Klimatyzacja.
Klimatyzacja przestrzeni pasazerskiej z centralnym nadmuchem realizowana przez klimatyzator o
wydajnosci co najmniej 10 kW

3. Zbiornik paliwa
Wykonany ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, nierdzewny lub z tworzywa sztucznego — szczelny
wlew paliwa zamykany na zamek

4. Silnik

a) spetniajgcy wymagania normy czystosci spalin co najmniej EURO 5,

b) chtodzony ciecza, wysokoprezny z bezposrednim wtryskiem paliwa z zaptonem samoczynnym,
c) przewody uktadu chtodzenia: odporne na korozje

5. Skrzynia biegéw
Manualna 6 — 8 biegowa lub automatyczna

6. Naped
Naped na kota tylne

7. Uktad pneumatyczny jezeli autobus jest wyposazony

Wyposazony w:

a) Sprezarke o wydatku powietrza dostosowanym do pracy pojazdu w warunkach komunikacji
miedzymiastowej;

b) Przewody wykonane z materiatéw w petni odpornych na korozje,

c) Podgrzewany osuszacz powietrza oraz automatyczny separator kondensatu,

d) Elementy uktadu pneumatycznego umieszczone sg w sposob chronigcy je przed zanieczyszczeniem i
solg z posypywania drog,

e) Uktad wyposazony jest w urzgdzenia zabezpieczajgce go przed zamarzaniem w okresie zimowym.
W przypadku autobusu wyposazonego w zawieszenie pneumatyczne osi tylnej dopuszcza sie
uproszczony uktad pneumatyczny zapewniajacy prawidtowa prace

8. Uktad hamulcowy

- hamulec zasadniczy — tarczowe, sterowany pneumatycznie lub hydraulicznie, posiadajgcy:
a) niezalezne dwa obwody dla kot przedniej i tylnej osi;

b) system zapobiegajgcy blokowaniu kot podczas gwattownego hamowania — ABS i ESP,

- hamulec postojowy dziatajgcy na os napedowa

9. Uktad kierowniczy
Kierownica wielofunkcyjna, regulowana, umieszczona z lewej strony pojazdu, Wspomaganie hydrauliczne
lub elektryczne

10. Zawieszenie
Mechaniczne lub pneumatyczne na miechach gumowych, jezeli pneumatyczne to z uktadem
poziomujgcym.

11. Kota i ogumienie

a) obrecze stalowe,

b) opony radialne, bezdetkowe,

c) wszystkie kota wywazone,

d) koto zapasowe jako state wyposazenie wraz z kompletem narzedzi niezbednym do jego wymiany oraz
podnosnikiem umieszczone poza przestrzenig pasazerska
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12. Instalacja elektryczna
a) napiecie 12 lub 24 V.

13. Inne urzadzenia i elementy wyposazenie

a) centralny zamek ze zdalnym sterowaniem

b) zaczepy holownicze przednie i tylne,

c) dwie pieciokilogramowe gasnice z wazng legalizacjg, zabezpieczone przed kradziezg,

d) tachograf cyfrowy z wazng legalizacjg,

e) szybkosciomierz za skalg w km, tablica wskaznika z ekranem kolorowym,

f) radio CD z MP3 i DVD z gtosnikami w przestrzeni pasazerskiej, wzmacniacz autobusowy i mikrofon,
odbiornik LCD pozwalajgcy na wyswietlanie filmow w czasie jazdy,

g) czujniki parkowania,

h) USB w strefie pasazerskiej z mozliwoscig tadowania urzadzen mobilnych dla kazdego uzytkownika,
i) Immobiliser
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Zatgcznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamdwienia

Podstawowe wymiary dla zagospodarowania wnetrza autobusu szkolnego.

Lp. Cecha Wymiar |Oznaczenie
[cm ] na rysunkach
1 Minimalna szerokos¢ poduszki siedzenia 34 .
' (rysunek 2)
5 Minimalna gtebokos¢ poduszki siedzenia a5 K
' (rysunek 1)
Minimalna szerokos¢ przestrzeni
przeznaczonej dla kazdego miejsca
siedzgcego (rysunek 2):
3. - w przypadku siedzen pojedynczych 40
- W przypadku siedzen G
przeznaczonych dla dwdch lub
wiecej pasazeréw 37
" Wysokgsc nieobcigzonej poduszki 35 do 45 H
siedzenia nad podtogg (rysunek 1)
Minimalna odlegtos¢ miedzy
5 wewnetrzng  powierzchnig ~ oparcia
' siedzenia a zewnetrzng powierzchnig 60 P
siedzenia poprzedzajgcego (rysunek 3)
Wielko$¢ minimalnej wolnej przestrzeni
przy kazdym z siedzen:
6. - na wysokosci poduszki siedzenia 20
- na wysokosci podtogi
28
Minimalna szerokos$¢ przejscia S
7. 30
(rysunek4)

Rysunek 1
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Rysunek 4.
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