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Remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowoséci Gotcza
w km roboczym 0+000-0+380
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— PLAN SYTUACY JNY rys. 2
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Remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowoséci Gotcza
w km roboczym 0+000-0+380

1 DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania sqg materiaty do zgtoszenia dla
zadania pn.: ,,Remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci
Gotcza w km roboczym 0+000-0+380".

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w miejscowosci Gotcza

w gminie Gotcza, powiat miechowski, wojewddztwo matopolskie.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Gotcza
Gotcza 80
32-075 Gotcza

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;

-  Obowigzujgce rozporzgdzenia, normy i wytyczne w zakresie
projektowania drog i ulic;

- Mapa ewidencyjna w skali 1:500;

-  Dokumentacja fotograficzna;

—  Wizje lokalne w terenie.

3 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na remoncie istniejgcych
elementow drogi wewnetrznej w m. Gotcza poprzez remont istniejgcej jezdni
drogi wewnetrzne] poprzez rozebranie istniejgcej konstrukcji  drogi,
a nastepnie wykonanie w ich miejscu nowych warstw konstrukcyjnych,
remont istniejgcych poboczy z kruszywa tamanego. Inwestycja zlokalizowana
jest w ciggu drogi wewnetrznej na odcinku od km 0+000. Koniec przyjeto
w km 0+380 .

Celem inwestycji jest zwiekszenie standardu i komfortu uzytkownikéw

przedmiotowego odcinka drogi wewnetrznej poprzez poprawe jakosci jego
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Remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowoséci Gotcza
w km roboczym 0+000-0+380

nawierzchni, a tym samym zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz

pojazdow.

Dziatki wchodzgce w zakres opracowania:

90/15, 90/20, 90/28, 90/35, 924/16, 90/33 — obreb ewidencyjny 0007 Gotcza,
jedn. ewid. 120802_2 Gotcza.

Roboty budowlane objete opracowaniem nie spowodujg zajetosci

nieruchomosci innych niz wyzej wymienione.

W ramach inwestycji przewidziano do wykonania:

- Remont jezdni drogi wewnetrzne] poprzez wykonanie wymiany warstw
konstrukcyjnych;

- Remont istniejgcych poboczy z kruszywa tamanego;

4 STAN ISTNIEJACY

Droga objeta opracowaniem stanowi droge wewnetrzng (nie zaliczona
do kategori drég publicznych). Odcinek drogi wewnetrznej objety
opracowaniem w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng
o szerokosci 3,00m z lokalnymi nierdbwnosciami oraz peknieciami. Istniejgca
nawierzchnia posiada liczne wykruszenia, nieréownosci. Wzdtuz jezdni drogi
usytuowane sqg obustronne pobocza z kruszywa tamanego o szer. 0,20m.
Wody opadowe zisthiejgce] jezdni odprowadzane sq poprzez spadki
poprzeczne.

L jezdni odbywa sie obstuga przylegtej zabudowy.

5 STAN PROJEKTOWANY

Przebieg remontowanego odcinka drogi wewnetrznej dostosowano do
istniejgcego przebiegu elementow pasa drogowego z zachowaniem
istniejgcych szerokosci.

Poczatek zakresu prac zlokalizowano w km 0+000 w obrebie skrzyzowania,
natomiast koniec w km 0+380.

Dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 380m.
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Remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowoséci Gotcza
w km roboczym 0+000-0+380

Szerokos¢ jezdni przewidzianej do remontu wynosi 3,00m, Remontowana
nawierzchnia nawierzchni jezdni drogi wydzielona jest przy pomocy pobocza
z kruszywa o szer. 0,20m i spadku poprzecznym 8%. Projektowana jezdnia o
nawierzchni  bitumicznej posiadac bedzie spadek poprzeczny typu
jednostronnego wielkosci 2%.

Wysokosciowy przebieg remontowanych elementow pasa drogowego
wynika z uksztattowania wysokosciowego jezdni i terenu w stanie istniejgcym.

Odprowadzenie wod z terenu inwestycji jak w stanie istniejgcym odbywa
sie powierzchniowo, w wyniku czego sposdb odwodnienia oraz stosunki
wodne po wykonaniu prac nie zostang zmienione.

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzenia i zatwierdzenia
stosownego projektu organizacji ruchu w celu prowadzenia robot

budowlanych.

6 PRZYJETE WARSTWY KONSTRUKCYJNE

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA REMONTOANEJ DROGI GMINNEJ:

5cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego;

15cm - warstwa podbudowy y4 kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm;

20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/63mm;

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA REMONTOWANYCH POBOCZY:

10 cm - warstwa podbudowy y4 kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm;

7 IGODNOSC Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren objety opracowaniem  usytuowany jest na  obszarze

obowiqzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
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Remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowoséci Gotcza
w km roboczym 0+000-0+380

przyjetego Uchwatg Nr V/24/15 Rady Gminy Gotcza z dnia 26 lutego 2015
roku. Planowane do wykonania prace usytuowane sgq obszarze oznaczonym
jako G-TMU (TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USLtUGOWEJ (MU - poza
granicami Parku Krajobrazowego).
Zgodnie z zapisami MPZP nie wystepujq przeciwwskazania do wykonania
prac remontowych w obrebie drogi wewnetrzne] objete] opracowaniem
poniewaz istnieje mozliwos¢ lokalizowania drog wewnetrznych a w przypadku

juz istniejgcych wykonanie remontu.

8 OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

W trakcie prowadzony robdt wykonawca jest zobowigzany uwzglednic
ochrone S$rodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczegdolnosci
ochronne gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania ternu i stosunkdw
wodnych.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na Srodowisko
W jego bezposrednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu,
wibraciji, wzrostu ilosci odpaddéw i ich rodzaju oraz ilosci zanieczyszczen
gazowych, pytowych, ptynnych itp. Jedynie podczas realizacji inwestycji
mozliwy jest wzrost hatasu, wibracji, odpaddw oraz emisji zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego, jednakze bedzie to miato charakter przede
wszystkim krotkotrwaty i odwracalny.

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zaktécen
elektfromagnetycznych ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierzat.
W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystgpiq szczegdlne zagrozenia dla
gleby, wod podziemnych i powierzchniowych.

Na przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze ,,Natura 2000".

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego
i nie znajduje sie pod wptywem eksploataciji gorniczej.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w Rejestrze Zabytkow.

6 IGt



Remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowoséci Gotcza
w km roboczym 0+000-0+380

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢C mogqgcych znaczgco oddziatywac¢ na Ssrodowisko z dnia
09.11.2010r.  z pdzniejszymi  zmianami  niniejsza  inwestycja nie  jest
przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywa¢ na  srodowisko,
wzwigzku z czym nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

7 IGt



[ r--._____: g
- i N 348.0/ P
=25 Ulina Mala / fis S i
kg ; o’“ g ] - \ / ! iy
| e / 1/
eITT0 '
1 [ .- ™ -'-'5'“'-:.._' - 1'. —
Gmina Gofcza Inwestor: W
. Sebastian GwizdeR
Gofcza 80 Wykonawca. s e e
32-075 Gofeza Nazwa inwestygii: | SRR IREE,
Remont drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Gofcza w km roboczym 0+000-0+380
Gmina: Gofcza Powiat: miechowski Wojewodztwo. matopolskie:
czesé projektu:) MATERIALY DO ZGLOSZENIA skala: | 1:15000
Projekiant: mgr inZ. Sebastian Gwizdek MAP/0092/PWOD/07
Nazwa : .
rysunku: O re nta CJ d Nr rys.. 1

Wegrzce, wrzesien 2022r.




pr————

Mapa ni tata jako /7:_:»:1;#4?:(;':1%’

]

?
|
|
|
|
L

W

—

WOJEWODZTWO: malopolskie,
POWIAT: miechowski

Z@

m
y 63/1
\

Gmina &oéczs

63/3
65
.

nly
e Obreb &£of czZy
I Pierworys Nr  zr908¢2 12
w bu
b/asz@
o Skala1 , 400 O
90/ 15
90/.(3 V Poswiddeza sie zgodnosc H;Hll.'J'-.'v‘] kopll z trescia materipty
V ; U geodezyjnego i kartograticzhega h J
7 B STAROSTA MIECHOWSK
90/16 . Py

‘ Y G R TON
T ke A YE Y
e 19 SIE. 2022

e Zup. fa:‘mm/jgp
K'\‘V‘i: _:ﬁ. hY.

LEGENDA:

—— - —— -ISTNIEJACA O$ DROGI GMINNE) OBJETE) WNIOSKIEM

mmw mmm mmm - GRANICA PASA DROGOWEGO DROGI GMINNE!

|:| - REMONTOWANA DROGA GMINNA

%‘ w5 3225/1] - NUMER DZIALKI OBJETEJ WNIOSKIEM
90725 § [-I3R2 - OINACZENIAZ MPZP DLA OBSZAROW NIE OBJETYCH OPRACOWANIEM
S wao - | INIA WYZNACZAJACA OBSZARY Z MPZP GMINY GOLCZA POZA OBSZAREM OPRACOWANIA
3 m - |[NIA WYZNACZAJACA OBSZAR Z MPZP GMINY GOLCZA DLA OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM
90/36 a
= ~~\ 2 [-/KDW - OZNACZENIE Z MPZP DLA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM
' I\\
L8l EUR A B
Gmina Gofcza Inwestor: ‘
o . Sebastian Gwizde
i b Hhkenauic 3208 Wegrce, il fortng
: 94/16 - ofcza Nazwa /nWESty(,y/ ‘ tel,e5g3?5r—]0A907878, email: biuro.niweleta@gmail.com
1
1
1 o Remont drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Gofcza w km roboczym 0+000-0+380
1
l o4/24 . — : — .
1 Gmina: Gofcza Powiat: miechowski Wojewodztwo. mafopolskie:
9/11 ) s .
+ | Cresé projests:| MATERIALY DO ZGLOSZENIA Skala: | 1:1000
: Projettant: | mgr inZ. Sebastian Gwizdek MAP/0092/PWOD/07
! 94/26 Nazwa :
l ?T rysunku: Pla n Syt uad CyJ ny Nrrys.: 2
| I e —
| Wegrzce, wrzesien 2022r.
I




PRZEKROJ TYPOWY A-A

km 0+055.00

o

4. AOm

I

OBOCZE, PAS RUCHU PAS RUCHU | POBOCZE
. , 1,50 m . "'I
[ I

020m_  1,50m

020

GRANICA PASA DROGOWEGO

0.00 istn. %

istn. 0$ DG

PRZEKROJ TYPOWY B-B
km 0+145.00

|
=
|
|
|

I 4 AOm I
i ' |
POBOCZE, PAS RUCHU I PASRUCHU | POBOCZE
0, 26 m_  1,50m I 150m | 0.20

| | |
istn. % 0.00 | Istn.%

GRANICA PASA DROGOWEGO
I

istn. 0$ DG

]
@

I
4
I
I
I

GRANICA PASA DROGOWEGO

GRANICA PASA DROGOWEGO

GRANICA PASA DROGOWEGO

PRZEKROJ TYPOWY C-C
km 0+240.00

5. JOm

POBOCZE,  PAS RUCHU I
0.26 mr

PAS RUCHU POBOCZE

1,50 m 1,50 m ‘OZOm

i |
A |
/%j_e—'—-.—é'—dj- —]

|
|
I

GRANICA PASA DROGOWEGO

istn. 0$ DG

PRZEKROJ TYPOWY D-D
km 0+335.00

I 4.5IOm
1 ,
POBOCZE, PAS RUCHU I PASRUCHU | POBOCZE
OZémr 1,50 m I 150m _ 0.20m
1 |
istn. % 000 | Istn.%

GRANICA PASA DROGOWEGO

I
I
-
I
I
I

GRANICA PASA DROGOWEGO

istn. 0$ DG

@ KONSTRUKCJA REMONTOWANEJ JEZDNI DROGI

5cm | istn. zniszczona nawierzchnia bitumiczna
35¢m | istniejaca uszkodzona konstrukcja jezdni drogi
z kruszywa

@ KONSTRUKCJA REMONTOWANEGO POBOCZA

10cm | istniejgca zniszczenia nawierzchnia z kruszywa
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@ KONSTRUKCJA REMONTOWANEJ JEZDNI DROGI

S5cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
15cm | warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm
20cm | warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm

@ KONSTRUKCJA REMONTOWANEGO POBOCZA
10cm | warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm
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