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2. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA 1ZB ZAWODOWYCH

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: Po/KK/w/0538 Gdarisk, dnia 13 czerwea 2012+,
DECYZJA nr 4t Y/POOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, arl, 13 ust pkt 1 1 usl 4! ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (teksl
jednolity 2 2010 . Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pé2n. zm.), art. 11124 ust 1 pki 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r, 0 samorzadach
zawodowych architeklow, ingynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz U. z 2001 r, Nr 5, poz. 42 2 péén. zm), § 11 ust 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z po2n. zm.) oraz art 104 1107 §11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000. Nr 98, poz. 1071, z poan, zm.)

stwierdza sie, te
Pani
mgr in2. arch. Anna Aleksandra Ludka- Sulima
urodzona w dniu 14.08,1981 w Gdarisku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke Zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wyniklem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowanla bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2gdanie strony nie wymaga uzasadnienia,
Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Izby Architekiow RP. Odwolanie wnosi sig

za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Catonkowie Okregowe] Komisji Kwallfikacyjnej Pomorskie] Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz CZionek Czlonek Calonek
Komisji Komisji Komisji D/Kﬁn:ji Komisji Komisji
=y s ) thl //
Elzbieta Romuald Cieluch %:a— niela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Weciorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz ‘

Otrzymuia:

1. Strona {wnioskodawcs): Anna Aleksandra Ludka- Sulima, 63-010 Roimanka, Pitsudskiego 1A/1/16

2 Gdy decyza stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspekior Nadzory Budowlanego - w celu wpisania do cantralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2} rada okregowa izby architekiow RP.

1 aa

¥0-R36 Gdansk. ul Tare Weglows 2° Tel 058 300 06 S6. Fax: 0SS 308 2720 E-manl pomwrskaiziam pl Hip www pomanka iarp pl
Regon  DETaen305 0028 Konto PROBP SA U802 Gdansk Nr 24 10200 1817 oo Un3 Wi 30

Za zgodnosé z oryginatem:
mgr inz. arch. Anna Ludka-Sulima upr.bud:478/POOKK/2012
02.09.2021
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEI POLSKIE)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Aleksandra Ludka - Sulima
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 478/POOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-1378.

Czionek czynny od: 12-08-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-03-2021 r. Gdansk.
Zaswladczenie Jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowskl, Przewodniczacy Okregowej Rady I1zby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1378-43BE-5CEC-5YDB-4E7F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektow: www.lzbaarchltektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiaéciwg Okregowa Izba Architektow RP.

studioalex.pl
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12BA ARCHITEKTOW
L"“'{"qacuj ITEIPDISKIE]

POMORSKA OKRLGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITL) POLSKIE)
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0952 Gdansk, dnia 22 grudnia 2017 r.
DECYZJA nrZ, 0¥ /POOKK/IV/2017

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgduch zawodowych architekiow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 1. poz 1725) w zwigzku 2 art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pke 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks posigpowania administracyjncgo (Dz. U. 2 2017 1. poz. 1257)
stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Karol Pikicl
ur. w dniu 14.06.1987 r. w Gdansku

posiada odpowiednic wyksztaleenic techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosei architcktonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnicenia budowlane upowazninja do wykonywania
samodziclnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanic nadzoru autorskicgo, sprawowanic kontroli technicznej
utrzymania obicktéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgl¢dniajaca w calosci 2gdanic strony nic wymaga uzasadnicnia,

Pouczenic

1. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia dore¢czenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mozc zrzec si¢ prawa do whicsicnia odwolania wobee
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okrggowej lzby Architekidw RP. Z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolanin przez ostatnig ze stron posigpowania decyzja staje sie
ostaleczna i prawomocna,

Czlonkowic skladu orzekajgcego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pemorskicj Okregowej Izby Architektow RP:
Przewodniczacea Wi |wpr1u\ mimczqcy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czionek
F‘Pmiﬁji Samnisji Konm i Komisji

l:@:c;# Danidla ] %,_,,"n &5

, Rotuald Cieluch 3 Ewa Brach
Zdunkowska-Mrdz i Milan-Konopka Weiorka - Konat )
, Architeht IARP ’ % Archilckt IARP
Architekt [ARP Architckt IARP Architek! TARP
Czlonek Czlonek Czlonek Czionek Czlonek Czlonek
Komisji Kanmisji Komisji Komisji Komisji Komisji
’O’? J// (\hﬂl," (;I\

Marek / Durola rzej l\r‘bmuf rhara Antordi
Kleczkowski Kurczalska Kwidvinski Swedrzynski Wilemborek Wolanski
Architekt JARP Architekt JARP ArcHilgly IARP Architekt IARP Aschitekt LARP Architekt IARP

Ot vy, S
Whioskolawea: Karol Pikiel
2 Glowny  Inspekior  Nedzoru  Budowlanego - w W wpisania  do  cenraliepo  rejesttu Tosdb pesiadaygeych  uprawnienia  budowlane

{pu uprawomocmenn sty decyzji)

3 Rada Pomorskicj Okrgpowej lzby Architektaw RV (po wpraf ivwncstbentts sig decvzse

4 a'a

R0-83¢ Gdansk, ul. Targ Weglowy 27, Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20, E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp:/fwww.pomorska iamp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKQ BP SA NI O/Gdnrissk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

Za zgodnos¢ z oryginatem:
mgr inz. arch. Anna Ludka-Sulima upr.bud:478/POOKK/2012
02.09.2021

studioalex.p!
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

Pomorska Okregowa Rada 1zby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypls z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Karol Pikiel
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnlef nr 268/ POOKK/IV/2017,

Jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-1533.

Cztonek czynny od: 09-05-2018 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-03-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez;
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1533-YB3Y-2E69-F68Y-1382

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie (nternetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pt
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa 1zbg Architektéw RP.

studioalex.pl
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3. OPIS DO PROJEKTU

Budowa skateparku wraz z infrastrukturg towarzyszaca

1 Dane podstawowe

1.1 Dane ogdine:

«  Temat -
Budowa skateparku wraz z infrastrukturg towarzyszaca
¢ Adres -

83-000 Pruszcz Gdanski
* Adres — dziatka, jednostka, obreb —
jedn. 220401_1; obreb 0012, AR_2, dz. nr 52/1 i 52/2
* Inwestor -
Gmina Miejska Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski
« Kategoria ob.—
Vil
« Faza -~
projekt wykonawczy

1.2 Materialy wyjsciowe:

*+  Umowa z Inwestorem

+  Wytyczne od Inwestora oraz przysztych uzytkownikéw

* Projekt zagospodarowania terenu, na podstawie ktérego Inwestor otrzymat
pozwolenie na budowe,

+ Materiaty od inwestora - mapa do celéw projektowych oraz badania geologiczne

1.3 Cel i zakres opracowania:

Opracowano projekt wykonawczy - Budowa skateparku wraz z infrastrukturg
towarzyszacg w Iokalizacji: 83-000 Pruszcz Gdanski, jedn. 220401_1; obreb 0012, AR 2,
dz. nr 52/1 i 52/2 zgodnie z wytycznymi Inwestora. Zgodnie z zamoéwieniem Inwestora,
gtbwnym zatozeniem projektu jest stworzenie nowego miejsca aktywnej rekreacji przy
wykorzystaniu waloréw istniejgcego terenu parku.

2 Charakterystyka lokalizacji obiektu

2.1 Istniejgce zagospodarowanie i opis terenu inwestycji:

Obszar objety inwestycjg - fragment dz. nr 52/1 i 52/2 stanowi cze$¢ terenu parkowo-
rekreacyjnego z boiskiem trawiastym, Centrum Kultury i Sportu, placem zabaw, istniejacym
skateparkiem oraz elementami matej architektury. Fragment terenu objety opracowaniem
ma ksztalt prostokata i znajduje sie w pétnocno-wschodniej czesci dziatki nr 52/2 i w
potnocno-zachodniej czesci dziatki nr 52/1. Teren objety opracowaniem jest ptaski, a od
strony wschodniej posiada skarpe w gére, ktorej roznica wysokosci wynosi ok. 1m.

studioalex.pl A.6



Od potnocny teren graniczy z ul. Dworcowg, od wschodu z rzeka Radunia, a z pozostatych
kierunkow z parkiem, ktérego proj. skatepark bedzie czescia.

Na terenie inwestycji znajduja sie utwardzenia:

- murek betonowy — w pétnocnej czesci terenu inwestycji (do zachowania)

- boisko z masy bitumicznej — w centralnej czgsci terenu (czesciowo do rozbiérki)

- opaska betonowa przy boisku (do rozbiérki)

- schody wejsciowe na teren — w pétnocno-wschodniej czesci terenu (do rozbiorki)

- ogrodzenie zewnetrzne terenu — od strony pétnocnej (do zachowania, ew. wymiany)
- ogrodzenie na istn. murku - w pétnocnej czeéci terenu inwestycji (do rozbiorki)

Istniejgce sieci i instalacje na terenie inwestycji:
+ siec¢ energetyczna eNA — we wschodniej czesci terenu
« instalacje energetyczne z latarniami (jedna latarnia do przeniesienia)

3 Opis rozwigzan projektowych

Projekt przewiduje wykonanie skateparku w formie Zelbetowej piyty z wyprofilowanymi
przeszkodami zelbetowymi przystosowanymi do jazdy po nich na rolkach, deskorolkach,
hulajnogach i rowerach bmx wraz z elementami uzupetniajgcymi takimi jak porecze i murki.
Skatepark zostat zaprojektowany czesciowo na istniejgcej ptycie boiska i z uwzglednieniem
pozostalych elementow zagospodarowania jak: istniejgcy betonowy murek, istniejacy
drzewostan z jego petnym poszanowaniem, istniejace ogrodzenie terenu z wejéciem
zyskujgc tym samym niepowtarzalny, oryginalny ksztatt i charakter.

3.1 Zakres prac:
- usunigcie - rozbiorka i utylizacja fragmentu istniejgcego utwardzenia ptyty boiska
- usunigcie rozbiorka istniejgcych schodow wejsciowych z murkami i podmuréwkami

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturainego o frakcji 0-31mm poza istniejgcym
utwardzeniem betonowym boiska

- uksztattowanie geometrii figur z piasku lub kruszywa i zageszczenie warstwami gr. 20cm
poza istniejgcym utwardzeniem betonowym boiska

- uksztattowanie geometrii figur ze styropianu na istniejagcym utwardzeniu betonowym boiska
- wykonanie urzadzen i przeszkod

- wykonanie nawierzchni betonowej skateparku

- wykonanie nacieé¢ dylatacyjnych

- wypetnienie nacig¢ dylatacyjnych masg poliuretanowg nie wczesniej niz po 30 dniach od
zakonczenia betonowania

- wykonanie Sciezki utwardzonej z kostki betonowej na odcinku od proj. skateparku do
istniejgcego skateparku

- uzupetnienie utwardzenia przy wejéciu na teren (pofgczenie skateparku z istn. chodnikiem)

- montaz / wymiana latarni o$wietleniowych na nowe, zmiana lokalizacji jednej z latarni
(przeniesienie na drugg strone schodéw)

- montaz matej architektury: stojak na rowery, kosze na $mieci, regulamin
- wykonanie nowych nasadzen zieleni, trawnikow
- uporzgdkowanie istniejacej na terenie zieleni

studioalex.pl A7



- zapewnienie odpowiedniego odwodnienia ptyty skateparku poprzez wykonanie spadkow
nawierzchni w kierunku wpustéw i odwodnien liniowych (odprowadzenie wod do kanalizacji
deszczowej wg odrebnego opracowania)

Uwagi ogélne do projektu:
Powstajgcy skatepark musi spetniaé kryteria obowigzujacej normy PN-EN 14974,

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ certyfikaty dopuszczenia do stosowania
oraz oznakowanie CE lub B na elementy lub wyroby tego wymagajgce wg odrebnych
przepisow.

Wszystkie elementy matej architektury powinny by¢ fabrycznie nowe. Powinny posiadaé
konstrukcje stalowg, cynkowang i malowang proszkowo. Wszystkie $ruby, nakretki,
podktadki i inne elementy {gczagce, ktdére wystawione sg na dziatanie warunkow
atmosferycznych powinny by¢é wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone kapturkami
plastikowymi lub w inny sposéb od wplywu czynnikéw atmosferycznych.

Zamawiajgcy wymaga przedstawienia kart technicznych prefabrykowanych urzadzen matej
architektury zawierajgcych specyfikacje materialowa, wymiary i wizualizacje oferowanych
produktow. Urzadzenia i elementy malej architektury powinny byé najwyzszej mozliwej
jakosci w zakresie zaproponowanych parametréw minimalnych oraz cechowaé sie mozliwie
dtuga gwarancjg producenta i zgodno$cig z przepisami ochrony praw autorskich i wzoréw
uzytkowych.

Urzadzenia powinny odznaczaé sie wysokg odpornos$cig na oddziatywaniem czynnikoéw
atmosferycznych oraz uszkodzeh w wyniku aktéw wandalizmu oraz preferencyjnie byc
wykonane w taki sposéb by ich renowacja czy naprawa mogta sie odbywaé z mozliwie
najprostszy i najtanszy sposoéb.

Urzadzenia oraz elementy matej architektury nalezy montowaé zgodnie
z wytycznymi producenta. Dopuszcza sie¢ odstepstwo od podanych wymiaréw urzgdzen i
stref bezpieczenstwa w granicach +/- 4%.

3.2 Projektowane $ciezki:

a) Nawierzchnia z kostki betonowej 1 — polaczenie z istn. skateparkiem

Z kostki betonowej zostato zaprojektowane utwardzenie — $ciezka tgczgca proj. skatepark z
istniejacym skateparkiem. Sciezka ma statg szeroko$é 1,5m. Nawierzchnia wykonana jest z
kostki betonowej bezfazowej o gr. 6 cm w obrzezu betonowym.

Powierzchnia nawierzchni — ok. 19,95 m?
Dtugosc obrzezy — ok. 22 mb
b) Nawierzchnia z kostki betonowej 2 - zachodnie wejscie

Z kostki betonowe] zostato zaprojektowane utwardzenie ze $ciezkg i placykiem pod stojaki
na rowery przy zachdnim wejsciu na teren. Sciezka ma szeroko$é 1,5m. Nawierzchnia
wykonana jest z kostki betonowej bezfazowej o gr. 6 cm w obrzezu betonowym.

Powierzchnia nawierzchni — ok. 15,60 m?
Dtugosc¢ obrzezy — ok. 18,30 mb

WYKONANIE NAWIERZCHNI:
Kostka betonowa bezfazowa o gr. 6 cm o wymiarze 20x10 cm w kolorze jasnoszarym.
Uktadana na warstwach podbudowy sktadajgcych sie z (od dotu):

- piasek zageszczony — grubos¢ 15 cm
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- podsypka cementowo — piaskowa — grubo$¢ 5 cm
- kostka betonowa — grubos¢ 6 cm

Obrzeza nawierzchni nalezy montowa¢ na podbudowie z chudego betonu. Obrzeze
betonowe o wymiarze 8x30x100 cm w kolorze szarym.

c) Nawierzchnia z ptyt betonowych

Z piyt betonowych zaprojektowano uzupetienie utwardzenia w pétnocno-wschodniej czesci
terenu — na potfagczenie proj. skateparku (schodéw) z istniejgcym wzdtuz ul. Dworcowej
chodnikiem. Utwardzenie nalezy wykona¢ o nawierzchni takiej samej jak itsniejgcy chodnik.

Powierzchnia nawierzchni — ok. 1,20 m?
Dtugosc obrzezy — ok. 2 mb

3.3 Projektowany skatepark:

Projekt przewiduje wykonanie skateparku w formie Zzelbetowej piyty z wyprofilowanymi
przeszkodami zelbetowymi przystosowanymi do jazdy po nich na rolkach, deskorolkach,
hulajnogach i rowerach bmx wraz z elementami uzupetniajgcymi takimi jak porecze i murki.
Projektowany skatepark czesciowo znajduje sie na istniejagcym boisku (utwardzenie do
wykorzystania jako podbudowa).

UWAGA! Powstajacy skatepark musi spetnia¢ kryteria norm stawianym skateparkom,
w szczegolnosci obowigzujacej normy PN-EN 14974:2019-07 ,,Skateparki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan”.

a) Plyta skateparku - nawierzchnia betonowa

- ptyta poza istniejacym boiskiem (na gruncie)

Elementy betonowe projektowane dla planowanego obiektu wymagajg szczegélnego
sposobu posadowienia. Projektuje sie wykonanie wzmocnienia planowanej nawierzchni.
Wzmocnienie polega na usunieciu humusu, wykonaniu podbudowy, a na niej zbrojonej ptyty
betonowej gr. 15 cm.

« PODBUDOWA POD PLYTE SKATEPARKU (od dotu):
- warstwa z piasku — grubo$¢ 10cm

- warstwa z kruszywa famanego (np. ttuczen betonowy) - grubo$é 25cm.
- piyta na istniejgcym boisku

Plyta skateparku projektowana na istniejgcym utwardzeniu boiska nie wymaga dodatkowej
podbudowy. Istniejgca warstwa plyty boiska zostanie wyrédwnana za pomoca wylewki
betonowej (chudego betonu), a nastepnie na niej posadowiona zostanie ptyta skateparku.

«  PLYTA GLOWNA:

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum 15
cm z betonu C35/45, hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos¢ F150, zbrojona dotem siatkg
& 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15cm lub zbrojong widknami polipropylenowymi, mieszanka
po6t na pot, z widkien o dt. 38mm i 54mm, w ilosci 0,9 kg/m3

1. Posadzke na istniejgcym placu utwardzonym nalezy oddylatowaé¢ obwodowo od posadzki
wykonywanej na istniejgcym terenie.

2. Dodatkowo w ptycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wym. pola dylatacyjnego,
max. Sm x 5m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe.
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3. Po 30 dniach nalezy wykona¢ fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne o
srednicy 20% wigkszej niz szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej oraz wypei¢ dylatacje masg
poliuretanowg odpowiednio wyprofilowang. Przed ulozeniem masy dylatacyjnej nalezy
zaimpregnowac powierzchnie betonu w dylatacji — rozwigzanie systemowe.

4. Ptyta musi posiadac spadki w przedziale 1 - 2%,

5. Ptyta skateparku na poziomie +0,00 powinna sie znajdowa¢ na wysokosci 10cm
powyzej terenu. Stopien zaggszczenia warstw gruntu ID > 0,90.

6. Nawierzchnia powinna by¢: réwna i gtadka (dla osob poruszajgcych sie na deskorolce lub
rolkach z kotkami o Srednicy 44 — 59 mm nie moze byé zadnych odczuwalnych nieréwnosci
w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

7. Nalezy stosowac odpowiednig pielegnacje betonu (zgodnie z normg PN-EN 13670:2009)
dopasowang do panujgcych warunkéw $rodowiskowych, ktorej zadaniem jest
zminimalizowanie wystapienia zarysowan skurczowych.

Powierzchnia PLYTY bez przeszkdd poza istn. ptytg boiska — 48,40 m?
Powierzchnia PtYTY bez przeszkod na istn. plycie boiska — 234,00 m?
Powierzchnia przeszkéd poza istn. ptytg boiska — 110,30 m?
Powierzchnia przeszkdd na istn. Plycie boiska — 190,30 m?

b) Projektowane elementy skateparku
Przeszkody — urzadzenia na skateparku:

Przeszkody projektuje sie w formie elementéw Zelbetowych beton C35/45, ptyt lub $cian,
zbrojonych gérg pojedynczg siatkg & 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15cm z zachowaniem
min. 4cm grubosci otulenia stali w betonie. W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja
przeszkody nalezy wbetonowac profil stalowy, ktéry ma za zadanie chroni¢ ich krawedzie
(rysunek ponizej).

Dopuszcza si¢ stosowanie rdzenia (szalunku traconego) przeszkéd o wykonanego ze
styropianu - minimum EPS 200.

PROFIL BADZ CEOWNIK MUSI 205TAC PROFLE | CEOWNIKI NA GRINOBOXACH SA ELENENTAM) PREEZNACZONYM
OSADZONY W TAXI SP0S08 ABY LICOWAL DO GRINDOWANIA ( SLIZGANA ) DLATEGD SA NARAZONE NA SZYBKIE

SE 7 GORNA PLASICZYZNA ELEMENTY 2YCE. 2F WIGLEDU NA TD MNMALNA GRUBDSE SCIANKI PROFLA BAD?
KTOREGO KRAWCDZIE OSLANIA, ORAZ MUSI CEOWNIKA WYNOS! 4mm, ZASTOSOWANE CIERSZEY SCANK WATE SIE 2
205TAC ZAKOTWIONY DO ZBROJENIA SKROCONA ZYWOTINOSCIA TAKIEGO ELEMENTU,

DANEGO ELEMENTU 2ELBETOWEGO JESZCE
PRZED ZALANIEM DANEGO ELEMENTY. ZE
WIGLEDU NA SPECYFIKE U2YTKOWANIA
ELEMENT TEN MUS| BYC SOLIDNIE OSAD20NY
| STABILNY. NIEDOPUSZCZALNYM ST
PRZYKRECANIE CZY WSPAWYWANIC TAKIEGO
ELEMENTU GO NA POINILISI™ ETAPIE.
PROFILE | CEOWNIKI MUSZA BYC ZIMNOGETE
TAK, ABY POSIADALY ZAOKRAGLONE
KRAWEDZIE, JEST TO BARDZO ISTOTNE 2€
WIGLEDOW BEZPIECZERSTWA PRZYSZEYCH
ULYTKOWNBKOW SKATEPARKU,

pecyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligli betonowe)

; ™ Profile na
I ’ ¢ krawgdziach elementéw

; 2 ; eznaczonych do
IR i

7
s s
ELENENT POSADOWONY NA PODBUDOWE f, /% y // 4 Z y/f /’% //Z// " s

: : T
l'.‘ .l '. ’_- 5 .'._ A -';‘-. S _; ‘.,: s |
|
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Wszystkie powierzchnie tukowe oraz pochyte elementy muszg zosta¢ wykonane z mieszanki
recepturowej na mokro i zatarte recznie za pomoca specjalnych narzedzi. Z uwagi na
niewielkie gabaryty przeszkéd elementy moga byé wykonane w technologii torkretowania na
mokro. Wéwczas maszyng do natrysku betonu musi obstugiwa¢ osoba specjalnie do tego
przygotowana, przeszkolona i legitymujaca sie odpowiednim uprawnieniami.

PRAWDLOWO WYKONANY ELEMENT LUKOWY NIEPRAWIDLOWO WYKONANY ELEMENT LUKOWY

b

ELEMENT POSADOWMONY NA PLYCIE
11 UWAGA 1!
0S0BA OBStUGUJACA SPRZET DO TORKRETOWANIA POWINNA

e e VM eI, POSIADAC ODPOWEDNIE UPRAWNIENIA.

TORKRETOWANIA (NAKLADANIA BETONU POD CISNIENIEM). METODA TA
JEST NAJBARDZIES WASCIWA ZE WZGLEDU NA TO ZE TVLKO TA METODA
ZAPEWNIA ODPOWIEDNIE ZAGESZCZENIE BETONU NAKLADANEGD NA
SPADKACH | LUKACH, DODATKOWO ELMINUJE ONA EWENTUALNOSC
POWSTAWANIA PUSTEK W NALO20NYM BETONIE. MIESZANKI BETONU
UZYWANE DO TORKRETOWANIA SA MIESZANKAMI RECEPTUROWYMI
SPACJALNIE PRZYGOTOWANYMI DO WYKONYWANIA TEGO TYPU ELEMENTOW
~ SA TAK PRZYGOTOWANE ZE PO NALoOZENIU NIE SPLYWAJA | DUZO
EATWES ZATRZEC TAKA POWERZCHNIE (POWERZCHNE TAKIE MOZNA

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej

TEmNakfadanie betonu na
elementach o duzym

ZATRZEC TYLKO METODA RECZNA DLATEGO JEST TO TAK ISTOTNE), spadku i fukach
ELEMENTY WYKONANE INNA METODA POSIADAJA NIEROWNOSCI SKALK: | Rysunkéw w seri: [ 7

KTORE SA NIEBEZPIECZNE DLA 0S0B WYKONUJACYCH NA NICH . Rys. nr- Ty
EWOLUCE. BRAK ROWNYCH POWERZCHNI STWARZA ZAGROZEMIE DLA i:60 y — 0202
ZDROWIA U2YTKOWNIKOW SKATPARKU. Nr zalgcznika : 2

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw fukowych oraz §ciggaczki muszg byé wykonane
na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchyleri od docelowych gabarytéw
elementéw.

Krawgdzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktorych projekt nie przewiduje
zabezpieczenia ich Zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane (faza 2cm). Poprawia
to trwatoSC krawedzi elementéw skateparku oraz zwigksza poziom bezpieczenstwa jego
uzytkownikéw.

KRAWEDZIE NARAZONE NA USZKODZENIA
MECHANICZNE, A NIE ZABEZPIEC7ONE
ZADNYM PROFILEM STALOWYM. POWINNY
BYE FAZOWANE. POPRAWA TO TRWALOSE
KRAWED7I ELEMENTOW SKATPEARKU ORAZ
THEKS?A PO7IOM BEZPIECZENSTWA JEGO
UZYTKOWKIKOW

Uwaga !!!

Nie dopuszcza sig¢ malowania powierzchni ptyty gldwnej skateparku, ani powierzchni jezdnej
urzadzen, stanowi to zagrozenie dla uzytkownikébw poniewaz powierzchnia pokryta farba
staje si¢ bardzo $liska i zwigksza ryzyko upadku i kontuzji - farba moze znajdowaé sie tylko
na bokach przeszkad.
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Stal

Wszystkie elementy stalowe: porgcze, barierki i okucia muszg by¢ wykonane ze stali
profilowej S235 ocynkowanej ogniowo lub zabezpieczonej podkiadem antykorozyjnym i
pomalowanej farbg do stali.

+ Copingi muszg by¢ wykonane z rury stalowej o $rednicy 60,3 mm. Koncowki rur
muszg by¢ za$lepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom.

« Okucia grindboxéw projektuje si¢ jako wykonane z blachy o gr. 6mm i wysoko$ci
15cm. Krawedz okucia musi by¢ zaoblona na promienn 3mm i osadzona na réwno z
gorng powierzchnig elementu.

COPING (RURY) SA ELEMENTAMI PRIEINACZONYMI DO GRINDOWANIA (
SLIZGANIA )} DLATCGO SA NARAZONE NA SZYBKIE ZU2YCIE ZE WZGLEDU
NA TO MINIMALNA GRUBOSE SCIANKI Z KTOREJ JEST WYKNOANY WYNOS!
4mm, JASTOSOWANE CIENSZLJ SCIANKI WIAZE SIE IE SKROCONA
IYWOTNOSCIA TAKIECO ELEMENTU.

O R I
AN o
Cn

be " £

. - v # b . !
A S A S S A A A P A A A A A A A A S P A sy
D S N LY LI,

ELEMENT POSADOWIONY NA PODBUDOWE

TYlue:

) Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej

I TEMAT:

COPING MUSI ZOSTAC WYKONANY Z RURY O SREDNICY 00 40 DO 60 mm. COPING 5
A Copingi

WUSI ZOSTAC ZAKOTWONY DO ZBROENIA DANEGO ELEMENTU ZELBETOREGO A
JESICZE PRIED ZALANEM DANEGO ELEMENTU. NEEDOPUSZCZALNYM JEST A R BN PR RE QNN
PRIYKRECANIE C7Y WSPAWYWANE GO NA POINESSIM ETAPIE. ZF WZGEDU Wa V= o Tmen el
SPECYFIKE, U2YTKOWANIA ELEWENT TEN WUSI BYC SOLIDNIE OSADZONY | STABILNY.  layfo e 00 Ln s Tt ety - -
PLASKA POMERZCHNIA NA KTOREJ KRAWEDZI ZNADUS SIE COPING POWNNA 2 e s TR
ggﬁ{gﬁ agwmm SPADEX TAK, ABY W J600 PODUIAY NI ROWADZEA SE | 7SS S sSA
g | I

» Porgcze nalezy kotwi¢ do ptyty bezposrednio do jej zbrojenia jeszcze przed zalaniem
samej piyty. Element tak zakotwiony jest stabilniejszy przez co bardziej bezpieczny i
trwaty. Niedopuszczalnym jest, aby porecze byly przykrecane do piyty, stopy mogag
stwarzacC niepotrzebne zagrozenie dla uzytkownikéw przez wystajace z powierzchni
ptyty elementy montazowe.

*  Wszystkie porgecze muszg mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno)
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S20U1 ISTNIESE TAKA MOZLIWOSE NaLEZY B
UNIKAC KOTWIENIA PORECZY | LAWEK NA
KOLKACH — JEDYNYM WYJATKIEM MOZE BYC
BUDOWA OBIEKTU NA ISTNIEJAGES M2 PLYCE |
BETONOWEJ GDZE NARUSZENIE JEJ
POWERZCHNI WAZALOBY SIE 2 UTRATA
GHARANCI

QPORECZ KOTWIONA DO ZBROENIA W
PLYQE POSIADA WEKSZE WALORY
U2YTKOWE | WZUALNE, JEST TAKZE
BEZPIECINIEJSZA.

VP b
PROFILE | RURY 7 KTGRYCH WYKONUE SIE PORECZE | LAWKI, W
CIESOIACH PRZEZNACZONYCH DO GRINDOWANIA { SLIZGU ) MIMMALNA
GRUBOSC SCIANKI TAKEGD PROFILA LUB RURY WYNOSCI 4mm,

IASTOSOWANIE CIERSZE) SCIANK) WAZE SE, ZE SKROCONA ZPWOTNOSCIA
TAKIECO ELEMENTU.

O g

i

PORECZE | LAWKI STALOWE NALEZY KOTWIC DO PLYTY BEZPOSREDNIO DO UL ZBROJENIA JESZCZE PRZED ZALAMIEW
SAMEJ PLYTY. ELEMENT TAK ZAKOTWIONY JEST STABILMIEJSZY PRZEZ CO BARDZIEY BEZPIECZNY | TRWALY,

NIEDOPUSZCZALNE JEST, ABY PORECZE | LAWKI BYLY PRZYKRECANE DO PLYTY, STOPY WOCA STWARZAC e
NIEPOTRZEBNE ZAGROZENIE DLA UZYTKOWNIKGW PRZEZ WYSTAJACE Z POWERZCHNI PLYTY KOLKI MONTAZOWE ITP. r

Bari

Specviikacia - ]

Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy porecze do $lizgania sie
muszg byC wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym sg osadzone.

Profile ochronne na przeszkodach do muszg mie¢ minimalny wymiar 40x40x4 mm (na
schodach 30x30x3mm)

1 (4]

Elementy skateparku nie przekraczajgce wysokosci 1m nie wymagajg barierek ochronnych.
Barierki zaprojektowano jedynie w miejscu przeszkody w potudniowo-zachodniej czesci
skateparku. Barierki ochronne o wysokosci 120cm, montowane do $cian przeszkody.
Szczegbly w czesci graficznej opracowania.

BEZPIECZENSTWO

W widocznym miejscu przy wejéciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku.

Przykltadowy tekst regulaminu ktéry powinien sie znalezé na tablicach (wersja
ostateczna do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawstwa):

REGULAMIN UZYTKOWANIA SKATEPARKU

. Urzadzenia skateparku przeznaczone sa wytacznie do jazdy na rolkach, deskorolkach

hulajnogach i rowerach BMX.

. Kazda osoba korzystajaca z urzadzern skateparku ma obowigzek uzywania kasku

ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez caty czas jazdy.

. Za ewentualne wypadki jakie moga sie zdarzy¢ podczas jazdy, nie spowodowane

zaniedbaniami administratora skateparku, wylaczng odpowiedzialnoé¢ ponosi osoba
korzystajaca z urzadzedn - uzytkownicy korzystaja ze skateparku na wiasng
odpowiedzialnos¢.

. Osoby, ktére nie ukonczyty 18 roku zycia, moga przebywad na terenie i korzystaé ze

skateparku wylacznie pod opieka rodzicéw, opiekunéw lub innych przedstawicieli
ustawowych.

. W przypadku osdb niepetnoletnich odpowiedzialno$é ponosza ich prawni opiekunowie.
. Na kazdym z elementéw moga przebywac¢ maksymalnie 2 osoby.
. Na gérnych pomostach moga przebywaé jedynie te osoby, ktére potrafia na nie

samodzielnie wjechac.

. Na jednym elemencie moze jezdzi¢ maksymalnie 1 osoba.
. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdéw oraz zeskokéw z przeszkédd

jest zabronione.
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10.Zabrania sie wnoszenia na teren skateparku napojow alkoholowych, opakowan szklanych
czy innych przedmiotéw, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie dla uzytkownikéw. Jazda
i przebywanie na terenie skateparku oséb, znajdujacych sie pod wptywem alkoholu lub
srodkéw odurzajacych jest zabroniona.

11.Na terenie skateparku obowiazuje catkowity zakaz palenia tytoniu, spozywania napojéw
alkoholowych oraz srodkéw odurzajacych.

12.0soby, ktére w jakikolwiek sposdb beda zaktécaty pobyt na terenie skateparku innym
uzytkownikom, bedg usuwane z terenu skateparku przez upowaznione osoby.

13.Ryzyko zwigzane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiajacy,
w zwiazku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody zaréwno na
osobie jak i mieniu, wynikte z korzystania z urzadzen skateparku - jako zwigzanymi z
ryzykiem sportowym.

14.Kazdy uzytkownik jest zobowigzany do wykorzystywania urzadzen skateparku tylko
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwlocznego powiadomienia administratora
o zauwazonych ewentualnych uszkodzeniach urzadzen, w trosce o zdrowie wiasne
i pozostatych uzytkownikow,

15.Pamietaj o innych uzytkownikach skateparku - nie jezdzisz sam!

16.W trakcie korzystania ze skateparku i jego urzadzen zachowaj szczeg6ing ostroznoéé
i zwracaj uwageg na pozostatych uczestnikow. Przed zjazdem rozejrzyj sie wokét siebie
i poinformuj innych, ze wiadnie zjezdzasz z przeszkody - poprzez podniesienie reki, itp.

17.Zabrania sie korzystania ze skateparku nastepujacym osobom:

+ kontuzjowanym (skrecone kolana, kostki itp.),

* 2z chorobami uktadu ruchowego,

-z wadami serca,

+ chorym na epilepsje,

« kobietom w cigzy.

18.Jazda na rolkach i deskorolce czy BMX sg to sporty niebezpieczne. Nawet przestrzeganie
powyzszych zasad nie gwarantuje unikniecia urazéw.

19.Kazdy Korzystajacy ze skateparku ma obowigzek zapoznania sie z tresciq Regulaminu
przed wejsciem na teren skateparku.

20.Wejscia na teren skateparku i korzystanie z niego jest réwnoznaczne z zapoznaniem sie
z trescig Regulaminu, akceptacjq jego zapiséw i zobowigzaniem sie do ich stosowania.

PAMIETAIJ!
Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkéd, nie przeceniaj swoich mozliwosci,
nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania !

Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe 999 (tel. kom. 112)
Straz pozarna 998

Policja 997

* Dobor elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

+ Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz
pod nadzorem oséb uprawnionych.

* Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ wymagane atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnoSci itp., oraz musza by¢ zastosowane zgodnie z ich
kartami technicznymi podanymi przez producentéw.

« Wszystkie urzgdzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne
zainstalowane na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie
spetniaC wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z
obowigzujgcymi normami: PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikéw
sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

= TOLERANCJE
« Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stalg.
+ Copingi mogg wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.
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* Wszystkie promienie nie moga zmieni¢ si¢ bardziej niz 20mm od okreslonego
wymiaru.
«  Wymiary gabarytowe urzgdzen moga réznic sie o 6% w zaleznosci od kgtow.

Opis funkcjonowania przeszkod
Skatepark zostat zaprojektowany w miejscu istniejgcego boiska asfaltowego. Jedynie w jego
wschodnim fragmencie cze$¢ obrysu skateparku wychodzi poza obrys boiska.

Od strony poétnocnej zlokalizowano Quarterpipe'y (1) tj. podjazdy o przekroju tuku o statym
promieniu. Wysoko$¢ ich podestu (ang. platform) zostata zaprojektowana na wysokosci
15cm powyzej istniejgcego muru oporowego znajdujgcego sie na granicy boiska.

W centralnej czesci znajduje sie extension tj. podwyzszenie w quarterpipe umozliwiajgce
optymalne napedzanie sie na Funbox (5) czesé I.

Na zachodnim kraricu $§ciany quartepipe'éw zaprojektowane tukowy escalator (réwnia
pochyla o przekroju tuku) tgczacy quarterpipe o wysokosci 150cm z quarterpipe’'m o
wysokosci 210cm.

Od wschodniej strony park domykajg kolejno przeszkody od pétnocy: Bank z curb’em (2) t;.
betonowy kraweznik znajdujgcy sie na szczycie podjazdu, Trybuna (3) posiadajaca
krawedzie wykonczone stalg umozliwiajacg grind'owanie, oraz Quarterpipe 80/100 z
Corner'em czyli dwa prostopadte wzgledem siebie tukowe podjazdy o wysokoéciach kolejno
80cm i 100cm, potaczone ze sobg zakretem o promieniu copingu 190/167cm.

W centralnej czesci skateparku znajduje sie rozbudowany Funbox cze$é | (5) o 5m-owym
podescie z grindboxem 2/3, okragla poreczg 2/3, dwoma hipami, matym grindboxem do
nauki podstawowych trikbw, prostokatng poreczg ze zjazdu oraz hubbg przechodzacg w
diugi quarterpipe z copingiem od zachodniej strony przeszkody.

Od zachodu srodkowg sekcje domyka Funbox czesé Il (6) skiadajgcy sie z mniejszej
piramidki o wysokoéci 35cm z okragtg poreczg oraz fagodnym hipem. Na skraju przeszkody
znajduje si¢ symetryczny grindbox w ksztalcie ,daszku” z zaoblonym wierzchotkiem.

Po potudniowej stronie na w centralnej czgsci zaprojektowano Wallride z Transition 270 (7)
tj. quarterpipe przechodzacy w pionowg $ciane, stuzacy do napedzania sie w trakcie
nawracania. Wallride posiada dodatkowo oryginalny otwér o $rednicy 120cm stanowigcy
unikatowe urozmaicenie przeszkody.

Potudniowo-zachodni naroznik skateparku zamyka Quarterpipe 150 z Corner'em (8),
umozliwiajgcy wygodne rozpedzanie sie na przeszkode nr 6.

Miedzy przeszkodami 3 i 5, w plaskiej czgsci skateparku umieszczono Flatbar (9) czyli rurke
0 poziomej powierzchni do grindowania i slide'owania o wysokosci 40cm od powierzchni

ptyty.

3.4 Projektowane urzadzenia malej architektury:

W ramach inwestycji zaprojektowano elementy malej architektury: kosze na $mieci, stojaki
na rowery oraz tablice z regulaminem skateparku — zgodnie z rysunkiem PZT.

UWAGA! Wszelkie elementy malej architektury — kosze, fawki, stojaki na rowery
musza by¢ w kolorach identycznych lub zblizonych do siebie oraz do istniejacych w
terenie elementéw matej architektury celem osiagniecia spéjnej kolorystyki catego
zatozenia.
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$ - kosz na $mieci — kosze na $mieci zaprojektowano przy wejsciach na teren skateparku:
jeden kosz od pétnocy przy schodach, a drugi od strony zachodniego wejscia.

Kosz z blachy ocynkowanej na konstrukcji stalowej o pojemnosci okolo 30-45 I, elementy
malowane proszkowo i lakierowane. Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych lub
fundamentach przygotowywanych na miejscu - wg systemu producenta, trwale zakotwiony w
ziemi. Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych
nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone — szt. 2

Przyktadowa wizualizacja urzgdzenia

R ~ stojak na rowery — stojaki na rowery zaproj. przy zach. wej$ciu na teren skateparku.
Materiat: profil stalowy o przekroju 50x50cm, lakierowany proszkowo na RAL7016

Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne
lub odpowiednio zabezpieczone. Mocowany do podioza poprzez betonowanie w gruncie wg
systemu producenta.

Wymiary stojaka: 75 x 75cm — szt. 4

Przykiadowe zdjecie/wizualizacja urzgdzenia

T — tablica z regulaminem — tablica z regulaminem skateparku zostata zaprojektowana
przy zachodnim wejsciu na teren skateparku. Tekst regulaminu w porozumieniu z
inwestorem na etapie wykonawczym.

Materiat: stelaz z profili stalowych o przekroju 50x50cm, lakierowany proszkowo na
RAL7016, tablica z dibondu, napisy i piktogramy naniesione metodg sitodruku na etapie
produkcji. Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych
nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone. Mocowany do podioza poprzez betonowanie w
gruncie wg systemu producenta.

Wymiary tablicy: 50x70cm, wysoko$é 200cm — szt. 1
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Przykfadowe zdjecie/wizualizacja urzadzenia

3.5 Zabezpieczenie sieci energetycznej:

Zaleca sig zabezpieczenie istniejgcej sieci energetycznej eNA nieskiego napigcia w miejscu
projektowanego skateparku.

Zabezpieczenie nalezy wykonac z rury ostonowej @110 dwudzielnej A160 PS czerwone;.
Dtugos$é rury osfonowej — 25 mb

3.6 Odwodnienie terenu:

Przy realizacji inwestycji nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na odpowiednie odwodnienie
terenu. Utwardzenia skateparku nalezy wykona¢ z odpowiednim spadkiem w kierunku 2
wpustow w ptycie skateparku (przy wschodniej krawedzi piyty) oraz do 2 odwodnien
liniowych poza ptytg skateparku (przy zachodniej krawedzi ptyty).

Dodatkowo z ptaskich fragmentéw przeszkdd skateparku zaprojektowano odprowadzenie
wod na tereny zielone (spadek min. 1%). Zaleca sie miejscowe uksztaftowanie terenu
zielonego — trawnika, min. 5cm ponizej sgsiadujgcych utwardzen.

Whpusty Sciekowe z osadnikiem wykonane z betonu — rura betonowa dn 500mm,
zwienczone Zeliwnymi ramami z osadzonymi pokrywami z polimerobetonu w klasie C250.
Zastosowane wpusty powinny by¢é wyposazone w otwory jak najmniej utrudniajace
poruszanie si¢ na deskorolce. - szt. 2

Odwodnienia linowe o przekroju V ze zintegrowang ochrong krawedzi, z zamknigciem
zatrzaskowym, z kanatem i skrzynkg odplywowa z polimerobetonu oraz zeliwnym rusztem.
Zaleca si¢ odwodnienie liniowe z wyzlobieniem do wybicia do odprowadzenia wod
opadowych o dn 160mm. Maksymalna klasa obcigzeniowa korytka E 600, ruszty w klasie
obcigzenia B 125 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Szeroko$¢ odwodnienia w $wietle 15 cm — szt. 2
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3.7 Istniejgca i projektowana zielen:

W ramach inwestycji nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na ochrone istniejgcej w terenie
zieleni. Istniejgce drzewa i krzewy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub wydzieli¢ z rejonu
planowanej budowy.

Wzdluz wschodniej krawedzi skateparku nalezy czesciowo uksztattowac istniejgcg skarpe,
tworzgc kontrspadek, tak aby réznica wysokosci miedzy gorg przeszkody a terenem byta
mniejsza lub réwna 50cm.

Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na ochrone istniejacych w tym obszarze drzew!

Zabezpieczenie drzew i krzewow istniejacych w zakresie inwestyciji:

- wyznaczenie stref ochronnych drzew:
+ strefe ochronng drzewa (SOD) — strefa rzutu korony + 1,5 m;

* nienaruszalng strefe ochronng drzewa (NSOD) — 2 x obwéd pnia na h = 130cm
(odlegtoS¢ mierzona od pnia) — wyznacza sie w przypadku braku mozliwosci
wyznaczenia SOD

a) ochrona systemu korzeniowego
- zaleca sie pozostawienie gruntu pierwotnego na istniejacym poziomie
- wygrodzenie SOD lub w przypadku braku mozliwosci wyznaczenie NSOD

Zaleca si¢ nie ingerowac¢ sprzetem budowlanym w strefie SOD w toku realizacji prac, a w
zasiegu NSOD niedopuszczalna jest ingerencja w system korzeniowy

- ruch sprzetu budowlanego w SOD powinien odbywac sie w poza rzutami koron drzew

- ewentualna droga techniczna dla pojazdéw w SOD powinna byé¢ realizowana wg zasad:
» ochrona gruntu przed nadmiernym zageszczeniem
* minimalna ingerencja w istniejgcy gruntowa
» podbudowa z kruszywa (zaleca si¢ oddzielenie od gruntu rodzimego geowtékning

» fatwo demontowalna konstrukcja drogi

- ewentualne prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego nalezy wykonywac recznie, a
odstonigte korzenie nalezy zabezpieczyé, np. poprzez okrycie matami ze stomy

- ewentualne skaleczenia korzeni powyzej 2 cm nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi
emulsjami (np. Dendromal)

- pod koronami drzew nie nalezy magazynowa¢ materiatébw budowlanych, tj. kruszywo czy
cement.

- magazynowanie desek i belek powinno znajdowac sie w oddaleniu od pni, na podktadach
umozliwiajgcych wymiane gazowg oraz zabezpieczajgcych przed utwardzeniem gruntu i
uszkodzeniem korzeni

b) ochrona pni drzew (w przypadku braku mozliwo$ci zachowania SOD)

- oszalowanie pni - zabezpieczeniu pnia przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez
otoczenie go deskami gr. Min. 2 cm do wysokosci min. 200 cm, zgodnie z zasadami:

» zakaz opierania desek bezposrednio na nabiegach korzeniowych

+ zapewnienie dostepu powietrza
c) ochrona korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwo$ci zachowania SOD)
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- podwigzanie konaréw i gatezi wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu
budowlanego

- w przypadku, gdy podwigzanie konaréw i gatezi jest niewystarczajgce dopuszcza sie
przycigcie, zgodnie z zasadami:

+ ciecie nie powinno przekraczaé¢ 10% objetosci korony drzewa
* miejsca i spos6b cigcia musza by¢ wskazane przez nadzoér dendrologiczny
* cigcia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang (arborysta, ogrodnik)
d) pielegnacja roslin podczas robét
- regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen
- w razie potrzeby podejmowanie odpowiednich dziatari naprawczych
- korekta i naprawa zabezpieczen roslin na placu budowy
e) prace porzadkowe, rekultywacja gleby po zakonczonych pracach budowlanych:
- usuniecie odpadow i zanieczyszczen
- zdjecie zniszczonej wierzchniej warstwy ziemi

- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu, poprzez uprawe kultywatorem, w rejonie
SOD rozluznienie gleby wykonaé przy uzyciu sprezonego powietrza lub przez nakiuwanie
gleby, ewentualnie wymiana gleby

Projekt przewiduje zachowanie zieleni istniejacej oraz po zakorniczonych pracach ziemnych
wykonanie nowych nasadzer zieleni niskiej i trawnikow, a takze uporzadkowanie istniejgcej
na terenie zieleni.

3.8 Prace ziemne:

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ bardzo starannie, zgodnie ze sztukg budowlang i
wymogami normy PN-68/B-06050 przestrzegajac nastepujacych zasad:

- Wykopy winny by¢ wykonane w taki sposob by nie naruszyly naturainej struktury gruntu w
ich dnie,

- W przypadku naruszenia ich naturalnej struktury — nalezy grunty takie usungé i zastagpic
zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowa o 1d>0,6,

- Wykopy nalezy chroni¢ przed naptywem do nich wéd opadowych i przemarzaniem.

- W wypadku stwierdzenia w wykopach obecnosci gitéwnych korzeni drzew lezgcym w kolizji
z obiektami nalezy uzgodni¢ dalsze prace w wydzialem odpowiedzialnym za zielen z
ramienia Inwestora.
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4 Dane liczbowe i parametry

4.1 Bilans terenu:

Zestawienie liczbowe powierzchni

IPowierzchnia terenu inwestycji ) 855,5m?
IPROJEKTOWANE UTWARDZENIA

naw. z kostki bet. 1 | 19,95 m?
naw. z kostki bet. 2 15,60 m?
naw. z piyt betonowych 1,20 m?
piyta skateparku poza istn piytg boiska 48,40 m?
plyta skateparku na plycie istn boiska 234,00 m?
przeszkody poza istn plytg boiska 110,30 m?
przeszkody na istn plycie boiska _ 190,30 m?
[suma proj. utwardzen .' 619,75/m?
obrzeze naw. z kostki bet. 1 _ 22,00mb
obrzeze naw. z kostki bet. 2 _ 18,30mb
obrzeze naw. z piyt betonowych 2,00 mb
[suma obrzezy betonowych 42,30/mb

Poziom posadzki ptyty skateparku 6,06 m.n.p.m-6,15mn.p.m.

5 Uwagi koncowe

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlanag, z
zachowaniem obowigzujgcych norm i przepisow Prawa Budowlanego, a takze pod
nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia.

Nalezy stosowaC materialy i wyroby budowlane majace aktualne Certyfikaty
Bezpieczenstwa, wymagane atesty oraz Swiadectwa dopuszczajgce je do stosowania przez
Panstwowy Zaktad Higieny. Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréow
zachowac do kontroli i odbioru.

Transport, przechowywanie, zabudowa i montaz wszystkich urzadzen i elementéw,
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz., dokumentacjami techniczno - rozruchowymi
urzadzen i elementéw przychodzgcych na budowe oraz instrukcjami producenta.

Wszystkie roboty wykonywac $cisle wg dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz
Warunkéw Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

Wszelkie zmiany w projekcie dot. konstrukeji, funkcji i materiatow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, majgce wptyw na parametry techniczne i ostateczny oglad wizualny
muszg by¢ bezwzglednie ustalone z Inwestorem oraz z projektantami.

Przed przystapieniem do prac zobowigzuje si¢ inwestora lub jego upowaznionego
przedstawiciela do dopilnowania wykonania przez wykonawce rob6t planu BIOZ. Plan BIOZ
wykonuje osoba o wymaganych uprawnieniach w zakresie BHP jak kierownik budowy
lub osoba wyznaczona przez niego. Plan BIOZ nalezy wykonaé dla wszystkich robét
wyszczegdlnionych w prawie budowlanym odno$nie BIOZ. Kierownik budowy ma obowigzek
okresli¢ i zapewni¢ bezpieczng organizacje robot dla wszystkich prowadzonych prac.
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Inwestycje nalezy realizowa¢ z uwzglednieniem wszystkich wymagan i wytycznych
zawartych w decyzjach, postanowieniach i innych uzyskanych opiniach i pismach.

Wymagane  jest stosowanie rozwigzan systemowych wg wytycznych
dostawcy/producenta.

Wykonawca zobowigzany jest w swoich projektach roboczych uwzglednié wszystkie
niezbedne elementy.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone =z rownolegty biezaca
koordynacjg migdzybranzowa. Projekt rozpatrywaé wraz z projektami branzowymi. W
wypadku watpliwo$ci wymagane jest potwierdzenie projektantow.

Wykonawca zobowigzany jest do szczegolowego zapoznania sie z dokumentacja
projektu. Wszelkie niezgodnosci powinny by¢ zgtaszane przed rozpoczeciem robét.

Czes$¢ rysunkowa i opis techniczny stanowi integralng cato$é - rozpatrywaé tgcznie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaréw w naturze.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

» Za prawidlowo$¢ wykonania odpowiada Wykonawca.

«  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych.

« Polskie Normy (PN-EN), instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, dopuszczenia i atesty

Instytutu Techniki Budowlanej.

* Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw stosowanych

systemow i materiatéw budowlano-instalacyjnych.

* Przepisy techniczne i wytyczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i

wykonywanych robét.
Wszystkie stosowane materialy i urzadzenia powinny by¢ najwyzszej jakosci w
przyjetym standardzie.

Projektant:
mgr inz. arch. Anna Ludka-Sulima upr.bud:478/POOKK/2012 —

I,

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Karol Pikiel upr.bud:268/POOKKI/IV/2017
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5. PROJEKT ELEKTRYKI - OSWIETLENIA

5.0 Oswietlenie

W ramach inwestycji nalezy wykonac¢ o$wietlenie nowo projektowanego SkateParku. W tym
celu nalezy zdemontowac 6 istniejgcych stupow oswietleniowych wokét SkateParku i w tych
samych miejscach zamontowac¢ 5 nowy stupéw z oprawami typu LED (oprécz srodkowego
stupa po wschodniej stronie obiektu).

5.1. Wymagania oswietleniowe

Wymagania o$wietleniowe dla obiektéw sportowych okreslone sg w normie PN-EN 12193.
PowyZzsza norma okresSla najmniejszg dopuszczalna warto$¢ $redniego natezenia
os$wietlenia dla tego typu obiektu na En= 100Ix, przy réwnomiernosci nie mniejszej niz
U.=0,5.

5.2. Zasilanie oswietlenia

Zasilanie oSwietleniowa nie ulega zmianie. Stupy nalezy zabudowa¢ w miegjscach
demontowanych, starych stupéw. Instalacja kablowa zasilajgca o$wietlenia pozostaje bez
Zmian.

5.3. Konstrukcje wsporcze

Budowe osSwietlenia SkateParku nalezy wykona¢ z zastosowaniem stalowych stupow
stozkowych, ocynkowanych o wysokosci H=8m. Projektory nalezy montowaé na stupach za
pomocg poprzeczek typ L-0,3m.

Stupy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach. Wokét fundamentu latarni wymagane
jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania wspétczynnika Is = 0,97.
Zasypke wykopu wykona¢ zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4.
normy. Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupéw ifundamentéw wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta stupdéw i Witasciciela oswietlenia (trzony stupow do wysokos$ci min.
0,3m pomalowac farbg antykorozyjng polimerowa.

5.4. Oprawy i zrodta swiatta

Do oswietlenia obiektu nalezy zastosowac¢ naswietlacze projektorowe z LEDowym zrédiem
Swiatta 0 mocy 205W, szczelnosci IP66, o barwie biatej neutralnej 740 z rozsytem 50.

5.5. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych
Oprawy oSwietleniowe zasilic przewodem YDY 3x2,5 z tabliczki bezpiecznikowej

zainstalowanej we wnece stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wkiadkag
topikowg Bi-Wts 6A.

studioalex.pl A.23



5.7. Obliczenia parametréw oswietleniowcy

Obliczen wielkosci fotometrycznych dokonano przy pomocy programu DiaLux. Wyniki
przedstawiano ponize;.

SkatePark przy ul. Dworcowej w Pruszczu Gdanskim

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

IINFRA
" ELECTRIC

Obliczenia wykonane przez:
Zleceniodawca:
Inwestor:

Data: 09.08.2021
Edytor: Piotr Burkhardt
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| ‘E L INFRA
SkatePark przy ul. Dworcowej w Pruszczu Gdanskim - I ELECTRIC

SkatePark przy ul. Dworcowej w Pruszczu Gdarskim
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
PHILIPS BVP650 T25 1 xLED340-4S/740 DX50
Karta danych oprawy
SkatePark
Dane planowania
Oprawy sportowe (lista wspoéirzednych)
Powierzchnie zewnetrzne
Powierzchnia
Powierzchnia 1
Izolinie (E)

studioalex.p!

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

09.08.2021

Plotr Burkhardt
509-840-301

infra.electric.pb@gmail.com

Spis tresci

“
Strona 2
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SkatePark przy ul. Dworcowej w Pruszczu Gdanskim _

Telefon

[ } INFRA
ELEGCTRITC
09.08.2021

Edytor Piotr Burkhardt
509-840-301

faks

e-Mail infra.electric.pb@gmail.com

PHILIPS BVP650 T25 1 xLED340-4S/740 DX50 / Karta danych oprawy

Klasyfikacja o$wietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 27 62 96 100 84

ClearFlood — kompletne rozwigzanie LED do oéwietlania obiektéw
sportowych i tere zewnetrznych ClearFlood to rodzina naswietlaczy
pozwalajacych wybraé strumien Swistiny potrzebny dokladnie w danym
zastosowaniu. W ich konstrukgji wykerzystano najnowoczesdniejszg
techneologig LED i bardzo wydajne uklady optyczne. Skutkiem tego jest
najlepszy na rynku stosunek ceny do ilosci emitowanego wiatla. Oprawa
jest tak2e bardzo energouszezgdna. Bogaty wybdr réznych optyk otwiera
nowe mozliwodci zastosowar.

Oprawa ClearFlood jest bardzo fatwa w montazu. Moze bezposrednio
zastepowat oprawy konwencjonalne. Réwnie2 wybér 2adanego strumienia
$wietinego jest bardzo tatwy.

Wylot $wiatta 1:

105° 105¢

90° 90°

75° 75°

60° 400 60°
600
as° 450
800
1000
300 150 [ 15° 0°
cd/kim 1= 84%
——C0-C180 —— €80 - €270

powodu braku wlasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

PN
Strona 3
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=£ INFRA
SkatePark przy ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim - ki

09.08.2021

Edytor Piotr Burkhardt
Telefon 509-840-301
faks
e-Mail infra.electric.pb@gmail.com

SkatePark / Dane planowania

© T394.28m
® |

. . 363.48
409.01 43542 m
Wspdlezynnik konserwaciji: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:286
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) lm] @ (Lampy) [Im}] P [W]

1 5 ZHA%I(;S BVP650 T25 1 xLED340-4S/740 DX50 28560 34000 205.0

L W sumie:
W sumie: 142800 170000 1025.0

A
Strona 4
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SkatePark przy ul. Dworcowej w Pruszczu Gdanskim -

[‘Ef’.

Edytor Piotr Burkhardt

Telefon 509-840-301

faks

e-Mail infra.electric.pb@gmail.com

INFRA
ELECTRIC

09.08.2021

SkatePark / Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)

(4) 1389.14

AN
L/
@ = T378.78
A
4
() 1 366.53
-+ i i ; - 363.48
409.01 41142 427.80 43542 m
Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m] Kat oéwietlania [°]
X Y b4 X Y Zz

PHILIPS BVP650 T25
1 XxLED34045/740 1 409.407 366.527 8.000 421.700 373.900 0.000 29.2
DX50
PHILIPS BVP650 T25
1 xLED340-4S5/740 2 411416 378.783 8.000 428.500 378.900 0.000 25.1
DX50
PHILIPS BVP650 T25
1 xLED340-45/740 3 413587 393.883 8.000 425723 386.300 0.000 29.2
DX50
PHILIPS BVP650 T25
1 xLED340-4S/740 4 435013 389.138 8.000 427.900 379.300 0.000 334

DX50

studioalex.pl

'-{394.28 m

Skala 1: 209
Ustawienie Siup
(C90,GIMax) /

(C 90, GIMax) /
(C 90, G IMax) /
(C 90, G IMax) [
'S
Strona 5
A.28



¢ L INFRA
SkatePark przy ul. Dworcowej w Pruszczu Gdanskim [ | D 1 ELECTRIC

09.08.2021

Edytor Piotr Burkhardt
Telefon 509-840-301
faks
e-Mail infra.electric.pb@gmail.com

SkatePark / Oprawy sportowe (lista wspéirzednych)

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt o$wietlania [m] Kat o$wietlania [°]  Ustawienie Slup
X Y z X Y z
PHILIPS BVP650 T25
1 xLED340-4S5/740 5 427.800 363.800 8.000 429.000 376.900 0.000 313 (C90,GIMax) /
DX50
'S
Strona 6
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¢
SkatePark przy ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim _: 2/ SEECHEIS

09.08.2021

Edytor Piotr Burkhardt
Telefon 509-840-301
faks
e-Mail infra.electric.pb@gmail.com

SkatePark / Powierzchnia / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

T28.15m
T24.96
T307
~0.00
2294 m
Wartos$ci Lux, Skala 1 : 221
Polozenie powierzchni w scenie ——
zewnetrznej: '
Zaznaczony punkt:
(411.562 m, 368.350 m, 0.000 m)
s
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax (Ix] Emin / Em Emin / Emax
104 67 135 0.642 0.492

a
Strona 7
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