OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostosowanie instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb laboratorium nr 506, 507, 508 w budynku
Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej
36C w Lublinie w ramach projektu ,,Centrum badawcze prosrodowiskowych i energooszczednych
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materialow oraz technologii

1. Zmiany w instalacji wentylacji bytowej

1.1. Laboratorium nr 507
Istniejacy nawiew w pomieszczeniu w wigkszo$ci pozostaje bez zmian — nalezy zdemontowaé
jeden anemostat nawiewny wraz z kanatem dolotowym. Nalezy zamontowa¢ dwa anemostaty
nawiewne i dwa wywiewne. Wyciag dla obstugi 507 zostanie przeniesiony z pomieszczenia
506 razem z dwoma anemostatami, kanatami, thumikiem i regulatorem wydatku z sitownikiem.
Istniejgce dwie przepustnice VAV wraz z nastawnikiem obslugiwaé beda pomieszczenie
nr 507. Doprecyzowanie zakresu prac zgodnie z zalgczonym przedmiarem.

1.2. Laboratorium nr 506
Dla pomieszczenia nr 506 (osie 3°-3/A-B) nalezy zamontowa¢ dwa anemostaty nawiewne
i dwa wywiewne. Nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ nowe kanaty nawiewne i wywiewne z
blachy stalowej ocynkowanej. Kanaly nalezy wpiag¢ w system wentylacji bytowej w
pomieszczeniu 507 przed istniejacymi regulatorami VAV. Laczna ilo$¢ powietrza
wentylacyjnego dla pomieszczen 506 i 507 bgdzie rowna ilosci powietrza dostarczanego przez
pierwotnie wykonany uktad wentylacji bytowej obstugujacej ta powierzchni¢. Zarowno na
kanale nawiewnym 1 kanale wywiewnym w pomieszczeniu 506 zamontowac nalezy
przepustnice jednoptaszczyznowe z sitownikami i nastawnikiem §ciennym. Sterowanie tymi
dwoma przepustnicami nie jest przewidziane do wpigcia w system centralny budynku.
Uzytkownik bedzie mogt sam indywidualnie ustawiaé stopien otwarcia przepustnic.
Rzut laboratorium 506 1 507 z istniejaca instalacjg wentylacji mechanicznej stanowi zatacznik
nr 1.

2. Odciag stanowiskowy z okapem — laboratorium nr 508

Nalezy dostarczy¢ i zamontowac okap wyciaggowy wykonany z blachy stalowej ocynkowanej. Wymiary
okapu okoto: A*B=2500x1500mm / h=680mm + 2 x krdociec 8310mm. Okap wyposazony w kurtyny
paskowe z folii standard. Rysunek okapu — zatacznik nr 2 do opisu.

Kroéce wyciggowe okapu podiaczone do nowego kanatu wyciagowego 500x400mm, ktory nalezy
wpiaé do istniejacego wyciggu o wymiarach 500x500 i wydajnosci 4290m*/h (miejsce wlaczenia —
zatacznik nr 3). Na odejsciu do okapu nalezy zamontowal przepustnice wicloplaszczyznowa
z sitownikiem ON/OFF. Dodatkowo na istniejgcym kanale wyciggowym za nowym trojnikiem
w kierunku kratek, nalezy zamontowaé przepustnice wieloplaszczyznowa 500x500mm wyposazong
w sitownik ON/OFF.

Istniejacy uklad wyciggowy z wentylatorem dachowym (4290m’/h) wspodlpracuje z systemem
nawiewnym o takiej samej wydajnosci 1 zalgczany jest niezaleznie od wentylacji bytowej. Sposob
zalgczania i praca tego systemu N/W pozostaje bez zmian. Zmienna bedzie jedynie ilo$¢ powietrza
wyciggana przez kratki lub okap.

Przewiduje si¢ dwa ustawienia nowo zamontowanych przepustnic z sitownikami.

Ustawienie 1 — kratki 30% / okap 70% tj.: Kratki wyciagaja 1290m*/h, okap wyciaga 3000m>/h.
Ustawienie 2 — kratki 100% / okap 0% tj.: Kratki wyciagaja 4290m*/h, okap wycigga Om?/h.

Zatqczniki:

Rzut poglgdowy lab.506, 507 z istniejgcq wentylacjg mechaniczng.

Rysunek okapu dla potrzeb lab. 508

Miejsce wigczenia w istniejgcq wentylacje wyciggu z okapu dla potrzeb lab. 508
Dok. fotograficzna stanu istniejgcego wentylacji mechanicznej lab. 506 i 507
Przedmiar robot
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