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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 DOSTOSOWANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ
1.1 Docelowa obstuga pomieszczenia 507
1/KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokgtnym |m
d.1.1140201-01 lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
30 m 30.000
RAZEM 30.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz wieszakéw pojedynczych, podwdjnych lub wspornikéw $ciennych prze- |szt.
d.1.1/40202-01 wodow wentylacyjnych o obwodzie do 1000 mm
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, szt.
d.1.1]40205-03 okragtych o srednicy do 300 mm + odpigcie od systemu sterowania
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR-W 4-02 |Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i mechanizmem nastawczym - |szt.
d.1.1/40203-06 odkrecenie kratki o obwodzie do 3600 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR-W 4-02 | Demontaz tlumika okragtego 250/450 szt.
d.1.1/40205-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - udziat |m?2
d.1.1]0113-03 ksztaltek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnict-
2.0.3.6. 9905-|wa wyzszego - przewody i ksztattki z demontazu, uwzgledniobe czyszczenie i na-
1 prawa izolaciji
29.7 m?2 29.700
RAZEM 29.700
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - udziat |m?2
d.1.1]0113-03 ksztaltek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnict-
2.0.3.6. 9905- |wa wyzszego
1
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
8/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragltym samoprzy- m? izo-
d.1.1/0108-02 lepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do 35%; lacji
z.0.3.3. Srednica kanatéw do 350 mm - z drabin lub rusztowan przestawnych
5.6 m2 izo- 5.600
lacji
RAZEM 5.600
9/KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm - obiekty stuzby zdrowiai |szt.
d.1.1]0139-02 opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego - anemostaty ze skrzynkami
2.0.3.6. 9905- |rozpreznymi z demontazu
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne 250/450 - ttumik z demontazu szt.
d.1.1/0155-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-17 Przepustnice regulacyjne VAV o srednicy 315 - regulator z demontazu szt.
d.1.1/0131-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 Ponowne podtaczenie sterowania VAV w rejonie sali prawej kpl.
d.1.1/kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m - przesta- |kol.
d.1.111611-02 z.sz. | wienie kolumny
5.24. 9926-
02
8 kol. 8.000
RAZEM 8.000
14 Pomiary i regulacji nawiewnikéw i wywiewnikéw kpl.
d.1.1/kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Docelowa obstuga pomieszczenia 506
15/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o ér. do  |szt.
d.1.2/0131-03 315 mm (fi250)
analogia
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
16 Sitowniki (2szt.) do przepustnic fi250, nastawiniki $cienny wraz z montazem i okab-| kpl.
d.1.2/kalk. wlasna |lowaniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
d.1.2/0155-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/ KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm - obiekty stuzby zdrowiai |szt.
d.1.2/0139-02 opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego - nowe anemostaty ze skrzyn-
2.0.3.6. 9905-| kami rozpreznymi
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm - obiekty stuzby zdrowiai |szt.
d.1.2/0139-02 opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego - anemostaty ze skrzynkami
2.0.3.6. 9905- |rozpreznymi z demontazu
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - udziat |m?2
d.1.2/0113-03 ksztaltek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnict-
2.0.3.6. 9905- |wa wyzszego
1
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
21/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragltym samoprzy- m? izo-
d.1.2/0108-02 lepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do 35%; lacji
z.0.3.3. Srednica kanatéw do 350 mm - z drabin lub rusztowan przestawnych
75.4 m2 izo- 75.400
lacji
RAZEM 75.400
22|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m - przesta- |kol.
d.1.2/1611-02 z.sz. | wienie kolumny
5.24. 9926-
02
8 kol. 8.000
RAZEM 8.000
23 Pomiary i regulacji nawiewnikéw i wywiewnikéw kpl.
d.1.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 WYCIAG STANOWISKOWY Z OKAPEM - POM. 508
24|KNR 2-17 Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne 2500x1500 mm szt.
d.2/0141-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - udziat |m?2
d.2|0113-03 ksztaltek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnict-
2.0.3.6. 9905- |wa wyzszego
1
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
26/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |m?2
d.2|0103-06 mm - udziat ksztattek do 65 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nau-
2.0.3.6. 9905- (ki i szkolnictwa wyzszego
1
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
27|KNR 2-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa 500x500 szt.
d.2/0134-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragltym samoprzy- m? izo-
d.2/0108-02 lepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do 35%; lacji
z.0.3.3. Srednica kanatéw do 350 mm - z drabin lub rusztowan przestawnych
4 m? izo- 4.000
lacji
RAZEM 4.000
29/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym sa-  |m?2 izo-
d.2/0103-04 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do  |laciji
35%; obwdd kanatéw do 2000 mm
15.6 m2 izo- 15.600
lacji
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RAZEM 15.600
30 Dostawa i montaz dwoch sitownikéw do przepustnic wraz z przetgcznikiem usta- | kpl.
d.2|kalk. wtasna |wienia i okablowanie oraz ustawienie wydajnosci
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m - przesta- |kol.
d.2/1611-02 z.sz. |wienie kolumny
5.24. 9926-
02
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
32 Pomiary i regulacji nawiewnikéw i wywiewnikéw kpl.
d.2|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 POZOSTALE
33 Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34 Ubezpieczenie robét celowe kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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