Kosztorysowanie FORTE 22.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-StUPSK

REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ W SZLACHCINIE

Identyfikator kosztorysu: REMONT ( KOSZTORYS ZEROWY )
SWIETLICY WIEJSKIEJ W SZLACHCINIE (DZ.NR. 148-3)

(6)

W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2023-10-16 str. 1

Nr  [Nazwa Jednostka miary llo¢

1 WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ

10 |KNR 4-03 702-4 szt 15,00
Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachach ptaskich pokrytych
pap3a na betonie

20  KNR 4-03 708-1 m 80,00
Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej poziomej i pionowej z
preta o srednicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach - zwod
poziomy, dach ptaski

30 |KNR 4-03 711-3 szt 6,00
Wymiana zitgczy instalacji odgromowej naprezajgcych na dachu

40  |KNR 4-03 711-9 szt 4,00
Wymiana ztgczy instalacji odgromowej uniwersalnych lub krzyzowych

50 |KNR 4-03 703-1 szt 10,00
Wymiana wspornikow instalacji odgromowej naprezanej na $cianach i dachach
- wsporniki naciggowe z jedng ztaczkg przelotowg naprezajacg obsadzone na
Scianie z cegly

60  KNR 4-03 704-8 m 5,00
Wymiana przewoddw instalacji uziemiajgcej i odgromowej na $cianach na
uprzednio zamocowanych wspornikach - cigg pionowy, przewdd o przekroju do
120 mm2

2 NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO

70 KNR 0-22 IGM 530-1 m2 352,37
Krycie dachéw styropian EPS 100 gr 15 cm na klej dekarski i zestaw
mocujgcy do styropianu tulejal35 + wkret 70 + samoprzylepna papa
podktadowa 2,6 mm + papa wierzchniego krycia na wiéknie poliestrowej 5,2
'‘pokrycie dachu styropian EPS 100 gr 15 cm na klej dekarski
DEKO i zestaw mocujgcy do styropianu tuleja 135 + wkret 70,
samoprzylepna papa podkiadowa + papa wierzchniego krycia 5,2
mm szybki profil SBS'
24,47%14,40 352,37

80  |Kal.wiasna mb 77,90

Roboty dodatkowe do montazu obrébek blacharskich ze wzgledu na zmiane
wysokosci 0 15 cm dachu - wyciecie nuty w styropianie o gtebokosci 2,5 cm na
szerokos¢ 31 cm + obsadzenie w wycietej nucie styropianu ptyty OSB o gr 22
mm ( chodzi tu 0 mozliwos¢ prawidtowego montazu obrébek blacharskich )

'roboty dodatkowe do montazu obrébek blacharskich ze wzgledu
na zmiane wysoko$ci 15 cm dachu - wyciecie nuty w styropianie
na gtebokos¢ 2,5 cm i szeroko$¢ 31 cm + obsadzenie piyty OSB'
'do pasa nadrynnowego'

24,47 24,47
'do wiatrownicy 2-wa szczyty'

14,48*2 28,96
'do wiatrownicy od strony gtéwnego wejscia na poziomie + 4,49

24,47 24,47

77,90




W1 Przedmiar rob6t

wyk.dn: 2023-10-16 str. 2

Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

90

KNR 4-01 533-2
Wymiana obrébek blacharskich z blachy ocynk o szerokosci w rozwinieciu pow.
25 cm

'wymiana obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej'

'‘pas nadrynnowego'

24,47%0,40 9,79
'do wiatrownicy 2-wa szczyty'

(14,48%0,50)*2 14,48
'do wiatrownicy od strony giéwnego wejscia na poziomie + 4,49 '

24,47%0,50 12,24
'‘przy kominach'

2,0 2,00

38,51

m2

38,51

100

KNR 4-01 535-4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

'rozebranie rynny dachowej'
24,47 24,47

24,47

110

KNNR 2 505-5
Montaz rynien dachowych poétokragtych 150 mm z blachy ocynkowanej

24,47

120

KNR 4-01 535-6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

4,60

130

KNNR 2 505-7

Montaz rur spustowych okragtych 120 mm z blachy ocynkowanej

4,60

WYKONANIE WENTYLCJI W STROPODACHU WIERTNIC A O SRED. 200
MM W SALI GLOWNEJ i W-C

140

KNR 2-17 145-1
Wykonanie przewiertu wiertnicg o sred. 200 mm w stropodachu + obsadzenie
wentylacji z wylotem powietrza o srednicy do 200 mm

szt

'kanat wentylacyjny ( ocieplony ) o sred, wylotu powietrza 200
mm'

4,00

4.1

BURZENIE PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Roboty rozbiérkowe ( istniej acy podjazd dla niepetnosprawnych )

150

KNR 4-04 603-7
Demontaz poreczy dla niepetnosprawnych + burzenie konstrukcji betonowych (
podjazd ) przy uzyciu miotéw pneumatycznych

m3

'burzenie podjazdu dla niepetnosprawnych’
'‘podjazd’
(13,40+14,48+6,0)*1,54*0,12 6,26

6,26

160

KNR 4-04 602-1
Burzenie przy uzyciu mtotdw pneumatycznych sciany fundamentowej z
pustakéw betonowych na zaprawie cementowej

m3

'Sciana fundamentowa'
'przyjeto srednig wysokos¢'
(13,40+14,48+6,0)*1,10*0,25 9,32

9,32

170

KNR 4-04 604-3
Burzenie przy uzyciu miotéw pneumatycznych taw fundamentowych zbrojonych
normalnie o gr.pow.30-40 cm

m3

'burzenie tawy fundamentowej'
(13,40+14,48+6,0)*0,40%0,40 5,42

5,42

4.2

Gospodarka odpadami ( zatadunk i wywiezienie gruzu rozbiérkowego
oraz optata za skladowanie na wysypisku )



W1 Przedmiar rob6t

wyk.dn: 2023-10-16 str. 3

‘Nr ‘Nazwa Jednostka miary llogé
180 |KNR 4-04 1103-1 ma3 21,00
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych
'zatadunek gruzu'
6,26+9,32+5,42 21,00
190 |KNR 4-04 1103-4 m3 21,00
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km
200 KNR 4-04 1103-5 m3 21,00
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km [S=10]
210u |2-2 m3 21,00
Opfata za utylizacje i skladowanie gruzu na wysypisku
5 WYKONANIE PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
220 KNNR 1 202-3 m3 27,10
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3,
grunt kat.I-11
'wykop mechaniczny pod fundamenty z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl,do 1 km'
[(13,40+14,48+6,0)*0,80*0,50]*2 27,10
230 KNR 2-02 1101-1 m3 3,39
Podktady betonowe ( chudy beton pod zbrojenie ) o grubosci warstwy 10 cm na
podtozu gruntowym
'podkiad betonowy ( chudy beton o gr,warstwy 10 cm ) pod
zbrojenie'
[(13,40+14,48+6,0)*0,50*0,10]*2 3,39
240 KNNR 2 104-4 t 0,49
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych ( taw
fundamentowych ) pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o $rednicy 12
'przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych'
'‘prety podtuzne o $red 12 mm'
(13,40+14,48+6,0)*4*0,888*1,005/1000*1,15*2 0,28
'strzemiona’
(13,40+14,48+6,0)/0,15*1,80*0,222*1,005/1000*1,15*2 0,21
0,49
250 |KNR 0-20 IGM 265-5 m3 13,55
t awy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu systemowym prostokatne o
szer.do 0.6 m - beton podawany pompa do betonu
‘fawy fundamentowe w deskowaniu systemowym - beton
podawany pompg do betonu’
[(13,40+14,48+6,0)*0,50*0,40]*2 13,55
260 KNNR 2 601-2 m2 88,09
Izolacje przeciwwilgociowe ( taw fundamentowych ) powierzchni poziomych
powlokowe bitumiczne, dwuwarstwowe
'izolacja powtokowa bitumiczna - taw fundamentowych'’
[(13,40+14,48+6,0)*0,40]*2*2 54,21

[(13,40+14,48+6,0)*0,50]*2 33,88

88,09




W1 Przedmiar rob6t

wyk.dn: 2023-10-16 str. 4

Nr Nazwa Jednostka miary
270 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 33,88
618-1
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej taw fundamentowych
'izolacja p/wilgociowa pozioma taw fundamentowych z papy
termozgrzewalnej'
[(13,40+14,48+6,0)*0,50]*2 33,88
280 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 47,43
137-2
Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych gr.écian 25 cm na zaprawie
cementowej
'Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych'
'przyjeto srednig wysokos¢'
[(13,40+14,48+6,0)*0,70]*2 47,43
290 |KNR 2-02 211-6 m3 1,88
Rdzenie zelbetowe w Scianach fundamentowych 2-stronnie deskowane
'rdzenie zelbetowe w $cianach fundamentowych 2-stronnie
deskowane'
'liczac od fundamentéw do gérnej czesci wienca'
[(1,25*0,25*0,30)*10]*2 1,88
300 |KNNR 2 104-4 t 0,12
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych ( rdzeni
zelbetowych ) pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o rednicy 12 mm
'przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych'
'prety pionowe o $red 12 mm'
1,45*6*0,888*1,005/1000*1,15*10 0,09
'strzemiona’
1,45/0,15*1,20*0,222*1,005/1000*1,15*10 0,03
0,12
310 |KNR 2-02 213-13 m3 betonu 4,24
Wience zelbetowy w $cianach fundamentowych potaczony z rdzeniami w
Scianach fundamentowych
'wieniec zelbetowy na $cianach fundamentowych potgczony z
rdzeniam w scianach murowanych’
[(13,40+14,48+6,0)*0,25*0,25*2 4,24
320 |KNNR 2 104-4 t 0,49
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych ( wienca
zelbetowego ) pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o srednicy 12 mm
'przygotowanie i montaz zbrojenia wienca zelbetowego'
'prety podtuzne o $red 12 mm'
(13,40+14,48+6,0)*4*0,888*1,005/1000*1,15*2 0,28
'strzemiona'
(13,40+14,48+6,0)/0,15*1,80*0,222*1,005/1000*1,15*2 0,21
0,49
330 |KNNR 2 601-2 m2 94,86
Izolacje przeciwwilgociowe ( $cian fundamentowych od strony wewnetrznej )
powierzchni poziomych powtokowe bitumiczne, dwuwarstwowe
'izolacja powtokowa bitumiczna - sciany fundamentowej'
47,43%2 94,86




W1 Przedmiar rob6t

wyk.dn: 2023-10-16 str. 5

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
340 |KNR 2-02 1101-7 m3 29,64
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym wraz z
mechanicznym zageszczeniem
'‘podkiad z materiatow sypkich'
13,40*1,54*0,70 14,45
12,44*1,54*0,60 11,49
6,0*1,54*0,40 3,70
29,64
350 |KNR 2-31109-3 m2 49,04
Podbudowy betonowe bez dylataciji, gr.warstwy po zageszczeniu 12 cm
'‘podkiad betonowy o gr warstwy 12 cm'
13,40*1,54 20,64
12,44*1 54 19,16
6,0*1,54 9,24
49,04
360 |KNR 0-11 IGM 320-1 m2 49,04
Podjazd z kostki betonowej na podsypce piaskowej gr.50 mm z wypetnieniem
spoin piaskiem
370 |KNR 2-02 1209-1 m 63,68
Porecz dla niepetnosprawnych
'balustrada '
13,40%2 26,80
12,44*2 24,88
6,0%2 12,00
63,68
6 ELEWACJA - TYNK MINERALNY Z GOTOWEJ KONSYSTENCJI
ODPORNEJ NA CZYNNKIKI ATMOSFERYCZNE GR 2,0 MM KOLO RW
380 |KNNR 2 1501-1 m2 291,06
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 20 m
'montaz rusztowania zwnetrznego - rurowe'
'‘elewacja boczna-zachodnia'
12,58*6,0 75,48
‘elewacja frontowa - p6tnocna’
17,58*6,0 105,48
'elewacja tyna - potudniowa'

18,35*6,0 110,10

291,06




W1 Przedmiar rob6t

wyk.dn: 2023-10-16 str. 6

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
390 |Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane | m2 274,43
1134-2
Gruntowanie powierzchni scian elewacji wraz z cokotem
‘gruntowanie powierzchni scian'
'‘elewacja boczna-zachodnia'
12,58*6,10 76,74
(12,58*0,83)*0,5 5,22
'minus stolarka drzwiowa'
-2,0*0,90 -1,80
'elewacja frontowa-p6tnocna’
17,58*6,04 106,18
'minus okna'
-2,76*0,60*3 -4,97
-1,90*1,40*2 -5,32
-0,92*0,48*5 -2,21
'elewacja tylna-potudniowa’
18,35*6,04 110,83
'minus okna'
-5,63*0,56 -3,15
-1,31*1,50 -1,97
-1,38*1,31 -1,81
-0,83*0,48*2 -0,80
'minus drzwi'
-2,28*1,10 -2,51
274,43
400 |KNR 2-02 2601-5 m2 274,43
Dodatkowa warstwy siatki wtopina w zaprawe klejowg
410 |KNNR 2 1004-1 m2 286,00

Tynki dekoracyjne zewnetrzne nakfadane recznie, faktura naktadana ( baranej
) z gotowej konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczne, gr.2,0 mm
UWAGA: kolor w masie tynku

‘elewacja - tynk Akrylowy'

274,43 274,43
'obrébka osciezy stolarki okiennej i drzwiowej'

'stolarka drzwiowa'

(2,0+0,90+2,0)*0,20 0,98
(2,28+1,10+2,28)*0,20 1,13
'stolarka okienna'

(0,60+2,76+0,60)*0,20*3 2,38
(1,90+1,40+1,90)*0,20*2 2,08
(0,45+0,92+0,48)*0,20*5 1,85
(0,56+5,63+0,56)*0,20*0,56 0,76
(1,50+1,31+1,50)*0,20 0,86
(1,38+1,31+1,38)*0,20 0,81
(0,48+0,83+0,48)*0,20*2 0,72

286,00




W1 Przedmiar rob6t wyk.dn: 2023-10-16 str. 7
Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
420 |KNNR 2 1001-5 m2 51,41
Tynk ( cokot) mozaikowy wraz z obrébkg okien piwnicznych
'cokot - tynk z zaprawy drobno- i Srednioziarnistej'
'elewacja tylna - potudniowa'

18,35*1,06 19,45

‘elewacja frontowa - p6tnocna’

17,58*1,06 18,63

'‘elewacja boczna-zachodnia'

12,58*1,06 13,33
51,41

7 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN ETRZNEJ ( aluminiowe )
DWUSKRZYDLOWE Z NASWIETLEM WRAZ Z OBROBK A OBSADZENIA

430 |KNNR 3 702-6 m2 2,93
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych Aluminiowe
dwuskrzydtowych z naswietlem samozamykacz w zawiasach wraz z obrébkg
obsadzenia

‘'wykucie z muru i wstawienie nowej stolarki drzwiowej
zewnetrznej dwuskrzydiowej samozamykacz w zawiasach'
2,44*1,20 2,93




