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ZEJSCIE DO ZBIORNIKA
schody betonowe szer. 1,5m, wys. 0,18m
barierka ochronna ze stali nierdzewnej

SKARPY ZBIORNIKA
narzut kamienny w geokracie na geowłókninie,
powyżej obsiew traw

ZEJSCIE DO ZBIORNIKA
schody betonowe szer. 1,5m, wys. stopnia 0,18m
barierka ochronna ze stali nierdzewnej

SKARPY ZBIORNIKA
narzut kamienny w geokracie na geowłókninie,
powyżej obsiew traw
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PRZEKRÓJ A-A
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PRZEKRÓJ B-B

DNO ZBIORNIKA
grunt piaskowo -żwirowy
grubości min. 50cm

DNO ZBIORNIKA
grunt piaskowo -żwirowy
grubości min. 50cm

ZEJSCIE DO ZBIORNIKA
schody betonowe szer. 1,5m, wys. stopnia 0,18m
barierka ochronna ze stali nierdzewnej
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ZBIORNIK O POWIERZCHNI  1880,0 m2
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poziom terenu istn. 205,60

poziom terenu istn. 205,60
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7,0m

proj. rz.d=202,80

SKARPY ZBIORNIKA
narzut kamienny w geokracie na geowłókninie,
powyżej obsiew traw

OGRODZENIE
siatka stalowa powlekana wys. 1,5m na słupkach
stalowych Ø60mm w rozstawie co 2,5m


