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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane”
(t). Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pt:

""Przebudowa drogi powiatowej Nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu'"'

sporzadzony w dniu 10.06.2020 r. dla Powiatu Ketrzynskiego zostal wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.

inz. Maria Mikolajczyk

upr. Nr MAZ/0197/POD/16
inZ. Maria Mikotajczyk

uprawnienia do projektowania
nr MAZ/0197/POD/16
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

.. MOJIg nr ewid. MAZ/BD/0460/16
inz. Tomasz Rykowsfﬂ
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-U53-YGR-IQZ *

Pani MARIA MAGDALENA MIKOtAJCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0460/16
adres zamieszkania ul. KASZTANOWA 54, 08-110 SIEDLCE
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
SRR e R
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 359 /16 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 2,
3 i4dcpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani inz. Maria Magdalena Mikolajczyk
ur. dnia S sierpnia 1987 roku w Siedlcach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0197/POD/16
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE: .
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Pani inz. Marii Magdalenie Mikolajczyk
ur. dnia 5 sierpnia 1987 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/0197/POD/16
do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowe;j
w ograniczonym zakresie

upowazniajg do:

1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

— droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu przepisoéw o
drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow inzynierskich oprocz
przepustow,

— droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkow
powietrznych;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki

lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pani Maria Magdalena Mikotajczyk
ul. Kasztanowa 54
08-110 Siedlce
2. Okreggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowia:

» Umowa zawarta z Inwestorem, ktorym jest:

— Powiat Ketrzynski, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn,
Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

Wizja 1 pomiary wlasne wykonane w terenie,

Badania archeologiczne ulicy Spichrzowe;,

Poradniki 1 wytyczne do projektowania drog, wytyczne Inwestora

YV V. V V V

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej, Dziennik Ustaw nr 43 z 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie,

» Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest:

» Projekt budowlany opracowany na bazie mapy do celow projektowych oraz ustalen,
pomiaro0w 1 wizji w terenie przeprowadzonych przez jednostke projektowa jako
dokumentacje.

Realizacja przebudowy obejmuje:

» Przebudowa drogi powiatowej Nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu ma na celu
przebudowe calej ulicy, uporzadkowanie komunikacji pieszej 1 samochodowej
o projektowany chodnik, opaske, zjazdy. Projekt zaktada wykonanie nowego oznakowania
pionowego 1 poziomego. W odrgbnym opracowaniu projektowym zostanie wykonana
przebudowa odwodnienia ulicy Spichrzowe;.

3. STAN ISTNIEJACY.

Ulica Spichrzowa zlokalizowana jest w terenie zabudowanym w msc. Reszel. Jest ona
jedna z ulic zabytkowych zlokalizowang w centrum msc. Reszel. Ulica posiada dlugos¢ ca.
125 mb, rozpoczyna si¢ od krawedzi skrzyzowania z ulicg Jagielty, a konczy si¢ granica pasa
drogowego ulicy Mazurskiej. Obecnie ulica posiada nawierzchni¢ z trylinki a chodnik
nawierzchni¢ z ptytek betonowych. Ulica obramowana jest kraweznikiem betonowym
obustronnym. Ulica na calej dlugosci posiada szerokos$¢ zmienng w granicach od 5,0 m do 5,6
m. Na ulicy Spichrzowej odbywa si¢ ruch jednokierunkowy pojazdéow od ul. Jagietly
w kierunku ul. Mazurskie;.

Ulica Spichrzowa Stycznia wiacznie odbywa si¢ ruch dwukierunkowy, nastepnie od

tego skrzyzowania do Rynku ruch jednokierunkowy. Ulica wyposazona jest w istniejaca
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kanalizacj¢ deszczowa, ktora kwalifikuje si¢ do przebudowy z uwagi na stan jezdni, liczne
zastoiska, ogolnie ograniczony sptyw wod opadowych. W ciggu ulicy zlokalizowana jest
zielen w postaci krzewow, drzew niskich 1 wysokich, ktora nie koliduje z projektowang
inwestycja.

W celu okreslenia rodzaju gruntu zalegajacego w ciggu ulicy wykonano badania
geotechniczne podloza gruntowego metodg makroskopowa. Wykonano na dilugosci ulicy
Spichrzowej trzy matosrednicowe otwory geotechniczne, w ktorych stwierdzono, ze pod istn.
nawierzchnia wykonang na podsypce =z piasku $redniego 1 warstwg nasypow
antropogenicznych — gliniastych 1 piaszczystych z gruzem ceglanym, wystepuja osady
deluwialno-jeziorne do glgbokosci 1,6-1,8m p.p.t.w otworach Nr 3 do Nr 2 a w otworze Nr 1
do glebokosci 3,0m p.p.t. Osady te skladajace si¢ z warstw glin 1 warstw namutow
organicznych powstaty w wyniku splywu zmywanych poprzez wody opadowe glin.

Wody gruntowej w zadnym z wykonywanych otworéw nie stwierdzono.

Z opinii geotechnicznej mozna wnioskowac, ze nie wystepujg starsze oryginalne fragmenty
nawierzchni.

W podlozu stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne, a zatem nalezy zaliczy¢
do pierwszej kategorii geologicznej zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia MTBiGM z dnia
27.04.2012 r. (Dz. U. poz. 463). Podloze zakwalifikowano do kategorii nosnosci G3.

W obrebie planowanego parkingu zlokalizowano sieci uzbrojenia podziemnego t.j.

- sie¢ telekomunikacyjna/teletechniczna,
- sie¢ elektryczna naziemna i podziemna,
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ kanalizacji deszczowe;.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Przyjeto nastepujace parametry przebudowywanej ulicy:

predkos¢ projektowa Vi, = 40 km/h, (teren zabudowany),
klasa drogi —,,L” lokalna,

dtugos¢ drogi — 124,70 mb,

obcigzenie ruchem — KR2,

nacisk osi z fadunkiem — ponad 100 kN,

YV V. V V V V

lo$¢ pasow ruchu — droga jednopasmowa - ruch jednokierunkowy,
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» szeroko$¢ jezdni 5,00 m na catym odcinku, na odcinku tuku poziomego szerokos$¢
zmienna,

» przekrdj poprzeczny 2,0% skierowany do osi jezdni, na luku poziomym spadek
poprzeczny zmienny jednostronny,

» szeroko$¢ chodnika 2,00 m, 2,30 m spadek jednostronny poprzeczny w kierunku
jezdni 2,0% (szerokos¢ chodnika miejscami zmienna od zalozonej z uwagi na
lokalizacj¢ zabudowan i ogrodzen),

» szeroko$¢ opaski jednostronnej zmienna w granicach od 0,50 m do 0,80 m ze
spadkiem poprzecznym jednostronnym 2,0% w kierunku krawedzi jezdni,

» szeroko$¢ zjazdéw publicznych od 3,50 m,

» zjazdy indywidualne ze skosami 1:1,

» szerokosc¢ $cieku kamiennego 0,50 m zlokalizowanego w osi jezdni.

4.1. PLAN SYTUACYJNY/GEOMETRIA KORPUSU DROGL

Ulice Spichrzowa zaprojektowano w dotychczasowym $ladzie jako jezdnig
jednokierunkowa od krawedzi z ulicg Jagietty do krawedzi z ulica Mazurska. Ulica przebiega
w istniejacym pasie drogowym. Korekcie podlegaja miejsca istniejacych zataman osi trasy
oraz wystgpowania lukoéw poziomych. Tras¢ wyznaczono na podstawie mapy do celow
projektowych oraz na podstawie ustalen, wizji 1 pomiaréw wlasnych w terenie. Zalamania
trasy opisano w uktadzie wspdtrzednych i1 oznaczono odpowiednio od W1 do W4. Ulica
Spichrzowa posiada dlugos¢ L=124,70 m, szerokos¢ 5,00 m. W ciagu ulicy zaprojektowano
jednostronny chodnik szerokosci zmiennej w granicach od 2,00 m do 2,30 m, jednostronng
opaske szerokosci zmiennej od 0,50 m do 0,80 m =zaleznej od lokalizacji zabudowan
i ogrodzen. Sciek przykraweznikowy szerokosci 0,50 m kamienny.

Projektowang geometri¢ ulicy Spichrzowa przedstawiono na zalagczonym rys. "Plan
Zagospodarowania Terenu".

4.2. PROFIL PODLUZNY DROGI/ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE.

Niweletg ulicy dowigza¢ si¢ do istniejacego terenu jak i do istniejgcego uzbrojenia.
Na przebudowanych zjazdach oraz skrzyzowaniach dowigza¢ si¢ do istniejgcego terenu/
granicy pasa drogowego, ogrodzen/zabudowan. Jezdnie ulicy zaprojektowano o spadkach od
1,8 % do 3,1%

Projektowany  przekrdj podluzny ulicy Spichrzowej stanu istniejgcego

1 projektowanego przedstawiono na zalgczonym rys. "Profil Podtuzny".
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4.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNL

Przvjeto konstrukcje nawierzchni jezdni ul. Spichrzowa od km 0+000.00 do km

0+124.70 o nastepujacych warstwach:

» warstwa $cieralna —kostka kamienna rzgdowa cieto — lupana gr. 18 cm,

» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. po zageszczeniu 3 cm

» podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
gr. po zageszczeniu 25 cm,

» warstwa odsaczajaca — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. po
zageszezeniu 20 cm,

» warstwa wzmacniajgca — geowltdknina separacyjno — filtrujaca,

» istniejace podloze — grupa nosnosci G3.

Grubos$¢ caltkowita konstrukeji = 66 cm

Przvjeto konstrukcje nawierzchni chodnika:

warstwa $cieralna — plytka chodnikowa granitowa 25x25 cm gr. 4 cm,

podsypka piaskowa 1:4 gr. po zageszczeniu 5 cm,

YV V V

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. po zaggszczeniu 10 cm,
» istniejace podioze.
Grubos¢ caltkowita konstrukeji =19 cm

Przyjeto konstrukcje nawierzchni $cieku w osi jezdni:

» warstwa $cieralna — korytkowe $ciekowe z kostki kamiennej,

» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. po zageszczeniu 4-6 cm,

» lawa betonowa z betonu C12/15 grubosci po zageszczeniu 35 cm.
Grubosé calkowita konstrukcji = 40 cm bez elementu prefabrykowanego

Przvjeto konstrukcje nawierzchni opaski:

» warstwa $cieralna — kostka tupana kamienna gr. 7 cm,
» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. po zageszczeniu 4 cm,
» podbudowa zasadnicza — kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr.
po zageszczeniu 20 cm,
» istniejace podioze.
Grubos¢ catkowita konstrukcji =31 cm

Przvjeto konstrukcje nawierzchni zjazdow publicznych:

» warstwa $cieralna — kostka tupana kamienna gr. 7 cm,

» podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. po zageszczeniu 4 cm
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» podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
gr. po zageszczeniu 20 cm,

» warstwa odsaczajaca — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. po
zageszezeniu 15 cm,

» istniejace podloze — grupa nosnosci G3.

Grubo$¢ caltkowita konstrukceji = 46 cm

UWAGA:

1. Do wykonania nasypow zastosowaé¢ material z profilowania, wykopow. Material
powinien dodatkowo spelnia¢ wymagania stawiane gruntom.

2. Pozostaly grunt nie wykorzystany nalezy rozplantowac.

3. Material z rozbiorki odwiez¢ na odklad w miejsce wskazane przez Inwestora.

Szczegdly dotyczace konstrukcji jezdni przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

4.4. PRZEKROJ POPRZECZNY — SPADKI.

Ulica Spichrzowa posiada szeroko$¢ 5,00 m (jezdnia jednokierunkowa), spadek
poprzeczny 2,0% daszkowy odwrotny skierowany do osi jezdni (tzw. rynsztok), zmienny na
odcinku tuku poziomego. Chodnik szerokosci zmiennej od 2,00 m do 2,30 m ze spadkiem
jednostronnym 2,0% skierowanym w kierunku krawedzi jezdni. Opaska jednostronna
szerokosci zmiennej w granicach od 0,50 m do 0,80 m ze spadkiem jednostronnym 2,0%
skierowanym do krawedzi jezdni.

4.5. OBRAMOWANIE.

Jezdnig ulicy Spichrzowej obramowano kraweznikiem drogowym kamiennym cigtym
o wymiarach 15x30x100 cm ustawionym na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 oraz na
tawie z oporem z betonu C12/15. Chodnik, zjazdy i opaska obramowane sg jednostronnie od
strony krawedzi jezdni kraweznikiem drogowym kamiennym cigtym o wymiarach 15x30x100
cm ustawionym na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 oraz na lawie z oporem z betonu
CI12/15.

Chodniki od strony zielehcow obramowano opornikiem kamiennym plomieniowano-
cigtym o wymiarach 8x30x100 cm ustawionym na tawie z oporem z betonu C12/15. Opornik
ustawiony ze §wiatlem wynoszacym 2 cm.

Zjazdy na krawedzi z chodnikiem oraz na granicy dzialek obramowano opornikiem
plomieniowano-cigtym o wymiarach 8x30x100 cm ustawionym na fawie z oporem z betonu

klasy C12/15. Opornik ustawiony jako wtopiony.
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4.6. ODWODNIENIE.

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniaja spadki poprzeczne 1 podtuzne
jezdni ulicy, chodnika, opaski oraz zjazdow. Wody opadowe odprowadzone zostang do
przebudowywanej kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo w teren. Kanalizacja
deszczowa wg. oddzielnego opracowania.

4.7. STALA ORGANIZACJA RUCHU.

Projekt zaktada wykonanie nowej statej organizacji ruchu, ktéra jest integralng czgscia
niniejszej dokumentacji. Zaprojektowano oznakowanie pionowe m.in. znaki ostrzegawcze,
znaki nakazu, znaki zakazu.

5. UWAGI KONCOWE.

Niniejsze opracowanie jest rozwigzaniem projektowym branzy drogowej 1 nie zawiera
szczegbtowych opracowan w zakresie przebudowy oraz modernizacji infrastruktury
podziemne;.

Projekt zaklada uloZenie na istniejacej sieci telekomunikacyjnej rur oslonowych
AROT.

W poblizu uzbrojenia teletechnicznego zachowaé szczegdlng uwage. Podloze
gruntowe powinno by¢ wyrownane oraz odpowiednio zageszczone. Teren robot powinien by¢
odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materialy konstrukcyjne nalezy zageszczal przy
wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu
zageszezajacego. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205 ,,Drogi
samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania”.

Prace szczegdlowo nie opisane wykonywaé zgodnie z wiedza inZynierska
1 wytycznymi budowy drog oraz wg. PN-81/B-03020, PN-68/B-06050 oraz PN-B-02480.
Prace drogowo-bitumiczne wykonywa¢ zgodnie z PN EN 13108-1 oraz normach
PN EN 13036-1 itp.

W rejonie czynnych urzadzen inzynierskich prace ziemne nalezy prowadzi¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela instytucji zarzadzajacej
urzadzeniami.

6. NORMY I LITERATURA TECHNICZNA.

PN-S-02205 — Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

PN-84/5-96023 — Podbudowy 1 nawierzchnie z tlucznia kamiennego.
PN-75/C-04630 — Woda do celéw budowlanych. Wymagania i1 badania.
PN-B-06712 — Kruszywo budowlane.

PN EN 13036-1 — Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych
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7. UPROSZCZONA OCENA WPLYWU PRZEBUDOWY NA SRODOWISKO.

7.1. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKQ I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

Planowana przebudowa drogi powiatowej Nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu, przy
uzyciu materiatow takich jak: kostka kamienna, ptytka chodnikowa granitowa, kruszywo
naturalne, kamienne, beton, elementy prefabrykowane jest zgodna z Polskimi Normami
(zastosowane materiaty bedg posiada¢ certyfikaty, atesty dopuszczajace je do uzycia
w budownictwie drogowym) nie pociggnie za sobg zagrozen dla srodowiska 1 nie bedzie
powodowala transgranicznego oddziatywania. Obszar oddzialywania miesSci sie
w granicach dzialki 2-191, 2-190/9.

Charakterystyka projektowanego drogowego obiektu budowlanego ustalajaca czynniki

generujace oddzialywanie ze wzgledu na usvtuowanie jezdni w obszarze projektowanego

pasa drogowego:
Powotujac si¢ na Art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1 na zawarte

w Art. 43 ust. 1 wymagania dotyczace minimalnej odleglo$ci usytuowania obiektéw
budowlanych przy drogach wzglgdem zewnetrznej krawedzi jezdni stwierdza si¢, ze dla
projektowanej przebudowy drogi powiatowej w terenie zabudowanym powinna wynosi¢
minimum 6 m. Stwierdza si¢, iz projektowane zagospodarowanie terenu pasa drogowego
w tym usytuowanie jezdni nie powoduje dodatkowych ograniczen dla zabudowy terenéw
przylegtych do pasa drogowego.

W _zwiazku z powyzsza analiza oddzialywania obiektu, zgodnie z Art. 20 poz. I pkt. Ic

Ustawy Prawo Budowlane stwierdza sie, Ze projektowany przebudowa ulicy ma obszar
oddzialywania zamykajacy si¢ w obszarze linii rozgraniczajgcych zakres inwestycji tym
samym nie wprowadzajac zwigzanych z tym obiektem ograniczen w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy terenéw sasiednich.

» zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzenia
sciekbw — wody opadowe odprowadzone beda tak jak dotychczas do przebudowywanej
kanalizacji deszczowej ulicy. Brak jest Sciekow technologicznych na etapie eksploatacji, 1los¢
sciekow bytowych zalezna jest od ilosci zatrudnionych pracownikow na budowie. Zaplecze
budowy zostanie wyposazone w system toalet przenosnych na biezagco wywozonych do

oczyszczalni.
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> emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych i plynnych
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozpowszechniania si¢ — realizacja przebudowy
zmniejszy wystepujace zapylenie,

» rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — wystepujacymi odpadami t.j. material
z profilowania oraz wykopow, materiaty z rozbiorki elementéw ulicy zostanie wywieziona na
odktad w miejscu wskazane przez Inwestora.

» emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnos$ci jonizujacego
pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ — nie przewiduje si¢ wystgpienia
istotnych emisji, ktore negatywnie i trwale moga wplynaé¢ na poszczegdlne elementy
srodowiska przyrodniczego. Realizacja przebudowy zmniejszy do minimum obecnie
wystepujace wibracje z uwagi na nier6wnosci drogi oraz zmniejszy wystepujace zapylenie
dodatkowo poprawi si¢ radykalnie emisja hatasu,

» wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — przebudowa do minimum eliminuje
niekorzystny wplyw tego obiektu na otoczenie,

» wykazaé, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne ograniczaja lub eliminuja wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami
— przebudowa ulicy, chodnika i konstrukcji nawierzchni poprawi sposob poruszania si¢ aut,
komfortu poruszania si¢ pieszych, zmniejszy zagrozenia wypadkowe, poprawi standard
uzytkowania wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, przedtuzy zywotno$¢ pojazdow.

7.2. PRACE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA S4 TYPOWYMI DLA BRANZY
DROGOWEJ:

» roboty pomiarowe,

» roboty rozbiorkowe,

» prace ziemne — wykopy i nasypy,

» prace ziemne — profilowanie,

» roboty odwodnieniowe,

» prace nawierzchniowe,

- wykonanie nawierzchni na drodze, chodniku, opasce, $cieku przykrawegznikowym.,
- stata organizacja ruchu,

» prace porzadkowe/zielen.
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7.3. ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE (PLANOWANE) I ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

Przebudowa ulicy Spichrzowej zostanie przeprowadzona w istniejacej niwelecie,
z pracami ziemnymi ograniczonymi tylko do uksztattowanie terenu pod prawidlowe rzedne
1 spadki. Powierzchniowe odwodnienie zapewnig spadki poprzeczne i1 podtuzne. Wody
opadowe odprowadzane bedg grawitacyjnie w teren oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j
zlokalizowanej na ulicach przyleglych. Jezdni parkingu oraz chodnik beda posiadaé

nawierzchnie z kostki brukowej, miejsca parkingowe nawierzchni¢ z ptyt azurowych.

Opracowat:

inz. Tomasz Rykowski
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ.

Przedsiewziecie:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3926N
ulica Spichrzowa w Reszlu

Lokalizacja:

woj. Warminsko - Mazurskie =~ Powiat: Ketrzynski ~ Gmina: Reszel

obreb ewidencyjny: 280805 40002 Reszel — 2, jednostka ewidencyjna: Miasto Reszel
obiekt usytuowany na dziatkach o numerach: 2-191, 2-190/9

Stadium dokumentacji.:

INFORMACJA DOTYCZACA
BIOZ

Inwestor:

POWIAT KETRZYNSKI
PL. GRUNWALDZKI 1
11-400 KETRZYN

Jednostka projektowa.

Projektowat: inz. Maria Mikotajczyk inz. Maria Mikotajczyk
upr. Nr MAZ/0197/POD/16  “Jie0 e ooesonans
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

.. . MOIIB nr ewid. MAZ/BD/0460/16
Opracowatl: inz. Tomasz Rykowski

Dobrzyn, czerwiec 2020 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

do projektu budowlanego dla inwestycji pn.:
""Przebudowa drogi powiatowej Nr 3926N ulica Spichrzowa w Reszlu"'

> Podstawa opracowania
Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu rodzaju robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120 poz. 1126
z 2003 r.).
Plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika
budowy przed zgloszeniem robot w organie nadzoru budowlanego.

B0 Opis techniczny

a.) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.
Zakres robot:
Dhugos$¢ jezdni ul. Spichrzowej — 124,70 m,
Szerokos$¢ jezdni ul. Spichrzowej — 5,00 m (jezdnia jednokierunkowa),
Szerokos$¢ chodnika — 2,00 m — 2,30 m,
Szerokos¢ opaski— 0,50 m — 0,80 m,
Roboty ziemne — wykopy, nasypy.
Calo$¢ zamierzenia obejmuje przebudowe jezdni ulicy Spichrzowej, chodnika,
zjazdoéw publicznych, budowe opasek, scieku prefabrykowanego.

Kolejnos¢ realizacji:

1. Wykonanie rob6t przygotowawczych w tym robot pomiarowych.

2. Roboty ziemne — wykonanie wykopow 1 nasypow.

3. Profilowanie, korytowanie i1 zageszczenie podloza.

4. Roboty nawierzchniowe — podbudowa/nawierzchnia ulicy, miejsc parkingowych,
chodnika, $ciezka pieszo-rowerowa, zjazdy 1 skrzyzowania — warstwa S$cieralna,

podbudowa zasadnicza, pomocnicza.
5. Stala organizacja ruchu.
6. Prace porzadkowe/zielen.
7. Wyplantowanie 1 uporzagdkowanie terenu.
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych,

Ulica Spichrzowa zlokalizowana jest w terenie zabudowanym w msc. Reszel. Jest ona
jedna z ulic zabytkowych zlokalizowang w centrum msc. Reszel. Ulica posiada dtugos¢ ca.
125 mb, rozpoczyna si¢ od krawedzi skrzyzowania z ulicg Jagietly, a konczy si¢ granicag pasa

drogowego ulicy Mazurskiej. Obecnie ulica posiada nawierzchni¢ z trylinki a chodnik
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nawierzchni¢ z plytek betonowych. Ulica obramowana jest kraweznikiem betonowym
obustronnym. Ulica na calej dlugosci posiada szeroko$¢ zmienng w granicach od 5,0 m do 5,6
m. Na ulicy Spichrzowej odbywa si¢ ruch jednokierunkowy pojazdéow od ul. Jagietly
w kierunku ul. Mazurskie;.

Ulica Spichrzowa Stycznia wigcznie odbywa si¢ ruch dwukierunkowy, nastepnie od
tego skrzyzowania do Rynku ruch jednokierunkowy. Ulica wyposazona jest w istniejaca
kanalizacj¢ deszczowa, ktora kwalifikuje si¢ do przebudowy z uwagi na stan jezdni, liczne
zastoiska, ogolnie ograniczony sptyw wod opadowych. W ciggu ulicy zlokalizowana jest
zielen w postaci krzewow, drzew niskich 1 wysokich, ktora nie koliduje z projektowang
inwestycja.

W celu okreslenia rodzaju gruntu zalegajacego w ciggu ulicy wykonano badania
geotechniczne podloza gruntowego metoda makroskopowa. Wykonano na dlugosci ulicy
Spichrzowej trzy matosrednicowe otwory geotechniczne, w ktorych stwierdzono, ze pod istn.
nawierzchnia wykonang na podsypce =z piasku $redniego 1 warstwg nasypow
antropogenicznych — gliniastych 1 piaszczystych z gruzem ceglanym, wystepuja osady
deluwialno-jeziorne do glgbokosci 1,6-1,8m p.p.t.w otworach Nr 3 do Nr 2 a w otworze Nr 1
do glebokosci 3,0m p.p.t. Osady te skladajace si¢ z warstw glin 1 warstw namutow
organicznych powstaty w wyniku splywu zmywanych poprzez wody opadowe glin.

Wody gruntowej w zadnym z wykonywanych otworow nie stwierdzono.

Z opinii geotechnicznej mozna wnioskowac, ze nie wystepujg starsze oryginalne fragmenty
nawierzchni.

W podlozu stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne, a zatem nalezy zaliczy¢
do pierwszej kategorii geologicznej zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia MTBiGM z dnia
27.04.2012 r. (Dz. U. poz. 463). Podloze zakwalifikowano do kategorii nosnosci G3.

W obrebie planowanego parkingu zlokalizowano sieci uzbrojenia podziemnego t.j.

- sie¢ telekomunikacyjna/teletechniczna,
- sie¢ elektryczna naziemna i podziemna,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ kanalizacji deszczowe;.
Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi,
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W przedmiotowym zakresie planowanych robdt znajduja si¢ nastepujace, istniejgce

elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenia:
- uzytkowane ulice gminne oraz skrzyzowania, skrzyzowanie z droga krajowg i powiatowa,
- uzbrojenie towarzyszace: sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna, sie¢ gazowa, sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe}],
- istniejacy drzewostan,
- istniejace zabudowania mieszkalne,
- uzytkownicy drog — mieszkancy zabudowan, klienci pobliskich skalpéw, bankow, osoby
uprawiajgce czynny wypoczynek,

g<«'Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych
Wykonywane roboty beda mogly stwarza¢ nast¢pujace zagrozenia:

» potracenie przez samochodd poruszajacy sie po przyleglych drogach nie zamknietych dla
ruchu ,

» potracenie przez pojazdy i maszyny robocze obstugujace budowe,

» halas od maszyn i urzadzen do robot drogowych ,

» niebezpieczenstwo pojawienia sie 0sob niepowotanych na terenie budowy (mieszkancy
okolicznych zabudowan oraz budynkéw ustugowych 1 uzytecznosci publicznej),

» uszkodzenie infrastruktury podziemnej i nadziemnej polozonej w obszarze robot.

g’ Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych
Wykonawca robdt zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen z zakresu instruktazu

ogolnego 1stanowiskowego (BHP) dla wszystkich zatrudnionych pracownikéw. Przed
przystagpieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow:

» Szkolenie wstepne w zakresie BHP,

» Instruktaz ogolny zwiazany z przepisami BHP,

» Instruktaz stanowiskowy ze szczegdlnym uwzglednieniem tematow:

a.) Praca pod ruchem,

b.) Roboty drogowe,

c.) Wspolpraca z maszynami 1 pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie
pracy maszyn 1 sprzetu,

d.) Czynnos$ci w poblizu czynnych urzadzen uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

e.) Odziez robocza i1 ochronna,
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f.) Zapoznanie pracownikow w ramach w/w szkolen z zagrozeniami wynikajacymi
z realizacji zamierzenia budowlanego.

W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy

w niebezpieczne] strefie, powinni si¢ z niej wycofa¢, powiadamiajac jednoczesnie dozor

bezposredni o powstalej sytuacji. Fakt odbycia w/w szkolen w zakresie BHP winien by¢

odnotowany w dokumentacji prowadzonej przez wykonawcg robot.
£ SrodKi techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pracownikow budowy nalezy:

»  Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedng odziez robocza 1 odziez oraz sprzgt ochrony
osobiste],

» Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

» Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Kierujacy robotami powinien zabezpieczy¢ na okres trwania robot apteczke pierwsze;
pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakofczeniu prac teren budowy nalezy
uporzadkowaé. Roboty w rejonie istniejagcego uzbrojenia (w przypadku zlokalizowania
takowego) oraz urzadzen wykonywac wylacznie pod nadzorem osob posiadajacych wlasciwe

uprawnienia branzowe.
g« Ustawy i przepisy niezbedne do opracowania Informacji BIOZ

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra 1 Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisOow bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1660 z 2003 1.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych 1 mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z
1977 1.),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
2001 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
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technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z
2002 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 18 wrzesnia 2000 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy rgcznych
pracach transportowych (Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000 r.),

» Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. Nr 129, poz. 1444 z 2001 r. z poz. zm.),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 83, poz. 888 22004 r.),

» Ustawa z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z 1974 r. z p6z.
zm.),

Opracowat:

inz. Tomasz Rykowski
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