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A. CZ  OPISOWA 
PROJEKTU BUDOWY SIECI WODOCI GOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZYKANALIKÓW OD 

WPUSTÓW DESZCZOWYCH 
 

1. Podstawa opracowania 

 umowa zawarta z Inwestorem  

 Obowi zuj ce normy i przepisy 

 Wizja w terenie 

 Warunki techniczne wydane przez Wielobran owe Przedsi biorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu 
 

2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodoci gowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przy czami do 
granicy pasa drogowego, a tak e pod czenia dwóch wpustów deszczowych do istniej cej studni. 

 
3. Kody robót 

45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty ziemne 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów do odprowadzania cieków 
 

4. Okre lenie obszaru oddzia ywania obiektu  
Projektowana inwestycja swoim zasi giem oddzia ywania dotyczy  b dzie tylko dzia ek na których zlokalizowane s  
sieci przewidziane do budowy. 
Najwi ksze oddzia ywanie inwestycji na powy sze dzia ki b dzie mia o miejsce przy remoncie sieci kanalizacji 
sanitarnej. Przy eksploatacji oddzia ywanie b dzie znikome i nieuci liwe dla w cicieli ww. nieruchomo ci. 
Obszar oddzia ywania okre lono zgodnie z nast puj cymi aktami prawnymi: 
- Norm  PN-EN 752-1do 7, Zewn trzne systemy kanalizacyjne (PKN 2000- 2002) 
- Ustaw  z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wod  i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893) 
- Ustaw  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 
2281) 
- Ustaw  z dn. 03.10.20108 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w 
ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz. U. 2016.353 j.t. ze zm.) 
- Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi wzi  mog cych znacz co 
oddzia ywa  na rodowisko (Dz. U. 2016.71 j.t.) 
 

5. Opis tras 
Teren obj ty opracowaniem po ony jest w obr bie administracyjnym miasta Reszel w ci gu ulicy Spichrzowej 
(droga powiatowa nr 3926N).  
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Zaprojektowano budow  sieci wodoci gowej o rednicy dn110 i kanalizacji sanitarnej o rednicy dn200 w jezdni ulicy 
Spichrzowej. Sie  wodoci gowa zostanie pod czona do sieci istniej cej na wysoko ci budynku nr 5 i na 
skrzy owaniu z ulic  Mazursk . Sie  kanalizacji sanitarnej zostanie w czona do sieci istniej cej na skrzy owaniu z 
ulic  Jagie y. Wykonane zostan  odcinki przy czy wod-kan w granicach pasa drogowego do budynków nr 3, 5, 6, 8, 
9, 10, 11. 
W zwi zku z konieczno ci  odprowadzenia wód opadowych i roztopowych zaprojektowano dwa wpusty uliczne w osi 
jezdni pod czone do studni istniej cej o rz dnych 112,44/108,89. 
 
SIE  WODOCI GOWA 

6. Materia y i uzbrojenie 
Rury i kszta tki 

Do wykonania sieci stosowa  rury PE100-RC SDR 17 PN10 o po czeniach zgrzewanych. Przy cza wykona  z rur 
PE100 SDR17 PN10 o po czeniach zgrzewanych. Po czenia z sieciami istniej cymi wykona  z zastosowaniem 
odpowiednich czników.  
Przy cza wodoci gowe 

Na przy czach domowych stosowa  zasuwy bezgniazdowe (pe noprzelotowe) z uszczelnieniem mi kkim, wykonane 
z eliwa sferoidalnego, zabezpieczone antykorozyjnie farb  epoksydow . Trzpie  zasuwy ze stali nierdzewnej z 
otworem na zawleczk , z wielokrotnym uszczelnieniem. Klin z nawulkanizowan  pow ok  EPDM. Ko cówki PE 
zasuw do zgrzewania zabezpieczone przed zerwaniem, gwarantuj ce trwa  i szczelno  po czenia. Nawiercony 
w przewodzie wodoci gowym otwór powinien posiada rednic  nominaln  przy cza. Do oznakowania armatury 
zastosowa  tablice orientacyjne z tworzyw sztucznych. Zalecana odleg  mi dzy ko cówk  obudowy, a spodem 
pokrywy skrzynki wodoci gowej powinna wynosi  ok. 25 cm. 
Wszystkie materia y do budowy sieci wodoci gowej  musz  posiada  atest PZH dopuszczaj cy do kontaktu z wod  
pitn , a hydranty dodatkowo certyfikat zgodno ci wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 
Przeciwpo arowej. 

 
7. Próba szczelno ci 

Przed rozpocz ciem próby szczelno ci przewód wodoci gowy nale y nape ni  wod  i odpowietrzy . Prób  
szczelno ci nale y przeprowadzi  przy temperaturze powietrza nie ni szej ni  +10C. Ci nienie próbne nie mo e by  
ni sze ni  10 bar. Odcinek mo na uzna  za szczelny, je eli przy zamkni tym dop ywie wody pod ci nieniem 
próbnym w czasie 30 minut nie b dzie spadku ci nienia. 
Po zako czeniu budowy przewodu i pozytywnych próbach szczelno ci nale y wykona  jego p ukania, u ywaj c do 
tego celu wody. Pr dko  przep ywu czystej wody powinna by  tak dobrana, aby mog a wyp uka  wszystkie 
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody mo na uzna  za dostatecznie wyp ukane, je eli wyp ywaj ca 
z niego woda b dzie przezroczysta i bezbarwna. 
Przewody wodoci gowe wody pitnej nale y podda  dezynfekcji za pomoc  roztworów wodnych wapna 
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynie  24 godziny. Po usuni ciu 
wody zawieraj cej zwi zki chloru nale y przeprowadzi  ponowne p ukanie. Dopuszcza si  rezygnacj  z dezynfekcji 
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przewodu, je eli wyniki bada  fizykochemicznych i bakteriologicznych, wykonanych po p ukaniu przewodu, wyka , 
e pobrana próbka wody spe nia wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. 

Pobór wód do dezynfekcji i p ukania prowadzi  z najbli ej po nej czynnej sieci wodoci gowej. Pop uczyny z 
dezynfekcji oraz p ukania sieci odprowadzi  do istniej cej lub projektowanej (po jej wykonaniu i uruchomieniu) sieci 
kanalizacji deszczowej.  
Zabrania si  odprowadzania wód z dezynfekcji i p ukania do sieci kanalizacji sanitarnej. 
Pobór wody do dezynfekcji oraz p ukania zrealizowanego wodoci gu prowadzi  wy cznie za zgod  i pod nadzorem 
gestora sieci po wcze niejszym pisemnym zg oszeniu terminu i ilo ci wody. 

 
8. Oznakowanie trasy  

Nad przewodem wodoci gowym na wysoko ci 30 cm nad sklepieniem przewodu u  ta  ostrzegawczo-
lokalizacyjn  koloru niebieskiego (ta ma z wk adk  metalow ).  
Ta  uk ada  w sposób umo liwiaj cy pod czenie urz dze  do trasowania sieci wyprowadzaj c po przed aczu 
trzpienia do skrzynki ulicznej zasuwy. 
Stosowa  nast puj ce szeroko ci ta m zale nie od rednicy przewodu dla rednic  280mm – szeroko  20 cm 
Armatur  wodoci gow  oznaczy  tablicami orientacyjnymi z tworzyw sztucznych z uzupe nianymi cyframi 
okre laj cymi odleg ci i rednic . Oznakowanie ma by  zgodne z norm  PN-B-09700:1986P.  
Do lokalizacji armatury zaporowej, odpowietrzaj cej, odwadniaj cej stosowa  tablice koloru bia ego z cyframi, 
literami i uk adem wspó rz dnych oraz obrze em w kolorze niebieskim. 
Tablice montowa  na s upkach oznaczeniowych betonowych lokalizowanych w widocznych miejscach nie 
koliduj cych z ruchem pieszych i pojazdów.  

upki oznaczeniowe powinny by  wykonane z betonu klasy min. C12/15 o szeroko ci nie mniejszej ni  szeroko  
tabliczek orientacyjnych z wg bieniami do ich monta u na trzech p aszczyznach, wysoko ci ca kowitej min. 120 cm 
(cz  podziemna min. 50 cm, cz  nadziemna max. 70 cm). 
Cz  nadziemn  s upków znacznikowych armatury zaporowej, odpowietrzaj cej, odwadniaj cej malowa  na kolor 
bia o-niebieski farbami do betonu (40 cm od góry kolorem niebieskim, pozosta  kolorem bia ym). 
Do lokalizacji podziemnych hydrantów ppo . stosowa  tablice koloru czerwonego z cyframi, literami, uk adem 
wspó rz dnych oraz obrze em w kolorze bia ym.  
Dopuszcza si  monta  na jednym s upku oznaczeniowym do trzech tablic orientacyjnych w dedykowanych 
wg bieniach. 
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SIE  KANALIZACJI SANITARNEJ 
9. Materia y i uzbrojenie 

Rury 

Do wykonania sieci sanitarnej stosowa  rury PCV litych, pe nych, obustronnie g adkich SN8.  
Stosowa  rury z oznakowaniem wewn trznym umo liwiaj cym sprawdzenie rednicy, materia u, producenta podczas 
inspekcji telewizyjnej. 
Prób  szczelno ci przewodów kanalizacyjnych przeprowadzi  w oparciu o norm  PN-EN 1610. Badanie szczelno ci 
przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by  prowadzone z u yciem powietrza lub wody.  Zgodnie z 
norm  PN-EN 1610 w przypadku wyst powania wody gruntowej powy ej wierzchu rury nale y wykona  badanie 
szczelno ci na infiltracj .  
Ruroci g uk ada  zgodnie z cz ci  graficzn  opracowania na podsypce min. 10 cm i obsypce min. 30 cm.  
Studnie nowoprojektowane 

Kana y uzbroi  w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kr gów betonowych wykonane w oparciu o norm  PN-EN 
1917:2004 z monolitycznymi dennicami prefabrykowanymi z kinet  i otworami do pod czenia kana ów wykonanymi 
w jednym procesie technologicznym w zak adzie prefabrykacji.  
Parametry studni betonowych: 
- klasa betonu min. C35/45 
- wodoszczelno  min. W6 
- mrozoodporno  F-150 
- nasi kliwo  do 6% 
Studnie posadowione na podbudowie z wilgotnego betonu C12/15 o grubo ci 20 cm.  
Studnie posadowione w ci gach komunikacyjnych zwie czone p ytami elbetowymi pokrywowymi zintegrowanymi z 
pier cieniem odci aj cym lub alternatywnie p ytami elbetowymi pokrywowymi posadowionymi na pier cieniu 
odci aj cym, w azy z eliwa szarego lu ne, wentylowane, bezzawiasowe, nieryglowane klasy D-400 zgodne z 
norm  PN-93/H-74124/DIN EN124. Pod pier cieniem odci aj cym wykona  podbudow  betonow  zdylatowan  ze 
cian  studni rewizyjnej np. ta  izolacyjn  przy cienn . 

Dno studzienki monolityczne z wyprofilowan  kinet  kierunkow  o wysoko ci min. ¾ rednicy kana u g ównego, a 
spadek spocznika w kierunku kinety min. 2%.  
Kr gi betonowe stosowa  o wysoko ci 100, 50 i 25 cm – po czenie elementów za pomoc  uszczelek gumowych. 
Nale y stosowa  kr gi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami w azowymi – stopnie musz  by  
zamontowane mijankowo w dwóch rz dach. Górna powierzchnia stopnia powinna by  pozioma i zabezpieczona 
przed po lizgiem. Lokalizacja stopni w azowych musi uwzgl dnia  usytuowanie w azu w osi pasa ruchu lub w osi 
jezdni.  
Lokalizacja stopni w azowych w studniach kanalizacyjnych zlokalizowanych poza jezdni  (teren zielony, chodnik) 
sytuowa  w sposób umo liwiaj cy po enie w azu w odleg ci max. 1,5 m od nawierzchni utwardzonej o no no ci 
min. 30 ton. 
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Dopuszcza si  stosowanie stopni z azowych klamrowych podwójnych o rdzeniu z pr ta stalowego pokrytego otulin  
z tworzywa sztucznego w kolorze tym, o wytrzyma ci klasy I, z powierzchni  antypo lizgow , zgodne z norm  
PN-EN13101:2005.  
Stopnie z azowe montowa  w uk adzie drabinowym o pionowym rozstawie szczebli 250 mm z zachowaniem 
odleg ci od ciany studni min. 12 cm. 
Elementy betonowe musz  spe nia  wymogi normy PN-EN 1917:2004. 
Przej cia przewodów przez cianki studni wykona  w tulejach systemowych szczelnych. Przej cie przez ciank  
studzienki powinno by  na tyle elastyczne, aby by a mo liwa nierównomierno  osiadania studzienki kanalizacyjnej i 
kana u.  
Konstrukcja studni musi zagwarantowa  jej szczelno . Zewn trzne ciany studni zagruntowa  i pomalowa  lepikiem 
asfaltowym na gor co. 

czenie do sieci istniej cych 

czenie kana u projektowanego do istniej cego kana u wykona  poprzez posadowienie nowej studni rewizyjnej, 
pod czenie sieci projektowanej oraz szczelne po czenie z sieci  istniej  poprzez zamontowanie przej  
szczelnych. 
Po wykonaniu próby nale y przeprowadzi  inspekcj  TV – zaleca si  jej wykonanie przed budow  nawierzchni. 
 
PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

10. Materia y i uzbrojenie 
Rury 

Projektuje si  przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PCV litych, pe nych, obustronnie g adkich SN8  
Szczelno  wykonanego kana u powinna zosta  sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z norm  PN-EN 
1610. 
Studnie ciekowe 

Studzienki ciekowe wykonane jako betonowe (B50, W12, F150 o nasi kliwo ci poni ej 4%) wpusty uliczne o 
rednicy Ø500 wykona  z pier cieniem odci aj cym i osadnikiem g boko ci 1,0 m. Stosowa  wpusty pe ne klasy 

D400 na zawiasach o wysoko ci 15 cm. Nie dopuszcza si  stosowania wpustów szkieletowych ani kraw nikowych. 
Wpust uliczny nale y posadowi  na fundamencie z betonu C12/15 gr. 10,0 cm. 
Regulacj  krat wpustów wykona  przy u yciu betonowych pier cieni dystansowych lub z tworzyw sztucznych oraz 
wysoko wytrzyma ciowych elastycznych zapraw. 
Nale y przeprowadza  okresow  kontrol  (dwa razy w roku) wpustów deszczowych w celu opró nienia osadników z 
zanieczyszcze  sta ych i piasku. 
Prób  szczelno ci przewodów kanalizacyjnych przeprowadzi  w oparciu o norm  PN-EN 1610. Badanie szczelno ci 
przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by  prowadzone z u yciem powietrza lub wody.  Zgodnie z 
norm  PN-EN 1610 w przypadku wyst powania wody gruntowej powy ej wierzchu rury nale y wykona  badanie 
szczelno ci na infiltracj . 
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ZAPISY OGÓLNE 
11. Uzbrojenie wod-kan istniej ce pozostawione do u ytkowania 

azy studni istniej cych kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zasuw wodoci gowych nie przewidziane do likwidacji 
nale y wyregulowa  do poziomu projektowanej niwelety z zastosowaniem pier cieni dystansowych z poliuretanu lub 
betonowych (kl. bet. min. C12/15). 
Dla studni zlokalizowanych w jezdniach nale y wymieni  pokrywy elbetowe, umiejscowi  w azy w osi pasa ruchu lub 
osi jezdni, a tak e przeku  stopnie z azowe dostosowuj c ich umiejscowienie do nowej lokalizacji w azu. 
Zwie czenia wszystkich studni istniej cych wykona  zgodnie z zapisami pkt. 11 dostosowuj c ich rodzaj do 
lokalizacji – w jezdni lub poza ni . 
Skrzynki wodoci gowe w nawierzchniach utwardzonych licowa  z ich niwelet , w terenach nieutwardzonych 
zabezpieczy  typowymi prefabrykowanymi p ytami betonowymi lub pe  opask  z kostki brukowej 
 

12. Roboty ziemne 
Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mo na rozpocz  roboty ziemne. Roboty ziemne nale y wykona  r cznie 
lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy nale y wykonywa  z w ciwym 
zabezpieczeniem. Minimalna szeroko  wykopu winna wynosi  20cm+dn. W miejscach po cze  wykonywanych 
w wykopie nale y wykop poszerzy  do min. 60 cm, dla wszystkich rednic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu 
nale y dok adnie oczy ci  z kamieni, korzeni i podobnych cz ci sta ych oraz zniwelowa . Przewody magistralne i 
rozdzielcze posadawia  na gruncie rodzimym. W przypadku stwierdzenia wyst powania niekorzystnych warunków 
gruntowych wykona  wymian  gruntu na podsypk  piaskow  o grubo ci min. 20 cm dla przewodów magistralnych i 
min. 10 cm dla przewodów rozdzielczych. Nad przewodem wykona  obsypk  o grubo ci min. 30 cm. Materia  na 
podsypk  i obsypk  nie powinien zawiera  cz stek o wymiarach powy ej 1,50 mm (piasek przesia ), by  zmro ony, 
zawiera  ostrych kamieni lub innych materia ów. Dla przewodów wodoci gowych rozdzielczych wykonanych z rur PE 
typu RC nie ma konieczno ci stosowania podsypki i obsypki z gruntów dowiezionych. Mo na je posadawia  
bezpo rednio w gruncie rodzimym zasypuj c gruntem rodzimym bez frakcji spoistych, organicznych i nasypów 
niebudowlanych. Decyzj  o rodzaju podsypki i obsypki nale y ka dorazowo podejmowa  po wykonaniu wykopu 
i stwierdzeniu przydatno ci gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrównaniu dna wykopu i po wykonaniu podsypki 
piaskowej nale y u  przewód. 
Sie  wodoci gowa zostanie wykonana w wykopie otwartym umocnionym. Prace prowadzone b  
mechanicznie kopark  podsi biern . W rejonie istniej cego uzbrojenia wskazanego na mapie oraz w 
uzgodnieniach z gestorami sieci i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków prace prowadzone b  r cznie z 
zachowaniem nale ytej ostro no ci celem unikni cia ich uszkodzenia. 
Przewody kanalizacji sanitarnej posadawia  na warstwie podsypki piaskowej o grubo ci min. 20 cm, a nad 
przewodem wykona  obsypk  o grubo ci min. 30 cm. 
Przed zasypaniem wykopów nale y zg osi  przedstawicielowi gestora odbiór u enia wodoci gu i kanalizacji 
sanitarnej.  
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13. Uwagi ko cowe 

 Ka dy stosowany materia , wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, u yty w instalacjach i urz dzeniach 
cych do uzdatniania i przesy ania wody, powinien uzyska  zgod  w ciwego Pa stwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego 

 Na trasie sieci i przy czy nie wolno lokalizowa adnych obiektów sta ych ani sk adowisk 

 Przed zasypaniem wykonane przewody wodoci gowe oraz kanalizacji sanitarnej zg osi  do odbioru 
technicznego przez gestora sieci 

 Zrealizowane przewody, w y wodoci gowe wymagaj  równie  przed zasypaniem inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej w zakresie usytuowania i posadowienia 

 Zabrania si  odprowadzania wód gruntowych z odwodnienia wykopów oraz cieków opadowych do 
kanalizacji sanitarnej 

 W przypadku stwierdzenia rozbie no ci rednic przewodów wodoci gowych przy czanych powiadomi  
nadzór autorski oraz Wodoci gi Bia ostockie celem wprowadzenia korekty w dokumentacji technicznej 

 
       Opracowa : 

 
mgr in . Bartosz Szewczyk 
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14. INFORMACJA  BIOZ  
Poni ej zawarto informacje niezb dne do wykonania planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporz dzeniem 
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robót budowlanych zwi zanych z budow  sieci 
sanitarnych podziemnych.  
Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowi zany jest do opracowania „PLANU 
BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy: 

1. w trakcie budowy wykonywany b dzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych art. 21. ust. 2 
(tu. pkt. 3.4) lub 

2. przewidywane roboty budowlane maj  trwa  d ej ni  30 dni roboczych i jednocze nie b dzie przy nich zatrudnionych 
co najmniej 20 pracowników lub pracoch onno  planowanych robót b dzie przekracza  500 osobodni. 

Plan BIOZ nale y opracowa  w oparciu o:  

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126); 

 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze stwa i higieny pracy  (Dz.U. 2003 poz.1650); 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401); 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze nia 2001 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118, 
poz.1263); 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla 
znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181); 

Przed przyst pieniem do prac zwi zanych z realizacj , kierownik budowy zobowi zany jest do przeprowadzenia wizji placu 
budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okre lenia zagro  wyst puj cych podczas realizacji inwestycji. 
14.1 ZAKRES ROBÓT DLA CA EGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNO  REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 
Planowana inwestycja polega na budowie sieci wodoci gowej i kanalizacji sanitarnej oraz dwóch przykanalików do sieci 
kanalizacji deszczowej. 
Z wykonaniem obiektu zwi zane s : 

 prace przygotowawcze; 

 prace ziemne, tj.: usuni cie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy; 

 prace budowlano-monta owe, tj.: monta  ruroci gów, posadowienie studni, wykonanie umocnionych wylotów 
w skarpach cieków, 

 prace towarzysz ce i porz dkowe:  
14.2 WYKAZ ISTNIEJ CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
W bezpo rednim s siedztwie planowanej inwestycji znajduj  si  nast puj ce obiekty budowlane i ma ej architektury: 
obiekty liniowe, tj.: sie  kanalizacji sanitarnej, sie  wodoci gowa, sie  gazowa, linie kablowe napowietrzne i podziemne, 
zabudowa mieszkaniowa; 
14.3 WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANA DZIA KI LUB TERENU, KTÓRE MOG  STWARZA  ZAGRO ENIE 
BEZPIECZE STWA I ZDROWIA LUDZI 
W zagospodarowaniu terenu wyst puj  elementy mog ce stwarza  zagro enie dla zdrowia b ycia ludzi: 
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sie  kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadni cia do studni, sie  kablowa napowietrzna – ryzyko pora enia pr dem 
14.4 PRZEWIDYWANE ZAGRO ENIE MOG CE WYST PI  PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTÓRYCH CHARAKTER, 
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGÓLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA 
ZAGRO ENIA BEZPIECZE STWA I ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGÓLNO CI PRZYSYPANIA ZIEMI  LUB 
UPADKU Z WYSOKO CI 

Wykonywanie wykopów o cianach pionowych bez rozparcia o boko ci wi kszej ni  1,5m 
oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu cian o g boko ci >3m oraz wykopy o stromych 
cianach 

DOTYCZY 

Roboty przy których wykonywaniu wys puje ryzyko upadku z wysoko ci powy ej 5m NIE DOTYCZY 
Rozbiórka obiektów budowlanych o wysoko ci >8m NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane na terenie czynnych zak adów przemys owych NIE DOTYCZY 
Monta , demonta  i konserwacja rusztowa  przy budynkach wysokich i wysoko ciowych NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane przy yciu d wigów i mig owców DOTYCZY 
Prowadzenie robót na obiektach mostowych metod  nasuwania konstrukcji na podpory NIE DOTYCZY 
Mont  elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 
Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych  mostów (przyczó ki, filary, pylony) NIE DOTYCZY 
Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane pod lub w pobli u przewodów linii elektroenergetycznych, w odleg ci 
liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej ni : 
3,0m dla linii o napi ciu znamionowym <1 kv 
5,0m dla linii o napi ciu znamionowym > 1kv i <15kv 
10,0m dla linii o napi ciu znamionowym >15kv i <30kv 
15,0m dla linii o napi ciu znamionowym >30kv i <110kv 

  DOTYCZY 

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków NIE DOTYCZY 
Roboty prowadzone przy budowlach pi trz cych wod  przy wysoko ci pi trzenia >1m NIE DOTYCZY 
Roboty wykonywane w pobli u linii kolejowych NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTÓRYCH WYS PUJ  DZIA ANIA SUBSTANCJI 
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH ZAGRA AJ CYCH BEZPIECZE STWU I ZDROWIU 
LUDZI 

Roboty prowadzone w temperaturze poni ej –10°c NIE DOTYCZY 
Roboty polegaj ce na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawieraj cych azbest NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJ CE ZAGRO ENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJ CYM 

Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemys u energii atomowej NIE DOTYCZY 
Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których by y realizowane procesy technologiczne 
z u yciem izotopów 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLI U LINII WYSOKIEGO NAPI CIA LUB CZYNNYCH LINII 
KOMUNIKACYJNYCH 

Roboty wykonywane w odleg ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej ni  
30m dla linii o napi ciu znamionowym  = 110 kv 

NIE DOTYCZY 
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Roboty wykonywane w odleg ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej ni  
15m dla linii o napi ciu znamionowym >110 kv 

NIE DOTYCZY 

budowa i remont: 
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) 
sieci trakcyjnej i linii zasilaj cej sie  trakcyjn  i urz dzenia elektroenergetyczne 
linii i urz dze  sterowania ruchem kolejowym 
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwi zanych z 
prowadzeniem ruchu kolejowego 

NIE DOTYCZY 

Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia 
ruchu kolejowego 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJ CE RYZYKO UTONI CIA PRACOWNIKÓW 

Roboty prowadzone z wody lub pod wod  NIE DOTYCZY 
Monta  elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 
Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY 
Roboty prowadzone przy budowlach pi trz cych wod  przy wysoko ci pi trzenia >1,0 m NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMI  I W TUNELACH 

Roboty prowadzone w zbiornikach, kana ach, wn trzach urz dze  technicznych i w innych 
niebezpiecznych przestrzeniach zamkni tych 

DOTYCZY 

Roboty zwi zane z wykonywaniem przej  ruroci gów pod przeszkodami metodami: tunelow , 
przecisku lub podobnymi 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJ CYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII 
NAPOWIETRZNYCH 

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFER  WYTWARZAN  ZE SPR ONEGO 
POWIETRZA 

Roboty przy budowie i remoncie nabrze y portowych NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJ CE U YCIA MATERIA ÓW WYBUCHOWYCH 

Roboty ziemne zwi zane z przemieszczaniem lub zag szczaniem gruntu NIE DOTYCZY 
Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w elementach konstrukcyjnych istniej cych 
obiektów 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTA U I DEMONTA U CI KICH ELEMENTÓW 
PREFABRYKOWANYCH 

Monta  i demonta  elementów o masie  > 1,0 t  DOTYCZY 

14.5 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA U PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST PIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Przed przyst pieniem do robót nale y przeprowadzi  szkolenie wst pne na stanowisku pracy, a tak e prowadzi  instrukta  
pracowników w zakresie robót stwarzaj cych szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi 
(je eli takie wyst puj ). Instrukta  powinien okre la  charakter, skal  i zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. 
Instrukta  powinien si  odbywa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami dotycz cymi bezpiecze stwa, ochrony zdrowia i higieny 
pracy. 
Szczególnie nale y zwróci  uwag  na nast puj ce zagadnienia: 

 organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, 
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 czynniki mog ce stanowi  bezpo rednie zagro enie ycia i zdrowia  pracownika, 

 sposób sygnalizacji wietlnej, d wi kowej, r cznej oraz komunikatów s ownych przy wykonywaniu prac stwarzaj cych 
zagro enie dla bezpiecze stwa pracowników, 

 funkcjonowanie rodków ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczaj ce wykopy), 

 wykorzystanie rodków ochrony indywidualnej pracownika: odzie  ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze), 
rodki ochrony g owy (he my ochronne), rodki ochrony ko czyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i górnych (r kawice 

ochronne), rodki ochrony twarzy i oczu, s uchu (maski , okulary, s uchawki),  

 okre lenie procedur post powania w przypadku mo liwych wypadków i sytuacji zagro enia zdrowia i ycia ludzi (rodzaj 
i umiejscowienie rodków ratowniczych - apteczek, neutralizatorów materia ów agresywnych, rodków ga niczych), 
telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne, 

 stosowanie bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,  

 wyznaczenie osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej. 
14.6 RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJ CE NIEBEZPIECZE STWOM WYNIKAJ CYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ENIA ZDROWIA LUB W ICH 

SIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ C BEZPIECZN  I SPRAWN  KOMUNIKACJ , UMO LIWIAJ  SZYBK  
EWAKUACJ  NA WYPADEK PO ARU, AWARII I INNYCH ZAGRO  
W celu zapewnienia bezpiecze stwa przy wykonywaniu robót nale y: 

 przed przyst pieniem do robót sporz dzi  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, 

 zorganizowa  plac budowy i zaplecze zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami,  

 miejsce sk adowania odpadów wyznaczy  na wskazanym wysypisku mieci po uzyskaniu stosownego 
pozwolenia, 

 zabezpieczy  ci gi komunikacyjne znajduj ce si  w pobli u prowadzonych prac rozbiórkowych i budowlanych 
przed mo liwo ci  stworzenia niebezpiecze stwa dla osób postronnych, 

 zapewni  przej cie dla przechodniów i utrzymania ruchu ko owego w bezpiecznej odleg ci od prowadzonych 
prac rozbiórkowych i budowlanych, 

 prace rozbiórkowe i budowlane prowadzi  po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy, 

 w trakcie trwania robót kontrolowa  stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpiecze  placu 
budowy i uzupe nia  je o niezb dne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych, 

 ka dy wyjazd z placu budowy oznakowa , w celu informacji o mo liwo ci niespodziewanego pojawienia si  
pojazdów budowy, 

 zapewni czno  telefoniczn  placu budowy umo liwiaj  szybkie wezwanie pogotowia medycznego, stra y 
po arnej b  innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagro enia, 

 zapewni  mo liwo  wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robót, 

 wyznaczy  punkt pierwszej pomocy z apteczk ,  

 zatrudnia  wy cznie pracowników którzy: 
a) posiadaj  wymagane kwalifikacje przewidziane odr bnymi przepisami dla danego stanowiska (np. operatorzy maszyn), 
b) wykonuj c prace monta owe i instalacyjne przy urz dzeniach elektroenergetycznych b  przeszkoleni i b  

wykonywa  prac  zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrze nia 1999 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy przy urz dzeniach i instalacjach energetycznych, 

c) uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre lonej pracy, 
d) zostali przeszkoleni w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy;  

 zapewni rodki ochrony indywidualnej pracowników: odzie  ochronna (ubrania robocze, kamizelki 
ostrzegawcze), rodki ochrony g owy (he my ochronne), rodki ochrony ko czyn dolnych (buty ochronne, kalosze) 
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i górnych (r kawice ochronne), rodki ochrony twarzy  
i oczu, s uchu (maski , okulary, s uchawki). 

Przy wykonywaniu robót, nale y zwróci  szczególn  uwag  na poni sze zagadnienia:  

 Wszelkie prace nale y prowadzi  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami dotycz cymi bezpiecze stwa i higieny 
pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach administracyjnych. 

 Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i budowlanych w bezpo rednim s siedztwie istniej cych sieci (je eli 
takie wyst puj ), kierownik budowy powinien okre li  bezpieczn  odleg  od sieci, w jakiej mog  by  prowadzone 
roboty oraz sposób wykonywania tych robót. Prowadzenie robót ziemnych w pobli u instalacji podziemnych (je eli 
takie wyst puj ), a tak e g bienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywa  si  r cznie. W celu lokalizacji 
urz dze  uzbrojenia podziemnego u ywa  detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych 
takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodoci gowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych 
materia ów przekopy kontrolne nale y przeprowadza   r cznie. 

 Odkrywki istniej cego uzbrojenia nale y wykonywa  w porozumieniu i pod nadzorem jednostek 
eksploatuj cych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robót. 

 W miejscu wykonywania wykopów niedopuszczalne jest prowadzenie jednocze nie innych robót. 

 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi  i umie ci  tablice ostrzegawcze 
o prowadzonych robotach i ew. g bokich wykopach.  

 W miar  post pu wykonywania wykopów nale y sukcesywnie umacnia  skarpy przeciwdzia aj c ich 
osypywaniu. 

 Nale y mie  w pogotowiu sprz t do awaryjnego wydobycia pracowników z wykopu. 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych i monta owych sprz tem zmechanizowanym nale y wyznaczy  w terenie 
stref  niebezpieczn  i odpowiednio j  oznakowa . Niedopuszczalne jest przebywanie osób w zasi gu dzia ania 
naczynia roboczego maszyny. 

 Przy wykonywaniu robót monta owych z u yciem d wigu nale y: stosowa  zawiesia odpowiednie do rodzaju 
elementu, podnosi  na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczaj cej dopuszczalnego nominalnego ud wigu, dokona  
ogl dzin zewn trznych elementu, stosowa  liny kierunkowe, skontrolowa  prawid owo  zawieszenia elementu 
na haku po jego podniesieniu na wysoko  0,5m. 

 Przy wykonywaniu robót monta owych z u yciem d wigu nale y okre li  zakres bezpiecznych warunków 
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu. 

 Wszystkie maszyny, urz dzenia stosowane do wykonywania prac musz  posiada  odpowiednie sprawdzenia 
dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przegl dy techniczne przed rozpocz ciem pracy. 

 Wszystkie prace nale y wykonywa  z wykorzystaniem indywidualnych rodków ochrony, je eli ich 
zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpiecze stwa zdrowia i ycia ludzi. 

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezb dnych do prawid owej eksploatacji: 

 dziennik budowy w biurze kierownika budowy, 

 dokumentacja techniczna j.w., 

 dokumentacja budowy w zakresie BHP:  

 szkole  wst pnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,  

 szkole  podstawowych i okresowych w siedzibie firmy, 

 dokumentów dotycz cych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urz dze  podlegaj cych dozorowi 
technicznemu w biurze kierownika budowy,  
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 protoko ów z kontroli zewn trznych i wewn trznych stanu bezpiecze stwa na budowie w biurze kierownika 
budowy. 

Opracowa  
 

mgr in . Bartosz Szewczyk 
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WIADCZENIE O ZGODNO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWI ZUJ CYMI  PRZEPISAMI 
 
 

 
 
 

WIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 
1409 z pó niejszymi zmianami) 

 
WIADCZAM 

 
e projekt budowlany jest kompletny i sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 
 
 

 Bran a Imi  i Nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant sanitarna mgr in . Bartosz Szewczyk 
do projektowania  bez ogranicze   

w specjalno ci instalacyjnej 
WAM/0023/POOS/08 

 

Sprawdzaj cy sanitarna mgr in . Grzegorz Kowalewski 
do projektowania  bez ogranicze   

w specjalno ci instalacyjnej 
WAM/0022/POOS/08 
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Za cznik nr 1 
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA AUTORÓW PROJEKTU 
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Za cznik nr 2  
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AKTUALNE ZA WIADCZENIE POTWIERDZAJ CE PRZYNALE NO  DO W CIWEJ IZBY SAMORZ DU 
BUDOWLANEGO 
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Za cznik nr 3 warunki i uzgodnienia 
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B. CZ  RYSUNKOWA 

 
Rys. 1.0   Projekt zagospodarowania terenu     1:500 
Rys. 2.0     Profil sieci wodoci gowej      1:100/500 
Rys. 3.0   Profil kanalizacji sanitarnej     1:100/500 

 


