ZIELENIEC |

SZCZEGOt. NR 1

opornik kamienny plomieniowano
— ciety wym. 8x30x100 cm
ustawiany na fawie z betonu
klasy C12/15

CHODNIK

20

plytka chodnikowa granitowa

\. wym. 25x25 cm

\ podsypka piaskowa

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

kostka kamienna rzedowa
cigto—tupana

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

podb. zasadnicza: kruszywo famane
stabiliz. mechanicznie 0/31,5 mm

warstwa odsqczajqca: kruszywo tamaneg
stabiliz. mechanicznie 0/63 mm
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SZCZEGOt. NR 2

kraweznik drogowy, kamienny, ciety,
wym. 15x30x100 cm

ustawiany na podsypce cem.—piask.1:4
na fawie z betonu C12/15

JEZDNIA

CHODNIK

warstwa wzmacniajqca: geowtdknina
separacyjno — filtrujqca I_

L

ptytka chodnikowa granitowa
\ wym. 25x25 c¢cm

\ podsypka piaskowa

podsypka cementowo—piaskowa 1:4
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Nazwa obiektu :

"Projekt przebudowy drogi powiatowej
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~ DROGOWA

Temat opracowania :
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