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SZCZEGOL NR 1
SZCZEGOL NR 2

CHODNIK

SZCZEGOL NR 7

plytka chodnikowa granitowa 25x25 ¢cm — 4 cm

JEZDNIA

podsypka piaskowa 1:4 — 5 cm

kostka kamienna rzedowa cigto—tupana — 18 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — 10 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — 3 cm

istniejgce podfoze: grupa nosnosci G3

GRUBOSC RAZEM = 19 cm

podbudowa zasadnicza: kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm — 25 cm

warstwa odsqczajqca: kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm — 20 cm

warstwa wzmacniajqca: geowldknina
separacyjno — filtrujgca

istniejgce podtoze: grupa nosnosci G3

GRUBOSC RAZEM = 66 cm

SZCZEGOL NR 5

SZCZEGOL NR 2

CHODNIK

plytka chodnikowa granitowa 25x25 cm — 4 cm

podsypka piaskowa 1:4 — 5 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — 10 cm

istniejgce podtoze: grupa nosnosci G3

GRUBOSC RAZEM = 19 cm
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SZCZEGOL NR 3

SZCZEGOL NR 6

OPASKA

kostka tupana kamienna — 7 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — 4 cm

kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 — 20 cm

GRUBOSC RAZEM = 31 cm

SZCZEGOL NR 7

JEZDNIA

SZCZEGOL NR 5

SZCZEGOL NR 1

kostka kamienna rzedowa cigto—tupana — 18 cm

CHODNIK

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — 3 cm

plytka chodnikowa granitowa 25x25 cm — 4 cm

podbudowa zasadnicza: kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - 25 cm

podsypka piaskowa 1:4 — 5 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — 10 cm

warstwa odsqczajqca: kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm — 20 cm

istniejgce podloze: grupa nosnosci G3

GRUBOSC RAZEM = 19 cm

warstwa wzmacniajqca: geowldknina
separacyjno — filtrujgca

istniejgce podloze: grupa nosnosci G3

GRUBOSC RAZEM = 66 cm
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SZCZEGOL NR 1
SZCZEGOL NR 3 SZCZEGOL NR 7 SZCZEGOL NR 4
CHODNIK JEZDNIA ZJAZD
ptytka chodnikowa granitowa 25x25 cm - 4 cm - - kostka tupana kamienna — 7 cm
- kostka kamienna rzedowa cieto—fupana — 18 cm - -
podsypka piaskowa 1:4 — 5 cm - - podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — 4 c¢cm
- podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — 3 cm -
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — 10 cm odbudowa zasadnicza: kruszywo Tamane podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane
istniejgce podtoze: grupa nosnosci G3 ztobilizowane mechunic‘znie 0}31 5 mm - 25 cm stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm — 20 cm
GRUBOSC RAZEM = 19 cm —— ’ warstwa odsqczajqca: kruszywo tamane
warstwa odsqczajqca: kruszywo tamane ™ -
™ I stabilizowane mechanicznie 0/63 mm - 15 cm
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm — 20 cm istniejgce podloze: arupa Nnosnosci G3
warstwa wzmacniajqca: geowldknina —
separacyjno — filtrujgca GRUBOSC RAZEM = 46 cm
istniejgce podioze: grupa nosnosci G3
GRUBOSC RAZEM = 66 cm
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SZCZEGOL NR 4

CHODNIK

plytka chodnikowa granitowa 25x25 ¢cm — 4 cm

podsypka piaskowa 1:4 — 5 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — 10 cm

istniejgce podioze: grupa nosnosci G3

GRUBOSC RAZEM = 19 cm

SZCZEGOL NR 7

JEZDNIA

kostka kamienna rzedowa cieto—fupana — 18 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — 3 cm

podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm — 25 cm

warstwa odsqczajqca: kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm — 20 cm

warstwa wzmacniajqca: geowldknina
separacyjno — filtrujgca

istniejgce podloze: grupa nosnosci G3

GRUBOSC RAZEM = 66 cm

SZCZEGOL NR 4

SCIANA BUDYNKU

CHODNIK

plytka chodnikowa granitowa 25x25 cm — 4 cm

podsypka piaskowa 1:4 — 5 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — 10 cm

istniejgce podtoze: grupa nosnosci G3

GRUBOSC RAZEM = 19 cm
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SZCZEGOL NR 1

SZCZEGOL NR 4

CHODNIK

plytka chodnikowa granitowa 25x25 cm — 4 cm

podsypka piaskowa 1:4 — 5 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — 10 cm

istniejgce podloze: grupa nosnosci G3

GRUBOSC RAZEM = 19 cm

SZCZEGOL NR 4

JEZDNIA

kostka kamienna rzedowa cigto—fupana — 18 cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 — 3 cm
podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm — 25 cm
warstwa odsqczajqca: kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm - 20 cm
warstwa wzmacniajqca: geowldknina

separacyjno — filtrujgca

istniejgce podioze: grupa nosnosci G3

GRUBOSC RAZEM = 66 cm
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