Obiekt

Kod CPV
Lokalizacja
Zamawiajacy

Biuro kosztorysowe

PRZEDMIAR ROBOT
nr ew. 2021-05-153

KPCP ul. Seminaryjna 1 w Bydgoszczy- BLOK A - remont klatki schodowej -
ROBOTY BUDOWLANE

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

85-326 Bydgoszcz ul. Seminaryjna 1
(dziatka budowlana nr 77 obreb 84 stanowigca wilasnosé
Wojewddztwa Kujawsko- Pomorskiego- w/g KW 29538 SR w Bydgoszczy)

Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii

Bydgoszcz ul. Seminaryjna 1

Biuro Kosztorysowe NORMAN sp. z 0.0. sp.k.

ul. Fordonska 433a/33 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 307 02 33
www.norman.net.pl, email: kosztorysy @norman.net.pl

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty
przetargowej winien zapoznac¢ si¢ z dokumentacja projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu
rob6t i uwzglednienie ewentualnych robét koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze
rob6t i wynikajacych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takich informacji w
zakresie szczeg6towych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robét.

Sporzadzit Marcin Matysiak

Bydgoszcz Maj 2021 r.

Rekomendacja Jakosci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Charakterystyka obiektu Strona 2/8
KPCP ul. Seminaryjna 1 w Bydgoszczy- BLOK A - remont klatki schodowej - ROBOTY BUDOWLANE

Charakterystyka obiektu:

Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 1 skiada si¢ z kilku obiektéw
szpitalnych i kilku budynkéw pomocniczych, ktére powstawaty w réznych okresach. Kazdy z nich posiada r6zng konstrukcje. Budynek gtéwny, o
funkcji szpitalnej sktada si¢ z trzech czgsci; A- budowanej w 1896 r., budynki B i C - w 1972r, a budynek "D" z facznikiem- w roku 2017.

Budynek, w ktérym planowany jest remont klatki schodowej- zostal wybudowany w 1896 roku w konstrukcji tradycyjne;j. Jest to obiekt w petni
podpiwniczony o wysokosci trzech kondygnacji nadziemnych (II pigtro stanowi poddasze uzytkowe pod wysokim dachem) o kubaturze- 9.980m3.
Konstrukcja budynku:

" §ciany zewngtrzne murowane z cegly pelnej ceramicznej , na zaprawie cementowo-wapiennej, od zewnatrz- nietynkowane o zmiennych
grubodciach: 78cm, 58cm, 38cm, wykonczone cegla licowka,

" stropy masywne ceramiczne (typu Klejna) nad piwnica i drewniane powyzej.

Blok "A" wyposazony jest we wszystkie instalacje wewngtrzne: cieptej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, grzewcze, wentylacji
grawitacyjnej, elektryczne i teletechniczne i technologiczne (gazy medyczne). Jest to obiekt czynny, uzytkowany na cele medyczne i administracyjne
szpitala.

Budynek A i jego klatka schodowa sa w og6lnym dobrym stanie technicznym (zaréwno cegta jak i zaprawa). W dobrym stanie technicznym jest
konstrukcja jego $cian: bez widocznych spekan i deformacji, stropéw, schodéw i dachéw: bez ognisk korozji i uszkodzen mechanicznych.

Dla budynkéw A-F opracowana zostata - przez rzeczoznawce p. A. Slusarka w 11/2006r- Ekspertyza techniczna bezpieczenstwa pozarowego,
zatwierdzona Postanowieniem KW PSP w Toruniu z dnia 26.01.2007r.

Remontowana klatka schodowa w budynku "A" stanowi drog¢ ewakuacyjna szpitala- musi ona by¢ drozna takze w czasie prowadzenia prac
remontowych.
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Spis dzialow przedmiaru robot Strona 3/8
KPCP ul. Seminaryjna 1 w Bydgoszczy- BLOK A - remont klatki schodowej - ROBOTY BUDOWLANE
Nr |Opis robét Wartos$¢ J.0. Tlos¢ Wskaznik
1.|Posadzki
2.|Sciany
3.[Sufity
4.|Stolarka
Razem
Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/8
KPCP ul. Seminaryjna 1 w Bydgoszczy- BLOK A - remont klatki schodowej - ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Kod pozycji |Opis robot Jm Tlos¢
1. Posadzki
1 KNR-W |Zabezpieczenie podiog folia
4-01 Nr ST: B-02.04.02
1216/01
m2 91,290
2 KNR-W  |Wymiana zniszczonych poziomych czarnych listew naroznych PCV na biegach schodowych pomi¢dzy
4-01 spocznikiem wyjsciowym z budynku
0901/08  |Nr ST: B-02.05.01
analogia
m 16,000
3 KNR-W  |Mycie po robotach malarskich podtég
4-01 Nr ST: B-02.04.02
1215/07
m2 91,290
2. Sciany
4 KNR-W |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podtogi ponad Sm2 - $ciany
4-01 Nr ST: 0-00.00.01
1202/09
m2 291,256
Przyjeto 10% dla uzupetnien
5 KNR-W |Odbicie tynkéw wewngtrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkéw do
4-01 Sm?2 z zaprawy cementowo-wapiennej
0701/02  |Nr ST: 0-00.00.01
m2 29,126
6 KNR-W  |Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii III na $cianach ptaskich i stupach
4-01 prostokatnych na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw, tynk z zaprawy
0711/01 |cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 1m2
Nr ST: B-02.04.01
m2 29,126
7 KNR-W  |Wygtadzenie powierzchni przez poszpachlowanie nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
4-01 Nr ST: B-02.04.01
1204/08
m2 291,256
8 KNR-W  |Naprawa naroznikéw o dtugosci do 6,00m poprzez montaz listew naroznych aluminiowych
4-01 Nr ST: B-02.04.01
0920/06
analogia
szt 37,000
9 KNR K-32 |Dwukrotne gruntowanie podtoza pod oktadziny $cian $rodkiem gruntujacym
0101/07  |Nr ST: B-02.04.02
m2 291,256
10 KNR-W |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw wewngtrznych $cian
4-01 Nr ST: B-02.04.02
1204/02
m2 291,256
3. Sufity
11 KNR-W  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podtogi ponad Sm?2 - sufity
4-01 Nr ST: 0-00.00.01
1202/09
m2 91,290
12 KNR-W |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw wewngtrznych $cian
4-01 Nr ST: B-02.04.02
1204/02
m2 91,290
4. Stolarka
13 KNR-W  |Mycie po robotach malarskich drzwi
4-01 Nr ST: B-02.04.02
1215/01
m2 46,842
14 KNR-W  |Mycie po robotach malarskich okien/drzwi
4-01 Nr ST: B-02.04.02
1215/04
analogia
m2 46,842
15 KNR-W |Wymiana istniejacej porgczy na wzor istniejacej
2-02 Nr ST: B-02.05.02
1208/03
analogia
m 22,820
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Tabela przedmiaru robot Strona 5/8
KPCP ul. Seminaryjna 1 w Bydgoszczy- BLOK A - remont klatki schodowej - ROBOTY BUDOWLANE
Nr | Kod pozycji |Opis robot Jm Tlos¢
16 KNR-W | Dwukrotne malowanie o$cieznic na parteze
4-01 Nr ST: B-02.04.02
1217/03
m 11,000
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Zestawienie robocizny Strona 6/8
KPCP ul. Seminaryjna 1 w Bydgoszczy- BLOK A - remont klatki schodowej - ROBOTY BUDOWLANE
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 |Robotnicy r-g 270,196
Razem 270,196




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Zestawienie materialow Strona 7/8
KPCP ul. Seminaryjna 1 w Bydgoszczy- BLOK A - remont klatki schodowej - ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0,151

2 |Ciasto wapienne m3 0,140

3 |Emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT kg 61,164

4  |Farba lateksowa wewngtrzna dm3 109,430

5 Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 95,855

6  |Gips budowlany szpachlowy t 0,087

7 |Klej agresywny do PVC kg 0,480

8 |Listwy PCV m 17,600

9  |Mydta techniczne kg 8,416

10  |Papier $cieny elektrokorundowy w ark. ark 0,160

11 |Piasek uziar.0-2mm m3 1,157

12 |Porgcz m 22,820

13 |Profil Al - naroznik z siatkg dt.250 cm szt 88,800

14 |Rozciefczalnik do wyr.chlorokauczuk.og.st. dm3 0,018

15 |Wapno hydratyzowane workowane t 0,337

16 |Zaprawa cementowa M-12 m3 0,023

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzetu Strona 8/8
KPCP ul. Seminaryjna 1 w Bydgoszczy- BLOK A - remont klatki schodowej - ROBOTY BUDOWLANE
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 |Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 1,165
2 |Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1,913

Razem

3,078




