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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego architektury w zakresie remontu klatki
schodowej w Bloku A Kujawsko- Pomorskiego Centrum Pulmonologii

przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy na dzialce budowlanej nr 77 obreb 84

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
e zlecenie Inwestora: Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii w
Bydgoszczy,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie,

¢ Obowiazujace normy i przepisy budowlane,

¢ Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna klatki schodowej.

2. INWESTOR: Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii
Bydgoszcz ul. Seminaryjna 1

3. ADRES: 85-326 Bydgoszcz ul. Seminaryjna 1
(dziatka budowlana nr 77 obreb 84 stanowigca wlasnos¢
Wojewodztwa Kujawsko- Pomorskiego- w/g KW 29538
SR w Bydgoszczy)

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:
Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy
ul. Seminaryjnej 1 skiada si¢ z kilku obiektéw szpitalnych i kilku budynkow
pomocniczych, ktére powstawaty w réznych okresach. Kazdy z nich posiada
rozna konstrukcje. Budynek gtowny, o funkgji szpitalnej sktada sie z trzech
czesci; A- budowanej w 1896 r., budynki Bi C - w 1972r, a budynek ,D” z
tacznikiem- w roku 2017.

4.1. Blok “A”:

Budynek, w ktérym planowany jest remont klatki schodowej- zostat

wybudowany w 1896 roku w konstrukgji tradycyjnej. Jest to obiekt w petni
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podpiwniczony o wysokosci trzech kondygnacji nadziemnych (II pietro
stanowi poddasze uzytkowe pod wysokim dachem) o kubaturze- 9.980m3.

Konstrukcja budynku:

e Sciany zewnetrzne murowane z cegly peilnej ceramicznej, na zaprawie
cementowo-wapiennej, od zewnatrz- nietynkowane o zmiennych

grubosciach: 78cm, 58cm, 38cm, wykoniczone cegla licowka,

e stropy masywne ceramiczne (typu Klejna) nad piwnica i drewniane

powyzej.

Blok “A” wyposazony jest we wszystkie instalacje wewnetrzne: cieptej i zimnej
wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, grzewcze, wentylacji grawitacyjnej,
elektryczne i teletechniczne i technologiczne (gazy medyczne). Jest to obiekt
czynny, uzytkowany na cele medyczne i administracyjne szpitala.
Budynek A ijego klatka schodowa sa w ogdlnym dobrym stanie technicznym
(zardwno cegla jak i zaprawa). W dobrym stanie technicznym jest konstrukcja
jego scian: bez widocznych spekan i deformacji, stropdéw, schodow i dachow:

bez ognisk korozji i uszkodzen mechanicznych.

Dla budynkéw A-F opracowana zostata - przez rzeczoznawce p. A. Slusarka w
11/20061- Ekspertyza techniczna bezpieczenstwa pozarowego, zatwierdzona
Postanowieniem KW PSP w Toruniu z dnia 26.01.2007r.

Remontowana klatka schodowa w budynku ,,A” stanowi droge ewakuacyjna

szpitala- musi ona by¢ drozna takze w czasie prowadzenia prac remontowych.

5. OPIS PRAC REMONTOWYCH

Niniejszy projekt przewiduje wykonanie remontu : malowania $cian, sufitu, dotu
schoddéw i spocznikéw oraz bokéw biegow schodowych klatki schodowej w
Bloku A Szpitala KPCP w Bydgoszczy.

Jej powierzchnia uzytkowa wynosi- 84,88m2, a kubatura- 359,40m3.

Klatka schodowa taczy ze soba 4 kondygnacje Bloku A (piwnice, parter, I pietro,
IT pietro (poddasze uzytkowe). Jej obudowe stanowia sciany nosne murowane z
cegly pelnej wykoniczone tynkiem cementowo- wapiennych. Schody i spoczniki-
masywne zelbetowe, wylewane na morko, wykonczone wyktadzing rulonowa
PCV (typu Tarket).
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Uwagi:

- przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy zdjgé i zabezpieczy¢ —
znajdujqce sig na Scianach- tablice informacyjne oznaczenia drdg
ewakuacyjnych, znaki ewakuacyjne, wycieraczki, itp- zabezpieczy¢ je na czas
remontu, a po jego zakoriczeniu zamontowaé w tych samych miejscach- w
ktorych znajdujq sie one obecnie,

- przed przystapieniem do robot malarskich nalezy szczelne ostonic i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem w czasie
trwania robdt naprawczych i malarskich: drzwi zewnetrzne 1 wewnetrzne,
parapety wewnetrzne, grzejniki Scienne, wyktadzing PCV na schodach i
spocznikach, balustrade klatki schodowej, itp.,

- pozostawieniu (i malowaniu) podlegajq listwy instalacyjne znajdujqce sie na
Scianach klatki schodowej.

5.1 Projektuje si¢ wykonanie:

drobnych napraw powierzchni scian wewnetrznych (drobnych ubytkow
o powierzchni nie wigkszej niz 1,0m2)- poprzez ich wypelnienie zaprawa
tynkarska,

naprawa naroznikéw (na dtugosci nie wiekszej niz 6,0m) — poprzez
montaz listew naroznych aluminiowych 1iich zatarcie masa tynkarska,

wykonanie podktadu gruntujacego — gruntem malarskim uniwersalnym,

malowanie $cian, sufitu nad II pietrem, spodéw biegéw schodowych i
spocznikéw, bokow biegdw schodowych i spocznikéw- dwukrotne
farbami lateksowymi odpornymi na zmywanie i szorowania
wewnetrznego stosowania,

schody i spoczniki :

e przewiduje si¢ wymiang (na nowe) zniszczonych poziomych
czarnych listew naroznych PCV na biegach schodowych pomiedzy
spocznikiem wyjsciowym z budynku, a poziomem parteru. Ich
faczna dlugos¢ wynosi- 16,0mb. Pozostate w/w listwy sg w
dobrym stanie technicznym i nie podlegaja wymianie,

e W czasie trwania rob6t budowlanych- istniejaca wyktadzine PVC
na schodach nalezy szczelne oslonic i zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem,
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dla balustrad- nie przewiduje si¢ malowania, poza malowaniem
drewnianych pochwytéw w/w balustrady i poreczy: wymiana
pochwytéw na nowe o takim samym profilu jak istniejace, w kolorze
naturalnego drewna (dab) i malowanie lakierem bezbarwnym do
drewna,- odpornym na szorowanie i srodki chemiczne uzywane w
szpitalu,

drzwi zewnetrzne i wewnetrzne drewniane i PCV na klatce schodowej
(na tym etapie) do zachowania bez zmian. Nalezy je szczelne ostonic¢ i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem w
czasie trwania robot naprawczych i malarskich. Zniszczone oscieznice
drewniane (z uszkodzona powloka malarska) nalezy pomalowac emalig
do drewna w kolorze biatym. Dlugos¢ oscieznic do malowania (na

parterze) wynosi- 11,0mb.

5.2. Projektowane kolory farb lateksowych (malowanie dwukrotne):

dla sufitu nad II pietrem oraz dotu biegéw schodowych i spocznikéw-

farba w kolorze biatym (ciepty odcienl) matowym,

dla $cian:

- kolor uzupetniajac nr 1096 ( ciemny ciepty bez): na powierzchniach
wnek okiennych i drzwiowych oraz ich obramowanie o szerokosci
10cm po obwodzie tych wnek

- kolor podstawowy nr 1093 (jasny, cieply bez) — dla pozostatych
powierzchni $cian i schoddéw,

w/g wzornika farb firmy Benjamin Moore & Go,
Uwaga:
- w przypadku zmiany dostawcy farby (innego niz firma Benjamin
Moore & Go) wybor koloru farby nalezy - uzgodnic¢ bezwzglednie

z projektantem,

6. UWAGI OGOLNE

Wszystkie elementy budowlane i rozwigzania systemowe wbudowane w
obiekt powinny posiadac aktualne atesty, certyfikaty i Swiadectwa

dopuszczenia do zastosowania na terenie polski i UE,
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Zgodnie z obowigzujacymi przepisami: ustawy - Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 9 lutego 2004r. ), art. 29 ust. 3-
wszystkim wystepujacym w niniejszej dokumentacji wskazaniom znakoéow
towarowych, patentéw lub pochodzenia nalezy przypisac¢ wyrazy ,lub
rownowazny”. Podane w niniejszej dokumentacji ,z nazwy” materialy i
technologie s przykladowe (wzorcowe) dla okreslenie wymaganego
nieprzekraczalnego standardu technicznego lub parametréw technicznych.
Parametry te nie moga podlegac¢ zmianie,

Podstawa do wykonania oferty przetargowej jest dokumentacja projektowa.

Przedmiary robot stanowia material pomocniczy,

Oferent zobowiazany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy celem
ujecia w ofercie wszelkich kosztéw wynikajacych z organizacji robét,
organizacji placu budowy, wywozu gruzu, itp.

Prace remontowe nalezy prowadzi¢ w czynnym i funkcjonujacym obiekcie,

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia na budowe aktualnych
atestow i certyfikatow na zastosowane wyroby budowlane, zgodnych z
wymogami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzen wykonawczych,
normami polskimi i UE oraz wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w

kontrakcie.

arch. Ludmita Magdarnska
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