KOSZTORYS INWESTORSKI OBMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
_1 _~ DEMONTAZE o - o
1 leWJdEC]B piecow ceramlcznych z malowaniem $cian za pnecarm i od- two- kpl. |
d.1 alk wlasna rzeniem posadzki i
_1.000 kpl. 1.000
i ] RAZEM 1.000
2 Likwidacja istniejacych instlacji c.o. kpl.
d.1 kalk. wilasna
! 1.000 kpl. 1.000
‘ I 'RAZEM 1.000
2 WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.
3 KNR-W 2-  Rury stalowe ocynkowane zewnetrz- nie 15x1,2 mm m
d.2(15 0402-01 | i !
‘analogia | [
1280.000 .m 280.000!
RAZEM 280.000
4 KNR-W 2-  'Rury stalowe ocynkowane zewnetrz- nie 18x1,2 mm m
d.2!15 0402-01 | | |
‘analogia ; ! I !
' 120.000 m 20.000'
' : RAZEM 20.000
5 KNR-W 2- | Rury stalowe ocynkowane zewngtrz- nie 22x1,5 mm m
d.2/15 0402-03 | |
‘analogia i ! \ I
{ f5.000 m 5.000¢
: ; | 'RAZEM 5.000
6;KNR-W 2- Rury stalowe ocynkowane zewnetrz- nie 28x1,5 mm m [ }
d.2 15 0402-03
|analogia I [ |
'30.000 m 30.000
i i : 'RAZEM ; 30.000
7'KNR 0-34  'lzolacja rurociagéw otulinami jedno- warstwowymi gr.20 mm (S), rurociag 'm | :
d.2,0101-14 15x1,2 i |
| 280.000 Im 280.000)|
: | 'RAZEM 280.000
8/KNR 0-34 Izolacja rurociagow otulinami jedno- warstwowymi gr.20 mm (S), rurociag ‘m
d.2 0101-14 18x1,2
| 20.000 m 20.000.
| ! ‘ RAZEM ' 20.000
Qi KNR 0-34  Izolacja rurociggow otulinami jedno- warstwowymi gr.20 mm (S), rurociag m ‘
d.210101-14  |22x1,5 | !
| '5.000 'm ! 5.000
‘ RAZEM | 5.000
10 KNR 0-34  Izolacja rurociggéw otulinami jedno- warstwowymi gr.25 mm (S), rurocigg 'm !
d2/0101-14  28x1,5 | ,
‘ 130.000 m 30.000]
| i RAZEM 30.000
11IKNR-W 2- | Grzejnik stalowy, ptytowy, higieniczny, zaworowy z podiacze- niem dolnym szt |
d.2 15 0418-01 'z wbudowang wkiadkg zaworowg wraz z kompletem zawiesi, korkiem i od- | . i
} powietrznikiem ! |
11.000 szt 1.0001
| ‘ i RAZEM 1.000
12 KNR-W 2-  Grzejnik stalowy, ptytowy, higieniczny, zaworowy z podigcze- niem dolnym szt. g
d.2,15 0418-03 z wbudowang wkiadka zaworowa wraz z kompletem zawiesi, korkiem i od- |
I .powietrznikiem 11K\V/600/400' | !
'1 000 szt. 1.000°
| i | RAZEM : 1.000
13 KNR-W 2- Grzejmk stalowy, plytowy, higieniczny, zaworowy z podigcze- niem dolnym szt.
d.2/150418-05 z wbudowang wkiadkg zaworowg wraz z kompletem zawiesi, korkiem i od- | i
i powietrznikiem 22KV/500/520 | ; !
i2.000 szt, | 2.000
| i RAZEM ! 2.000
14 KNR-W 2- | Grzejnik stalowy, ptytowy, higieniczny, zaworowy z podtgcze- niem dolnym szt. |
d.2/15 0418-05 'z wbudowang wkiadkg zaworowg wraz z kompletem zawiesi, korkiem i od- ! ‘ |
‘ pownetrzmklem 22KV/500/600 i | ;
12.000 szt. | 2.000
5 i RAZEM | 2.000
15 KNR-W 2-  Grzejnik stalowy, plytowy, higieniczny, zaworowy z podiacze- niem dolnym szt.
d.2{15 0418-05 'z wbudowang wkiadkg zaworowg wraz z kompletem zawiesi, korkiem i od- | ' ‘
[ .powietrznikiem 22KV/500/800 |
13.000 szt. 3.000
i RAZEM 3.000
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16 KNR-W 2-  Grzejnik stalowy, plytowy, higieniczny, zaworowy z podigcze- niem dolnym szt.
d.2:150418-05 'z whbudowang wktadka zawcrowa wraz z kompletem zawiesi, korkiem i od-
‘powietrznikiem 22KV/500/920
1.000 szt. 1.000
‘ RAZEM 1.000
17 KNR-W 2-  Grzejnik stalowy, plytowy, higieniczny, zaworowy z podtacze- niem dolnym szt.
d.2 15 0418-07 'z wbudowana wktadkg zaworowa wraz z kompletem zawiesi, korkiem i od- |
powietrznikiem 22KV/600/920 ' |
\ 11.000 szt | 1.000,
; RAZEM 1.000
18 KNR-W 2-  'Grzejnik stalowy, plytowy, higieniczny, zaworowy z podigcze- niem dolnym :szt. i
d.2{15 0418-07 'z wbudowang wktadkg zaworowa wraz z kompletem zawiesi, korkiem i od- ‘
’ powietrznikiem 22KV/600/1000 i | ;
|2.000 szt. 2.000
‘RAZEM 2.000
19'KNR-W 2-  Grzejnik stalowy, plytowy, higieniczny, zaworowy z podiacze- niem dolnym szt.
d.2,15 0418-07 z wbudowanga wktadka zaworowa wraz z kompletem zawiesi, korkiem i od- | | |
| ipowietrznikiem 22KV/600/1100
1.000 iszt. 1.000!
| RAZEM 1.000
20 KNR-W 2-  Grzejnik tazienkowy drabinkowy de- koracyjny wraz z kompletem zawiesi, szt. | i
d.2 15 0425-03 |korkiem i odpowietrznikiem C_STD_1500/500 ;
| 1.000 iszt. | 1.000'
: RAZEM ; 1.000
21'KNR-W 2- . Grzejnik fazienkowy drabinkowy de- koracyjny wraz z kompletem zawiesi, jszt. | f
d.2 15 0425-03 ‘korkiem i odpowietrznikiem C_STD_1500/740 !
i 11.000 lszt, | 1.000
i 1 ‘ RAZEM i 1.000
22 KNR-W 2- | Grzejnik tazienkowy drabinkowy de- koracyjny wraz z kompletem zawiesi, szt :
d.2|{150425-03 korkiem i odpowietrznikiem C_STD_1800/900 i i
| 14.000 lszt. | 4.000
| : RAZEM | 4.000
23 KNR-W 2-  |Wktadka zaworowa do grzejnikéw dolnozasilanych zaworowych skiada- ja-lszt. |
d.2|15 0412-02 ca sie z zaworu zasilajacego DN15 z ruchoma przestong i nastawag wstep- |
‘ ing oraz zawory powrotnego od- cinajgcego z mozliwosci spustu wody | | _
14.000 szt. 14.000|
! ! | |RAZEM 14.000
24'KNR-W 2-  Zawoér grzejnikowy zasilajgcy, termos- tatyczny, prosty DN15 dia grzejni- szt !
d.2,150412-02 |kéw kompaktowych bocznozasilanych oraz drabinkowaych i ‘
| 6.000 szt. 6.000|
i I IRAZEM | 6.000
25'KNR-W 2-  Zawor grzejnikowy, powrotny, prosty DN15 dla grzejnikéw kompaktowych szt. |
d.2,15 0412-02 !bocznozasilanych oraz drabinkowych ! | |
5 6.000 szt. 6.000'
| ] | |RAZEM | 6.000
26'KNR 0-35 . Glowica termostatyczna dla grzejni- kow szt !
d.2,0215-04 | | ;
120.000 szt. | 20.000
i ! : IRAZEM | 20.000
27 KNR-W 2-  Automatyczne odpowietrznik z zawo- rami stopowymi, odcinajgcymi DN15 szt.
d.2/15 0412-07 | | | I
! 11.000 szt. 1.000
| ! I RAZEM | 1.000
28 KNR-W 2- |Pr0by z dokonaniem regulacji instala- cji centralnego ogrzewania (na gorg- urz.
d.215 0436-01 ‘co) a | |
120.000 urz. 20.000
I ‘ 'RAZEM | 20.000
29 KNR-W 2-  Proby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- m
d.2/15 0406-02 kach niemieszkalnych I | i
| :335.000 m | 335.000,
; | .RAZEM 335.000
3 ‘WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU
30/KNR 2-15  Rurociagi w instal.gazow.stalowe o potgcz.spawanych o sr.nom. 15 mm na m |
d.3 0303-01 {$cianach w budynkach mieszkal- nych - bez szwu |
i 55.000 m ' 55.000
i RAZEM i 55.000
31'KNR 2-15  Rurociagi w instal.gazow.stalowe o potgcz.spawanych o §r.nom. 20 mm na - m |
d.3 0303-01 ‘$cianach w budynkach mieszkal- nych - bez szwu | I
! 10.000 m 10.000
! RAZEM 10.000
32'KNR 2-15  Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanycho 'm |
d.3 0303-01 ‘$r.nom. 32 mm na $cianach w budyn- kach mieszkalnych \
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15.000 m 15.000
i RAZEM 15.000
33’ KNR-W 7-  Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czys- m?
d.3,120102-04 tosci rurociggéw o srednicy ze- wnetrznej do 57 mm (stan wyjéciowy po- |
‘wierzchni B) _ |
'40.000 m2 40.000
RAZEM 40.000
34 KNR-W 7-  Odttuszczanie rurociagéw m2
d.3 12 0105-04 - i
i 40.000 ‘m2 40.000!
i RAZEM 40.000
35 KNR 2-02  'Dwukrot.malowanie farba olejng Iub ftalowa rur stal.i blaszanych o &r.do 50 'm ’ |
d.3;1512-01 Imm | '
i '80.000 m I 80.000:
| RAZEM 80.000
36 Stelaz pod gazomierz miechowy G4 rozstaw kroécow 130mm szt
d.3:kalk. wiasna i
7.000 iszt 7.000,
i : RAZEM 7.000
37, Montaz gazomierza dostawa po stro- nie gazowni ‘szt ! !
d.3 kalk. wiasna ! ‘ |
| 7.000 szt | 7.000
: RAZEM 7.000
38 KNR 2-15  Kurki gazowe kulowe gwintowane o §r. 15 mm jszt. | |
d.3 0310-01 i ! |
i 18.000 szt. 18.000
] ‘ RAZEM 18.000
39/KNR 2-15  Kurki gazowe kulowe gwintowane o $r. 20 mm szt |
d.3 0310-02 ; i ‘ 1
| 3.000 szt | 3.000.
i | ‘RAZEM | 3.000
40'KNR 2-15  Filtr do gazu sko$ny dn 20mm szt.
d.3.0310-02 | !
! 1.000 szt. 1.000
; | . RAZEM | 1.000
41! Szafka gazowa 60x60x25cm szt
d.3 analogia | i i i
1 1.000 'szt 1.000
i | ‘RAZEM i 1.000
42:KNR 2-15  Proba instalacji gazowej wewnetrznej na ciénienie dla przedsiebiorstwa i llokal.
d.3;0305-01 |dostawcy gazu w budynkach miesz- kalnych .
! 7.000 {lokal. 7.000
| | RAZEM | 7.000
4 TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ
43;KNNR 4 {Kondensacyjny kociot gazowy 2 funk- cyjny o modulowanej mocy Qg = 3,9 'szt. | !
d.4'0503-02 - 28,0 kW wraz z automatyka | I |
! |1.000 |szt. 1.000,
! ' RAZEM 1.000
44 KNR 7-07 |Pompa obiegowa z elektroniczng re- gulacjg obrotéw 1x230V, 50Hz, ikpl.
d.4:0101-01 ‘tmax=110°C, PN10 zgodnie z zesta- wieniem materialow _ | |
i1.000 ikpl. 1.000
i RAZEM ! 1.000
45 KNR 2-15 [ Zawor kulowy gwintowany DN15, PN10, tmax = 100°C szt |
d.4l0408-01 ! ! |
12.000 |szt. 2.000
| ‘ I RAZEM i 2.000
46 KNR 2-15 | Zawdr kulowy gwintowany DN20, PN10, tmax = 100°C szt |
d.4i0408-02 f ! 1
i .5.000 szt. 5.000
! | RAZEM ! 5.000
47 KNR 2-15  Zawdr kulowy gwintowany, DN25, PN10, tmax = 100°C szt
d.4,0408-03 | ! ;
‘ .2.000 szt. 2.000
I ! i RAZEM 2.000
48 KNR 2-15  Zawor zwrotny o podigczeniu gwinto- wanym dn 15 szt,
d.4,0408-01 | | i |
! 1.000 ‘szt 1.000
| 3 RAZEM 1.000
49'KNR 2-15  Zawér zwrotny o podiaczeniu gwinto- wanym dn 25 szt.
d.4 0408-02 i i ‘
| 1.000 'szt. 1.000i
: RAZEM 1.000
-3-
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50 KNNR 4 Zawor tréjdrogowy DN25, kvs=10,0, z sitownikiem szt.
d.4 0411-03 ; i
! 1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51:KNR 2-16  'Czujnik niskiego poziomu wody SYR 933.1 szt.
d.4 0408-02 | |
11.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52 | KNR-W 2- iFiltr siatkowy gwintowany PN 10, DN25 iszt. ‘
d.4:15 0411-01 {
analogia i | | :
‘ 11.000 iszt, 1.000
! RAZEM | 1.000
53 KNNR 4 [Wodomierz skrzydetkowy jednostru- mieniowy do wody zimnej, typu JS-1, [kpl. |
d.4 0140-02 5, DN20, tmax = 50°C, PN 16, G3/4" ' 5
i 11.000 kpl. 1.000
i 'RAZEM 1.000
54 KNNR 4 ;Zawdr uzupetniania zladu c.o.wypo- sazony w zawdr antyskazeniowy szt |
d.4 0411-02 IDN20 i i '
.1.000 szt. 1.000
i i RAZEM ‘ 1.000
55, Filtr do wody typu 125-50 (50?m, R1", vmax = 2,8m3/h) szt | |
d.4'kalk. wiasna | | i
‘ '1.000 Iszt. 1.000
i ‘RAZEM | 1.000
56 :Stacja uzdatniania wody dla kottowni (vmax = 1,5m3/h, 230V, 50Hz) iszt. |
d.4;kalk. wiasna i |
11.000 szt. 1.000
| I RAZEM 1.000
57'KNR 2-15  Zawor kulowy gwintowany DN15, PN16, ze ztaczka do weza, tmax = 100° szt. i |
d.4 040801 'C | '
i 2.000 iszt. 2.000
i IRAZEM 2.000
58 KNR 2-20  Manometry z rurkg syfonowg iszt.
d.4 0312-05 i ' |
| 16.000 szt 6.000
| ‘ RAZEM 6.000
59 KNR 2-20  'Termometry techniczne proste o diu- gosci krééea 30-50 mm szt. | I
d.4/0312-02 i
15.000 szt. 5.000
j i , 'RAZEM 5.000
60 ‘Kurek manometryczny fig.528 szt. ‘
d.4 kalk. wiasna | |
! 11.000 ‘szt. 11.000
! i RAZEM | 11.000
61 'Presostat KPI 35, -0,2 -8,0 bar, PN16 szt |
d.4 kalk. wiasna | ! ‘ i
; 11.000 szt. 1.000!
i i 'RAZEM 1.000
62 {Czujnik temperatury (zgodnie z tech- nologig kottowni) iszt, i
d.4'kalk. wiasna ' |
2,000 lszt. 2.000]
i | j RAZEM i 2.000
63/ Adapter tréjnik dwuscienny, 110/125 iszt. | |
d.4 kalk. whasna | !
11.000 szt. | 1.000
i RAZEM i 1.000
64, ;Rura dwuscienna L=500, 110/125 szt. |
d.4'kalk. wiasna ! i
:1.000 'szt. 1.000
i \ 'RAZEM 1.000
65 ,Ostona okragta, 110/125 |szt. |
d.4 kalk. wiasna | I
| '1.000 szt. | 1.000]
i i RAZEM | 1.000
66, ‘Trojnik z podstawg i odkraplaczem 80/125 szt. | i
d.4'kalk. wiasna | | !
11.000 szt 1.000
1 |RAZEM | 1.000
67 !Rura spalinowa=1000, 110/125 |szt.
d.4 kalk. wiasna : |
‘ 8.000 szt. 8.000!
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RAZEM 8.000
68 Ptyta dachowa z kotnierzem przeciw deszczowym ‘szt
d.4 kalk. wtasna f
i 11.000 szt 1,000
i RAZEM i 1.000
69: ‘Ustnik ;szt.
d.4 kalk. wtasna . '
: 1.000 szt 1.000
i ‘ RAZEM i 1.000
70 KNR 2-17  |Kratka czerpna na elewacji o po- wierzchni czynnej min. 200 cm2 Kratka szt
d.4 0146-05 ‘czerpna na elewadji o po- wierzchni czynnej min. 200 cm2 !
lanalogia | .
| '1.000 'szt. 1.000'
: i RAZEM 1.000
71 KNR 2-17  Kratki wentylacyjne typ A lub N o ob- wodzie do 2000 mm - do przewodow 'szt.
d.4.0138-04 «stalowych i aluminiowych zgodnie z zestawieniem materiatéw
12.000 szt | 2.000
| ' ‘RAZEM | 2.000
72 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy sta- lowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do  1m2 ‘
d.4.0123-04 400 mm - udziat ksztattek do 55 % i |
: 14.000 .m2 | 4.000,
i i i RAZEM ! 4.000
5 ‘DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
73;KNR 4-01  Przebicie otworéw w $cianach z ce- giet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie szt T
d.5:0333-08  |cementowo-wapiennej . | ;
| 10.000 ‘szt. 10.000
P ! ‘ RAZEM 10.000
74 KNR 4-01 Przebicie otwordw w Scianach z ce- giet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.5:0333-09 mentowo-wapiennej . | ‘
; '15.000 lszt. | 15.000,
! RAZEM 15.000
75 KNR 4-01  'Przebicie otworéw w $cianach z ce- giet o grubosci 1 1/2 cegd. na zaprawie iszt. | |
d.5!0333-10 cementowo-wapiennej I |
115.000 |szt. 15.000]
| RAZEM 15.000
76 KNR 4-01  |Przebicie otwordw w stropie cera- micznym jszt. |
d.5|0333-21 |
.44.000 szt. 44.000,
| : ! RAZEM i 44.000
77 |Przejscie instalacyjne EI60 Dz 22 szt i [
d.5 kalk. wiasna | ! !
' 6.000 szt 6.000
i ! ! 'RAZEM | 6.000
78! Tuleja ochronna Dn 40 m
d.5 kalk. wasna g !
i 15.000 m 15.000
\ 'RAZEM | 15.000
79 | Tuleja ochronna Dn 50 ‘m |
d.5 kalk. wlasna | | i
i 115.000 m i 15.000
' | i RAZEM | 15.000
SOiKNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. 'szt. | !
d.5 0323-02 ‘ 1 i
| 10.000 'szt. | 10.000°
! RAZEM | 10.000
81 IKNF{ 4-01 IZamun:'wam'e przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. ‘szt i !
d.5/0323-03 ! | ! ‘
10.000 szt 10.000
‘ ; 'RAZEM 10.000
82 KNR 4-01  Zamurowanie przebié w §cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. 'szt. |
d.5:0323-04 ! !
| 115.000 iszt. 15.000!
i ! RAZEM 15.000
83'KNR 4-01 QZamurowanie przebi¢ w stropach ce- ramicznych iszt.
d.5,0323-05 1
i 144.000 szt. 44.000
; |RAZEM 44.000
84 KNR 4-01 1Wykonanie tynku zwykiego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej w szt. i
d.5 0706-01 miejscach po zamurowanych przebi- ciach o powierzchni 1 miejsca do ! I
| 0.10 m2 na $cianach |
! 179.000 iszt, | 79.000'
RAZEM 79.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371



KOSZTORYS INWESTORSKI OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
85 KNR 4-01  Wykonanie tynku zwykiego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w szt
d.5 0706-03 miejscach pe zamurowanych przebi- ciach o powierzchni 1 migjsca do |
i 0.10 m2 na stropach !
179.000 szt. 79.000,
| | RAZEM i 79.000
86 KNR 4-01  Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych za grzejnikami im2
d.5.0713-01 ‘ | !
40.000 'm2 I 40.000
: : : RAZEM ; 40.000
87 KNR-W 2-  Warstwy niwelujgaco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na  m?2 i 3
d.5 02 1105-01 |giadko '
\ '7.500 'm2 7.500i
: | 'RAZEM 7.500
88 KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzaja- ce - pogrubienie warstwy o 1 mm im2
d.5 02 1105-02 Krotnos¢ =5 .
. :7.500 m2 i 7.500
! ! | RAZEM 7.500
89 KNR 4-01  Uzupelnienie tynkow zwyklych wew- netrznych kat. Ill z zaprawy cemento- m2 { !
d.5 0711-02 iwo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, |
| pustakow ceramicznych, gazo- i pia- nobetondw (do 2 m2 w 1 migjscu) i i
i 24.000 m2 24.000!
= | : 'RAZEM 24.000
90:KNR 2-02  Drzwi stalowe 0,8x2,0 z zamkiem i z futryng m2 !
d.5'1203-01 | ‘ ; !
1.600 ‘m2 ! 1.600
i RAZEM i 1.600
91 Remont instalacji oswietleniowej po- mieszczenia kottowni (2 oprawy, 10 m, kpl i
d.5 kalk. wiasna kabla, wytacznik) : ! |
i 1.000 kpl 1.000!
| ; 'RAZEM 1.000
92'KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi starych tynkéw wewnetrz-  'm2 !
d.5 1204-01 inych sufitéw | !
1 45.000 m2 45.000
- f 'RAZEM 45.000
93 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi starych tynkow wewnetrz- m2 i
d.5'1204-02 ‘nych scian : |
.45.000 'm2 i 45.000]
| RAZEM | 45.000
94 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 ‘
d.5 0108- 'odleg%osc 10 km ‘
110108-12 I !
15.000 ‘m3 i 5.000
i | | 'RAZEM 1 5.000
95’ Optata za sktadowisko gruzu |m3 :
d.5 kalk, wiasna | l | |
i :5.000 ‘m3 ! 5.000;
RAZEM | 5.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
Roboty remontowe budynku wielorodzinnego e i
.1 Remontpodestéw i schodéw zewnetrznych _ T
1 KNR 4-01  Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej- rozebranie istnie- m2 T
d.1,0811-07 jacej posadzki
analogia [ !
i 18 ‘m2 1.800
! 'RAZEM i 1.800
2 KNR K-01  'Usunigcie zewngtrznej warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni po- im? |
d.1 0103-06 ziomych przez groszkowanie- skucie pozostatem zaprawy i wyréwnanie ! |
|analogia ‘podioza po skuciu ptytek | |
1 8 ‘m2 1.800,
| {RAZEM ‘ 1.800
3 KNR BC-02 Czyszczenle reczne poziomych powierzchni betonowych im2 ! |
d.1 ‘0201 -01 i |
1.8 Im2 | 1.800
! ; RAZEM i 1.800
4'KNR BC-02 Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukgji betono- m2 |
d.1:0210-01 jwych zaprawg cementowo - polimerows - wykonanie warstwy sczepnej na | i ‘
l Ipowierzchniach poziomych konstrukcji betonowych _
‘ 1.8 ‘m2 1.800,
| | | RAZEM | 1.800
5 KNR BC-02 Reczna reprofilacja (wypeinianie ubytkow) powierzchni poziomej konstruk- 'm?2 i
d.1!0211-01 \(:Jl betonowych zaprawa cementowo-polimerowa; wielkosé ubytkow 5 mm l ! i
1.8 m2 1.800
| 3 [RAZEM 1.800
6 KNR 0-1211 :Ok+adziny schodow z ptytek 30x30 cm ukiadanych na klej metodg kombi- m?2 ‘
d.1/1121-05 \nowana- granit plomieniowany ! | i
analogia | | '
i 1.8 m2 | 1.800
| | 'RAZEM | 1.800
7.KNR 4-01  Uzupeinienie podktadow pod tynki zewnetrzne zwykie, polszlachetne i ‘m2 | i
d.1!0723-02 |szlachetne o podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobe- |
itonéw (do 2 m2 w T miejscu)- wyrdwnanie nieréwnosci pod piytki klinkiero-! |
! {we - murki przy schodach i |
17.5 im2 17.500]
| RAZEM ’ 17.500
8 KNR 2-02  |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian- plytka klinkierowa szara- Im2 {
d.1;0921-02 obtozenie murkdw przy schodach I
| 17.5 :m2 i 17.500
; I 'RAZEM \ 17.500
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 |
d.10108-11 |odlegtosé do 1 km | | |
i 1.8"0.03 Im3 0.054!
i | 'RAZEM 0.054
10|KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-  |m3 \
d.1:0108-12 \za kazdy nastepny 1 km ! |
|Krotnosc = 14 ‘ ‘ ‘
| 0.054 m 0.054|
| | i  RAZEM 0.054
11 ‘Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku |m3 | |
d.1'kalk. w*asna‘ |
0.54 im3 i 0.540,
! ‘ f 'RAZEM | 0.540
2 iRemont klatki schodowej
12| ,Roboty zabezpieczace - zabezpieczenie podiog folig, zabezpieczenie \kpl ! !
d.2 kalk. wiasna |os<:|ezn|c1 skrzydet drzwiowych, wytgcznikéw, opraw oswietleniowych, licz- i
| nikow itd i | |
i 1 kpl | 1.000°
. \ | 'RAZEM | 1.000
13! .Demontaz balustrad schodowych drewnianych i wykonanie nowych spet-  [mb \ |
d.2 kalk. wiasna | nla;qcych wymagania aktualnych warunkow technicznych i
| '7.96 imb | 7.960
i ‘ 'RAZEM i 7.960
14 KNR 4-01  [Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod%o» m2
d.2:1202-09 gi ponad 5 m2 i | \
\167 23+30.77 m2 198.000
| i 'RAZEM | 198.000
15 KNR 4-01  :Uzupetnienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m?2
d.2,0711-01 !cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozuz | ;
‘ .cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 migjs- | | i
'cu) przyjeto 15 %
0.15*167.23 im2 : 25.085
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‘ RAZEM 25.085
16 KNR 4-01  Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy m2 |
d.2 0711-13 cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocz- | I !
inikach na podfozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 migjscu)- przyjeto 15 %
10.15*(4.1+26.67) ‘m2 4.616
RAZEM 4.616
17 KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- m2
d.2 2009-02 'go wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku !
I 167.23 m2 167.230
! 'RAZEM | 167.230
18 KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnegtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- m? i !
d.2/2009-04 ‘go wykonywane recznie na stropach na pedtozu z tynku
26.67+4.1 m2 30.770,
i i |RAZEM | 30.770
19:KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2 i ‘
d.2/1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe | | |
7.52.5.3 !
i 167.23+30.77-70.54 \m2 i 127.460,
! - RAZEM 127.460
20:KNR 0-23  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw dekoracyj- im2
d.2 0933-01 nych j gr. 2 mm wykeonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - |
ianafogia natozenie podkiadowej masy tynkarskiej- lamperia ‘ ;
\ 70.54 m2 70.540
| RAZEM 70.540
21/KNR 0-23  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw dekoracyj- -m?2 i
d.2;0933-02 ‘nych gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - ' |
| !éciany plaskie i powierzchnie poziome ; |
| 170.54 m2 i 70.540
| RAZEM 70.540
22'KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych i gazowych o sred- m i
d.2 121228 |nicy do 50 mm - |
‘ 7.5 m i 7.500
| RAZEM | 7.500
23 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2 ;
d.2 1212-02 'szpachlowanych jednokrotnie- czyszczenie i malowanie /lakierowanie - po-
‘analogia 'sadzki i stopnie klatki schodowej
i 53.34 m2 53.340
i .RAZEM 53.340
24 KNR 2-02  |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robdt wykonywanych m2
d.?_i 1605-01 na sufitach przy wysokosci do 4 m- do stropu ostatniej kondygnacji
; .26.67 m2 26.670
! RAZEM 26.670
25/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m?3 |
d.2/0108-11 odleglos¢ do 1 km '
i 25.085*0.02+4.616*0.02 m3 0.594,
RAZEM | 0.594
26/KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - 'm3
d. 2|0108 12 za kazdy nastepny 1 km |
i (Krotnosé = 14 \
10.594 m3 0.594
| RAZEM i 0.594
27| Optata za skladowanie gruzu na wysypisku Im3 |
d.2ikalk. wiasna | i
10.594 [m3 0.594
: | | RAZEM | 0.594
3| Wymiana kasety domofonowej
28'KNR 4-03 ‘Demontaz podtynkowych przyciskéw lub kasownikéw sygnatowo-akustycz- szt. I
d.3 1130-04 inych o 4 przytgczanych przewodach- demontaz kasety domofonowej ! '
ianalogia ‘
| 1 szt | 1.000
| 'RAZEM i 1.000
29 KNR 5-08 :Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatow - kucie reczne pod $ru- |aparat i
d.3.0401-04 :by kotwowe w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych |
lanalogia | !
| 1 aparat | 1.000
' i i 'RAZEM | 1.000
30 KNR 5-08 IMoccwanie na gotowym poditozu aparatow o masie do 2.5 kg z czescio-  |szt. !
d.3,0403-02 wym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (ilos¢ otworow mocujacych |
ianatogia do 4)- montaz nowej kasty domofonowej cyfrowej dostosowanej dla osob ‘
niewidomych { ‘
i1 |szt. 1.000!
i 'RAZEM 1,000
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4 'Opaska z kostki brukowej
31 KNR 2-31 IRr;\czne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie ,m?2 !
d.4 0101-07 ‘kat. lll-1V glebokosci 20 cm f
0.5%(14.32+12.19+1+6.2+5.17) m?2 19.440
: ; ! RAZEM 19.440
32 KNR 2-31  Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4 0103-02 Inawierzchni w gruncie kat. lll-1V ! |
19.44 m2 | 19.440
! IRAZEM 19.440
33 KNR 2-31  'Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach 'm?2 | |
d.4/0104-01 i- grubo$é warstwy po zag. 10 cm : |
119.44 im2 19.440
i i : RAZEM ! 19.440
34 KNR 2-31  'Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-/m !
d.410407-05 \wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa ‘ '
1(14.32+12.19+1+6.2+5.17) m 38.880
i ! ‘RAZEM ! 38.880
35 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce ce- :m2 ‘
d.410511-02 mentowo-piaskowej [ ‘ |
19.44 m2 19.440
i i \  RAZEM ‘ 19.440
36 KNR 4-01  \Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km 'm3 |
d.4,0108-06 igrunt.kat. lll- wywdéz nadmiaru ziemi ‘
| 19.44*0.1 ms | 1.944'
i | ‘ 'RAZEM I 1.944
37 KNR 4-01  Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km !m3 i
d.4,0108-08  |Krotnose = 14 | !
. '1.944 \m3 1,944
} i {RAZEM | 1.944
38| |Opfata za sktadowanie ziemi na wysypisku jms | .
d.4 kalk. wiasna | | | |
| 11.944 m3 ! 1.944!
i ‘RAZEM 1.944
5i |Prace pozostate
39 Demontaz i ponowny montaz szyldow , opraw o$wietleniowych na elewacji, kpl.
d.5/kalk. wiasna |reklarn. metalowych mocowan do flag, anten satelitarnych i innych elemen-! !
'tow zamocowanych do powierzchni elewacji - wycena wg wizji lokalnej na |
; ptacu budowy | I :
! [1 kpl. | 1.000}
| ‘ ] 'RAZEM 1.000
40| |Uprzadkowanie instalacji przebuiegajacych po elewacjach, przetozenie,  ikpl i
d.5 kalk. wtasna ‘'demontaze sieci w uzgodnieniu z dostawcami mediéw przed rozpoczeciem ‘ |
|prac remontowych ‘ I
|1 'kpi 1.000¢
L ; | 'RAZEM | 1.000
41 Montaz systemowego zadaszenia nad wejsciem (wejscie do budynku od  [kpl.
d.5 kalk. wtasna strony podwoérza). Zadaszenie o wymiarach 150x100,0cm; [ | ‘
I i1 kpl. | 1,000
i l RAZEM | 1.000
42‘ Montaz tabliczek informacyjnych i numeru budynku kpl |
d.5 kalk. wiasna ‘ | ! |
1 kpl | 1.000]
! | |RAZEM 1.000
43 ‘Rekultywacja i uporzadkowanie terenu zielonego po zakonczeniu robét.  Ikpl. | |
d.5|kalk. wtasna . | ‘
1 lkpl. ! 1.000.
‘ ' RAZEM | 1.000
44 Wymiana oswietlenia na o$wietlenie LED z czujka ruchu. Nowe lampy (1 [kpl. | .
d.5 kalk. wlasna 'szt.) nad wejsciem. Natezenie $wiatta zgodne z PN-EN 12464-1:2004 | | |
! kpl. | 1.000!
| | 'RAZEM 1.000
45, Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej i montaz instalacji w czasie  kpl.
d.5 kalk. wtasna idocieplenia wraz z pomiarami i uzgodnieniami - przewody picnowe ukla- | [ ‘
‘ ‘dane w rurkach ochronnych pod wartwa ocieplenia) . ! 3
A kpl. 1.000.
1 ' | IRAZEM 1.000
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Roboty remontowe budynku wielorodzinnego L - o
1. _ Docieplenie scian fundamentowych wraz z izolacjg wodoodporng
1 KNR-W 2-  'Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabez- m?3
d.1 010802-02 pieczonych obudowa Podlasie - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; ‘
lanalogia szeroko$¢ wykopu 1,0-2,0 m i ‘
1.5*2.5*(14.32+12.14+6.2+5.17) m3 141.863
] RAZEM 141.863
2 KNR 4-01  Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchniponad 5 m?2
d.1,0619-03 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych- oczyszczenie scian fundamen- |
‘analogia (towych | ;
12.5%(14.32+12.14+46.2+5.17) .m2 94.575
i i i RAZEM 94.575
3'KNR 4-01  Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, m?
d.110701-04 ‘pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 !
194.575 m2 94.575
! RAZEM 94.575
4 KNR 4-01  Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat. Ill o podtozachzz 'm2
d.1 0728-03 .cegly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )-pod izolacje
194,575 m2 94.575
! RAZEM i 94.575
5; Wykonanie izolacji wodoodpornej scian fundamentowych wg technologii m2 !
d.1'kalk. wiasna Wykonanie wartswy podkiadowe] + izolacja bitumiczna z podwojng siat- :
'ka z wiokna szklanego - wykonac i wyceni¢ zgodnie z opisem do projektu | |
194.575 ‘m2 94.575
2 : RAZEM 94.575
6'KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jed- m2 '
d.1 2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg gruntujacg !
'94.575 m2 94.575
; i 'RAZEM 94.575
7 KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2
d.1 2611-04 sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza i
94.575 m?2 94.575!
i RAZEM 94.575
8:KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi XPS gr. 10 cm przy- m?2 ;
d.1'2612-01 klejenie plyt styropianowych do $cian : ‘
94.575 ‘m2 94.575
: RAZEM 94.575
9 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie ptyt szt.
d.1:2612-04 'styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly ‘
| 6%94.575 'szt. | 567.450
i ! 'RAZEM 567.450
10 KNR 0-23  Qcieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy 'm2 |
d.1 2612-06 |siatki na scianach
| '94.575 m? 94.575!
I RAZEM 94.575
11 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkow piytami styropianowymi - przyklejenie warstwy jm?2 i
d.1 2612-06 .siatki na $cianach- dodatkowa warstwa siatki : i
: 94.575 {m2 i 94.575,
; i i RAZEM | 94.575
12 KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej wraz z listwa za- m?2
d.1 0207-01 mykajgca
94.575 m?2 94.575
i ! 'RAZEM i 94.575
13]KNR 4-01  !Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na 'm3 | i
d.1:0108-11 ‘odlegtosé do 1 km 1 \ : |
94.575*0.02 m3 1.892
RAZEM 1.892
14 KNR 4-01  'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-  m3
d.1/0108-12 |za kazdy nastepny 1 km | | !
\ ‘Krotnosé = 14 |
1.892 m3 ! 1.892!
RAZEM 1.892
15 Oplata za sktadowanie gruzu na wysypisku m?3
d.1 kalk. wiasna |
; :1.892 m3 1.892
RAZEM : 1.892
2 Docieplenie cokotu
16 KNR 4-01  :Uzupetinienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Ill o podiozach z cegly, 'm?
d.2 0726-02 {pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw ( do 2 m2 w 1 miejscu )-
{ ‘przyjeto 30%
33.55"0.3 m2 10.065!
RAZEM ! 10.065
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! RAZEM 10.065
17 KNR 4-01  'Uzupelnienie podkiaddw pod tynki zewnetrzne zwykte, potszlachetne i .m2
d.2 0723-02 szlachetne o pediozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobe- ! I
‘tondw (do 2 m2 w 1 miejscu)- wyrownanie nieréwnosci tynkow - przyjeto | i
10 % i ‘
133.55*0.1 m?2 | 3.355
i RAZEM 3.355
18 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m2 | i
d.2'2611-01 ‘oczyszczenie mechaniczne i zmycie i _

‘ 133.55 'm2 i 33.550i

| 'RAZEM I 33.550
19 KNR 0-23  |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jed- Im? ‘
d.2'2611-02 inokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca |

116.35+17.2 'm2 33.550

: i ‘ RAZEM | 33.550
20 KNR 0-23  Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - m2
d.2 2611-04 wsprawdzeme przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza | | {

16.35 m2__ | 16.350'

! | | RAZEM 16.350
21 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi XPS gr. 10 cm przy- 'm2 ! |
d.2.2612-01 klejenie piyt styropianowych do $cian ‘ | |

! 12.29+6.34+4.38+3.34 m2 | 16.350

| 'RAZEM { 16.350
22TKNR 0-23 ‘chepfeme §cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt szt |
d.2 2612-04 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do cian z cegty { | |

| i6*16.35 szt. 98.100

i i {RAZEM | 98.100
23|KNR 0-23 iOciepIenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy ma2 |
d.2'2612-06 siatki na scianach | |

16.35 m2_ | 16.350°

\ ! 'RAZEM ! 16.350
24 KNR 0-23 Omepleme $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy |m2 i |
d.2|2612-06 |siatki na $cianach- murki przy schodach

1? 2 m? 17.200/

| ' RAZEM 17.200
25 KNR 0-23 Omepleme scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy rn2 i
d.2 2612-06 -siatki na $cianach- dodatkowa warstwa siatki |

‘ 116.35+17.2 ‘m? 1 33.550

RAZEM i 33.550
26/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikow |m i !
d.2'2612-08 ‘'wypuktych katownikiem metalowym ‘ [

i 2. ‘m 2.500!

! | ! IRAZEM 2.500
27 KNR 2-02  Licowanie plytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian- plytka klinkierowa grafito- m2 ‘
d.2/0921-02 wa ‘

‘ 33.55 m2_ | 33.550,

! | RAZEM | 33.550
28:KNR 4-01  'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na [m3 i
42010811 odlegtosc do 1 km : | ‘

| 110.065*0.02 |m? 0.201

! | | [RAZEM | 0.201
29‘ KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - ‘m3 ' ‘
d.2/0108-12 za kazdy nastepny 1 km ‘ |

1Krotnosé = 14 ‘ w
| lo.201 |m3 0.201/
: |RAZEM 0.201
30| |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku im?3 |
d.2'kalk. wiasna ' ! f
10.201 m3 | 0.201.
| ‘ | 'RAZEM ! 0.201
3 iDocieplenie Scian powyzej cokotu
3.1 'Docieplenie cian wraz z robotami towarzyszacymi
31'KNR 2-02  Ostony ckien folig polietylenowa im2
d.3. 0925-01 | | | ‘
1 !
' 1(0.97*1.72*10+0.53*0.7*3+0.370.6*1+1.29*2.65+1*2.65)+(0.97*1.72*2+0.4* 'm2 i 27.862
10.6*2) i
; i RAZEM 27.862
32 KNR 4-01  Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3./0535-04 i i
1 | i
114.34*2+3.12-2.83 m 28.970|
o i
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RAZEM 28.970
33 KNR 4-01  Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m |
d.3. 0535-06 i
1 f !
11.85+4.75*2+4.2 .m ! 15.550
! ! ! RAZEM 15.550
34 KNR 4-01  Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m2
d.3. 0535-08 ‘gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku- cbrobka rynnowa ‘ !
1 ; i | ]
| 128.97*0.4 m2 11.588]
| \RAZEM 11.588
35/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muroéw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
d.3. 0535-08 'gzymsow itp. z blachy nie nadajace] sie do uzytku- pozostate obrobki |
1 { | H
! [0.35%(8.05*2+1.5*2+2.83) im2 | 7.676
é : RAZEM 7.676
36 KNR 4-01  Skucie nierownosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowej- 'm2 !
d.3./0347-10 %skucie istniejgcych opasek wekét okien i ‘
1 analogia i ! !
0.15*4.71*8 'm2 5.652]
i H 'RAZEM 5.652
37 KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. [ll o podtozach z cegly, |m?2 ;
d.3. 0726-02 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonow ( do 2 m2 w 1 miejscu )- i ‘ i
1i ‘przyjeto 30% I
| 10.3*175.978 m2 | 52.793
| i 'RAZEM | 52.793
38‘ KNR 4-01  Uzupetnienie podkladéw pod tynki zewnetrzne zwykte, pétszlachetne i im2 i
d.3.,0723-02 'szlachetne o podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i piancbe-
1 itondw (do 2 m2 w 1 migjscu)- wyréwnanie nieréwnosci tynkéw - przyjeto ‘ |
| 10 %
| 0.1*175.978 m? 17598
i | |RAZEM 17.598
39 KNR 0-23 ' Przygotowanie starego podioza pod decieplenie metoda lekkg-mokra - m2 i
d.3.12611-01 joczyszczenie mechaniczne i zmycie ‘ ‘
T i |
1155.045+20.933 m2 | 175.978
1 'RAZEM 175.978
40'KNR 0-23 1Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jed- |m2
d.3. 2611-02 inokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
1 | ‘
| 175.978 m? 175.978
: ; ! RAZEM 175.978
41 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - 'm2
d.3./12611-04 'sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza
1
175.978 1m2 175.978
i 'RAZEM | 175.978
42 KNR 0-23  Ocieplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy :m
d.3.,2612-09 cokotowej
1 !
| 6.05+6.98+12.09+7.35+5.98 m | 38.450
| 'RAZEM 38.450
43'KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi EPS 70-032 gr. 15 cm|m?
d.3. 2612-01 cm przyklejenie plyt styropianowych do scian i‘
1!
‘ (49.48+80.42+49.19)-(0.97*1.72*10+0.53*0.7*3+0.3*0.6*1+1.29*2.65+1* ‘mz ‘ 155.045
i 12.65)
| i RAZEM 155.045
44/KNR 0-23  Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie ptyt szt. |
d.3./2612-04 ‘styropianowych za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegly ! |
1 ! ) | :
| 1155.045*6 szt. 930.270!
| i |RAZEM 930.270
45 KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy [m2 |
d.3. 2612-06 |siatki na $cianach | | ‘
1 ‘ !
| 155.045 m2 | 155,045
T | | RAZEM : 155.045
46 KNR 0-23  'Ocieplenie scian budynkéw plytami z wetny mineralnej gr. 15 (0032) - przy- m2 |
d.&i2613-01 klejenie piyt z welny mineralnej do $cian . | .
1 i
[(8.05+5.65+8.05+3)-(0.97*1.722+0.4%0.6"2) |m2 20.933;
r ! RAZEM 20.933

-3-
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47 KNR 0-23  Ocieplenie scian budynkow plytami z weiny mineralnej - przymocowanie  szt.
d.3.,2613-04 plyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do $cian z cegly ‘
1 |
20.933%6 szt ‘ 125.598
i ‘ RAZEM | 125.598
48 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie warst- m2 i
d.3.:2613-06 wy siatki na $cianach I I
1 [
i 20.933 m2__| 20933
| : RAZEM | 20.933
49 KNR 0-23 'Ccieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2 ‘
d.3. 2612-06 ,siatki na scianach- dodatkowa warstwa siatki i ‘
1)
! 138.45%2.2 m2_ | 84.590
. ; | RAZEM | 84.590
50]KNR 0-23 'Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw 'm
d.3. 2612-08 iwypukfych katownikiem metalowym . |
1 | [ |
| 14.32*3+4.2*2+14.32'2 m 80.000;
'RAZEM i 80.000
51/KNR 0-23 ‘Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 3 mm wykonana rgcz- m? |
d.3. 0932-01 ‘nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkiadowej masy ‘
1| tyn karskigj ;
! '155.045+20.933 im2 175.978
| | [RAZEM | 175.978
52'KNR 0-23 iWyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowy gr. 3 im? i |
d.3. 0932-02 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - Sciany ptas-| ‘
1 \kie i powierzchnie poziome 1 ‘
| 175.978 ‘m2 175.978
i \ RAZEM | 175.978
53/KNR 0-33 iWykonanEe dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m i [
d.3. 0123-03 | ‘ | ‘
1 . | |
| |4.65*2 m_ 9.300.
; ! 'RAZEM i 9.300
54'KNR 2-02 ‘Rynny dachowe polokragle o sr. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m {
d.3. 0508-04 ‘ |
1,analogia i |
| 128.97 m 28.970
‘ | | |RAZEM | 28.970
55[KNR 2-02 ‘Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej powlekangj Im | ‘
d.3. 0510-03 | '
1 H |
| 15.55 'm 1 15.550!
RAZEM 15.550
56INNRNKB  (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad jm | i
d. 3 1202 0541- O2|25 cm- obrébka rynnowa ‘ ‘
114.34*2+3.12-2.83 im2 ! 28.970i
i | ‘ |IRAZEM | 28.970
57 NNRNKB  '(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad m2 i
d.3.1202 0541-02 |25 cm- pozostate obrobki | l ’
1)
! 0.5"(8.05"2+1,5*2+2.83) m2 10.965/
I ; i [RAZEM | 10.965
58 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na -m3 {
d.3.10108-1‘[ .odlegtosc¢ do 1 km | ‘
11 !
!5.652*0.044-52.793*0.02 Im3 | 1.282
i i RAZEM { 1.282
59'KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m?3 | |
d.3. 0108-12 ‘za kazdy nastepny 1 km [
1 Krotnosé = 14 | |
! 11.282 mi:_ 1,282
' ‘ 'RAZEM | 1.282
60\ |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3 . !
d.3. kalk. wiasna | | | |
1 i
i 11.282 m3 1.282°
! 'RAZEM 1.282
3.2 Docieplenie osciezy
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61 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murow ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2 l .
d.3. 0535-08 ‘gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku- obrobka parapetow i ' {
2 | ! |
| :0.25%(0.97*2+0.4*2+0.97*10+0.53*3+0.3) m?2 3.583
'RAZEM 3.583
62 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. Ill o podiozach z cegly, m2 | |
d.3. 0726-02 |pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonow ( do 2 m2 w 1 miejscu )- ! \ ‘
21 lprzyjeto 30% !
| '0.3%13.595 m2 4.079
‘RAZEM i 4.079
63 KNR 0-23  Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - ‘m2 i !
d.3./2611-01 |oczyszczenie mechaniczne | zmycie ‘ ‘
2| | \ |
i 111.381+2.214 ‘m2 13.595
RAZEM 13.595
64 KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodq lekkg-mokrg - jed- m? |
d.3..2611-02 |nokrotne gruntowanie emulsjg gruntujacy |
2i !
i |13.595 :m2 13.505
RAZEM 13.595
65 KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m2
d.3. 2611-04 {sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza |
5
| 13.595 m? 13.595
| 'RAZEM 13.595
66 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymigr 3 cm - przyklejenie  'm2
d.3. 2612-02 i ptyt styropianowych do o$ciezy
2 | |
i IO.15’*(5.38"1O+2.46*3+1 .8+6.59+6.3) ‘m2 11.381!
i | RAZEM 11.381
67 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przymocowanie piyt 'szt. |
d.3. 2612-04 istyropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z cegly |
2!
| 16*11.381 szt. 68.286
| ' RAZEM 68.286
68'KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy |m? i
d.3. 2612-07 'siatki na osciezach |
2 ! i
; 10.3*(5.38‘*10+2.46*3+1.E!Jrv55.59+v3.3) m2 1 22,761
| \ i RAZEM 22.761
BQ}KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z welny mineralnej - przymocowanie |szt.
d.3. 2613-04 ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do scian z cegtly
2 |
ED.15*(5.38*2+2*2) ‘szt 2.214
: [ RAZEM ! 2.214
70:KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami z weiny mineralngj gr. 3 cm - przykleje- m2
d.3.,2613-02 inie ptyt z weiny mineralnej do o$ciezy
2
! 1672.214 m2 13.284
| RAZEM ! 13.284
71 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw piytami z welny mineralnej - przyklejenie wars- m2
d.3./2613-07 twy siatki na osciezach ;
2
0.3%*(5.38"2+2*2) m2 ! 4.428
| RAZEM 4.428
72 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikow m
d.3. 2612-08 wypuktych katownikiem metalowym { !
2 ! i
; (5.38*10+2.46*3+1.8+6.50+6.3)+(5.38"2+2*2) m | 90.630
| i 'RAZEM | 90.630
73/KNR 0-23 {Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 3 mm wykonana reczij !
d.3. 0932-01 inie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy i
2 :tynkarskiej 1 '
122.761+4.428 .m2 27.189
i 1 RAZEM 27.189
74;KNR 0-23  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowy gr. 3 |m2 i
d.3./0932-04 ;mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - o$cieza o ! i
2| |szer. do 30 cm
| 127.189 m?2 ; 27.189,
i ! 'RAZEM | 27.189
75 NNRNKB  (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad im? | 5
d.3. 202 0541-02 25 cm-parapety | ; !
2] ‘ ;
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0.4%(0.97°2+0.4*2+0.97*10+0.53"3+0.3) m?2 5.732
RAZEM 5.732
76 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina m3
d.3. 0108-11 odleglosé do 1 km ‘ ‘
2\
| 4.079*0.02 m3 0.082
: RAZEM 0.082
77 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-  m3
d.3..0108-12  za kazdy nastepny 1 km | | |
2 Krotnos¢ = 14 :
10.082 m3 0.082
i 3 ; RAZEM 0.082
78! Oplata za skfadowanie gruzu na wysypisku 'm3 { ‘
d.3. kalk. wtasna | i | |
2 ! i
| 10.082 m3 0.082
‘ i RAZEM 0.082
4 .Docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja ogrzewana
79 KNR 4-01  |Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - polep ‘m2 \ i
d.4/0420-01 | 1 !
i 167 m2 167.000
! RAZEM i 167.000
80.KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - oczyszczenieim?2 i ;
d.4!2608-01 !powierzchni stropu z kurzu i pyhu - strop i
lanalogia
167 m2 167.000
‘ | ; RAZEM 167.000
81 }KNR 2-02 |[lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej im2
d.4 0607-01 'poziome podposadzkowe- folia budowlana i
167 m?2 167.000
; RAZEM 167.000
82/KNR 2-02 'Izolaqe cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej gr. 10 cm 035 po- |m2
d.4:0613-03 iziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
167 !m2 167.000
i ; RAZEM 167.000
83/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10 cm 035 po- m2 ‘
d.4:0613-04 zrome z piyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa | |
i 167 im2 ; 167.000
| ! RAZEM | 167.000
84 KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 'm2 |
d.4,0607-01 poziome podposadzkowe- folia paroprzepuszczalnej i
| 167 \m2 167.000
i 'RAZEM 167.000
85 KNR 2-02 Slepa podioga z desek o grubosci 25 mm na legarach- ptyty pilsniowe imZ
d.4/1110-04 I
lanalogia
167 .m2 167.000
| RAZEM 167.000
86 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3 | }
d.4i0108—11 odlegto$é do 1 km [
i 167*0.15 m3 25.050.
| 'RAZEM | 25.050
87 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.4}0108-12 ‘za kazdy nastepny 1 km ‘ ‘
1 Krotnosé = 14 |
1 25.05 m3 25.050
'RAZEM | 25.050
88 Optata za skiadowanie gruzu na wysypisku Im3 |
d.4'kalk. wiasna | :
25.05 im3 I 25.050
; [RAZEM | 25.050
5 Docieplenie stropu nad piwnicg
89, Zabezpieczenie elementow stropu , ktére moga ulec zanieczyszczeniu za- Ikpl ‘ ‘
d.5 kalk. wiasna prawg termoizolacyjng (instalacje wewnetrzne, oswietlenie, okna, drzwi, re-| ‘ ‘
| \ga}y i inne elementy), : ‘
kpl | 1.000,
'RAZEM | 1.000
90 KNR 0-23  Oczyszczenie mechaniczne i zmycie stropu m2 | j
d.5/2611-01 | | |
s {156 'm2 156.000
{RAZEM i 156.000
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91 KNR 4-01  Uzupetnienie tynkoéw zwykiych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m2
d.5,0711-14 cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocz- |
! inikach na podiozu z cegly i pustakéw {do 2 m2 w 1 miejscu)- przyjeto 50 % i
156*0.5 m2 78.000
‘ | ‘RAZEM 78.000
92 KNR 0-23  'Przygotowanie starego pedioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed- m2
d.5 2611-02 _nokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca \
1156 m2 156.000;
i ? 'RAZEM i 156.000
93'KNR 0-23  ;Ocieplenie $cian budynkow plytami z pianki poliuretanowej 8,0cm, 0,028- m2 !
d.5 2613-01 ‘przyklejenie plyt z welny mineralnej do $cian i
Eanalogia [ ' |
; 156 m2 ! 156.000|
i ' | RAZEM | 156.000
94 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przymocowanie  szt. | |
d.5:2613-04 ptyt z welny mineralnej za pomoca tgcznikow metalowych do $cian z cegly , | |
; 6156 iszt. . 936.000
| : IRAZEM 936.000
95 KNR 0-23  Ocieplenie §cian budynkow plytami z weiny mineralnej - przyklejenie warst- m?2
d.5 2613-06 wy siatki na stropie |
| 156 m2___|___156.000]
| RAZEM 156.000
96,KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz- m2
d.5 1204-05 nych $cian i sufitow- biatkowanie |
,analogia | | i
| 156 m2 ! 156.000,
i RAZEM | 156.000
97, KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na 'm3 |
d.5'0108-11  'odleglosc do 1 km | '
i .78"0.02 'm3 1.560!
! i ‘ RAZEM ; 1.560
98 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - ;m3 1 |
d.50108-12 {za kazdy nastepny 1 km | |
| |
| 'Krotnosé = 14 | 1
1.56 'm3 1.560
i i ! RAZEM i 1.560
99 ‘Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3 | |
d.5 kalk. wiasna | '
| 11.56 'm3 1.560|
‘ 'RAZEM i 1.560
6| Docieplenie Scian mieszkan poddasza
100'KNR 0-23  'Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - 'm2 i ‘
d.6i261 1-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie | |
| 81 'm? 81.000}
! [RAZEM | 81.000
101 KNR 4-01 iUzupefnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kat. Il o podiozach z cegly, ‘m2
d.6:0726-02 {pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )- ‘
przyjeto 30%
\ 10.3*81 Im2 24.300
l i .RAZEM | 24.300
102 KNR 0-23  Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2 |
d.6/2611-05 |sprawdzen|e przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza | | |
m2 ; 81.000/
| ‘ |RAZEM 81.000
103 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podifoza ped docieplenie metoda lekka-mokra - jed- ' m?2 ‘I
d.6.2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca | ‘
| .81 m2__ 81.000,
| 5 RAZEM | 81.000
104 KNR 0-23 Omeplenle $cian budynkow ptytami z weiny mineralngj gr. 16 (0035) - przy- m2 |
d.6,2613-01 |k|e;eme plyt z wetny mineralnej do $cian | { |
81 'm? 81.000/
i ‘ .RAZEM 81.000
105'KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie iszt. \
d.6 2613-04 ‘plyt z wetny mineralnej za pomoca facznikoéw metalowych do Scian z cegly
| 56*81 iszt. | 486.000.
‘ i RAZEM i 486.000
106, KNR 0-23 IOmepleme $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przykiejenie warst- m2 |
d.6/2613-06 iwy siatki na $cianach i
81 'm2 81.000
| i ‘RAZEM 81.000
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107 KNR 0-23  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 3 mm wykonana recz- m2
d.6'0932-01 nie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podkiadowej masy
[ tynkarskigj | '
81 m2 81.000,

! i RAZEM 81.000
108 KNR 0-23  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowy gr. 3 'm2 i
d.610932-02 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiczu - $ciany ptas- I '

‘ kie i powierzchnie poziome i

i 181 im2 : 81.000;

i ! RAZEM i 81.000
109 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina m3 | |
d.6,0108-11 |odlegtosé do 1 km | . i

! 124.3%0.02 ‘m3 { 0.486

| | 'RAZEM ' 0.486
110 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi -  m3 | ‘
d.6'0108-12  'za kazdy nastepny 1 km | | '

i iKrotnosc = 14 ‘ i !

10.486 .m3 | 0.486,

! i ' RAZEM ! 0.486
111, |Oplata za skladowanie gruzu na wysypisku ‘m3 | !
d.6,kalk. wtasna | | '

, 10.486 Im3 | 0.486/

' ] i 'RAZEM 0.486

7 ‘Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
112'KNR 4-01 ‘Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni da 1 m2- okna |szt. | \
d.7'0354-03 i ' i | i

! 12 szt. | 2.000,

i ‘ 'RAZEM | 2.000
113/KNR 0-19  |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o 'm2 ’
d.7]1023-01  pow. do 0.4 m2- okna klatki schodowej U= 1.4 W/m2K ; | |

i 10.51*0.65*2 Im2 | 0.663!

. ! | |RAZEM i 0.663
114 ;Dostawa i montaz nawiewnikéw okiennch iszt |
d.7 kalk. wiasna ' ! i

i 2 szt | 2.000

. i | 'RAZEM 2.000
1151 iRemonowacja drzwi zewnetrznych. Zakres robot Wwg opisu : ‘m2 ! !

d.7 kalk. wtasna - Drzwi nalezy zdemontowac z oscieznicy i rozmontowaé je na elementy, z | | [

i -ktorych pierwotnie zostaty ztozone i

[ - Rozebrane elementy nalezy oczyscié z powlok malarskich i ocenié ich [ | |

i stan zachowania; | :

' - Zniszczone lub zbutwiale elementy nalezy wymieni¢ na nowe o identycz- | I |

[ Inym ksztaicie i materiale; I [

|- Wszelkie ubytki czyli glebsze rysy w powierzchni elementow drewnia- | | |
| |nych nalezy wypeini¢ odpowiednimi masami lub szpachlami do drewna. Is- | | |

| totne jest nie nakfadaé za jednym razem grubej warstwy preparatu (ok. 4- | i

‘5mm);
I- Po wykonaniu uzupetnief nalezy cdczekaé az szpachla dobrze wyschnie, | |

| Ipo czym wyszlifowa¢ catq powierzchnie, uwzgledniajac zwtaszcza wypel- | [

| jnione miejsca, tak aby nadaé im wilasciwy ksztalt | gladkosé powierzchni. | ‘ |

‘ ISzcz¢=,~gc'>lna uwage nalezy poswigcic wszelkim zatamaniom, krawedziom |

\piycin, drobnym elementom ozdobnym. Gramatura uzytego do szlifowania |

| ‘papieru $ciernego powinna by¢ dostosowana do stanu zachowania ‘ [ ‘

I 'drewna, nalezy pamigtaé by nie stosowaé papieru o zbyt grubym ziarnie; | |

| |-Rozczionkowane fragmenty drzwi nalezy zespolié w forme sprzed rozbior- | | \

| iki i potgczy¢ w jedna catosé za pomoca trwatych i stabilnych mocowar; |

f - Przed potozeniem jakichkolwiek preparatoéw powierzchnie drzwi nalezy |

| fodpowiedmo przygotowa¢ — oczyscic, odttuscié i osuszyé; ' |

| |- Pomigdzy nakiadaniem kolejnych warstw preparatow wykonywac tzw. | | [

| |Szlifowanie miedzy warstwowe; | | |

| i- Nalezy szczegoing uwage zwrdcic, aby przy brzegach i wszelkich zata- | i

|maniac:h nie zostawiac farby; ‘

‘ - Farby i preparat nalezy naktada¢ cienkimi warstwami: I !

| - Zawiasy wprawione w skrzydta drzwi nalezy pomalowac na kolor czarny | I |

i ‘matowy, tak aby jak najlepiej wspéigraly z charakterem zabytkowsj stolarki | | |

‘ (1.29*2.65+1*2.65 m2 6.069|

i i [ RAZEM | 6.069
116 KNR 4-01  Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. |Il z zaprawy cementowo- ‘m i i
d.7'0708-03 'wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm ’ 1

* '2.32*2 'm 4.640

I 1 i RAZEM 4.640
117,KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych \m?2 |
d.7,1204-02 iscian |
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
'0.5"4.64 m2 2.320
RAZEM 1 2.320
118 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 i
d.7:0108-11 todlegtosc do 1 km i ' .
0.1*0.663 m3 0.066!
i RAZEM 0.066
119 KNR 4-01  ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi- m3
d.7. 0108-12 'za kazdy nastepny 1 km
} |Krctnosc =14 ‘ i
O 066 m3 ‘ 0.066
! ; RAZEM | 0.066
120} Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3 i 3
d.7 kalk. wiasna | | ‘ :
i ‘0.066 m3 0.066|
! RAZEM 0.066
8 :Rusztowania
121 KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m 'm?2 [ I
d.8'1504-01 | ' i |
14.2°14.35+4.8*14.35+7.2*13+3*2.6 m2 | 230.550
i i ‘RAZEM 3 230.550
122 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2 | \
d.8,1505-01 | J
i 230.55 'm2 | 230.550,
RAZEM I 230.550

123 KNR 2-02 iCzas pracy rusztowan grupy 1

d.8r.16 '(poz.:31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52, |
2.52.5.15 53,54, 55 56, 57 61,62,63,64,65,66,67, 68 69,70,71,72,73,74,75) |
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1] —__INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE - koszta niekwalifikowane -
1.145311200-2 |OPRAWY OSWIETLENIOWE , ) '
1 KNR 5-08  Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkkach kpl. B
d.1. 0501-04 _plastikowych lub kotwigcych na podtezu betonowym (il. mocowan 2) : |
1 | |
| 10 kpl. 10.000
i RAZEM 10.000
2 KNR 5-08  Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietlowkowych tune- |szt. 3
d.1. 0516-06 lowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykrecanych - | : i
1 12x40W - przelotowych ! ;
i ‘Oprawa o$wietleniowa typu plafona biata z czujnikiem ruchu 360%, LED ! |
| 4000 PC 28WE IP65 840 | ! |
3 110 szt. | 10.000
| | | 'RAZEM 10.000
1.2 45311100-1 PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
3 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1./1001-01 ; ! ‘
5 | : ! !
| 1510 'm 510.000°
: ' RAZEM 510.000
4 KNR 5-08  Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktada- 'm
d.1. !0210—01 ]ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betono- i |
2| wym '
| IPrzewéd elektroenergetyczny typuYDY-450/750 V 3x1,5mm2 ' ‘ :
| 1130 im 1 130.000;
! i RAZEM ! 130.000
5{KNR 5-08  Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfada- m
d.1./0210-01 {ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betono- | i
2 iwym ‘
i Przewod elektroenergetyczny typuYDY-450/750 V 3x2,5mm?2 ‘
180 m 80.000,
1 ; 'RAZEM | 80.000
6 KNR 5-08  Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju 2yt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiada- \m |
d.1..0210-01 ine w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betono- |
2: |wym - gtéwne potaczenie z uziemieniem |
| Przewdd Cu HO7V-K/LgY-450/750V 6mm?2 [ !
: 13 m | 3.000°
| I ' 'RAZEM 3.000
7'KNR 5-08  Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiada- m
d.1. 0210-01 'ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betono- ‘ ' ‘
2 wym ‘ \
‘ ‘Linka uziemiajgca LgY 35mmz2 !
130 m 30.000:
i i {RAZEM 30.000
8/KNR 5-08 'Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiada- jm |
d.1./0210-01 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betono-
2 wym i
‘ Kabel typu YTDY 6x0,5 mm2 !
10 im | 10.000
| 1 i 'RAZEM 10.000
9 KNR 5-08 [Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktada- m
d.1. 0210-01 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betono- | i
2 wym ‘ ‘
i |Przewdd typu OMY 2x1 mm2 |
| 30 m 30.000
[ i RAZEM 30.000
10/KNR 5-08 iPrzewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiada- '‘m i
d.1.0210-1 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betono- | | |
2 wym | i
%Kabel elektroenergetyczny typu YKXS 4x35 mm2 750 V ! ;
30 Im | 30.000,
i RAZEM | 30.000
11|KNR 5-08  |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfada- m
d.1. 0210-01 Ine w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betono-
2| wym ‘
{Kabel elektroenergetyczny typu YDYzo 5x6mm2 750 V ‘
180 m 80.000
] : i RAZEM | 80.000
12/KNR 5-08  Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyt do Cu-8/Al-12 mm2 ukiada- 'm |
d.1.'0210-01 'ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betono- |
2 ‘wym
i Kabel elektroenergetyczny typu YKY 5x25 mm2 750 V I ! |
10 m . 10.000'

o
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RAZEM 10.000
13 KNR 5-08  Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiada- m {
d.1. 0210-01 'ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betono- i :
2 | |
| Kabel typu UTP kat 5e LSOH ’
130 'm 130.000
; j .RAZEM 130.000
14 KNR 4-03  'Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienngj m3 |
d.1.1014-01 | , !
2 | | i
510*0.05*0.05 m3 1.275
| ! RAZEM 1.275
KNR 4-01  'Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w écianach zce- m }
.10324-04 igiet 'na peino' ; _
2 |
= 510 m__ | 510.000!
: 1 RAZEM 510.000
1.3145317300-5 . TABLICE ROZDZIELCZE
16'KNR 5-08  |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z kon- |szt. |
d.1. 0404-10 strukc;a mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza |
3 ‘Rozdzielnica giéwna RG w wykonaniu wolnostojacym, indywidualnym, wy- ‘
Ikonaé zgodnie z schematem strukturalnym |
| X igzt. 1.000,
| | {RAZEM : 1.000
17/KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z kon- szt.
d.1. 0404-10 Istrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza |
3 Rozdzielnica gtdwna RP1 w wykonaniu wolnostojacym, indywidualnym, ‘ | [
\ wykonac¢ zgodnie z schematem strukturalnym | i
| 1 szt. 1.000/
i ; i RAZEM | 1.000
18 KNR 5-08 !Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z kon- 'szt. ;
d.1.,0404-10 'strukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podloza | |
3l |Tablica pozarowego wytacznika prad ‘ ‘
| 1 sz, 1,000/
3 ] ! RAZEM 1.000
19 KNR 5-08  Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z kons- Iszt. | ‘
d.1./0404-02 trukcja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach ! ‘ ‘
3 |Rozdzielnica mieszkaniowa RM w wykonaniu natynkowym, indywidualnym,l
| wykonac zgodnie z schematem strukturalnym i |
! |6 szt 6.000
. i |RAZEM | 6.000
1.4/45314200-3 INSTALACJA DOMOFONOWA
20 KNNR 5 |Urzadzenia {acznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tab-szt.
d.1.0409-01 lica przyzywowa | 1
41 |Pa nel wywotawczy instalacji domofonowej
; 12 |szt. 2.000
! i | RAZEM | 2.000
21'KNNR 5 [Urzgdzenia tacznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - szt |
d.1. 0408-02 aparat odbiorczy i | |
4| Unifon ‘ !
6 | szt. | 6.000
! i | ‘RAZEM i 6.000
22'KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - elektrozaczep szt | |
d.T.i0304-01 .Elektrozaczep 12V DC + czujnik magnetyczny I ‘
4]
| 2 szt 2. DOG
| ‘ i RAZEM ‘ 2.000
23lanaliza indy-'Kaseta elektroniki "kpl
d.1. widualna  Kaseta elektroniki | |
4 [ i ’
I B kpl | 1.000
| | ! 'RAZEM : 1.000
24 KNR AL-01 Montaz zasilacza do 12 V DC/17 W Iszt.
d.1. 0112-02 ‘Zasilacz 12vDC ‘ ;
4 ; |
‘1 szt. ! 1.000
| ‘ 'RAZEM | 1.000
1.5: 'MATERIALY DODATKOWE
25'KNR 5-08  Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czescio- iszt. |
d.1. 0402-02 .wego rozebrania i podtgczenia (il. otworédw mocujgcych do 4) | | \
5 Szyna Cu, universN,50x10mm - GSW |
' | jszt. | 1.000
\ RAZEM ; 1.000
I
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26 KNR-W 5-  Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pier- pomiar
d.1.;08 0901-01 wszy pomiar
5 ! !
2 pomiar 2.000
| RAZEM ‘ 2.000
27 KNR-W 5- 'Pomlar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwaéd 1-fazowy, kazdy pomiar
d.1.,08 0901-02 nastepny pomiar i |
5 |
12 |pomiar 2.000,
| * RAZEM i 2.000
28 KNR-W 5-  |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pier-  pomiar
d.1./08 0901-03 'wszy pomiar i |
5i i |
' |7 'pomiar 7.000
3 RAZEM i 7.000
29'KNR-W 5-  Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, kazdy pomiar !
d.1. 08 0901-03 wnastepny pomiar ‘ |
5! | |
| 7 pomiar | 7.000
: i 'RAZEM 7.000
30;KNR-W 5-  Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedangji petll pomiar |
d.1.'08 0902-01 lzwarciowej - pierwszy | |
5 I f !
| 9 pomiar 9.000!
i :RAZEM 9.000
31 KNR-W 5&- ‘Sprawdzenle samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli’ pomlar
d.1.108 0902-02 zwarciowe] - kazdy nastepny i
i ?9 !gomlar\ 9.000
I * RAZEM | 9.000
32 KNNR-W 9 . Pomiar natgzenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku robo-  punkt 1
d.1.,1201-01 iczym I |
5 ' - |
20 punkt | 20.000!
i 1 | RAZEM 20.000
33 Dokumentacja powykonawcza kpl i !
d.1. analiza indy-: Dokuentacja powykonawcza i |
5 widualna | i I
| 1 kpl | 1.000
‘ RAZEM | 1.000
34 KNR 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o glebokosci do 0.6 mw m
d.1.i0611—02 igruncie kat.Ill | |
5! {Plaskownik stalowy ocynkowany 25x4mm _ | !
120 m 20.000
i } ! RAZEM i 20.000
35'/KNR 5-08  Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. |1/ |kpl }
d.1. 0614-02 iUziom pograzany 3m d=17,2mm ‘ ‘ ‘
5| ! : |
| 4 kpl 4.000/
| 'RAZEM 4.000
36 'Wytaczenia i wezwanie pogotowia energetycznego kpl ‘
d.1./analiza indy- Wytaczenia i wezwanie pogotowia energetycznego |
5 widualna i | |
| i1 kpl ! 1.000
! RAZEM | 1.000
37 Zabezpieczenie istniejacej instalacji w obiekcie 'kpl
d.1. analiza indy-'Zabezpleczeme istniejacej instalacji w obiekcie | .
5|widualna | |
' 1 kpl 1.000
! ! _RAZEM 1.000
38/KNR 5-08 'Montaz na gotowym podfozu {acznikéw instalacyjnych natynkowych jedno- szt. | §
d.1..0307-05 biegunowych, przyciskdw do przygotowanego podioza z podigczeniem ‘
5 ‘tacznik oswietleniowy, pojedynczy, natynkowy, 16A, 230V, P44 |
, 7 szt. | 7.000,
| RAZEM 1 7.000
39 KNR 5-08 'Podtgczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski szt
d.1.,0813-01 ilub bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2) i | |
5
| (7*3 szt 21.000
! ! ! RAZEM 21.000
40 Czujnik zmierzchu kpl |
d.1.'analiza indy- Czujnik zmierzchu | |
5 widualna |
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11 kpl 1.000
| i ! RAZEM 1.000
41 KNR 5-08  Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegu- szt !
d.1. 0309-04 jnowych z uziemieniem przykrgcanych 16A/2.5 mmz2 z podtaczeniem |
5 1 ‘
! 4 szt 4.000
RAZEM 4.000
42 KNR 5-08  Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o ér. do 80mm; ilosé wy- szt. ;
d.15.50302-02 |lotéw 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2 ‘ ‘ {
' 112 szt 12.000
! | RAZEM : 12.000
1.6 45442000-7 . ROBOTY MALARSKIE
43 KNR-W 2-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  m2 i
d.1. 02 1510-03 ipodiozy gipsowych z gruntowaniem i | |
6 | , ;
! 195 im?2 95.000
'RAZEM | 95.000
1.7! DEMONTAZE
44iKNR 4-03 |Demontaz przewoddw wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowego 'm | }
d.1.i1116-03 | | , |
7 i \
‘ 198 m ! 98.000;
1 | 'RAZEM 98.000
45 KNR 4-03 'Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt. | !
d.1 1129-02 : i
7! | ; !
! l4 szt. | 4.000!
- ! 'RAZEM 4.000
46 KNR 4-03  Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt. |
d.1.11133-09 I
7! ' | |
i l14 szt. | 14.000
|RAZEM 14.000
47 :Utylizacja gruzu kpl !
d.1. analiza indy-|Utylizacja gruzu i | |
7'widualna | i | !
i1 kpl | 1.000
‘RAZEM 1.000
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