KOSZTORYS INWESTORSKI

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 DEMONTAZE
1 Likwidacja piecow ceramicznych z malowaniem Scian za piecami i od- two- kpl. [
d.1 kalk. wtasha rzeniem posadzki
.1.000 kpl. 1.000
! ! RAZEM 1.000
2 Likwidacja istniejacych instlacji c.o. ‘kpl.
d.1 kalk. wiasna f ! |
11.000 kpl. 1.000
i i RAZEM 1.000
2 WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.
3 KNR-W 2-  Rury stalowe ocynkowane zewnetrz- nie 15x1,2 mm m ! ‘
d.2/15 0402-01 | ’ | |
|analogia 1 ! i
1235.000 m 235.000
RAZEM 235.000
4 KNR-W 2-  Rury stalowe ocynkowane zewnetrz- nie 18x1,2 mm m
d.2,15 0402-01 | i
‘analogia | ! !
25.000 ‘m 25.000
RAZEM 25.000
5/KNR-W 2-  Rury stalowe ocynkowane zewnetrz- nie 22x1,5 mm m
d.2115 0402-03 |
analogia ! | . i
10.000 im 10.000
i ! 'RAZEM 10.000
6 KNR-W 2- |Rury stalowe ocynkowane zewnetrz- nie 28x1,5 mm m
d.2 15 0402-03 | |
analogia 1
30.000 m 30.000§
i | RAZEM 30.000
7 KNR 0-34 lzolacja rurociggéw otulinami jedno- warstwowymi gr.20 mm (S), rurocigg im i
d.2 0101-14 115x1,2 i
; 1235.000 m 235.000
i RAZEM ! 235.000
8'KNR 0-34 lzolacja rurociagéw otulinami jedno- warstwowymi gr.20 mm (S), rurocigg m I
d.2 0101-14 118x1,2 |
125.000 m | 25.000
§ ! RAZEM 25.000
9'KNR 0-34  Izolacja rurociggow otulinami jedno- warstwowymi gr.20 mm (S}, rurociag 'm : !
d.2 0101-14 ‘22x1,5 ‘ !
110.000 m 10.000!
i RAZEM i 10.000
10/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami jedno- warstwowymi gr.25 mm (S), rurocigg  m .
d.2!0101-14 28x1,5 i
= 130.000 im 30.000
i i 'RAZEM 1 30.000
11 KNR-W 2- |Grzejnik stalowy, piytowy, higieniczny, zaworowy z podtgcze- niem dolnym szt }
d.2/15 0418-07 'z wbudowang wktadkg zaworowg wraz z kompletem zawiesi, korkiem i od- ' | |
| powietrznikiem 22KV/600/400 i
! 12.000 szt. 2.000
; ‘RAZEM i 2.000
12 KNR-W 2- :Grzejnik stalowy, ptytowy, higieniczny, zaworowy z podtgcze- niem dolnym iszt. | !
d.2.150418-07 z wbudowang wkfadkg zaworowg wraz z kompletem zawiesi, korkiem i od- |
i powietrznikiem 22KV/600/800 [
f 7.000 szt. 7.000
‘ RAZEM 7.000
13 KNR-W 2-  Grzejnik stalowy, ptytowy, higieniczny, zaworowy z podiacze- niem dolnym szt. |
d.2 15 0418-07 'z wbudowana wkiadka zaworowg wraz z kompletem zawiesi, korkiem i od- ‘ |
| powietrznikiem 22KV/600/920 1 !
i 2.000 szt 2.000
i ‘ RAZEM 2.000
14 KNR-W 2- Grzejnik stalowy, plytowy, higieniczny, zaworowy z podigcze- niem dolnym szt.
d.2 15 0418-07 'z wbudowana wktadkg zaworowa wraz z kompletem zawiesi, korkiem i od-
| powietrznikiem 22KV/600/1000 |
| 3.000 szt 3.000
i | .RAZEM 3.000
15 KNR-W 2-  [Grzejnik stalowy, plytowy, higieniczny, zaworowy z podtgcze- niem delnym szt. |
d.2 150418-07 ‘z whbudowang wkladka zaworowg wraz z kompletem zawiesi, korkiem i od- i !
powietrznikiem 22KV/600/1120 I
1.000 szt, 1.000!
RAZEM 1.000
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16 KNR-W 2- Grzejnik stalowy, piytowy, higieniczny, zaworowy z podtgcze- niem dolnym szt
d.2 15 0418-07 z wbudowang wktadka zaworowg wraz z kompletem zawiesi, korkiem i od- !
'powietrznikiem 22KV/600/1200
1.000 szt. 1.000
i ‘ ‘RAZEM ! 1.000
17 KNR-W 2- Grzejnik stalowy, plytowy, higieniczny, zaworowy z podigcze- niem dolnym szt |
d.2'15 0418-07 z wbudowang wkiadka zaworowg wraz z kompletem zawiesi, korkiem i od-
‘powietrznikiem 22K\/1600/1320 | |
11.000 szt 1.000
! i RAZEM 1.000
18 KNR-W 2- Grzejnik fazienkowy drabinkowy de- koracyjny wraz z kompletem zawiesi, szt
d.2/15 0425-03 korkiem i odpowietrznikiem C_STD_1800/500 . | |
'1.000 iszt. 1.000
! | 'RAZEM 1.000
19 KNR-W 2-  Grzejnik tazienkowy drabinkowy de- koracyjny wraz z kompletem zawiesi, szt i
d.2 15 0425-03 'korkiem i odpowietrznikiem C_STD_1800/600
11.000 szt 1.000
‘ I ; RAZEM i 1.000
20 KNR-W 2- Whkiadkg zaworowa do grzejnikéw dolnozasilanych zaworowych skiada- ja- szt. !
d.2.15 0412-02 .ca sie z zaworu zasilajacego DN15 z ruchoma przestong i nastawg wstep- '
na oraz zawory powrotnego od- cinajacego z mozliwosci spustu wody | ‘
i17.000 'szt. 17.000,
‘ | 'RAZEM 17.000
57 KNR-W 2-  Zawor grzejnikowy zasilajacy, ter- mostatyczny, prosty DN15 dla grzej- ni- -szt. !
d.2:15 0412-02 |kow kompaktowych bocznozasila- nych oraz drabinkowaych | !
2.000 'szt. 2.000
| | RAZEM ' 2.000
22 KNR-W 2- iZawér grzejnikowy, powrotny, prosty DN15 dla grzejnikéw kompaktowych  szt.
d.2 15 0412-02 'bocznozasilanych oraz drabinkowych | |
i i2.000 'szt. 2.000
: ‘ ‘RAZEM | 2.000
23 KNR 0-35  Glowica termostatyczna dla grzejni- kow szt. |
d.2,0215-04 ! | |
19.000 szt | 19.000
i | RAZEM 19.000
24EKNR-W 2= Automatyczne odpowietrznik z zawo- rami stopowymi, odcinajgcymi DN15 'szt. |
d.2 156 0412-07 | ! !
! 13.000 szt | 3.000
: i i 'RAZEM 3.000
25 KNR-W 2- ‘F‘réby Z dokonaniem regulaciji instala- cji centralnego ogrzewania (na gora- 'urz.
d.2115 0436-01 'co) , ! |
|19.000 urz. 19.000;
| ! RAZEM 19.000
26 KNR-W 2-  Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- im ‘
d.2.15 0406-02 |kach niemieszkalnych , | !
' /300.000 'm | 300.000,
‘ ’ | RAZEM 300.000
3 [WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU
27 KNR 2-15  |Rurociagi w instal. gazow.stalowe o polacz.spawanych o sr.nom. 15 mmna m i \
d.3.0303-01 ‘$cianach w budynkach mieszkal- nych - bez szwu i | |
125.000 im 25.000
| 'RAZEM 25.000
28'KNR 2-15  Rurociggi w instal.gazow.stalowe o polacz.spawanych o $r.nom. 20 mm na'm i |
d.30303-01  '$cianach w budynkach mieszkal- nych - bez szwu |
| [12.000 m | 12.000!
| i 'RAZEM 12.000
29 KNR 2-15 'Rurociagi w instal.gazow.stalowe o polacz.spawanych o r.nom. 25 mm na/m
d.3'0303-01 \$cianach w budynkach mieszkal- nych - bez szwu : ‘
i 15.000 m | 15.000
‘ ! ! RAZEM 15.000
30 KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czys- im?2 |
d.3 12 0102-04 tosci rurociagow o grednicy ze- wnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy po- |
‘wierzchni B) I
! 130.000 im?2 30.000
| | : RAZEM 30.000
31 KNR-W 7-  Odtluszczanie rurociggow m2 |
d.3'12 0105-04 | [ |
.30.000 'm? 30.000
’ 'RAZEM 30.000
32 KNR 2-02  Dwukrot. malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stal.i blaszanych o sr.do 50 m
d.3;1512-01 imm { .
i 52.000 .m [ 52.000
1
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RAZEM 52.000
33 Stelaz pod gazomierz miechowy G4 rozstaw kroccow 130mm szt
d.3 kalk. wiasna ,
000 szt 3.000
i RAZEM 3.000
34 "Montaz gazomierza dostawa po stro- nie gazowni szt
d.3 kalk. wlasna .
' '3.000 iszt 3.000
‘ RAZEM f 3.000
35 KNR 2-15  Kurki gazowe kulowe gwintowane o $r. 15 mm 'szt. i
d.3 0310-01 | .
\ 16.000 szt. | 6.000;
| 3 1 RAZEM i 6.000
36'KNR 2-15  Kurki gazowe kulowe gwintowane 0 Sr. 20 mm Iszt. ‘
d.3'0310-02 ‘ ‘
| ,3.000 szt. 3.000

37.KNR 2-15 'Filtr do gazu skosny dn 20mm Iszt. | i
d.3 0310-02 j ‘ ‘
‘ 1.000 szt 1.000.
I ' 1.000
38 "Szafka gazowa 60x60x25¢cm szt
d.3'analogia ‘ |
i :1.000 szt 1.000
! | ‘ 'RAZEM : 1.000
39 KNR 2-15 ‘Proba instalacji gazowsj wewnetrznej na Ciénienie dla przedsigbiorstwa i lokal.
d.3,0305-01 'dostawcy gazu W budynkach miesz- kalnych ‘ | |
; 3.000 'lokal, 3.000
| ! | 'RAZEM 3.000
4 "TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ
40‘IKNNR 4 ‘.Kondensacyjny kociot gazowy 2 funk- cyjny © modulowanej mocy Qg = 3,9 szt.
d.4,0503-02 .28,0 kW wraz z automatyka ! 3
| .1.000 szt 1.000,
I i | 'RAZEM | 1.000
41 KNR 7-07 ' Pompa obiegowa Z elektroniczna re- gulacia obrotow 1x230V, 50Hz, kpl. i ‘
d.4,0101-01 itmax=110"C, PN10 zgodnie z zesta- wieniem materiatow ! '
: '1.000 1.000,

42'KNR 2-15 Zawor kulowy gwintowany DN15, PN10, tmax = 100°C
d.40408-01 |
'2.000

243 KNR 2-15  Zawor kulowy gwintowany DNZ20, PN10, tmax = 100°C
d4.4'0408-02 |

| 15.000

LS R
44 KNR 2-15 | Zawdr kulowy gwintowany, DN25. PN10, tmax = 100°C
d.4‘|0408-03 |

{2.000

T e

45 KNR 2-15  Zawor zwrotny © podtaczeniu gwinto- wanym dn 15
d.4:0408-01 i
‘ 11.000

| a0

46;KNR 2-15  Zawor zwrotny 0 podigczeniu gwinto- wanym dn 25
d.4:0408-02
i 1.000

47 KNNR 4

! TZawor trojdrogowy DN25, kvs=10,0, z sitownikiem
d.4 0411-03 i

szt. 5.000i
i 'RAZEM ! 5.000
szt i |
i | !
iszt, | 2.000.
i RAZEM | 2.000
szt. !
1 | ‘
iszt. | 1.000
‘ ‘rRAZEM 1.000
szt. | !
szt | 1.000,
RAZEM 1.000

48 KNR 2-15
d.4/0408-02

‘Czujnik niskiego poziomu wody SYR 933.1

j .000

49 KNR-W 2- (Filtr siatkowy gwintowany PN 10, DN25
d.41150411-01

lanalogia '

i 1.000

;szt. 1.000.
| RAZEM ‘ 1.000
‘szt !
szt 1.000
1.000
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50 KNNR 4 Wodomierz skrzydetkowy jednostru- mieniowy do wody zimnej, typu JS-1, kpl.
d.4 0140-02 5. DN20, tmax = 50°C, PN18, G3/4"
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51 KNNR 4 Zawor uzupelniania ziadu ¢.0.wypo- sazony W zawor antyskazeniowy szt. .
d.4 0411-02 DN20 :
! 1.000 szt. 1.000
‘ 'RAZEM 1.000
52 [Filtr do wody typu 125-50 (507m, R1", vmax = 2,8m3/h) szt. | .
d.4'kalk. wiasna ! \
i1.000 szt. 1.000
‘ i | RAZEM i 1.000
53 ‘Stacja uzdatniania wody dla kotiowni (vmax = 1,5m3/h, 230V, 50Hz) 'szt. | i
d.4 kalk. wiasna ' ‘ '
:1.000 szt 1.000
RAZEM : 1.000
54 KNR 2-15  Zawor kulowy gwintowany DN15. PN16, ze zlaczka do weza, tmax = 100° szt
d.4.0408-01 C | ‘
12.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
55 KNR 2-20 Manometry Z ru rka syfonowa szt. i
d.4 0312-05 ! |
' 6.000 szt. 6.000
; RAZEM 6.000
56/ KNR 2-20  Termometry techniczne proste o diu- gosci krocca 30-50 mm szt. I
d.4 0312-02 ‘ ' . '
| :5.000 'szt. 5.000
i 'RAZEM 5.000
57 "Kurek manometryczny fig.528 szt
d.4 kalk. wiasna | | i
! 111.000 ‘szt. 11.000
; RAZEM 11.000
58, "Presostat KPI 35, -0,2 -8,0 bar, PN16 szt. ‘
d.4 kalk. whasna | ‘ I I
| 11.000 szt. 1.000,
i i RAZEM 1.000
59, Czujnik temperatury (zgod nie z tech- nologia kottowni) szt
d.4 kalk. wiasna | ' |
| .2.000 szt 2.000
| ; | ‘RAZEM 2.000
60 Adapter tréjnik dwuscienny, 110/125 Iszt. |
d.4‘|ka|k. wiasna | ; I
11.000 szi. 1.000.
! i 'RAZEM 1.000
61 Rura dwuscienna L=500, 110/125 szt. | |
d.4 kalk. wiasna ‘ . '
' 11.000 ‘szt 1.000°
! i | 'RAZEM 1.000
62! ,Oslona okragta, 110/125 szt | |
d.4ikalk. wiasna | ‘ i |
| '1.000 szt 1.000!
‘ i i RAZEM 1.000
63, [Trojnik z podstawa i odkraplaczem 80/125 szt
d.4 kalk. wtasna | . |
i 1.000 szt, | 1.000:
| ! RAZEM i 1.000
64 IRura spalinowa=1000, 110/125 iszt. | i
d.4'kalk. wiasna | . |
i 8.000 szt. 8.000°
| | ’ 'RAZEM | 8.000
65 "Plyta dachowa z kotnierzem przeciw deszczowym ‘szt. | |
d.4'kalk. wiasna |
i ,1.000 szt. 1.000°
‘ 'RAZEM | 1.000
66, 'Ustnik szt. ! |
d.4 kalk. wiasna i |
i 11.000 'szt. 1.000’
| RAZEM ‘ 1.000
67 KNR 2-17 "Kratka czerpna na elewacji o po- wierzchni czynnej min. 200 cm2 Kratka szt
d.4 0146-05 |czerpna na elewacji o po- wierzchni czynnej min, 200 cm2 |
ianalogia |
L 1.000 Iszt. 1.000
-4 -
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RAZEM 1.000
68 KNR 2-17 .Kratki wentylacyjne typ A 1ub N o ob- wodzie do 2000 mm - do przewodow szt
d.4 0138-04 stalowych i aluminiowych zgodnie z zestawieniem materialow
2.000 szt. 2.000
| ‘ ! RAZEM 2.000
59 KNR 2-17 . Przewody wentylacyjne z blachy sta- lowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do m? :
d.4 0123-04 400 mm - udziat ksztattek do 55 % ‘ i '
4.000 m2 4.000
‘ RAZEM 4.000
5 "DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
70 KNR 4-01 ' Przebicie olworow w scianach z ce- giet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie  szt.
d.50333-08 |cementowo-wapiennej ' | ‘
‘ :10.000 Iszt. 10.000
! | f RAZEM 10.000
71 KNR 4-01  Przebicie ctwordw w &cianach z ce- giet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- szt
4.5.0333-09  mentowo-wapiennsj !
115.000 szt. 15.000,
' I ‘ 'RAZEM 15.000
72'"KNR 4-01  Przebicie otworow w Scianach z ce- giet o grubosci 1 1/2 ceg. na zapra- szt.
d.5 0333-10 ‘wie cementowo-wapiennej [
i 115.000 'szt. 15.000
i i RAZEM 15.000
73 KNR 4-01 ' Przebicie otwordw w stropie cera- micznym szt
d.5 0333-21 : ; !
i 44,000 szt 44.000
! | L RAZEM 44.000
74 ‘Przejscie instalacyjne El60 Dz 22 szt | .
d.5 kalk. wiasna ‘ ‘
| 16.000 ‘szt 6.000
| ;  RAZEM 6.000
75 Tuleja ochronna Dn 40 m ‘
d.5'kalk. whasna | i | i
: '15.000 im ' 15.000,
T i 'RAZEM 15.000
76, ‘Tuleja ochronna Dn 50 m ‘
d.5 kalk. wtasna , !
' 15.000 'm 15.000!
| ' RAZEM 15.000
77 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg. 'szt. |
d.5:0323-02 { i | |
‘ 110.000 'szt. 10.000,
| | ; RAZEM 10.000
78 KNR 4-01 1 Zamurowanie przebié w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.5.0323-03 ] | '
| .10.000 szt. | 10.000
| | { RAZEM 10.000
79 KNR 4-01 "Zamurowanie przebié w Scianach z cegiet o gruboéci ponad 1 ceg. iszt. | |
d.5 0323-04 ! \ | |
i 115.000 'szt. 15.000,
i i | RAZEM | 15.000
80 KNR 4-01 |Zamurowanie przebié w stropach ce- ramicznych szt. ‘
d.510323-05 | , ? |
i '44.000 szt 44.000
; ' | 'RAZEM 44.000
81 KNR 4-01 "Wykonanie tynku zwyklego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej W szt. |
d.5 0706-01 ‘miejscach po zamurowanych przebi- ciach o powigrzchni 1 miejsca do ! [ I
! 10.10 m2 na $cianach ' :
| .79.000 ‘szt. 79.000,
| ! ! RAZEM 79.000
82 KNR 4-01 | Wykonanie tynku zwykiego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w Iszt. | !
d.5 0706-03 ‘miejscach po zamurowanych przebi- ciach o powierzchni 1 miejsca do i ‘ '
! '0.10 m2 na stropach i ‘
179.000 szt 79.000:
i 'RAZEM 79.000
83 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych za grzejnikami m2 :
d.5!0713-01 i ' '
i 40.000 '‘'m2__ | 40.000
‘ RAZEM ' 40.000
84 KNR-W 2- 'Warstwy niwelujaco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na ‘m2 ‘
d.5.02 1105-01 gfadko . |
| 17.500 m2__ 7.500;
RAZEM 7.500
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85 KNR-W 2- \Warstwy wyrownawcze | wygtadzajg- ce - pogrubienie warstwy 0 1 mm m2
d.5 02 1105-02 Krotnos¢ =5
' 7.500 m2__ 7.500
RAZEM 7.500

86 KNR 4-01  Uzupetnienie tynkow zwyklych wew- ngtrznych kat. |ll z zaprawy cemento- m2
d.5 0711-02 _wo-wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podiczu z cegly,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pia- nobetonow (do 2 m2 w 1 migjscu) ‘ I

24.000 m2 24.000
| 1 : RAZEM ‘ 24.000
87 KNR 2-02  1Drzwi stalowe 0.8x2,0 z zamkiem i z futryng ‘m2 f
d.5 1203-01 ;
i .1.600 m2 i 1.600:
| ; w {RAZEM i 1.600
88 Remont instalacji o$wietleniowej po- mieszczenia kottowni (2 oprawy, 10 m kpl i .
d.5 kalk. wtasna kabla, wytacznik) {
i '1.000 kpl 1.000. 1
i RAZEM 1.000

89 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi starych tynkow wewnetrz- jm2 |
d.5,1204-01 ‘nych sufitow

-45.000 m2 | 45.000
RAZEM ‘ 45.000
90 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi starych tynkéw wewngtrz- m2 .
d.51204-02  nych $cian l |
! 45.000 m?2 45.000
i [ . RAZEM : 45.000
91 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na 'm3 ‘
d.5,0108- ‘odlegtosc 10 km [ !
1110108-12 | - f .
. 15.000 m3_ 5.000
I 'RAZEM ! 5.000
92 Optata za sktadowisko gruzu m?3 . i
d.5 kalk. wiasna | ‘ !
' 5 ‘m3 5.000
'RAZEM 5.000
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Roboty remontowe budynku wielorodzinnego L o L -
1 Remont kominow . o B
1'KNR 401" 'Rozebranie obrébek blacharskich muréw ognlowych okapow, kolnierzy, 'm2
d.1 0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku- obrobki kominow
i '0.3*(3.52*2+2.56*2) m?2 3.648
RAZEM 3.648
2 KNR 4-01  Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1,0212-04 |
| '0.78*1.18°2+0.78*0.7*2 m?2 2.933
\ ] RAZEM 2.933
3 KNR 2-02  Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg.- podniesie- m3
d.110122-01 Inie komindw o 30 cm
: 0.3*(0.68%1.08*2+0.68"0.6*2) m3 0.685
1 RAZEM 0.685
4 KNR 2-02  Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2 |
d.1 0219-05 ‘
2.933 m2 2.933
; ! RAZEM 2.933
5 KNR 4-01  Przygotowanie i montaz zbrojenia z pregtéw stalowych gtadkich lub zebro- kg
d.1 0202-02 ‘wanych o ér. 8 mm i
10 kg 10.000
| | RAZEM 10.000
6 KNR 4-01  |zolacja czap keminowych m?2
d.1 0518-05 Krotnos¢ = 2 :
analogia | '
12.933*1.1 ‘m2 3.228
i RAZEM 3.226
7 KNR4-01  Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il o podiozach z cegly, m?2
d.1 0726-02 pustakow gazo-i pianobetondw ( do 2 m2 w 1 miejscu )- uzupeinienie tynki
‘ ‘komindw- 15 % i
'0.15*(3.52*0.8*2+2.56"0.8"2) m?2 1.459
RAZEM 1.459
8 KNR0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2 |
d.12611-01 ‘oczyszczenie mechaniczne i zmycie i
(3.52*0.8*2+2.56*0.8"2) m?2 9.728
; .RAZEM ! 9.728
9 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed- m2 | i
d.1 2611-02 ‘nokrotne gruntowanie emulsjg | '
9.728 im2 9.728
i i RAZEM | 9.728
10 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkdw plytami z wetny mineralne- przyklejenie ptytz .m?2 !
d.1 2613-01  welny mineralnej gr 5 cm-kominy ' :
analogia | ! !
i9.?28 'm2 9.728
3 | RAZEM 9.728
11 KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przymocowanie Iszt
d.1 2613-05 'plyt z welny minerainej za pomoca tacznikéw metalowych do $cian | .
1 6*9.728 szt 58.368
? i RAZEM 58.368
12 KNR 0-17 chepleme $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg ~ m2 |
d.1'2609-06 ‘przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki i
3 na $cianach ocleplanych welna mineralng !
‘ 9 728 m2 9.728
; RAZEM 9.728
13 KNR 0-17  Ocieplenie $cian budynkéow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra ~ m |
d.1:2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikdw wypukiych i
katownikiem metalowym ‘
0.8*4"4 m 12.800
§ RAZEM 12.800
14]KNR 0-23  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 3 mm wykonana recz- m2
d.1'0932-01 nie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podkiadowej masy |
i tynkarskiej |
i 9.728 .m2 9.728
; : RAZEM 1 9.728
15 KNR 0-23  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowy gr. 3 m2 !
d.1 0932-02 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - sciany ptas- }
kie i powierzchnie poziome
9.728 m2 9.728
RAZEM 9.728
16 Dostawa | montaz kratek z siatki na kominach jako zabezpieczenie przeciw szt
d.1 kalk. wiasna ptakom
1.2 szt 1.200
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.200
17 Dostawa | montaz nasad kominowych na przewody wentylacyjne kpl. | !
d.1 kalk. whasna |
i3 kpl. 3.000
: RAZEM 3.000
18 Koszt wykonania odbioru kominiarskiego kpl
d.1 kalk. wiasna ;
‘ 1 kpl 1.000
% ! : RAZEM 1.000
19 NNRNKB  :{z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad m?2 i
d.1 202 0541-02'25 cm- obrébki komindw i
'0.3*(3.52*2+2.56*2) 'm2 3.648
i | RAZEM 3.648
20§ KNR-W 2-  Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrabki z papy nawierzchniowej m2 i i
d.1'02 0504-03 | | |
'0.35%(3.52*2+2.56"2) im2 4.256
i RAZEM 4.256
21 KNR 2-02  Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem- uszczel- m I
d.1/0617-06  nienie silikonem ( 0,05 dm3/mb) !
analogia ] !
|(3.52*2+2.56*2) 'm 12.160
| ‘RAZEM 12.160
22 KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe- listwa dociskowa wokol komindw m !
d.1,0507-04 |
| 112.16 'm 12.160
i 'RAZEM 12.160
23 KNR 4-01 ' Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 ‘
d.1,0108-11 odlegtoéé do 1 km i
! 1.459*0.02+2.933%0.07 'm3 0.234
! : RAZEM | 0.234
24 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- m3 {
d.1 0108-12 ‘za kazdy nastepny 1 km | i
| Krotnos¢ = 14 - 5
| 10.234 m3 | 0.234.
i ; 'RAZEM | 0.234
25 'Optata za skladowanie gruzu na wysypisku 'm3
d.1 kalk. wiasna 3 | ;
: 0.234 m3 3 0.234]
i ; RAZEM 0.234
2 'Remont podestéw i schodéw zewngtrznych
56 KNR 4-01 . Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej ‘m?2 [
d.2/0811-07 ! !
: 3 im?2 3.000
i | RAZEM 3.000
27 KNR K-01 | Usuniecie zewngtrznej warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni po- m2 ‘ !
d.2,0103-06 ziomych przez groszkowanie- skucie pozostatem zaprawy i wyréwnanie |
ianalogia poditoza po skuciu plytek ‘ i
| 3 'm2 ‘ 3.000
{ ‘ [RAZEM 3.000
28 KNR BC-02 'Czyszczenie rgczne poziomych powierzchni betonowych m2 i |
d.2/0201-01 g ‘
| i3 ‘m2 3.000
; | {RAZEM i 3.000
20 KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni konstrukgji betono- m2 | I
d.2:0210-01 'wych zaprawg cementowo - polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej na | |
! 'powierzchniach poziomych konstrukcii betonowych ! |
| 3 m2__ | 3.000,
! RAZEM 3.000
30 KNR BC-02 'Reczna reprofilacja (wypeinianie ubytkow) powierzchni poziomej konstruk- jm2
d.2,0211-01 ¢ji betonowych zaprawa cementowo-polimerows; wielkos¢ ubytkéw 5 mm | \ ‘
I 3 m2 | 3.000
: RAZEM 3.000
31 KNR 0-12Il  Okfadziny schodéw z piytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombi- m2
d.2/1121-05  nowang- granit piomieniowany s ‘
‘analogia | [
| i3 m2 3.000
| RAZEM 3.000
32, KNR 4-01 _ Uzupelnienie podkiaddw pod tynki zewngtrzne zwykie, potszlachetne i 'm2 i
d.2:0723-02 szlachetne o podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobe- ! |
‘tonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)- wyréwnanie nierownosci pod plytki klinkiero- ‘ I
‘we - murki przy schodach | |
14.5 m? | 14.500
i Fim
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RAZEM 14.500
33 KNR 2-02  Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian- ptytka klinkierowa szara- m2
d.2 0921-02 .obfozenie murkéw przy schodach
14.5 m2 14.500
! ‘ RAZEM 14.500
34 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na rn3
d.2 0108-11 odleglos¢ do 1 km
:3*0.03 m3 0.080
! RAZEM 0.090
35 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochedami samowytadowczymi-  m3 !
d.2.0108-12 iza kazdy nastepny 1 km i i
i Krotnos¢ = 14 | i
0.09 m3 ! 0.090!
| |RAZEM ! 0.090
36 ‘Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m?3 i
d.2 kalk. wiasna | |
'0.09 .m3 ! 0.090
| i ‘RAZEM 0.090
3 ‘Remont klatki schodowej
37 Roboty zabezpieczace - zabezpieczenie podtog folig, zabezpieczenie ikpl
d.3 kalk. wlasna oscieznici skrzydet drzwiowych, wytacznikow, opraw o$wietleniowych, licz- | ‘ |
nikow itd 5 } i
1 kpl 1.000
‘ : RAZEM i 1.000
38 Demontaz balustrad schodowych stalowych wraz z wywozem ztomu na 'mb !
d.3'kalk. wiasna 7wysyp{sko |
? 9 mb 9.000:
! 'RAZEM 9.000
39 KNR 2-02  Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane wco m i !
d.3 1207-03 trzecim stopniu o masie do 14 kg !
9 m | 9.000
{ 'RAZEM 9.000
40 KNR 4-01 :Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- m2 i
d.3;1202-09 igi ponad 5 m2 ! \
? 196.75+17.55 m2 | 114.300
| ! i RAZEM 114.300
41 KNR 4-01 {Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy |m2
d. 3 0711 01 cementowo-wapiennej na cianach i stupach prostokatnych na podiozu z | | 1
cegtly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetondw (do 1 m2 w 1 migjs- i “
cu)- przyjeto 40 %
0.4796.75 'm2 38.700,
RAZEM 38.700
42 KNR 4-01  [Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. lll z zaprawy m2 |
d.3.0711-13 ‘cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocz- ‘
i inikach na podiozu z cegly i pustakow (do 1 m2 w 1 miejscu)- przyjeto 40 % ‘
| 0.417.55 m2 7.020
i 'RAZEM f 7.020
43/KNR 2-02  [Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- m2
d.3:2009-02 igo wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
! 196.75 ‘m2 96.750
‘ [RAZEM 96.750
44 KNR 2-02  Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- m2 i
d.3 2009-04 go wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku |
117.55 ‘m2 17.550
: |RAZEM 17.550
45 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - 'm? :
d.3|1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe |
!2.52_5.3 !
| 96.75+17.55-38.5 .m2 75.800
| 1 RAZEM i 75.800
46'KNR 0-23  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw dekoracyj- :m?2 !
d.3 0933-01 ‘nych j gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - |
analogia natozenie podkiadowej masy tynkarskiej- lamperia |
38.5 m? 38.500
RAZEM 38.500
47 KNR 0-23  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkdw dekoracyj- m2 i
d.3 0933-02 inych gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - |
! :$ciany ptaskie i powierzchnie poziome !
138.5 m2 | 38.500
| ! i \RAZEM 38.500
48'KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o sred- m {
d.31212-28  'nicy do 50 mm | |
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18 m 18.000
RAZEM 18.000

79 KNR 2-02  Jednopomostowe rusztowania wewngtrzne rurowe do robot wykonywanych m2

d.3 1605-01 na sufitach przy wysokosci do 4 m- do stropu ostatnie] kondygnacii ‘

; 8.8 'm2 8.800

i ‘ 'RAZEM 8.800
50 KNR AT-33 I2.’my(:ie podfoza- posadzki schodow i spocznikow .m2 ‘

43010101 | ‘ . '
26.5 m2 . 26500

____‘_____________——————_——__7
| RAZEM 26.500

51 KNR-W 7- |Malowanie |akierem, emalia epoksydowa powierzchni poziomych konstruk- m2 I ‘
d.3.12 0403-01 cji betonowych- malowanie posadzek i spocznikow | I !

i iKrotnos¢ = 2
126.5

'm? i 26.500!

‘ : RAZEM 26.500
52 KNR 4-01 "Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 | .
d.30108-11  odlegtosé do 1 km | {
/38.7*0.02+7.02*0.02 'm3 0.914

53 KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - ‘m3
d.3:.0108-12 \za kazdy nastegpny 1 km ‘ I |
! iKrotnosé = 14 f {

'0.914 ‘m3 0.914.
i .RAZEM ! 0.914
54 ,Optata za skladowanie gruzu na wysypisku m3 [ !
d.3 kalk. wiasna | ‘ [ ‘
' .0.914 md 0.914
| : RAZEM ; 0.914
4 Wymiana kasety domofonowej
55 KNR 4-03 ;Demontaz podtynkowych przyciskow lub kasownikow sygnatowo-akustycz- szt
d.4 1130-04 .nych o4 przytaczanych przewodach- demontaz kasety domofonowej | :
'analogia | ) | | i
! 1 iszt. . 1.000,

[ S L

i ' { ‘RAZEM : 1.000
56 KNR 5-08 “Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie reczne pod $ru- 'aparat | !
d.4.0401-04 ‘Iby kotwowe w pediozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych i ; i

|analogia i | ;
‘aparat 1.000

} ' 'RAZEM | 1.000
57 KNR 5-08 ‘Mocowanie na gotowym podiozu aparatow o masie do 2.5 kg z czescio- szt

d.4:0403-02 iwym rozebraniem i Zlozeniem bez podiaczenia (ilos¢ otworow mocujacych | i
lanalogia |do 4)- montaz nowej kasty domofonowej cyfrowej dostosowanej dla oséb | | ‘I
" "niewidomych ‘ | |
‘ A szt 1.000
| 1 'RAZEM | 1.000
5 iOpaska z kostki brukowej
58 KNR 2-31 'Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie 'm?2 [ ,
d.50101-07  |kat. lll-IV gigbokosci 20 cm “ i ;
| O.S*g10.31+14.7+4.15+0.36+1~1 8) im2 ' 14.360!
| ! | RAZEM i 14.360
59‘|KNR 2.31 _ Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne ~ 'm? !
d.50103-02  nawierzchni w gruncie kat. IV ' |
: 114.36 'm2 14,360,

RAZEM ; 14.360

60 KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajace] W korycie i na poszerzeniach 'm?2 .

4.5/0104-01 - grubosc warstwy po zag. 10'cm ,
' '14.36 'm2__ 14.360,
| | RAZEM | 14.360
51 KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-'m
d.5'0407-05 ‘wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg ‘ i :
‘ (10.31+14.7+4.15+0.36+1-1 .8) m 28.720
' ! ‘ RAZEM ‘ 28.720
62 KNR 2-31 'Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowe] grubo$é 6 cm na podsypce ce- m2 |
d.5,0511-02 ‘mentowo-piaskowej ! ' ‘
14.36 ‘'m2 14.360:
i RAZEM 14.360
B3 KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$c do 1 km m3 : !
d.5'0108-06 grunt.kat. llI- wywoz nadmiaru ziemi ! |
1 .14.3670.1 m? ! 1.436
i ‘ RAZEM i 1.436

64 KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - Za kazdy nastepny 1 km .m3
d.5:0108-08 Krotnos¢ = 14 ‘

S4-
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1.436 m3 1.436
: RAZEM 1.436
65 Optata za skladowanie ziemi na wysypisku m3
d.5 kalk. wtasna .
1 m3 1.436
‘ RAZEM 1.436

‘Prace pozostate
66 Demontaz | ponowny montaz szyldow , opraw Sewistleniowych na elewacji, kpl.
d.6:kalk. wtasna Ireklam. metalowych mocowar do flag, anten satelitarnych i innych elemen-, ‘
tow zamocowanych do powierzchni elewacji - wycena wg wizji lokalnej na | !
.ptacu budowy ;
i1

‘kpl. 1.000

| i RAZEM | 1.000
67 ‘Uprzadkowanie instalagji przebuiegajacych po elewacjach, przetozenie , kpl !
d.6 kalk. wiasna demontaze sieci w uzgodnieniu Z dostawcami mediow przed rozpoczeciem
d prac remontowych i |
| i1 ‘kpl 1.000
i ‘RAZEM ! 1.000
68 ‘Montaz tabliczek informacyjnych i numery budynku kpl ‘
d.6 kalk. wiasna ; :
! kpl 1.000
| i | RAZEM 1.000
69 iRekuitywacja i uporzadkowanie terenu Zielonego po zakonczeniu robot.  kpl. |
d.6 kalk. wtasna ‘ ! i
| | kpl. 1.000!

RAZEM | 1.000

70 Wymiana owietlenia na ogwietlenie LED z czujka ruchu. Nowe lampy (2 kpl.
d.6 kalk. wiasna :szt.) nad wejsciem. Natezenie swiatla zgodne Z PN-EN 12464-1:2004

kpl. 2.000

. e
‘ RAZEM i 2.000
71} :Demonta‘z istniejacej instalacji odgromowej i montaz instalacji w czasie kpl. ‘
d.B‘kaIk. wiasna docieplenia wraz z pomiarami i uzgodnieniami - przewody pionowe ukla- | f ‘
\dane w rurkach ochronnych pod wartwa ocieplenia) . \ ' |
i1 ‘kpl. 1.000;
RAZEM 1.000
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. E— INSTALACJE ELEKTRYCZNE If"I'_E_LETi_ECH_NICZNE - koszta niekwalifikowane
1.1/45311200-2. OPRAWY OSWIETLENIOWE _ __ . - o T

1 KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod cprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.1. 0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podiozu petonowym (il. mocowan 2)

1 I
‘ 6 kpl. 6.000

RAZEM 6.000
2 KNR 5-08  Montaz z podiaczeniem na gotowym podiczu opraw swietlowkowych tune- szt.
d.1. 0516-06 lowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykrgcanych - ! | |
1 |2x40W - przelotowych | !

iOprawa o$wietleniowa typu plafona biata 2 czujnikiem ruchu 360%, LED ! }

l 14000 PC 28WE |P85 840 ' , a
| '6 'szt. | 6.000
i | | ‘RAZEM | 6.000
12 453111001 PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
3 KNR 4-03 'Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m |

d.1..1001-01 ‘ | ‘
2 ‘. - ! '
| 400 m 400.000
; RAZEM 400.000
4 KNR 5-08 "Przewody kabelkowe 0 tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm?2 uktada- \m |
d.1.,0210-01 new gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betono- ‘I
2 wym !
Przewod elektroenergetyczny typuYDY-450/750 V 3x1 ,5mm?2 i : ‘
125 m ‘ 125.000
i 'RAZEM 125.000
5 KNR 5-08  Przewody Kkabelkowe o facznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm?2 ukiada- m
d.1..0210-01 .ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betono- [ ' |
2! wym ! !
| Przewod elektroenergetyczny typuYDY-450/750 V 3x2,5mm2 | . |
‘. 1120 'm 120.000
: ‘ RAZEM | 120.000
6 KNR 5-08 Przewody kabelkowe o jgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfada- 'm
d.ﬂ.i0210-01 Ine w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betono- ' !
2 ‘wym - giowne potaczenie z uziemieniem ' ‘. ‘
. 'Przewad Cu HO7V-K/LgY-450/750V Bmm2 ' | ;
! 3 m 3.000
[ ! RAZEM ! 3.000
7 KNR 5-08  Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukiada- ‘
d.1.'0210-01 ‘lne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betono- ; I i
2| twym | ' [
f Linka uziemiajaca LgY 35mm?2 ‘ |
i 130 ‘m | 30.000

! | 'RAZEM ‘ 30.000
8 KNR 5-08 Przewody Kabelkowe o lacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktada- 'm i

dA .IDZ1D-O1 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betono- | |
21 wym i .
: IKabel typu YTDY 6x0,5 mm2 T ! ,
! ‘5 ‘m \ 5.000
| ‘RAZEM ! 5.000

[
9 KNR 5-08 "Przewody kabelkowe 0 facznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfada- 'm

d.1..0210-01 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betono- ! i |
2: wym ‘ i
| 'Przewéd typu OMY 2x1 mm2 l ‘ |
5 m ' 5.000.

; RAZEM ! 5.000
10 KNR 5-08 Przewody kabelkowe 0 facznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uklada- .M i |
d.1.0210-01 .ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betono- ' '
2| 'wym ' |

i 'Kabel elektroenergetyczny typu YKXS 4x35 mm2 750 V : i

‘ 40 m 40.000

RAZEM 40.000

11 KNR 5-08 "Przewody kabelkowe © facznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uklada- ‘'m ‘ !
d.1. 0210-01 new gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-betono- i |
2 Swym | | i
1| Kabel elektroenergetyczny typu YDYzo 5x6mm2 750 V i | ‘
140 m 40.000
[ ‘ RAZEM 40.000
12 KNR 5-08 . Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyf do Cu-6/Al-12 mm2 uktada- m
d.1. 0210-01 ‘ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betono-
2 wym ‘
'Kabel typu UTP kat 5e LSOH ; '
40 m 40.000
e
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RAZEM 40.000
13'KNR 4-03  Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1. 1014-01
2 ‘ |
| 4000.05*0.05 ‘m3 ! 1.000
RAZEM 1.000

14 KNR 4-01  Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w scianach zce- m

d.1. 0324-04 giet 'na petno’ ‘ ‘
2 ‘

1400 m ‘ 400.000

RAZEM 400.000

1.3,45317300-5 TABLICE ROZDZIELCZE
15°'KNR 5-08  Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z kon- szt i i

d.1. 0404-10 ‘strukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza |
3| 'Rozdzielnica giéwna RG1w wykonaniu wolnostojgcym, indywidualnym, wy-
i konac¢ zgodnie z schematem strukturalnym
1 szt. 1.000
| i RAZEM : 1.000
16 KNR 5-08 ‘Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z kon- szt
d.1.10404-10 strukcja - mocowanie przez przykrgcenie do gotowego podioza
3 Tablica pozarowego wylgcznika prad ‘
1 szt. 1.000
| ! i RAZEM : 1.000
17IKNR 5-08 'Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z kons- szt.
d.1. 0404-02 trukcja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
3 'Rozdzielnica mieszkaniowa RM w wykonaniu natynkowym, indywidualnym, | ‘
| Ewykonac': zgodnie z schematem strukturalnym \ i
| 3 szt. | 3.000
'RAZEM 3.000
1.4 45314200-3 INSTALACJA DOMOFONOWA
18 KNNR 5 1Urzadzenia tacznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tab- szt. i
d.’].10409—01 lica przyzywowa | i
4 Panel wywolawczy instalacji domofonowej i |
{1 iszt. | 1.000
- RAZEM 1.000
19'KNNR 5 ‘Urzadzenia {acznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - szt. }
d.1.:0408-02 aparat odbiorczy | ‘ ‘
4 Unifon | |
i3 szt 3.000
| \ RAZEM ! 3.000
20'KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementow blokujgcych - elektrozaczep szt | i
d.1. 0304-01 Elektrozaczep 12V DC + czujnik magnetyczny : {
4
‘ 1 szt | 1.000
\ . RAZEM | 1.000
21 analiza indy- Kaseta elektroniki kpl i
d.1. widualna Kaseta elektroniki | ! !
4 i
! !1 'kpl ‘ 1.000
| : ‘RAZEM | 1.000
22 KNR AL-01 Montaz zasilacza do 12V DC/17 W szt.
d.1. 0112-02 Zasilacz 12VDC i
4 | |
| 1 'szt. ‘ 1.000
! ‘ RAZEM ! 1.000
1.5 MATERIALY DODATKOWE
23 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czescio- | szt
d.1. 0402-02 iwego rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4) i |
5 ‘Szyna Cu, universN,50x10mm - GSW ‘ i
i 1 szt. - 1.000:
RAZEM | 1.000
24 KNR-W 5- Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pier- pomiar
d.1.,08 0901-01 lwszy pomiar I |
5| i I !
| 2 pomiar 2.000!
RAZEM 2.000
25 KNR-W 5- ,Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy pomiar
d.1./08 0901-02 nastepny pomiar ‘
5 ! ‘ f
2 ipomiar 2.000.
RAZEM ‘ 2.000
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26 KNR-W 5-  Pomiar rezystanciji izolacii instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pier- pomiar
d.1.,08 0901-03 wszy pomiar |
5 i !
‘6 pomiar 6.000
‘ RAZEM 6.000
27 KNR-W 5-  Pomiar rezystangji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, kazdy pomiar
d.1. 08 0901-03 nastepny pomiar . |
5 |
| 6 pomiar 6.000
| i ‘RAZEM 6.000
28 KNR-W 5-  Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar ‘
d.1.,08 0902-01 zwarciowej - pierwszy \ ‘ !
5 i ‘
8 ‘pomiar 8.000!
RAZEM 8.000
20 KNR-W 5-  Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.1. 08 0902-02 'zwarciowej - kazdy nastepny | |
5
8 pomiar 8.000;
| ‘RAZEM 8.000
30 KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku robo- punkt
d.1.11201-01  |czym | | \
5 ! i
18 punkt 18.000
! ! :RAZEM ! 18.000
31 ‘Dokumentacja powykcnawcza kpl |
d.1. analiza indy- Dokuentacja powykonawcza i ‘ |
5widualna | ! i
i1 kpl 1.000
! ‘RAZEM i 1.000
32 KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o glebokoscido 0.6 mw m i
d.1.0611-02  lgruncie kat.lll | I
5 Ptaskownik stalowy ocynkowany 25x4mm | I
; 120 m 20.000
i : RAZEM f 20.000
33 KNR 5-08  Mechaniczne pogragzanie uziomow pretowych w gruncie kat. | kpl
d.1./0614-02  Uziom pograzany 3m d=17,2mm 1 | |
5 i
4 kpl 4.000
i | - IRAZEM 4.000
34 "Wylaczenia i wezwanie pogotowia energetycznego kpl !
d.1.,analiza indy- Wylaczenia | wezwanie pogotowia energetycznego i ‘
5'widualna | 1 |
1 kpl | 1.000
i ‘ i {RAZEM | 1.000
35 "Zabezpieczenie istniejacej instalacji w obiekcie kpl *
d.1. analiza indy- Zabezpieczenie istniejace; instalacji w obiekcie | |
5iwidualna | ! !
= 1 kpl 1.000'
‘ 'RAZEM 1.000
36'KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych natynkowych jedno- szt.
d.1. 0307-05 ‘biegunowych, przyciskow do przygotowanego podtoza z podigczeniem i |
5 tacznik oswietleniowy, pojedynczy, natynkowy, 16A, 230V, IP44 | 1
1 '3 szt 3.000
i 'RAZEM | 3.000
37 KNR 5-08  Podigczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowej pod zaciski szt !
d.1.'0813-01 !Iub bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2) | ‘
5 ‘ |
‘ 3'3 szt. 9.000:
I RAZEM 9.000
38 Czujnik zmierzchu kpl i
d.1. analiza indy- | Czujnik zmierzchu | | ‘
5 widualna !
A : kpl 1.000!
] ; RAZEM 1.000
39 KNR 5-08  Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegu- szt ;
d.1. 0308-04 “nowych z uziemieniem przykrecanych 18A/2.5 mm2 z podiaczeniem i i
5 i
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

70 KNR 5-08 _ Montaz na gotowym poditozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilos¢ wy- szt
d.1.0302-02  (lotow 3, przekréj przewodu 2.5 mm2 \
5 {
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i 5 szi. 5.000
i RAZEM 5.000
1.6 45442000-7 ROBOTY MALARSKIE
41 KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - 'm2
d.1.02 1510-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem I
6 ! !
80 m2 80.000
‘ RAZEM : 80.000
1.7 'DEMONTAZE
42 KNR 4-03  'Demontaz przewodow wtynkowych z podioza ceglanego lub betonowego .M |
d.1. 1116-03 | |
7 | | I
= 65 m | 65.000
1 | 'RAZEM 65.000
43 KNR 4-03  Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt.
d.1.,1129-02 i I '
7‘ h | | !
i 12 iszt. 2.000
‘ ' RAZEM : 2.000
44 KNR 4-03  Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt w
d.1..1133-09 : ‘ i
T"i i 1 ! |
10 szi. 10.000
| | RAZEM 10.000
45 Utylizacja gruzu kpl ‘
d.1.lanaliza indy- Utylizacja gruzu : !
7iwidualna i i '
1 kpl ! 1.000°
i ‘RAZEM ‘ 1.000
widlie
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Roboty remontowe budynku wielorodzinnego ~ L -
Al _Docieplenie scian fundamentowych wraz z izolacjg wodoodporng o B
1 KNR-W 4-  Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o twardosci cegly klinkie- otw.
d.1 01 0634-03 rowej na zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o
uwaga wilgotnosci do 15 % i grubosci 69 cm - izolacja pionowa i pozioma - elewa-
p.tab. cja frontowa- przyjeto 46 otwordw na 1 m2
:2.5%13.57"46 otw. 1560.550
: RAZEM 1560.550
2 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci  m?
d.1 0806-01 14 cm na podsypce piaskowej- wzdtuz pozostalych elewacji- trylinka do
\analogia .odzysku
i 1.6%(1.13+10.31+14.7+4.13+0.36) m2 49.008
i RAZEM 49.008
3 KNR-W 2-  Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o $cianach zabez- m?
d.1.01 0802-02 pieczonych obudowa Podlasie - typ boksowy, przy gtgbokosci do 2,50 m;
analogia szerokos¢ wykopu 1,0-2,0 m
1.5%2.5%(1 .13+10.31+14.7+4.13+0.3Q) m3 114.863
RAZEM 114.863
4 KNR 4-01  Odgrzybianie powierzchni scian tatwo dostgpnych o pownerzchnl ponad 5 'm?2
d.1 0619-03 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych- oczyszczenie $cian fundamen-
analogia towych ;
2.5*(1.13+10.31+14.7+4.13+0.36) ‘m? 76.575
; RAZEM 76.575
5 KNR 4-01  Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, 'm?
d.1 0701-04 pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 ! | !
| 76.575 ‘m2 76.575
‘ RAZEM : 76.575
6 KNR 4-01 :Uzupelnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat. IIl o podiozachzz m?2 ! i
d.1 0728-03 ceg{y pustakow, gazo-i pianobetondw ( do 5 m2 w 1 miejscu )-pod izolacje I I
‘ 76 757 ‘m2 76.757
: ‘ RAZEM i 76.757
7 ‘Wykonanie izolacji wodoodpornej $cian fundamentowych wg technologii . ‘m2
d.1 kalk. wtasna | Wykonan e wartswy podktadowe] + izolacja bitumiczna z podwojng siat- |
3 ka z wiokna szklanego - wykonaé i wyceni¢ zgodnie z opisem do projektu |
‘ 7’6 575 m?2 76.575
; RAZEM i 76.575
8 KNR 0-23 Przygotowame starego podfoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - jed- m?
d.1:2611-02 'nokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca
i |76.575 m2 76.575
1 : RAZEM 76.575
9/KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - m2
d. }261 1-04 {sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza
1 176.575 m2 76.575
w ‘RAZEM 76.575
10 KNR 0-23 [Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi XPS gr. 10 cm przy- m?2 |
d.1/2612-01 klejenie piyt styropianowych do $cian ! | '
76.575 m2 i 76.575
! |RAZEM 76.575
11 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie piyt | szt. !
d.12612-04 styropianowych za pomoca dybli plastikowych de scian z cegly !
3 6776.575 szt. 459.450
; RAZEM 459.450
12 KNR 0-23  Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy - rn2 .
d.12612-06  |siatki na écianach i : '
| 76.575 'm2 76.575
RAZEM 76.575
13 KNR 0-23 Omepleme $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2 !
d.1 2612-06 !sjatki na $cianach- dodatkowa warstwa siatki '
‘ i76.575 m2 76.575
1 | RAZEM 76.575
14 KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubelkowej wraz z listwa za- m?
d.1 0207-01 ‘mykajaca |
.76.575 m2 76.575,
; RAZEM : 76.575
15 KNR 2-31  Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  m?2
d.1 0103-02 |nawierzchni w gruncie kat. [1l-IV- odbudowa chodnika
:49.008 m? 49.008
5 RAZEM 49.008
16 KNR 2-31  iPodbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggsz- m?2
d.1 0114-07 ‘czeniu 8 cm |
149.008 m2 49.008
! RAZEM 49.008
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p.
RAZEM 49.008
17 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2 ‘
d.10114-08 grubosci po zageszczeniu '
. Krotnos¢ =7 ‘ ‘
.49.008 m2 49.008

; RAZEM 49.008
18 KNR 2-31  Nawierzchnia z Kkostki kamiennej rzedowej 0 wysokosci 14 cm na podsyp- m?2 |
d.1 0302-01 ce cementowo-piaskowej- kostka - trylinka z rozbiorki |
‘analogia | *
49.008 m2 49.008!

RAZEM ‘ 49.008
odlegtosé do 1 km im3 i i

T9KNR 4-01  Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na
d.1:0108-06 ‘grunt.kat. Ill- wyw6z nadmiaru ziemi !
i '49.008*0.15 ‘m3 7.351

20 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1,0108-08 Krotnosé = 14 ! |
: 7:351 m3 ‘ 7.351!

21 Optata za skiadowanie ziemi na wysypisku m3 |
d.1 kalk. wiasna | : | !
i 17.351 m3 7.351!
i ‘ i 'RAZEM ‘ 7.351
22 KNR 4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na 'm3 ‘
d.1'0108-11 ‘odlegtosé do 1 km ‘ ‘ i
76.575*0.02 m3 1.532
e e— ‘ 'RAZEM 1 1.532
73 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyiadowczymi - ‘m3 | |
d.1.0108-12  za kazdy nastepny 1 km ' . |
i Krotno$e = 14 | il ‘
' .1.532 ‘m3 | 1.532
! ‘ RAZEM i 1.532
4: ‘Opfata za skladowanie gruzu na wysypisku ! i
d.1'kalk. wiasna ‘ [ :
' .1.53 ‘m3 | 1.532,
! 'RAZEM ! 1.532

2i Docieplenie cokotu

25 KNR 4-01 ,Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kat. Il o podiozach z cegly, im?2 : |
d.2,0726-02 ,pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonow ( do 2 m2 w 1 miejscu )- \ i
| Iprzyjeto 40% ! l ‘
| 115.03*0.4 m2__ | 6.012!

i RAZEM 6.012
26 KNR 4.01 Uzupetnienie podktadow pod tynki zewnetrzne zwykie, péiszlachetne i 'm2 ! !
d.2,0723-02 \szlachetne o podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobe- ‘I !
| ‘tonéw (do 2 m2 w 1 migjscu)- wyrownanie nierownosci tynkow - przyjeto ! i ‘I
10 % ‘ \ i
115.03*0.1 m2 ! 1.503

| i  RAZEM | 1.503

27 KNR 0-23 ‘Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - 'm2 :

d.2:12611-01 'oczyszczenie mechaniczne i zmycie | I |
i 115.03 m2__ | 15.030

! i j .RAZEM ‘ 15.030
28 KNR 0-23 “Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed- m? ‘ |
d.2:2611-02 :‘nokrotne gruntowanie emulsja gruntujaca | : |
| 15.03 m2 15.030:

29 KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra -
d.2:2611-04 fsprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza | !
{ 15.03 ‘m2 | 15.030

30 KNR 0-23 ‘Ocieplenie scian pudynkéw plytami styropianowymi %PS gr. 10 cm przy-
d.2'2612-01 klejenie plyt styropianowych do §cian

i ! I
'9.75+1.38+3.05+2.9+3.47+1.48 m2 15.030'

31 KNR 0-23 :Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowym'l - przymocowanie piyt szt
d.2 2612-04 \styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly

6%15.03 'szt, | 90.180

32 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi -
d.2'2612-06 siatki na $cianach | i
| 15.03 .m2 | 15.030;
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33 KNR 0-23  Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2

d.2 2612-06 \siatki na écianach- dodatkowa warstwa siatki '
15.03 m2 15.030

34 KNR 0-23 Ocieplenie cian budynkow plytami styropianowymi _ochrona naroznikow  m
d.2.2612-08 ‘wypukiych katownikiem metalowym
(2.5

RAZEM 2.500

35 KNR 2-02  |Licowanie phytkami Klinkierowymi 25x6 cm scian- plytk
d.2 0921-02 iwa ‘ {
: 15.03 m2 : 15.030

36,KNR 4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytad
d.2,0108-11 iodleglo$é do 1 km ' | |

'6.012*0.02 ‘m3 0.120
RAZEM 0.120

37 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - m3 ‘ |
d.2.0108-12 ‘za kazdy nastepny 1 km ! | \
' Krotnos¢ = 14 ‘ ‘
0.12 \m3 ; 0.120,

38 ‘Opfata za skladowanie gruzu na wysypisku
d.2 kalk. wiasna i i
| ,0.12 m3 0.120
! RAZEM ‘ 0.120
3 "Docieplenie Scian powyzZej cokotu
341 Docieplenie $cian wraz z robotami towarzyszacymi
39 KNR 5.02 'Ostony okien folia polietylenowa m2 ‘I
d.3. 0925-01 " | ‘
1 |

;(1.29‘2.‘15+0.51*1.03*2+1.5*1.15*14+0.6*0.8‘2+1.01*1.2*2+0.8*1.15*2+ ;m2 | 36,4‘|8}-
f0.8*0.8*2+1*1.94 ! i i

20 KNR 4-01  /Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m

d.3..0535-04 \ ' !
4 | L |
113.41+1.26"2 m 15.930,

41.KNR 4-01 "Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d4.3.053506 | | | ‘
1! | i | |
i 13.22*2+8.45%2 m ‘ 23.340°

42'KNR 401 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, 'm2
d.3. 0535-08 |gzymsdw itp. Z blachy nie nadajacej sig do uzytku- obrébka rynnowa ‘
|

11 i |
‘ 0.5%(13.41+1.26"2) m2___ 7.965
| | 'RAZEM ! 7.965
43 KNR 4-01 'Rozebranie obrobek blacharskich muréw agniowych, okapow, kotnierzy, im2 | ;
d.3./0535-08 lgzymsow itp. Z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku- obrobka attyki ‘1 ! |
1] \ '
| 'D.45*g13.67+10.45*2) m2 ’ 15.557.
i | ' ‘RAZEM i 15.557
44 KNR 4-01 ‘Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podiozach z cegly, ;m?2 i |
d.3.,0726-02 ‘pustakow ceramicznych, gazo-i piancbetonow ( do 2 m2 w 1 miejscu ) I | i
1 'przyjeto 40% | | ‘
‘ '0.4*378.93 m?2 151.572!
| w : RAZEM ; 151.572
45 KNR 4-01 'Uzupelnienie podkiadow pod tynki zewngtrzne zwykte, potszlachetne i m2 ! i
d.3.0723-02 'szlachetne o podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobe- | !
1 ‘tonéw (do 2m2 w 1 rigjscu)- wyréwnanie nierownosci tynkow - przyjeto |
i 10 % ! !

10.1*378.93 m? 37.893

46 KNR 0-23 ;Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - 'm2 ‘
d.3. 2611-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie | [ i
1 ! : ‘

| '331,152+10.358+37.42 ‘m2_ 378.930.

47 KNR 0-23 ;Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - jed- m2
d.3. 261 1-02 'nokrotne gruntowanie emulsja gruntujaca . | |
1 i ' |

‘ 378.93 m?2 378.930
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RAZEM 378.930
48 KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodq lekkg-mokrg - m2
d.3. 2611-04 sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
1
1378.93 m?2 378.930
! RAZEM 378.930
49 KNR 0-23  Ocieplenie scian pudynkdw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy m
d.3..2612-09  cokolowe] '
1 | | |
'7.05+6.14+10.31+5.88+7.01 +4,13+0.36 m 40.880
! : RAZEM 40.880
50 KNR 0-23  Ocieplenie acian budynkow ptytami styropianowymi EPS 70-032 gr. 15 cm'm? | i
d.3..2612-01 ‘cm przyklejenie piyt styropianowych do $cian | i
1 ‘ | ;
‘ '(‘130.32+90.73+1 11.54+70.48-37.42)-(1 29*2.15+0.51%1.03"2+1.5"1 A5* m2 ! 331.152;
14+0.6%0.8*2+1.01*1 %940 .8%1.15*2+0.8*0.8"2) ¢
! i RAZEM 331.152
51 KNR 0-23 . Ocieplenie scian pudynkéw ptytami styropianowymi XPS gr. 5cmecm (m2 ‘ [
d.3..2612-01 przyklejenie piyt styropianowych do scian- strefa wejscia | ‘
1 i i
13.85+0.8%2.14*4+20.8-1 *1.94 im?2 I 10.358
! ; i RAZEM 10.358
52 KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie piyt 'szt.
d.3. _2612-04 .styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly | ‘I
1 | |
| 6*(331 152+10.358) szt. | 2049.080
‘ { ) ‘RAZEM 2049.060
53 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2 |
d.3. 2612-06 siatki na $cianach i ‘ f
1 ! '
' 331.152+10.358 'm? | 341510
: | ! 'RAZEM 341.510
54/KNR 0-23  Ocieplenie scian budynkéw ptytami z weitny minerainej gr. 15 (0032) - przy- m? | .
d.3.2613-01 \klejenie ptyt z wetny mineralnej do scian i ‘ |
1! | | .
! ! 10.86+8A25+5A03+5.03+8.25 m2 | 37.420,
| ' | RAZEM ‘ 37.420
55 KNR 0-23 "Ocieplenie scian budynkéw piytami z welny mineralnej - przymocowanie 'szt. ! f
d.3..2613-04 ptyt z weiny mineralnej za pomocy tacznikow metalowych do $cian z cegly | | "
1 ' ! ‘
i '6*37.42 iszt._!r 224.520!
| | RAZEM ! 224.520
55 KNR 0-23  Ocieplenie scian budynkow plytami z welny mineralnej - przyklejenie warst-'m2 i
d.3.2613-06  wy siatki na scianach - | .
1 | ' |
‘. 137.42 ‘m2 37.4201
. ‘ ] 'RAZEM ! 37.420}
57.KNR 0-23  Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy .m2 ‘ ‘
d.3.2612-06 | siatkina scianach- dodatkowa warstwa siatki | ! :
11 | |
: 140.88°2.7 im2 | 110.376
! | | 'RAZEM ; 110.376
58 KNR 0-23 ‘Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi ~ochrona naroznikow ‘m i |
43.12612-08  wypuklych katownikiem metalowym | I |
1] ‘ | I i
! '9.38*4+3.1*2+2.7*4+2.05+O.8"2 ‘m 58.170!
L ! 'RAZEM | 58.170
50 KNR 0-23  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 3 mm wykonana rgcz- 'm2 ‘ i
d.3. 0932-01 'nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkfadowe]j masy | |
1 \tynkarskiej f |
1331.152+10.358+37.42 ‘m2 | 378.930
i ] RAZEM 378.930
60 KNR 0-23  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowy gr. 3 'm2 ‘
d.3."9932—02 'mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptas-' , [
1 ‘kie i powierzchnie poziome : ! I
| 378.93 m?2 378.930 ]
i i RAZEM 378.930
51 KNR 2-02 Rynny dachowe pblokragte o sr. 15¢cm -2 blachy ocynkowanej powlekane] m !
d.3..0508-04 ‘ '
1 analogia : ‘
i 15.93 m | 16.930.
7 ‘ RAZEM 15.930
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62 KNR 2-02  Rury spustowe okragle o §r. 12cm -2 blachy ocynkowanej powlekanej m
d.3.,0510-03 _
1
23.34 m 23.340 2
1 'RAZEM 23.340

63 NNRNKB  (z.Vh) Obrobki blacharskie z blachy powlekangj 0 szer.w rozwinieciu ponad m?
d.3./202 0541-02 25 cm- obrobka rynnowa

‘1 i |

10.6%(13.41+1.26"2 m2_ 9.558.

64 NNRNKB  (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad \m?2
d.3./202 0541-02,25 cm- obrobka attyki | | :
1! | i ‘
0.6%(13.67+10.452 . m2 | 20742

65 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretow prostych- kraty .m?
d.3..1212-06 okienne !
1 '

| |
'0.51%1.03"2 'm2_ 1.051
| RAZEM 1.051

66 KNR 4-01

‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m?2 |
d.3.0108-11 ‘odlegtosé do 1 km I | i
1 ? |
151.575°0.02 m3 3.032
‘ | i 'RAZEM | 3.032
57 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - m3 i
d.3..0108-12 1za kazdy nastepny 1 km ; | !
1 ‘Krotnosc = 14 ‘ '
f 3.032 md 3.032
| | RAZEM i 3.032
68 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku }m3 i
4.3. kalk. wiasna | . " [
1 i | | |
' 3.032 m3_ 3.032]

3.2 Docieplenie osciez

69 KNR 4-01 'Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, kotnierzy, ‘
d.3.,0535-08 ‘gzymsow itp. Z blachy nie nadajacej sig do uzytku- obrobka parapetow 1 I |
2.

0.51*2+1.5*14+0.6"2+1 01*2+0.8*2+0.8"2

70 KNR 4-01 ‘Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. lll o podiozach z cegly, m2

d.3.‘|0726-02 'pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonow ( do 2 m2 w 1 miejscu )-
2i przyjeto 40% ' " '
‘ :0.15*;5.59+4.88+3.32*2+5.3*14+2.8*2+4.42"2+3.9*2+3.2"2)*0.4 .m? 7.197
] i ‘ 'RAZEM i 7.197
71 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - 'm2 ‘I w
d.3.12611-01 [oczyszczenie mechaniczne i zmycie | | :
2! | i |
‘ ,0.15% 5.59+4.88+3.32*2+5.3*14+2.8*2+4.42*2+3.9*2+3.2*2 m2_ | 17.993‘.
. ‘ 'RAZEM | 17.993
72 KNR 0-23 ;Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed- ‘m2 | |
d.3.:2611-02 ‘nokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca i |
2! | { |
‘ 117.993 mz_ | 17.998,
i ! l RAZEM i 17.993
73 KNR 0-23 "Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - m2 ' ‘
d.3..2611-04 isprawdzenie przyczepno$ci zaprawy klejacej do podtoza i ' |
21 * ' ‘
‘ 117.993 m2_ | 17.993
! ; 'RAZEM ! 17.993

74 KNR 0-23 ‘Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymigr 3 ¢m - przyklejenie 'm2
d.3. 2612-02 ‘ptyt styropianowych do osciezy |
2i ' ‘ |
3 147.903 m? 17.993
| * i RAZEM 17.993
75 KNR 0-23 "Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przymocowanie piyt szt.
d.3. 2612-04 'styropianowych za pomocg dybli piastikowych do écian z cegly | |

2 | ‘ I
‘ 6*17.993 szt 107.958
‘ i RAZEM 107.958

I S

Norma PRO Wersja 4.44D Nr seryjny: 14371



Janasa 21 kwalifik- skory2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
76 KNR 0-23  Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.3..2612-07 siatki na osciezach
2

0.37 5.59+4‘88+3.32*2+5.3*14+2.8*2+4.42*2+3.9*2+3.‘2"2 ‘m? 35.985

77 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow phytami styropianowymi - ochrona naroznikow m
d.3. 2612-08 .wypuk{ych katownikiem metalowym

2

(5.59+4.88+3,32°2+5.3™1 4+2.872+4.42°2+3.9'2+3.2"2 m i 119.950,

78 KNR 0-23  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 3 mm wykonana recz- m2

d.3.:0932-01 'nie na uprzednio przygotowanym podtozu - nalozenie podktadowej masy ‘ w .
2| tynkarskiej i : [
= '35.985 im2 35.985

RAZEM | 35.985

79 KNR 0-23

| ‘Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowy gr. 3 m?2

d.3. 0932-04 ‘mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza 0 ' ‘

2 'szer. do 30 cm | | '
| 35.985 m? 35.985

30 NNRNKB  (z.VD) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozw
d.3.1202 0541-02 25 cm-parapety i i

2| ‘ 1
0.51*2+1.5*14+0.6"2+1 0172+0.8*2+0.8"2 .m2 11.376;

104"

81 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na ‘m3
d.3..0108-11 .odlegtosé do 1 km |

2‘ ‘ | |
7.197*0.02 m3_ 0.144.

| i 'RAZEM | 0.144
82 KNR 4-01 iWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - 'm3 ; i
d.3..0108-12 za kazdy nastepny 1 km | i i
2i ‘Krotnosc = 14 ' ! |
| 10.144 m3 0.144

83 iOplata za skiadowanie gruzu na wysypisku ‘
d.3. kalk. wiasna | | i |

2\ ] i i
! 10.144 m3 ‘ 0.144

hu i daszku nad wejsciem

4 “Docieplenie stropodac
84‘KNR 4-01 'Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, kotnierzy, |
d.4,0535-08 ‘gzymsow itp. Z blachy nie nadajace] sie do uzytku- obrobki daszku- i wyta- | ‘ I

0.85%4

85"KNR 4-01 fRozbic'Jrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
d.4/0519-06 | | | !
\ 110.72*13.07+270.5 'm2 | 141.110:

86 KNR 4-01 h betonowych - nastepna warstwa

d.4:0519-07

"Rozbiorka pokrycia z papy na dacha
141.11 im2 | 141110

| i 'RAZEM : 141.110
87 KNR 4-01 Rozebranie clementow wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na 'm? | |
d.4 0430-02 istyk ! | |

| 10.72*13.07 m?2 ! 140.110

88 KNR 4-01 \Wymiana desek czolowych- deska opkapowa m
4.4 0414-11 | i | |

'analogia i ; | i
| 134 m 13.100/

89 KNR 2-02 Izolacje cieplne | przeciwdzwigkowe Z piyt styropapy gr. 5 cm poziome na .
d.4'0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- daszek !
analogia | _ | ‘
‘ 2*0.5 m2 1.000
i i RAZEM | 1.000

90 KNR 0-23 Przymocowanie piyt styropapy pomoca dybli plastikowych do scian z cegly szt.
d.4 2612-04 ‘ :
‘analogia f |
61 szt. 6.000
RAZEM 6.000
_6-
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91 KNNR 2 |zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukgji drewnianej- fo- m2
d.4 0604-02 lia paroprzepuszczalna i
| 140.11 m2 140.110
RAZEM 140.110
92 KNR K-05 :Montaz kontriat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm 'm2
d.4 0104-06 ‘ ‘
'140.11 m? | 140.110.
RAZEM | 140.110
93 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 f
d.4 0410-01 | i ‘
140.11 ‘m? 140.110.
‘ 'RAZEM ! 140.110

94 KNR-W 2- “Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe- papa perforowa- m2 .
d.4 02 0504-02 'na + papa nawierzchniowa i I |
141.11 m2 ‘ 141.110

i RAZEM 141.110

95 KNR-W 2-  Pokrycie dachow pap3 termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchniowej m2 \
d.4,02 0504-03 |
0.

35%(13.07+10.72*2+0.8"

4 w2 | 13199

96 ‘Dostawa i montaz kominkow wentylacyjnych
d.4 kalk. wiasna | ! .

RAZEM

97 NNRNKB  |(z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad ‘m?
d.4 202 0541-02 25 cm-obrobka daszku | i |
| 10.35%(272+0.5"2 m2 ! 1.750

i ‘ ‘RAZEM ‘ 1.750
98 NNRNKB  (z.V1) Obrooki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad ‘m?2 i
4.4/202 0541-02 25 cm-obrobka wytazu ] ; ‘
‘ i0.3570.85*4 m2__ | 1.190,
 RAZEM ] 1.190

L

i i

99 KNR 2-02 lzolacje cieplne i przeciwdZwigkowe Z welny minerainej gr. 20 cm 0039 'm2
d.4,0613-06 Ipionowe z piyt ukiadanych na sucho-miedzy krokwiami { .
i 140.11 m2 ; 140.110,

100 KNR 2-02

Konstrukcje rusztow pod okiadziny z plyt gipsow.z listew drewnianych na .
d.4/2007-02 Istropach i ‘
140.11 m? ! 140.110:

‘Okladziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.

101 KNR 2-02 ) pojedyncze na stropach nam?
d.4/2006-04  rusztach i | i
| 1140.11 m? ' 140.110'
{ i ! 'RAZEM | 140.110
102 KNR 2-02 "Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewnetrznych - m? ! ;
d.4:1505-05 _ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem i " !
i140.11 ‘m2 i 140.110!
‘. [ | 'RAZEM . 140.110
103 KNR 4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na .m3 , i
d.4.0108-11 iodlegtosé do 1 km | { ‘I
i i141.1‘1*0.022+'I40.‘1'1"0.025 'm3 1 6.325
| RAZEM : 6.325
104 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - 'm3 i |
4.4:0108-12  za kazdy nastepny 1 km . ! "
'Krotnosc¢ = 14 | ‘ |
' 16.325 md__ . 6.325

| { ‘RAZEM ‘ 6.325

105 Optata za skiadowanie papy na wysypisku i ‘
d.4 kalk. wlasna ' | : [
i '4.5*0.001*2*141.11 't : 1.270
i i 'RAZEM ‘ 1.270
106, 'Optata za skiadowanie gruzu na wysypisku m2 ‘ |
d.4 kalk. wiasna | | | i

! 1140.11%0.025 md | 3.503

107 "Zabezpieczenie elementow stropu , ktére moga ulec zanieczyszczeniu za-  kpl
d.5 kalk. wlasna prawg termoizolacyjna (instalacje wewnetrzne, oswietlenie, okna, drzwi, re-:
| \gaty i inne elementy),
1
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108 KNR 0-23 Qczyszczenie mechaniczne i zmycie stropu m2
d.5.2611-01 | ‘ i |

132 ‘m2 132.000

RAZEM | 132.000

109 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ‘m2 ‘
d.5.0711-14 . cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocz- | i :
‘nikach na podiozu z cegly | pustakow (do 2 m2 w 1 miejscu)- przyjeto 50 % {
132°0.5 m2_ 66.000
i : {RAZEM 66.000

a lekka-mokra - jed- m2

110 KNR 0-23 'Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metod

d.5 2611-02 ‘nokrotne gruntowanie emulsja gruntujaca |
i 132 'm2 | 132.000]

111 KNR 0-23 ‘Ocieplenie Scian budynkow phytami z wetny mineralnej lamelowej gr. 12 'm?2
d.5‘2613-01 cm 0037 - przyklejenie piyt z wetny mineralnej do $cian | I
| 132

RAZEM i 132.000

112 KNR 9-13

. ;Wykonanie reczne Wyprawy clewacyjnej cienkowarstwowe,) 2 piatego tynku 1m? ;
d.5.0202-02 ‘minerainego "Baranek’ na uprzednio przygotowanym podiozu - uziarnienie |
‘Iana}ogia 1,5 mm na scianach ptaskich- wykonanie tynku cienkowarstwowej na wet- | ‘

‘nie lamelowe] i | |
1132 im2 | 132,000

132.000

113 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami s
d.5:0108-11 .odlegtosé do 1 km

166%0.02 - m3 | 1.320.

114 KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - 'm3 ‘ ‘

d.5,0108-12 \za kazdy nastepny 1 km i | ‘I
| Krotno$c = 14

11.32

115, ‘Oplata za sktadowanie gruzu na wysypisku

d.5 kalk. wtasna | ; ‘ i
i '1.32 'm3 1.320!

‘ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
716 KNR 4-01  Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni p
d.6:0354-05 ‘wejsciowe ‘ | !

] 11.29%2.05 m2 ' 2645,

117 KNR 4-01

‘Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2- drzwi wej- szt
d.6 0354-04 !

'sciowe
K

118 KNR 4-01 ‘Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2- okno
d.6:0354-04 | ‘ ,
| |

119 KNR 4-01 ‘Wykucie z muru oscieznic drew
d.6:0354-03 ! ! i

120 KNR 4-01 ;Wykucie Z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2- wytaz da- szt !
d.6'0354-03 .chowy : ‘I i
'analogia | ‘ | ‘

1 szt 1,000

\RAZEM ‘ 1.000

121 'IKNR 0-19 "Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z .m2
d.6'1023-08 'obrobka obsadzenia 0 poW. do 1.5 m2- okna klatki schodowej U= 1,4 W/ |

m2 . |
1*4,2*2+0.8%0.8°2 ‘m? 3.680

| 3.680
122! ‘Dostawa i montaz nawiewnikow okiennych szt .
d.6 kalk. wiasna | . ‘

i 2

123 KNR 0-19  Montaz drzwi pev- drzwi wejsciowe nowe z wkladka termiczna PCV, drew- m2
d.6,1024-08 ‘niane, z kompletem zamkow-U= 1,3 Wim2K ! \

‘analogia
'1.29%2.05+1*1.94 ‘m2 4.585
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124 KNR 0-15  Osadzenie okien w potaci dachowej- montaz wylazu dachowego 85x85 cm szl
d.6 0526-02

szt 1.000

| RAZEM | 1.000
125 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- M ‘
d.6 0708-03 \wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm |
5.39+4.88+4.4*2+3.22 m 25.470.

RAZEM i 25.470

756 KNR 401 Dwuk
46120402  scian |
10.5*25.47 m? 12.735

rotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych :m?2

‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3 ! |
‘odlegiosé do 1 km | |
0.1*(4.585+3.68+0.85"0.85 m3 0.899

127 KNR 4-01
d.6,0108-11

128 KNR 4-01 "Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi -
d.6:0108-12 'za kazdy nastepny 1 km

Krotnosc = 14 f
10.899 m3 0.899!

129 Oplata za sktadowanie gruzu na wysypisku

d.6 kalk. wtasna ' ‘
‘ 99 m3 0.899,
| | RAZEM | 0.899
7 'Rusztowania
130iKNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne 0 wWys. do10m im2 |
d4.7:1504-01 | * ‘
‘. 9 85°13.67+3.3*1.13°2+9.14"10.31"2+8.6713.67 m2 | 449.003.

131 KNNR 2 ‘Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych \m2

d.7,1505-01

1449.093 m2 | 449,083

132 KNR 2-02 ;Czas pracy rusztowar grupy 1 | i
d.7r.16 (poz.:39.40.41 ,42,43,44,45,46,47.48.49,50,51 ,52,53,54.55,56,5?,58,59,60‘ ‘ | |
z.52.5.15 61 ,62,63,64,65,69.70,71 ,72,73,?4,75.76.77.78,79,80)

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371



